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Zalacznik nr 3 do Zaproszenia

OPIS TECHNICZNY
Wykonanie naprawy instalacji odgromowej na dachu budynku gléwnego

Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

L. Podstawa opracowania
. Wykonanie projektu instalacji odgromowej na dach.

1
2. Inwentaryzacja istniejacej instalacji odgromowej dla potrzeb projektowania.
3

Obowiazujace przepisy i normy .

1l. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont istniejgcej instalacji odgromowej na calej
powierzchni dachu budynku Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, ul.
Zoknierska 18, 10-561 Olsztyn

111. Remont instalacji odgromowej

a) 0opis stanu istniejaceqo
Istniejgca instalacja odgromowa na dachu szpitala objetego opracowaniem, wykonana

jestdrutem DFeZn fi8mm w przewazajacej czgéci jako naprezana, na fragmentach dachu takich
jak podiaczenie kominow wentylacyjnych, wentylatoréw, central wentylacyjnych itp.
wykonana jest jako nienaprezana.

Istniejgce przewody instalacji odgromowe] wykonanej jako instalacja naprezanana
czesci dachu budynku, nie posiadajg odpowiednich naprezen (sa zbyt ,,luzne”) i na dtuzszych
odcinkach stykaja si¢ z powierzchnig dachu a nawet lezg bezposrednio na pokryciu dachu — co
jest niezgodne ze sztuka. Powodem niedostatecznego naciggu 1 stykania si¢ przewodow
odgromowych z pokryciem dachu sg: zbyt stabe naciggi przewodéw odgromowych, oraz brak
konstrukcji odgromowych przelotowych do podtrzymania przewodéw odgromowych.

Stalowe, naciggowe konstrukcje wsporcze, sa zardzewiale. Z uwagi na zbyt mala
powierzchni¢ styku konstrukcji stalowej z warstwa papy termozgrzewalnej oraz migkkie
podioze (welna mineralna jako ocieplenie dachu) nastepuje ,,wciskanie” konstrukeji w podioze.
Nie zostaly dane odpowiednie wzmocnienia pod stopy konstrukcji wsporczych lub jest ich
zupetny brak. Moze to prowadzi¢ do uszkodzenia warstwy papy termozgrzewalnej. Czesé

wspornikow instalacji odgromowej na murowanych kominkach wentylacyjnych jest wyrwana
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Z podtoza.

Istniejaca instalacja odgromowa wymaga wykonania remontu z dostosowaniem do obecnie
obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony odgromowe;j. Istniejacg instalacje odgromowa
obje¢tg niniejszym opracowaniem nalezy zdemontowa¢ i wykona¢é nowg wg niniejszego
opracowania. Pozostaja do ponownego wykorzystania: istniejagce przewody uziemiajace
odprowadzajgce wykonane z bednarki FeZn 25x4mm uziomy otkowe, drut z demontazu DFeZn

fi 8 mm (nadajacy si¢ do ponownego wykorzystania)

b) opis naprawy instalacji

Nowa instalacje odgromowa nalezy wykona¢ drutem DFeZn fi8Smm, w wigkszo$ci jako
napr¢zang. Fragmenty instalacji odgromowej nalezy wykonac¢ jako nienapr¢zanez drutu DFeZn
fi8mm uktadane na uchwytach przelotowych do papy z obcigznikiem betonowym w tworzywie
( na dachu ptaskim krytym papa) oraz na uchwytach odgromowych obsadzanych z kotkiem
rozporowym — instalacja odgromowa na murowanych kominkach wentylacyjnych oraz
fragmentach $cian. Zamontowac¢ nalezy nowe konstrukcje wsporcze naprezane, konstrukcje
przelotowe itp.Podstopy konstrukcji wsporczych typu "sanki" i "koziotek" da¢ podwoéjne
podktadki z papy termozgrzewalnej wystajace ok. Scm poza obrys stop w celu zapobiezeniu
wciskaniu konstrukcji w migkkie pokrycie dachu. Przy zamawianiu konstrukcji wsporczych
zwroci¢ uwage na wielkos¢ stop konstrukcji by nie byty zbyt mate.

Stosowac osprzet odgromowy i konstrukcje wsporcze wylacznie ocynkowane. Nalezy
wykona¢ pomiary wypadkowe] rezystancji uziemienia ztgcz kontrolnych. Wypadkowa
rezystancja uziemienia winna wynosi¢ R<10Q .

Z instalacja odgromowa na dachu potaczy¢ metalowe rynny okapowe i spadowe,
stalowe state drabiny dachowe, metalowe obudowy wentylatorow, kanatow wentylacyjnych i
wywiewek dachowych. Projektowang instalacje odgromowa potaczy¢ z istniejaca.

Instalacj¢ odgromowa wykonywac zgodnie z PN-86/E 05003, PN-IEC 61024-1,PN-
IEC 61024-2. PN-EN 62305.

1V. Wymagane uprawnienia

1. Oswiadczenia, ze osoby (min 2), ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,
posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowigzek posiadania takich
uprawnien tj. os§wiadczenia dotyczacego posiadania przez pracownikoéw przewidzianych do
realizacji zamowienia Swiadectw Kwalifikacyjnych wydawanych przez SEP.

2. Uprawnienia nieograniczone do projektowania instalacji elektrycznych (min 1 osoba)
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S

Uprawnienia wysokosciowe (min 2 osoby)

Uwagi koncowe

Stosowa¢ wylacznie materiaty posiadajgce odpowiednie aprobaty i Swiadectwazgodnosci z
normami.

Po zakonczeniu robot wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia instalacji odgromowej oraz
pomiary ciggtosci przewodow odgromowych.

Wszelkie potaczenia srubowe zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasows.

Z przeprowadzonych prac Wykonawca sporzadzi protokdét w dwoch (2) egzemplarzach
formie papierowej oraz dokumentacje fotograficzna.

Gwarancja na Wykonane prace 24 miesiace.



