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OPIS TECHNICZNY

KONCEPCIJI KONSTRUKCII
DLA TEMATU :"DOSTOSOWANIE ISTNIEJACEJ POWIERZCHNI SALI WYBUDZEN
NA BLOKU OPERACYJNYM NA POTRZEBY PODODDZIAtU OIT
WRAZ Z NIEZBEDNYMI POMIESZCZENIAMI”

1. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest koncepcja prac konstrukcyjnych przy pracach zwigzanych z

wydzieleniem z powierzchni istniejgcego bloku operacyjnego pomieszczen na
potrzeby pododdziatu Intensywnej Terapii z jednoczesnym pozostawieniem
niezbednych powierzchni dla funkcjonowania bloku operacyjnego.

Inwestycja zlokalizowana w istniejgcym budynku Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Olsztynie przy ul. Zotnierskiej 18 na | pietrze w potudniowym
skrzydle.

2. OPIS BUDYNKU
Budynek szpitala zlokalizowany na dziatce nr 67 obreb 75 w Olsztynie przy ul.

Zotnierskiej 18. Budynek, w ktérym zlokalizowana jest inwestycja, zostat wybudowany
w 2013 roku. Zlokalizowany jest w potudniowej czesci dziatki i potgczony z budynkiem
gtéwnym szpitala facznikiem komunikujgcym obie czesci w poziomie i pionie. Obiekt
trzykondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony. Ksztatt budynku nieregularny o
organicznej formie po tuku, w potudniowej i wschodniej czesci budynku pietro
nadwieszone nad parterem.

Konstrukcja budynku monolityczna zelbetowa w postaci uktadéw stupowo ryglowych
z ceramicznymi $cianami zewnetrznymi o grubosci 30cm z izolacja termiczng ze
styropianu gr. 15cm. Sciany dzialowe z bloczkdw wapienno-piaskowych Trzony
komunikacyjne z klatkami schodowymi i windami obudowane $cianami zelbetowymi
o grubosci 20cm. Posadowienie na zelbetowym ruszcie i stopach fundamentowych
oraz studniach zelbetowych.

3. PRACE KONSTRUKCYJNE ZWIAZANE PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA
e Wykonanie otworéw stropowych w celu wykonania doswietli dachowych

e Wykonanie rusztu stalowego pod nowoprojektowang centrale wentylacyjng
e Wykonanie otwordéw stropowych dla potrzeb przewoddéw ww. centrali

Projektowat: Sprawdzit:
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OBLICZENIA STATYCZNE SPRAWDZAJACE

1. Wykonanie Swietlikdw dachowych

Zatozenia wstepne:

- wydzielony fragment stropu to plyta stropowa oparta na stupach (bez wewngtrznych
podciaggdw, nad stupami gtowice zelbetowe), przy krawedziach stropu podciagi

- grubos¢ ptyty stropowej 22,0 cm, pogrubienia nad stupami 30,0 cm

- zbrojenie ptyty przyjeto wg projektu wykonawczego rozpatrywanego obiektu

- obcigzenie dodatkowe ptyty stropowej to dwie Centrale Klimatyzacyjne wg projektu
technologicznego rozpatrywanego obiektu

- w ptycie tworzy si¢ otwordéw o srednicy max 60,0 cm

Zebranie obciazen obliczeniowych

- zwir, warstwa grubo$ci max 8,0 cm 0,08x20,0x1,3 = 2,08 kN/m?
- warstwy izolacyjne przyjeto max 0,50x 1.3 = 0,65 kN/m*
2,73 kN/m?

- cigzar ptyty stropowej (22,0 cm) przyjmie program obliczeniowy
- zmienne od $niegu (IV strefa obciazen, qx=1,60 kN/mz, C=0,8)

1,60x0,8x1,5 = 1,92 kN/m’
- od Central Klimatyzacyjnych max 5,00x1,3 = 6,50 kN/m’

Obliczenia wykonano za pomocg programu ABC Ptyta z firmy ProSoft z Gliwic.
Analize zbrojenia wykonano metoda porownawczg dla stropu bez otworowania i dla stropu z
nowoprojektowanymi otworami. Poréwnuje si¢ stany SGN (ewentualne dozbrojenia stropow)
stany SGU (wielkos¢ rys 1 ugigcia dla obu wersji stropow)

Z analizy ww. obliczen wynika, ze zaktadajac zaprojektowane w projekcie podstawowym
zbrojenie mozna wykona¢ ww. otwory (Uwaga: dla uzyskania ciggto$ci zbrojenia, zakotwien
zbrojenia no$nego nalezy w otworach zamontowac stalowg tuleje do ktorej przyspawac
porozcinane zbrojenia)

Wyniki obliczen wg zataczonych wydrukoéw z programu ABC Plyta
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2. Prace zwiagzane z instalacjg wentylacyjna

a. Ruszt stalowy
Na dachu zaktada si¢ ruszt stalowy pod urzadzenia wentylacyjne. Ww. ustawia si¢ na
stalowych rusztach z rur, stupki ww. mocowane i oparte sg istniejagcym stropie.
Dobor gabarytéw 1 lokalizacja centrali mozliwa dopiero na etapie projektu budowlanego po
dobraniu konkretnej centrali wentylacyjnej (gabaryty, cigzar)

b. otwory stropowe dla potrzeb przewodéw ww. centrali
Dobor gabarytéw 1 lokalizacja otworéw mozliwa dopiero na etapie projektu budowlanego po
dobraniu konkretnej centrali wentylacyjnej i rozprowadzenia przewoddw (gabaryty)
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