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|. OPIS TECHNICZNY

do koncepcji wewretrznej instalacji wod.-kan., instalacji c.o., c.t.,
wentylacji mechanicznej, instalacji wody lodowej oaz gazoéw medycznych dla zadania:
.DOSTOSOWANIE ISTNIEJ ACEJ POWIERZCHNI SALI WYBUDZE N NA BLOKU
OPERACYJNYM NA POTRZEBY PODODDZIALU OIT WRAZ Z NIEZ BEDNYMI
POMIESZCZENIAMI” przy ul. Zotnierskiej 18 w Olsztynie.

|. ZALO ZENIA OGOLNE

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Inwentaryzacja architektoniczna

- Projekt architektoniczny przebudowy budynku
- Wizja w terenie

- Normy i przepisy zwjzane.

2. Dane ogdlne.

Ponizszy opis danych ogolnych dotyczy :

koncepcji wewatrznej instalacji wod.-kan., instalacji c.o., caventylacji mechanicznej,

instalacji wody lodowej oraz gazow medycznych dladania: ,DOSTOSOWANIE

ISTNIEJACEJ POWIERZCHNI SALI WYBUDZE NA BLOKU OPERACYJNYM NA

POTRZEBY PODODDZIALU OIT WRAZ Z NIEZEDNYMI POMIESZCZENIAMI”

przy ul.Zotnierskiej 18 w Olsztynie.

- Instalacja wod.-kan koncepcja przewiduje przebudewnstalacji wodocigowej oraz
kanalizacji sanitarnej pod potrzeby OIT zgodniendepcy architektoniczg.

- Instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepta tgolgicznego- koncepcja przewiduje
przebudow instalacji centralnego ogrzewania pod potrzeby @§ddnie z koncepgj
architektoniczn. Koncepcja zakiada réwnie budow nowej nitki ciepta
technologicznego do projektowanej centrali wentyjlaej oraz zw¢kszeniesrednicy
istniegcych nitek dostosowanych do przesylu ciepta teadgioktnego o moc
projektowanej centrali mechanicznej.

- Wentylacja mechaniczna koncepcja przewiduje przebudpwinstalacji wentylacji
mechanicznej z istniggej centrali wentylacyjnej z ukladem kanatowym czanym w
projekcie podstawowym jako N15W15 pod potrzeby Qdgjodnie z koncepgj
architektoniczn. Przewiduje s rowniez zaprojektowanie nowej centrali mechanicznej
nawiewno wywiewnej na potrzeby sali wybudzeddziatu bloku operacyjnego.
Koncepcja zaktada rownie dostosowanie uktadow wywiewnych pomieszczenia
izolatki/separatki oraz brudownikéw do aktualnepkepcji architektonicznej. Zaktada
sie rOwniez zaprojektowanie nowego ukladu wywiewnego na pblyzpowstatego
wezta sanitarnego personelu.

- Instalacja wody lodowej- koncepcja przewiduje budawowej nitki instalacji wody
lodowej do centrali wentylacyjnej oraz przebudowsyniepcej nitki instalacji wody
lodowej do ktérej wpita kedzie nowoprojektowana instalacja.

- Instalacja gazéw medycznych koncepcja przewiduje przebudgwnstalacji gazéw
medycznych pod potrzeby OIT zgodnie z koncgpeghitektonicza.
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. OPIS SZCZEGOLOWY

Demontaz istniejacych instalacji sanitarnych.

Demonta istniegcych instalacji wod.-kan.

Sprzt

Sprzt budowlany powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wymaganiom

zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptoyma przez Inspektora nadzoru.

Do wykonania demontai instalacji proponuje giuzy¢ nastpujacego sprztu:

- rusztowanie

- pitlareczna

- pita katowa

- diuta

- przecinak

- wkretak elektryczny

- miot.

Transport

Do transportu proponujecsizy¢ takichsrodkéw transportu, jak:

- samochdd skrzyniowy

Wykonanie robot

Szczegobtowe warunki wykonania robot:

Do demontau instalacji wodoeigowej, kanalizacyjnej mima przysipi¢ dopiero po

stwierdzeniuze:

- instalacja zostata ogitzona od sieci miejskiej przez pracownikéw sglavej instytucii
oraz,ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rokior

- przed przysipieniem do rob6t demontawych naley spuci¢ wode z instalacii.

- demonta instalacji wodocjgowej naley prowadzé w nas¢pujacej kolejndci:
demonta przyboréw, armatury, demoritaur, demonta pozioméw

- demonta instalacji kanalizacyjnej natg prowadzé w nastpujacej kolejndci:
demonta pionu, demontapoziomu, demontapode§¢ do przyborow.

Demonta instalacji powinni wykonywarobotnicy odpowiednich specjaléw.

Przed przysipieniem do wykonania nowych instalacji, naledokon& nastpujacych

demontay:

- demonta rur

- demonta przyborow i armatury czerpalnej

Instalacja wodociagowa oraz kanalizacji sanitarnej.

Instalacja wody zimnej i cieptepytkowej

Koncepcja przewiduje przebudewnstalacji wodocigowej oraz kanalizacji sanitarnej pod
potrzeby OIT zgodnie z konceparchitektoniczg.

Prowadzenie przewodow

Koncepcja zaktada przebudewstniepcej instalacji wodogigowej zgodnie z koncepgj
architektoniczn. Zaktada si rowniez wykonanie instalacji z rur wielowarstwowych do
instalacji wodocigowych z atestem PZH. Proponuje wsiykona przefcia rur przezciany

i stropy w rurach ostonowych. Przy pragach przez stropy zastosoévarzegcia ppa. Do
mocowania przewodéw zalecae gichwyty z wkiladlg gumows. Odlegidci mocowania
uchwytéw wg wytycznych producenta stosowanych rlirasy przebiegu przewodow
zostaly przedstawione w gzi graficznej opracowania.

Armatura wodna

Koncepcja zaktada naparmatue na instalacji wodoggowej na odgakieniach do pionéw
wodociggowych jako zawory kulowe zzdiigniami. Do regulacji cyrkulacji cieptej wody
uzytkowej na dziatkach pod pionami cyrkulacji c.wprzewiduje s§ zamontowé zawory
termostatyczne zakresie regulacji 50-60°C. Armatagulacyjn nalezy zabezpieczyprzed
zanieczyszczeniami filtrem siatkowynéiednicy dziatki na ktorej jest zamontowany.
Przed kadym przyborem sanitarnym przewidujee seamontowa zawory kulowe
odcinapce ¢wiercobrotowe.
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Izolacje termiczne i kompensacje

Koncepcja zaktad izolagwszystkich rurogigow wodocagowych zgodnie z Dz.U. 2013 nr
201 poz. 1238 z 13.08.2013 - Ze#nik nr 2.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Opis wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej

Koncepcja zaktada, zi podefcia do uradzen sanitarnych nalyy wykona z rur
kanalizacyjnych z PVC klasy ,SN4”. Proponujes sivykona& podegcia do urzadzen
sanitarnych w bruzdachsciennych, cokofach sciennych razem z podejami
wodochgowymi w sposob umidiwiajacy utazenie glazury. Trasy przebiegu przewodow
zostaly przedstawione w gzi graficznej opracowania.

Instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepta techmiogicznego.

Koncepcja przewiduje przebudownstalacji centralnego ogrzewania pod potrzeby OIT
zgodnie z koncepgj architektonicza. Koncepcja zaktada rowriebudowe nowej nitki
ciepta technologicznego do projektowanej centrantylacyjnej oraz zwkszeniesrednicy
istniejgcych nitek dostosowanych do przesytu ciepta teagioznego o moc projektowanej
centrali mechanicznej.

Centralne ogrzewanie

Obliczenia

Straty ciepta obliczono zgodnie z ngfidN — EN ISO 6946.

Zapotrzebowanie cieptdrednice ruroeigdw oraz regulag¢jinstalacji obliczono za pomec
programu obliczeniowego INSTAL-OZC/THERM i dokzono w wersji elektronicznej do
egzemplarza archiwalnego. Temperatury w pomieszacieroraz temperatura zegirena
zostaly przygte zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r. zrp@mianami oraz zgodnie z
normg PN-82/B-02402, PN-82/B-02403.

Rozprowadzenie czynnika grzejnego instalacji C.O.

Koncepcja zaktada przebudevistniepcej nitki centralnego ogrzewania doprowadeaj
ciepto do przebudowywanego oddziatu OIT. Gtownei@oy przewiduje si prowadz¢ po
starej trasie instalacji C.O.(pod stropem). Nowasyr koncepcja rowrnie przewiduje
rozprowadzt pod stropem. Odggia do aparatow grzejnych przewiduje po scianach w
obudowach G-K, bruzdacKciennch. Koncepcja zaktada wykonanie rurarzu z P&
stabilizowanych. Proponuje ¢siwykona przefcia rur przezsciany i stropy w rurach
ostonowych. Przy przsgiach przez stropy zastosofv@arzegcia ppa. Do mocowania
przewodow zaleca giuchwyty z wkiadg gumows. Odlegt@ci mocowania uchwytéw wg
wytycznych producenta stosowanych rur. Trasy pemgbi przewodéw zostaty
przedstawione w €%ci graficznej opracowania.

Odbiorniki ciepta instalacji C.O.

Zaktada s} zastosowanie aparatow grzejnych jako grzejnikidytegjne ptytowe o
podiczeniu dolnym w wykonaniu higienicznym w pomiesawach suchych oraz grzejniki
tradycyjne ptytowe o podézeniu dolnym w wykonaniu higienicznym ocynkowane
pomieszczeniach mokrych.

Armatura grzejnikowa

Koncepcja zaktadazigrzejniki zintegrowane ptytoweegtly posiadaty wbudowanwktadke
zaworowy | reczny odpowietrznik. Podézenie wykon& od istniegcych oraz
nowoprojektowanych pozioméw c.o. Pgcitenia grzejnikbw dolnozasilanych do instalacji
proponuje si wykona za pomog podwojnych przydczy grzejnikowych ktowych z
funkcja odcinania. Zaktada siréwniez, iz na wkladkach zaworowych grzejnikow
zintegrowanych zamontowanych w pomieszczeniach staowane &dg gtowice
termostatyczne grzejnikowe z dolnym ogranicznikissmperatury 16°C z wbudowanym
czujnikiem cieczowym, gwint nakiki M 30 x 1,5. Termostat wypetniony cieczZakres
regulacji od 16°C do 28°C.

Armatura regulacyjno rownowvigca instalacji C.O. podpionowa

Koncepcja przewiduje wymign istniegcej armatury regulacyjno-pomiarowej z
odwodnieniem oraz regulatora zrocy cisnien. Zaklada si rowniez zabezpieczenie
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armatury regulacyjnej przed zanieczyszczenianrafii siatkowymi. Lokalizacja zaworéw
przedstawione na rysunkach koncepcji.

Ciepto technologiczne

Rozprowadzenie czynnika grzejnego instalacji C.T.

Koncepcja zaktada wykonanie nowej nitki ciepta tembgicznego zasilaga projektowan
centrat wentylacyjry wiaczory do istniegcej instalacji C.T. zlokalizwanej na dachu
budynku. W zwazku z zwegkszeniem przeptywu czynnika grzewczego przez igicgenitke
C.T. koncepcja przewiduje jej przebudpwaktada sj, iz nowa nitka wykonana zostanie ze
stali czarnej spawanej do instalacji centralnega®gania. Zaktada sirowniez ewentualg
wymiare pompy obiegowej instalacji ciepta technologicznego

Przewody te prowad&ipo dachu budynku w kierunku pomieszczenia wymiemmni.
Armatura regulacyjno réwnowvizgca instalaciji c.t.

Koncepcja przewiduje zamontowana dziatkach zasilagych poszczegdlne centrale
wentylacyjne zawory rownowace regulacyjno pomiarowe. Armaguregulacyjm nalezy
zabezpieczy przed zanieczyszczeniami filtrem siatkowyndrednicy dziatki na ktorej jest
zamontowany.

Wentylacja mechaniczna

Koncepcja przewiduje przebudewnstalacji wentylacji mechanicznej z istryegj centrali
wentylacyjnej z uktadem kanatowym oznaczonym wgkoje podstawowym jako N15W15
na potrzeby OIT zgodnie z koncepcjarchitektoniczn. Przewiduje si réwniez
zaprojektowanie nowej centrali mechanicznej nawewmywiewnej na potrzeby sali
wybudzeé oddziatu bloku operacyjnego wraz z naaitzem powietrza. Koncepcja zaktada
rowniez dostosowanie uktadéw wywiewnych pomieszczenia aikokeparatki oraz
brudownikéw do aktualnej koncepciji architektonigzié@ncepcja przewiduje praakiadu
wentylacyjnego izolatki w trzech systemach nédeinie/poddinienie/praca normalna.
Zaktada s rowniez zaprojektowanie nowego uktadu wywiewnego na pblyzsowstatego
wezta sanitarnego personelu.

W planowanej inwestycji przewidujegspodhczenie projektowanej centrali wentylacyjnej
oraz nowych wentylatoréw wyggowych do istnigjcego systemu BMS lub napisanie go od
nowa.

Istniejgce urzdzenia wentylacyjne natg wyregulowa tak aby spetnialy dopuszczalne
parametry odnimie przeptywu powietrza w kanatach oraz hatasu sdine odpowiednimi
przepisami. W celu poprawy akustyki w kanatach yidaje st ewentualg wymiarg
ttumikow w centrali wentylacyjnej oraz ttumikéw kabowych.

Kanaty i ksztattki

Planowana przebudowa zakiada zastosowanie przewodtigtych oraz prostaktnych z
blachy stalowej ocynkowane;.
Przewidziano nagpujace kanaty wentylacyjne :

* z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o przekropogtokstnym,

» z blachy stalowej ocynkowanej zwijanej typu SPIR@rpekroju kotowym,
Ksztaltki nietypowe do wykonania w warsztacie blskim z blachy ocynkowane.
Kanaly zewwtrzne zaizolowé& matami z wetny mineralnej oraz obudawa blachy stalowg
ocynkowan.

Izolacja termiczna kanatéw i ksztattek wentylacyjhy

Planowana inwestycja zaklada zastosbwablacg termiczry z mat na bazie kauczuku
syntetycznego samoprzylepnych wszystkich przewodaventylacyjnych. Kanaty
zewretrzne zaizolowé& matami z wetlny mineralnej oraz obuddwge blach stalow
ocynkowan.

Czyszczenie instalacji

Koncepcja przewiduje,zi czyszczenie instalacjiedzie zapewnione przez zastosowanie
otworéw rewizyjnych w przewodach.
Czerpnie powietrza, wyrzutnie.

Koncepcja przewiduje wykonanie czerpni i wyrzut@a dachu budynku. Lokalizacja wg
projektu budowlanego.
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Instalacja wody lodowe;.

Instalacja wody lodowej na potrzeby centrali weatyinej.

Opis instalacji wody lodowej

Koncepcja zaktada wykonanie nowej nitki instalaepidy lodowej zasilajce] projektowan
centrat wentylacyj. Planowana jest rownieprzebudowa nitki do ktorej wéza: sie
bedzie nowa instalacja. Moc chtodniczrzyja¢ wg doboru centrali wentylacyjnej w
projekcie budowlanym

Zaktada sj. iz ww. instalacja wykonanaghzie z rur instalacyjnych stalowych czarnych o
pofaczeniach spawanych. Ruregi montowane &da na dachu budynku za pomoc
konstrukcji wsporczych i zawiesi.

Spadki poziomych przewoddéw powinny wynosiinimum 5 o/00.

Regulacs hydrauliczn instalacji przewidziano poprzez zawory regulacypney
urzadzeniach.

Zr6dto chtodu

Zaktada s, ze zrodtem chtodu bdzie istniejca kaskada agregatéw wody lodowe;j.
Sterowanie

Koncepcja przewiduje sterowanie z systemu BMSstalowanego w szpitalu.
Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje cieplne.

Po zmontowaniu instalacji nale wykona dwukrotne ptukanie waedzgodnie z instrukgj
KOR 3A i nas¢pnie przeprowadziprole hydraulicza na zimno i gagco na cénienie 4 bar.
Po wykonaniu préby hydraulicznej wykanaalezy izolacg cieptochrong na instalaciji
wody lodowej.

Wszystkie rurogigi zarowno poziome jak i pionowe najezaizolowa termicznie zgodnie
z Dz.U. 2013 nr 201 poz. 1238 z 13.08.2013 g&atik nr 2.

Instalacja gazéw medycznych

Opis stanu istnigcego

Koncepcja przewiduje przebudewnstalacji gazow medycznych pod potrzeby OIT zgedn
z koncepg architektoniczag.

Opis do projektu

Koncepcja obejmuje przebudowy ista@ych poziomdw instalacji gazow medycznych z
dostosowaniem do aktualnej koncepcji architektamegzavraz z przetzeniem istniejcych
szaf rozdzielczych wg rysunku. Planujes sprzetaenie istniegcych kolumn gazéw
medycznych oraz dokenie paneli nad i&kowych w nowo powstatym pomieszczeniu bloku
operacyjnego (sala wybud®pe

Koncepcja zaktada wykonanie instalacji gazow medych: tlenu - Q i prézni — VAC,
sprzonego powietrza — AIR5. Przebudowywana instalagadw medycznych dazie
spkta z istniejcg instalacyj gazow medycznych.

Przewody tlenu i prini, spezonego powietrza zaktadassiz prowadzone ¢rg obok siebie.
Gazy medyczne rozprowadzangd® przez bezpieczny system pceen uniemaliwiajacy
btedne pojczenie wtykdw z gniazdami.

Punkty poboru, gniazda i wtyki, musby¢ odpowiednie dla poszczegdlnych gazéw i w
sposob trwaty oznakowane. Przewiduje @dnolity system wtykow i gniazd gazowych,
zgodnie z norrmp PN-EN 737, ktory umdiwia bezpieczg prag z pacjentem oraz zapewnia
tatwe podiczenie urgdzen dodatkowych. W systemie tym zapewniona jest mfunkcja
parkowania wtyku (zabezpieczenie przed przypadkowyypadneciem wtyku podczas
odigczenia z gniazda). Zawory odcipeg projektowas strek zasilania i manometry
kontrolne oraz czujniki sygnalizatorow awarii praduje st umiesci¢ w skrzynce

zaworowo - informacyjno - alarmowej - SZIA z odaayt analogowym lub cyfrowym.
Instalacja tlenu, pti oraz spgzonego powietrza

Koncepcja przewiduje wykonanie instalacji z rur dzienych zakaczonych podégiami
do punktéw poboru. Instalacja winny dwyposaone w zawory odcinage i uradzenia
sygnalizacji awaryjnej - SA.
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Dobor przewodow i armatury

Zalecanym materiatem do budowy centralnych insfialgazow medycznych gs rury,
taczniki i ksztaltki miedziane petézone za pomacsrebrnego lutu twardego. Rurggi
wykonane bda zgodnie z norm PN-EN ISO 7396-1:2007 " Systemy rurggowe do
gazéw medycznych - €& 1: Systemy ruroggowe do spgzonych gazéw medycznych i
prézni®.

Prowadzenie przewoddéw

Koncepcja zakladaze przewody prowadzoneedls obok siebie w olbie stropow
podwieszonych i w krytych bruzdadtiennych. Monta instalacji gazow medycznych
zaleca si przeprowadzi po wykonaniu wentylacji i instalacji wod-kan. Pnxedy w
korytarzach bda mocowane do stropu samodzielnych zawiesi zgodnierzy PN-EN I1ISO
7396-1. Instalacje powinny By odizolowane od podpor i uchwytéw szczegdlnie
wykonanych z metali twoazych z miedzj ogniwa galwaniczne. Przewody gazéw
medycznych wymagajzabezpieczenia przed uszkodzeniami mechaniczri@raegcia rur
przez przegrody budowlane nayezabezpieczy tulejami ochronnymi cgrednicy o dwie
dymensje wikszej odsrednicy przewodu. Przgjia, przepusty i piony instalacyjne
przechodzce przezsciany i stropy (oddzielenia przeciwjmrowe - granice stref
pozarowych) naley zabezpieczy p.pazarowo uszczelnieniami o odpodwd ogniowej jak
dany element budowlany np. ognioochrgmmag uszczelniajca. Przewody poziome nalg
prowadz¢ ze spadkiem nie mniejszymznD,3%. Monta instalacji mae by zlecony
jedynie firmie wyspecjalizowanej i winien &yprowadzony pod nadzorem inspektora z
praktyka w tym zakresie. Wszystkie prace maomae musz by¢ wykonane odttuszczonymi
narzdziami

Proby szczelngei

W planowanej instalacji natg w trakcie montau instalacji przeprowadi odcinkowe
proby szczelngi stosujc do tego celu gaz probny. Po zakwonym montau i pomysinych
wynikach préb odcinkowych instalgcphalezy przedmuch&a gazem préobnym, otwierg
kolejno wszystkie punkty poboru. Kierunek meichiwania instalacji powinien by
zgodny z kierunkiem przeptywu medium. Po przedranah instalacji gazem prébnym
naleey wykon& prolky szczelnéci przewodow, bez punktow poboru. Gniazda punktow
poboru naley zalepic.

Sygnalizacja alarmowa

Koncepcja zaktada wykonanie instalacji alarmowejdiqu oraz zbyt wysokiegoscienia w
instalacji gazow medycznych.

Oznakowanie przewoddw i armatury

Koncepcja przewidujeziprzewody, armatgy piony, skrzynki zaworowe i punkty poboru
powinny by oznakowane w sposob widoczny i trwaty zgodnie mmoPN-EN-31089.
Oprocz oznakowania barwnego na ruggeich naley opisa& w sposob trwaty prowadzone
medium i zaznaczykierunek przeptywu. W tym celu nwa zastosowabarwne naklejki
zawierajce wyej przedstawione informacje. Przebieg trasy przeémodkrytych naley
oznaczy malowanymi paskami pozwadagymi na odtworzenie ich przebiegu. Zawory w
skrzynkach bda oznaczone przez podanie symbolu gazu godnie zgneNrEN 1SO

7396-1

. Uwagi koncowe

- Calads¢ robot wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amii

rurociggow z tworzyw sztucznych” z 1996 r.

- Roboty ziemne i montawe zewgtrzne i wewgtrzne wykona zgodnie z ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiaélnstalacje wodoggowe, kanalizacyjne i gazowe”
wydanymi przez i.P.Bud. Warszawa 1992 r.

- W czasie prowadzenia robét ziemnych mechanicznygtznych naley przestrzega
przepisow BHP ogdlnych i braowych.

- Roboty ziemne prowadzimechanicznie, w rejonie skraywan i zblizen z istniepcym
uzbrojeniem wykonarecznie jako vgsko przestrzenne, ze zwroceniem szczegolnej uwagi.
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- Przed przyspieniem do wykonania robét ziemnych i momaych naley powiadomé
zainteresowane instytucje, ktérych istatag uzbrojenie wyspuje w rejonie prowadzonych
robot.

- Ewentualne wtpliwosci dotyczce wykonania przyczy zgodnie z projektem zgtési
przed rozpoaziem robot do projektanta.
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