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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

ul. Żołnierska 18 

10 – 561 Olsztyn 

          do wiadomości  uczestników postępowania 

 

WYJASNIENIA TREŚCI SIWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wybór 
wykonawców dostaw sprzętu jednorazowego użytku do elektrofizjologii i krioablacji (Suplement do 
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, Ogłoszenie  nr 2019/S 097-234144 z dnia 21.05.2019r). 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień  publicznych, informujemy, iż  
w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły  następujące wnioski  
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 1 
Czy dla długości końcówki elektrody 8 mm Zamawiający dopuści elektrodę ablacyjną o średnicy 
szaftu 7F i końcówką o średnicy 8F zgodnie z postawionym w punkcie 1.1 wskazaniem „Elektroda 
ablacyjna, średnica do 8F, 2 stopnie swobody”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza taką możliwość aby szaft elektrody ablacyjnej 8 mm miał średnicę 7F, a jej 
końcówka średnicę 8F. W specyfikacji elektrody ablacyjnej jest określona maksymalna średnica, która 
została określona na 8F, tak więc proponowana elektroda spełnia wymogi. 

  
Pytanie nr 2 
Prosimy o dopuszczenie elektrod do ablacji najwyższej jakości, sprzedawanych w Polsce od 2014 
roku w ilości > 1.000 sztuk rocznie, sterowalnych, jednokierunkowych, w rozmiarze 7Fr,  
o krzywiznach do wyboru: A/B/C/D/E/F, z wersją pierścienia 4mm oraz 8mm oraz dwoma rodzajami 
czujników termicznych do wyboru (TH/TRC), pierścienie platynowe, konstrukcja zbrojona, 
powlekana w celu twego wprowadzenia elektrody; Elektrody te są stosowane między innymi  
w Śląskich Centrum Chorób Serca w Zabrzu od 2015 roku oraz KILKUNASTU innych placówkach  
w Polsce. Chętnie udostępnimy elektrodę do testów przed odpowiedzią na niniejsze pytanie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający jednoznacznie w specyfikacji określił, że potrzebuje elektrodę ablacyjną sterowaną 
zginającą się w dwóch kierunkach, tak więc oferowana elektroda zginająca się tylko w jednym 
kierunku nie spełnia tych warunków. Możliwość dwukierunkowego zginania elektrody jest jednym z 
podstawowych warunków stawianych elektrodzie ablacyjnej wobec czego Zamawiający nie  
dopuszcza elektrody jednokierunkowej. 
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