DZPZ/333/15UEPN/2020 Olsztyn, 7.07.2020 r.

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny
ul. Zoknierska 18
10 - 561 Olsztyn

Dotyczy: postgpowania 0 udzielenie zamoOwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego: Dostawa urzadzen medycznych ( Suplement do Dziennika Urzedowego Unii
Europejskiej, ogfoszenie nr 2020/S 108-261502 z dnia 05.06.2020 r.)

Wyjasnienia tresci SIWZ

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamdéwien publicznych, informujemy,
iz w przedmiotowym postepowaniu wplynely do Zamawiajacego nastepujace zapytania:

UWAGA:
Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiajacego nalezy traktowa¢ jako modyfikacje tresci
SIWZ.

Czes¢nrl

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiajacy wymaga, aby oferowane kardiomonitory byty wyposazone w modut zerujacy
pozwalajacy na pomiar cisnienia wewnatrzczaszkowego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ. Zamawiajacy nie okreslit takiego
wymogu.

Czes¢ nr4

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania nowoczesne pompy strzykawkowe renomowanego
producenta o parametrach jak ponizej:

Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie

Urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji: 2020

Ochrona przed porazeniem, klasa I, typ CF, odpornos¢ na defibrylacje.

Strzykawka mocowana od frontu. Mocowanie w peini manualne. Mozliwos¢ zamontowania i
przygotowania strzykawki przy wytaczonym urzadzeniu.

Mozliwos¢ ustawiania parametrow infuzji na kolorowym 4,3” ekranie dotykowym

Zasilanie: AC 100 - 240V; 50/60 Hz oraz DC 12V

Samodzielna praca bez zasilania sieciowego 12 h przy przeptywie 5ml/h

Czas tadowania akumulatoréw do 100%: 5 godzin

Ochrona przed zalaniem: IP 24

Funkcja Stand-by z mozliwoscia programowania przez uzytkownika w zakresie od 1 min do 25 godzin
+/- 1min

Waga 1,7 kg

Mozliwos¢ ustawienia trybu nocnego z okresleniem czasu rozpoczgcia 1 zakonczenia oraz z
mozliwoscia regulacji jasnosci ekranu na 10 poziomach

Sporzadzit: L. Lucewicz
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Mozliwosc¢ rozbudowy o tryb wzywania pielegniarki

Whbudowane gniazdo USB

Regulacja gtosnosci: 10 poziomow

Mozliwos¢ recznego i automatycznego zablokowania ekranu infuzji w celu wyeliminowania
niekontrolowanych zmian parametrow

Mozliwos¢ wyboru czasu automatycznej blokady ekranu 1, 2, 5, 10, 30 min

Zasilanie pomp mocowanych poza stacja dokujaca bezposrednio z sieci energetycznej — nie dopuszcza
si¢ zasilacza zewngtrznego

Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagajacy odtgczenia przy mocowaniu w stacjach dokujacych
Wskaznik pozostatego czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym w postaci procentowej lub
pozostatego czasu do roztadowania urzadzenia

Mozliwos¢ resetowania ustawien uzytkownika przed kolejna infuzja. Nie akceptuje si¢ resetowania
urzadzenia do ustawien fabrycznych.

Mozliwos¢ automatycznej kalibracji dowolnej strzykawki bez uzycia dodatkowych elementow z
mozliwoscig zapisania jej nazwy i parametréw bezposrednio w pompie

Napisy na wyswietlaczu w jezyku polskim

Mozliwosc¢ rozbudowy o system centralnego monitoringu

l. Parametry podazy

Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objetosci 2/3, 5, 10, 20, 50/60 ml wszystkich
dostepnych producentéw na rynku medycznym

6 trybow infuzji:

Tryb podstawowy: ml/h

Tryb programowania leku na podstawie masy ciata pacjenta

Tryb dawki indukcyjnej ( wysycajacej )

Tryb sekwencyjny z max. 5 etapami

Tryb podnoszenia i opuszczania

Tryb TIVA

Doktadnos¢ podazy: +/- 2%

Mozliwos¢ zaprogramowania podazy w co najmniej jednostkach stezenia:

. ng/ml, ug/ml, mg/ml, g/ml, U/ml, kU/ml, 1U/ml, 1E/ml, mmol/ml, mol/ml, kcal/ml
Mozliwos¢ zaprogramowania podazy w co najmniej jednostkach tempa dozowania:
. ng, ug, mg, g, U, KU, 1U, IE, mmol, mol, kcal na min, h, 24h

. ng/kg/, ug/kg/, ma/kg/, g/kg/, Ulkg/, KU/kg/, 1U/kg/, IE/kg/, mmo/kg/, mol/kg/, kca/kg/ na
min, h, 24h
Regulowane progi cisnienia w zakresie:

. 75 - 900 mmHg
. 12 pozioméw
. rozdzielczos¢ 75 mmHg

Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartosci parametrow infuzji. Klawiatura wyswietlana na
ekranie dotykowym.

Bolus manualny konfigurowalny w menu pompy przed infuzja oraz automatyczny programowalny
podczas infuzji

Rejestr zdarzen z 5000 pozycjami z data i godzinag zdarzenia z zapisem kazdej czynnosci
wykonywanej na pompie.

Mechanizm blokujacy ttok strzykawki zapobiegajacy samoczynnemu oproznianiu sie¢ strzykawki
podczas wymiany

Mozliwos¢ mocowania do rury pionowej i Szyny poziomej przy pomocy elementu nie zintegrowanego
z pompa. Mozliwos¢ demontazu w celu oszczgdnosci miejsca i zmniejszenia wagi urzadzenia.
Automatyczna funkcja antybolus lub redukcji cisnienia okluzji — zabezpieczenie przed podaniem
niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml

Zmiana szybkosci infuzji, objetosci do podania i czasu bez koniecznosci przerywania wlewu
Mozliwos¢ wyzerowania objetosci podanej pacjentowi bez koniecznosci przerywania wlewu

Bolus podawany na zadanie w dowolnym momencie infuzji z wybrang szybkoscia

Predkos¢ infuzji w zakresie od 0,01 — 99.99 ml/h programowana co 0,01 mi/h

Predkos¢ infuzji w zakresie od 100 — 999.99 mi/h programowana co 0,1 ml/h

Sporzadzit: L. Lucewicz
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Zakres predkosci podazy bolusa 0,1-1800 mi/h dla strzykawki 50ml

Funkcja programowania objgtosci do podawania 0,01-9999 ml programowana co 0,01 ml

Tryb mikro z mozliwoscia ustawienia parametrow: 100 — 1800 ml/h

Funkcja KVO z mozliwoscia wyltaczenia funkcji przez uzytkownika

Lista lekow: min. 40 lekow.

Mozliwos¢ rozszerzenia o biblioteke z wiasnymi wzorcami bezposrednio w pompie min. 1500 lekow z
zakresem dawek, zakresem stezen, stosowanym stezeniem, stosowana dawka, maksymalnym bolusem.
Parametry infuzji dla lekdw:

. Petna nazwa leku, skrocona nazwa, maksymalny bolus
. Jednostki stezenia: minimalnego, stosowanego i maksymalnego
. Jednostki dawki: minimalnej, maksymalnej i stosowanej

Wyswietlacz umozliwiajacy wyswietlenie min. nastgpujacych informacji jednoczesnie: nazwa
podawanego leku, objetos¢ do podania (VTBI), predkos¢ infuzji, cisnienie w strzykawce w formie
graficznej z wyszczegdlnieniem wybranego poziomu okluzji, stan natadowania akumulatora w formie
procentowej lub pozostatego czasu pracy, nazwa oraz objetos¢ uzywanej strzykawki, informacja czy
wyswietlacz jest zablokowany czy odblokowany

Il. Alarmy

Wskaznik pracy pompy

Akustyczno — optyczny system alarmow i ostrzezen

Hierarchia alarmow w zaleznosci od waznosci. Co najmniej trzy stopnie waznosci alarmow o
odmiennej sygnalizacji

Alarm wstepny przed oproznieniem strzykawki

Alarm pustej strzykawki

Alarm przypominajacy o zatrzymanej infuzji

Alarm okluzji

Alarm wstepny zblizajacego si¢ roztadowania akumulatora

Alarm roztadowanego akumulatora

Alarm braku lub zle zatozonej strzykawki

Alarm wstepny przed koncem infuzji

Alarm braku zasilania

Alarm przypominajacy o przerwanym procesie programowania infuzji z mozliwoscia programowania
Czasu przypomnienia min. 2, 5, 10, 15, 20, 30 min

Czujnik prawidtowego zatozenia strzykawki w popychaczu ttoka

I11. Stacja dokujaca w wymaganej ilosci 4 sztuk

Stacja dokujaca umozliwiajaca zainstalowanie do 4 oferowanych pomp infuzyjnych
1-strzykawkowych i/lub objetosciowych w dowolnej kombinacji ilosciowej.

Ochrona przed wilgocia wg EN 6060529 IP 24 (bryzgoszczelna), oraz wytrzymata konstrukcja
zapewnia ciggle uzytkowanie w trudnych warunkach

Stacja wyposazona w gniazda zasilajace do pomp

Szybki i pewny system mocowania pompy do stacji.

Petna kompatybilnos¢ z pompami strzykawkowymi i objetosciowymi

Stacja wyposazona w uchwyt do swobodnego przenoszenia.

Mozliwos¢ mocowania stacji do pionowych rur, kolumn, stojakow.

(AVA Warunki ogdlne oraz gwarancja i serwis

Instalacja i adaptacja, uruchomienie i szkolenie w cenie oferty

Instrukcja obstugi aparatu w jezyku polskim drukowana 1szt. — dostarczona wraz z dostawg aparatu
Gwarancja min. 36 miesiecy

Gwarancja obejmuje bezptatne naprawy, konserwacje, przeglady wraz z materiatami i czesciami
zamiennymi

Bezptatne, okresowe przeglady gwarancyjne wg zalecen producenta

Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczecia naprawy max. 24 godz.

Czas skutecznej naprawy max. 5 dni liczac od dnia zgtoszenia

Obstuga urzadzenia i komunikaty w jezyku polskim

Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego

Sporzadzit: L. Lucewicz
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Protokot z przeprowadzonego szkolenia musi zawiera¢ listg imienng przeszkolonych o0s6b
potwierdzong podpisem przez te osoby

Paszport techniczny

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia informacji niezbednych do wypetnienia paszportu
technicznego urzadzenia

Po okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia odptatny serwis obejmujacy naprawy i sprzedaz
czgsci zamiennych przez okres min. 10 lat od dnia zakonczenia okresu gwarancyjnego?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Czes¢nro6

Pytanie nr 3.

Dotyczy punktu 2.
Czy Zamawiajacy wymaga pompy skalibrowanej do pracy ze strzykawkami o objetosci 2, 5, 10, 20,
30 i 50 ml réznych typow i réznych producentéw, dostgpnych na rynku ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga zaoferowania urzadzenia o okreslonych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 4.
dotyczy punktu 13.
Czy Zamawiajacy wymaga programowanie parametrow infuzji w jednostkach: ml, ng, ug, mg, HEq,
mEq, Eq, mlU, U, kIU, mlE, IE, KIE, cal, kcal, J, kJ, jednostki molowe; z uwzglednieniem wagi
pacjenta lub nie; z uwzglednieniem powierzchni pacjenta lub nie; w odniesieniu do czasu na min.,
godz., dobe

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 5.
dotyczy punktu 14.
Czy Zamawiajacy wymaga funkcji programowania i obstugi pompy za pomoca klawiatury
numerycznej oraz kolorowego ekranu dotykowego ? Dodatkowa funkcja umozliwia szybsze (bardziej
intuicyjne) i co za tym idzie bezpieczniejsze programowanie pompy.
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania asortymentu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 6.
dotyczy punktu 16,
Prosimy o dopuszczenie pompy z mozliwoscia utworzenia biblioteki lekw za pomoca
oprogramowania zewngtrznego, a nastgpnie przestania jej do pompy przez komputer z systemem
windows.
Takie rozwiazanie znacznie redukuje mozliwos¢ pomyiki w podaniu wiasciwego leku.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania asortymentu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 7.
dotyczy punktu 18.
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie 12 poziomOw cisnienia okluzji regulowanych w zakresie od
75-900mmHg.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania asortymentu o podanych w pytaniu parametrach.

Sporzadzit: L. Lucewicz
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Pytanie nr 8.

Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania nowoczesne pompy strzykawkowe renomowanego
producenta o parametrach jak ponizej:
Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie
Urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji: 2020
Ochrona przed porazeniem, klasa I, typ CF, odpornos¢ na defibrylacje.
Strzykawka mocowana od frontu. Mocowanie w peini manualne. Mozliwos¢ zamontowania i
przygotowania strzykawki przy wytaczonym urzadzeniu.
Mozliwos¢ ustawiania parametrow infuzji na kolorowym 4,3” ekranie dotykowym
Zasilanie: AC 100 - 240V; 50/60 Hz oraz DC 12V
Samodzielna praca bez zasilania sieciowego 12 h przy przeptywie 5ml/h
Czas tadowania akumulatoréw do 100%: 5 godzin
Ochrona przed zalaniem: IP 24
Funkcja Stand-by z mozliwoscia programowania przez uzytkownika w zakresie od 1 min do 25 godzin
+/- 1min
Waga 1,7 kg
Mozliwos¢ ustawienia trybu nocnego z okresleniem czasu rozpoczgcia i zakonczenia oraz z
mozliwoscia regulacji jasnosci ekranu na 10 poziomach
Mozliwosc¢ rozbudowy o tryb wzywania pielegniarki
Whbudowane gniazdo USB
Regulacja gtosnosci: 10 poziomow
Mozliwos¢ recznego i automatycznego zablokowania ekranu infuzji w celu wyeliminowania
niekontrolowanych zmian parametrow
Mozliwos¢ wyboru czasu automatycznej blokady ekranu 1, 2, 5, 10, 30 min
Zasilanie pomp mocowanych poza stacja dokujaca bezposrednio z sieci energetycznej — nie dopuszcza
si¢ zasilacza zewngtrznego
Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagajacy odtgczenia przy mocowaniu w stacjach dokujacych
Wskaznik pozostatego czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym w postaci procentowej lub
pozostatego czasu do roztadowania urzadzenia
Mozliwos¢ resetowania ustawien uzytkownika przed kolejng infuzja. Nie akceptuje si¢ resetowania
urzadzenia do ustawien fabrycznych.
Mozliwos¢ automatycznej kalibracji dowolnej strzykawki bez uzycia dodatkowych elementow z
mozliwoscia zapisania jej nazwy i parametréw bezposrednio w pompie
Napisy na wyswietlaczu w jezyku polskim
Mozliwos¢ rozbudowy o system centralnego monitoringu
l. Parametry podazy
Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objetosci 2/3, 5, 10, 20, 50/60 ml wszystkich
dostepnych producentéw na rynku medycznym
6 trybow infuzji:

Tryb podstawowy: mi/h

Tryb programowania leku na podstawie masy ciata pacjenta

Tryb dawki indukcyjnej ( wysycajacej )

Tryb sekwencyjny z max. 5 etapami

Tryb podnoszenia i opuszczania
. Tryb TIVA
Doktadnos¢ podazy: +/- 2%
Mozliwos¢ zaprogramowania podazy w co najmniej jednostkach stezenia:

. ng/ml, ug/ml, mg/ml, g/ml, U/ml, kU/ml, 1U/ml, 1E/ml, mmol/ml, mol/ml, kcal/ml
Mozliwos¢ zaprogramowania podazy w co najmniej jednostkach tempa dozowania:
. ng, ug, mg, g, U, KU, 1U, IE, mmol, mol, kcal na min, h, 24h

. ng/kg/, ug/kg/, ma/kg/, g/kg/, Ulkg/, KU/kg/, 1U/kg/, IE/kg/, mmo/kg/, mol/kg/, kca/kg/ na
min, h, 24h
Regulowane progi cisnienia w zakresie:

Sporzadzit: L. Lucewicz
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. 75 -900 mmHg
. 12 pozioméw
. rozdzielczos¢ 75 mmHg

Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartosci parametrow infuzji. Klawiatura wyswietlana na
ekranie dotykowym.

Bolus manualny konfigurowalny w menu pompy przed infuzjg oraz automatyczny programowalny
podczas infuzji

Rejestr zdarzen z 5000 pozycjami z data i godzing zdarzenia z zapisem kazdej czynnosci
wykonywanej na pompie.

Mechanizm blokujacy ttok strzykawki zapobiegajacy samoczynnemu oproznianiu sie strzykawki
podczas wymiany

Mozliwos¢ mocowania do rury pionowej i szyny poziomej przy pomocy elementu nie zintegrowanego
z pompa. Mozliwos¢ demontazu w celu oszczgdnosci miejsca | zmniejszenia wagi urzadzenia.
Automatyczna funkcja antybolus lub redukcji cisnienia okluzji — zabezpieczenie przed podaniem
niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml

Zmiana szybkosci infuzji, objetosci do podania i czasu bez koniecznosci przerywania wlewu
Mozliwos¢ wyzerowania objetosci podanej pacjentowi bez koniecznosci przerywania wlewu

Bolus podawany na zadanie w dowolnym momencie infuzji z wybrana szybkoscia

Predkos¢ infuzji w zakresie od 0,01 — 99.99 ml/h programowana co 0,01 ml/h

Predkos¢ infuzji w zakresie od 100 — 999.99 mi/h programowana co 0,1 ml/h

Zakres predkosci podazy bolusa 0,1-1800 mi/h dla strzykawki 50ml

Funkcja programowania obje¢tosci do podawania 0,01-9999 ml programowana co 0,01 ml

Tryb mikro z mozliwoscia ustawienia parametrow: 100 — 1800 ml/h

Funkcja KVO z mozliwoscia wyltaczenia funkcji przez uzytkownika

Lista lekdw: min. 40 lekdw.

Mozliwos¢ rozszerzenia o biblioteke z wiasnymi wzorcami bezposrednio w pompie min. 1500 lekdw z
zakresem dawek, zakresem stezen, stosowanym stezeniem, stosowana dawka, maksymalnym bolusem.
Parametry infuzji dla lekdw:

. Petna nazwa leku, skrocona nazwa, maksymalny bolus
. Jednostki stezenia: minimalnego, stosowanego i maksymalnego
. Jednostki dawki: minimalnej, maksymalnej i stosowanej

Wyswietlacz umozliwiajacy wyswietlenie min. nastgpujacych informacji jednoczesnie: nazwa
podawanego leku, objetos¢ do podania (VTBI), predkos¢ infuzji, cisnienie w strzykawce w formie
graficznej z wyszczeg6lnieniem wybranego poziomu okluzji, stan natadowania akumulatora w formie
procentowej lub pozostatego czasu pracy, nazwa oraz objetos¢ uzywanej strzykawki, informacja czy
wyswietlacz jest zablokowany czy odblokowany

. Alarmy

Wskaznik pracy pompy

Akustyczno — optyczny system alarmow i ostrzezen

Hierarchia alarméw w zaleznosci od waznosci. Co najmniej trzy stopnie waznosci alarméw o
odmiennej sygnalizacji

Alarm wstepny przed oproznieniem strzykawki

Alarm pustej strzykawki

Alarm przypominajacy o zatrzymanej infuzji

Alarm okluzji

Alarm wstepny zblizajacego si¢ roztadowania akumulatora

Alarm roztadowanego akumulatora

Alarm braku lub zle zatozonej strzykawki

Alarm wstepny przed koncem infuzji

Alarm braku zasilania

Alarm przypominajacy o przerwanym procesie programowania infuzji z mozliwoscia programowania
Czasu przypomnienia min. 2, 5, 10, 15, 20, 30 min

Czujnik prawidtowego zatozenia strzykawki w popychaczu ttoka

I11. Mozliwos¢ zamontowania pompy w opcjonalnej stacji dokujacej

Stacja dokujaca umozliwiajaca zainstalowanie do 4 oferowanych pomp infuzyjnych

Sporzadzit: L. Lucewicz
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1-strzykawkowych i/lub objetosciowych w dowolnej kombinacji ilosciowej.

Ochrona przed wilgocia wg EN 6060529 IP 24 (bryzgoszczelna), oraz wytrzymata konstrukcja
zapewnia ciggte uzytkowanie w trudnych warunkach

Stacja wyposazona w gniazda zasilajace do pomp

Szybki i pewny system mocowania pompy do stacji.

Petna kompatybilnos¢ z pompami strzykawkowymi i objetosciowymi

Stacja wyposazona w uchwyt do swobodnego przenoszenia.

Mozliwos¢ mocowania stacji do pionowych rur, kolumn, stojakow.

V. Warunki ogdlne oraz gwarancja i serwis

Instalacja i adaptacja, uruchomienie i szkolenie w cenie oferty

Instrukcja obstugi aparatu w jezyku polskim drukowana 1szt. — dostarczona wraz z dostawg aparatu
Gwarancja min. 36 miesiccy

Gwarancja obejmuje bezptatne naprawy, konserwacje, przeglady wraz z materiatami i czgsciami
zamiennymi

Bezptatne, okresowe przeglady gwarancyjne wg zalecen producenta

Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczecia naprawy max. 24 godz.

Czas skutecznej naprawy max. 5 dni liczac od dnia zgtoszenia

Obstuga urzadzenia i komunikaty w jezyku polskim

Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego

Protokot z przeprowadzonego szkolenia musi zawiera¢ listg imienng przeszkolonych o0s6b
potwierdzong podpisem przez te osoby

Paszport techniczny

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia informacji niezbednych do wypetnienia paszportu
technicznego urzadzenia

Po okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia odptatny serwis obejmujacy naprawy i sprzedaz
czgsci zamiennych przez okres min. 10 lat od dnia zakonczenia okresu gwarancyjnego?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 9.
Dot. pkt. 1
Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie pomp fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie
wczesniej niz w 2019r.?
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 10.
Dot. pkt 5
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie pompy, w ktorej strzykawka wychodzi po obudowe
pompy, natomiast ttok jest zabezpieczony przed przypadkowym wcisnigciem?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 11.
Dot. pkt 14
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie pompy, ktérej obstuga odbywa si¢ przy pomocy
klawiatury symbolicznej?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 12.
Dot. pkt 15,16,17
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Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie pompy, ktora posiada zapisang liste 40 nazw lekow
oraz mozliwos¢ rozbudowy o liste lekow przez uzytkownika (m.in. nazwa leku, limit gérny i dolny,
koncentracja leku) przy uzyciu specjalnego oprogramowania?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania asortymentu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 13.
Dot. pkt 18
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie pompy, w ktorej istnieje mozliwos¢ wybrania 1 z 12
progow infuzji w zakresie 75-975mmHg?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania asortymentu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 14.

Dot. pkt 23
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie pompy, w ktorej czas pracy z akumulatora przy
przeptywie 5ml/h to ok. 10h?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania asortymentu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 15.

Dot. pkt 24
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie pompy, w ktérej czas tadowania akumulatora do
100% po pelnym roztadowaniu to 6h?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania asortymentu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 16.
Dot. pkt 25
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie pompy, ktora posiada demontowalny uchwyt do
mocowania na stojakach / szynach?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 17.

Dot. pkt 26

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie pompy, ktora posiada demontowalny uchwyt do
przenoszenia pomp? Uchwyt umozliwia potaczenie, mocowanie na stojaku oraz przenoszenie dwaéch
pomp jednoczesnie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 18.

Dot. pkt 27
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie pomp, ktdre nie posiadaja alarmu nieprawidtowego
mocowania w stacji dokujacej? W sytuacji nieprawidiowego mocowania pompa nie zostanie
podtaczona do zasilania stacji dokujacej co bedzie skutkowato uruchamianiem sygnatu dzwickowego
informujacego o pracy na akumulatorze wewngtrznym, dajac jasny znak o koniecznos¢ weryfikacji
podigczenia.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 19.

Dot. pkt 28

Czy Zamawiajacy odstapi od parametru opisanego w poz. 28, tj. Mozliwos¢ komunikacji pomp
umieszczonych w stacjach dokujgcych poprzez sie¢ LAN z oprogramowaniem zewnetrznym, stuzgcym
do:

podglgdu przebiegu infuzji dla kazdej pompy w formie graficznego wykresu (trendu),
podglgdu parametréw infuzji dla kazdej pompy,

prezentacji alarmow w pompach oraz wyswietlania ich przyczyny

archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach.?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 20.
Dot. pkt 28
Czy Zamawiajgcy zrezygnuje z wymogu dokonania przeszkolenia pracownikow Dziafu Aparatury
Medycznej z dokonywania przeglgdoéw sprzetu bedgcego przedmiotem umowy, przeszkolenie
potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaswiadczeniem?

Nalezy zwroci¢ uwage, ze wszelkie naprawy czy przeglady okresowe, powinny by¢ wykonywane
przez przeszkolonych pracownikéw autoryzowanego serwisu. Natomiast w trakcie instalacji
pracownik serwisu moze przeszkoli¢ stuzby szpitalne z obstugi oraz reagowania na sytuacje awaryjne
jak réwniez przekaza¢ im podstawowe informacje o konserwacji.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Czesenr7

Pytanie nr 21.
Czy Zamawiajacy w pkt. 5 opisu dopusci szerokos¢ leza 850x2000 mm co minimalnie rézni si¢ od
oczekiwanego?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 22.
Czy Zamawiajacy w pkt. 9 opisu dopusci kat przechytu Trendelenburga i anty-Trendelenburga 0-16
stopni co minimalnie rézni si¢ od oczekiwanego?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania asortymentu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 23.
Czy Zamawiajacy w pkt. 10 opisu dopusci elektryczna regulacje 395-790 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 24.

Czy Zamawiajacy w pkt. 11 opisu dopusci pilot bez sygnalizacji dzwigkowej aktywowanej
kazdorazowo przy zmianie pozycji, ktora to w zaden sposob nie wptywa na parametry uzytkowe i nie
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ma przy regulacji zadnego zastosowania, a wrecz moze by¢ w dtuzszym czasie tylko denerwujaca dla
personelu ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 25.
Czy Zamawiajacy w pkt. 12 opisu dopusci panel centralny z zabezpieczeniem przed przypadkowym
uruchomieniem w postaci przycisku aktywujacego, ktéry w zupetnosci zabezpiecza panel przy
niepowotanym uzyciem oraz skraca czas w przypadku koniecznosci np. uzycia przycisku CPR do
szybkiej reanimacji ?
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 26.
Czy Zamawiajacy w pkt. 17 opisu dopusci szczyty grubosci 6 mm ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 27.
Czy Zamawiajacy w pkt. 18 opisu dopusci barierki wykonane z 4 profili o wymiarach 30x20 mm bez
dodatkowych krazkéw odbojowych ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 28.
Czy Zamawiajacy w pkt. 22 opisu dopusci metalowe uchwyty materaca bez katomierzy ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 29.
Czy Zamawiajacy w pkt. 34 opisu dopusci korpus szafki z profili metalowych z blatem szafki
wykonanym z tworzywa ABS w kolorze biatym oraz czotami szuflad wykonanymi z profili
metalowych ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 30.
Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie rownowaznosci szafke o parametrach:
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Szafka dwustronna z mozliwoscia postawienia z prawej lub lewej strony to6zka.
Wymiary;

Szerokos¢ - 510 mm (+/- 20 mm)

Gtebokos¢ - 460 mm (+/- 20 mm)

Wysokosé¢ - 920 mm (+/- 20 mm)

Szerokos¢ szafki z roztozonym blatem — 1100 mm (+/- 20 mm)

Wysokos¢ drzwiczek — min. 390 mm

Wysokos¢ szuflady — min. 200 mm

Wolna przestrzen migdzy szuflada a drzwiczkami na rzeczy pacjenta min. 100 mm
Konstrukcja wykonana z blach i ksztattownikow stalowych pokrytych lakierem
proszkowym

Powtoki lakiernicze catej szafki odporne na uszkodzenia mechaniczne i srodki
dezynfekcyjne

Skrzynka szafki wyposazona w pétke oraz miejsce na min. 3 butelki 1,5 |

Blaty szafki(gtowny i boczny) wykonane z tworzywa ABS z wystajacymi, zaokraglonymi
krawedziami utatwiajacymi utrzymanie przedmiotow

Szuflada dwustronnie wysuwana, wyposazona w uchwyt i w ogranicznik zapobiegajacy
wypadnieciu z szafki. Szafka dwustronnie otwierana z zatrzaskami magnetycznymi
Szafka posiada cztery kota jezdne o @ min. 65 mm, kazde z blokada.

Potka na obuwie w dolnej czesci szafki wykonana z metalowej blachy lakierowanej
proszkowo montowanej na state, bedaca konstrukcja szafki

Dodatkowy blat boczny z mozliwoscig chowania do boku szafki i ptynna regulacja
wysokosci w zakresie 800 — 1100 mm (+/- 20 mm) wspomaganej sprezyna gazowa oraz
nachylenia w min. 3 pozycjach, blat boczny o wymiarach 660 x 430 mm (+/- 20 mm) i
obciazeniu do min. 10 kg. Dzwignie zmiany potozenia wysokosci blatu bocznego
wykonane z metalu w kolorze zielonym dla lepszej identyfikacji umiejscowione w gérnej
czesci obok blatu z dwoch stron.

Whktadka z tworzywa ABS z przegroda do szuflady

Czota szuflady i szafki wykonane ze stali lakierowanej proszkowo z mozliwosciag wyboru
koloru min. 16 kolorow

Waga szafki maks. 48 kg

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 31.
Poz. 2 Czy Zamawiajacy dopusci t6zko z sitownikami sterujacymi funkcjami podnoszenia i obnizania
jego ramy znajdujacymi si¢ ponizej jego podwozia ?
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 32.
Poz. 5 Czy Zamawiajacy dopusci wymiary zewnetrzne t6zka: Dtugos¢ catkowita 2200mm;Szerokos¢
catkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 990 mm (wymiar leza 860x2000) ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 33.

Poz. 8 Czy Zamawiajacy dopusci jedno antystatyczne koto uziemiajace ramg. Czy Zamawiajacy
dopusci jako rownowazne pod katem bezpieczenstwa elektrycznego normy:
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IEC 60601-1:2012;

IEC 60601-1-2:2014;

IEC 60601-2-52:2009 + A1:2015;
IEC 60601-2-54:2009 + A1:2015-
potwierdzone certyfikatem?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 34.
Poz. 9 Czy Zamawiajacy dopusci elektryczne regulacje:
- segment oparcia plecow 0-65° z optycznym wskaznikiem kata przechytu,
- segment uda 0-30°,
- kat przechytu Trendelenburga 0-12°,
- kat przechytu anty-Trendelenburga 0-12° ,
- regulacja segmentu podudzia — reczna ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 35.
Poz. 10 Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie rownowaznosci elektryczna regulacje wysokosci w
zakresie 375 mm (+15 / -25 mm) 755 mm (£10 mm)? Rdznice w poziomach potozenia leza wzgledem
parametrow wymaganych sa niewielkie, dodatkowo w ramach naszego rozwigzania dotyczacego
wysokosci leza 16zko posiada wskaznik najnizszego potozenia dla bezpieczenstwa pacjenta.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 36.
Poz. 11 Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie rownowaznosci pilot bez sygnalizacji dzwigkowej
zmiany pozycji leza? Pozostate parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 37.
Poz. 12 Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie rownowaznosci panel bez zabezpieczenia przed
przypadkowym uruchomieniem funkgcji elektrycznych, poniewaz ich aktywowanie jest mozliwe tylko
intencjonalnie? Dodajmy, ze pilot wyposazony jest w blokade funkcji elektrycznych pilota pacjenta.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 38.
Poz. 14 Czy Zamawiajacy dopusci, jako rozwiazanie rownowazne, leze wypetnione odczepianymi
poprzecznymi tworzywowymi, tatwymi do demontazu i dezynfekcji lamelami ABS, z systemem
zatrzaskiwania? Lamele sa wyposazone w otwory wentylacyjne.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 39.
Poz. 15 Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie rownowaznosci wyrazna sygnalizacj¢ diodowa na
panelu przednim t6zka sygnalizujaca wyczerpanie akumulatora?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 40.
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Poz. 16 Czy Zamawiajacy dopusci t6zko z mozliwoscia przedtuzenia leza o 310 mm? Wiekszy
zakres wydtuzenia leza pozwoli na bezproblemowa rekonwalescencjg pacjentow wyzszych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 41.
Poz. 17 Czy Zamawiajacy dopusci, jako rozwiazanie rownowazne- wysokiej jakosci tworzywowe,
lekkie, tatwe do dezynfekcji szczyty t6zka w formie jednolitego odlewu (brak mozliwosci wnikania
ptynow, krwi miedzy wolne przestrzenie), wyjmowane od strony ndg i gtowy, umozliwiajace tatwy
dostep do pacjenta w sytuacjach tego wymagajacych, posiadajace w gornej czesci wyprofilowane
przestrzenie do prowadzenia t6zka?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 42.
Poz. 18 Czy Zamawiajacy dopusci, jako rozwiazanie rownowazne, barierki boczne, zabezpieczajace
pacjenta na catej dtugosci leza. Mozliwos¢ sktadania barierki przy uzyciu jednej reki. Barierki boczne
sktadane jedng reka, ze wspomaganiem gazowym, samoblokujace si¢, opuszczane pod leze, ponizej
wysokosci materaca. Barierki sa tworzywowe poruszajace si¢ wraz z segmentami leza —
zabezpieczajace rowniez w pozycji siedzacej w odroznieniu do barierek jednoczesciowych. Barierki
boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogacymi stuzy¢ jako podparcie dla pacjenta podczas
wstawania?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 43.
Poz. 22 Czy Zamawiajacy dopusci t6zko wyposazone w uchwyty obejmujace materac, po kazdej ze
stron, zapobiegajace przesuwaniu si¢ materaca po ptycie leza ? Kagtomierze sa wbudowane w
barierkach na wysokosci segmentu plecdw, tatwo widoczne dla personelu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 44.
Poz. 23 Czy Zamawiajacy dopusci podstawe t6zka jezdna wyposazona w jedno antystatyczne koto
uziemiajace rame, o srednicy min. 150 mm, z centralng blokada kot oraz blokada kierunkows ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 45.
Poz. 26 Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ wyboru koloréw elementow kolorystycznych t6zka -8
koloréw ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 46.
Poz. 27 Czy Zamawiajacy dopusci jako rownowazny materac z pianki poliuretanowej z pokrowcem
nie przepuszczajacym ptynow, a przepuszczajacym powietrze, rozciggliwym w 4 kierunkach, o
grubosci 12 cm, pianka o gestosci 32 kg/m3.Materac redystrybuujacy cisnienie, przezierny dla
promieni RTG ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 47.

Poz. 34 Czy Zamawiajacy dopusci, jako rozwigzanie rownowazne, korpus szafki wykonany ze stali z
profilami aluminiowymi, blat i fronty szafki wykonane w ptyty HPL, odporne na wilgo¢, wodg,
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wysoka temperature, na scieranie i zarysowania, wykonane z tworzywa wielowarstwowego. Latwe do
czyszczenia?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 48.
Poz. 35 Czy Zamawiajacy dopusci, jako rozwiazanie rownowazne, szafke dwustronna, wyposazong w
zintegrowany z blatem uchwyt do prowadzenia Czy Zamawiajacy przyzna dodatkowe 5pkt za takie
rozwigzanie?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 49.
Poz. 36 Czy Zamawiajacy dopusci, jako rozwiazanie rownowazne, szafke sktadajaca si¢ z dwoch
szuflad, pomiedzy szufladami potka na rzeczy osobiste pacjenta o wysokosci min 100mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 50.
Poz. 37 Czy Zamawiajacy dopusci, jako rozwigzanie rownowazne, wysuwana szuflade gorng -
wewnatrz wyjmowana taca z 3 przegrodami wykonanymi z materiatu ABS?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 51.
Poz. 38 Czy Zamawiajacy dopusci, jako rozwigzanie rownowazne, wysuwana szuflade dolna dostepna
z obu stron, wewnatrz wyjmowana gtcboka taca z 3 przegrodami (w tym miejsce na butelki)
wykonana z materiatu ABS, w celu tatwego mycia i utrzymania czystosci.?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 52.
Poz. 39 Czy Zamawiajacy dopusci, jako rozwigzanie rownowazne, wymiary zewngtrzne:
- wysokos¢ - 810 mm
- szerokos¢ szafki - 460 mm
- gtebokos¢ - 470 mm ?
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 53.
Poz. 41 Czy Zamawiajacy dopusci szafke bez takiego rozwiazania?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 54.
Poz. 42 Czy Zamawiajacy dopusci szafke bez takiego rozwiazania?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 55.
Poz. 43 Czy Zamawiajacy dopusci szafke bez takiego rozwigzania?
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 56.
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Poz. 44 Czy Zamawiajacy dopusci szafke bez takiego rozwigzania?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 57.
Poz. 45 Czy Zamawiajacy dopusci szafke bez takiego rozwigzania?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 58.
Poz. 46 Czy Zamawiajacy dopusci szafke bez takiego rozwiazania?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 59.
Poz. 47 Czy Zamawiajacy dopusci, jako rozwigzanie rownowazne, szafk¢ wyposazong w 4 podwaojne
kota jezdne, z mozliwoscig blokowania, o $r. 50 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 60.
Poz. 49 Czy Zamawiajacy dopusci, jako rozwigzanie rownowazne, kolorystyke szafki do wyboru (5
kolorow). Wybdr koloru na etapie realizacji umowy?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 61.
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wykonanie zamdéwienia w terminie do 56 dni (8 tygodni) od daty
zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamOwienia bedzie zgodny ze standardowym
cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy nalezycie zrealizowa¢ przedmiot umowy. Jesli
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informacje o ile
Zamawiajacy ma mozliwos¢ jego wydtuzenia.
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dostawy w terminie 10 tygodni.

Pytanie nr 62.
Czy (w pkt. 3) Zamawiajacy dopusci podstawg t6zka pantograf, konstrukcje posiadajaca cztery punkty
podparcia zintegrowane z lezem oraz szes¢ punktéw podparcia zintegrowanych z podstawa tozka
gwarantujaca stabilnos¢ leza?
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 63.
Czy (w pkt. 5) Zamawiajacy dopusci wymiary zewngtrzne tozka: diugos¢ catkowita 2230 mm,
szerokosc¢ catkowita wraz z zamontowanymi barierkami 980 mm; wymiar leza 850 x 2000 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 64.
Czy (w pkt. 8) Zamawiajacy dopusci t6zko, ktérego konstrukcja nie wymaga stosowania gniazda
wyrdwnania potencjatu?
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 65.
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Czy (w pkt. 8) Zamawiajacy dopusci tozko przebadane pod katem bezpieczenstwa elektrycznego wg
norm stosowanych przez danego producenta, bez dotgczania protokotu z badan przy dostawie
produktu?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 66.
Czy (w pkt. 9) Zamawiajacy dopusci elektryczna regulacje segmentu oparcia plecow 0° — 65° bez
optycznego wskaznika kata przechytu?
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 67.
Czy (w pkt. 9) Zamawiajacy dopusci elektryczng regulacj¢ segmentu uda 0° — 45°?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 68.
Czy (w pkt. 9) Zamawiajacy dopusci elektryczng regulacje kata przechytu Trendelenburga 0° — 13°?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 69.
Czy (w pkt. 9) Zamawiajacy dopusci elektryczng regulacje kata przechytu anty-Trendelenburga 0° —
15°?
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 70.
Czy (w pkt. 10) Zamawiajacy dopusci elektryczna regulacje wysokosci w zakresie od 410 mm do 815
mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 71.
Czy (w pkt. 11) Zamawiajacy dopusci t6zko sterowane przewodowym pilotem z mozliwoscia blokady
podstawowych funkcji przez personel medyczny z poziomu centralnego panelu sterujacego, pilot bez
sygnalizacji dzwigkowej aktywowanej przy zmianie pozycji leza oraz bez optycznego wskaznika
poditaczenia do sieci i fadowania akumulatora (centralny panel sterujacy posiadajacy diode LED
sygnalizujaca proces tadowania akumulatora)?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 72.

Czy (w pkt. 12) Zamawiajacy dopusci t6zko wyposazone w panel sterujacy z mozliwoscia
zawieszenia na szczycie t6zka od strony nog pacjenta lub podwieszenia pod potka na posciel, panel
wyposazony w zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z
mozliwoscia blokady poszczegdlnych funkcji (za wyjatkiem funkcji ratujacych zycie np. CPR), panel
sterujacy wyposazony w funkcje regulacji segmentu oparcia plecow, uda, wysokosci leza, pozycji
wzdtuznych, funkcji autokontur oraz uzyskiwanych za pomoca jednego przycisku funkcji anty-
szokowej, reanimacyjnej (CPR), , krzesta kardiologicznego?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 73.

Sporzadzit: L. Lucewicz



DZPZ/333/15UEPN/2020 Olsztyn, 7.07.2020 r.

Czy (w pkt. 13) Zamawiajacy dopusci segment oparcia plecow z mozliwoscia mechanicznego
szybkiego poziomowania (CPR), dzwignia umieszczona pod segmentem oparcia plecow oznaczona
kolorem pomaranczowym?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 74.
Czy (w pkt. 14) Zamawiajacy dopusci leze w segmencie oparcia plecow, uda i podudzia wypetnione
plytami HPL odpornymi na dziatanie wysokiej temperatury, srodkéw dezynfekujacych oraz dziatanie
UV, plyty odejmowane bez uzycia narzedzi; segment miednicy staty, stalowy lakierowany
proszkowo?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 75.
Czy (w pkt. 16) Zamawiajacy dopusci t6zko z mozliwoscia przedtuzenia leza 0 300 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 76.
Czy (w pkt. 17) Zamawiajacy dopusci szczyty t6zka o ksztatcie prostokata zamknigtego z wyraznie
zaokraglonymi krawedziami, wykonane z tworzywa ABS odpornego na dziatanie wysokiej
temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV, szczyty odejmowane,
gorna czgsé¢ szczytu posiadajaca wyprofilowane uchwyty utatwiajace transport?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 77.
Czy (w pkt. 18) Zamawiajacy dopusci barierki lakierowane proszkowo, wykonane z 4 profili
stalowych, barierki sktadane wzdhuz ramy leza za pomoca jednego przycisku, barierki spetniajace
norme bezpieczenstwa EN 60601-2-52, krazki odbojowe znajdujace si¢ w czterech naroznikach tozka?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 78.
Czy (w pkt. 22) Zamawiajacy dopusci t6zko wyposazone w metalowe uchwyty materaca przy
segmencie plecow i podudzia, dostosowane do szerokosci materaca, zapobiegajace powstawaniu
urazéw konczyn, (uchwyty nie wyposazone w katomierze)?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 79.
Czy (w pkt. 23) Zamawiajacy dopusci podstawe to6zka jezdna, wyposazong w kota o srednicy 150 mm,
w tym jedno antystatyczne (kierunkowe), z centralng blokada oraz blokada kierunkowa?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 80.
Czy (w pkt. 25) Zamawiajacy dopusci t16zko wyposazone w ram¢ wyciagowa posiadajaca wysiegnik z
uchwytem do reki i wieszak kroplowki (bez koniecznosci montowania wieszaka w czterech
naroznikach leza)?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 81.
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Czy (w pkt. 26) Zamawiajacy dopusci t6zko posiadajace rame w kolorze jasnoszarym oraz mozliwosé
wyboru koloréw wklejek na szczytach (10 koloréw do wyboru)?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 82.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania tozka szpitalne z wolng przestrzenia pomiedzy
podiozem a catym podwoziem wynoszaca 120 mm umozliwiajaca tatwy przejazd przez progi oraz
wjazd do dzwigéw osobowych?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 83.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko posiadajace leze o wymiarach 2000 x 850 mm
?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 84.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko posiadajace elektryczna regulacje segmentu
oparcia plecow w zakresie 0 - 74°jednak bez optycznego wskaznika kata przechytu?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 85.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko posiadajace elektryczna regulacje segmentu
uda w zakresie 0 - 44°?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 86.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko szpitalne posiadajace regulacje elektryczna
wysokosci leza w zakresie 350 mm do 810 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 87.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko szpitalne wyposazone w pilot przewodowy
posiadajacy diode Power On - $wieci ona gdy t6zko jest podtaczone do sieci lub pracuje na
akumulatorze?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 88.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko szpitalne wyposazone w pilot nie posiadajacy
sygnatu dzwickowego aktywowanego kazdorazowo przy zmianie pozycji leza??
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 89.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko szpitalne wyposazone w pilot nie posiadajacy
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optycznego wskaznika podigczenia do sieci i natadowania akumulatora?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 90.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko, ktorego leze jest wypetnione ptyta HPL?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 91.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania leze z wypetnieniem segmentéw montowanym na
state?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 92.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania tozko, ktorego leze jest wypetnione panelami ABS?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 93.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko szpitalne posiadajace szczyty wypetnione ptyta
HPL o grubosci 6 mm ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 94.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko szpitalne bez mozliwosci wydtuzenia leza?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 95.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko szpitalne wyposazone w szczyty wykonane w
ksztatcie prostokata z wyraznie zaokraglonymi krawedziami z jedng krawedzig dolng bez okalajacego
profilu stalowego, gdyz krawedz ta dolega do ramy leza?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 96.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko szpitalne wyposazone w szczyty wykonane z
profilu stalowego okragtego, niesptaszczonego?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 97.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania tozka szpitalne wyposazone w barierki boczne
wykonane z 3 profili stalowych lakierowanych proszkowo, okragtych o przekroju 25 mm, wykonane
zgodnie z normg bezpieczenstwa EN 60601-2-52?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.
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Pytanie nr 98.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko szpitalne wyposazone w barierki, ktore nie
posiadajace krazkéw odbojowych tylko listwe odbojowg?
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 99.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania tozka szpitalne wyposazone w barierki boczne
sktadne wzdtuz ramy leza poprzez odciagnigcie mechanizmu blokujacego oraz lekkie przesunigcie jej
w kierunku ndg pacjenta zgodnie z normg bezpieczenstwa EN 60601-2-52?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 100.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko szpitalne wyposazone w potke do odktadania
poscieli, wystajaca w niewielkim stopniu poza rame 16zka jednak nie wykraczajaca poza zewngtrzny
obrys to6zka stanowiony przez krazki odbojowe?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 101.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zka szpitalne wyposazone w metalowe (sztywne)
uchwyty materaca, zamocowane na state, dostosowane do szerokosci materaca, nie wystajace powyzej
powierzchni materaca, tym samym nie zagrazajace powstawaniu urazow konczyn?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 102.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania tdzko posiadajace uchwyty materaca, ktore nie
posiadaja katomierza?
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 103.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zka szpitalne z bezpiecznym obcigzeniem 230 kg?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 104.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania tozka szpitalne wyposazone w centralna blokade kot i
blokade kierunkowa z kotami o $rednicy 125 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 105.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania tézka z mozliwoscig wyboru wypetnien szczytow z 6
koloréw, oraz koloréw ramy z 2 koloréw?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.
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Pytanie nr 106.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke¢ przytozkowa, ktdrego producent posiada
certyfikat 1ISO 13485:2016 potwierdzajacy, ze producent wdrozyt i utrzymuje system zarzadzania
jakoscia dla wyroboéw medycznych? Dokument ten jest rownowazny do wymaganego w SIWZ i nadal
obowigzujacy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 107.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przytozkowa posiadajaca w tylnej czgsci blatu
metalowy reling z metalowymi haczykami na reczniki?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 108.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przytézkowa bez uchwytu na szklankg?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 109.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przytozkowa w ktorej boczne krawedzie blatu
nie sg zabezpieczone aluminiowymi listwami w ksztatcie litery C?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 110.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafk¢ przytozkowa w ktorej szuflada gorna
wyposazona jest w odejmowany tworzywowy (ABS) wkiad utatwiajacy mycie i dezynfekcje z
podziatem na 2 czgsci?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 111.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przytézkowa w ktorej szuflada dolna
wyposazona jest w odejmowany tworzywowy (ABS) wklad utatwiajacy mycie i dezynfekcje z
podziatem na 2 czgsci?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 112.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przytozkowsa z szuflada dolna z uchwytem na
butelki bez mozliwosci jego demontazu?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 113.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke¢ przytozkowa posiadajaca wysokos¢ do blatu
870 mm a wraz z relingami 897 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 114.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przytozkowa o gigbokosci 445 mm?
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Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 115.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przytozkowa posiadajaca pod dolna szuflada
metalowg pétke na rzeczy podre¢czne pacjenta (np. obuwie) z dostepem do potki od frontu szafki?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 116.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przytoézkowa z mozliwoscia regulacji kata
pochylenia blatu?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 117.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przytozkowa z mechanizmem unoszenia oraz
zwalniania blatu bocznego umieszczonym w gornej metalowej czgsci - podporze blatu, w postaci
przycisku, nie wymuszajac konicznosci pochylania si¢ celem roztozenia lub uniesienia blatu
bocznego?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 118.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przytozkowa w ktdérej wspornik blatu
bocznego ostonigty jest prostokatng ostong wykonang z aluminium?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 119.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przytozkowa w ktorej boczne krawedzie blatu
potki bocznej nie sg zabezpieczone aluminiowymi listwami w ksztatcie litery C?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 120.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przytozkowa z blatem bocznym posiadajacym
w gornej krawedzi wyciety uchwyt niewystajacy poza obrys blatu? Oferowane rozwigzanie jest
korzystniejsze od opisanego w SIWZ.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 121.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przytozkowa nie posiadajaca tworzywowego
uchwytu na goérnej krawedzi blatu bocznego?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 122.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przytozkowa z kotami o srednicy 50 mm?
Parametr ten w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedz:
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Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 123.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przytozkowa w ktorej piate koto do
stabilizacji blatu bocznego znajduje si¢ na koncu poziomego wspornika sprezyny gazowej zwiekszajac
stabilnos¢ catej szafki?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 124.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafk¢ przytozkowa wyposazona w tatwo
odejmowany blat boczny z mozliwoscia zamocowania z lewej lub prawej strony za pomoca dwoch
pokretet obstugiwanych recznie umieszczonych przy podstawie szafki (bez uzycia narzegdzi)?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 125.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafki z mozliwoscia wyboru wypetnien frontow i
blatu z 6 koloréw, oraz koloréw korpusu z 2 koloréw?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 126.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przytozkowa, ktorego producent posiada
certyfikat 1ISO 13485:2016 potwierdzajacy, ze producent wdrozyt i utrzymuje system zarzadzania
jakoscia dla wyrobow medycznych? Dokument ten jest rownowazny do wymaganego w SIWZ i nadal
obowigzujacy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 127.
Czy Zamawiajacy dopusci 10 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamowienia?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dostawy w terminie 10 tygodni.

Pytanie nr 128.
Czy Zamawiajacy dopusci 16zko elektryczne z regulacja segmentu uda w zakresie 0-43°, co rozni si¢
od parametru oczekiwanego tylko o 2°?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 129.
Czy Zamawiajacy dopusci tozko elektryczne z Trendelenburgiem 16° i anty-Trendelenburgiem 16°, co
nieznacznie rozni si¢ od parametru oczekiwanego?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 130.
Czy Zamawiajacy dopusci tozko elektryczne z regulacja wysokosci leza w zakresie 380-810 mm?
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 131.

Sporzadzit: L. Lucewicz
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Czy Zamawiajacy dopusci tozko elektryczne z mozliwoscia przedtuzenia leza o 28 cm, co jest
parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 132.
Czy Zamawiajacy dopusci 1ozko elektryczne z wieszakiem kroplowki oraz uchwytem reki
montowanym do ramy wyciaggowej?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 133.
Czy Zamawiajacy dopusci deklaracje zgodnosci bez znaku CE? Wzgledem prawa znak CE nie jest
wymagany na dokumentach produktu lecz na samym produkcie (produkt jest oznaczony znakiem CE).

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 134.
Czy Zamawiajacy dopusci Certyfikat ISO 13485:2016, ktory jest aktualng wersja 1ISO 13485:2003?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 135.
Czy Zamawiajacy dopusci szafke przytozkowa z kotami o $rednicy 50 mm, co nieznacznie rozni si¢
od parametru oczekiwanego?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Czes¢nr 8

Pytanie nr 136.
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wykonanie zamdéwienia w terminie do 56 dni (8 tygodni) od daty
zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamOwienia bedzie zgodny ze standardowym
cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy nalezycie zrealizowa¢ przedmiot umowy. Jesli
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informacje o ile
Zamawiajacy ma mozliwos¢ jego wydtuzenia.
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania dostawy w terminie 10 tygodni.

Pytanie nr 137.
Czy (w pkt. 3) Zamawiajacy dopusci wymiary zewnetrzne t6zka: dtugos¢ 2200 mm, szerokos¢ 970
mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 138.
Czy (w pkt. 5) Zamawiajacy dopusci ochrone przed uderzeniami tj. 4 kotka odbojowe jednoosiowe w
naroznikach ramy leza (bez krazkow 2-osiowych w czgsci wezgtowia)?
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Sporzadzit: L. Lucewicz
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Pytanie nr 139.
Czy (w pkt. 6) Zamawiajacy dopusci szyny ze stali lakierowanej proszkowo mocowane po bokach
wzdtuz ramy leza na elementy wyposazenia?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 140.
Czy (w pkt. 7) Zamawiajacy dopusci szczyty t6zka wykonane z tworzywa sztucznego z mozliwoscia
zabezpieczenia szczytdéw przed przypadkowym wyjeciem?
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 141.
Czy (w pkt. 8) Zamawiajacy dopusci podstawg tozka oparta na trzech kolumnach o przekroju
prostokatnym gwarantujaca stabilnos¢ leza?
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 142.
Czy (w pkt. 9) Zamawiajacy dopusci leze czterosegmentowe wypetnione odejmowanymi ptytami
HPL, segment oparcia plecéw wypetniony ptyta HPL przezierng dla RTG wraz z tunelem na kasete?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 143.
Czy (w pkt. 11) Zamawiajacy dopusci elektryczna regulacj¢ segmentu uda 0° — 45°?
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 144.
Czy (w pkt. 11) Zamawiajacy dopusci elektryczna regulacje przechytéw bocznych leza 20°?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 145.
Czy (w pkt. 14) Zamawiajacy dopusci t6zko wyposazone w dzwignie CPR umozliwiaja tylko
awaryjne opuszczenie segmentu oparcia plecéw, umieszczong w tatwo dostgpnym miejscu pod
segmentem oparcia w przypadku awarii systemu elektrycznego badz wyczerpania zasilania
akumulatorowego?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 146.
Czy (w pkt. 16) Zamawiajacy dopusci panel centralny nie posiadajacy stanu podiaczenia t6zka do
pradu?
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 147.

Sporzadzit: L. Lucewicz
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Czy (w pkt. 16) Zamawiajacy dopusci informacj¢ o zablokowanej funkcji leza w postaci graficznej
(ktodka)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 148.
Czy (w pkt. 16) Zamawiajacy dopusci panel centralny wbudowany w szczyt t6zka od strony nog
pacjenta oraz t6zko wyposazone w dodatkowa potke do odktadania posciel (bez mozliwosci
umieszczenia w niej panelu centralnego)?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 149.
Czy (w pkt. 18) Zamawiajacy dopusci obciazenie robocze t6zka 250 kg?
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 150.
Czy (w pkt. 19) Zamawiajacy dopusci 16zko wyposazone w cztery opuszczane obok ramy leza,
niezalezne, tworzywowe barierki boczne, nie powi¢kszajace gabarytéw leza, zabezpieczajace pacjenta
(430 mm powyzej powierzchni leza) na catej dtugosci; barierki posiadajace wyprofilowane uchwyty
umozliwiajace wykorzystanie ich podczas wstawania lub siadania, barierki spelniajace norme
bezpieczenstwa EN 60601-2-527

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 151.
Czy (w pkt. 20) Zamawiajacy dopusci 16zko wyposazone w cztery podwojne kota jezdne o $rednicy
15 cm (w tym jedno koto kierunkowe — antystatyczne) z blokada centralng oraz kierunkowa?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 152.
Prosimy w pkt. 21 o zweryfikowanie, czy zapis o tresci ,,CLD (40%) 2,68-3,55 kPa” nie wkradt si¢ do
opisu tozka przypadkowo.
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz wskazany zapis zostat umieszony omytkowo i nie dotyczy wskazanego
urzadzenia.

Pytanie nr 153.
Czy (w pkt. 21) Zamawiajacy dopusci konstrukcje szafki sktadajaca si¢ z dwoch szuflad oraz
dodatkowej potki na obuwie stalowej, lakierowanej proszkowo?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 154.
Czy (w pkt. 21) Zamawiajacy dopusci szuflade gorng i dolng wysuwane na prowadnicach rolkowych
bez mechanizmu samodomykania?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 155.

Sporzadzit: L. Lucewicz
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Czy (w pkt. 21) Zamawiajacy dopusci ptynna, bezstopniowa regulacje wysokosci potki bocznej
wspomagang sprezyna gazowa ostonieta stalowa lakierowang proszkowo ostong?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 156.
Czy (w pkt. 21) Zamawiajacy dopusci tylko boki blatu gtéwnego wyposazone w ograniczniki
chroniace wigksze przedmioty przed upadkiem?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 157.
Czy (w pkt. 21) Zamawiajacy dopusci 4 podwojne kota jezdne o srednicy 50 mm z elastycznym,
niebrudzacym podtog bieznikiem?
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 158.
Czy (w pkt. 21) Zamawiajacy dopusci gtebokos¢ szafki 445 mm?
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 159.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko, ktorego wymiary catkowite wraz z barierkami
bocznymi wynoszg 2180 x 960 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 160.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko bez mozliwosci wydtuzenia leza?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 161.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko posiadajace 4 krazki odbojowe w naroznikach ramy
leza, wszystkie krazki sg jednoosiowe ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 162.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko, nie posiadajace szyn nierdzewnych po bokach
wzdtuz ramy leza na elementy wyposazenia ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 163.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania tozka szpitalne posiadajace szczyty szybko i tatwo
wyjmowane w przypadku wykonywania reanimacji pacjenta, szczyty osadzone w tulejach pewnie
posadowione w gniazdach w ramie bez potrzeby stosowania dodatkowych blokad przed
wypadnieciem w trakcie transportu?

Odpowiedz:

Sporzadzit: L. Lucewicz
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Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 164.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko, ktorego leze jest wypetnione ptyta HPL?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 165.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania leze z wypetnieniem segmentéw montowanym na state?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 166.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania tozko, ktorego leze jest wypetnione panelami ABS?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 167.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania tozko ktore nie posiada tunelu na kasete RTG w
segmencie oparcia plecow?
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 168.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania tozko szpitalne posiadajace regulacje elektryczna
wysokosci leza w zakresie 350 mm do 810 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 169.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko posiadajace elektryczna regulacje segmentu uda w
zakresie 0 - 44°?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 170.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko posiadajace elektryczna regulacje segmentu oparcia
plecow w zakresie 0 - 74° ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 171.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko nie posiadajace przechytéw bocznych?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 172.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Sporzadzit: L. Lucewicz



DZPZ/333/15UEPN/2020 Olsztyn, 7.07.2020 r.

Pytanie nr 173.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko szpitalne wyposazone w pilota, ktory posiada
sygnalizacje diodowa: Tryb pacjenta (wszystkie funkcje dostepne) - kolor pomaranczowy,

Tryb personelu ( zblokowana pozycja Terndelenburga) - kolor zielony, Tryb blokady wszystkich
funkcji - dioda nie $wieci,
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 174.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko szpitalne posiadajace pilot posiadajacy diode Power
On - $wieci ona gdy t6zko jest podtaczone do sieci lub pracuje na akumulatorze?
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach- przy
zachowaniu pozostatych wymagan.

Pytanie nr 175.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko wyposazone w dwie stalowe barierki boczne
malowane proszkowo, odporne na promienie UV i srodki dezynfekcyjne sktadane wzdtuz ramy leza?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 176.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania barierki boczne jednoczgsciowe zabezpieczajace pacjenta
na 3/4 dlugosci leza, o wysokosci 365 mm powyzej powierzchni leza spelniajace norme
bezpieczenstwa EN 60601-2-527

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 177.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania porgcze boczne jednoczgsciowe zabezpieczajace pacjenta
na catej diugosci leza o wysokosci 390 mm powyzej powierzchni leza spelniajace norme
bezpieczenstwa EN 60601-2-527

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 178.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zka szpitalne z bezpiecznym obcigzeniem 230 kg ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 179.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zka szpitalne wyposazone w centralng blokade kot i
blokade kierunkowa z kotami o srednicy 125 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 180.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko nie posiadajace wbudowanego systemu pomiaru
wagi pacjenta?
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Sporzadzit: L. Lucewicz
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Pytanie nr 181.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wage najazdowa?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 182.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania porgcze boczne nie dzielone zabezpieczajace pacjenta na
catej dtugosci?
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 183.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania prosty wieszak kroplowki ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 184.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zka z mozliwoscia wyboru wypetnien szczytow z 6
koloréw, oraz koloréw ramy z 2 koloréw?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach

Pytanie nr 185.
Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przytozkowa sktadajaca si¢ z 2 szuflad i potki z
siatki drucianej na obuwie?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 186.
Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przytozkowa sktadajaca si¢ z 2 szuflad i potki na
obuwie znajdujacej si¢ pod dolna szufladg wykonanej z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej
proszkowo?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 187.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przytozkowa w ktorej boczne krawgdzie blatu nie
sa zabezpieczone aluminiowymi listwami w ksztatcie litery C?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 188.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przytoézkowa z blatem bocznym posiadajacym w
gornej krawedzi wycicty uchwyt niewystajacy poza obrys blatu? Oferowane rozwigzanie jest
korzystniejsze od opisanego w SIWZ.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 189.

Sporzadzit: L. Lucewicz
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Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przytozkowa posiadajaca wysokosé 870 mm ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach

Pytanie nr 190.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przytozkowa o gigbokosci 440 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach

Pytanie nr 191.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przytézkowa o szerokosci z zamontowanym i
ztozonym blatem bocznym 570 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach

Pytanie nr 192.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przytozkowa posiadajaca cztery podwojne kota
jezdne o srednicy 50 mm z elastycznym i niebrudzacym podidg bieznikiem?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach

Pytanie nr 193.
Czy Zamawiajacy dopusci 10 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamowienia?
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dostawy w terminie 10 tygodni.

Pytanie nr 194.
Czy Zamawiajacy dopusci t6zko z barierkami bocznymi sktadanymi obok leza, nie powigkszajacymi
gabarytow zewngtrznych t6zka?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach

Pytanie nr 195.
Prosimy o wskazanie czy w przypadku materaca zapis ,,CLD(40%) 2,68-3,55 kPa” nie zostat
zamieszczony omyikowo?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz wskazany zapis znalazt si¢ omytkowo w opisie materaca.

Pytanie nr 196.
Czy Zamawiajacy dopusci szafke przytézkowa o giebokosci 459 mm, co nieznacznie rozni si¢ od
parametru oczekiwanego?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach

Czes¢nr9

Pytanie nr 197.

Lp.18. Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu respirator z rownowazna wentylacja adaptacyjna
w zamknigtej petli oddechowej wg wzoru Otisa dla pacjentéw aktywnych i pasywnych

Sporzadzit: L. Lucewicz
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oddechowo oraz funkcja IntelliCycle przetaczajaca automatycznie fazg wdechowa na wydechowa
co poprawia synchronizacje respiratora z pacjentem i jednoczesnie wspiera proces odzwyczajania
od respiratora?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 198.
Lp.22. Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu respirator z czgstoscia oddechdw przy wentylacji
CMV 1-100 1/min?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 199.
Lp.29. Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu respirator z wyzwalaniem oddechu z czutoscia
przeptywowa w zakresie 0,5 I/min —20 L/min?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 200.
Lp.51. Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu respirator bez tej funkcji?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 201.

Lp.52 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu respirator z obstuga (zmiana nastaw) i prezentacja
na kolorowym 15,6 calowym, dotykowym ekranie respiratora (pojedyncza matryca) krzywych
oddechowych, petli oddechowej min. cisnienie-objetosc?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 202.

Lp.53 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu respirator z obstuga i prezentacja na kolorowym
15,6 calowym dotykowym ekranie respiratora (pojedyncza matryca): trendéw wybranych
mierzonych parametréw graficznych i tabelarycznych z ostatnich 96 h?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 203.
Lp.70. Czy Zamawiajacy uzna za rownowazne rozwigzanie i przyzna 10 pkt. za funkcj¢ manewru
rekrutacji pecherzykéw ptucnych metoda statej inflacji S1?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 204.
Lp.71 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu respirator z monitorowaniem stezenia O2 — pomiar
tlenu za pomocg galwanicznego czujnika tlenu?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 205.
Lp.74 Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu respirator z regulowanym uchwytem do drenow
pacjenta ale bez uchwytu do mocowania respiratora na wdézku do t6zka pacjenta?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Sporzadzit: L. Lucewicz
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Pytanie nr 206.
Zwracam si¢ z uprzejma prosba 0 wyrazenie zgody na zaoferowanie w ramach przedmiotowego
postgpowania uznanej klasy respiratora o0 parametrach innych niz wskazane na stronie
Zamawiajacego? Doktadne parametry respiratora opisuje ponizsza tabela ze szczeg6towym opisem
parametrow i funkcji urzadzenia. Oferowany respirator moze by¢ stosowany zaréwno w wentylacji
dzieci jak i dorostych pacjentow. Czy zamawiajacy dopusci do przetargu respirator o ponizszych
parametrach zamiast parametrow urzadzenia opisanego w w/w postgpowaniu?

1. Respirator dla dzieci i dorostych:

Certyfikat CE

3. Rok produkcji 2012

Respirator do terapii niewydolnosci oddechowej roznego typu do stosowania na
4. roznych oddziatach w tym miedzy innymi na oddziale intensywnej terapii, sali
wybudzen, szpitalnym oddziale ratunkowym i w transporcie wewnatrzszpitalnym
1 ZASILANIE RESPIRATORA

N

5. Zasilanie w tlen ze zrodta sprezonych gazow o zakresie cisnienia 2-6 bar

6. Zasilanie w powietrze z wbudowanej w respirator turbiny powietrza

7. Przewod zasilania tlenowego o dtugosci 3 m. ze ztaczem dostosowanym do instalacji
gazowej

8. Uktad mieszania gazéw oddechowych elektroniczno - pneumatyczny z ptynna regulacja

Automatyczna kompensacja przeptywu w przypadku nagtego zaniku podazy tlenu tak aby

S pacjent otrzymywat zaprogramowana objetos¢ oddechowa
Zasilanie z wewnetrznej baterii na 120 minut pracy przy wszystkich rodzajach trybow i
10 zakresach parametrow, w razie koniecznosci dtuzszego transportu istnieje mozliwosé

dotozenia dodatkowego modutu baterii bezposrednio do obudowy respiratora bez udziatu
serwisu i bez uzycia narzedzi

11. Napiecie zasilania AC 230 V,+ 10%, 50 Hz

12. Mozliwos¢ zasilania 12 VV w razie awarii zasilania gtdwnego i wyczerpania akumulatorow
" RODZAJE WENTYLACJI

13. Wentylacja z zadana objetoscia

14. Wentylacja z zadanym cisnieniem

15. Wentylacja ze wspomaganiem oddechu spontanicznego cisnieniem

16. Mozliwos¢ rozbudowy o wentylacje ze wspomaganiem oddechu spontanicznego objetoscia
17. Wentylacja awaryjna przy niewydolnej wentylacji wspomaganej

18 Synchroniczna przerywana wentylacja obowigzkowa SIMV ze wspomaganiem

' cisnieniowym objetosciowo kontrolowana oraz cisnieniowo kontrolowana

19. Wentylacja PRVC

20. Wentylacja dwupoziomowa Bi-Vent

Mozliwosc¢ rozbudowy o tryb wentylacji z automatycznym przetaczaniem pomigdzy trybem
wentylacji kontrolowanej do trybu wentylacji wspomaganej i odwrotnie w zaleznosci od
21. inicjacji przez pacjenta oddechu spontanicznego lub rozpoznania braku oddechu
spontanicznego wraz z funkcja wytaczenia alarmow zwigzanych z przetagczaniem pomiedzy
trybami

22. Wentylacja nieinwazyjna typu NIV-PS oraz NIV-PC

23. Wyzwalanie oddechu przeptywem regulowane recznie

24, Wyzwalanie oddechu cisnieniem regulowane recznie

25. Wyzwalanie oddechu cisnieniem regulowane w szerokim zakresie -1 do -20 cmH20

26. Wdech manualny

217. Whbudowany system nebulizacji aktywowany i regulowany z pozycji ekranu respiratora

28. Mozliwos¢ regulacji konczenia fazy wdechowej w zakresie 1-70 % przeptywu szczytowego
29. Funkcja powrotu do poprzedniego trybu i ustawien wentylacji
30. Funkcja natlenowania
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31. Funkcja wstrzymania na wdechu do 30 sekund

32. Funkcja wstrzymania na wydechu

33 Automatyczna kompensacja podatnosci uktadu oddechowego z mozliwoscia wiaczania i

' wytaczania funkcji w trakcie wentylacji

Funkcja natlenowywania z regulowanym stezeniem tlenu i automatycznego rozpoznawania

34. odtaczenia i podtaczenia pacjenta przy czynnosci odsysania z drog oddechowych z
zatrzymaniem pracy respiratora

v PARAMETRY NASTAWIANE

35. Czestos¢ oddechdw, minimalny zakres 4 - 150 oddechéw/min

36. Objetos¢ pojedynczego oddechu, minimalny zakres 20 - 2000 ml

37. Regulowany stosunek wdechu do wydechu min. w zakresie 4:1- 1:10 dla trybu VC i PC

38. Regulowany czas wdechu minimalny zakres 0,1 do 5,0 sekund

39. Stezenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowanie ptynnie w zakresie 21-100%

40. Cisnienie wdechowe PC (regulacja w szerokim zakresie 0 - 99 cmH20)

41. Cisnienie wspomagania PS (regulacja w szerokim zakresie 0 - 99 cmH20)

42. PEEP

43. PEEP regulacja w szerokim zakresie 1 - 50 cmH20

44 Programowalna przez uzytkownika konfiguracja startowa respiratora wraz z zakresami

' alarmowymi

V PARAMETRY WYSWIETLANE
Kolorowy monitor o przekatnej 12 cali i wysokiej rozdzielczosci ekranu 1024x768 pikseli

45, do obstugi respiratora poprzez ekran dotykowy i obrazowania parametréw, wraz z funkcja
regulacji nachylenia monitora

46. Obstuga respiratora i opisy w jezyku polskim

47. Catkowita czestos¢ oddychania (w formie cyfrowej)

48. Czestos¢ i wentylacja minutowa oddechdw wiasnych pacjenta (w formie cyfrowej)

49. Wdechowa i wydechowa objetos¢ pojedynczego oddechu (w formie cyfrowej)

50. Wdechowa i wydechowa objetos¢ catkowitej wentylacji minutowej (w formie cyfrowej)

51. Cisnienie szczytowe (w formie cyfrowej)

52. Srednie cisnienie w uktadzie oddechowym (w formie cyfrowej)

53. Cisnienie pauzy wdechowej (w formie cyfrowej)

54. Cisnienie PEEP (w formie cyfrowej)

55, Cisnienie PEEPtotal (w formie cyfrowej)

56. Podatnos¢ statyczna (w formie cyfrowej)

57. Podatnos¢ dynamiczna (w formie cyfrowej)

58. Opdr wdechowy (w formie cyfrowej)

59. Opdr wydechowy (w formie cyfrowej)

60. Praca oddechowa pacjenta (w formie cyfrowej)

61. PO0.1

62. fsraficzna prezentacja krzywych dynamicznych : Cisnienie / czas, Przeptyw /czas, Objgtos¢

czas

63. Petle oddechowe: Cisnienie/objetos¢, Przeptyw/objetosé

64. Mozliwos¢ jednoczesnej prezentacji przebiegéw dynamicznych i petli oddechowych

65. Automatyczne ustawianie skali przy zapisie krzywych na monitorze

\A ALARMY

66. Braku zasilania w energie elektryczng

67. Braku zasilania w tlen

68. Objetosci minutowej (wysokiej i niskiej)

69. Wysokiego cisnienia w uktadzie pacjenta

70. Bezdechu

71. Stezenia tlenu w gazach wdechowych

72. Niezdolnosci do pracy (uszkodzenia kontroli elektronicznej lub mechanicznej)
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DZPZ/333/15UEPN/2020 Olsztyn, 7.07.2020 r.

73. Kategorie alarmoéw wedtug waznosci
74. Pamig¢ trendow parametrow 72 godziny
VIl  |WYPOSAZENIE DODATKOWE
Uktad pomiarowy przeptywu umieszczony w obrebie obudowy respiratora (elektroniczny -
wielorazowego uzytku - mozliwosé wyjecia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem
przeptywu bez uzycia narzedzi oraz mozliwos¢ czyszczenia zastawki wydechowej wraz z
czujnikiem przeptywu w myjce automatycznej)
76. Odporny na uszkodzenia system pomiaru przeptywu - pomiar ultradzwickowy
77. Zabezpieczenie przed przypadkowa zmiana parametrow wentylacji
78 Autotest aparatu sprawdzajacy poprawnos¢ dziatania elementéw pomiarowych, szczelnosc¢ i
' podatnos¢ uktadu oddechowego
79 Respirator przeznaczony do pracy ze standardowymi dwuramiennymi jednorazowymi i

' wielorazowymi uktadami oddechowymi od roznych producentéw
80. Ptucko testowe wielokrotnego uzytku z mozliwoscia sterylizacji w autoklawie

75.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 207.

Lp. 14
Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy respirator wyposazony w modut
wysokoprzeptywowej terapii tlenowej w zakresie od 2 do 50 I/min?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 208.
Czes¢ 9
Dot. terminu realizacji
Czy Zamawiajacy wydtuzy termin realizacji do konca pierwszego kwartatu 2021 r.?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dostawy sprzetu do 31 marca 2021 r.

Czes¢ nr 10
Pytanie nr 209.

Wozek reanimacyjny — 1szt. Pkt. 2.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej jakosci wdzek reanimacyjny:

- szafka z 4 szufladami (3x gorne o wysokosci uzytkowej 110mm, 1x dolna o wysokosci 230mm),
- centralny zamek zamykajacy wszystkie szuflady,

- 4x odcinki szyny instrumentalnej z zabezpieczonymi naroznikami,

- 1x wieszak kropléwki,

- druciany kosz na akcesoria medyczne mocowany do szyny boku wozka,

- 2x tworzywowy kosz z klapka mocowane do szyny z boku wozka,

- 1x uchwyt na butle z tlenem,

- 1x deska RKO z solidnego tworzywa sztucznego, odwieszana na tylniej scianie wozka,

- 1x uchwyt do prowadzenia montowany z lewej lub prawej strony wozka,

- 1x potka pod defibrylator - wymiar 370x 280mm z ptynna regulacjg obrotu o 360°,

- stelaz wdzka z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na szaro,

- profile nosne z kanatami montazowymi po obydwu stronach umozliwiajacymi regulacje
wysokosci potozenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowe wozka w przysztosci o wyposazenie
dodatkowe wytacznie za pomoca elementow ztgcznych, bez koniecznosci wykonywania otworéw,
- blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej ograniczajacej namnazanie si¢ bakterii,
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- po bokach i z tytu blat zabezpieczony chromowanymi relingami przed zsuwaniem si¢
przedmiotow,

- prowadnice szuflad z funkcjg samo-domykania si¢, pozwalajace na wysunigcie 100% szuflady,
- podstawa wdzka wykonana z grubego, solidnego tworzywa ABS, z wyprofilowanymi nad
kazdym z kot odbojami zabezpieczajacymi wozek i sciany przed obiciami,

- 4 podwojne kota jezdne o $rednicy 100mm, w tym 2 z hamulcem a jedno z funkcja jazdy na
wprost,

- dodatkowy wysuwany blat boczny z tworzywa ABS na prowadnicach kulkowych,

- fronty szuflad wykonane z aluminium — lakierowane proszkowo,

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 210.

Wozek reanimacyjny — 1szt. Pkt. 3.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej jakosci wdzek reanimacyjny, o wymiarach:
- wymiary wozka 650x 480x 930mm,

- wymiary szafki: 620x 440x 715mm,

- wymiary powierzchni uzytkowej szuflady:

- 3 gorne szuflady: 480x 360x 110mm,

- 1 dolna szuflada: 480x 360x 230mm,

- wymiary blatu: 535x 360mm

?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 211.

Czy (w pkt. 2) Zamawiajacy dopusci wdzek reanimacyjny:
szafka z 3 szufladami (wysokos¢ frontdw 3x225 mm)

— 1 x odcinek szyny instrumentalnej

— 1 x wieszak kroplowki

— 1 x pojemnik do worka na odpady z pokrywa otwierang kolanem

— 1 x pojemnik na narzedzia 255x245x90mm

— 1 x uchwyt butli z tlenem

— 1 x deska do RKO z odpornego tworzywa sztucznego

— 1 x uchwyt do prowadzenia

— 1 x potka pod defibrylator wymiar 320x400 mm z mozliwoscia blokowania w 4 pozycjach
(bez regulacji wysokosci)

— stelaz z profilu stalowego lakierowanego proszkowo na szary

— korpus wozka z prawej strony oraz z tytu posiadajacy nagwintowane otwory montazowe w
celu tatwego i szybkiego zainstalowania wyposazenia dodatkowego

— blat z ABS, z pogtebieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokosci 75 mm

— szafka stalowa lakierowana proszkowo na szaro

— fronty i uchwyty szafki wykonane z estetycznego tworzywa sztucznego (mozliwos¢ wyboru
koloru uchwytow szuflad)

— prowadnice szuflad z samodociggiem

— podstawa stalowa z ostong z tworzywa z ABS, krazki odbojowe nad kotami, wyposazona w
kota w obudowie z tworzywa sztucznego o $rednicy 150 mm (szare), w tym dwa z blokada?

— Odpowiedz:

— Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 212.
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Czy (w pkt. 3) zamawiajacy dopusci wymiary zewnetrzne wozka 720 x 610 x 1080 mm, wymiary
szafki 650 x 550 mm, wymiary powierzchni uzytkowej szuflad 390 x 450 x 200 mm, wymiary
blatu 545 x 640 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Czeé¢ nr 1l

Pytanie nr 213.
Dotyczy pakietu 11. Wozek zabiegowy — 2szt. Pkt. 2.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej jakosci wozek zabiegowy 4-szufladowy z
nadstawka z 10 uchylnymi, przezroczystymi pojemnikami?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 214.

Dotyczy pakietu 11. Wozek zabiegowy — 2szt. Pkt. 3.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej jakosci wozek zabiegowy 4-szufladowy o
wymiarach:

- szerokosé: 650mm,

- gtebokos¢:  480mm,

- Wysokos¢: 930mm,
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 215.
Dotyczy pakietu 11. Wozek zabiegowy — 2szt. Pkt. 4.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej jakosci wdzek zabiegowy, ktorego szuflada maja
wysokosé:

- 3 gorne szuflady o wysokosci uzytkowej: 110mm,
- 1 dolna szuflada o wysokosci uzytkowej: 230mm,
Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 216.
Dotyczy pakietu 11. Wozek zabiegowy — 2szt. Pkt. 5.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej jakosci wdzek zabiegowy, wyposazony w
stalowa, solidng nadstawke anestezjologiczng z 10 uchylnymi, przezroczystymi pojemnikami, bez
zamka na klucz?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 217.
Dotyczy pakietu 11. Wozek zabiegowy — 2szt. Pkt. 7.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej jakosci wozek zabiegowy, ktory zamiast relingu
na worek wyposazony jest w 2 tworzywowe kosze z klapkami, mocowane do szyny z boku wozka?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 218.
Czy Zamawiajacy dopusci wozek zabiegowy 0 ponizszych parametrach:
— wozek zabiegowy (5 szufladowy) z nadstawka z 10 pojemnikami
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— blat gtéwny wdzka wykonany jest z tworzywa sztucznego
— wymiary zewngtrzne: szerokos¢ 720 mm, gtebokos¢ 610 mm, wysokos¢ 1080 mm
— szuflady zamykane sa jednym centralnym zamkiem
— wysokos¢ szuflad (od dotu): 22,5 cm, 15 cm, 15¢cm, 7,5 cm, 7,5 cm
— nadstawka anestezjologiczna wyposazona w 10 uchylnych plastikowych pojemnikéw (nie
zabezpieczonych zamkiem na kluczyk)
— z lewej strony wozka trzy transparentne, uchylne pojemniki boczne/kieszenie (np. na
dokumenty, podreczne akcesoria medyczne, butelki)
— 1 x pojemnik do worka na odpady z pokrywga otwierang kolanem?
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 219.

Prosimy o dopuszczenie wozka zabiegowego o giebokosci bez wyposazenia dodatkowego 550 mm.
Proponowane rozwiazanie nieznacznie rozni si¢ od SIWZ, jednoczesnie korzystniej wptywa na
funkcjonalnos¢ wozka.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 220.
Prosimy o dopuszczenie wdzka o wysokosci catkowitej (z nadstawka z 5 pojemnikami) 1700 mm

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 221.
Prosimy o okreslenie, ile szuflad ma posiada¢ wozek: 4 czy 5? W punkcie 2 wozek zostat okreslony
jako 4-ro szufladowy natomiast w punkcie 4 zostato podanych 5 wysokosci szuflad.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz wymaga zaoferowania 5 szuflad.

Pytanie nr 222.
Prosimy o dopuszczenie wdzka o wysokosci uzytkowej 4 szuflad liczac od dotu: 209 mm, 140 mm,
140 mm 140 mm. Proponowane rozwigzanie jest bardziej optymalne przy podanej przez
Zamawiajacego wysokosci wozka przy zastosowaniu 4 szuflad.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 223.
Prosimy o dopuszczenie wdzka o wysokosci uzytkowej 5 szuflad liczac od dotu: 150 mm, 150 mm,
140 mm, 82 mm, 82 mm. Proponowane rozwigzanie jest bardziej optymalne przy podanej przez
Zamawiajacego wysokosci wozka przy zastosowaniu 5 szuflad.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 224.

Ze wzgledu na brak okreslenia przez Zamawiajacego w jaki sposob ma zosta¢ zawieszone
wyspecyfikowane wyposazenie dodatkowe wdzka, jakim jest: druciany kosz na akcesoria medyczne
oraz reling-uchwyt do zawieszania workow na odpady prosimy o zastosowanie wymogu
zamontowania przy wozku szyn instrumentalnych (po bokach wozka), umozliwiajacych zawieszenie
wskazanego wyposazenia dodatkowego. Proponowane rozwigzanie umozliwiajac dowolng zmiang
konfiguracji wyposazenia dodatkowego przez Uzytkownika oraz doposazenie wozka o inne akcesoria
w przysztosci gdyby zaistniata taka potrzeba. Brak wskazania okreslonego zastosowania spowoduje
dostarczenie wdzka wraz z w wyposazeniem dodatkowym bez mozliwosci jego zamontowania.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 225.
Prosimy o okreslenie czy wozek ma posiada¢ ergonomiczny uchwyt do prowadzenia, umiejscowiony
z przodu wozka nad szufladami lub z boku. Uchwyt do prowadzenia zapewnia sprawne
przemieszczanie i manewrowanie wozkiem.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Czes¢ nr 12

Pytanie nr 226.
Czy Zamawiajacy moze doprecyzowac, ze gtowica ma umozliwia¢ rozpoczgcie badania bez
koniecznosci podiaczania interfejsu lub komputera (tryb natychmiastowego rozpoczecia badania i
rejestracji)?
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 227.
Czy Zamawiajacy moze doprecyzowa¢, ze gltowica w zestawie z komputerem ma umozliwia¢
rejestracje maksymalnego pasma badania, nie gorsza niz 120Hz, podczas potaczenia w trybie WiFi?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 228.
Czy Zamawiajacy moze doprecyzowac, ze gtowica ma umozliwia¢ komunikacje z komputerem za
pomoca USB, LAN oraz WiFi?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 229.
Czy Zamawiajacy moze doprecyzowa¢, ze gtowica ma tadowac wewngtrzna bateri¢ podczas pracy z
poditgczonym zasilaniem sieciowym?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 230.
POZ. 3 Czy Zamawiajacy wymaga parzystej liczby kanatéw, nie mniejszej lub réwnej 34 kanaty
monopolarne, nie mniejszej lub rownej 24 kanaty bipolarne, 2 kanaty GND, 3 kanaty NE?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 231.
POZ. 4 Czy Zamawiajacy dopusci gtowice z wigksza liczbg kanatow referencyjnych, nie mniejsza lub
rowng 24?
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 232.

POZ. 5 Czy Zamawiajacy dopusci gtowice z wieksza liczba kanatow ExG, konfigurowalnych jako
kanaty DC lub Bipolarne, nie mniejsza lub rdwng 24?

Sporzadzit: L. Lucewicz
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Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 233.
POZ. 24 Czy Zamawiajacy dopusci gtowicg oferujaca impedancje¢ wejsciowa min. 100 M Q ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 234.
POZ. 31 Czy Zamawiajacy dopusci gtowice z czestotliwoscia probkowania wyjsciowego nie mniejsza
lub réwna 32.000 Hz / 24 bit?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 235.
POZ. 75 Czy Zamawiajacy dopusci oprogramowanie EEG w jezyku angielskim oraz interfejs
wyposazony W powszechnie stosowane ikony oraz znaki, kompatybilne z najwyzszymi i najnowszymi
mie¢dzynarodowymi standardami w dziedzinie badan neurologicznych, z mozliwoscia pdzniejszego,
bezptatnego upgrade o jezyk polski?
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 236.
POZ. 91 Czy Zamawiajacy dopusci aparat oferujacy:
- mapowanie 2D i 3D
- mapowanie potencjatow
- mapowanie gestosci pola (SCD)
- mapowanie predkosci zmian potencjatu (pochodna po czasie)
- mapowanie widma mocy wzglednej %
- mapowanie widma mocy bezwzglednej (RMS)
- mapowanie asymetrii potencjatowej
- mapowanie koherencji i jej fazy dla odprowadzen
- mapowanie czgstotliwosci dominujacych i srodka cigzkosci
- podglad wartosci elektrod i dowolnego punktu mapy
- automatyczne dostosowywanie skali kolorystycznej wartosci
- mapowanie z zastosowaniem referencji do uszu, Goldmana (sredniej), Cz, Fz albo laplasjanu
- wyswietlanie wielu map (z zadanego zakresu)
- zastosowanie réznych metod interpolacji wartosci
- mapowanie tréjwymiarowe na czaszce i modelu mézgu
- trojwymiarowa prezentacja rozktadu wartosci mapy
- mozliwos¢ drukowania map w kolorze i odcieniach szarosci
- prezentacja izolinii mapy
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Czes¢ nr 13

Pytanie nr 237.

Dotyczy pakietu 13. Wozek transportowy pacjenta — 2szt. Pkt. 3.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej jakosci wdzek transportowy pacjenta bez
uchwytu na butle z tlenem?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Sporzadzit: L. Lucewicz
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Pytanie nr 238.
Dotyczy pakietu 13. Wozek transportowy pacjenta — 2szt. Pkt. 3.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej jakosci wdzek transportowy pacjenta,
wyposazony w barierki boczne lakierowane proszkowo?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania sprzetu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 239.
Dotyczy pakietu 13. Wozek transportowy pacjenta — 2szt. Pkt. 3.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej jakosci wozek transportowy pacjenta bez pasow
do unieruchamiania pacjenta?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 240.
Dotyczy pakietu 13. Wozek transportowy pacjenta — 2szt. Pkt. 3.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej jakosci wdzek transportowy pacjenta
wyposazony w centralng blokade kot?
Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga sprzetu wyposazonego w centralng blokade két — z dostepem do blokady z
kazdej strony wozka.

Pytanie nr 241.
Dotyczy pakietu 13. Wozek transportowy pacjenta — 2szt. Pkt. 5.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej jakosci wdzek transportowy pacjenta, ktorego
podstawa obudowana jest stalowg ostong?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 242.
Dotyczy pakietu 13. Wozek transportowy pacjenta — 2szt. Pkt. 7.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej jakosci wdzek transportowy pacjenta
nieposiadajacy tuneli na kasete RTG?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 243.
Dotyczy pakietu 13. Wozek transportowy pacjenta — 2szt. Pkt. 11.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej jakosci wdzek transportowy pacjenta, ktorego
dopuszczalne obcigzenie wynosi 220kg?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 244.
Dotyczy pakietu 13. Wozek transportowy pacjenta — 2szt. Pkt. 15.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej jakosci wozek transportowy pacjenta, o
szerokosci catkowitej: 80cm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 245.
Dotyczy pakietu 13. Wozek transportowy pacjenta — 2szt. Pkt. 16.

Sporzadzit: L. Lucewicz
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Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej jakosci wdzek transportowy pacjenta, ktorego
wysokos¢ regulowana jest hydraulicznie za pomoca noznej pompy w zakresie: 455-850mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 246.
Dotyczy pakietu 13. Wozek transportowy pacjenta — 2szt. Pkt. 17.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej jakosci wdzek transportowy pacjenta, ktorego
oparcie plecow regulowane jest za pomoca sprezyny gazowej w zakresie: 0-45°?
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 247.
Punkt 3 tabeli: Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania wdzek do przewozenia pacjentow z
porgczami bocznymi lakierowanymi?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 248.
Punkt 3 tabeli: Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania wdzek do przewozenia pacjentow z
centralng blokadg két? Oferowany wozek nie posiada indywidualnej blokady kot

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 249.
Punkt 10 tabeli: Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania wozek do przewozenia pacjentow z
kotami jezdnymi o srednicy 200 mm, z centralna blokada két dostepna tylko od strony ndg pacjenta?
Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga sprzetu wyposazonego w centralng blokade két — z dostepem do blokady z
kazdej strony wozka.

Pytanie nr 250.
Punkt 18 tabeli: Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania wozek do przewozenia pacjentow z
pozycja Trendelenburga 23 °?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 251.
Poz.2
Czy Zamawiajacy dopusci wozek do przewozenia pacjentow pomigdzy salami w szpitalu, ktorego
konstrukcja posiada dwa punkty podparcia, zapewniajace peina stabilnos¢ i wymagana obciazalnos¢?
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 252.
Poz.3
Czy Zamawiajacy dopusci wyposazenie:
kosz na butlg z tlenem;
porgcze boczne chromowane;
pasy do przytrzymania pacjenta;
centralna blokada kot;
wieszak kroplowki ?
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Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 253.
Poz.4
Czy Zamawiajacy dopusci hydrauliczng regulacja pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 254.
Poz.6
Czy Zamawiajacy dopusci dwusegmentowe leze wykonane z tworzywa sztucznego umozliwiajacego
wykonanie zdje¢ RTG oraz przeprowadzanie reanimacji?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 255.
Poz.7
Czy Zamawiajacy dopusci 2-segmentowe leze catkowicie przezierne dla promieni RTG
umozliwiajace wykonanie zdjec¢ na catej dtugosci leza (od gtowy do stop) i mozliwoscia wiozenia
kasety RTG od strony wezgtowia, z obu bokow wédzka i od strony ndg (dostep 360°)?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 256.
Poz.8
Czy Zamawiajacy dopusci wozek o wyprofilowanej budowie, zabezpieczajacej przed uszkodzeniem
samego wozka jak i scian w trakcie transportu?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 257.
Poz.10
Czy Zamawiajacy dopusci kota jezdne o srednicy 200 mm z centralng blokada két dostepna z dwoch
stron wdzka, od strony gtowy i od strony ndg pacjenta?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 258.
Poz.14
Czy Zamawiajacy dopusci dtugos¢ catkowita wozka 2170 mm?
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 259.
Poz.15
Czy Zamawiajacy dopusci szerokosé¢ catkowita bez porgczy 740 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 260.
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Poz.16
Czy Zamawiajacy dopusci regulacj¢ wysokosci przy pomocy noznej pompy hydraulicznej w zakresie
610-910 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 261.
Poz. 17
Czy Zamawiajacy dopusci oparcie plecow regulowane sprgzynami gazowymi w zakresie 0-90°?
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 262.
Poz.18
Czy Zamawiajacy dopusci pozycj¢ Trendelenburga 16°?
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 263.
Czy (w pkt. 2) Zamawiajacy dopusci konstrukcje wozka oparta na dwoch kolumnach w celu
zagwarantowania duzej stabilnosci i obciazalnosci (do 310 kg)?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 264.
Czy (w pkt. 3) Zamawiajacy dopusci wyprofilowane w podstawie miejsce na butle z tlenem (zamiast
kosza)?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 265.
Czy (w pkt. 3) Zamawiajacy dopusci porecze boczne ze stali nierdzewnej oraz estetycznego tworzywa
sztucznego?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 266.
Czy (w pkt. 3) Zamawiajacy dopusci centralng blokade kot (tak jak wymaga tego Zamawiajacy w pkt.
10)?
Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga sprzetu wyposazonego w centralng blokade két — z dostepem do blokady z
kazdej strony wozka.

Pytanie nr 267.
Czy (w pkt. 4) Zamawiajacy dopusci regulacje pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga
wspomagana hydraulicznie za pomoca pedatéw noznych umieszczonych po bokach wozka?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 268.
Czy (w pkt. 7) Zamawiajacy dopusci leze z jednym tunelem na kasete RTG na catej dtugosci leza?

Odpowiedz:
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Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 269.
Czy (w pkt. 14) Zamawiajacy dopusci dtugos¢ catkowita 2143 mm?
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 270.
Czy (w pkt. 15) Zamawiajacy dopusci szerokos¢ catkowita woézka (z porgczami bocznymi
zamocowanymi na state, nie poszerzajacymi gabarytow wozka) 778 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 271.
Czy (w pkt. 17) Zamawiajacy dopusci oparcie plecow regulowane sprgzynami gazowymi z blokada w
zakresie 0° — 90°?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 272.
Czy (w pkt. 18 i 19) Zamawiajacy dopusci pozycje Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga 20°?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 273.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wdzek do przewozenia pacjenta wyposazony w porecze
boczne wykonane ze stali nierdzewnej - parametr ten jest korzystniejszy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 274.
Prosz¢ o wyjasnienie niezgodnosci pomiedzy pkt 3 a 10 tabeli technicznej i okreslenie czy
Zamawiajacy wymaga kot z blokada indywidualng czy z blokada centralng?. Centralna blokada kot
jest korzystniejsza poniewaz jest bezpieczniejsza dla pacjenta, jak réwniez wygodniejsza i tatwiejsza
w obstudze dla personelu medycznego.
Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga sprzetu wyposazonego w centralng blokade két — z dostepem do blokady z
kazdej strony wozka.

Pytanie nr 275.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wozek posiadajacy centralny system blokowania kot
jezdnych wozka i blokady kierunku jazdy za pomoca jednej dzwigni noznej, umieszczonej na catej
szerokosci podstawy od strony ndg pacjenta?
Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga sprzetu wyposazonego w centralng blokade két — z dostepem do blokady z
kazdej strony wozka.

Pytanie nr 276.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wozek z lezem dwusegmentowym posiadajacym jeden
tunel na kasete RTG na catej dtugosci leza?
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Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 277.
Czy Zamawiajace dopusci do zaoferowania leze wypetnione ptyta HPL, przezierna dla promieni RTG,
odporna na promieniowanie UV, zniszczenia i srodki dezynfekcyjne?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 278.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania materac jednoczesciowy o grubosci 60 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 279.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wozek o szerokosci catkowitej 790 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 280.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wozek posiadajacy regulacje oparcia plecow pry pomocy
sprezyny gazowej w zakresie 0°- 65°?
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 281.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wodzek posiadajacy regulacje Trendelenburga przy
pomocy sprezyny gazowej o zakresie 20°?
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 282.
Lp.7
Czy zamawiajacy dopusci wozek transportowy pacjenta z pojedynczym tunelem na catej dtugosci dla
kasety RTG?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 283.
Lp. 18
Czy zamawiajacy dopusci wozek transportowy pacjenta o zakresie przechytu Trendelenburga 12
stopni?
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 284.
Czy Zamawiajacy dopusci 10 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamowienia?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dostawy w terminie 10 tygodni.

Pytanie nr 285.
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Czy Zamawiajacy dopusci wozek do transportu pacjentdw spetniajacym normg t6zkowa , z dwoma
punktami podparcia?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 286.
Czy Zamawiajacy dopusci wozek do transportu pacjentdw z miejscem w tworzywowej obudowie
podwozia na butle tlenowg zamiast kosza?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 287.
Czy Zamawiajacy dopusci wozek do transportu pacjentow z poreczami bocznymi lakierowanymi
proszkowo, co w zaden sposob nie wptywa na funkcjonalnos¢ wozka?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 288.
Czy Zamawiajacy dopusci wozek do transportu pacjentéw bez paséw do unieruchamianai pacjenta?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 289.
Czy Zamawiajacy dopusci wozek do transportu pacjentdbw z centralna blokada kot. Co jest
rozwigzaniem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 290.
Czy Zamawiajacy dopusci wozek do transportu pacjentébw z jednym tunelem na kasete RTG
znajdujacym sie pod lezem zaréwno w czesci plecow, jak i noznej?
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 291.
Czy Zamawiajacy dopusci wozek do transportu pacjentéw z 6 krazkami odbojowymi?
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 292.
Czy Zamawiajacy dopusci wozek do transportu pacjentow z lezem wyposazonym w jeden materac na
catej dtugosci leza, o grubosci 10 cm, co jest rozwiazaniem duzo lepszym dla Zamawiajacego?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 293.
Czy Zamawiajacy dopusci wozek do transportu pacjentow z materacem bez mozliwosci zdejmowania
pokrowca?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.
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Pytanie nr 294.
Czy Zamawiajacy dopusci wodzek do transportu pacjentow z materacem 0 wiasciwosciach
trudnopalnych?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 295.
Czy Zamawiajacy dopusci wozek do transportu pacjentow z kotami o $rednicy 150 mm, co nie
wptywa na funkcjonalnos¢ wozka?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 296.
Czy Zamawiajacy dopusci wozek do transportu pacjentdw o dtugosci catkowitej 2185 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 297.
Czy Zamawiajacy dopusci wdzek do transportu pacjentow o szerokosci leza 70 cm i szerokosci
catkowitej 87 cm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 298.
Czy Zamawiajacy dopusci wozek do transportu pacjentow z regulacja wysokosci leza w zakresie 470-
790 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 299.
Czy Zamawiajacy dopusci wodzek do transportu pacjentow z Trendelenburhiem 12° i anty-
Trendelenburgiem 12°?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Czes¢ nr 15

Pytanie nr 300.
Majac na uwadze fakt , ze przedmiot zamowienia oferowany jest jedynie przez dwie firmy w
Polsce oraz zasade uszanowania uczciwej konkurencji prosimy o dopuszczenie do udziatu w
przetargu rowniez naszej firmy i wyrazenie zgody na zaoferowanie aparatu renomowanego
amerykanskiego producenta, ktory specjalizuje sie¢ w urzadzeniach do monitorowania
zaburzen krzepniecia krwi. Aparat posiada w sobie funkcje tromboelastometru i pomiar
aktywnosci ptytek oraz ma ponize parametry:

1. Aparat fabrycznie nowy, Sterowanie i analiza odbywa si¢ przy wykorzystaniu komputera
wbudowanego w aparat oraz monitora kolorowego typu touch screen; interfejs wyswietlany na
6,5-calowy kolorowy ekran dotykowy LCD; z drukarka termiczng czarno biata, UPS w
zestawie,
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2. Aparat pracujacy na bazie wktadéw jednorazowych (kartridza) uzywanych do przetwarzania
probek petnej krwi. Jednorazowe wktady testowe (kartridze) analizatora zawierajg sktadniki
potrzebne do przeprowadzenia do czterech jednoczesnych testéw z tej samej probki krwi. W
jednej kasecie znajduja si¢ 4 kanaty pomiarowe,

3. Pomiar wykonywany metoda rezonansowsa,

4. Pomiar nastgpuje bezposrednio po wtozeniu do aparatu kasety testowej i zaaplikowaniu probki
z krwig pacjenta bez wstepnej inkubacii,

5. Krew dostarczana za pomocg pipety transferowej do matego portu we wktadzie jednorazowym

(kartridzu). Port probki na jednym koncu wktadu akceptuje niezmierzong ilos¢ krwi,

dostarczang za pomoca pipety transferowej. Aparat automatycznie wykonuje badanie:

pobieranie, odmierzanie i mieszanie probki badanej,

Aparat wyposazony w instrukcje z postepowaniem uzytkownika przygotowujacego badanie,

Podawanie krwi bezposrednio do kartridza,

8. Analizator z dwoma trybami dziatania: (1) samodzielny i (2) sterowany komputerowo przez
interfejs sieciowy,

9. Kod kreskowy na wktadzie pozwala analizatorowi zidentyfikowac rodzaj wktadu, typ testu,
date waznosci i numer partii,

10. Latwos¢ obserwaciji i kontroli pomiardw na ekranie monitora w czasie rzeczywistym,
Mozliwos¢ przegladu wykonanych pomiaréw. Wyniki sa wyswietlane w tabeli i na
graficznym odwzorowaniu, ktore odzwierciedla profil hemostazy tworzenia skrzepu.
Uzyskany profil hemostazy jest miarg czasu potrzebnego do utworzenia pierwszego
mierzalnego skrzepu, kinetyki tworzenia skrzepu, sity skrzepu i rozpadu skrzepu lub
fibrynolizy,

11. Automatyczne flagowanie wynikéw patologicznych na ekranie monitora

12. Analizator uzywa roznych parametrow do okreslenia wtasciwosci skrzepu. Te parametry
okreslaja tworzenie skrzepu, lizg, kinetyke, wytrzymatosc i stabilnos¢:

- R - Czas reakcji. Czas migdzy rozpoczeciem testu a poczatkiem koagulacji.

- K - Szybkos¢ tworzenia skrzepu z czasu R do okreslonej sity skrzepu.

- Alpha (Angle) - Szybkos¢ wzmacniania skrzepu.

- A10 - Amplituda po 10 minutach po czasie R.

- MA - Maksymalna amplituda. Ostateczna sita skrzepu.

- LY30 - Procent lizy 30 minut po sfinalizowaniu MA. Pomiar LY 30 opiera si¢ na zmniejszeniu

obszaru $ledzenia, ktory wystepuje migdzy czasem mierzenia MA do 30 minut po sfinalizowaniu MA.

- TEG-ACT - Oblicza wartos¢ ACT (Activated Clotting Time) z parametru R dla testow RapidTEG ™

- % Zahamowanie - Wskazuje na zmniejszenie udziatu ptytek krwi w ogolnej sita skrzepu.

Wyswietlane dla testow PlateletMapping.

- % Agregacji - Wskazuje, jaki procent ptytek krwi nie jest zahamowany, okreslony przez poréwnanie

niehamowanego udziatu ptytek krwi w wyjsciowym skiadzie ptytek krwi. Wyswietlane dla testow

PlateletMapping.

13. Analizator umozliwia wykonanie testu Citrated: K, KH, RT, FF. (Citrated Multichannel Assay

Cartridge) (dla krwi cytrynianowej):

- CK (Citrated Kaolin) (Kaolin + CaCl2, dla krwi cytrynianowej) odczynnik

- CRT (Citrated RapidTEG) (RapidTEGTM + CaCl2, dla krwi cytrynianowej) odczynnik

- CKH (Citrated Kaolin with Heparinase) (Kaolin + CaCl2 + Heparinase, dla krwi cytrynianowej)

odczynnik

- CFF (Citrated Functional Fibrinogen) (wspétczynnik tkankowy (TF) + CaCl2 + ReoPro®, dla krwi

cytrynianowej) odczynnik

14. Mozliwos¢ podtaczenia aparatu do sieci informatycznej szpitala.

15. Analizator umozliwia wykonanie testu PlateletMapping ® ADP (krew heparynizowana):

- HKH ((Kaolin with Heparinase), kaolin + heparynaza

- ActF (ActivatorF)

- ADP (adenosine-5’-diphosphate)

16. System kontroli jakosci sktadajacy si¢ z testow:

- QC Level 1- CaCl2 (Calcium Chloride) - 10 testow

- QC Level 2 - CaCl2 (Calcium Chloride) - 10 testow

~No
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17. Wymiary nie wigksze niz::

- Szerokos¢: 175 mm

- Dlugose: 257 mm

- Wysokos¢: 270 mm

18. Waga nie wicksza niz 4,2 kg (9,4 funta)

19. Temperatura robocza 10 ° C do 32 ° C. Cisnienie operacyjne 0 do 2000 m nad poziomem morzem.
Wilgotnos¢ wzgledna od 20% do 80% (bez kondensaciji)

20. Odczynniki sg gotowe do uzycia w Kkartridzach

21. Instrukcja w jezyku polskim

Pragniemy rdwniez zaznaczy¢, ze wedle naszej wiedzy nie ma na rynku aparatow spetniajacych
wymag modutéw (- w rozumieniu definicji ,,modutu”) a jedynie wystepuja dwa niezalezne aparaty
roznych wytworcow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Czes¢ nr 16

Pytanie nr 301.
Czy (w pkt. 9) Zamawiajacy dopusci t6zko, w ktorym w sterowaniu w barierkach bocznych wszystkie
funkcje regulacji elektrycznych (za wyjatkiem funkcji ratujacych zycie) sa zabezpieczone przed
przypadkowym uruchomieniem; dodatkowo t6zko wyposazone w panel sterowniczy dla personelu
posiadajacy dotykowy ekran LCD stuzacy do zarzadzania wszystkimi funkcjami t6zka z dostgpem
tylko dla personelu medycznego zabezpieczony immaobilizerem?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 302.
Czy (w pkt. 10) Zamawiajacy dopusci cztery barierki boczne poruszajace si¢ wraz z segmentem
oparcia plecow, zgodne z norma dla t6zek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniajace ochrong
pacjenta przed zakleszczeniem?
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania t6zka posiadajacego 4 barierki boczne — minimum
dwie w segmencie oparcia plecow poruszajace sie wraz z segmentem plecow.

Pytanie nr 303.
Czy (w pkt. 11) Zamawiajacy dopusci t6zko wyposazone w jeden wysokiej jakosci i wydajnosci
akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacji zaniku pradu (bez koniecznosci stosowania
osobnego akumulatora do funkcji szokowych)?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 304.
Czy (w pkt. 12) Zamawiajacy dopusci to6zko nie posiadajace sygnalizacji wiaczenia do sieci
zasilajacej?
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 305.
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Czy (w pkt. 15) Zamawiajacy dopusci regulacje elektryczna wysokosci leza (bez pozycji ekstra-
niskiej) mierzona od podtoza do gornej powierzchni leza przy kotach 150 mm w zakresie 42,5 — 84
cm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 306.
Czy (w pkt. 15) Zamawiajacy dopusci t6zko wyposazone w dodatkowy materac wypetniajacy leze po
przedtuzeniu?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 307.
Czy (w pkt. 19) Zamawiajacy dopusci dzwignig do aktywacji kota kierunkowego/centralnego hamulca
dostepna od strony nog pacjenta na catej szerokosci podstawy (tatwy dostgp z trzech stron np. w
windzie)?
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 308.
Czy Zamawiajacy dopusci t6zko nie posiadajace parametru opisanego w pkt. 20?
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania urzadzenia bez funkcji opisanych w pkt 20.

Pytanie nr 309.
Czy (w pkt. 23) Zamawiajacy dopusci t6zko wyposazone w wbudowany precyzyjny system pomiaru
masy pacjenta z dotykowym ekranem LCD zintegrowanym ze szczytem t6zka od strony nog pacjenta?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 310.
Czy Zamawiajacy dopusci tozko nie posiadajace parametru opisanego w pkt. 26?
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania urzadzenia bez funkcji opisanych w pkt 26.

Pytanie nr 311.
Czy (w pkt. 27) Zamawiajacy dopusci elektryczng funkcje CPR dostepna z jednego przycisku (w
sterowaniu w barierach bocznych od strony zewngetrznej dla personelu oraz na centralnym panelu
sterowania dostgpnym w szczycie t6zka od strony ndg) umozliwiajaca ustawienie t6zka w pozycji
reanimacyjnej oraz mechaniczna funkcje CPR segmentu oparcia plecow (dzwignia zwalniajaca
dostepna z obu stron t6zka)?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 312.

Lp.23

Czy zamawiajacy bedzie wymagat lub dopusci t6zka wyposazone w precyzyjny/ uktad wazenia
zgodny z najwyzsza klasa I11 wg rozporzadzenia 2014/31/UE; w dwa wyswietlacze umiejscowione w
barierkach bocznych po obu stronach t6zka, wyswietlajace aktualng wage pacjenta, system pomiaru
masy ciata pacjenta, system autokompensacji pozwalajacy na dodawanie/odejmowanie akcesoriow na
leze bez wptywu na odczyt wagi pacjenta, mozliwos¢ wyswietlania wagi pacjenta w zaokragleniu do
najblizszych 100g lub 500g?
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Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 313.
Lp.34
Czy zamawiajacy wymaga materaca piankowego o wymiarach szerokos¢ 85-90cm(+/-2%), dtugos¢
195-200cm(+/-2%), wysokosé¢ 2-4cm(+/-2%)? Konstrukcja materaca zmiennocisnieniowego o0
wysokosci 20-21 cm czesto wyposazona jest w podk/ad powietrzny.
Podkzad powietrzny zapewnia podparcie o cafosciowym oraz stafym cisnieniu, eliminujgc potrzebe
korzystania ze standardowych materacow ze wzgledu na bezpieczenstwo pacjenta. Cisnienie w strefie
centralnej podk/adki jest regulowane automatycznie zgodnie z trybem Aktywnym (o0 zmiennym
nacisku)/ Pasywnym (stafe niskie cisnienie)materaca. Cisnienie dooko/a podk/adki utrzymywane jest
na wyzszym poziomie, cO ufatwia przenoszenie pacjentdw na i z /ozka. Zastosowanie dodatkowej
podk/adki (materaca piankowego) moze zaburzy¢ funkcjonalnos¢ materaca zmiennocisnieniowego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie tresci SIWZ.

Pytanie nr 314.
Czy w zwiazku z pkt. 7 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiajacy dopusci 16zko intensywnej
terapii ze sterowaniami w barierkach bocznych po zewngtrznej stronie znajdujacymi si¢ w czgsci
wezgtowia — barierki boczne umieszczone w barierkach poruszajacych si¢ wraz z segmentem plecow?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 315.
Czy Zamawiajacy dopusci t6zko intensywnej terapii z barierkami goérnymi (przy segmencie oparcia
plecow) poruszajacymi si¢ wraz z segmentem leza oraz barierkami dolnymi (segmenty nog) nie
poruszajacymi si¢ wraz z segmentami leza?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 316.
Czy Zamawiajacy dopusci tozko intensywnej terapii wyposazone w jeden akumulator?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 317.
Czy Zamawiajacy dopusci tozko intensywnej terapii wyposazone w kota o §rednicy 150 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 318.
Czy Zamawiajacy dopusci t6zko intensywnej terapii z regulacja wysokosci w zakresie 35-91 cm, co
jest rozwigzaniem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 319.
Czy Zamawiajacy dopusci tozko intensywnej terapii z dzwigniami blokady centralnej oraz
kierunkowej znajdujacymi si¢ bezposrednio przy kotach od strony nég pacjenta?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.
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Pytanie nr 320.
Czy Zamawiajacy dopusci t6zko intensywnej terapii bez sytemu opisanego w pkt. 20 tabeli z
parametrami technicznymi?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 321.
Czy Zamawiajacy dopusci tozko intensywnej terapii z jednym wyswietlaczem odpowiedzialnym za
system wazenia pacjenta?
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 322.
Czy Zamawiajacy dopusci tozko intensywnej terapii bez systemu opisanego w punkcie 26 tabeli z
parametrami technicznymi?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 323.
Czy Zamawiajacy dopusci 16zko intensywnej terapii bez oswietlenia t6zka?
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 324.
Czy Zamawiajacy dopusci 10 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamowienia?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dostawy w terminie 10 tygodni.

Pytanie nr 325.
Czy w pkt. 41. tabeli z parametrami technicznymi zamawiajacy dopusci pokrowiec materaca
paroprzepuszczalny, gdyz nie ma materacy zmiennocisnieniowych paroprzepuszczalnych?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 326.
Czy Zamawiajacy dopusci pompg do materaca przeciwodlezynowego o wadze 5,5 kg, co nieznacznie
rozni sie od parametru oczekiwanego?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 327.
Czy Zamawiajacy dopusci materac przeciwodlezynowy sktadajacy sie z 18 komor?
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 328.
Czy w pkt. 52. tabeli z parametrami technicznymi zamawiajacy dopusci materac przeciwodlezynowy,
ktory po wytaczeniu trybu max. wypetnienia materac wraca do trybu zmiennocisnieniowego?

Odpowiedz:
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Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zaoferowania urzadzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytania dotyczace SIWZ / projektu umowy

Pytanie nr 329.
§ 11 ust.1
Czy zamawiajacy skroci termin ptatnosci faktury z 60 dni np. na 30 dni?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie projektu umowy.

Pytanie nr 330.
dot. 8§ 14 ust. 1
Czy zamawiajacy moze zmieni¢ obecny zapis na:
1 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wskazania innego niz okreslonego w § 1 terminu
wykonania przedmiotu umowy, w przypadku przedtuzajacego si¢ terminu odbioru robo6t budowlanych,
ktorych zakonczenie jest niezb¢dne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy lub zaistnienia
innych okolicznosci, lezacych po stronie Zamawiajacego uniemozliwiajacych dotrzymanie
pierwotnego terminu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie projektu umowy.

Pytanie nr 331.
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowien projektu
przysztej umowy w zakresie zapisow:
8§ 8ust. 7:
W przypadku zwitoki Wykonawcy w zatatwieniu reklamacji i nie zapewnienia sprzetu
zastepczego, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 0,2% ceny
brutto reklamowanego sprzgtu za kazdy dzien zwtoki, jednak nie wigcej niz 10% ceny brutto
reklamowanego sprzetu, w przypadku jednostkowej reklamacji. Zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie projektu umowy.

Pytanie nr 332.
§9ust. 1,2
1. W przypadku niedostarczenia sprzetu lub niewykonania ktdrejkolwiek z czynnosci
okreslonych w 8 1 w umowionym terminie Zamawiajacy naliczy Wykonawcy Kkare
umowna, w wysokosci 0,2 % wartosci brutto niewykonanej czesci umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczong od ceny brutto sprzetu ktorego zwtoka dotyczy, jednak nie wiecej niz
5% ceny brutto sprzetu, ktorego zwtoka dotyczy.

2. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, Zamawiajacy
obcigzy Wykonawce kara 5% ceny brutto niezrealizowanej czesci umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie projektu umowy.

Dyrektor WSS w Olsztynie

Irena Kierzkowska
Podpis osoby uprawnionej)
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