SZCZEGOL PRZEJSC INST. WENT. PRZEZ STROPY
rozpietos¢ w Swietle L=3150*

LEGENDA:

WYBURZENIA

zestawienie na 184 szt. wzm. stropu

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
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SKALA 1:10

istnisjgcy strop

SIS S S S S S S SSSSSSS
L L L L0000 L0 0Ll

250

[ 180 U
L=3118

bl. 16x250

L=250

kotwy "HILTI"

0,

HVU + HIS-N (88-M10

: c
2 = |8 |2 _|e |9~ Masa
8§ld|= $ 3 RN EE
c]o|- s g o Zlo 2|8 e 2 E. [Jednost. | Bement. | catkow ita
. 0
g |8 kg/m] | [kl kgl
3 1 [180 S235JRG1 (St3SX) 2 184 | 368 | 3118 22,00 68,60 25243,33
=]
@ |184
g
B 2 BL. 16x250 S2350RG1 (SB3SX) 4 184 | 736 | 250 31,40 7,85 5777,60
Masatacznaelementéw [kg] 31020,93
Dodatek na spoiny 2,0%[kg] 620,42
Masa catkowita [kg] 31641,35

UWAGI:

1. Wszystkie roboty rozbiérkowe prowadzic poprzez wycinanie pitami oraz szlifierkami z

zachowaniem

2. Elementy stalowe oczyscic do Il-ego stopnia czystosci i zabezpieczy¢ antykorozyjnie,

zasad BHP.

- 5. pachwinowe 0,7 gr. Scianki cienszego z 13czonych elementow
- 5. czotowe gr. $cianki cieriszego z taczonych elementdw

mme

ROBOTY PROWADZIC POD STALYM NADZOREM 0SOBY UPRAWNIONEL.
W rejonie prowadzenia prac - podstemplowac konstrukcje.
Wymiary ksztattownikow sprawdzic z natury!
PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTOW SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYKAZY ORAZ

SPRAWDZIC ROZPIETOSCI KONSTR. ISTN. - Dt. ELEMENTOW PROJ..

7. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI POWSTALYCH W TRAKCIE BUDOWY,

NALEZY POWIADOMIC NADZOR AUTORSKI.

8. WSZELKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ
OBOWIAZUJACYMI W POLSCE NORMAMI BUDOWLANYMI | WYKONAWCZYMI.

9. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACJI OBIEKTU MUSZA POSIADAC ATESTY

STWIERDZAJACE ICH PRZYDATNOSC W BUDOWNICTWIE.

ELEKTRODA ER 1.46
STAL S235JRG1 (St3SX)
PRACOWNIA PROJEKTOWA "AKON " BRANZA: | KONSTR.
10-672 OLSZTYN UL. ELBLASKA 125 SKALA: | 1:10
OBIEKT: | WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY DATA: [08.2010
ADRES: |OLSZTYN, UL. ZOLNIERSKA 18 NRRYS: | K-14
TEMAT: |SZCZEGOL PRZEJSC INST. WENT. PRZEZ STROP PROJ. BUDOWLANY
PROJEKTANT:  |myr inz Anna Ceynowa Upr.: 277/86/0L
SPRAWDZAJACY: [myr inz. Bogdan Jasko Upr: 178/87/0L
OPRACOWAL: Upr.:




