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Dostosowanie budynku skrzydto wschodnie i zachodnie 2023.0@BMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Rozbudowa systemu oddymiania poziomych drég ewakuacyjnych w budynku giéwnym szpitala- zakres 2023
1 ODDZIAL. KARDIOCHIRURGII NIPIETRO SKRZYDLO ZACHODNIE
1/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; m2
d.1/0104-06 miejsce ciecia - strop
0,80*0,80*9 m?2 5,760
RAZEM 5,760
2|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1|/0109-11 legtos¢ do 1 km
5,76*0,24 m3 1,382
RAZEM 1,382
3 Optata za wywéz gruzu t
d.1|kalk. wtasna
1,382*2,4 t 3,317
RAZEM 3,317
4/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 100 |t
d.1/0208-06 kg
0,462 t 0,462
RAZEM 0,462
5 Wiercenie otworéw, wykonanie i montaz kotew HILTI M10 szt.
d.1|kalk. wtasna
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
6/KSNR 7 Malowanie przed montazem zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukciji t
d.1{0916-01 hal typu lekkiego
0,462 t 0,462
RAZEM 0,462
7|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1{0103-05 z.0. |1800 mm - udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych wraz z
3.3. 9903 wigczeniem do istniejgcego kanatu na kondygnaciji sasiednie;j.
91,26 m?2 91,260
RAZEM 91,260
8/KNR 0-14 Obudowa kanatéw oddymiajgcych ptytami o klasie odpornosci ogniwej EI |m2
d.1/2011-01 60 np. ptyty gr 2* 1,5 cm Promatec Obudowyi o pow.mniejszej niz 5 m2.
KNR 2-02 r. |Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
20 z.sz. 5.1.
9929 KNR 2-
02 r.20 z.sz.
5.2. 9930
91,26 m?2 91,260
RAZEM 91,260
9|KNR-W 2-17 |Klapy odcinajgce p.poz El 60 na kanatach oddymienia np. Merkor typ szt.
d.1/0130-04 ana-|VI/V z sitownikiem Belimo typ BLE- dostawa, montaz, uruchomienie W
logia.0.3.3. |TYM 1 SZ eis 120 napowietrzajgca
9902 z.0.3.6.
9904-2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
10|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodoéw stalo- |szt.
d.1|0138-04 z.o0. |wych i aluminiowych -malowane proszkowo. Obiekty modernizowane - obiekty
3.3. 9902 z. [stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego - analogia
0.3.6. 9904-
2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
11 Uszczelnienie przej$¢ kanatow oddymiania przez strop -masa Promastop |szt.
d.1|kalk. wtasna
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
12|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.1/2006-04 stropach na rusztach - zabudowa wzomcnien stropu oraz kanatéw
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
13|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m?2
d.1/0329-04 wej dla otworéw po kanaty oddymienia
10*0,80*0,80 m?2 6,400
RAZEM 6,400
14|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1|/0109-11 legtos¢ do 1 km
6,4*0,14 m3 0,896
RAZEM 0,896
15 Opfata za wywdz gruzu t
d.1|kalk. wtasna
0,9*1,8 t 1,620
RAZEM 1,620
16 Prace zwigzane z demontazem sufitdw podwieszonbych, przekuciami, po- |szt.
d.1|kalk. wtasna |nownym montazem sufitbw po wykonaniu kanatéw i montazu kratek

maskujgcych- komplet
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi z PCV - odzysk drzwi m2
d.1/0928-12 z.
sz.2.2.
3*0,90*2,05 m?2 5,535
RAZEM 5,535
18/KNR 2-02 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych c-w kat. Il wykonywane recznie na $cia- |m?2
d.1/0803-03 nach i stupach- analogia
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
19|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1(2009-05 wykonywane recznie na osciezach i pasach sciennych na podtozu betonowym
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
20|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
d.1{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1|1204-02 Scian
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
22 Miejscowe przyklejenie,uzupetnienie wyktadziny podtogowej typu tarket o |[szt.
d.1|kalk. wtasna |pow. ok. 0,70 m2 w miejscu
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
23 Demontaz i ponowny montaz klimakonwektora wraz z przerobienie instalacji szt.
d.1|kalk. wtasna |zasilajgcej i odprowadzajgcej skropliny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24 Prace zwigzane z demontazem zabudéw iScianek z cegt, oktadzin $ciennych |szt.
d.1|kalk. wtasna |oraz ponowne ich wykonanie na gotowo po wykonaniu kanatéw oddymienia.
(dotyczy catego oddziatu)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25 Zabezpieczenie podidg folig - przygotowanie pomieszczen uzytkowanych i |m2
d.1|kalk. wlasna |eksploatowanych do prac budowlanych.Przesuwanie mebli wrazz ewentu-
alng korektg gabarytow. zabezpieczenie podidg , mebli i wyposazenia fo-
lia, uzyskanie dostepu do pomieszczen w sposéb nie kolidujgcy z pracg
WSS.
500 m?2 500,000
RAZEM 500,000
26 Reczne zeskrobanie farby j z elementéw metalowycho powierzchni ponad 0.5 |m?2
d.1|kalk. wtasna |m2- sprzgtanie kurzu,pytu,gruzu, skrobanie zapraw ,kleju po pracach bu-
dowlanych
500 m?2 500,000
RAZEM 500,000
27 Prace zwiazane z usunigciem kolizji z inatalacja mi elektrycznymi , sanitarnymi |kpl.
d.1|kalk. wlasna |, gazami medycznymi zlokalizowanych na trasie kanatéw instalacji oddymienia
(wycena dotyczywszystkich kolizji na catym oddziale)
Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 ZAKLAD BAKTERIOLOGII - SKRZYDLO WSCHODNIE WYSOKI PARTER
28|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; m2
d.2|0104-06 miejsce ciecia - strop
0,8*0,8*2 m?2 1,280
RAZEM 1,280
29|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0109-11 legtos¢ do 1 km
1,28*0,24 m3 0,307
RAZEM 0,307
30 Optata za wywéz gruzu t
d.2|kalk. wtasna
0,31*2,4 t 0,744
RAZEM 0,744
31|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2{0103-05 z.0. |1800 mm - udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
3.3. 9903
3,3"2+7,5+14,1*1,8 m?2 39,480
RAZEM 39,480
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32|KNR 0-14 Obudowa kanatéw oddymiajgcych ptytami o klasie odpornosci ogniwej EI |m2
d.2|2011-01 60 np. ptyty gr 2* 1,5 cm Promatec Obudowyi o pow.mniejszej niz 5 m2.
KNR 2-02 r. |Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
20 z.sz. 5.1.
9929 KNR 2-
02 r.20 z.sz.
5.2. 9930
39,4 m?2 39,400
RAZEM 39,400
33|KNR-W 2-17 |Klapy odcinajace p.poz El 60 na kanatach oddymienia np. Merkor typ szt.
d.2{0130-04 ana-|VI/V z sitownikiem Belimo typ BLE- dostawa, montaz, uruchomienie
logia.0.3.3.
9902 z.0.3.6.
9904-2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodow stalo- |szt.
d.2|0138-04 z.o0. |wych i aluminiowych -malowane proszkowo. Obiekty modernizowane - obiekty
3.3. 9902 z. [stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego - analogia
0.3.6. 9904-
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
35 Uszczelnienie przej$¢ kanatow oddymiania przez strop -masa Promastop |szt.
d.2|kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.2/2006-04 stropach na rusztach - zabudowa wzomcnien stropu oraz kanatéw
39,4 m?2 39,400
RAZEM 39,400
37|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m?2
d.2|0329-04 wej dla otworéw po kanaty oddymienia
1,8 m?2 1,800
RAZEM 1,800
38|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0109-11 legtos¢ do 1 km
0,252+1,26 m3 1,512
RAZEM 1,512
39 Opfata za wywdz gruzu t
d.2|kalk. wtasna
2,72 t 2,720
RAZEM 2,720
40 Prace zwigzane z demontazem sufitbw podwieszonbych, przekuciami, po- |kpl.
d.2|kalk. wtasna |nownym montazem sufitbw po wykonaniu kanatéw i montazu kratek
maskujagcych- komplet (demontaz sufitu wykonanego z wiurobetonu w ilosci
18m2)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi z PCV - odzysk drzwi m2
d.2|0928-12 z.
sz. 2.2.
4*0,9"2,1 m?2 7,560
RAZEM 7,560
42|KNR 2-02 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych c-w kat. Il wykonywane recznie na $cia- |m?2
d.2|0803-03 nach i stupach- analogia
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
43|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.2/2009-05 wykonywane recznie na osciezach i pasach sciennych na podtozu betonowym
63 m?2 63,000
RAZEM 63,000
44|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
d.2|1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
63 m?2 63,000
RAZEM 63,000
45|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 $cian
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
46 Miejscowe przyklejenie,uzupetnienie wykladziny podtogowej typu tarket o |szt.
d.2|kalk. wlasna |pow. ok. 0,10 m2 w miejscu
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
47 Demontaz i ponowny montaz klimakonwektora wraz z przerobienie instalacji  |szt.
d.2|kalk. wlasna |zasilajgcej i odprowadzajgcej skropliny
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
48 Prace zwigzane z demontazem zabudow iscianek z cegt, oktadzin sciennych |szt.
d.2|kalk. wlasna |oraz ponowne ich wykonanie na gotowo po wykonaniu kanatéw oddymienia.
(dotyczy catego oddziatu)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49 Zabezpieczenie podidg folig - przygotowanie pomieszczen uzytkowanych i |m?2
d.2|kalk. wtasna |eksploatowanych do prac budowlanych.Przesuwanie mebli wrazz ewentu-
alng korektg gabarytéw. zabezpieczenie podtdég , mebli i wyposazenia fo-
lig, uzyskanie dostepu do pomieszczen w sposéb nie kolidujacy z pracg
WSS.
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
50 Reczne zeskrobanie farby j z elementéw metalowycho powierzchni ponad 0.5 |m?2
d.2|kalk. wlasna |m2- sprzatanie kurzu,pytu,gruzu, skrobanie zapraw ,kleju po pracach bu-
dowlanych
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
51 Prace zwiazane z usunieciem kolizji z inatalacja mi elektrycznymi , sanitarnymi |kpl.
d.2|kalk. wtasna |, gazami medycznymi zlokalizowanych na trasie kanatéw instalacji oddymienia
(wycena dotyczywszystkich kolizji na catym oddziale)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i powykonawczej
52 Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i powykonawczej kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Wykonanie pomiaréw
53 Uruchomienie i wykonanie pomiardéw instalacji oddymiania na catym skrzydle |kpl.
d.4 wschodnim budynku gtéwnego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54 Uruchomienie i wykonanie pomiardéw instalacji oddymiania na catym skrzydle |kpl.
d.4 zachodnim budynku gtéwnego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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