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W ‘ B %m%[ = = OZNACZENIA - OSWIETLENIE PODSTAWOWE:
(™) A0208R Eim
- A - Oprawa nastropowa do pomieszczen czystych z dyfuzorem matowionym ze szkta hartowanego kaseton
- 7 c o,D\Q c I CB1/03/11 A A oprawy - blacha stalowa malowana proszkowo, IP65/kl. I, 4x24W T5, statecznik elektroniczny
. n 3¢ Se \\ w =9 =9 (np.: RUBIN CLEAN 4x24W T5 SHM IP65 E 840 (LUXIONA) lub réwnowaznay;
KOMURKACIA w mﬁ.m 1/03/09 . ,&,« \,» : N,m,i, S \_ w A02021 A02021 As - Oprawa nastropowa (z regulowanym strumieniem $wietlnym w systemie DALI) do pomieszczen czystych
Qmﬂ\>0<m\\éem £ ER m | AW2 o[ i \ E /# H R z dyfuzorem matowionym ze szkfa hartowanego kaseton oprawy - blacha stalowa malowana proszkowo,
° E K3 w ! c c \ a d c w IPB5/KI. 14x24W T5, statecznik elektroniczny
A0208 A0208R ® m [ Od a4 \\ A0204 AG204 (np.: (np.: RUBIN CLEAN 4x24W T5 SHM IP65 EDD (LUXIONA) lub réwnowazna);
k3,k4 m W EEEE. INFORMACIA 5x A0203 QD A1 - Oprawa nastropowa z dyfuzorem opalizowanym, kaseton oprawy - blacha stalowa malowana
1 A 7 2 == 1T
\ = \\\ e U 7 ] 1 1
W\WW\\MW\\\FD\\\\%\\\\\ — § @ Z =1 proszkowo, 4x14W T5, IP20/kI. |, statecznik m_quo:_owzv\. .
ﬂ I A = ® cd A0204R KA1 PREDSIONEK (np.: RUBIN LUX T5 4x14W PLX E 840 (LUXIONA) lub réwnowazna);
A QM_AOm F H r,‘ @ F= mm A0203R 7 7 B - Oprawa nastropowa do pomieszczen czystych z rastrem parabolicznym (podwdjna parabola) i szyba
W | ) A \ — c E M CB1/OET3 hartowang, kaseton oprawy - blacha stalowa malowana proszkowo, IP65/kl. |, 4x24W T5, RA90,
(. = g e .\ A . statecznik elektroniczny
b m CB Nm\m%% 7 Ewz) AW1 mmﬁ N 24 e (np.: RUBIN CLEAN CLASS 7-8-9 4x24W T5 PPAR SL E 940 (LUXIONA) lub réwnowazna);
b A A & [= =T 1/03/14 1 CB1/03/12 2021 A020Z1 C - Downlight okragty nastropowy z odbtys$nikiem symetryczny i szybg hartowang piaskowang centralnie,
A0208R . h i Aw1 CB1/03/15 korpus zewnetrzny - blacha aluminiowa, 2x17W PL-R, IP44/KI. |, statecznik elektroniczny
R o AO203R A0203 CB1/03/16 - - (np.: BERYL N 2x17W PL-R E + S2 840 (LUXIONA) lub réwnowazna);
L a k q o R ‘0 E e D - Oprawa nascienna/nadumywalkowa z dyfuzorem opalizowanym, asymetryczny uktad optyczny, 1x24W
A Oy cB1/03/06 Ee|  rowwcn m cd®® T5, IP44/Kl. II, statecznik elektroniczny
N T O AWA1 CB1/03/08 A0204R A0204 N (np.: X-WALL K9 1x24W T5 PLX IP44/kl. Il E 840 (LUXIONA) lub réwnowazna);
! @H hd Ew2 A0203R WK = E - Oprawa wewnatrzstropowa z dyfuzorem opalizowanym, kaseton oprawy - blacha stalowa malowana
: A1 = E UL o 2 proszkowo, 4x14W T5, IP20/kI. |, statecznik elektroniczny
hi i ° hf = 5= Ef—— (np.: AGAT LUX T5 4x14W PLX E 840 (LUXIONA) lub réwnowazna);
@ A0203 CB %\<Q<M 07 Wm @ Wozel ldo ol E1 - Oprawa wewnatrzstropowa z rastrem parabolicznym (podwdjna parabola), kaseton oprawy - blacha
e 2 ; A 7 7 stalowa malowana proszkowo, 4x24W T5, IP20/kI. I, statecznik elektroniczny
e Tl —=1s =1 (np.: AGAT LUX T5 4x24W PPAR-P RO SP-B E 840(LUXIONA) lub réwnowazna);
JHﬂ 7 I A0204 \SMO&N@ 7 A02021 7 A02021 F - Oprawa nastropowa z dyfuzorem opalizowanym, kaseton oprawy - blacha stalowa malowana proszkowo,
cod 2x24W T5 EVG IP40/KI. | ] .
- (np.: RUBIN LOOK T5 2x24W PLX E 840 (LUXIONA) lub réwnowazna);
POCEEAALNIA >A: cB M\,\O<m\ 18 [ F1 - Oprawa nastropowa z dyfuzorem opalizowanym, kaseton oprawy - blacha stalowa malowana proszkowo,
A0203 ° 2x28W T5 EVG IP40/KI. |
- (np.: RUBIN LOOK T5 2x28W PLX E 840 (LUXIONA) lub réwnowazna);
mo ﬂ F2 - Oprawa nastropowa z dyfuzorem opalizowanym, kaseton oprawy - blacha stalowa malowana proszkowo,
! AZOIR ATPOU —1s —1s 4x14W T5 EVG IP40/KI. |
hi@® A020Z1 A020Z1 (np.: RUBIN LOOK T5 4x14W PLX E 840 (LUXIONA) lub réwnowazna);
= T L o G - Oprawa nastropowa szczelna z dyfuzorem opalizowanym, korpus i klosz z poliweglanu, klipsy ze stali
7 | 7 7 } nierdzewnej, 2x28W T5 EVG IP65/I. I, statecznik elektroniczny
7 7 7 1§ = (np.: NEPTUN PC T5 2x28W T5 E 840 (LUXIONA) lub réwnowazna);
bRa
= ]E] OZNACZENIE OPRAW - OSWIETLENIE AWARYJNE:
A0205
AW1 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, do wbudowania w sufit podwieszany, 3 zrédta
PS LED, do pracy z niskonapigciowym systemem zasilania grupowego 24V
AW1 (DISCRET W (wersja 3 LED): DW1/3/3/L-JET - AMATECH);
CB1/03/19 AW2 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, natynkowa, 3 zrédta LED, do pracy z
mv\—.msm m_m—.30<<m REESTRACIA 0GOLAA £ 7 niskonapieciowym .m<m63@3 zasilania grupowego 24V
A o a (DISCRET N (wersja 3 LED): DN1/3/3/L-JET - AMATECH);
\\\\\\\\ 4 D S 7 S b AW3 Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, natynkowa, IP65, 4 zrédta LED, do pracy z
\\\\\\\ ) —— - A0205( r————————AB205-—-7
Qm.«“\\\\w A = niskonapieciowym systemem zasilania grupowego 24V
blat roboczy blat roboczy (ALFA Il (wersja LED): AL3/4/4/L-JET - AMATECH);
AW4 Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, natynkowa, IP65, 4 zrédta LED umieszczone pod
regat 1155x3270 regat 1155x3270 o . . . . .
1=2860mm h=2860mm katem 45°, do pracy z niskonapieciowym systemem zasilania grupowego 24V
somb petex o petee (ALFA Il (wersja LED): AL3/4/4/L/45°-JET - AMATECH);
7\_m3mUC_m_noﬁ OOD:.N__ m_mq._\30<<®_. E1 Ed EW1 Oprawa awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego, ze znakiem ewakuacyjnym (bezpieczenstwa),
b regal :aéﬁqmmmw regal :g&m&w natynkowa, jednostronna, IP65, 4 zrédta LED, do pracy z niskonapigciowym systemem zasilania
v S e grupowego 24V
(ALFA III (wersja LED): AL3/4/4/L-JET - AMATECH);
CB1/03/20: rovoczy blot roboczy L EW2 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego ze znakiem ewakuacyjnym (bezpieczenstwa), do
><o,: T wbudowania w sufit podwieszany, jedno/dwustronna, 4 zrédta LED, do pracy z niskonapigciowym
systemem zasilania grupowego 24V
E1 E1 (EMAX W (wersja LED): EW/4/4/L-JET - AMATECH);
b b b | k-
blat roboczy AD206 blat robog} 0206 i
o regl 115563270 regl 11553270 OZNACZENIE OBWODOW OSWIETLENIOWYCH:
ONC._—A_ m_mq.30<<® 60mb potek 60mb patek
A0204 - A0O2 - obwdd osw. zasilany z rozdzielnicy TA02
04 - nr obwodu
A0204R - AO2 - obwdd o$w. zasilany z rozdzielnicy A02 (sekcja napiecia gwarantowanego przez UPS)
04 - nr obwodu
R - litera umieszczona przy oprawie oznacza oprawe zasilang z rezerwowego zrédta zasilania (UPS)

CB1/03/19 - CB1 - centralna bateria awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego nr1
- 03 -nrobwodu
-19 - nroprawy w obwodzie
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