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OZNACZENIA - OSWIETLENIE PODSTAWOWE: OZNACZENIA - OSWIETLENIE PODSTAWOWE CD.: OZNACZENIE OPRAW - OSWIETLENIE AWARYJNE:

A - Oprawa nastropowa do pomieszczen czystych z dyfuzorem matowionym ze szkia D - Oprawa nascienna/nadumywalkowa z dyfuzorem opalizowanym, asymetryczny AW1 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, do wbudowania w sufit podwieszany, 3 zrédta
hartowanego kaseton oprawy - blacha stalowa malowana proszkowo, IP65/kI. | uktad optyczny, 1x24W T5, IP44/kl. I, statecznik elektroniczny LED, do pracy z niskonapigciowym systemem zasilania grupowego 24V i |

D _/\_ms__uc_mﬁo_. centrali m_m_‘30<<m_. 4x24W T5, statecznik elektroniczny (np.: X-WALL K9 1x24W T5 PLX IP44/KI. Il E 840 (LUXIONA) lub réwnowaznay; (DISCRET W (wersja 3 LED): DW1/3/3/L-JET - AMATECH); OZNACZENIE OBWODOW OSWIETLENIOWYCH:

(np.: RUBIN CLEAN 4x24W T5 SHM IP65 E 840 (LUXIONA) lub réwnowaznay); E - Oprawa wewnatrzstropowa z dyfuzorem opalizowanym, kaseton oprawy - blacha AW2 Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, natynkowa, 3 zroédta LED, do pracy z

As - Oprawa nastropowa (z regulowanym strumieniem $wietinym w systemie DALI) do stalowa malowana proszkowo, 4x14W T5, IP20/kl. |, statecznik elektroniczny niskonapieciowym systemem zasilania grupowego 24V B1103 - B11 - obwod o$w. zasilany z rozdzielnicy TB11
pomieszczen czystych z dyfuzorem matowionym ze szkta hartowanego kaseton (np.: AGAT LUX T5 4x14W PLX E 840 (LUXIONA) lub réwnowaznay; (DISCRET N (wersja 3 LED): DN1/3/3/L-JET - AMATECH), 03 - nr obwodu

L. oprawy - blacha stalowa malowana proszkowo, IP65/kl. 14x24W T5, statecznik E1 - Oprawa wewnatrzstropowa z rastrem parabolicznym (podwdjna parabola), kaseton AW3 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, natynkowa, IP65, 4 zrédta LED, do pracy z B1103R - B11 - obwéd o$w. zasilany z rozdzielnicyTB11R (sekcja napiecia gwarantowanego przez UPS)
X ONC.__A_ alarmowe elektroniczny oprawy - blacha stalowa malowana proszkowo, 4x24W T5, IP20/Kl. 1, statecznik niskonapieciowym systemem zasilania grupowego 24V 03 - nr obwodu

A:U.“ ADU.“ RUBIN CLEAN 4x24W T5 SHM IP65 EDD AFCX_OZ>V lub —.0<<:O<<NN:m_v“ m_m_Aﬁ_.ijOva\ (ALFA Il (wersja LED): AL3/4/4/L-JET - AMATECH), R - litera umieszczona przy oprawie oznacza oprawe zasilang z rezerwowego zrodia zasilania AC_Uwv

A1 - Oprawa nastropowa z dyfuzorem opalizowanym, kaseton oprawy - blacha stalowa (np.: AGAT LUX T5 4x24W PPAR-P RO SP-B E 840(LUXIONA) lub réwnowazna); AW4 Oprawa awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego, natynkowa, IP65, 4 Zzrédta LED umieszczone pod
malowana proszkowo, 4x14W T5, IP20/KI. |, statecznik elektroniczny F - Oprawa nastropowa z dyfuzorem opalizowanym, kaseton oprawy - blacha stalowa katem 45°, do pracy z niskonapieciowym systemem zasilania grupowego 24V CB2/01/10 - CB2 - centralna bateria awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego nr2

mv\ﬂmDm m_m:.30<<m (np.: RUBIN LUX T5 4x14W PLX E 840 (LUXIONA) lub réwnowazna); malowana proszkowo, 2x24W T5 EVG IP40/kl. | (ALFA Il (wersja LED): AL3/4/4/L/45°-JET - AMATECH); - 01 -nrobwodu

B - Oprawa nastropowa do pomieszczen czystych z rastrem parabolicznym (podwéjna (np.: RUBIN LOOK T5 2x24W PLX E 840 (LUXIONA) lub réwnowazna); EW1 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, ze znakiem ewakuacyjnym (bezpieczenstwa), -10 - nr oprawy w obwodzie
parabola) i szyba hartowana, kaseton oprawy - blacha stalowa malowana F1 - Oprawa nastropowa z dyfuzorem opalizowanym, kaseton oprawy - blacha stalowa natynkowa, jednostronna, IP65, 4 zrodta LED, do pracy z niskonapieciowym systemem zasilania
proszkowo, IP65/kI. |, 4x24W T5, RA90, statecznik elektroniczny malowana proszkowo, 2x28W T5 EVG IP40/kl. | grupowego 24V
(np.: RUBIN CLEAN CLASS 7-8-9 4x24W T5 PPAR SL E 940 (LUXIONA) lub (np.: RUBIN LOOK T5 2x28W PLX E 840 (LUXIONA) lub réwnowazna); (ALFA Il (wersja LED): AL3/4/4/L-JET - AMATECH);

Gléwna centrala alarmowa réwnowazna); F2 - Oprawa nastropowa z dyfuzorem opalizowanym, kaseton oprawy - blacha stalowa EW2  Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego ze znakiem ewakuacyjnym (bezpieczenstwa), do P mo EL OBIEKT

C - Downlight okragty nastropowy z odbty$nikiem symetryczny i szyba hartowana malowana proszkowo, 4x14W T5 EVG IP40/KI. | wbudowania w sufit podwieszany, jedno/dwustronna, 4 zrédta LED, do pracy z niskonapigciowym BUDYNEK PRZYCHODNI W OLSZTYNIE
piaskowang centralnie, korpus zewnetrzny - blacha aluminiowa, 2x17W PL-R, (np.: RUBIN LOOK T5 4x14W PLX E 840 (LUXIONA) lub réwnowazna); systemem zasilania grupowego 24V 10-456 Olsztyn ul. Wyszyriskiego 15 _ tel. (069) 5331330
IP44/KI. 1, statecznik elektroniczny G - Oprawa nastropowa szczelna z dyfuzorem opalizowanym, korpus i klosz z (EMAX W (wersja LED): EW/4/4/L-JET - AMATECH); P osonsyor | Zbigniew Bardzicki AORES Olsztyn ul. Zotnierska 16A i 168 |™™(01.2015
(np.: BERYL N 2x17W PL-R E + S2 840 (LUXIONA) lub réwnowazna); MMBM@LMMHE_E\ ze stali nierdzewnej, 2x28W T5 EVG IP65/KI. |, statecznik OPRACOWAL BRANZA m_l_.mx._._N%O\N.Z>. SKALA 4.100

(np.: NEPTUN PC T5 2x28W T5 E 840 (LUXIONA) lub réwnowazna); RS podslawoweno, resermonego NUMERRYSUNKU
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