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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCYJNEGO PRZEBUDOWY

NEONATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ ODDZIA U

GINEKOLOGICZNO – PO NICZEGO

W WWS W OLSZTYNIE.

1. Dane ogólne

Niniejsze opracowanie to projekt konstrukcyjny budowlany wzmocnie  stropów przy
przej ciach instalacyjnych przez ww, nowoprojektowane ruszty pod urz dzenia klima-
tyzacyjne i nimi zwi zane zlokalizowane na dachu budynku w zwi zku z przebudow
neonatologii i intensywnej terapii oraz oddzia u ginekologiczno – po niczego.
Powy sze elementy zlokalizowane s  w kompleksie budynku Wojewódzkiego Szpita-
la Specjalistycznym w Olsztynie przy ul. nierskiej 18.

2. Podstawa opracowania

Podstaw  opracowania stanowi o:
- projekt architektoniczny koncepcyjny i budowlany
- uzgodnienie mi dzybran owe
- programy obliczeniowe na PC:  Rama 3D (firmy Pro-Soft Gliwice).
- materia y informacyjne dostarczone przez Inwestora
- normy i literatura zwi zana

3.  Opis ogólny istniej cego obiektu

Rozpatrywana w niniejszym opracowaniu cz  budynku wchodzi w sk ad zespo u
obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, dwu budynków wysokich 8-
mio kondygnacyjnych, jednego 9-cio kondygnacyjnego i dwupi trowego pawilonu
Budynki wysokie zrealizowano w konstrukcji szkieletowej typu ramy H i uzupe nia-

co tradycyjnej, ze cianami zewn trznymi os onowymi, wyposa one w pe  ins-
talacje elektryczn , wodno-kanalizacyjn , klimatyzacyjn , telefoniczn  i inn  zwi za-

 ze swoj  funkcj .
Monolityczne stropy gr. 10.0 cm u one na prefabrykowanych elbetowych ramach
H (rygiel ramy BxH=0.30x0.35m), s upach BxH=0.30x0.35m.
Stan techniczny budynku jest dobry, bez widocznych sp ka , które wiadczy yby o
przeci eniu szkieletu no nego. W budynku wykonywano wiele przeróbek, wzmoc-
nie .
Budynek jest obecnie w pe ni u ytkowany.
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4.  Opis szczegó owy nowoprojektowanych zmian, wzmocnienie
     istniej cej konstrukcji obiektu

4.1 Wzmacniaj ca wylewka "nastropowa" w strefach mocowania
       wanny porodowej o ci arze max 600,0 kG

W strefach gdzie zlokalizowane b dzie ci kie urz dzenia- wanna porodowa.
Po rozebraniu istniej cych warstw posadzkowych do poziomu surowego stropu
nale y ponacina  stalowym m otkiem jego powierzchni, wtopi  w istniej  p yt
pr ty kotwi ce #10 w uk adzie 15,0x15,0 cm (gór  ww zagi  nad siatk  zbrojeniow ,
odpyleniu powierzchni. Nast pnie projektuje si  na istniej cym stropie elbetowym
wyla elbetow  nadlewk  gr. 8,0 cm z betonu drobnoziarnistego min C20/25 zbrojo-
nego siatk  z pr tów #8 co 15,0x15,0 cm.

            Uwaga:
            -  siatki zbrojeniowe wzajemnie czy  na zak ady min 30,0 cm

-  pozosta e warstwy pod ogowe wykona  wg projektu architektury
-  nowoprojektowane szlichty ww warstw zbroi  przeciwskurczowo

4.2 Belki (ruszty podstropowe)- wzmocnienia stropów przy nowopro-
      jektowanych otworach-przej ciach kana ów wentylacyjnych

            Istniej ce stropy w strefach wokó  nowoprojektowanych otworów dla przewodów
            wentylacyjnych podpiera si  dodatkowymi belkami stalowymi, a te oparte (mocowa-
            ne) s  do istniej cych podci gów elbetowych.
            Uwaga:
            - po zamocowaniu stalowego podstropowego mi dzy pó ki belek stalowych a strop
              wbi  co max 30cm kliny stalowe a pozosta  cz  szczelin wype ni  je zapraw
              monta ow  ekspansywn

4.3 Ruszty no ne pod urz dzenia klimatyzacyjne i podobne zlokali-
      zowane na dachu

            Na dachu zlokalizowano Centrale i Agregaty wentylacyjne. Ww urz dzenia projektuje
            si  ustawi  na stalowych rusztach, s upki których opiera si  na s upach konstrukcji
            no nej stropodachu.
            Uwaga:
            - przed wykonaniem rusztów nale y dok adnie zlokalizowa  ww elbetowe s upy
              stropodachu i odpowiednio skorygowa  rozstaw podpór (s upków) ram no nych
              pod urz dzenia.
            - rozstaw belek no nych w rusztach bezpo rednio pod urz dzeniami limitowany jest
              dla wybranego Urz dzenia.

5. Uwagi technologiczne i ko cowe

Analiz  niniejszego opracowania nale y przeprowadza cznie z projektami archi-
tektonicznymi, technologicznymi i innymi zwi zanymi z niniejszym tematem. W mo-
dernizowanych pomieszczeniach nowoprojektowane cianki dzia owe wykona  typu
lekkiego max z ceg y dziurawki - istniej ce koliduj ce w wi kszo ci murowane z ce-

y dziurawki rozebra  i wykona  nowe gr. 6.5cm, 12.0cm typu lekkiego max z  ce-
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y dziurawki, gazobetonowe, gipsowo-kartonowe wg projektu architektonicznego
(uwaga: w cz ci górnej na ciankach wykona  szczelin  dylatacyjn  umo liwiaj
uginanie si  stropu wy szej kondygnacji i nie doci ania cianek dzia owych
- w czasie realizacji obiektu zwróci  nale y uwag  na w ciwe parametry  wytrzyma-
   ciowe materia ów budowlanych stosowanych do wbudowania, wykonania odpo-
   wiednich szczelin dylatacyjnych (w szczelinach zastosowa  materia y spr yste jak
   np. we  mineraln ).
- powierzchnie wszystkich elementów stalowych-wzmocnie  istniej cej konstrukcji
   no nej budynku zabezpieczy  pow okami antykorozyjnymi (farbami dopuszczonymi
   do stosowania w obiektach s by zdrowia) i ok adzinami ochrony ppo  np. p ytami
   GK…,
- kategoria korozyjno ci dla zabezpiecze  elementów stalowych wewn trz budynku
  min C2, dla rusztów na dachu C3
- elementy sk adowe stalowych konstrukcji no nych, wzmacniaj cych czy  ze sob
  za pomoc  spawania na pe  d ugo  styku elementów
- wcinanie otworów w stropach wykonywa  tylko po uprzednim osadzeniu belek
  rusztu wzmacniaj cego
- beton we wszystkich elementach zag ci  w sposób mechaniczny.
- realizacj  obiektu mo na zleci  tylko firmie budowlanej posiadaj cej odpowiednio
  wyszkolony zespó  pracowników i pod nadzorem osoby posiadaj cej odpowiednie
  kwalifikacje i uprawnienia budowlane.
- prace prowadzi  zgodnie z niniejszym opracowaniem, projektem wykonawczym i
  projektami bran owymi z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa budowlane-
  go.
- w czasie prowadzenia robót monta owych nale y zwróci  szczególn  uwag  na za-
  chowanie warunków bezpiecze stwa monta u elementów (prace na dachu, mo li-
  wo  upadku z dachu, odpowiednie warunki pogodowe, osprz t asekuracyjny przy
  monta u urz dze  i rusztów na dachu)
- po monta u s upków rusztów stalowych na dachu „naprawi ” uszkodzone warstwy
  izolacji przeciwwodne po aci dachowej
- kierownik budowy jest obowi zany sporz dzi  lub zapewni  sporz dzenie, przed
  rozpocz ciem budowy, planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, uwzgl dniaj c spe-
  cyfik  obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych

          Sprawdzaj cy:                                                                       Projektant
    mgr in . Bogdan Jasko                                                    mgr in . Anna Ceynowa


