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PROTOKOL ODBIORU HYDRANTOW

Rodzaj hydrantow:

Obiekt:

Adres;

Data przegladu;

Data nastepnego przeglgdu:
Osoba kontaktowa:

Telefon:

Ptatnik - dane do faktury lub uwagi:

WEWNETRZNYCH

Wewnetrzne

Wojewobdzki Szpital Specjalistyczny

Olsztyn
Zolnierska 16 B
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I. INFORMACJE OGOLNE
Badania wykonano w oparciu o;

» Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw
(Dz. U. nr 109, poz.719).

* Polska Norma PN -EN 671-1:2002 "Stale urzgdzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne -
Hydranty wewnetrzne z wezem polsztywnym®,

* Polska Norma PN -EN 671-2:2002/A1:2005 "Stale urzadzenia gasnicze - Hydranty
wewnetrzne - Hydranty wewngtrzne z wezem plasko sktadanym”.

* Polska Norma PN -EN 671-3:2002 "Stale urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne -
Konserwacja hydrantow wewnetrznych z wezem pélsztywnym i hydrantéw wewnetrznych
z wezem plasko sktadanym".

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie {Dz.U. nr 75 poz.690:
zm.: Z 2009 r. Nr 56, poz. 461).

* PN-EN ISO 5167:2005 Pomiary strumienia ptynu za pomocg zwezek pomiarowych
wbudowanych w calkowicie wypeltnione rurociggi o przekroju kotowym.

* Polska Norma PN - 97/B - 02865 - "Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa” (dia
hydrantéw innych niz zgodne PN-EN i starych).



Odczyt cisnienia pracy

Obliczenia punktu pracy hydrantu realizowane s za pomocg manometrow w klasie 1.6,
oprogramowaniem SamSerwis, elektronicznymi urzgdzeniami pomiarowymi HT-02, HATEST, BlueTest i
zapewniaja dokladno$é pomiaru okreslong w Swiadectwie Wzorcowania.

Parametry techniczne

Zastosowana technika pomiaru wydajnosci przyrzadem HYDRO-TEST oparta jest na zjawisku
Bernoulliego i klasycznej metodzie pomiaru dyszami, zwezkami i kryzami stosowanymi powszechnie w
technice pomiarowej laboratoryjnej | przemystowej. Zastosowane wzorcowane dysze réwnowazne
odpowiadajg wymaganiom stawianym przy tego typu pomiarach a szczegélowo okreslonych w normach.

Btad pomiaru wydajno$ci wzorcowanymi dyszami rownowaznymi wynosi odpowiednio:

* Dia btedu wzorcowania dyszy rownowaznej wynoszacego AK = 2% blad pomiaru wydajnosci
wynosi AQ = 2%.

* Przy bledzie doktadnosci pomiaru ci$nienia wynoszacego AK = 1,6% btad pomiaru wydajnosci
wynosi odpowiednio AQ = 0,8%.

Maksymalny btgd pomiaru wydajnosci hydrantu wzorcowanymi dyszami réwnowaznymi przy zakiadanych
maksymalnych bigdach wzorcowania dysz réwnowaznych i wskazah manometru obliczony ze wzoru AQ
= f{AK, Ap) wynosi odpowiednio :

* AK=20% i Ap = 1,6% btad pomiaru AQ = 2,79%
* AK = 0,0% i Ap = 1,6% biad pomiaru AQ = 0,80%
*« AK =0,5% i Ap = 0,6% btad pomiaru AQ = 0,80%



VI. PARAMETRY PRZEGLADOW

1. Lokalizacja: drugie pietro korytarz Przychodnia Chemioterapii [DN25]

Planowana data proby weza: 2025-01

Data wykonania pomiary: 2020-01-31
Cisnienie hydrostatyczne: ps[MPa]= 0,22
Parametry obliczeniowe: K K2,00
Cisnienie hydrodynamiczne: p[MPa] 0,17
Wydajnos¢ hydrantu: Q[dm?/s) 0,91
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Schemat czynnosci: Hydranty wewnetrzne
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Wyposazenie
Typ sprzetu losc Producent
Uwagi

Oznaczenia: DR-dysza rébwnowazna, K-wspdiczynnik, p-ci$nienie, Q-wydajnosé



VII. WNIOSKI
Vi1 ANALIZA PRZEGLADU | WYNIKOW POMIAROW

* Zmierzono wydajnos¢ hydrodynamiczng hydrantu wewnetrznego. Do pomiaru zastosowano dysze o
wspoiczynniku przeptywu wody K=42 i pradownice o $rednicy dyszy rownowaznej 10 mm. Wynik
pomiaru dla urzgdzenia przeciwpozarowego {hydrantu wewnerznego) jest mniejszy od wartoéci
minimalnej 1 dm3/s przy cisnieniu nie nizszym niz 0,2 MPa, zatem parametry techniczne hydrantu
okresla sie jako

- Badanie hydrantu przeciwpozarowego przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

« Do zobrazowania peinej charakterystyki pracy wykonano pomiary w kazdym urzadzeniu gasniczym.,

« Zrbdlo zasilania instalacji jest sieé miejska — nieograniczona.

* Przeprowadzono badanie 1 hydraniu.

+ Pomiaru dokonano urzadzeniem z waznym Swiadectwem Wzorcowania {Nr BIATECH 23.07.18/972,
Nr Certyfikatu 972/2018, waine do: 23.07.2020).

VI.2 WNIOSKI1 | ZALECENIA

Badany hydrant przeciwpozarowy na terenie obiektu Przychodni Wojewédzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Olsztynie wymagania wydajnosci oraz cisnienia hydrodynamicznego.

Pomiary zostaty dokonane przez) Mirostaw Chmielewski

Protokot zawiera 8 stron. /- ‘aktd 5l

piecze¢ imienna i podpis /@
wykonawcy badania (/



