Program Funkcjonalno - Użytkowy
Nazwa zamówienia: 
Wykonanie  robót  zabezpieczających Budynek kotłowni,

naprawa obróbek blacharskich, ścian attykowych i gzymsów.
Części składowe zamówienia: 
Opracowanie projektów technicznych budowlanego, wykonawczego i powykonawczego, specyfikacje,  projekt organizacji robót ( w przypadku gdy będą one potrzebne Wykonawcy do realizacji zamówienia), wykonanie robót budowlanych, przeprowadzenie badań i odbiorów.
Lokalizacja inwestycji: 
Budynek kotłowni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ul. Żołnierska 18. 
Zamawiający: 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie ul. Żołnierska 18 , 10-561 Olsztyn

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy na opracowanie dokumentacji projektowe( w przypadku gdy będzie ona potrzebna Wykonawcy do realizacji zamówienia)   i wykonanie robót budowlanych, na Budynku  kotłowni – naprawa obróbek blacharskich, ścian attykowych i gzymsów. Podstawowym i wiodącym celem całej inwestycji jest doprowadzenie budynku kotłowni do stanu niestwarzającego zagrożenia dla ludzi przebywających wokół budynku wykonanie  niezbędnych robót  dekarskich  i elewacyjnych  budynku  byłej  kotłowni których  celem  jest  zabezpieczenie obszaru  bezpośrednio  przyległego do  budynku oraz  zapobieżenie  dalszej  dewastacji  dachu  i elewacji .

 
Budynek od 2005 roku nieużywany ,zdemontowane wyposażenie, budynek zamknięty i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 
Zamawiający przeznacza budynek kotłowni do remontu elementów zewnętrznych które ze względu na swoje zużycie stwarzają zagrożenie dla osób przebywających wokół budynku (odpadające elementy tynku i gzymsów) oraz wykonanie robót aby zabezpieczających aby nie dochodziło do dalszej degradacji budynku (naprawa obróbek blacharskich i pokrycia dachu) . Budynek kotłowni  umiejscowiony na posesji WSS ul. Żołnierska 18 w Olsztynie, działka gruntowa 37/1 obręb 75   .
 Wykonać wg przedmiaru robót zamieszczonej do tego postepowania. 
Dane techniczne charakteryzujące obiekt:
· powierzchnia zabudowy 340,6m2
· powierzchnia użytkowa  308   m2
· kubatura                         5036 m3
· ilość kondygnacji nadziemnych 4
· ilość kondygnacji podziemnych 1 
· Budynek kotłowni  pochodzi  z  1967-  wykonany  jako  konstrukcja  szkieletowa, ściany  wypełnione  cegłą  kratówką,  dach  z  płyt  żelbetowych  panwiowych pokryty  papą .
Załączono poglądowe rysunki inwentaryzacji z 2005 roku, obowiązuje wykonanie nowej inwentaryzacji jeżeli będzie ona potrzebna Wykonawcy. Składową częścią projektu ma być projekt organizacji robót(placu budowy) zawierający takie wydzielenie placu budowy aby dojazd do parkingów mógł normalnie funkcjonować podczas prowadzenia robót.
Zakres planowanych prac ujętych w niniejszym opracowaniu obejmuje projekty, specyfikację, wszystkich niezbędnych branż, (w przypadku gdy będą one potrzebne Wykonawcy do realizacji zamówienia), wykonanie robót budowlanych, przeprowadzenie badań i odbiorów . 
2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRAC Projektowych i robót budowlanych.
 Obszar lokalizacji budynku kotłowni przedstawia załącznik nr 1
Wytyczne Zamawiającego dotyczące projektowania i robót budowlanych 
W budynku kotłowni   należy wykonać :
· elewacyjnych(  odbicie  luźnych  tynków oraz  ich  uzupełnienie, naprawy ogniomurów  i  gzymsów itp. Roboty murarskie i betoniarskie )
· dekarskich ( uzupełnienie  i  naprawa  porycia  z papy,  naprawa  i wymiana  obróbek  blacharskich, częściowa  wymiana  rynien  i  rur  spustowych).
2.1.    Zakres opracowania projektowego powinien obejmować (jeżeli projekty będą wykonywane):

1. Kompletne projekty – budowlany wraz z częścią technologiczną i projekt wykonawczy wraz z wszelkimi opracowaniami branżowymi w ilości 6 kpl. w wersji papierowej i 2 kpl. w wersji  elektronicznej edytowalnej w formatach obsługiwanych przez program autocad oraz program kosztorysowy norma a także wersja do odczytu pdf  na płycie DVD, CD lub masowej pamięci przenośnej (pendrive).
2. Inwentaryzację stanu istniejącego.
3. Dokumentację powykonawczą. 
4. Przedmiot zamówienia obejmuje także wystąpienie elementów nieprzewidzianych, które mogą wyniknąć w trakcie projektowania i okażą się niezbędne do uzyskania stosownych pozwoleń i uzgodnień, w tym akceptacji Zamawiającego. 

2.2.  Wymagania formalne
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne opinie i decyzję . Między innymi :
· pozwolenie na budowę (lub zgłoszenie) jeżeli będzie wymagane 
Przewidzieć w projekcie ,że roboty dostosowawcze realizowane będą w czynnym obiekcie. Wykonawca w projekcie umieści informację, że na czas budowy drogi i parkingi będą funkcjonować normalnie a ich odgrodzenie od budowy pokazuje projekt organizacji robót. 
2.3. Odbiór robót

Wszelkiego rodzaju prace zanikowe winny być zgłoszone do odbioru przed 
ich zamurowaniem lub zakryciem

Po zakończonych pracach należy dokonać wszelkich prób i pomiarów w celu sprawdzenia 
3.  Uwagi końcowe
1. Wykonana dokumentacja projektowa winna zawierać pisemne oświadczenie projektanta stwierdzające, iż jest wykonana zgodnie z zawartą umowa, a także obowiązującymi normami. W/w oświadczenie będzie stanowiło część dokumentacji projektowej
2. Opracowany Projekt techniczny musi spełniać warunki:

a. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego

b. Rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
c. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 18 maja 2004 w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym

d. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

e. Prawo Budowlane (art. 20 ust. 4) - Pisemne oświadczenie projektanta 
i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej


f. Podlega pisemnemu uzgodnieniu z Z-cą Dyrektora ds. Ekspl.- Tech.  Szpitala
g.  Spełniać wymogi innych aktualnie obowiązujących przepisów.

h. Spełnić wymagania przepisów przeciwpożarowych”– sierpień 2010 r. z obowiązkiem dokonania uzgodnień z rzeczoznawcą ds. p.poż. opiniującym projekty oraz akceptacją Zamawiającego,.

3. Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi stosowne uprawnienia do projektowania i wykonywania prac.
4. Roboty remontowe realizowane będą na posesji czynnego szpitala
5. Ze względu na specyfikę obiektu jakim jest szpital, prace remontowe muszą być tak wykonywane, a żeby nie zakłócić pracy komórek organizacyjnych na posesji szpitala 

6. Miejsca prowadzenia robót należy odpowiednio zabezpieczyć w sposób umożliwiający przejazd pojazdów wokół  budynku

7. Na terenie szpitala funkcjonują płatne parkingi prowadzone przez zewnętrzną firmę  do wykorzystania przez Wykonawcę.

8. Wywóz gruzu i nieczystości sukcesywnie, kontener (brak możliwości wydzielenia miejsca na składowanie).

9. Wszystkie wyłączenia przełączenia ograniczyć do minimum po uzgodnieniu 
ze służbami 
technicznymi szpitala

10. Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji robót muszą posiadać atesty 
i aprobaty

11. Energię elektryczną i wodę dla potrzeb robót – odpłatnie udostępni zamawiający w miejscu realizacji robót

12. Ze względu na przeznaczenie budynku wymagane jest utrzymanie czystości 
na bieżąco przy realizacji robót.
13. Od osób uczestniczących w realizacji inwestycji oczekuje się znajomości
 i przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa p.poż. obowiązującej  w szpitalu.

14. Materiały przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia winny spełniać wymagania norm, przepisów i standardów stosowanych w budynkach 
15. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej 
w postaci papierowej i na nośniku elektronicznym 

16. Kosztorysy ofertowe należy wykonać metodą szczegółową -  z podziałem na R, M, S (z oddzielnym wykazem materiałów i ich cen). 

17. Normy KNR podane są jedynie w celu określenia opisu roboty. Wykonawca może samodzielnie ustalać nakłady w ramach pozycji przedmiarowych/ kosztorysowych, ale bez zmiany podstawy wyceny, krotności i ilości przedmiarowych 

18. Zamawiający informuje, że wykazanie w kosztorysie ofertowym konkretnych materiałów zobowiązuje Wykonawcę do ich zastosowania w trakcie realizacji robót. 

19. Na etapie realizacji robót, zmiana materiałów podanych w kosztorysie ofertowym może odbyć się w trybie określonym w umowie
20. Wymaga się aby kosztorys/y ofertowy/e i formularz cenowy był załączony/e do oferty również w formie elektronicznej na płycie CD/DVD  w formacie PDF.

21. Zamawiający informuje, że kwestie dotyczące wszelkich rozbieżności między przedmiarami, a projektami reguluje projekt umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów/ urządzeń równoważnych o ile są one zgodne z projektami i pozostałymi elementami SIWZ.

22. Kosztorysy ofertowe winny uwzględniać wszystkie  koszty jednorazowe jakie poniesie wykonawca przy realizacji robót, np. praca  podnośnika, dźwigu, rusztowań itp., wywóz  odpadów  i  gruzu. W przypadku nie umieszczenia w/w robót w przedmiarach zamawiający uzna, że koszty te zawarto w kosztach ogólnych oferty.

23. Rozliczenie robót nastąpi w oparciu o kosztorys, na podstawie rzeczywiście wykonanych ilości robót, który wykonawca winien przedłożyć z dwutygodniowym wyprzedzeniem z uwzględnieniem zmian o których mowa w umowie.
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