Zatacznik nr 2 do Zaproszenia

PROGRAM
FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie kompleksowej instalacji systemu

alarmowego w budynkach przy ulicy Zolnierskiej 18, 16A i 16B

Czesci skladowe zamowienia: Opracowanie projektu technicznego i powykonawczego, wykonanie

robot budowlanych i instalacyjnych

Lokalizacja inwestycji: Wojewddzki Szpitala Specjalistyczny w Olsztynie ul. Zotierska:
18, 16A i 16B.

Zamawiajacy: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie ul. Zolnierska 18, 10-561 Olsztyn
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1. CZESC OGOLNA

Przedmiotem niniejszego zadania jest program funkcjonalno — uzytkowy na opracowanie dokumentacji
projektowej wykonawczej i powykonawczej oraz wykonanie robét instalacyjnych zwigzanych z
instalacja antywlamaniowa.

Zakaczone rysunki nalezy traktowac jako koncepcyjne stuzace do wykonania rysunkéw w dokumentacji
projektu technicznego

Zakres planowanych prac ujetych w niniejszym opracowaniu obejmuje projekty wykonawcze,
wykonanie rob6t instalacyjnych i1 budowlanych, uruchomienie poszczegélnych systemow i
przeprowadzenie testow i pomiaréw oraz dokumentacji powykonawczej oraz komisyjnych odbioréw.

2. SZCZEGOLOWY OPIS PRAC Projektowych i rob6t budowlanych.

Do realizacji przedmiotowego zadania nalezy wykorzysta¢ zalaczone do postgpowania rzuty z
naniesionymi elementami systemu alarmowego (sugerowane lokalizacje)

2.1. Wymagania do systemu alarmowego:

a) system musi zabezpiecza¢ chronione obiekty oraz odstrasza¢ potencjalnego wlamywacza
b) system musi spetia¢ funkcje informacyjno — sygnalizacyjng
¢) w przypadku naruszenia strefy ochronnej musi powiadomi¢ firm¢ monitorujgca oraz portiernie
szpitala znajdujaca sie w budynku gléwnym (Zoierska 18) o naruszeniu chronionej strefy
d) system musi spetnia¢ wymagania GRADE 2.
¢) powiadomienia w formie SMS dla wybranego przez Zamawiajacego personelu
f) system musi skladac¢ sie z:
- jednej gtéwnej centrali sterujacej
- odpowiedniej ilo$ci podsystemow i manipulatoréw wynikajacych z liczby
ochranianych stref, aby mozna bylo ochrania¢ kazdg strefe osobno
g) w pomieszczeniach serwerowni w budynkach 16A i 16B oraz archiwum w budynku 16A nalezy
zastosowac¢ system sygnalizacji pozaru zintegrowany z systemem antywlamaniowym

W ramach zadania nalezy wykona¢ niezbedng dokumentacj¢ projektowa wykonawcza
i powykonawcza

Przed rozpoczeciem robét instalacyjnych Wykonawca musi uzyska¢ zatwierdzenie projektu przez
Zamawiajacego.
3. Zakres opracowania projektowego powinien obejmowa¢:

e Wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci papierowej i na nosniku elektronicznym.
4. Odbior robot

a) Wszelkiego rodzaju prace zanikowe winny by¢ zgloszone do odbioru przed
ich zamurowaniem lub zakryciem.

5. Etapowanie prac budowlanych

Wykonawca w pierwszym etapie dokona inwentaryzacji oraz przygotuje dokumentacje
techniczng w terminie 14 dni od podpisania umowy.
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Drugi etap bedzie polegat na wykonaniu i uruchomieniu instalacji w terminie 14 dni od zakonczenia
ETAPU | Wykonawca bedzie etapowal tak prace instalacyjne i budowlane aby nie zaktoci¢ pracy
szpitala. Roboty beda wykonywane w czynnym budynku szpitala. Ze wzgledu na specyfike obiektu
jakim jest szpital, prace remontowe musza by¢ tak wykonywane, a zeby nie zakloci¢ pracy komorek
organizacyjnych budynku szpitala. Po kazdej zmianie roboczej miejsca wykonywania robdt 1 klatke
schodowg nalezy zostawi¢ w stanie czystym. Ze wzglgdu na przeznaczenie budynku wymagane jest
utrzymanie czystosci na biezgco przy realizacji robot.

Wszystkie wylaczenia i przelaczenia ograniczy¢ do minimum po uzgodnieniu ze stuzbami technicznymi
szpitala

6. Informacje uzupelniajace

e Na terenie szpitala funkcjonujg ptatne parkingi prowadzone przez zewnetrzng firmg¢ — do
wykorzystania przez Wykonawcg na wlasny koszt.

7. Uwagi koncowe

1. Wykonawca winien posiada¢ doswiadczenie oraz zrealizowane roboty w zakresie
instalacji teletechnicznych w okresie 36 miesiecy w obiektach shuzby zdrowia na
czynnych oddzialach

2. Wszystkie materialy zastosowane przy realizacji robét muszg posiada¢é wymagane atesty
i aprobaty oraz stosowne dokumenty CPR.

3. Od osdb uczestniczacych w realizacji inwestycji oczekuje si¢ znajomosci i przestrzegania

instrukcji bezpieczenstwa p.poz. obowigzujacej w szpitalu.

Materiaty przewidziane do realizacji przedmiotu zamoéwienia winny by¢ nowymi.

Zamawiajacy informuje, ze kwestie dotyczace wszelkich rozbiezno$ci miedzy przedmiarami

a projektami reguluje projekt umowy. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zaoferowania

materialow/ urzadzen roéwnowaznych o ile s3 one zgodne z projektami i pozostatymi

elementami SIWZ.

oa s

Zalaczniki
Nr. 1 rzuty z naniesionymi elementami systemu alarmowego (sugerowane lokalizacje)



