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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.

— ,Projekt Wykonawczy Przebudowa i1 Modernizacja Pomieszczen Po Trakcie
Operacyjnym V pietra na potrzeby Oddziatu Gastroenenterologii WSS w Olsztynie ,,
sporzadzony przez Biuro Architektoniczne SOSAK & SOSAK

—  ,,Projekt przystosowania budynku Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego w
Olsztynie do aktualnych standardow Ochrony Przeciwpozarowej.” sporzadzony przez
Pracowni¢ Projektows ,,Akon”.

— ,Projekt powykonawczy przystosowania budynku Wojewodzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Olsztynie do aktualnych standardéw Ochrony
Przeciwpozarowej.” sporzadzony przez Pracowni¢ Projektows ,,AKON”.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169,
poz.1650, z 2007r. Nr 49, poz. 330, z 2008r. Nr 108, poz. 690).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegoétowych
wymagan, jakimi powinny odpowiada¢ pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu
wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 poz. 690 z p6z. zm.).

—  Przepisy bhp.

— Normy 1 literatura zwigzana.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje :
— wewnetrzne linie zasilajace ;
— tablice rozdzielcze ;
— instalacje o$wietlenia, gniazd i zasilania urzadzen ;
— instalacj¢ sygnalizacji ppoz i DSO ;
— instalacj¢ kontroli dostepu i videodomofonowsg ;

3. Zasilanie przebudowanych pomieszczen, tablice bezpiecznikowe.

Zasilanie przebudowanych pomieszczen odbywac sie bedzie z istniejacych zlaczy kablowych
Z-3 1 Z-4. Uwaga: Ze zlacza Z-4 ist. kabel, zasilajacy obecnie na dachu ,,AGR. Wody lod.” —
5xYKY 1x120 wprowadzi¢ do proj. na VI pigtrze rozdz. TZUPS6. W celu zasilenia
rozdzielnicy na dachu nalezy ulozy¢ nowy odcinek kabla 5xYKY 1x300 z ist. rozdz. na
poddaszu w skrzydle wschodnim , rys. E-15.

Moc obiektu po przebudowie nie wymaga zwi¢kszenia mocy przylaczeniowej Szpitala.

Do demontazu przewiduje si¢ istniejace tablice i linie zasilajace.

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy TR6 wykonaé z istniejacego zlacza kablowego Z-3
przewodem 5xLgY 70 w DVK-75 prowadzonym w istniejacych szybach instalacyjnych.
Zasilanie projektowanych rozdzielnic TZUPS6+TK6+TIT6 wykona¢ z istniejacego zlacza
kablowego Z-4 przewodami 5xLgY 50 w DVK-75 prowadzonymi w istniejacych szybach
instalacyjnych.

W szybach instalacyjnych ulozy¢ rury DVK-75 przewidziane dla projektowanych linii
zasilajacych.



Rozdzielnice TK6 i TIT6 (odbiorniki zaliczone do klasy <0,5) zasilane bgda z rozdzielnicy
GUPS przez podstacje na VI pietrze, z ist. UPS 80 kVA, ktorego zadaniem jest podtrzymanie
zasilania od chwili zaniku napigcia do chwili uruchomienia zasilania rezerwowego.

Tablice bezpiecznikowe projektuje sie¢ typowe prod. Legrand, Schneider-Electric, Eaton lub
podobne;j klasy.

W rozdzielnicy TR6 znajdowaé si¢ bedzie glowny wylacznik ppoz wyzwalany przyciskiem
zainstalowanym w portierni Szpitala (wg projektu AKON).

W tablicach TIT stosowa¢ transformatory w obudowie II kl.ochronnosci. Transformator nalezy
ustawi¢ pod ostong , ktéra mozna zdemontowac jedynie przez stuzby szpitalne do tego
upowaznione.

4. Instalacje odbiorcze.
Istniejgce instalacje w modernizowanych pomieszczeniach przewiduje si¢ do demontazu.

Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami YDYp 2,3,4x1,5.
Obwody gniazd wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5.
Stosowa¢ przewody w izolacji 750 V.

Przyjeto wymagane natezenia oswietlenia ogdlnego :
— Komunikacja i pomieszczenia socjalne — 2001x (E$r = 3501x) ;
— Sale chorych — 200Ix (E$r = 3501x) ;
— Gabinety zabiegowe — 500Ix (E$r = 6901x) ;
— Sala wybudzeniowa, gastroskopia, kolonoskopia — 500Ix (E$r = 6501x) ;
— Pokoje lekarzy i personelu — 5001x (Es$r = 570Ix) ;

W ciagach komunikacyjnych projektuje si¢ o$wietlenie awaryjne zasilane z centralnej baterii
(wg projektu AKON).
Nad wyjsciami ewakuacyjnymi projektuje si¢ oprawy ewakuacyjne piktogramowe.

Instalacj¢ o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonaé przewodem HDGs 3x1,5.
Nad tablicami TUPS projektuje si¢ puszke rozdzielcza, w ktorej zainstalowana bgdg podstacja
o$wietlenia awaryjnego.

Stosowac osprzet podtynkowy IP44 montowany w ramkach wielokrotnych.
Gniazda instalowac na wys. :
— 0,3 m od posadzki na korytarzach i w pomieszczeniach personelu ;
— 1,2 m w pomieszczeniach technologicznych (sale zabiegowe itp.) ;
— 1,6 m przy umywalkach ;
Laczniki instalowa¢ na wys. 1,4 m od posadzki (wylaczniki lamp bakteriobdjczych na wys.
1,7m).

5. Instalacja sygnalizacji ppo? .

W sktad systemu SAP wchodzg :
— detektory dymu — adresowalne optyczne czujki dymu zamontowane na sufitach w
pomieszczeniach ;
— regczne ostrzegacze pozarowe zamontowane na wys. 1,4m ;



Wszystkie elementy na petlach posiada¢ bedg obustronne izolatory zwarc.

Instalacja linii dozorowych bedzie wykonana przewodami typu YnTKSYekw 1x2x0,8 koloru
czerwonego, przewody linii wykonawczych ( sygnalowych ) i sterowania urzadzen wykonane
zostang przewodami ognioodpornymi typu HTKSH ekw 1x2x1,4.

Instalacja SAP bedzie wiaczona do systemu SAP Szpitala (wg projektu AKON). Dla VI pigtra
przypisano linie dozorowe z centralki C1 petla nr 6, a dla EKS petla nr 8, poczawszy od nr 20.

Dziatanie drzwi w systemie SAP :

Jezeli drzwi sg otwarte ma nastgpi¢ zwolnienie blokady i drzwi powinny si¢ zamknaé z
jednoczesng mozliwoscig otwarcia. Otwarcie drzwi z oddzialu poprzez przycisk ,,Otwarcie
drzwi”.

6. Instalacja DSO.

W sktad systemu DSO wchodzg :

—  Gtlosnik nascienny w obudowie skrzynkowej MCR-SWSM6 (6/3/1,5W) ;

— Gtlosnik do montazu w suficie podwieszanym MCR-SQCM1806 (6/3/1,5W) ;
Instalacja linii DSO bedzie wykonana przewodami typu HDGs 2x1,5 (PH 90) 1 wiaczona do ist.
systemu DSO ( AMBIEN VENAS ) Szpitala (wg projektu AKON).

Zadziatanie DSO na danym oddziale powinno by¢ przypisane do linii glo$nikowej nr 15 i
sprowadzona do portierni na parterze.

7. Instalacja kontroli dostepu i videodomofonowa.

Wejscie na oddzial odbywaé si¢ bedzie za pomoca systemu KD i videodomofonowego z
zamkiem szyfrowym.
W sktad systemu KD i i videodomofonowego wchodza :

— Kontroler KD montowany przy drzwiach ;

— Modut wywotania montowany przy drzwiach ;
Przycisk ,,Otwarcie drzwi” montowany przy drzwiach od strony oddziatu ;
Videomonitor montowany w punkcie pielggniarskim ;

8. Ochrona od przepigé i odgromowa.

Jako ochron¢ przed przepigciami projektuje si¢ ochronniki DEHNventil zamontowane w
projektowanych rozdzielnicach TR6 1 TUPS6.

Projektowane urzadzenia na dachu znajduja si¢ w strefie ochronnej istniejacego masztu
telefonicznego.

9. Uktadanie przewodow.

Przewody prowadzi¢ w przestrzeniach na sufitem podwieszanym w korytach siatkowych
H60/300 (ciagi gtowne) 1 H60/100 (odgatezienia do pomieszczen) ;

Podejscia do urzadzen wykonaé pod tynkiem w rurkach karbowanych RVKLn-22.

Na dachu przewody uktada¢ w ostonach VA 32 AROT na drabince kablowe;.

Odleglos¢ miedzy liniami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi powinna wynosi¢ nie
mniej niz 15cm.



Przewody ognioodporne PH90 uktada¢ pod korytami i mocowac bezposrednio do podtoza
uchwytami posiadajagcymi certyfikat CNBOP.

Przejscia przez Sciany pozarowe 1 stropy uszczelni¢ masg ognioodporng o odpornosci ogniowej
EI90.

10. Ochrona od porazen.

Jako ochrong dodatkowg przewiduje si¢ samoczynne wylgczenie zasilania oraz uzupeinienie
ochrony podstawowe] przez zastosowanie wylacznikow przeciwporazeniowych roéznicowo-
pradowych o pradach wyzwalania Ix, = 30 mA.

W obwodach gniazd w pomieszczeniach zaliczonych do grupy G2 zastosowano separacje
elektryczna.

Instalacje w przebudowanych pomieszczeniach wykona¢ w uktadzie sieci TN-S.
W pomieszczeniach sal zaliczonych do gr.2 ochrony zasilanie urzadzen wykona¢ w uktadzie IT
ze stalg ochrong kontroli stanu izolacji.

W sali pooperacyjnej przewiduje si¢ wykladzing podtogowa antyelektrostatyczng z
odprowadzaniem tadunkéw elektrostatycznych.

W pomieszczeniach grupy 2 w zakresie uktadu zasilania TN-S system obejmuje :
- RCMS system do monitorowani pradéw réznicowych i uptywu,
- COM460IP konwerter TCP/IP,

W zakresie uktadu zasilania IT system obejmuje:
- Transformator medyczny,

- ATICS modut kontrolno-sterowniczy,

- MK?2430-11 kaseta sygnalizacyjna,

- EDSIS51 lokalizacja doziemien,

- COM460IP konwerter TCP/IP.

Moduty IT beda w catosci wykonane przez jednego producenta i dostarczone na obiekt jako
zintegrowany modut z wej$ciami 1 wyj§ciami poprzez opisane zaciski.

Nie dopuszcza si¢ tzw.: prefabrykacji modutow z poszczegdlnych elementow na budowie.
Producent musi dostarczy¢ certyfikaty i protokoty sprawdzen.

Zasilanie modutow IT poprze dwa niezalezne kable jedno fazowe. Zabezpieczenie po stronie
pierwotnej transformatora medycznego wktadka bezpiecznikowa gl/gG. Kasety sygnalizacyjne
zasilane z modutow IT - 20V 50Hz przewodem np.: YDY2x1. Do sterowania kaset nalezy uzy¢
przewodu w ekranie np.: LiYCY(TP) 2x2x1. Do kaset od UPS doprowadzi¢ przewod
sygnalizacyjny ekranowany np.: LiYCY(TP) 4x2x1.

Tablice sygnalizacyjno sterownicze zasili¢ z modutow IT — 230V 50Hz przewodem np.:
YDY3x2,5.

Do kontroli i sterowania uktadéw IT doprowadzi¢ do tablic przewdd ekranowany np.:
LiYCY(TP) 2x2x1. Pozostate media (klimatyzacj¢, wentylacje itp.) wg wytycznych
producentéw doprowadzi¢ do tablicy odpowiednig ilo$¢ zyl sterowniczych.

Moduty kontrolne potaczy¢ migdzy sobg przewodem ekranowanym np.: LiYCY(TP) 1x2x1.

W miejscu zamontowania konwertera TCP/IP doprowadzi¢ sie¢ Ethernetowa szpitala i
podlaczy¢ z konwerterem za pomocg wt. do gn. RJ45.

System RCMS sktada si¢ z jednego lub wielu ewaluatoréw RCMS460/490. W polaczeniu ze
wspolpracujacymi przektadnikami pomiarowymi ewaluatory te wykrywaja 1 szacuja prady
roznicowe, bladzace lub robocze w sieciach uziemionych. Maksymalne napigcie sieci
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kontrolowanej zalezne jest od znamionowej izolacji przektadnikow pomiarowych przy
pomiarach na szynach pradowych lub od znamionowej izolacji kabli lub przewodow
przeprowadzonych przez okno przektadnika. Do pomiaru pradow réznicowych AC i
gltadkich DC (pomiar klasy B) wymagane jest zastosowanie przektadnikow serii W...AB.
Wymagaja one zasilania i dlatego na kazde sze$¢ przektadnikow nalezy zastosowaé jeden
zasilacz AN420. Do pomiaru pradéw roznicowych AC 1 pulsujacych DC (klasa A)
wykorzystuje si¢ przektadniki serii W...(okno okragle) , WR... (na szyn¢) lub WS...(z
dzielonym rdzeniem). Do ewaluatora mogg by¢ dotaczone przektadniki wszystkich typow w
dowolnej kombinacji. Kazdy z ewaluatorow RCMS460... lub RCMS490... ma 12
kanaléw pomiarowych. W systemie mozna potaczy¢ ze sobg do 90 ewaluatorow (faczem
RS485) co pozwala monitorowa¢ do 1080 kanatow.

Przekazniki do kontroli pradéw réznicowych 1 uptywu montowa¢ w RG budynku. Przektadniki
na odptywach prowadzi¢ przez zyly czynne L i N — pomiar pradéw roéznicowych. Na zasilaniu
glownym przekladnik przeprowadzi¢ przez wszystkie zyty L, N i PE — pomiar pradu uplywu.
Przekazniki roznicowopradowe zasili¢ przewodem np.: YDY2x1. Od przekaznika do zaciskow
przektadnika doprowadzi¢ przewod LiYCY(TP) 2x2x1. Polaczenie komunikacyjne RS485
miedzy przekaznikami i konwerterem TCP/IP przewodem ekranowanym LiYCY(TP) 1x2x1.
Ewaluatory/przekazniki mierza rzeczywista warto$¢ skuteczng (tzw. pomiar True RMS)
pradu w zakresie 0(42)...2000Hz. Pomiary we wszystkich obwodach odbywaja si¢
jednoczes$nie, dlatego maksymalny czas skanowania wszystkich kanatow wynosi <180ms przy
osiggnieciu wartosci 1 x I AN 1 <30ms przy osiggnieciu 5 x I AN . Wartosci biezace dla
wszystkich obwodow sa widoczne na ekranie LCD w postaci wykresu stupkowego. Kiedy
zostanie osiggnigta jedna z warto$ci nastaw rozpoczyna si¢ odliczanie czasu opdznienia.
Po jego uptynigciu styki alarmowe K1/K2 przelacza i1 zaswieci si¢ dioda alarmu. Dwa
niezalezne poziomy nastaw pozwalajg rozroézni¢ ,,Ostrzezenie” i ,,Alarm”. Na ekranie pojawia
sie numer kanatlu zglaszajacego alarm i warto$¢ zmierzona. Kiedy warto$¢ pradu spadnie
ponizej poziomu podtrzymania (nastawa alarmowa + histereza) rozpoczyna si¢ odliczanie czasu
wylaczenia. Po jego uplywie nastgpuje zwolnienie przekaznikow. Jezeli wlaczona jest
pami¢¢ alarmu konieczne jest wtedy takze naci$nigcie przycisku RESET lub przestanie
komendy RESET przez port RS485. Do kontroli poprawno$¢ pracy ewaluatora stuzy przycisk
TEST. Nastawy ewaluatora wprowadza si¢ przez przyciski 1 ekran LCD jednego z
ewaluatoréw w wersji RCMS4...-D lub przez port RS485 z systemu nadrzednego.

W tazienkach i natryskach (w przypadku stosowania rurociggéw z materiatow przewodzacych)
wykona¢ miejscowe polaczenia wyrdwnawcze przewodem LY 4, laczagc nim wszystkie
przewodzace rurociagi znajdujace si¢ w tazienkach, metalowa obudowe wanny lub brodzika
itp.

Na korytarzu projektuje si¢ zbiorcza szyne wyrownawcza, do ktorej przytaczyc :

- przewodzace rurociagi instalacji sanitarnych ;

- przewodzace obudowy urzadzen teletechnicznych i elektrycznych ;

- zaciski PE rozdzielnic ;

- zaciski odprowadzenia tadunkow elektrostatycznych ;

- zaciski gniazd ekwipotencialnych ;

- gléwna szyng wyrdwnawcza Szpitala i istniejgce uziomy instalacji odgromowe; ;



11. Uwagi .

— Wszelkie prace, przy ktorych wystapi konieczno$¢ wejscia na czynne Oddzialy Szpitala
nalezy wykonywac¢ za zgoda i pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych ;

— Zastosowane $rodki ochrony od porazen speiniaja wymagania obowigzujacych norm i
przepisow ;

— Spadki napigcia w obwodach zasilajacych nie przekraczaja warto$ci dopuszczalnych ;

— Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami ;

— Po wykonaniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ pomiary :
v rezystancji izolacji obwodow oraz skuteczno$ci ochrony od porazen ;
v nat¢zenia o§wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach ;

— Uzyte do budowy materialy i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat dopuszczenia do
obrotu 1 stosowania w budownictwie ;

— Urzadzenia 1 materiaty uzyte do budowy instalacji SAP, sterowania PWP i1 wentylacja
oraz oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powinny posiada¢ certyfikat CNBOP

— Nazwy wtasne urzadzen w projekcie sa podane jako przyktadowe ;

— Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow 1 urzadzen innego producenta niz wskazane pod
warunkiem utrzymania parametrow technicznych ;

Opracowat :



