I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji wod.-kan., gazow medycznych, wentylacji
mechanicznej i instalacji chlodniczej dla tematu: ,,Przebudowa Oddzialow Neonatologii i
Intensywnego Nadzoru Noworodkow, Oddzialu Ginekologiczno-Polozniczego Wojewodzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ” przy ul. Zolnierskiej 18 w Olsztynie.

I. ZALOZENIA OGOLNE

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Inwentaryzacja architektoniczna

- Projekt architektoniczny przebudowy budynku
- Wizja w terenie

- Normy i przepisy zwigzane.

2. Informacja ogélna

Wszelkie nazwy wlasne przyjetych rozwigzan, urzadzen i elementow instalacji przyjeto jako
przyktadowe w celu wyznaczenia charakterystyki pracy uktadow instalacyjnych.

Dopuszcza si¢ stosowanie produktéw innych producentow przyjmujac elementy i
urzadzenia réwnowazne o tych samych lub zblizonych lecz nie gorszych parametrach.
Doboru zamiennych rozwigzan nalezy dokonywaé¢ na podstawie danych techniczno
rozruchowych dobranych urzadzen.

Zamiana urzadzen powinna zosta¢ uzgodniona z Inwestorem oraz projektantem.

3. Dane ogdlne.

Ponizszy opis danych ogdlnych dotyczy :

Projektu ~ wewnetrznych instalacji sanitarnych  dla tematu ,,Przebudowa Oddzialow

Neonatologii i1 Intensywnego Nadzoru Noworodkow, Oddziatu Ginekologiczno-

Potozniczego Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ”  przy ul.

Zohierskiej 18 w Olsztynie.

- Instalacja wod.-kan— projektuje si¢ instalacje wodno - kanalizacyjng do zasilenia
przyborow wody uzytkowej w budynku poprzez wilaczenie si¢ w wymieniane pionow
wodociggowych 1 odprowadzenia z nich Sciekow poprzez wiaczenie si¢ w istniejace 1
wymieniane piony kanalizacyjne.

- Wentylacja mechaniczna — zaprojektowano wentylacje mechaniczng z podzialem na
uktad obstugujacy sale cie¢ cesarskich i pomieszczen pomocniczych centrala C1 oraz
pozostate pom. traktu porodowego central C2. Dodatkowo zaprojektowano wyciagi
wentylatorami kanalowymi z pomieszczen sanitarnych oraz innych pomieszczn tzw.
brudnych. Centrale beda wyposazone w nagrzewnice elektryczne oraz chtodnice
zasilane z istn. agregatoéw wody lodowe;j.

- Instal.chlodnicza — zaprojektowano instal. chlodnicza w pom. wskazanych przez
inwestora. Zaprojektowano uklad klimatyzacji, gdzie wszystkie jednostki wew.-
klimakonwektory zasilane sg z istn. jednostki zewnetrznej. Dodatkowo wszystkie
pomieszczenia wentylowane mechanicznie sg jednocze$nie klimatyzowane poprzez
chtodnice wbudowang w centrale wentylacyjna.

- Instalacja gazow medycznych — projektuje si¢ doprowadzenie i rozprowadzenie
instalacji tlenu medycznego, sprezonego powietrza i prézni, podtlenku azotu oraz
gazoéw anestetycznych do punktow rozbioru wskazanych w technologii pomieszczen.
Zasilenie instalacji przewiduje si¢ z miejsca wskazanego przez Inwestora.

W razie wystgpienia jakichkolwiek probleméw w trakcie realizacji budowy
przedmiotowych przytaczy o zaistniatej sytuacji poinformowac wczesniej projektanta
celem ich rozwigzania .
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II. OPIS SZCZEGOLOWY

Wewnetrzna instalacje wod.-kan.

W przedmiotowym budynku projektuje si¢ podiaczenie projektowanych przyboréow do
istniejagcych 1 wymienianych piondw kanalizacyjnych oraz =zasilenie przyborow z
wymienianych pionéw wodociggowych. Szachty, w ktérych prowadzone sg piony wod-kan
obudowac¢ p.poz. i umozliwi¢ dostep za pomoca drzwiczek rewizyjnych w kl. EI60.
Instalacja wody zimnej i ciepte] uzytkowej

Prowadzenie przewodow

Gltowne rurociagi rozprowadzajace do przyboréw zaprojektowano z rur stalowych wg. PN-
74/H-74200 gwintowanych odpornych na ci$nienie 10bar natomiast wody cieplej i
cyrkulacji wykona¢ z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych o potaczeniach na gwint typ
ECp-S-TWT-2 ze stali 10Bx wg. PN-74/744209.

Przejscia rur przez $ciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych. Do mocowania
przewodow stosowa¢ uchwyty z wktadka gumowag np. firmy Niczuk Metall lub inne
rownowazne. Odleglo$ci mocowania uchwytow wg wytycznych producenta stosowanych
rur. Trasy przebiegu, $rednice i grubosci $cianek przewodow zostaty przedstawione w cze¢sci
graficznej opracowania.

Armatura wodna

Armatur¢ na instalacji wodociggowej na odgatezieniach od pionow wodociggowych
stanowig zawory kulowe z kurkiem oprdézniajacym.

Zawory wykonane ze stopu AMETAL z uchwytem zamykajacym w kolorze niebieskim dla
rurociaggoéw z.w. oraz czerwonym dla rurociggdéw c.w.

Baterie w $luzach umywalkowo-fartuchowych oraz w pom. przylegtych do sali operacyjne;j
wykona¢ jako uruchamiane tokciowo.

Izolacje termiczne i kompensacje

Wszystkie rurociagi cieplej wody uzytkowej zaréwno poziome jak i pionowe nalezy
zaizolowac¢ termicznie zgodnie z Dz.U. 2013 nr 201 poz. 1238 z 13.08.2013 - Zatacznik nr
2.

Lp. | Srednica przewodu i lokalizacja Grubo$¢ izolacji cieplnej 0,035W/(m'K)

1 Ciepta woda o $rednicy wewnetrznej do 22mm 20 mm

Ciepta woda o $rednicy wewngtrznej 22-35mm 30 mm

2
3 Ciepta woda o $rednicy wewnetrznej 35-100mm réwna $Srednicy wewnetrznej
4 Ciepta woda o $rednicy wewngtrznej powyzej | 100 mm

100mm
5 Rurociagi przechodzace przez $ciany i stropy, | 2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania
6 Rurociagi wg poz. 1-4 ulozone w $cianach Y5 wymagan z poz. 1-4
7 Rurociagi wg poz. 1-4 utozone w posadzce 6 mm

Rurociggi prowadzone pod stropem i1 po wierzchu $ciany zaprojektowano zaizolowaé
otulinami i matami z pianki polietylenowej o wspotczynniku A=0,035W/mK. Rurociagi
prowadzone w posadzce 1 w bruzdach $ciennych zaprojektowano zaizolowac otulinami z
pianki polietylenowej o wspotczynniku A=0,035W/mK laminowane folig ochronng z PE.
Rurociggi zimnej wody uzytkowej prowadzone pod stropem i po wierzchu S$ciany
zaprojektowano zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowe;.
Rurociggi zimnej wody uzytkowej prowadzone w posadzce i w bruzdach S$ciennych
zaprojektowano zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej grub. 6mm laminowane folig
ochronng z PE.
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Opis wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej
Wszystkie piony zeliwne wymieni¢ na dn 110 PVC antyszumowe na
catej dtugosci.
Podejscia do urzadzen sanitarnych nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych z PVC klasy ,,N”
o odpornosci termicznej przy przeplywie ciggtym/chwilowym 75/95°C  taczonych na
uszczelki gumowe z elastomeru EPDM twardo$ci 60+/-5 Shore A.
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Podejsécia do urzadzen sanitarnych montowa¢ w bruzdach $ciennych, cokotach $ciennych
razem z podej$ciami wodociagowymi w sposob umozliwiajacy utozenie glazury. Srednice i
spadki rurociggéw przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Standard urzadzen sanitarnych wg opracowania technologii.

Wentylacja mechaniczna
zaprojektowano wentylacje mechaniczng z podzialem na uklad obstugujacy sale cigc
cesarskich i pomieszczen pomocniczych centrala C1 oraz pozostate pom. traktu porodowego
central C2. Dodatkowo zaprojektowano wyciagi wentylatorami kanalowymi z pomieszczen
sanitarnych oraz innych pomieszczn tzw. brudnych. Nawiew do tych pomieszczen poprzez
kratki transferowe w drzwiach. Centrale bedg wyposazone w nagrzewnice elektryczne oraz
chlodnice zasilane z istn. agregatow wody lodowe;.
Wszelkie istniejace kanaty znajdujace si¢ w pomieszczeniach bedacych przedmiotem
opracowania a nie bedace w uzytkowaniu (nieczynne) nalezy zdemontowac.
Bilans ilo$ci powietrza nawiewanego 1 wywiewanego oparto o wymagane ilosci higieniczne.
Opis uktadu wentylacyjnego
Wentylacja sali cesarskiego cigcia oraz pom. pomocniczych.
Wentylacje zaprojektowano jako nawiewno wywiewng obstugiwang przez centrale
wentylacyjna zamontowana na dachu budynku o oznaczeniu C1 o wydatku 6490/5940m’/h.
Centrala higieniczna wyposazona w wymiennik glikolowy o odzysku 68,5%. W celu
odpowiedniego przygotowania powietrza nawiewanego centrala wyposazona bedzie w
sekcje nagrzewnicy elektrycznej o mocy 54,1kW, chodnice o wydatku 53,93kW zasilang z
istn. agregatow wody lodowej oraz nawilzanie o zapotrzebowaniu pary 86,6kg/h zasilane z
wytwornicy pary. Centrala z kompletnym ukladem sterowania. Nawiew do sali operacyjnej
za pomocg stropu laminarnego o wydatku 5800m3/h z filterm absolutnym. W pom.
przylegtych nawiew realizowany poprzez nawiewniki z filtrem absolutnym. Wywiew z sali
cesarskiego ciecia za pomocg kratek wyciggowych dolnych 1 géornych z regulacja za pomoca
przepustnic regulacyjnych.
Wentylacja sal porodowych i pom.pomocniczych.
Wentylacje zaprojektowano jako nawiewno wywiewng obstugiwang przez centrale
wentylacyjna zamontowana na dachu budynku o oznaczeniu C2 o wydatku 5595/3985m”/h.
Centrala higieniczna wyposazona w krzyzowo- przeciwpradowy. W celu odpowiedniego
przygotowania powietrza nawiewanego centrala wyposazona bedzie w sekcje nagrzewnicy
elektrycznej o mocy 37,3kW, chodnice o wydatku 24,3kW zasilang z istn. agregatow wody
lodowej . Centrala z kompletnym ukladem sterowania. Nawiew do sali porowdowych za
pomoca nawiewnikow z filterm absolutnym. W pom. przyleglych nawiew realizowany
poprzez kratki nawiewne oraz zawory nawiewne . Wywiew z sal porodowych za pomoca
kratek wyciagowych dolnych i géornych z regulacja za pomoca przepustnic regulacyjnych.
Z pozostatych pomieszczen za pomocg kratek wywiewnych gornych z przepustnicami
regulacyjnymi.
Wentylacja pom.sanitariatéw i tzw. brudnych.
Wentylacj¢ zaprojektowano jako wywieng realizowana przez wentylatory kanatowe o
wydakach 30,100,110 m3/h typu tazienowego oraz wentylatory kanalowe o wydaktu
420, 490m3/h. Nawiew poprzez kratki transferowe w drzwiach z pomieszczen
przylegtych.
Zestawienie central i wentylatorow

Temp. Wydatek Wymiennik na lz/[etsnic

Ozn. Nawiewu N/W yn g y Moc chlodnicy [KW]

o 3 ciepla elektrycznej

[°Cl [m’/h] (kW]
Cl1 24 6490/5940 | glikolowy 54,1 33,93

krzyzowo-
C2 24 5595/3985 | przeciwprado 37,3 24,3
wy

Kanaty i ksztaltki
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Przewody okragle i prostokatne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej w
wykonaniu higienicznym. Przewidziano nastepujace kanaty wentylacyjne :

-z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO sztywne o przekroju kotowym

-z blachy stalowej ocynkowanej sztywne o przekroju kotowym

Ksztattki nietypowe do wykonania w warsztacie blacharskim.

Srednice kanatoéw naniesiono w czesci graficznej opracowania.

Kanaty nalezy prowadzi¢ pod stropem w miejscowych obudowach GK i podwieszonym
suficie tam gdzie go przewidziano w branzy architektoniczne;.

Czyszczenie instalacji

Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione przez zastosowanie otworOw rewizyjnych w

przéwodach.
Minimalne wymiary otworoéw rewizyjnych w Min wymiary otworéw rewizyjnych w
przewodach o przekroju kotowych przewodach o przekroju prostokatnym
Srednica przewodu Min wymiar otworu Srednica przewodu Min wymiar otworu
[mm] rewizyjnego AxB [mm] [mm] rewizyjnego AXB [mm]
080 180x80 Do 200 300x100
100 180x80 200-500 400%200
125 180x80 Powyzej 500 500x400
160 200x100 Wejscie do przewodu 600x500
200 200x100
250 200x100
315 200x100
500 300x200
630 400x300
Wejscie do przewodu 600x500

Migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub
tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odleglo§¢ migdzy otworami
rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m. Podczas montazu kanaléw powietrznych
nalezy zwraca¢ uwagg, aby nie zabrudzity si¢ ich wewnetrzne $cianki .

Kratki nawiewne, wywiewne, przepustnice

Na potrzeby powietrza nawiewanego 1 wywiewanego przyjeto w wybranych
pomieszczeniach nawiewniki a filtrem absolutnym, kratki nawiewne z przepustnicami
regulacyjnymi, zawory nawiewne z regulacja wydatku oraz kratki wywiewne z
przepustnicami regulacyjnymi i zawory wywiewne z regulacja wydatku.

W celu umozliwienia regulacji wentylacji zaprojektowano zawory nawiewne 1 wywiewne z
mozliwo$cig dostosowania zadanego wydatku.

Lokalizacja  zakonczen wentylacyjnych oznaczono na rysunkach. Kanaly w
pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego
Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne w miejscach stosowania otworoOw rewizyjnych na
kanatach wentylacyjnych.

Czerpnie powietrza, wyrzutnie

Doprowadzenie powietrza do ukladu nawiewnego zaprojektowano S$cienng czerpnig
powietrza zamontowanej na kanale nawiewnym.

Zaprojektowano wyrzutni¢ $cienng zamontowana na kanale.

Szczegdtowe wymiary zakonczen wentylacyjnych i ich typy oznaczono na rysunkach.
Izolacja termiczna kanaléw i ksztattek wentylacyjnych

Nalezy =zastosowa¢ izolacje termiczng z mat na bazie kauczuku syntetycznego
samoprzylepnych o grubosci 16 mm (wewnatrz budynku) oraz 32mm (na zewnatrz
budynku) o wspotczynniku A=0,038W/mK np. typu KAIFLEX ST firmy THERMAFLEX
lub inng réwnowazng dla wszystkich przewodow wentylacyjnych. Izolacja przeciwdziata
wykropleniu si¢ pary wodnej na przewodach oraz zmniejsza poziom hatasu emitowany do
pomieszczen.

Wytyczne wykonania i odbioru wentylacji mechanicznej

1.Branza budowlano-konstrukcyjna

- wykona¢ przebicia przez przegrody budowlane, gdzie przechodza kanaly wentylacyjne,
przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykonywaé w otworach, ktorych wymiary sa
od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow z izolacja.
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- wykona¢ osadzenie czerpni i wyrzutni powietrza oraz wentylatora dachowego

- obudowac kanaty ptytg g-k

2.Branza elektryczna

- zasili¢ centrale wentylacyjne (moce wg opisu technicznego i kart DTR central)

- zasili¢ wentylator kanalowy (moce wg opisu technicznego i kart DTR wentylatora)

- zasili¢ nagrzewnice elektryczne (moce wg opisu i kart DTR)

3. Wytyczne ogblne

- powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zalaman 1 wgniecen

- szczelnos$¢ przewodoéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002

- izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne z
zachowaniem odpowiedniej odporno$ci na przenikanie wilgoci

- nalezy zapewni¢ dostep do otwordow rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym

- zamocowanie filtrow powinno by¢ trwale i szczelne oraz odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 1886

- wklady filtracyjne oraz nawiewniki i wywiewniki nalezy montowa¢ po zakonczeniu prac
budowlanych lub zabezpieczy¢ je przed zabrudzeniem

- nawiewniki oraz wywiewniki montowa¢ w sposob umozliwiajacy konserwacje, obstuge
oraz wymian¢ bez naruszenia elementow przegrody

- czerpnie 1 wyrzutnie powinny by¢ zamontowane w sposob zapewniajacy wodoszczelnosé
przejscia przez dach.

Instalacja chlodnicza

Na podstawie obliczen uwzgledniajacych zyski z urzadzen, ludzi i oswietlenia w wybranych
pomieszczeniach zaprojektowano klimakonwektory $cienne, dwururowe.

Klimakonwektory obstugiwane bedg przez istniejacy agregat wody lodowej, projektuje si¢
wlaczenie instalacji klimakonwektoréw w istn. pion wody lodowej wskazany przez
Inwestora.

Szczegdtowe typu urzadzen i ich lokalizacja wg czeéci rysunkowej opracowania.

Instalacja wody lodowej na potrzeby klimakonwektorow

Opis instalacji wody lodowej

Czynnikiem chlodniczym bedzie glikol etylenowy o stezeniu 35% o parametrach 7/12°C.
Instalacja zasila¢ bedzie klimakonwektory Scienne, dwururowe.

Moce chlodnicze przyjeto na podstawie obliczen uwzgledniajacych zyski z urzadzen, ludzi i
o$wietlenia.

Instalacj¢ wykona¢ z rur stalowych czarnych spawanych lub stalowych cienko$ciennych o
pofaczeniach mechanicznych zaprasowywanych w opraciu o ksztaltki tego systemu
wyposazone w uszczelki z EPDM . Rurociggi montowa¢ pod stropem w sgsiedztwie
instalacji prowadzonych korytarzem za pomocg konstrukcji wsporczych i zawiesi .

Spadki poziomych przewodoéw powinny wynosi¢ minimum 5 o/oo. Rozprowadzenie
przewodow zasilajacych 1 podejscia do klimakonwektoréw prowadzi¢ pod stropem
korytarza, ponizej podciggdw.

Regulacj¢ hydrauliczng instalacji przewidziano poprzez zawory regulacyjne przy
urzadzeniach.

W najnizszych punktach instalacji umiesci¢ nalezy zawory kulowe spustowe umozliwiajace
oproznienie ztadu z czynnika grzewczego. W najwyzszych punktach instalacji oraz przy
urzadzeniach nalezy zamontowaé¢ automatyczne zawory odpowietrzajace.

Przej$cia rurociaggow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wypehic
ogniochronng masg uszczelniajaca o wymaganej odpornosci ogniowej. Miejsca przejsé
trwale oznaczy¢ zgodnie z instrukcja producenta zabezpieczenia.

Zrodto chtodu

Zrédto chtodu stanowi¢ bedzie istniejacy agregat wody lodowej wzkazany przez Inwestora i
uzytkownika obiektu jako wystarczajacy dla zapewnienia dostawy chtodu w wymaganej
ilosci.

Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje cieplne.
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Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ dwukrotne ptukanie woda zgodnie z instrukcja
KOR 3A 1 nast¢pnie przeprowadzi¢ probe hydrauliczng na zimno i gorgco na ci$nienie 4 bar.
Po wykonaniu préby hydraulicznej wykona¢ nalezy izolacj¢ cieptochronng na instalacji
wody lodowe;.

Wszystkie rurociagi zar6wno poziome jak i pionowe nalezy zaizolowac¢ termicznie zgodnie
z Dz.U. 2013 nr 201 poz. 1238 z 13.08.2013 - Zalacznik nr 2 t;:

Lp. | Srednica przewodu i lokalizacja Grubos¢ izolacji cieplnej 0,035W/(mK)
1 Rurociagi o srednicy wewnetrznej do 22mm 20 mm

2 Rurociagi o sSrednicy wewnetrznej 22-35mm 30 mm

3 Rurociagi o srednicy wewnetrznej 35-100mm rowna Srednicy wewnetrznej

4 Rurociagi o Srednicy wewnetrznej powyzej 100mm 100 mm

5 Rurociagi wody lodowej prowadzone wew budynku 50% wymagan z poz. 1-4

6 Rurociagi wody lodowej prowadzone zew budynku 100% wymagan z poz. 1-4

Rurociggi prowadzone pod stropem i po wierzchu $ciany zaprojektowano zaizolowac
otulinami i matami z pianki kauczukowej o wspotczynniku A=0,035W/mK.

Rurociaggi prowadzone na dachu nalezy zaizolowa¢ matami z pianki kaczukowej w plaszczu
z folii aluminiowej o wspotczynniku A=0,035W/mK .

Instalacja skroplin

Skropliny z urzadzeh wewngtrznych projektuje si¢ odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarne;.
Do odprowadzenia skroplin projektuje si¢ instalacje z rur PVC klejonych o $rednicach
25mm kielichowych o potaczeniach klejonych. Przed wlaczeniem urzadzen wykona¢ syfon.

Instalacja gazow medycznych
Opis stanu istniejacego
Istniejacy budynek wyposazony jest migdzy innymi w instalacje gazow medycznych: tlenu -
0O,, sprezonego powietrza - AIR, prozni - VAC. Instalacje gazéw medycznych zasilane sg z
istniejgcych na terenie szpitala centrali: tlenu, sprezonego powietrza i proézni. W sali cigcia
cesarskiego oraz sal porodowych zaprojektowano instalacje podtlenku azotu — N2O zasilana
z butli zlokalizowanych na korytarzu. W sali cigcia cesarskiego projektuje si¢ odciag gazow
anestatycznych z wyrzutem na zewnatrz budynku. Istniejgce instalacje gazow medycznych
na poziomie VI pigtra w obrebie przebudowywanych pomieszczen nalezy zdementowac.
Opis do projektu
Projekt obejmuje wykonanie instalacji gazoéw medycznych: tlenu - O, i1 prézni — VAC,
sprezonego powietrza — AIRS.
Projektowana instalacja gazéw medycznych bedzie spigta z istniejaca instalacjg gazéw
medycznych.
Przewody tlenu i1 prozni, spr¢zonego powietrza prowadzone bgda obok siebie. Gazy
medyczne rozprowadzane beda przez bezpieczny system potgczen uniemozliwiajacy btedne
polaczenie wtykow z gniazdami.
Punkty poboru, gniazda i wtyki, muszg by¢ odpowiednie dla poszczegdlnych gazow 1 w
sposob trwaty oznakowane. Zastosowano jednolity system wtykow i gniazd gazowych,
zgodnie z normg PN-EN 737, ktéry umozliwia bezpieczng prace z pacjentem oraz zapewnia
fatwe podlaczenie urzadzen dodatkowych. W systemie tym zapewniona jest m. in. funkcja
parkowania wtyku (zabezpieczenie przed przypadkowym wypadnigciem wtyku podczas
odtaczenia z gniazda). Gniazda sa wykonywane z elementow z odpowiednim
kodowaniem dla poszczegdlnych gazéw. Zawory odcinajace projektowang strefe zasilania i
manometry kontrolne oraz czujniki sygnalizatoréw awarii zostang umieszczone w skrzynce
zaworowo - informacyjno - alarmowej - SZIA z odczytem analogowym lub cyfrowym.
Przeznaczenie skrzynki jest nastepujace:
- zamykanie i otwieranie przeptywu gazu w poszczegdlnych instalacjach,

- wskazywanie ci$nienia 1 podci$nienia gazu, - przekazywanie informacji o zmianie

ci$nienia do sygnalizatora,

- sygnalizacja standéw alarmowych w instalacjach w sposob dzwickowy 1 wizualny,

- odwodnienie instalacji gazow,

- zasilanie awaryjne instalacji z butli - przez reduktor (przez zamontowanie w

skrzynce punktow poboru),
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- sygnalizacja stanu gazow PSG (Panel Sygnalizacji Gazé6w) z czujnikami,

- wspblpraca z zewnetrznymi sygnalizatorami gazéw PSW (Panel Sygnalizacji
Wynosnej). W drzwiczkach skrzynki znajduje si¢ otwieranie awaryjne na wypadek
naglej konieczno$ci dostania si¢ do zawordw. Skrzynka zaworowa SZCI powinna
spelnia¢ wymogi normy PN-EN 737.

Punkty poboru gazéw  medycznych  zostang  zainstalowane w  poszczegolnych
pomieszczeniach zgodnie z wytycznymi zagospodarowania i wyposazenia pomieszczen.
Instalacja tlenu
Instalacja tlenu wykonana bedzie z rur miedzianych zakonczonych podej$ciami do punktow
poboru. Instalacja tlenu wyposazona bedzie w zawory odcinajace i urzadzenia sygnalizacji
awaryjnej - SA.
Zapotrzebowanie tlenu wynosi:

0, =13 x 15 x 0,06 x 0,33 = 3,86 Nm’/h

Instalacja prézni
Instalacja proézni wykonana bedzie z rur miedzianych zakonczonych podej$ciami do
punktow poboru. Instalacja prézni wyposazona bedzie w zawory odcinajace 1 urzadzenia
sygnalizacji awaryjnej - SA.
Zapotrzebowanie prézni wynosi:

VAC =11 x 15 x 0,06 x 0,33 =3,27 Nm’/h
Instalacja sprezonego powietrza
Instalacja spr¢zonego powietrza wykonana bedzie z rur miedzianych zakonczonych
podejsciami do punktéw poboru. Instalacja sprezonego powietrza wyposazona bedzie w
zawory odcinajace i urzadzenia sygnalizacji awaryjnej ~SA. Zapotrzebowanie spr¢zonego
powietrza wynosi:

AIR =13 x 15x 0,06 x 0,75 = 8,77 Nm’/h

Dobér przewodoéw i armatury

Zalecanym materiatem do budowy centralnych instalacji gazow medycznych sg rury,
taczniki 1 ksztaltki miedziane potaczone za pomoca srebrnego lutu twardego. Rurociagi
wykonane beda zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-1:2007 " Systemy rurociggowe do
gazow medycznych - Cze$¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i
prozni".

Zastosowano rury ciggnione gat. Cu 99,9 R z cechg MIR lub Cu 99,7 z cecha M2R z miedzi
odtlenionej typ SF - Cu ( R 290 ) fabrycznie odtluszczone spetniajagce wymagania normy
PN-EN 13348:2004 "Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do gazéow
medycznych lub prozni". W normie tej stawiane s3 szczegdlowe wymagania odnosnie
jakos$ci wewnetrznych powierzchni rur.

Powierzchnia wewngetrzna rur musi by¢ l$nigca, bez jakichkolwiek pokry¢. W przypadku
instalacji gazéw medycznych (tlenowych) bardzo istotng sprawa jest zachowanie
odpowiedniej czystoSci powierzchni wewnetrznych przewodow 1 urzadzen. Jest to
spowodowane faktem, iz tlen pod ci$nieniem moze powodowaé samoistne spalanie si¢
substancji oleistych. Wszystkie potaczenia nalezy wykona¢ lutem twardym  srebrnym o
wysokiej wytrzymatosci typ L - AG 45 Sn. Potaczenia lutowane wykonane beda wytacznie
z uzyciem zlaczek do lutowania kapilarnego zgodnie z normg PN-EN 1254-1. Lutowanie
nalezy wykona¢ w ostonie gazu ochronnego ktorym moze by¢ azot. Rury i armatura dla
instalacji gazéw medycznych musza posiada¢ atesty wytworni. Montowane moga by¢
jedynie elementy nowe, nie wykazujace uszkodzen i znieksztalcen mechanicznych.
Zakupione rury na koncach musza by¢ zabezpieczone zatyczkami z tworzywa sztucznego
w celu zapobiezenia zabrudzeniu w czasie skladowania i transportu., ktore usuwane sa
dopiero przed montazem. W instalacjach gazéw medycznych nalezy stosowaé armatur¢ na
ci$nienie 2,5 MPa wykonang z mosigdzu o zawarto$ci miedzi minimum 58% -MO 58. Kula
1 trzpien powinny by¢ uszczelnione teflonem PTFE. Zawory powinny by¢ gwintowane i
nalezy je laczy¢ z przewodami instalacji za pomocg $rubunkéw. Osprzet montowany w
instalacjach gazéw medycznych musi spelnia¢ wymagania normy PN - EN 737-3.
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Nominalne ci$nienie w projektowanej instalacji tlenu i sprezonego powietrza wynosi 5 bar,
w instalacji prozni - 0,6 bar.
Prowadzenie przewodéw
Przewody nalezy prowadzi¢ obok siebie w obrebie stropow podwieszonych 1 w krytych
bruzdach $ciennych. Montaz instalacji gazow medycznych nalezy przeprowadzi¢ po
wykonaniu wentylacji i instalacji wod-kan. Przewody w korytarzach beda mocowane do
stropu samodzielnych zawiesi zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-1. instalacje
powinny by¢ odizolowane od podpor i uchwytow szczegdlnie wykonanych z metali
tworzacych z miedzig ogniwa galwaniczne. Przewody gazéw medycznych wymagaja
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. PrzejScia rur przez przegrody
budowlane nalezy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi o $rednicy o dwie dymensje wigkszej
od $rednicy przewodu. Przej$cia, przepusty 1 piony instalacyjne przechodzace przez
Sciany 1 stropy (oddzielenia przeciwpozarowe - granice stref pozarowych) nalezy
zabezpieczy¢ p.pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak dany element
budowlany np. ognioochronng masa uszczelniajaca np firmy Niczuk Metall lub firmy
HILTI. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 0,3%. Montaz
instalacji moze by¢ zlecony jedynie firmie wyspecjalizowanej i winien by¢ prowadzony pod
nadzorem inspektora z praktyka w tym zakresie. Wszystkie prace montazowe muszg by¢
wykonane odtluszczonymi narzedziami.
Proby szczelnosci
W trakcie montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ odcinkowe proby szczelnosci stosujac
do tego celu gaz probny. Po zakonczonym montazu i pomys$lnych wynikach prob
odcinkowych instalacj¢ nalezy przedmucha¢ gazem probnym, otwierajac kolejno wszystkie
punkty poboru. Kierunek przedmuchiwania instalacji powinien by¢ zgodny 2z
kierunkiem przeptywu medium. Po przedmuchaniu instalacji gazem probnym nalezy
wykona¢ probe szczelnosci przewodow, bez punktow poboru. Gniazda punktow poboru
nalezy zaslepic.
Nominalne ci$nienie w projektowanej instalacji gazéw medycznych wynosi:

- Tlen - 5 bar

- Préznia — 0,6 bar. kolor zotty
Ci$nienie probne wynosi:

- Tlen min. - 9.0 bar

- Proznia - 5 bar
Probe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ w obecno$ci inspektora nadzoru, sporzadzajac
protokot z jej przebiegu i ostatecznego wyniku. Préba powinna trwaé 24 godziny. Instalacje
mozna uzna¢ za szczelng jezeli po 24 godzinach manometry kontrolne nie wykaza spadku
cisnienia poza ewentualng odchytke, wynikajaca z rdznicy temperatur. Nastepnie
przeprowadza si¢ probe instalacji kompletnie uzbrojonej ze wszystkimi punktami poboru.
Instalacje po probie nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi pod ci$nieniem roboczym do
eksploatacji. W przypadku gdy instalacja nie bg¢dzie natychmiast eksploatowana nalezy
pozostawi¢ ja pod niewielkim cisnieniem np. 0,5 bar (w celu zabezpieczenia przed
zabrudzeniem) do momentu przejecia do eksploatacji.
Sygnalizacja alarmowa
Sygnalizacja alarmowa zostata zaprojektowana w celu sygnalizowania spadku cisnienia,
tlenu lub wzrostu ci$nienia préozni w odpowiednich instalacjach. Ci$nienie panujace w sieci
wskazujg zainstalowane manometry. Awaria sygnalizowana begdzie przy pomocy
sygnalizatorow awarii - SA. Nadajnikiem sygnatu alarmowego do sygnalizatora jest czujnik
ci$nienia w instalacji gazéw medycznych zamontowany w skrzynce zaworowej SZCI.
Instalacja sygnalizacji alarmowej zasilana jest pradem stalym przy napigciu 24 V z zasilacza
umieszczonego w szafie elektrycznej. Sygnalizatory nalezy montowaé wg wytycznych
zawartych w DTR. Zastosowany system sygnalizacji powinien spetnia¢ wymogi normy PN-
EN 737. Przewody w pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ w rurkach ochronnych utozonych
pod tynkiem. W korytarzach przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni migdzystropowej lub
w korytkach instalacji teletechnicznej. Przy ulozeniu roéwnoleglym pod tynkiem instalacje
sygnalizacyjne nalezy prowadzi¢ w odlegtosci min. 10 cm od instalacji gazéw medycznych.
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Uruchomienie alarmu nastepuje po przekroczeniu nastgpujacego zakresu ci$nienia i
podcis$nienia:

- Ci$nienie tlenu - ponizej 4 bar i powyzej 6 bar
- Ci$nienie sprgzonego powietrza - ponizej 4 bar i powyzej 6 bar
- Podcisnienie prozni - powyzej 0,6 bar i ponizej 0,9 bar

Oznakowanie przewoddw i armatury
Przewody, armaturg, piony, skrzynki zaworowe i punkty poboru powinny by¢ oznakowane
w sposob widoczny 1 trwaty zgodnie z normg PN-EN-31089. Oprocz oznakowania
barwnego na rurociagach nalezy opisa¢ w sposob trwaly prowadzone medium i zaznaczy¢
kierunek przeptywu. W tym celu mozna zastosowa¢ barwne naklejki zawierajace wyzej
przedstawione informacje. Przebieg trasy przewodoéw krytych nalezy oznaczy¢ malowanymi
paskami pozwalajagcymi na odtworzenie ich przebiegu. Zawory w skrzynkach beda
oznaczone przez podanie symbolu gazu godnie z norma PN-EN ISO 7396-1
Do oznaczenia przewodow nalezy stosowac nastepujace kolory:

- Tlen - kolor biaty

- Préznia - kolor zotty

- Sprezone powietrze - kolor czarno - biaty
Warunki wykonania
Instalacje gazow medycznych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 737. Przy
demontazu istniejacej instalacji nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby nie pozbawié
mediéw pozostatej nie modernizowanej czgsci obiektu. Kazdy demontaz nalezy uzgodni¢ z
uzytkownikiem. Do wykonania robot zwigzanych z montazem instalacji gazéw medycznych
nalezy stosowac specjalistyczny sprzet do wykonywania polaczen wg wytycznych
producentéw przewodoéw i ksztattek. Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg
postepu robot, kontrolujac ich jako$¢. Po ukonczeniu prac montazowych nalezy
przeprowadzi¢ nastgpujace proby i czynnosci kontrolne:

- proba szczelnosci gazem o ci$nieniu nominalnym

- préba prawidlowos$ci potaczen

- proba droznosci rurociggdéw

- kontrola przeptywu tozsamosci gazu

- kontrola lokalizacji obstugiwanej strefy zasilania

- phlukanie gazem probnym

- kontrola systemow sygnalizacji
Jezeli odbiory daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Cato$¢ prac montazowych nalezy wykonywaé oraz odbiory przeprowadzié
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych"
cz. II ,,Roboty instalacji sanitarnych i przemyslowych", niniejszym opracowaniem oraz
aktualnymi przepisami bhp i p. poz. Instalacj¢ gazéw medycznych w budynku nalezy
potaczy¢ z gléwnym przewodem wyrownawczym zgodnie z odpowiednimi
rozporzadzeniami w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony ppoz. Wykonawcg instalacji gazoéw
medycznych powinna by¢ firma z do§wiadczeniem wykonawczym i serwisowym w zakresie
instalacji gazéw medycznych. Wykonawca przeszkoli Personel obstugi technicznej
Uzytkownika w zakresie funkcjonowania wykonanej instalacji. Eksploatacja i obsluga
instalacji gazoéw medycznych odbywac si¢ bedzie zgodnie z DTR poszczegolnych urzadzen
1 zgodnie z ,,Decyzja Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej (TIN - 26 - 4 - 22/95) zawartej
w ,,Wytycznych eksploatacji zrodet zasilania oraz instalacji niepalnych gazow medycznych.
Wytyczne budowlane.
Prace instalacyjne instalacji gazow medycznych nalezy rozpocza¢ po ukonczeniu montazu
instalacji wod-kan, przewoddéw wentylacyjnych. W projekcie architektonicznym nalezy
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przewidzie¢ wykonanie bruzd i obudow wszystkich przewodow, oraz przebi¢ przez $ciany i
stropy.
W projekcie elektrycznym przewidzie¢ doprowadzenie energii elektrycznej do urzadzen
wymagajacych zasilania elektrycznego. Instalacje gazéw medycznych w budynku nalezy
potaczy¢ z glownym przewodem wyrd6wnawczym zgodnie z odpowiednimi
rozporzadzeniami w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony ppoz. Przy demontazu istniejgcej
instalacji nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby nie pozbawi¢ medidow pozostatej nie
modernizowanej cze¢sci obiektu. Kazdy demontaz nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.
Przy odbiorze ostatecznym Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ nastepujace dokumenty.

- dokumentacj¢ powykonawcza

- certyfikaty, deklaracje zgodnosci i dokumentacje¢ techniczno-ruchowg urzadzen

- instrukcj¢ obstugi systemu

. Uwagi koncowe

- Calos$¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggoéw z tworzyw sztucznych” z 1996 r.

- Roboty ziemne i montazowe zewngtrzne i wewnetrzne wykonaé zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ instalacje wodociggowe, kanalizacyjne 1 gazowe”
wydanymi przez i.P.Bud. Warszawa 1992 r.

- W czasie prowadzenia robot ziemnych mechanicznych 1 r¢cznych nalezy przestrzegac
przepisow BHP ogélnych i branzowych.

- Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, w rejonie skrzyzowan i zblizen z istniejacym
uzbrojeniem wykona¢ recznie jako wasko przestrzenne, ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi.
- Przed przystapieniem do wykonania rob6ot ziemnych i montazowych nalezy powiadomi¢
zainteresowane instytucje, ktorych istniejace uzbrojenie wystepuje w rejonie prowadzonych
robot.

- Ewentualne watpliwos$ci dotyczace wykonania przytaczy zgodnie z projektem zgtosi¢
przed rozpoczeciem robot do projektanta.
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