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TRAKT POROD-1.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 11945 dla WSS Olsztyn

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
ODZIAL. GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZY - TRAKT PORODOWY
1 ROBOTY REMONTOWE - WYKONCZENIOWE
1.1/45442100-8 |Sciany-$cianki dziatowe
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/4 | m2
d.11. 0346-02 ceg.
3.05%(0.40+3.85+1.85+2.30+3.36+2.70+8.37+1.57) m2 74.420
-1.0*2.0*8.0 m2 -16.000
RAZEM 58.420
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m?2
d.11. 0346-03 ceg.
3.05%(2.24+2.58+1.04+0.40+3.37+2.40+5.0+2.17+8.34+3.50+1.0+1.10+4.90+ |m2 187.331
4.90+4.90+3.63+4.90+0.45+2.30+2.30)
-1.0*2.0*5.0 m2 -10.000
RAZEM 177.331
3|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0109-11 legtos¢ do 1 km
1
<$cianki gr 6 cm>58.420*0.09*1.20 m3 6.309
<écianki gr 12 cm>177.331*0.15*1.20 m3 31.920
RAZEM 38.229
4/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0109-12 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 14
38.229 m3 38.229
RAZEM 38.229
5 Optata za sktadowanie gruzu t
d.11. kalk. wiasna
38.229%1.80 t 68.812
RAZEM 68.812
6/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen-|m3
d.1./0304-01 towo-wapiennej cegtami
1
3.05*1.0*0.25 m3 0.763
RAZEM 0.763
7/KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.11. 0121-03
221.99 m2 221.990
RAZEM 221.990
1.2/45324000-4 |Tynki i oktadziny
8/ KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
d.1./0701-11 ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia ponad
2 5m2
15.81+21.97+7.30+4.25+9.07+3.39+11.91+2.71+6.87+7.04+3.03+3.03+4.34+ |m?2 488.380
16.83+10.00+4.33+21.80+3.43+23.56+7.48+6.81+1.54+12.80+2.32+2.96+
14.21+6.18+19.71+10.31+6.65+40.72+7.17+8.13+7.71+21.26+3.61+3.25+
20.01+3.74+20.06+16.63+64.45
RAZEM 488.380
9/ KNR-W 4-01 | Odbicie glazury i tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na  |m?2
d.1./0701-05 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2
3.05%(7.70+10.32+4.40+2.60+1.96+0.98+10.22+17.50+20.74+8.30+2.60+ m2 1358.928
1.2145.56+14.10+7.77+20.22+21.08+25.48+4.95+4.58+0.87+12.60+0.47+
3.26+3.84+0.47+4.01+0.94+0.94+2.24+4 . 78+6.93+1.39+3.44+2.70+1.40+
5.74+3.35+5.38+10.20+17.93+5.68+6.47+14.45+24.0+19.81+3.53+86.46)
-1.0*2.10*36.0 m2 -75.600
-1.10*2.10*17.0 m2 -39.270
RAZEM 1244.058
10/ KNR 4-01 Rozebranie istniejacych sufitéw podwieszonych. m?2
d.1./0429-04
2|analogia
21.97+7.30+64.45 m2 93.720
RAZEM 93.720
11/KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0109-11 legto$¢ do 1 km
2
(48.380+1244.058)*0.02*1.20 m3 31.019
93.720*0.02*1.20 m3 2.249
RAZEM 33.268
12|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.,0109-12 kazdy nastepny 1 km
2 Krotnos¢ = 14
(48.380+1244.058)*0.02%1.20 m3 31.019
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93.720*0.02*1.20 m3 2.249
RAZEM 33.268
13 Optata za sktadowanie gruzu t
d.1.kalk. wiasna
2
31.019%1.80 t 55.834
<sufity podwieszone>2.249*300/1000 t 0.675
RAZEM 56.509
14| KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem niepalnym ptytami |m2
d.1./2702-01 z wtékien mineralnych -np. Armstrong.
2
21.97+7.30+64.45 m2 93.720
RAZEM 93.720
15|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie |m?2
d.1./0840-05 PLASTIKOL KM Flex, spoina Cerinol Flex.
2|analogia
<6.112>(3.05*7.68)-(1.0*2.10) m2 21.324
<6.114>(3.05"6.76)-(1.0*2.10) m2 18.518
<6.122>(3.05*9.61)-(1.0*2.10) m2 27.211
<6.124>(3.05*8.61)-(1.0*2.10) m?2 24.161
<6.127>(3.05*10.84)-(1.10*2.10) m2 30.752
<6.128>(2.0*5.61)-(1.0*2.10) m2 9.120
<6.129>(3.05%14.46)-(1.0*2.10) m2 42.003
<6.133>(3.05*10.77)-(1.0*2.10) m2 30.749
<6.136>(2.0*11.66)-(1.0*2.10) m2 21.220
<6.140>(2.0*13.16)-(1.0*2.10) m?2 24.220
<6.142>(3.05*7.81)-(1.10*2.10) m2 21.511
<6.143>(3.05*7.33)-(1.0*2.10) m2 20.257
<6.145>(3.05*8.30)-(1.0*2.10) m2 23.215
FARTUCHY
1.60*(1.80+1.80+1.80+1.80+1.80+1.80+1.45+1.80+1.80+1.80+1.80+1.80+ m2 60.720
3.40+10.20+3.10)
RAZEM 374.981
16|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych i pionowych pod uszczelnienia w tech- |m?2
d.1./0101-04 nologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem TG 2 recznie
2
374.981 m2 374.981
RAZEM 374.981
17/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie m2
d.1./0115-02 itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczel-
2 niajgca Superflex 1; powierzchnie poziome, pionowe z wktadka z wtdkniny
374.981 m2 374.981
RAZEM 374.981
18/KNR 9-03 Przygotowanie podtoza recznie - GRUNTOWANIE SUFITOW, SCIAN m2
d.12. 0309-05
488.380+1244.058 m2 1732.438
RAZEM 1732.438
19/KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym jednowarst- |m2
d.1./0301-01 wowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
2
488.380 m2 488.380
RAZEM 488.380
20|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym jednowarst-|m2
d.1./0101-01 wowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
2
1244.058 m2 1244.058
<$cianki dziatowe>221.99*2.0 m2 443.980
RAZEM 1688.038
21|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabryko- |m?2
d.1./0830-06 wanych i betonéw wylewanych
2
488.380 m2 488.380
RAZEM 488.380
22| KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach . m?2
d.12. 0830-04
1244.058 m2 1244.058
<$cianki dziatowe>221.99*2.0 m?2 443.980
RAZEM 1688.038
23|KNR 9-03 Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawe- (m
d.1./0502-05 dzie
2
0.52<mb/m2>*1688.038 m 877.780
RAZEM 877.780
1.3/45442100-8 |Malowanie
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24/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi lateksowymi powierzchni wew- m2
d.1./1510-03 netrznych - podfozy gipsowych z gruntowaniem
3
488.380+1244.058 m2 1732.438
<$cianki dziatowe>221.99*2.0 m?2 443.980
RAZEM 2176.418
1.4|45421100-5 |Stolarka okienna i drzwiowa
25/KNR 4-01 Wykucie z muru okien PCV. szt.
d.1./0354-04
4|analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
26|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw . m
d.1./0354-11
4
1.13*11 m 12.430
RAZEM 12.430
27|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych. m?2
d.1./0354-10
4
1.0*2.0*37.0 m?2 74.000
RAZEM 74.000
28|KNR 4-04 Przygotowanie skrzydet okiennych z rozbiérki do transportu. szt.
d.1./1006-02
4
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
29|KNR 4-04 Przygotowanie podokiennikéw drewnianych i stalowych z rozbiérki do transpor-|szt.
d.1./1006-04 tu.
4
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
30|KNR 4-04 Przygotowanie skrzydet drzwiowych z rozbiérki do transportu. szt.
d.1./1006-03
4
37.00 szt. 37.000
RAZEM 37.000
31/KNR 4-04  |Transport okien, podokiennikéw, drzwi samochodem skrzyniowym z zatadun- |t
d.1./1107-01 kiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
4|analogia
2.425 t 2425
RAZEM 2.425
32|KNR 4-04 Transport okien, podokiennikéw, drzwi samochodem skrzyniowym - dodatek |t
d.1./1107-04 za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
4|analogia Krotno$¢ = 14
2.425 t 2.425
RAZEM 2.425
33|KNR-W 2-02 |Montaz okien aluminiowych El 60 o pow ponad 2 m2 ze szpachlowaniem m2
d.1./1039-03 osciezy i malowaniem farbg lateksowa.
4/kalk. wtasna|O1*
<01*>1.91*1.13 m2 2.158
RAZEM 2.158
34/ KNR-W 2-02 |Montaz okien PCV o pow ponad 2 m2 ze szpachlowaniem osciezy i malowa- |m2
d.1./1039-03 niem farbg lateksowa.
4|kalk. wtasna|O1
<01>1.91*1.13*10 m?2 21.583
RAZEM 21.583
35 Regulacja okien istniejgcych szt
d.1. kalk. wtasna
4
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
36| KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw z postformingu. m
d.1./0302-07
4
1.13*11 m 12.430
RAZEM 12.430
37/KNR-W 2-02 |Drzwi PCV petne jednoskrzydiowe m?2
d.1./1040-01 D-1,D-2,D-3,D-4,Dks-1,Dks-2,Dks-3
4|analogia Uwagi:do wykorzystania 1 para drzwi D-1 z oddziatu potozniczego
<D-1>0.9*2.1*9 m2 17.010
<D-2>0.9*2.1*1 m?2 1.890
<D-3>1.1*2.1*9 m2 20.790
<D-4>0.9*2.1*2 m?2 3.780
<Dks1>0.90*2.10*7 m2 13.230
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<Dks2>1.0*2.10*1 m2 2.100
<Dks3>1.10*2.10*2 m2 4.620

RAZEM 63.420
38/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe petne jednoskrzydtowe EI-30 m?2
d.1./1040-01 D-5%,D-6*
4
<D-5*>0.9*2.1*2 m2 3.780
<D-6*>1.0*2.1*1 m2 2.100
RAZEM 5.880
39|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe petne jednoskrzydtowe przesuwne m2
d.1./1040-01 DP-1
4|analogia
<DP-1>1.1*2.1*2 m2 4.620
RAZEM 4.620
40 Drzwi do szachtéw instalacyjnych m2
d.1.|analiza in- |Dsz-1
4|dywidualna
< Dsz-1>0.45*1.60*11.00 m2 7.920
RAZEM 7.920
41/KNR-W 2-02 | Scianki aluminiowe EI-30 z drzwiami m?2
d.1./1040-05 Z-2
4
<Z-2>2.1*3.05 m2 6.405
RAZEM 6.405
42|KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe m?2
d.1./1040-05 Z-3
4
<73>2.83*2.4 m2 6.792
RAZEM 6.792
43 Montaz rolet zewnetrznych m?2
d.1. kalk. wtasna
4
1.13*1.91*3 m2 6.475
RAZEM 6.475
44 Montaz rolet wewnetrznych m2
d.1.|kalk. wtasna
4
1.13*1.91*40 m2 86.332
RAZEM 86.332
1.5/45421100-5 |Drobne elementy wykonczeniowe
45 Dostarczenie i montaz nrozy zabezpieczajacych SM 20 (dt. 2,05 m). szt
d.1./analiza in-
5/dywidualna
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
46 Dostarczenie i montaz nrozy zabezpieczajgcych SW 30 (dt. 2,05 m). szt
d.1./analiza in-
5|dywidualna
49.00 szt 49.000
RAZEM 49.000
47 Dostarczenie i montaz poreczy aluminiowych HR - 6 mocowanych co 60 cm. |m
d.1./analiza in-
5/dywidualna
1.50+0.54+1.56+0.25+0.78+0.58+0.06+0.22+1.25+0.35+0.14+0.23+1.44+ m 49.020
3.26+0.62+1.64+0.06+0.33+1.97+1.83+1.20+1.27+0.67+0.22+1.32+2.14+
0.73+0.60+2.02+1.68+3.55+1.40+3.66+3.53+1.24+0.41+0.17+1.62+1.51+1.47
RAZEM 49.020
48 Dostarczenie i montaz listwy odbojowej TP - 200. m
d.1./analiza in-
5|dywidualna
1.50+0.54+1.56+0.25+0.78+0.58+0.06+0.22+1.25+0.35+0.14+0.23+1.44+ m 49.020
3.26+0.62+1.64+0.06+0.33+1.97+1.83+1.20+1.27+0.67+0.22+1.32+2.14+
0.73+0.60+2.02+1.68+3.55+1.40+3.66+3.53+1.24+0.41+0.17+1.62+1.51+1.47
RAZEM 49.020
49 Dostarczenie i montaz listwy odbojowej TP - 100. m
d.1./analiza in-
5/dywidualna
1.50+0.54+1.56+0.25+0.78+0.58+0.06+0.22+1.25+0.35+0.14+0.23+1.44+ m 49.020
3.26+0.62+1.64+0.06+0.33+1.97+1.83+1.20+1.27+0.67+0.22+1.32+2.14+
0.73+0.60+2.02+1.68+3.55+1.40+3.66+3.53+1.24+0.41+0.17+1.62+1.51+1.47
RAZEM 49.020
1.6/45432130-4 |Posadzki
50/ KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.16. 0812-05
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3.15+3.74+3.61+12.02+3.95+6.18+3.43+4.33+5.70 m2 46.110
RAZEM 46.110
51|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1./0818-05
6
15.81+21.97+7.30+4.25+9.07+3.39+11.91+2.71+6.87+7.04+3.03+3.03+4.34+ |m?2 488.380
16.83+10.00+4.33+21.80+3.43+23.56+7.48+6.81+1.54+12.80+2.32+2.96+
14.21+6.18+19.71+10.31+6.65+40.72+7.17+8.13+7.71+21.26+3.61+3.25+
20.01+3.74+20.06+16.63+64.45
<posadzka z terakoty>-46.110 m?2 -46.110
RAZEM 442.270
52| KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1./0804-07
6
15.81+21.97+7.30+4.25+9.07+3.39+11.91+2.71+6.87+7.04+3.03+3.03+4.34+ |m?2 488.380
16.83+10.00+4.33+21.80+3.43+23.56+7.48+6.81+1.54+12.80+2.32+2.96+
14.21+6.18+19.71+10.31+6.65+40.72+7.17+8.13+7.71+21.26+3.61+3.25+
20.01+3.74+20.06+16.63+64.45
RAZEM 488.380
53| KNR-W 4-01 |Rozbidrka izolacji z papy na podtozu betonowym - pierwsza warstwa m2
d.1./0518-06
6
15.81+21.97+7.30+4.25+9.07+3.39+11.91+2.71+6.87+7.04+3.03+3.03+4.34+ |m?2 488.380
16.83+10.00+4.33+21.80+3.43+23.56+7.48+6.81+1.54+12.80+2.32+2.96+
14.21+6.18+19.71+10.31+6.65+40.72+7.17+8.13+7.71+21.26+3.61+3.25+
20.01+3.74+20.06+16.63+64.45
RAZEM 488.380
54| KNR-W 4-01 |Rozebranie izolacji z trocinobetonu gr 15 cm. m?2
d.1./0609-03
6|analogia
15.81+21.97+7.30+4.25+9.07+3.39+11.91+2.71+6.87+7.04+3.03+3.03+4.34+ |m?2 488.380
16.83+10.00+4.33+21.80+3.43+23.56+7.48+6.81+1.54+12.80+2.32+2.96+
14.21+6.18+19.71+10.31+6.65+40.72+7.17+8.13+7.71+21.26+3.61+3.25+
20.01+3.74+20.06+16.63+64.45
RAZEM 488.380
55|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0109-11 legto$¢ do 1 km
6
TERAKOTA
0.03*46.110*1.20 m3 1.660
POSADZKA PCV
0.01*442.270*1.20 m3 5.307
POSADZKA CEMENTOWA
0.04*488.380*1.20 m3 23.442
IZOLACJA Z PAPY
0.005%48.380*1.20 m3 0.290
IZLACJA Z TROCINOBETONU
0.10*488.30*1.20 m3 58.596
RAZEM 89.295
56 KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0109-12 kazdy nastepny 1 km
6 Krotnos¢ = 14
89.295 m3 89.295
RAZEM 89.295
57 Optata za sktadowanie gruzu t
d.1./kalk. wiasna
89.295*1.70 t 151.802
RAZEM 151.802
58 KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych i pionowych pod uszczelnienia w tech- |m?2
d.1./0101-04 nologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem TG 2 recznie
6
poz.64 m?2 57.680
RAZEM 57.680
59/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczer mokrych i wilgotnych (tazienki itp.) oraz balkonéw i|m2
d.1.0115-02 taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajaca Superflex 1; po-
6 wierzchnie poziome, z wktadka z wtékniny
poz.64 m?2 57.680
RAZEM 57.680
60|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.,0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa GR 5 CM
6
poz.64 m?2 57.680
RAZEM 57.680
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61|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.1./0607-01 posadzkowe
6
poz.64 m?2 57.680
RAZEM 57.680
62|NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wy- |m?2
d.1./202 1129-01 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
6
poz.64 m?2 57.680
RAZEM 57.680
63|NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mik- |m?2
d.1./202 1129-03 |sokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1
6 cm
Krotnos¢ = 2
poz.64 m?2 57.680
RAZEM 57.680
64|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg (TERA-|m?2
d.1./1118-03 KOTA) na zaprawie PLASTIKOL KM Flex, spoina Cerinol Flex.
6
<6.112>3.39+<6.114>2.71+<6.119>3.5+<6.122>4.4+<6.124>3.43+<6.127> |m2 57.680
6.81+<6.128>1.54+<6.129>12.80+<6.130>2.32+<6.133>6.18+<6.142>3.61+<
6.143>3.25+<6.145>3.74
RAZEM 57.680
65/KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm  |m
d.1./1119-02 (TERAKOTA) na zaprawie PLASTIKOL KM Flex, spoina Cerinol Flex.
6
poz.64*1.15 m 66.332
RAZEM 66.332
66|KNR 0-29 Izolacja poziomych i pionowych szczelin tasmami SUPERFLEX-50/3 (podioga |m
d.1./0638-01 $ciana).
6
poz.64*1.15 m 66.332
RAZEM 66.332
67|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa GR 5 CM
6
poz.74+poz.75 m?2 417.080
RAZEM 417.080
68|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styroflex poziome na wierzchu m2
d.1./0609-03 konstr.na sucho - jedna warstwa 2cm
6
poz.74+poz.75 m?2 417.080
RAZEM 417.080
69|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.1./0607-01 posadzkowe
6
poz.74+poz.75 m?2 417.080
RAZEM 417.080
70/NNRNKB (z.V1) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wy- |m2
d.1./202 1129-01 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
6
poz.74+poz.75 m?2 417.080
RAZEM 417.080
71/NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mik- |m2
d.1./202 1129-03 |sokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1
6 cm
Krotnos¢ = 2.5
poz.74+p0z.75 m?2 417.080
RAZEM 417.080
72|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod m2
d.1./1208-01 ptytki z kamieni sztucznych, wykfadziny i parkiet
6
poz.74+p0z.75 m?2 417.080
RAZEM 417.080
73/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubosciw  |m2
d.1./1208-02 zakresie 2-10 mm
6 Krotnos¢ = 13
poz.74+p0z.75 m?2 417.080
RAZEM 417.080
74| KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2
d.1./1112-05 PCW - TARKETT z wywinieciem na $ciane 10 cm i montazem listwy wyoblaja-
6/kalk. wtasna|cej.
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<6.107>18.0+<6.109>7.3+<6.110>4.25+<6.111>9.07+<6.113>11.91+<6.115> |m2 346.220
8.8+<6.116>5.1+<6.117>12.7+<6.120>16.83+<6.121>10.0+<6.123>21.8+<
6.125>23.56+<6.126>7.48+<6.131>2.96+<6.132>14.21+<6.135>10.31+<
6.136>4.1+<6.139>8.6+<6.140>7.8+<6.144>20.01+<6.146>20.06+<6.147>
16.63+<6.148>84.74

RAZEM 346.220
75/KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2

d.1./1112-05 PCW - TARKETT - antystatyczny z wywinieciem na $ciane 10 cm i montazem

6| kalk. wtasna |listwy wyoblajacej.
<6.137>11.1+<6.138>38.5+<6.141>21.26 m2 70.860
RAZEM 70.860
76|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2

d.16. 1112-09 wych

p0z.74+p0z.75 m2 417.080
RAZEM 417.080
2 ROBOTY ZWIAZANE Z OCHRONA P. POZ.
2.1/45324000-4 |Zabezpieczenie przeciwpozarowe szachtéw instalacyjnych
77|KNR AT-12 |Obudowy szachtow instalacyjnych El 60 z ptyt PROMATECT H 2*15 mm. m2
d.2./0305-03
1|analogia
0.87*(2.78+2.12+2.12+2.12+2.16+1.83+1.59+2.10+2.57+2.30+2.09) m?2 20.689
RAZEM 20.689
78/ KNR 0-23 Izolacja z niepalnej wetny mineralnej o gesto$ci min 150 kg/m3, pokryta obus- |m?2
d.2./2615-02 tronnie masg ogniochronng np. PROMASTOP - Coating.
1
0.37+0.24+0.24+0.24+0.25+0.19+0.16+0.25+0.18+0.28+0.25 m?2 2.650
RAZEM 2.650
79 Zabezpieczenie przewodow instalacyjnych, stalowych i zeliwnych masg szt
d.2.|analiza in- |ogniochronng 2 mm wg. systemu np. PROMAT (masa ogniochronna PRO-
1|dywidualna [MASTOP - Coating), przewody instalacyjne z tworzyw sztucznych zabezpie-
czy¢ kotnierzami ogniochronnymi np. PROMASTOP - Uni Cdlar.
11.00 szt 11.000
RAZEM 11.000
80|KNR-W 4-01 \Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.

d.21. 0353-13
20.00 szt. 20.000

RAZEM 20.000
81|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet El 30. szt.

d.21. 0324-02
20.00 szt. 20.000

RAZEM 20.000
2.2|45324000-4 |Zabezpieczenie przeciwpozarowe wentylacji mechanicznej
82|/KNR AT-12 |Obudowy szachtéw instalacyjnych El 60 z ptyt PROMATECT H 2*15 mm. m?2
d.2./0305-03
2|analogia
ELEMENTY PIONOWE
3.05%(0.50*2.0+0.40*2.0+0.45*2.0+0.30*2.0+0.50*2.0+0.40*2.0+0.50*2.0+ m?2 32.025
0.40*2.0+0.50*2.0+0.40*2.0+0.50*2.0+0.40*2.0)
ELEMENTY POZIOME
1.48%(0.50*2.0+0.40*2.0) m2 2.664
1.77%(0.50*2.0+0.40*2.0) m?2 3.186
2.42%(0.50*2.0+0.40*2.0) m2 4.356
0.91%(0.50*2.0+0.40*2.0) m?2 1.638
1.77*(0.50*2.0+0.40*2.0) m2 3.186
1.22%(0.50*2.0+0.40*2.0) m?2 2.196
3.21%(0.50*2.0+0.40*2.0) m2 5.778
1.77%(0.50*2.0+0.40*2.0) m?2 3.186
RAZEM 58.215
83 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi lateksowymi powierzchni wew- m2
d.2./1510-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
2
58.215 m?2 58.215
RAZEM 58.215
3 ROBOTY ZWIAZANE Z URUCHOMIENIEM ODDYMIANIA NA 4,5,6 | 7 PIETRZE (skrzydto pétnocne)
84| TZKNBK Drabiny z rur ze stali nierdzewnej o dtug. do 4.0 m kg
d.3| XXIV 2104-
04
35.00 kg 35.000
RAZEM 35.000
85/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej grub 2 mm , prostokatne, typ A/llo  |m2
d.3/0105-05 obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
74 m?2 74.000

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 11945 dla WSS Olsztyn
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RAZEM 74.000
86/KNR 0-14 Obudowa elementéw instalacji oddymiajgcej ptytami o klasie odpornosci m2
d.3/2011-01 ogniowej EI 60 np. Promatect grub 30 mm
68.50 m?2 68.500
RAZEM 68.500
87|KNR-W 2-17 |Klapy odcinajgce p.poz.np. Merkor z sitownikiem szt.
d.3/0131-02 IV p.-5szt
analogia |V p.-5szt
VI p. - 5 szt.
VIl p. - 5 szt.
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
88| KNR-W 2-17 |Kratki maskujgce na kanaty oddymiajgce( wymiary w/g projektu) szt.
d.3/0154-02 VI p. 5 szt
VIl p. 5 szt
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
89| KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1760 mm, w szt.
d.3/0148-04 uktadach kanatowych
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
90| KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowep.poz.oddymiajgce o wyd. 7500 m3/h z klapg p.poz szt.
d.3/0201-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
91 Uruchomienie instalacji ,préby, sprawdzenia i rozruch kpl
d.3|kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR-W 2-17 |Kratki azurowe (do montazu w przegrodach korytarzy ewakuacyjnych) szt.
d.3/0154-02 VIp. 4 szt
analogia |Vl p. 2szt.
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
41 Przej$cia wentylacji mechanicznej przez stropy i dach
93/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; |m2
d.4./0104-06 miejsce ciecia - stropy
1
<6p>[(1.0+0.5)*2+(0.5+0.4)*2+(0.5+0.4)*2+(0.9+0.5)*2+(0.7+0.4)*2+(0.5+0.4)* |m2 5.760
2+(0.9+0.4)*2+(0.5+0.5)*2+(0.5+0.5)*2+(0.8+0.3)*2+(0.5+0.4)*2]*0.24
<7p>5.76 m?2 5.760
RAZEM 11.520
94/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce cie- |m2
d.4./0104-03 cia - stropodach
1
<stropodach>[(1.0+0.5)*2+(0.5+0.4)*2+(0.5+0.4)*2+(0.9+0.5)*2+(0.7+0.4)*2+ |m?2 2.400
(0.5+0.4)*2+(0.9+0.4)*2+(0.5+0.5)*2+(0.5+0.5)*2+(0.8+0.3)*2+(0.5+0.4)*2]*0.1
RAZEM 2.400
95 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4./0109-11 legto$¢ do 1 km
1
<6p>(1.0"0.5+0.5*0.4+0.5*0.4+0.9%0.5+0.7*0.4+0.5*0.4+0.9*0.4+0.50.5+0.5* |m3 0.901
0.5+0.8*0.3+0.5*0.4)*0.24*1.2
<7p>0.901 m3 0.901
<stropodach>(1.0*0.5+0.5*0.4+0.5*0.4+0.9%0.5+0.7*0.4+0.5*0.4+0.9*0.4+0.5* |m3 0.376
0.5+0.5*0.5+0.8*0.3+0.5*0.4)*0.1*1.2
RAZEM 2.178
96| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.4./0109-12 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 14
poz.95 m3 2.178
RAZEM 2.178
97 Optata za sktadowanie gruzu t
d.41. kalk. wiasna
poz.95*1800/1000 t 3.920
RAZEM 3.920
98 Wykonanie otwordéw i montaz kotew wklejanych szt
d.4./analiza in-
1| dywidualna
37*4*3 szt 444.000
RAZEM 444.000
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99|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 100 |t
d.41. 0208-06 kg
<6p>1679.8/1000 t 1.680
<7p>1679.8/1000 t 1.680
<stropodach>1682.94/1000 t 1.683
RAZEM 5.043
100/KSNR 7 Malowanie ogniochronne konstrukgcji stalowych -zabezpieczenie do REI60 t
d.4./0916-01
1|analogia
p0oz.99 t 5.043
RAZEM 5.043
101|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.41. 0703-03
(3.09*5+1.09+3.15*13+0.42*2+1.02*3+0.67*7+0.56+0.86)*3 m 202.500
RAZEM 202.500
102/ KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.4./0704-01
1
202.5*0.3 m?2 60.750
RAZEM 60.750
103 KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na osatkowanych elementach sta- |m2
d.4./0716-03 lowych.
1
poz.102 m?2 60.750
RAZEM 60.750
104 KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na tynkach obudowy belek stalo- |[m2
d.4./0830-04 wych.
1
poz.102 m?2 60.750
RAZEM 60.750
105/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi lateksowymi powierzchni wew- m2
d.4./1510-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
1
poz.102 m?2 60.750
RAZEM 60.750
106/KNR K-02  |Scianki dziatowe z blokéw SILKA E12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospo- |m?2
d.4./0105-06 inowej (klejowej)
1
<dach - obudowa kanatéw wentylacji mechanicznej>0.4*[(1.0+0.5)*2+(0.5+0.4) |m2 9.600
*2+(0.5+0.4)*2+(0.9+0.5)*2+(0.7+0.4)*2+(0.5+0.4)*2+(0.9+0.4)*2+(0.5+0.5)*2+
(0.5+0.5)*2+(0.8+0.3)*2+(0.5+0.4)*2]
RAZEM 9.600
107|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej - przy uzyciu got. zapraw |[m2
d.4./2615-02 klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
1 szanki - grubo$é wetny 8 cm.
poz.106 m?2 9.600
RAZEM 9.600
108/ KNR 2-02 Obrébki przy szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z cynku m2
d.4./0507-02
1
[(1.0+0.5)*2+(0.5+0.4)*2+(0.5+0.4)*2+(0.9+0.5)*2+(0.7+0.4)*2+(0.5+0.4)*2+ |m?2 8.400
(0.9+0.4)*2+(0.5+0.5)*2+(0.5+0.5)*2+(0.8+0.3)*2+(0.5+0.4)*2]*0.35
RAZEM 8.400
109 Uszczelnienie przej$¢ kanatéw wentylacyjnych przez stropy zaprawg np. PRO- |szt
d.4.|analiza in- |MASTOP TYP S.
1| dywidualna
11*3 szt 33.000
RAZEM 33.000
4.2 Ruszt pod urzadzenia instalacyjne
110/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 100 |t
d.42. 0208-06 kg
926.09/1000 t 0.926
RAZEM 0.926
111/KSNR 7 Malowanie przed montazem zabezpieczonych farbg podktadowa konstrukcji |t
d.4./0916-01 stalowych .
2
0.926 t 0.926
RAZEM 0.926
4.3 Wzmochnienie stropu w strefie wanny porodowej
112/ KNR-W 4-01 | Wtopienie pretéw kotwigcych fi 10 w istniejgca ptyte stropowag szt.
d.4./0211-11
3
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350 szt. 350.000
RAZEM 350.000
113 KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.4./0202-02 nych o srednicy 8 mm
3
39.12 kg 39.120
RAZEM 39.120
114 KNR-W 4-01 | Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego - objeto$é |m3
d.4./0203-08 elementu 0.5-1.0 m3
3|z.s2.2.6. -nadlewka Beton C20/25 (B-25)
9905-02
7.3*0.08 m3 0.584
RAZEM 0.584
5 PODODDZIAL POLOZNICZY
115/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych. m?2
d.5/0354-10
1.0*2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000
116 KNR-W 2-02 | Drzwi PCV petne jednoskrzydtowe m?2
d.5/1040-01 D-1
analogia
<D-1>0.9*2.1 m?2 1.890
RAZEM 1.890
117/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.5/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1.0*2.0*0.12 m3 0.240
RAZEM 0.240
118/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-  |m2
d.5/0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
1.0"2.02 m2 4.000
RAZEM 4.000
119/ KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie |m?2
d.5/0840-05 PLASTIKOL KM Flex, spoina Cerinol Flex.
analogia
<$ciana po zamurowaniu pom.6.84->1.42*3.0 m?2 4.260
RAZEM 4.260
120 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi lateksowymi powierzchni wew- m2
d.5/1510-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
<$ciana po zamurowaniu od strony komunikacji>2.8*3.0 m?2 8.400
RAZEM 8.400
121/ KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubos$ci 1/2 ceg. na zaprawie wapien-|m?2
d.5/0329-02 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.0*2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
122/ KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.5(0109-11 legto$¢ do 1 km
2.0*0.12 m3 0.240
RAZEM 0.240
123/ KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.5/0109-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.122 m3 0.240
RAZEM 0.240
124 Optata za sktadowanie gruzu t
d.5 kalk. wiasna
poz.122*1.70 t 0.408
RAZEM 0.408
6 PRACE UZUPELNIAJACE
125/KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci watka 20 cm na gt. |m2
d.6/0109-05 10 mm
UWAGA!!
Grubos$¢ frezowania oraz jego powierzchnie ustala insp. nadzoru po zerwaniu
wszystkich warstw posadzki.
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
126 Zabudowa pozioméw c.o. ptytg OSB i wyktadzing PCV w rozwinigciu do 40 cm |m
d.6|kalk. wiasna
54 m 54.000
RAZEM 54.000
127 Demontaz istniejacej podsufitki korytarza m?2
d.6|kalk. wiasna
73.25 m2 73.250
RAZEM 73.250
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128 KNR-W 2-02 |Obudowa stupdéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
d.6/2004-03 dynczych jednowarstwo 100-01
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
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