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formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
finansowania funkcjonalno - uzytkowego(dz. U. Nr 202 poz. 2072 ze zm.).
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A. Oswiadczenia.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt —Projekt wykonawczy wewnetrznej
instalacji p.poz. wodociagowej i wentylacji mechanicznej dla budynku
Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie zostal sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Starczewski
upr. bud. 6/95/0L

Sprawdzajacy:
mgr inz. Robert Btazek
upr. bud. WAM/0021/PWOS/08




B. Uprawnienia i Izba Inzynierow.

URZA® WOIEWODIKI _ _ _
w Olsslynle Olsztyn,20.11.1995r.

UAN.NN.7342/110/9%

DY ST v o/95/01

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-
Prawo budowlane /0Dz.U.Nr 89 z dnia 25.08.1994r. poz.4l4/, w zwigzku

z art. 104 8 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6.10.1995r.
Pana mgr inz. Tomasza Michaia Starczewskiego

na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie,
praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnnenla budowlane ztoionego przed powolana przeze mnie Komisjag

ww i ol s, g
Panu Tomaszowl Michatowli Starczewskiemu

mgr inz. inZzynierii. sanitarnej
ur. 18 sigpnia 1945r. w Poznaniu

Uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen
w specialnodfci instalacyjne]d

.

" w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:

wodociagowych i kKanalizacyinych, cieplnych,’

wentylacyjnych i gazowych
Uzasadnienie

W ewigzku z potwierdzeniem przez Komisjg egzamlnaFYJﬂ&
powolang przez. Wojewode Zarzadzeniem z dnia 17 maja 1995r. posxadanla
przez Pana mgr inZ. Tomasza Michala Starczewskiego wymadanego
prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawnieri budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu.pozytywnego
wyniku egzaminu na uprawniepia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

0Od niniejszej decyzji przystuguje odwoilanie do Giownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminiké 14 dni od daty otrzymanla
decyﬁjl za posrednictwem Wojewody Olsztyﬁsklego.

Otrzymuje:

1. Pan mgr inz.Tomasz Michat Starczﬁwskl
10~708 Olsztyn

ul.Promienista 24
2. Gidwny Inspektor

-MNadzoru Budowlanego
3. afa 1r8/
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tel./fax (089) 527 72 02

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Warminsko-Mazurska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

POLSKA

% i Z B A
| INZYNIEROW .
T 1| subownicTwa Olsztyn 12 Stycznia 2010
(data )
Zaswiadczenie nr 376/2010
Pan/Pani Tomasz Starczewski
miejsce zamieszkania Ul.Promienista 24
10-708 Olsztyn
Jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM/  1S/2511/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

oddnia ~ 2010-02-01 4 ;.. 2011-01-31
YV

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.)



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
' OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

10532 Olsetyn, Flee Konsubwtu Folskiepe 1

WAM/OKE/U/62/08 Olsztyn, doia 4 czerwea 2008 1.

DECYZJA

Na podstwie ot 24 wit] phe 2 ustewy = dnia 15 grodnia 2000 r. o smnerzpdach wodowych
architekefw, intynierdw budownictwa oz urbanisséey /DU, 2 2001 £ Nr 5 pez 42, 2oz, ot 12w 3,
art]13uwst 1 pht 112, ort. 14 st 1 pkt 4 ustawy x doga 07 Lipca 1994 1. Prawo budowlane Ackst jedoolity
Dz U, z2006r Mr 156, poz 1118 2o 2m/, S 6 plat 102, 5 11 mst] pht 1, § 15, § 23 ust. 1 rosparzydrenia
Ministra Tramsporty § Budownictwa = duis 28 lowistnza 2006 r. w sprawie sumodzelnych fimkeji technieznych
w budownictede Mz U, = 2006 r. Wr 83 poz 578 z¢ zm/ omz mt 104 Kodel=n post¢powania
administracyinego Aj. Del z 2000 r. Nr #8, poz. 1071 2o zm/

Okrggows Komisja Kwalifilacyjna

Pana ROBERTOWI MARKOWI BLAZEK

magistrowl ingynderowi mynierii senitarnej
U doia 13 packdiemika 1965 1. w Eetrmynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ (021/PWOS/08

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI Bﬂmm
BEZ OGRANICZEN
I’m‘ w jej
w zaloresie shecl, instalec)] | armydeet cieplaych, wentylscyjnych, gerowych,
wodociggowych | kanalizacyjuych. .

UZASADNIENIE

W zwisd  uwzglednieniem w caloded 23dsmia strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuie sig
MWMLMWWWWHMW

Poocrenies @

1. Zgodnie z art 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlans - podstawe do wykonywanla ssmodgiclaych flanke]l
techmicroyeh w badowndctovie snowi wpis, w dmdze decyzii, do centrainego rejestna Gidwnego Inspeitora
Nadzora Budowlanego omz wpis na liste cxlonkéw whidclwe] izby samorzyda zawodowege, potwierdzony
rztwiadczenbem wiydamym praez tg irbe, 2 oloedlonym w nim tereninem wadnodkcl

2. Od decyzii nindejseej stuky odwolsue do Ergjowe] Komifi Ewalifiiacyjnej Polsidej Irby Indymierdo
Bodownsctea W Warsziwie, za podrednictwem Okrpgowej Komisii Kwaliffoacyjnej Warmitsko-Macmrskie]
Okaegowej Eby Intynderéw Budownlctws w Olsztynie, w terminie 14 dai od dai jof doreezenda.

1. mgr inx. Andszej Stassorowskd
2. k. Janusy Paleowald
3. mgr In2 Sylwester &\
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Pan Robert Marek Blatek upowadimiony jest :

mem12m1w1i2m13m3:4mmwm
w specjaloodci instalacyjone] w zakresie siecd, instalacii 1 urzgdzed cieplmych,
- wentylacyjuych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjaych, bex ograniczet do:
a]ptqdmmauwdzanhmdﬁwudnmkmmbnduwhwch
i sprawowania nadzore amorskiego,
h)ﬁuﬁmnbudan_hbmnmmbqum

z zastrzebeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

I Na podstawic § 23 wit. 1 rozporzadzenia Ministra Transporta i Buedownictwa
z doim 28§ kwictnia 2006 r. w spawie smmodselnych fonkeji technicamych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 33 poz. 578 2e zm. uprawnienia niniejsze
mmhmmmwm:humhmbmm

wodotiggowe i i
hdﬂwlwmom:nhmhmmwmhﬂowylubm

ML Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnodel uprawniaja do sporzadeania projekn zagospodarowania
d=iali lub teren, w zakresie dane) specjalooscl.

' PRZEWODNICZACY
Otrzyrmaje: KIvALIFRCACYINES
1. P Robet Marek Bliek . g i %mm‘,

11-100 Lidrbark Warmitshd, ol Kefciuszkd 14/10
Z. Okregowa Rada Ezby
e



tel./fax (089) 527 72 02

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Warminsko-Mazurska Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa

—P O LS KA

=
- Z B A
= CINZYNIEROW _
z %{ BUDOWNICTWA Olszyn | Stycznia 2010
(data)
Zaswiadczenie nr 294/2010

Pan/Pani Robert Blazek

miejsce zamieszkania  ul. Spotdzielcow 22 A

11-100 Lidzbark Warminski
jest cztonkiem Warminisko — Mazurskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM / 1S/0170/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2010-02-01 4o gnia  2011-01-31

ODNICZACY

Izby

mgr inz. Zdzistaw Birtelohpki

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7-ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlarje
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.)



C. Opis techniczny.

do projektu wykonawczego wewngtrznej instalacji p.poz. wodociagowe]j i wentylacji mechanicznej dla
budynku Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.

1. Podstawa opracowania.

—  Zlecenie inwestora.

—  Projekty architektoniczno-budowlane.

— Obowiazujace normy i normatywy.

— Uzgodnienia migdzybranzowe.

—  Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego w
Olsztynie opracowang przez mgr inz. Mariusza Klemanskiego oraz mgr inz. Wiestawa Nowaka

2. Zalozenia.

Zakres prac projektowych jest zgodny ze zleceniem Inwestora:
Budynek wyposazony jest w instalacj¢ p.poz. — hydranty 52. Instalacja ta nie spelnia wymagan:

e PN-EN 671-1:2002 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne. Hydranty wewngtrzne z

wezem potsztywnym

e PN-EN 671-2:2002 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne z wgzem ptasko sktadowym.
W celu dostosowania budynku do obecnie obowigzujacych norm i rozporzadzen dotyczacych ochrony
p.poz. przewiduje si¢ wykorzystanie czgéci istniejacej instalacji wodociagowej (rurociag dnl00) oraz
wymiang rurociagu w kanale pod dwukondygnacyjna czgs$cia budynku (rurociag dn65 wymieni¢ na dn 80)
do zainstalowania zawordéw hydrantowych 52 oraz wykonanie nowej instalacji hydrantéw wewngetrznych
25wraz z ich zasileniem.

3. Instalacja wodociagowa p. poz.

3.1 Zapotrzebowanie wody na cele ppoz.
Obliczenia zapotrzebowania wody na cele ppoz. wykonano w oparciu Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 80 poz. 563). Wydajno$¢ hydrantéw wewngtrznych
DN25 oraz zaworéw hydrantowych DN52 wynosi q,= 2,5 I/s. Przyjeto jednoczesno$¢ dzialania 2
hydrantow wewnetrznych DN25 oraz zaworéw hydrantowych DN52: Qppes. = 2x 2,5 I/s = 5 1/s =18 m’/h.
Zasilenie pgtlowe zewngtrzne dwustronne z petla wewngtrzng i zewngtrzna.

3.2 Projektowane rozwigzania — instalacja ppoz.

Instalacja ppoz., w skfad ktoérej wchodza piony stale nawodnione wykona¢ ze stali ocynkowanej o
$rednicach zgodnie z rysunkiem szczegdtowym. Instalacja p.poz. bedzie zasilana z istniejacej instalacji
wewngetrznej wodociagowej (rurociag dnl00). Istniejaca instalacje pracujaca w petli zewngtrzno
wewngetrznej nalezy w pomieszczeniach — kanale zabezpieczy¢ na calej dlugosci ostong w klasie odpornosci
ogniowej EI60. W czesci dwukondygnacyjnej budynku przewiduje si¢ wymiang odcinka rurociagu dn65,
biegnacego w kanale, na rurociag o $rednicy dn80 z uwaga rowniez zabezpieczenia wymienianego
rurociagu ostona p.poz. na calej dlugosci w klasie EI60. W budynku przewiduje si¢ zainstalowanie
hydrantéw wewngtrznego HP 25 oraz oddzielna instalacje z zaworami DN 52 — lokalizacja zgodnie z
rysunkiem szczegblowym.

Hydranty wraz z zaworami nalezy umiesci¢ w szafce $ciennej podtynkowej z wezem polsztywnym o
dtugosci 30 m. Instalacj¢ ppoz. wykonac z rur stalowych ocynkowanych. W celu uniknigcia zastoju wody w
instalacji ppoz. zaprojektowano na ostatnich kondygnacji zasilenie z niej najblizszego przyboru. Szafkg
nalezy zainstalowaé w taki sposob, aby o$ zaworu znajdowala si¢ na h = 1,35m ponad poziomem posadzki
kazdej kondygnacji. Istniejaca instalacj¢ p.poz. nalezy odciaé, po uprzednim sprawdzeniu, czy instalacja nie
zasila innej armatury. Istniejace hydranty nalezy zdemontowaé. Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac
badania ci$nienia i wydajnosci hydrantow. Projektowane hydranty p-poz poddac probie wydajnosci (na ta
okoliczno$¢ nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru).Po zmontowaniu catos¢ instalacji wodociagowej nalezy
podda¢ probie szczelnosci po czym doktadnie ja przeptukaé, zdezynfekowad podchlorynem sodu a
nastgpnie jeszcze raz doktadnie przeptukaé. Przejscia rurociagdw przez przegrody nalezy zabezpieczyé w
klasie odpornosci ogniowej przegrody.

3.3 Zastosowane materialy
Przewody instalacji ppoz. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanych wg
PN-74/H-74200. Srednice przewodéw nalezy przyja¢ zgodnie zataczonymi rysunkami do projektu.
Rurociagi nalezy taczy¢ za pomoca typowych lacznikéw gwintowanych.
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Przewody instalacji ppoz. wykonane ze stali ocynkowanej nalezy zaizolowa¢ przed roszeniem izolacja o gr.
12 mm., rury prowadzone w piwnicy oraz w kanale instalacyjnym izolacja o gr. 20 mm.

W przypadku przejscia projektowanych przewodow przez Sciany i stropy oddzielenia ppoz. Nalezy na
rurach wykonanych ze stali ocynkowanej wykonac¢ uszczelnienie masg elastyczng ogniochronng

W miejscach przejs$cia przewodow przez $ciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne z PVC, PP, PE lub
stali. Wolna przestrzen miedzy rura a tuleja nalezy wypelni¢ materiatem elastycznym. Rura ochronna
powinna by¢ dtuzsza od grubos$ci przegrody o minimum 2 cm.

Zastosowane rury i urzadzenia beda posiadaty odpowiednie zabezpieczenia wykonane przez producenta.

4. Przeciwpozarowa instalacja wentylacji mechaniczne;j.

4.1 Zalozenia i zasady ogdlne.
Zakres prac projektowych ma na celu zaprojektowanie przeciwpozarowa instalacj¢ wentylacji mechanicznej
zapobiegajacych zadymieniu klatek schodowych, przedsionkow przeciwpozarowych i poziomych drog
ewakuacyjnych, zwanych dalej instalacjami wentylacji pozarowe;j.

Projektowana wentylacja pozarowa ma na celu :

- przeciwdziatanie rozprzestrzenianiu si¢ dymu i goracych gazow pozarowych poza kondygnacje objeta
pozarem oraz wzdhuz ciagdw ewakuacyjnych,

- umozliwienie ewakuacji ludzi z zagrozonej strefy oraz ulatwienie przeprowadzenia skutecznej akcji
gasniczej przez zapobiezenie nadmiernemu ograniczeniu widocznosci oraz spadkowi st¢zenia tlenu
ponizej wartosci zagrazajacych zyciu w poziomych korytarzach ewakuacyjnych i w przedsionkach
przeciwpozarowych na kondygnacji objgtej pozarem oraz na klatkach schodowych,

- zmniejszenie strat materialnych spowodowanych dziataniem dymu i wysoka temperatura gazow
pozarowych.

Projektowana instalacja wentylacji pozarowej wytwarza nadciSnienie w klatkach schodowych i
przedsionkach przeciwpozarowych stanowiacych droge ewakuacyjna oraz wymienia intensywnie powietrze
w przestrzeni poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy ewakuacyjnych) przy stale utrzymywanym
podcisnieniu. Dziatania te sa prowadzone jedynie na kondygnacji, na ktdrej wybucht pozar.

W czasie zadziatania systemu wentylacji pozarowej, migdzy przestrzenia klatki schodowe;j,
a zabezpieczanym przed zadymieniem korytarzem ewakuacyjnym, zapewniona zostanie rdznica ci$nienia
20+80 Pa — montaz klapy upustowej w poszczegdlnych klatach schodowych na najwyzszej kondygnacji.
Aby to zapewni¢ zastosowano system nawiewny utrzymujacy nadci$nienie w przestrzeni klatki schodowe;j
poprzez montaz wentylatorow nadmuchowych na poszczegdlnych klatach schodowych oraz niezbgdna
predkos¢ przeptywu powietrza w przekroju drzwi do przedsionka przeciwpozarowego otwartych podczas
ewakuacji.

4.2 Zastosowany system przeciwpozarowej wentylacji.
W budynku zaprojektowano system przeciwpozarowej wentylacji opartej na zabezpieczeniu przed
zadymieniem klatki schodowej i przedsionkow przeciwpozarowych z systemem wentylacji oddymiajacej
korytarza poprzez zastosowanie nawiewu powietrza z przedsionka przeciwpozarowego do przestrzeni
korytarza (nawiew klapami transferowymi umieszczonymi w $cianie migdzy przedsionkiem, a korytarzem).

Zastosowany system wentylacji p.poz. obejmuje:

- jedna kratke nawiewna w kazdym przedsionku przeciwpozarowym umieszczona na odgalezieniu
pionowego przewodu nawiewnego instalacji wentylacji pozarowej i oddzielona klapa odcinajaca
nawiewna, - lokalizacja zgodnie z rysunkami szczegdtowymi. Jako klape odcinajaca zastosowac klapy
firmy Merkor typ WIP/V z sitownikiem inteligentnym BELIMO typ BLE o odpornosci zgodnej z
rysunkiem szczegolowym.

- jedna klape transferowa w kazdym przedsionku przeciwpozarowym umieszczona w przegrodzie migdzy
przedsionkiem, a korytarzem ewakuacyjnym, - klapa transferowa firmy Merkor typ WIP/V z sitownikiem
inteligentnym BELIMO typ BLE o odpornosci zgodnej z rysunkiem szczegétowym

- zespot kratek wyciagowych w kazdym korytarzu ewakuacyjnym; kazda z nich umieszczona na
odgatgzieniu pionowego przewodu wywiewnego instalacji wentylacji pozarowej i oddzielona klapa
odcinajaca wyciagowa. Jako klapg odcinajaca zastosowa¢ klapy firmy Merkor typ WIP/V z sitownikiem
inteligentnym BELIMO typ BLE o odpornosci zgodnej z rysunkiem szczegdtowym.

Rozmieszczania kratek wyciagowych w korytarzu ewakuacyjnym i przedsionkach wykonaé zgodnie ze
schematem rysunkowym ponizej. Kratka nawiewna do przedsionka — montaz pod stropem, kratka
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tranzytowa gora otworu maksimum 80cm nad posadzka i kratki wyciagowe w korytarzach montaz pod
stropem nie mniej niz 1,8m nad posadzka.

Il |
A
E E
@ ]
- o
£ %
E E
.
<
poziom podtogi|
-+
min. min.
EIS0 | El 60
Korytarz Przedsionek

ewakuacyjny przeciwpozarowy Klatka schodowa

4.3 Zabezpieczenie klatek schodowych.

W zaprojektowanym systemie klatki schodowe sa zabezpieczane przed zadymieniem przez wytworzone w
nich nadci$nienie poprzez montaz wentylatorow w poszczegdlnych klatkach schodowych z regulacja
obrotow w zalezno$ci od lokalizacji pozaru dostosowanie odpowiedniego wydatku . Zastosowany uktad
nawiewny zapewnia na kazdej kondygnacji wytworzenie roznicy ci$nienia 20+80 Pa po obu stronach
zamknigtych drzwi migdzy klatka schodowa, a korytarzem ewakuacyjnym. Dolna warto$¢ wynika z
warunku uniemozliwienia przenikania gazéw pozarowych do klatki schodowej, a warto$¢ gorna - z
mozliwosci otwarcia drzwi do przedsionkoéw przeciwpozarowych podczas prowadzenia ewakuacji.

Jako dodatkowe zabezpieczenie na ostatniej kondygnacji zamontowac nalezy klape upustowa firmy TROX
typu KUL umieszczong w przegrodzie zewngtrznej klatki schodowej i otwierana samoczynnie w przypadku
przekroczenia dopuszczalnego nadci$nienia. Przed zakupem doktadnie poda¢ w/w warunki pracy klapy
poda¢ producentowi.

Obliczenia wymaganej wydajnosci wentylatora nawiewnego, doprowadzajacego powietrze zewngtrzne do
przestrzeni klatki schodowej, przeprowadzono przy zatozeniu, ze drzwi do przedsionka przeciwpozarowego
na kondygnacji objgtej pozarem s3 otwarte, natomiast wszystkie drzwi do przedsionkoéw
przeciwpozarowych na pozostatych kondygnacjach sa zamknigte (wzigto rowniez pod uwage mozliwosé
jednoczesnego otwarcia zlokalizowanych na parterze drzwi klatki schodowej). Predkos¢ powietrza
przeptywajacego przez otwarte drzwi przedsionka na kondygnacji objetej pozarem oraz przez otwarte drzwi
na parterze nie bgdzie mniejsza niz 0,5 m/s, co obrazuja obliczenia ponizej. Przy doborze wydajnosci
wentylatora uwzgledniono straty wynikajace z nieszczelno$ci drzwi na wszystkich kondygnacjach. Przyj¢to
warto$ci strat na poszczegélnych kondygnacjach dla pojedynczych drzwi wartos¢ 300 m*/h.

Jako wentylatory nawiewne stosowa¢ wentylatory osiowe Helios typ zgodny z rysunkiem szczegétowym z
zabezpieczeniem klapa pozarowa w klasie odpornosci ogniowej zgodnej z rysunkiem szczegdétowym firmy
Merkor typ WIP/V z sitownikiem inteligentnym BELIMO typ BLE. Dane techniczne wentylatoréw ponize;j.

4.4 Zabezpieczenie przedsionkow.

W zaprojektowanym systemie ewakuacja migdzy korytarzem ewakuacyjnym, a klatka schodowa na
poszczegoblnych kondygnacjach odbywad sig¢ poprzez przedsionki przeciwpozarowe o wymiarach nie
mniejszych niz 1,4 x 1,4 m, wydzielone przegrodami o odpornos$ci ogniowej nie mniejszej niz EI 60.

Drzwi przedsionka powinny posiada¢ odporno$¢ ogniowa nie mniejsza niz EI 30 (migdzy przedsionkiem, a
korytarzem ewakuacyjnym) i E 30 (migdzy przedsionkiem, a klatka schodowa).

W celu uniemozliwienia przenikania gazéw pozarowych do przedsionka przeciwpozarowego wytworzono
w nim nadci$nienie przez zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewnej.
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W zaprojektowanym systemie wydajno$¢ kratki nawiewnej przedsionka przeciwpozarowego odpowiada co
najmniej strumieniowi przeptywu powietrza przez otwarte drzwi migdzy przedsionkiem, a korytarzem
ewakuacyjnym przy $redniej predkosci przeptywu wynoszacej 1,0 m/s (przy uwzglednieniu powietrza
wplywajacego do przedsionka przez otwarte drzwi migdzy klatka schodowa a przedsionkiem).

Ilo$¢ powietrza nawiewanego zgodnie z obliczeniami ponizej.

W celu uniknigcia wymieszania si¢ powietrza zewngtrznego, doprowadzanego do Kkorytarza
ewakuacyjnego, z warstwa dymu gromadzacego si¢ pod stropem korytarza ograniczono predkosé
przeptywu powietrza przez klapg transferowa do Sm/s. Przy zalozeniu, ze cata ilos¢ nawiewanego do
przedsionka przeciwpozarowego powietrza przedostaje si¢ do korytarza poprzez klapg transferowa (w
przypadku zamknigtych drzwi przedsionka).

Jako wentylatory nawiewne stosowa¢ wentylatory osiowe Helios typ zgodny z rysunkiem szczegétowym z
zabezpieczeniem klapa pozarowa w klasie odpornosci ogniowej zgodnej z rysunkiem szczegdétowym firmy
Merkor typ WIP/V z sitownikiem inteligentnym BELIMO typ BLE. Dane techniczne wentylatoréw ponize;j.

4.4 Zabezpieczenie korytarzy ewakuacyjnych.

Projektuje si¢ instalacje wytwarzajaca w korytarzu ewakuacyjnym podci$nienia wzgledem pomieszczen
uzytkowych, klatek schodowych i przedsionkéw przeciwpozarowych oraz zapewnienie odpowiedniej
wydajnosci systemu nawiewno-wyciagowego.

Projektowana wydajnos¢ systemu wyciagowego zostala przyjeta o 30% wyzsza od wydajnosci systemu
nawiewnego.

W naszym przypadku zaprojektowano doprowadzanie powietrza zewngtrznego do korytarza ewakuacyjnego
poprzez klapy transferowe umieszczone w przegrodzie migdzy korytarzem, a przedsionkiem przeciwpozarowym.
Liczba kratek nawiewnych odpowiada =zatem liczbie klatek schodowych polaczonych korytarzem
ewakuacyjnym. Kratki wyciaggowej w korytarzu ewakuacyjnym zaprojektowano zgodnie z zasada
nieprzekraczania maksymalnej wartosci odleglosci od siebie 10m - lokalizacja zgodna z rysunkiem
szczegdlowym. Zabezpieczy¢ nalezy je poprzez odcigcie p.poz klapa od zbiorczego przewodu . Zastosowac
klapy o odporno$ci ogniowej zgodnie z rysunkiem szczegdétowym firmy Merkor typ WIP/V z sitownikiem
inteligentnym BELIMO typ BLE. Otwarcie w trakcie uruchomienia si¢ systemu p.poz. sygnat stanu alarmu. W
celu wyciagu powietrza z korytarzy ewakuacyjnych stosowa¢ wentylatory dachowe firmy BSH zgodnie z
rysunkami szczegbtowymi.

4.4 Wytyczne wykonawcze.

Montowac klapy p.poz. firmy Merkor — stan zamknigty przy stanie alarmu otwarcie dotyczy to sekcji gdzie
wystapi alarm. Jako wentylatory nawiewne do klatek i przedsionkéw stosowac wentylatory osiowe w klasie
F600 Helios zabezpieczone klapa p.poz. firmy Merkor typ WIP/V z silownikiem inteligentnym BELIMO
typ BLE o odpornosci ogniowej zgodnie z rysunkiem szczegbélowym.

Wentylator z mozliwoscia dwustopniowej regulacji wydajnosci dostosowujacy si¢ do danej wydajnosci
obowiazujacej w strefie wystapienia alarmu — pozaru.

Wentylatory montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Jako wentylatory wyciagowe broniace korytarze ewakuacyjne montowa¢ wentylatory firmy BSH w klasie
F600 jako dachowe. Montowa¢ na kroécu elastycznym oraz na podstawie dachowe;.

Kanaty rozprowadzajace wykonaé jako stalowe ze stali ocynkowanej. Potaczenia wszystkich kanalow
wykona¢ jako szczelne systemowe. Uszczelnia¢ masami wypeltniajacymi. Kanaty pionowe zabezpieczajace
korytarze taczyé w strefie migdzy stropowej z zabezpieczeniem taczenia masami uszczelniajacymi.
Wszystkie przej$cia kanatéw przez przegrody wykona¢ w kasie odporno$ci minimum EI60. Na calej
dlugosci kanaty pionowe gléwne w korytarzach ewakuacyjnych oraz doprowadzajace powietrze do
przedsionkow i klatek schodowych zabezpieczy¢ p.poz w klasie odpornosci min. EI60.

Kratki wyciagowe w korytarzach stosowa¢ firmy BSH Klima — Schako o wymiarach zgodnych z rysunkami
szczegblowymi.

Kanaty wentylacyjne wykona¢ w klasie EqolS. Wykonanie z blachy czarnej gr. 2mm powlekanej farba
zaroodporna. L.aczone na opaski uszczelnione sylikonem zaroodpornym. Wykonanie szczelne .



Wysokowydajne wentylatory osiowe o 355 mm
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Wazystkie wym. w. mm

W Dpis dia wszystkich typow
| Obudowa
Z ocynkowane] blachy stalows|,
typy HQ | HW 2 lakierem dwu-
warstwowym w kolorze biatym

| Wirnik

Wysokowydajna charakterysty-
ka, z 7 profilowanymi topatka-
mi z tworzywa sztucznego,
dynamiczrie wywaZony. Zakres
pracy -30° do +60 °C.

| Silmik

Zamknigta cbudowa z odlewu
aluminiowego. Stopien ochro-
ny IP 585 wzgl. IP 54, tozyska
kulkowe. Bezobstugowy, bez-
zakioceniowy. Uzwojenie im-

pregrowane, Maks. termpera-

tura transporiowanego powie-
trza patrz tabela.

2 359 iL.
D 460

| Ochrona silnika

Wszystkie typy (z wyjgtkiem
trojfazowych wentylatorow prze-
ciwwybuchowych) s3 wyposa-
zone w termostyki. W celu sku-
tecznej ochrony silnika nalezy
|e podigczyé do wylacznika
petne| ochrony silnika (patrz
tabela).

| Podiaczenie elektryczne
Seryjna puszka zaciskowa
(stopler ochrony IP 55) na
tylnej stronie silnika. W HRF
dedatkowo na zewnatrz, na
rurze, Réznice w przypadku
wersji przeciwwybuchowych,

| Kratka ochronna

W HQ | HW ccynkowana, w HS
Z tworzywa sztucznego,

wg DIN EN 294,

iiici

a 330

NS

8 386

|

all

1% F B

| ]

Regulacja wydajnosci

Typy requlowane napleciem ozna-
czone sa przez warose wo kolurr-
nie pobdr pradu maks. przy regu-
lacji", Kiora nalery uwzgledniac
przy doborze regulatora (patz ko-
lumna regulatordw). Wydajnoscl
odoaytywane sa 2 charakierystyk.

Praca nawrotna

Wszystkie typy przeznaczone sa
do pracy rewersyjng| za pomoca
przetaczrika zwrotnego. Przy od-
miennym kierunku transportu wy-
dajnogé spada o 1.

Montai

Mazliwy w kazdym polozeniy,
przy uwzglednieniu polozenia
otwordw odplywu skroplin.

Wymiary

Wentylatory preeciwwybuchowe

i z przefaczang iloscig biegunow
mogg odblegac od podanych
warnosci,

@356 L
@ 395

| Poziom glosnosci

Patrz charakterystyka. Podane
sg moc akustyczna | cignienie
akustyczne w odleglogel 4 m
w warurkach wolne] przestrzeni,
przy drednim punkcie pracy od
strony ssania | toczenia. Emisja
hatasu | akustyka pomieszcze-
nia patrz strona 13

Wskazdwki Strona
Opls techniczny 96
Tabela wyboru a7
Wskazowkl projektowe 12

Wykonanie specjalne

Inne napiecia, stopleri ochro-
ny, wyzsza temperatura po-
wietrza, kwasoodpomose,
kierunek przephywu B | wirnik
z aluminium na zapytanie.
Maledy stosowac sie do
wskazdwek technicznych na
stronie 17.

Predkost Wydajost  Pobor | Poborpradu  Schemal | Maks. emperaura | W Rodzaj budowy
obrotowa  swobiodna  mocy ggnﬁk MU&H: podez. %"g feﬂ%i : I:n Nr kat ; E:uq N kat . kgh Nr kat, HRF i ke,
Fipcil] T D) () D el I I o [ | oo e i
Prad jednofazowy, 230 Volt, 50 Hz, silnik kondensatorowy, stopiei ochrony IP 55
940 1990 82 040 040 475" 60 40 95 HOW 35506 1107 - —  HSW355/6 0144 HRFW 355/8" 0204
1405 2970 190 0,95 035 4751 G0 40 95 HOW 355/4 1108 HWW 355/4 1006 HSW 355/4 0145 HRFW 355/4" 0205
Prad trajfazowy, 400 Volt, 50 Hz, silnik klatkowy, stopied ochrony IP 55
950 2010 M 028 0.28 469 60 40 95 HOD 355/6 1120 - - - - - -
1420 3000 20 142 112 469 60 40 95 HOD355/4 1121 HWD 355/4 1022 HSD 355/4 (0161 HRFD 355/4 (226
2650 5600 880 1.60 1,70 469 50 40 140 HOD 355/2 1122 HWD 355/2 1023 = —  HRFD 355/2 0227
Dwubiegowy, prad trojfazowy, 400 V, 50 Hz, ukiad Y/A, stopien ochrony IP 55
1070/1340  2260/2830 90/130 0.16/0,28 520 0 — 95  HOD 355/4/4 1463 — — — —  HRFD 355/4/4 1464
Przetaczane bieguny, 2 predkoSci obrotowe, prad trdjfazowy, uzwojenie Dahlander, 50 Hz, stopien ochrony IP 55
710/1420 15003000  75/210 0,30/0,70 472 60 - 110 HOD 355/8/4 1132 - —  HSD 355/8/4 0349 HRFD 355/8/4 (394
140072680 | 2050/5660  162/1000 0,50/1.80 472 50 — 135 HOD 355/4/2 1134 — — — —  HRFD 355/4/2 (3%
Przeciwwybuchowy E Ex de Il B, prad jednofazowy, 230 Volt, 50 Hz, stopiei ochrony IP 55, klasa temperaturowa T1-T4
1450 2940 180 190 757 40 — 95  HOW 355/4 Ex 0444 - - - —  HRFW 355/4 Ex 0443
Przeciwwybuchowy E Exe II, prad trdjfazowy, 400 Volt, 50 Hz, stopiei ochrony IP 54, klasa temperaturowa T1-T4
900 2010 180 0.71 470 40 e 95  HQD 355/6 Ex 1149 S - - - - -
1400 3060 120 041 470 40 - 95  HOD 355/4 Ex 1150 - - - —  HRFD 355/4 Ex 0476
2900 5910 550 131 470 40 — 95  HOD 3552 Bx*151 e _— — —  HRFD 355/2 B 0477

* dla typdw Ex : warlosei mamionowe silnika 1 Typ HRFW: podkgczenie wy schematu nr S5 681

2 kgeanie 2wyl ochrony silnika 9z pret. biegundw
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Wysokowydajne wentylatory osiowe o 355 mm

n=2800 1/min 356/4 n=1450 1/min
Czestollingss Wz | Gatk | 126 [ 280 | 600 [ Tk | 2 [ 4k | sk Caestotlingse Hz | Gafk. | 125 | 20 [ 800 | Tk | 2k | 4k | 8k
Ly | Ghcancse B[ | o4 | e | % | @ | 02 | 88 | 63 | 75 Lye, | GRamose dBA) | 75 | 61 | 65 | 7 | e | & | &1 | &
’é‘g‘a Leadey | Glongse B[ | 74 | 45 | 5 | s | 72 | 66 | 62 | B& ’égfa Lot | Gronose dBA) | 55 | 41 | 45 | B2 | 43 | & | 41 | =
prqﬁ g @ b =1.2b kg 100 iz I?ﬁqﬂ‘ 1= @\‘T—‘\ b= 120 kg
300 400 V ~ ra 400V @20V &) ﬂ-\- Z
@20¥ N 80T® 280V B0V ——%Q_'Nc <
[@200V '\ \ . L& Aa00Y | @130V £l \.\\\\\
200 @ 140V ., \ e | gol® 20V @OV Lg NN .
& 80V _ \ \ | & 120V |® B0V Eo NN N
) — b - | = © ®Ya00y NGRS |10
| —TF18 TG
58 N \_‘__#s(f 5 @ Wy A La
D A“fﬁ 3 \ (ﬂ- N \ \\\ B
e = W | L. NN
@.—..;(“’f \ \ \ ! 4 = < NN g
P o N ol—t—1 NN AN\ W
Q9 2000 3000 4000 5000 6000 0 1000 1500 2000 2600 3000
W rmh i v
n=0950 1/min 355/8 n=725 1/min
Crestoflines? Wz | Catk | 126 [ 280 | 60O | 1k | o [ 9k | 8k Caestotlingse Wz | Cafk | 125 | 260 [ 500 | 1k | 2k | 4k | 8k
Ly | Ghcsnese dBf) | 62 | B | & | & | 56 | 62 | 47 | 0 Lyg_| Grsrose dBA) | 54 | 40 | A0 | 45 | % | @ | T | =
’é‘g‘a Logdm | GRcnose B | 42 | @ | % | m | 26 | 32 | o7 | oo égfa Lesdor | GRGTO3E dB(A) | 24 | o0 | 20 | 2| 2 | | 77| 1
__Prad§~ [ngi‘ld ' 5] p=1.50 kg 2% ,:!—1.2orqg‘|m
o0y @230V 3
@280V @170V o Y 20
apl @200V |@130V R Ry .
@10V @100V =l N s 4 .
® 8V (@ 8V ‘\'\‘\ La N\ S
20 1 4'*\\ | \ &
s —te 10 o
0 N oI N
S 0 AW | VI -,
R s i N AN\ . ' T
a 600 1000 1600 2000 i o 400 800 1200 180!)v mivh
Osprzet do HRF opis strona 160
L300 |_6D0/BOOAZAD | Rt 146 1130 1456
140
i ] | £ s
T 2T = ]
& B g 8 ] # £ B
= Gl = -] A @ —
& \ JF& SO0 1
[ysza wilotowa Rura Thumik hatasu Preepustnica Kro:\ec Preciw-  Krociec  Kratka 2 kansale mont&owe 4 wwbmlzulatory dla obe. recizo.
7 kratk: rzedhraaca rurcrw; TUmwa e astyczny kotnierz elasbéczny ochronna 1 x MK 355 21 (=4 szt)Nr 1454
ASD-SGD 355 R 400 RSD 355/.. RYVS 35654 ST5 3 FR 355 S6358 (=2at) 4wwhr0|zulatury dlaobe. &isk
Nr. 1417 hr. 1408 fr. 2505 flr. 1222 fr1205  Nri675  Mro1228 B 1448 12800 1 (=4 st Nr. 1452

=) Preepustnice, patrz Ospreet b} Do wentylatoriw preciwwyb . patrz ponizej

Trarsform. requlator Hektroniczry tacznik petnej ochr. Preekacznik zwratny
abrotdw S-stopni oy, zstudpmcwy req. obr.  silnika do pudlgcaema
Przet. obrot dw Imatynkowy termaostykow
Typ Nr Kat. Typ Tr Kat. Typ Ilr Kat. Typ Mr Kat.
MWS 1,52] 1947 ESU 1/ESA 1 02360238 MW 1579 Ws 1271
MWS 1,52] 1947 ESU 1/ESA 1 02360238 MW 1579 Ws 1271
RDS 12 {314 — = MD 5840 ws 1271
ROS 2% 135 = = MO gdo ws 1271
RDS 22 {315 — — MD 5849 Ws 1274
Freet. predkosci obrot
DS 2 121 = = Ma® 57 ws 1271
Preet. biegundw
PDA 12% 5081 — — M3? {3 PwoA {22
poA 12¥ s = — M3® ima  PWDA 132
niedopuszczalny nigdapuszczalny [i}] 1679 — —
niedopuszczalmy riedopuseczalny — — — —
niedopuszczalny niedopuszcza iy — — — —
niedopuszczalny riedopuseczalny — — — —

Arwersia podtynk. pate Wdsczniki 8 Hasa temperaturowa T3

b} Dspragt do wentylatorow przechw-
wybuchovrych
Kroclec alastycziy

Typ STS 353 Ex Mr kat. 2504

Kroclec slastycziy

Typ FM 355 Ex Mr kat. 1691

Dalszy osprzet

Tuleja przadtuz. do HS

Typ VH 355 Mr kat. 1345

Rura eylindr,, stal ooyrk. o 15 om
Strona

Filtry | thurniki 245

Przepustnice | kratki 291

Regulatory | przefaczniki 328



Wysokowydajne wentylatory osiowe o 400 mm
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W Opis dia wszystkich typéw

[ Obixlowa
£ ocynkowane] blachy stalowe),
typy HC i HW z lakierem chvu-
warstwowyt w kolorze biakym.

[0 Wimik
Wysckowydaina charakterysty-
ka, z 7 profilowanymi fopatka-
mi Z tworzywa sZicznego,
dynamicznie wwarony. Zakres
pracy —30° do +860 °C

[ Silnik
Zamknigta obudowa z odlewu
aluminiowego. Stopier achro-

[ Dchrona silnka

Wezystis typy (za wijatkiem
wentylatordw przeciwwybucho-
wych) wyposazone s w o ter-
mostyki. W ocelu skuteczne
ochrony silnika nalezy e pod-
faczyd do wylacznika pelne|
ochrony silhika {patrz tabela).

[ Podiaczenie elektryezne

Seryina puszka zaciskowa

{stopien ochrony IP 551 na
tlnel stronie silnika. W HRF
dodatkowo na zewnalrz, na
rurze, Réznice w przypadku
wergll przeciwwybuchowych

ny 1P 55 wzgl. IP 54, tozyska
kulkowe. Bezobstugowy, bez-
zakléceniowy, Uzwaojenie im-

pregnowane . Maks, tempera-
tUra: transpartowanego powie-
trza patrz tabela.

[ Kratka ochronna

wg DIN EN 284,

[ Regulacja wydajnosei

WOHC | HW ocynkowana,
H3 z tworzywa sziucznego,

W

Typy regulowane napieciem
OZNaczone g przez wartess
w kolumnie | pobdr pradu maks.
przy requlacii’, ktdra nalezy

Predkosc  Wydgnoic  Pobor Pobor pradu Schemet  Maks temperalura  Wana
obrofowa  swobodna  mocyt  pynap.  maks pry podice. pray nap. przy fetto
Zramion.  regulachi Indmion. | requiaci
min- Wm3h i A A N EEE +°C ok kg
Prad jednofazowy, 230 Yolt, 50 Hz, silnik kondensatorowy, stopisi ochrony IP 55
500 2020 9% 050 050 | 4w Gl 40 12,0
1320 3050 50 1,30 1,30 4751 60 40 13.0
Prad trdjfazowy, 400 Volt, 50 Hz, silnik kiatkowy, stopied ochrony IP 55
9% 220 95 0,30 0,30 469 60 40 13,0
13% 4220 285 0,85 0,85 469 60 40 13,0
2800 460 1400 2,80 — L] 40 40 b
Dwubiegowy, prad trdjfazowy, 400 ¥, 50 Hz, uklad Y/, stopiei ochrony IP 55
10304320 110073080 140/220 0,25/0,45 520 60 o= 130

uwzgladniad przy doborze regu-
latora (patrz kolumna regulato-
réw). Frzy zamawianiu nalezy
podawad zamiar zastoscwania
przetwomicy czestofiwodel, Wy-
dajncécl adozytywane s z cha-
rakterystyk.

[1 Praca nawrotna
Wezystie typy przeznaczone sq
clo pracy rewersying za pomaoca,
przefacmika zwrohnego. Przy od-
mienrym Keminky ransportu wy-
danost spada o Vs

[ Montaz
IWozlivey w Kazdym potozeniu,
nalery jednak zwrdcic Lwage
na potozenie otwordw do
adphewu skroplin

O Wymiary
Wentylatory przechwwybuchowe
| z przefaczang ilosclg blegurndw
rmoga odbiegad od podanyeh
wiartoscl,

1 Poziom gHosnesc
Patrz charakterystyka. Podane
sg moc akustyczna | cisnienis
akustyczne w odegiogcl 4 m
wowarunkach wolne] przestze-
ni, przy grecnim punkcie pracy
o strony ssania | foczenia,
Emisja hatasu i akustyka po-
migszczenia patrz stona 13

Wskazdwki Strona
Opis techniczry 96
Tabela wybory 97
Wsekazdwki projektowe 12

Wykonanie specjalne

Inne napiecia, stopien ochro-
ny, Wyzsza lemperatura po-
wietrza, kwasoodpornose,
klerunek przephwu B 1 wirnik
z aluminium na Zapytanie
MNalezy stosowad sie do
wskazdwek techniczrych na
stronie 17

Rodzaj budowy

Przetaczane hieguny, 2 predkosci ohrotows, prad trdjfazowy, uzwojenie Dahlander, 50 Hz, stopiei ochrony IP 55

BEOA30 1000/3800
14T0/2670  4dd0/8670

E5/230
1801100

0,20¢0,50
0,65(2,70

472 60 =
472 40 =

13,0
175

HO Ny keat HW hlr .
2 kratka 7 kratky
ochronng ochronng
HOW 400/ 1110 = —
HOW 40074 1111 HWW 40004 1008
HOD 400/ 1123 — —
HOD 400/4 1124  HWD 400/4 1025
HaD 40022 1125 — —
HOD 400/4/4 1465 — —
HOD 400/8/4 1137 — —
HOD 400/4f2 1139 — —

Przeciwwyhuchowy E Exe Il, prad trojfazowy, 400 Yolt, 50 Hz, stopien ochrony IP 54, klasa temperaturowa T1-T4

300 2870 180
1420 4380 arn
* da typdw Ex : warlodci znamionowe silnika

108

07
114

470 40 =
470 40 =

3.0
13,0

1) Typ HRRA': podtaczenie wo schematu nr 55 621

2 taeznie 2wyt ochrony silnika

HOD 400/8 Ex 1152 =: =
HOD 400/4 Ex 1153 == =

7 preet. Diggundw

HS Mr kat. HRF hr keat.
7 kratky
ochronmg
HSW 400/6 (146 HRFW 400/6" (206
HSW 400/4 (147  HRFW 400/4" 0207
HSD 400/4 0164 HRFD 400/4 (0229
— —  HRFD 400/2 (245
== —  HRFD 400/4/4 1466
HSD 400/8/4 0354 HRFD 400/8/4 (349

HRFD 400/4/2 (401

HRFD 40074 Ex 0479
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Wysokowydajne wentylatory osiowe o 400 mm

4002 | n=2800 1/min 400/4 n=1450 1/min
Czestofiwese Hz | Gak | 125 | 260 | 600 | 1k | 2k | 4k | 8k Caestotlingst Wz | Gafk | 125 | 20 [ 500 | 1k | 2k | 4k | 8k
Ly | GHoGNGE By | 08 | 72 | @ | W | 05 | b0 | 8 | 79 Ly | Gicmic dB(A) | 79 | 65 | 60 | 76 | 72 | 0 | 68 | %
2P it | Glngse dBik) | 78 | B | @ | M | 75 | 70 | 68 | &a é.g‘a Lpw g | GHcMO3E dB(A) | 50 | 45 | 45 | B6 | & | m | 45 | ®
p=1.20 Kg/r#z_ 120+ Prad 3% I.ﬂrﬁi - @ o= T30 Tgme
R @ amv |[@B0V o
400 N @ Aa00V |®170V D &
% ol 2 280V @10V e \ .
200 Fa @ 200V |@100V @ 2 ~N s
\\ . BT TR . \\ .
@ 1a0¥ \
200 — @ 80V B L \\\(f-” 1°
18 1EH . \ &
100 L] = 10 @ >< \ I :
: SRR\
0 — | \ i 0 T, N, \ \ ‘ %
0 2000 4000 8000 8000 0 1000 2000 3000 4000
W mith W redh
n=0950 1/min 400/ n=725 1/min
Czestofliwese He | Gak | 125 | 260 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k Caestotlingst M [ Gafk | 125 | @60 [ 500 | 1k | 2k | 4k | sk
Ly, | GHosnesc Bl | 65 | B | @ | &) | 60 | &7 | &0 | 44 Ly | Gicamit dBA) | &7 | 44 | B3| B2 | & [ 4 [ 41 | F
fé‘ga Lpstoy | Groanesc dBie) | 46 | @ | 40 | 40 | 40 | B | 30 | 24 f:‘lg'a Upw oy | Gicmoic dB(A) | o7 | 24 | 33 | % | % [ @ | 21 | W
T T T
| ‘Prad 3 ~ o:w.ﬂom/m? p =120 hg/m®|
501 500 v i ~
| @m0y [,
407 a0 v N
@140 ¥ c 20 B o
307® Wy s \ mis
La e
| — —1
20 e ’/Xf .
AN 10 4
0 AN = N | s
7 WYL — Tt
. ANNAN NN ol
a 800 1800 2400 2800 |, 0 600 1000 1500 2000 G
Osprzet do HRF cpis strona 160
%9 |5DD/BOCA2AT_ b sk 146 a0 145 -
%0
s N o . T sm
T T _ & & *LTJ*
i I 360
g 1-1: 3 g g —_—
] A o Lo} A =
& \ g J(Té.ﬁh SOD 1
D szaw\mowa Rura Thurrik hatasu Prepustnica frociec  Preeciw-  Kraciec  Kratka 2 knnsule muntazuwe 4 vﬂbrmzu\aiory dla ul:c rczmag
z % redhira e Turowy U elastyceny  koiniez  elastyceny ochronpa 1 x MK x8021 (=
ASIJ-S D 400 R 400 RSO 200/, RVS a00= STS 400 FR 400 FM 2000 SG 400 (= 2 st ) Avnbrmzu\aiory dla ob: s:\sk
Nr 1416 Hir. 1408 Mr. 2596 Nr. 1223 Nro1208 Nr1676  RNr1239  Nro 1448 1 x 80D 1 (=4 st) Nr 1452

=) Prepustnice, patz Ospreet

Transtorm. regulator
obratdw S-stopni owy,
Praet. obrotcw

Typ Br kat.

MWS 1,52
MWS 1,57

1947
1947

RDS 12

RDS 12
_5

1314

1314
5

Preet. predkosci abrat
Ds2 121
Preet. biegunow

PDA 12% 508
PoA12% 50l

niedopszczalny
niedopuszczalny
Hivwersa podterk. patre Wy

Elektroniczry
hezstu mowy reg obr.
- naty nkonry

Typ Nr kat

ESU 1/ESA 1 02360238
ESU3/ESA 3 02370229

FUR a2

9487

niedopuszczalmy
niedopuseczalmy
tyczniki

cznik petnej ochr.
silm i(a

do uuda‘gcaema
sty kiw
Typ Pr kat,
MW 1579
MW 1579
MD 5849
MD 5849
MD 5649
Mma® 157
M3? 13
mM3® o

51 regulowany na zapytanie

by Do wenylatordw przeciweyb. pat ponize)

Prastacanik zwratny

Tvp Mr kat.
ws 1271
Ws 1271
Ws 1271
ws 1271
Ws 1271
Ws 1271
PWDA 1282
PWDA 1282

biOsprzet do wentylatorow preeclw-
wybuchowych
Kraclec elsstyczny

Typ STS 400 Ex Nr kat. 2505

Krdclec alastyczny

Typ FM 400 Ex Mr kat. 1692

Dalszy osprzet

Tule|a przedtui. do HS

Typ WH 400 Nrokat, 1348

Rura. oylindr, stal coyrk. ot 15 am
Strona

Filtry 1 thurniki 245

Przepustnice i Kratki 291

Regulatory | przefgczniki 3238

107
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5. Obliczenia.

Zabezpieczenie przedsionkow i klatki
Klatka 1-S  Klatka 2-S  Klatka 3-S  Klatka 4-N

ilos¢ drzwi 8 9 8 8
nieszczelnosci 1800 2700 1800 1800
drzwi 2
skrzydtowe 3 4
nieszczelnosé 360 720
predkosé
przez drzwi 1 1 1 1
klatka schodowa 4158 4158 4158 4158
klatka wentylator 5958 6858 5958 5958
powierzchnia
drzwi przedsionek klatka 2,31 2,31 2,31 2,31
drzwi przedsionek korytarz 2,31 3,96 2,31 3,96
nawiew przedsionek bez
pomniejszenia z klatki 8316 14256 8316 14256
nawiew do przedsionka
pomniejszony o klatke 4158 10098 4158 10098
Wydajno$c¢
przez 2xdrzwi 8316 8316 8316 8316
tranzyt 8316 14256 8316 14256
wywiew 10810,8 18532,8 10810,8 18532,8
ilos¢
wyciagow wydatek
korytarz lewy S 29343,6 5 5868,72
korytarz $rodek S 29343,6 5 5868,72
korytarz prawy S 10810,8 3 3603,6
korytarz pétnocny 37065,6 5 7413,12

6. Uwagi i wnioski koncowe.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z WTW i  O.R.B-M. cz. II pt. ,Instalacja Sanitarna i
Przemystowa”, przepisami BHP branzowymi, ogdélnymi i zgodnie z Polskimi Normami
obowiazujacymi w danym zakresie.

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z Poradnikiem 378/2002 Instytutu Techniki Budowlane;j
Urzadzenia montowaé , poddawac probie i eksploatacji zgodnie z DTR-kami producentéow urzadzen.
Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych’)
Wszystkie materiaty zastosowane do budowy musza mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce

Instalacje wodociagowa nalezy poddaé probie ci$nienia zgodnie z Warunkami Odbioru,

Rozwigzania konstrukcyjne hydrantdéw wewngtrznych instalowanych w obiektach budowlanych
zapewnia norma PN — EN 671-1 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym

Wykona¢ instalacje¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 rw sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow , innych obiektow budowlanychi
terenow.

Projektant:
mgr inz. Tomasz Starczewski
upr. bud. nr 6/95/0L



