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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTURY
PRZEBUDOWA ODDZIAtOW NEONATOLOGII | INTENSYWNEGO NADZORU NOWORODKOW,
ODDZIAtU GINEKOLOGICZNO-POtOZNICZEGO.
ZAKRES OPRACOWANIA ZAMIENNEGO - TRAKT PORODOWY

PODSTAWA OPRACOWANIA

—  Projekt Technologii Oddziatu Potozniczego, Oddziatu Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz
Traktu Porodowego i pomieszczerh pomocniczych na VI p. Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w
Olsztynie opracowana przez MP Projekt Studio z siedzibg w Olsztynie przy ul. Zeromskiego 24j, w grudniu
2009r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26.06.2012r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny
odpowiadac pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg;

— Projekt budowlany oraz projekt budowlany zamienny ,Dostosowanie budynku gtéwnego szpitala do
wymagan przepiséw przeciwpozarowych — WSS Olsztyn ul. Zotnierska 18, dz. nr 67 obr. 75.” opracowany
przez PPAKON zatwierdzony Decyzja Nr Il — 672/2010 z dn. 03.09.2010r znak AB.7353-13-53/2010 oraz
Decyzjg Nr Il —664/2012 z dn. 23.10.2014r znak AB.6740.776.2012.

— Inne normy i akty prawne dotyczgce przedmiotu opracowania.

— Inwentaryzacja pomieszczen do celdéw projektowych.

— Wytyczne Inwestora w zakresie funkcji, instalacji i wyposazenia oraz konsultacje z bezposrednim

uzytkownikiem;

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest dostosowanie istniejgcego traktu porodowego bedgcego czescig Oddziatu
Ginekologiczno — Potozniczego do obecnie obowigzujacych przepiséw wynikajacych z ,Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dn. 26.06.2012r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiadac

pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé lecznicza.

Zakres opracowania stanowi wielobranzowy projekt przebudowy Traktu Porodowego Oddziatu
Ginekologiczno — Potozniczego, zlokalizowanego w skrzydle pétnocnym VI pietra budynku
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w  Olsztynie obejmujgcy czesé: architektoniczng,
konstrukcyjng, sanitarng, gazéw medycznych, wentylacji i klimatyzacji, instalacje teletechniczne,

instalacje elektryczne oraz zabezpieczenia p.poz. stanowigce odrebne opracowanie.
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STAN ISTNIEJACY

Budynek szpitala zlokalizowany na dziatce nr 67 obreb 75 w Olsztynie przy ul. Zotnierskiej, zostat
wybudowany w drugiej potowie lat szes¢dziesigtych XX w. Obiekt siedmiokondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony. Budynek w petni uzytkowany.

Budynek o trzech skrzydtach w rzucie przypominajacy litere T z dodatkowym skrzydtem w ksztatcie
tréjkata. W kazdym ze skrzydet obiektu obowigzuje uktad 3 — traktowy. Trakt srodkowy stanowi ciagg
komunikacyjny, dwa skrajne trakty stanowig natomiast pomieszczenia uzytkowe. Konstrukcje no$na
budynku tworzg prefabrykowane ramy zelbetowe, tréjprzestowe, o uktadzie poprzecznym w rozstawie co
340cm. Ramy sktadajg sie 3 elementow: dwdch skrajnych ram typu ,H” ze wspornikiem z jednej strony
oraz rygla tgczacego je przegubowo. W partiach budynku, w ktérych wystepujg klatki schodowe oraz
szyby dzwigdw, konstrukcje budynku tworzg stupy i rygle wykonane na ,mokro”. Warstwe nosng stropow
stanowig prefabrykowane ptyty zelbetowe gr. 10cm. Na nich utozony jest lekki beton gr. 8cm oraz
warstwy posadzek. Catkowita grubos¢ stropdw wynosi ok. 23cm.

Wypetnienie szkieletu zelbetowego $cian zewnetrznych wykonano z bloczkéw z gazobetonu i cegty
dziurawki. Na wszystkich scianach zewnetrznych istniejgce docieplenie budynku wetng mineralng gr.
15cm.

Sciany dziatowe gr. 12cm z gazobetonu, éciany gr. 6cm z cegly dziurawki.

Przewody wentylacji grawitacyjnej obudowane Scianami z lekkiego betonu gr. 12 i 6cm.

Gtéwna klatka schodowa (3 — biegowa) wykonana z ptyt zelbetowych, a skrajne klatki schodowe w
kazdym skrzydle na opracowywanej kondygnacji wykonano z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych.

W ciggu komunikacyjnym sufit podwieszany na wys. ok 2,3m, przekrywa istniejgce instalacje elektryczne,

sanitarne, przyzywowe, p.poz. i inne. Pozostate pomieszczenia majg wysokos¢ ok. 3,06m w swietle.

STAN PROJEKTOWANY

4.1. OPIS OGOLNY PROJEKTOWANYCH ZMIAN | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Podstawe opracowania stanowi Projekt Technologii Oddziatu Potozniczego, Oddziatu Neonatologii i
Intensywnej Terapii Noworodka oraz Traktu Porodowego i pomieszczen pomocniczych na Vip.
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie opracowana przez MP Projekt Studio z siedzibg w
Olsztynie przy ul. Zeromskiego 24j, w grudniu 2009r., ktéry zostat zatwierdzony przez Parfstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny opinig sanitarng z dn. 16.02.2010r. znak ZNS. 4315-17-1/10.

Projektowana przebudowa VI p. szpitala obejmuje trakt porodowy, ktdry jest funkcjonalnie potaczony z
oddziatami: potozniczym, neonatologii i intensywnej terapii noworodka, pomieszczeniami

administracyjnymi i pomocniczymi. Funkcje te sg ze sobg wzajemnie potgczone i sie uzupetniaja.

Instalacje ppoz. w tym instalacje wodociggowg — hydrantowg i zaworéow hydrantowych ®52, ostrzegawczy
system przeciwpozarowy SAP, dZzwiekowy system ostrzegawczy DSO, instalacje oswietlenia awaryjnego

oraz instalacje obejmujgcy przeciwpozarowe wytaczniki pradu zostaty zaprojektowane w opracowaniu pn.
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,Dostosowanie budynku gtdwnego szpitala do wymagan przepisdw przeciwpozarowych” opracowanym w

sierpniu 2010r. objetym pozwoleniem na budowe Nr 11-672/2010.

TRAKT PORODOWY.

Na trakcie zaprojektowano:

— $luze umywalkowo-fartuchowa

— punkt pielegniarski z przylegtym pomieszczeniem przygotowania lekéw i fazienka personelu

— sale cie¢ cesarskich z przylegtym pomieszczeniem resuscytacji noworodka, zespotem przygotowania
lekarzy (szatnia, pom. mycia lekarzy) oraz magazynem materiatow sterylnych

— sale wybudzeniowg z przylegta tazienka

— 2 sale porodowe, kazda z tazienkg, jedna z sal wyposazona w wanne do porodéw

— sale porodowg poprzedzong $luza, dzieki czemu moze petni¢ funkcje izolatki

— 2 pokoje przedporodowe z tazienkami

— pokdj matki i dziecka po porodach powiktanych z tazienka.

— zespot pomieszczen dla personelu lekarskiego tj. pokdj lekarski, pokdj wypoczynkowy lejarzy oraz
tazienke

— pomieszczenia pomocnicze: brudownik z przedsionkiem, pomieszczenie porzgdkowe, magazyn
sprzetu medycznego

— bezposrednio z komunikacji ogdlnej (poza traktem porodowym) zaprojektowano gabinet badan usg,

dostepny dla pacjentdéw pozaszpitalnych.

Podczas zabiegu na sali cie¢ cesarskich wydawane sg materiaty medyczne z pomieszczenia magazynu
bezposrednio na sale. Materiaty te dostarczane s3 do magazynu w sterylnych opakowaniach po
zakonczeniu zbiegu.

Pacjentki przygotowuje sie do ciecia cesarskiego na salach porodowych, dlatego tez nie ma potrzeby

dodatkowego pomieszczenia przygotowania pacjenta.

Pacjentki po porodzie zostajg przez pierwsze dwie godziny na sali porodowej razem z dzieckiem a
nastepnie sg przenoszone na odziat potozniczy. Natomiast pacjentki z sali cieé¢ cesarskich przenoszone sg
do sali wybudzeniowe] a dziecko transportowane jest do na oddziat neonatologii i intensywnej terapii do
sali intensywnej terapii lub do sali obserwacji noworodkdéw. Zas po porodach powiktanych pacjentki

przenoszone sg na sale nr 6.132, ktdra bedzie réwniez wyposazona w stanowisko resuscytacji.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.[m’] | POSADZKA

6.107 | GABINET BADAN USG 18,0 | WYKt. PCW HOMOGEN.
6.108 |- - |-

6.109 | PUNKT PIELEGNIARSKI 7,3 | WYKt. PCW HOMOGEN.
6.110 | POM. PRZYGOTOWANIA LEKOW 4,25 | WYKt. PCW HOMOGEN.
6.111 | POM. SOCJALNE 9,07 | WYKt. PCW HOMOGEN.
6.112 | tAZIENKA PERSONELU 3,39 | TERAKOTA

6.113 | POKOJ PRZEDPORODOWY 11,91 | WYKt. PCW HOMOGEN.
6.114 | tAZIENKA 2,71 | TERAKOTA

6.115 | SLUZA UM.-FART. 8,8 | WYKt. PCW HOMOGEN.
6.116 | MAGAZYN SPRZETU MEDYCZNEGO 5,1 | WYKt. PCW HOMOGEN.
6.117 | POM.PRZYG. MIESZANEK MLECZNYCH 12,7 | WYKt. PCW HOMOGEN.
6.118 |- - |-

6.119 | tAZIENKA 3,5 | TERAKOTA

6.120 | POKOJ LEKARSKI 16,83 | WYKt. PCW HOMOGEN.
6.121 | POK. WYPOCZYNKU LEK. 10,0 | WYKt. PCW HOMOGEN.
6.122 | tAZIENKA 4,4 | TERAKOTA

6.123 | SALA WYBUDZENIOWA 21,8 | WYKt. PCW HOMOGEN.
6.124 | tAZIENKA 3,43 | TERAKOTA

6.125 | SALA PORODOWA 23,56 | WYKt. PCW HOMOGEN.
6.126 | SLUZA UM.-FART. 7,48 | WYKt. PCW HOMOGEN.
6.127 | tAZIENKA 6,81 | TERAKOTA

6.128 | POM. PORZADK. 1,54 | TERAKOTA

6.129 | BRUDOWNIK 12,8 | TERAKOTA

6.130 | PRZEDSIONEK 2,32 | TERAKOTA

6.131 | POK. PAKOWANIA PAKIETOW 2,96 | WYKt. PCW HOMOGEN.
6.132 | POK. MATKI | DZIECKA PO PORODACH POWIKt. 14,21 | WYKt. PCW HOMOGEN.
6.133 | tAZIENKA 6,18 | TERAKOTA

6.134 | KLATKA SCHODOWA 19,71 | TERAKOTA

6.135 | SLUZA UM.-FART./PRZEDS. PPOZ 10,31 | WYKt. PCW HOMOGEN.
6.136 | MAGAZYN MATERIALtOW STERYLNYCH 4,10 | WYKt. PCW HOMOGEN.
6.137 | STAN. RESUSCYTACJI NOWORODKA 11,1 ] WYKt. PCW.ANTYELEKTR.
6.138 | SALA CIEC CESARSKICH 38,5 | WYKt. PCW.ANTYELEKTR.
6.139 | POM. PRZYGOTOWANIA LEKARZY 7,8 | WYKt. PCW HOMOGEN.
6.140 | SZATNIALEKARZY 8,6 | WYKt. PCW HOMOGEN.
6.141 | SALA PORODOWA ISTN. 21,26 | WYKE. PCW ANTYELEKTR.
6.142 | tAZIENKA 3,61 | TERAKOTA

6.143 | tAZIENKA 3,25 | TERAKOTA

6.144 | SALA PORODOWA - ISTN. 20,01 | WYKt. PCW HOMOGEN.
6.145 | tAZIENKA 3,74 | TERAKOTA

6.146 | SALA PORODOWA - ISTN. 20,06 | WYKt. PCW HOMOGEN.
6.147 | MAG. NA SPRZET MEDYCZNY 16,63 | WYKt. PCW HOMOGEN.
6.148 | KOMUNIKACJA 84,74 | WYKt. PCW HOMOGEN.

POWIERZCHNIA UZYTKOWA ODDZIAtU

494,47
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4.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

e Przewiduje sie wyburzenia niektérych $cian dziatowych, pozwalajgce na dostosowanie wielkosci i
uktadu pomieszczernt oddziatu do aktualnych wymagan Inwestora oraz przepiséw i norm
budowlanych.

e demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej (z wytgczeniem drzwi klatki schodowej),

e W pasie modernizowanego oddziatu, w obrebie kondygnacji nalezy zdemontowac¢ piony instalacji
sanitarnej, odcig¢ instalacje elektryczng, a takze instalacje teletechniczne i gazéw medycznych oraz
wykona¢ nowe wg odpowiednich opracowan branzowych.

e Istniejace i zachowane otwory drzwiowe w korytarzu nalezy powiekszy¢ do wymiarow
odpowiadajacych nowej stolarce drzwiowej i podwyiszy¢é do wysokosci 2,15m w Swietle z
zamontowaniem nowego nadproza.

e Istniejace posadzki nalezy zerwac az do warstwy nosnej stropu.

e  Tynki $cian i stropow nalezy sku¢ i potozy¢ nowe. Sufit podwieszany nalezy zdemontowaé.

e Dopiero po wykonaniu wszystkich prac rozbiérkowych i wywiezieniu gruzu mozna przystgpic¢ do prac

remontowych.

4.3. ZAMUROWANIA | SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE
W celu dostosowania oddziatu do nowego uktadu funkcjonalnego wydziela sie czes¢ projektowanych
pomieszczen Scianami dziatowymi.
Sciany dziatowe i zamurowania wykona¢ z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 12cm i 8 cm odm.
600 na kleju.
Sciane istniejaca taczy¢ z nowoprojektowang za pomoca tacznikdw lub poprzez wklejanie 2 pretéw
@6 w co drugg pozioma spoine.
Scianki dziatowe powinny by¢ odpowiednio oddylatowane od gdérnego stropu wg wytycznych
producenta (zapewnienie wtasciwych parametréw mostkow akustycznych, uwzglednienia wptywu
ugiecia stropu na S$cianki dziatowe pod stropem) — szczelina ok. 10-15mm wypetniona pianka
montazowa lub innym materiatem elastycznym.
Sciany dziatowe (nad $ciankami aluminiowymi a powyzej sufitu podwieszanego) wykonaé¢ w lekkiej
zabudowie z ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym ptytowaniem ptytg gipsowo-kartonowg gr.
12,5mm standardowg z wypetnieniem z wetny mineralnej o gestosci 14-70kg/m3 na profilach

aluminiowych.

4.4. NADPROZA
Nad nowoprojektowanymi otworami drzwiowymi w $cianach dziatowych wykona¢ nadproza z
dwadch pretéw zbrojeniowych ze stali grupy A-llIN o srednicy 10-12 mm umieszczonych w warstwie
zaprawy cementowej grubosci okoto 5cm. Prety osadzi¢ w bruzdach wykutych po bokach otworu na

dtugosci min 10cm.
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4.5. OBUDOWA PPOZ. SZACHTOW INSTALACYJNYCH | KANALOW WENTYLACYJNYCH INSTALACJI PPOZ.
W szachtach instalacyjnych nalezy wykonaé zabezpieczenia p.poz. przejs¢ instalacyjnych. W tym
celu projektuje sie wykonanie poziomej izolacji p.poz. z ptyty z niepalnej wetny mineralnej o gestosci
> 150kg/m2 gr.15cm, obustronnie pokrytej masg ogniochronng gr.lmm . Ptyte nalezy umiesci¢ na
wysokosci 205cm nad posadzka kondygnacji. Dodatkowo kazdy szacht nalezy obudowac¢ od
wewnatrz ptytami ogniochronnymi silikatowo — cementowymi 2x15mm do odpornosci EI60, ponad

w/w zabezpieczeniem poziomym.

Przewody instalacyjne stalowe i zeliwne zabezpieczy¢ dodatkowo poprzez pokrycie ich masa
ogniochronng gr.2mm, na odcinkach 15cm od ptyty z wetny mineralnej po obu stronach przegrody.
Przewody instalacyjne z tworzyw sztucznych zabezpieczyé poprzez zastosowanie uniwersalnych
kotnierzy ogniochronnych przy przejsciu przez projektowang pozioma przegrode p.poz.

Kanaty wentylacyjne nawiewu i wywiewu instalacji oddymiajacej i instalacji zapobiegajgcej
zadymianiu nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo w obrebie przejs¢ przez stropy
miedzykondygnacyjne. W zwigzku z tym zaprojektowano obudowe pionowych kanatéow
wentylacyjnych ptytami ogniochronnymi silikatowo — cementowymi 2x15mm do odpornosci EI60 na
catej wysokosci wystepowania kanatu. tgczenie elementéw stalowych kanatéw wentylacyjnych
wykonac z zastosowaniem tulei montowanej wewngtrz otworéw w stropie i wystajgcej po ok. 30cm
nad i pod strop. Po zamontowaniu kanatéw w otworach, szczeline pomiedzy stropem a kanatem
zaizolowaé zaprawg ogniochronng. Nastepnie nalezy potaczy¢ odcinek kanatu wentylacyjnego na
danej kondygnacji ,,na styk” z zainstalowanymi tulejami a miejsca tgczenia dodatkowo uszczelni¢ za
pomoca stalowej mufy uszczelniajacej szer. 10cm i gr. 5mm (zaktadanej na tuleje przed potaczeniem
z danym odcinkiem kanatu wentylacyjnego). Obudowa kanatéw wentylacyjnych ponad
stropodachem cegtg silikatowa gr. 12cm wg dofgczonego rysunku szczegétowego. Dodatkowo
projektuje sie obudowe wszystkich poziomych kanatéw wentylacyjnych ptytami ogniochronnymi do

odpornosci EI60.

4.6. POSADZKI

Nalezy sku¢ wszystkie istniejgce warstwy posadzki do poziomu istniejacej ptyty stropowe;j.

W pomieszczeniach ,mokrych” projektuje sie izolacje na warstwie betonowej wyréwnujacej:

e Sciany i podtogi tazienek, brudownika i pomieszczen ,,mokrych” gruntowane ptynng zawiesina
preparatem gruntujgcym odpornym na dziatanie zasad i silnie wigzgcym na bazie tworzywa
sztucznego.

e powierzchnie s$cian i podtég pokryte dwiema warstwami elastycznej, ptynnej folii
uszczelniajgcej na bazie dyspersji tworzyw sztucznych z wktadkg z wtdkniny elastycznej

e na stykach Sciana-podtoga oraz Sciana-Sciana przyklejona tasma uszczelniajagca przy pomocy
ptynnej folii uszczelniajacej

e  przejscia rurowe uszczelnione elastycznym mankietem przyklejonym ptynng folig uszczelniajaca



4.7.

WSS OLSZTYN - TRAKT PORODOWY

e bezposrednio na wyschnietej izolacji z ptynnej folii uszczelniajacej  przyklei¢ glazure
odpowiednim klejem

e glazura spoinowana, spoiny krawedziowe uszczelnione silikonem. Glazure nalezy wytozy¢ na
catej wysokosci Sciany, a Sciane przy brodzikach nalezy szczelnie zaizolowa¢ do wysokosci min.

2,1m.

Posadzki w pomieszczeniach ,mokrych” na stropie, warstwy od dotu:
e terakota — ptytki 30x30cm na zaprawie klejowe;j

e izolacja

e warstwa wyrownujgca — szlichta gr. 4cm

e izolacja —folia PE

e ptyty styropianowe EPS 100-038 gr. 5cm

e strop zelbetowy (istniejacy)

W pomieszczeniach ,suchych” stosowaé¢ wyktadzine PCW winylowg— homogeniczng gr. 2,0mm,
klejong na podktadzie samopoziomujagcym. Wyktadziny winylowe nalezy utozy¢ wg projektu
kolorystyki wg odrebnego opracowania.

Posadzki w ciggach komunikacyjnych i pomieszczeniach ,,suchych” na stropie, warstwy od dotu:

o wykfadzina PCW

e warstwa samopoziomujaca gr. 1,5cm

e warstwa wyréwnujaca — szlichta gr. 4,5cm

e izolacja —folia PE

e ptyty styroflex gr.2cm

e ptyty styropianowe EPS 100-038 gr. 5cm

e strop zelbetowy (istniejgcy).

Na potgczeniu scian i podtdg nalezy wykonac cokoty poprzez wyokraglenie posadzki do wysokosci

10cm.

WYKONCZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH

Wszystkie $ciany murowane pokry¢ tynkami cementowo — wapiennymi gr. 10mm, sSciany z ptyt
GKB/GKBI zaszpachlowac i wykoniczy¢ zgodnie ze specyfikg pomieszczenia wg opisu ponizej.
Projektowane pomieszczenia suche - malowanie s$cian farbg akrylowg o 2 klasie odpornosci na
szorowanie wg PN EN 13 300; przepuszczalng dla pary wodnej, nie zawierajgcy rozpuszczalnikéw,
bezzapachowsg;

Pomieszczenia magazynowe, porzgdkowe i gospodarcze — oktadzina $cienna ceramiczna (glazura) do
wysokosci 200cm nad posadzka, powyzej — malowanie $cian lateksowg farbg wodorozciericzalng o

odpornosci na szorowanie w klasie 3 wg PN EN 13 300; przeznaczong do dekoracyjno — ochronnego
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malowania;

Pomieszczenia WC, Brudownik — oktadzina scienna ceramiczna na petnej wysokosci Scian;

Gabinet badan USG, sale porodowe — oktadzina scienna ceramiczna na catej wysokosci Scian;

sala cie¢ cesarskich, przygotowanie lekarzy, resuscytacji noworodka - na catej wysokosci oktadzina z
materiatu trwatego, gtadkiego, zmywalnego, nienasigkliwego, odpornego na dziatanie srodkéw
myjgco-dezynfekcyjnych np. w technologii stali nierdzewnej (systemowe, prefabrykowane panele
scienne) lub okfadzina Scienna ceramiczna

Pokoj lekarzy, sale przedporodowe — malowanie farbg lateksowg odporng na zmywanie i Srodki
dezynfekcyjne.

Fartuchy przy umywalkach i zlewozmywakach - Sciany nalezy wytozy¢ ptytkami ceramicznymi do

wysokosci 1,60m i szerokosci 0,60m poza obrys urzadzenia.

SUFITY PODWIESZANE

W korytarzu projektuje sie sufit kasetonowy z wypetnieniem ptytami mineralnymi o wymiarach
60x60cm gr. 1,5cm w kolorze biatym. Piyty pokryte powtoka zawierajgcg czynniki niszczace
mikroorganizmy i hamujace rozwdj bakterii, plesni i drozdzy. Ptyty na aluminiowym ruszcie nosnym z
uszczelka wmontowana w profile, zapewniajacg szczelno$¢ systemu na tgczeniu rusztu z ptyta.

Sufity w pomieszczeniach — 2x farba lateksowa, zmywalna o podwyzszonej wytrzymatosci na

zmywanie i czyszczenie srodkami dezynfekujgcymi w kolorze biatym.

ZABEZPIECZENIA SCIAN (ODBOJNICE | NAROZNIKI)

Naroza w wejsciach do sal oraz zmiany kierunku w komunikacji nalezy zabezpieczy¢ zabezpieczeniami
katowymi. Na korytarzach nalezy zamontowac¢ dwa ,pasy” listew odbojowych i porecze wg projektu
zabezpieczen scian. W pomieszczeniach chorych na scianach w wezgtowiach zamontowac listwy

zabezpieczajgce.

4.10.STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

4.10.1. STOLARKA OKIENNA

Projekt przewiduje pozostawienie istniejgcej stolarki okiennej w maksymalnym mozliwym zakresie.
Wymienié, ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg budynku, nalezy jedynie okna oznaczone
symbolem O1* w wykazie stolarki okiennej, na okna aluminiowe o odpornosci ogniowej EI60 w
kolorze biatym. Na etapie realizacji przewiduje sie wymiane 10 szt. okien O1 na nowe wykonane z
PCV o wspdtczynniku przenikania ciepta dla okna Usl,l[W/mzK]. Lokalizacja okien wg. Inwestora.

Pozostate okna wymagajg regulacji.

4.10.2. STOLARKA DRZWIOWA
Nalezy wymieni¢ catg istniejgcy stolarke drzwiowg na nowg wg zestawienia stolarki drzwiowej. We

wszystkich drzwiach dostepnych z korytarza zastosowano dodatkowo zewnetrzng odbojnice.
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Wszystkie drzwi do weztéw sanitarnych muszg bys wyposazone w kratke wentylacyjng o powierzchni
0,22m’ i posiadac¢ zamkniecie na uniwersalny zamek tazienkowy. Na drzwiach zamocowac tabliczki
informujace o funkcji pomieszczenia. Wokdt oscieznic drzwi wykonac listwy szer. 4,0 lub katowniki
maskujace szer. 5,0cm z twardego PCV z tasma klejgca z pianki PE i uszczelka.

Drzwi przesuwne wtgczone w system SSP (otwarcie w razie pozaru).

Drzwi p.poz. prowadzgce na klatki schodowe i dzielagce na strefy pozarowe, muszg by¢ w klasie
odpornosci EI30 i EI60, aluminiowe (szklone szktem monolitycznym, w petni hartowanym
borokrzemianowym o szczegdlnej wytrzymatosci i odpornosci na uderzenia), dymoszczelne z
samozamykaczem zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej, mocowane do oscieznicy na 3 zawiasy
tozyskowe. Drzwi na ciggach komunikacyjnych wyposazy¢ w trzymacze elektromagnetyczne, zgodnie z
zestawieniem stolarki drzwiowej i opisami na rysunkach. Drzwi do wszystkich szachtéw instalacyjnych

—techniczne, stalowe zamykane na uniwersalny zamek.

4.10.3. SCIANKI SYSTEMOWE
Scianki systemowe o konstrukcji aluminiowej, szklone szktem bezpiecznym P2A. Czeéci state $cianek

w klasie odpornosci ogniowej EI30 — zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki.

4.10.4. PARAPETY

Parapety wewnetrzne — postforming (z ptyt widrowych pokrytych wysokocisnieniowym laminatem
HPL), grubos¢ 25mm.

Parapety zewnetrzne przy wymienianej stolarce okiennej wykonaé z blachy powlekanej gr. min
0,7mm. Do parapetéw zamocowac boczki z PCV do wykorniczenia brzegdw parapetu przy scianie. Max

wysieg parapetu poza lico Sciany z ociepleniem 5cm.

4.10.5. ROLETY

W jednym oknie w sali cie¢ cesarskich miedzy osig 41-42 zamontowad systemowg rolete zewnetrzng
(rolokasete) - adaptacyjng w skrzynce z klapa rewizyjna, wykonana z blachy aluminiowej, rolowana z
napedem elektrycznym. Montaz rolety natynkowy na rame okna.

W pozostatych oknach (poza klatkg schodowg) zamontowac¢ rolety wewnetrzne — ostona kasetowa
rolety koloru biatego, wykonana z aluminium lub PCV przykrecona do listwy przyszybowej, roleta
wykonana z tkaniny odpornej na srodki do dezynfekcji (poliester, gramatura 190-195gr/m2 i grubosci
0,37-0,38mm) wyposazona W samohamujgcy mechanizm fancuszkowy (w pozostatych

pomieszczeniach).

4.11.INSTALACJE WEWNETRZNE
4.11.1. INSTALACJE WOD.-KAN.
Doprowadzi¢ instalacje wod-kan do baterii i urzgdzen. Stosowa¢ umywalki i zlewy bezprzelewowe.

Baterie bezdotykowe wykonaé przy umywalkach znajdujacych sie w $luzach umywalkowo -
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fartuchowych, salach porodowych, sali cie¢ cesarskich i stanowisku resuscytacji noworodka,
pomieszczeniu przygotowania lekarzy i pokoju matki i dziecka po porodach powiktanych wraz z
odpowiednim osprzetem (bezdotykowe dozowniki mydta i sSrodkéw dezynfekcyjnych). W tazience dla
niepetnosprawnych wysokos¢ muszli klozetowej — 55 cm. W weztach sanitarnych i pomieszczeniach
mokrych nalezy zamontowac¢ wpusty nadstropowe z wykonczeniem ze stali nierdzewnej. Projekt

instalacji sanitarnych stanowi odrebne opracowanie branzowe.

4.11.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA — HYDRANTOWA | ZAWOROW HYDRANTOWYCH ®52

W obrebie VI Pietra WSS w Olsztynie projektuje sie instalacje wodociggowa hydrantowa (hydranty
“25) i instalacje zaworéw hydrantowych ®52, wg projektu branzy sanitarnej opracowania pn.
,Dostosowanie budynku gtéwnego szpitala do wymagan przepiséw przeciwpozarowych” z sierpnia

2010r. z pozwoleniem na budowe Nr [1-672/2010 z dn. 03.09.2010.

4.11.3. INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

Pobory tlenu i sprezonego powietrza zainstalowane bedg w panelach przytézkowych. W salach
porodowych i w sali cie¢ cesarskich projektuje sie punkty poboru tlenu, prézni, podtlenku azotu,
sprezonego powietrza oraz odcigg gazow anestetycznych. Stanowiska resuscytacji noworodkdw
wyposazy¢ w punkty poboru tlenu proézni i sprezonego powietrza. Nalezy przewidzie¢ automatyczny
system alarmowy sygnalizacji stanu gazow medycznych. Instalacje gazow medycznych nalezy wykona¢

wg projektu instalacji gazéw medycznych.

Instalacje zapobiegajgcg zadymieniu drog ewakuacyjnych nalezy wykona¢ wg opracowania pn.
,Dostosowanie budynku gtéwnego szpitala do wymagan przepiséw przeciwpozarowych” z sierpnia
2010r. z pozwoleniem na budowe Nr 11-672/2010 z dn. 03.09.2010. Projektuje sie systemowg obudowe
piondw instalacji zapobiegajacej zadymieniu z ptyt ogniochronnych silikatowo-cementowych 2x15mm,

o odpornosci oghiowej EI60. Obudowe dodatkowo zabezpieczyé obudowg z ptyt GKF/GKFI.

4.11.4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

W pomieszczeniach objetych opracowaniem wykonaé instalacje elektryczng - doprowadzi¢ do
wszystkich pomieszczen i urzadzen. Wszystkie urzadzenia zasilane energig elektryczng powinny by¢
wyposazone w instalacje ochronng od porazen. Wykonaé instalacje oswietleniowg, natezenie

zgodnie z PN-EN 12464 -1.

. 1000 Ix - gabinety zabiegowe, sale operacyjne (cie¢ cesarskich, porodowe)

. 500 Ix - gabinety lekarskie, pokoje chorych,

. 300 Ix - zmywalnie, brudowniki, rejestracja, komunikacja wewnetrzna

. 200-Ix -wezty sanitarne, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne

. 100 Ix- pomieszczenia gospodarcze.
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W instalacji elektrycznej nalezy przewidzie¢ lampy bakteriobdjcze oraz instalacje przyzywowa. W
wykona¢ instalacje sieci telefonicznej i sieci komputerowej. Wykonac instalacje SSP, DSO oraz
oswietlenie awaryjne.

W salach chorych nalezy przewidzie¢ zasilanie za pomoca $ciennych kasetondw zasilania medycznego
wyposazonych w 4 gniazda elektryczne i 2 gniazda komputerowe (RJ45) na jednego pacjenta. Nalezy
opracowac system przyzywowy i oSwietlenie indywidualne zblokowane w panelach przytézkowych.
Projekt instalacji elektrycznych stanowi odrebne opracowanie branzowe.

Klasyfikacja zagrozenia porazenia pragdem:

- pokoje chorych — grupa GO

- gabinety zabiegowe — grupa G1

Projekt instalacji przeciwpozarowych wytgcznikow pradu wg projektu branzy elektrycznej opracowania
pn. ,Dostosowanie budynku gtdwnego szpitala do wymagan przepisow przeciwpozarowych” z sierpnia

2010r. z pozwoleniem na budowe Nr 11-672/2010 z dn. 03.09.2010

4.11.5. INSTALACIJE TELETECHNICZNE

Do kazdego tézka w panelu przygotowac gniazda teletechniczne i gniazda stuchawkowe sieci TV.

Projektuje sie wykonanie instalacji:

— sygnalizacji pozaru — SAP (wg opracowania pn. ,Dostosowanie budynku gtéwnego szpitala do
wymagan przepisdw przeciwpozarowych” z sierpnia 2010r. z pozwoleniem na budowe Nr II-
672/2010 z dn. 03.09.2010);

— dzwiekowego systemu ostrzegawczego — DSO (wg opracowania pn. ,Dostosowanie budynku
gtéwnego szpitala do wymagan przepiséw przeciwpozarowych” z sierpnia 2010r. z pozwoleniem na
budowe Nr 11-672/2010 z dn. 03.09.2010);

— sygnalizacji przyzywowej;

— sieci komputerowej;

— sieci TV w kazdym pokoju przedporodowym, pokoju lekarskim, punkcie pielegniarskim —

wykonanej wg odrebnego projektu nie stanowigcego czesci tego opracowania;

5. UWAGI
Opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami oraz opracowaniami branzowymi.
W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych nalezy porozumiec sie z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu
rozwigzania technicznego.
W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji obiektu nalezy po zakornczeniu robdét opracowac
dokumentacje powykonawczg branz z zachowaniem odpowiednich przepiséw prawa budowlanego.
Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania

w budownictwie oraz atesty dopuszczajgce stosowania w obiektach stuzby zdrowia.
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Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami BHP, sztukg budowlang
obowigzujagcymi w Polsce normami budowlanymi i wykonawczymi oraz obecng wiedzg techniczng.
Konieczny jest staty nadzor prac przez osobe do tego uprawniana.

Projekt rozpatrywaé¢ t3cznie z opracowaniami branzowymi i projektem budowlanym
pn. ,Dostosowanie budynku gtéwnego szpitala do wymagan przepisow przeciwpozarowych” z sierpnia

2010r.

Sprawdzit: Opracowat:
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