YnTKSY ekw 1x2x0,8 — linia dozorowa: C1 nr 6 , sprowadzona do portierni na parterze

HIKSH ekw 1x2x1,4

— linia dozorowa: C1 nr 8 , z oddz. Neonatologii na VI pigtrze

HIKSH ekw 1x2x1,4 — linia dozorawa: C1 nr 8 , wyprowadzona z 0Oddz. Neanatologii Vip.
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Sterowanie,

monitorowanie kurtyny ppoz.
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OZNACZENIA

INSTALACJA SYGNALIZACJI POZAROWEY

Optyczna czujka dymu (w gniezdzie z izolatorem zwarc)
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Czujka optyczno — temper. (w gniezdzie z izolatorm zwarc)

Reczny ostrzegacz pozarowy
Element kontrolno — sterujqcy
Wskaznik zadziafania

Kabel YnTKSY ekw 1x2x0,8
Przewéd HTKSH ekw 1x2x1,4

B - Chwytak elektromagn. drzwiowy z obsadq dystansowg (tamany), 24V, 180mm, sita: 500N / 0,063A
E — Centrala zamknie¢ ogniowych 0,4A BAZ

Uwagi:

1. Linie dozorowe instalacji sygnalizacii alarmu pozaru nalezy wykonat kablem YnTKSY ekw 1x2x0,8 oraz HTKSH ekw 1x2x1,4
2. Przewody HTKSH uklada¢ zgodnie z wymogami certyfikacji. Nalezy zastosowa¢ uchwyty kablowe stalowe montowane do éciany w odstgpach
co 30 cm. Przewody YnTKSY ukfada¢ w rurkach #18, mocowa¢ rowniez w odstgpach co 30cm atestowanymi uchwytami i kotkami.

3. Projektowane centrale polqczy¢ w sie¢ z istniejgcq centralg przy uzyciu modutdw.
4. Zachowa¢ normatywne odleglosci przewoddw teletechnicznych od instalacii elektroenergetycznych i sanitarnych.




