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A. Oświadczenia. 

 
 
 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
 
 
Oświadczam, że niniejszy projekt –Projekt wykonawczy wewnętrznej 
instalacji p.poż. wodociągowej i wentylacji mechanicznej dla budynku 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 

Projektant:   
mgr inż. Tomasz Starczewski 
upr. bud. 6/95/OL 

 
Sprawdzający:   

       mgr inż. Robert Błażek   
       upr. bud.  WAM/0021/PWOS/08 
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B. Uprawnienia i Izba Inżynierów. 
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C. Opis techniczny. 

do projektu wykonawczego wewnętrznej instalacji p.poż. wodociągowej i wentylacji mechanicznej dla 
budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. 
 

1. Podstawa opracowania. 
− Zlecenie inwestora. 
− Projekty architektoniczno-budowlane. 
− Obowiązujące normy i normatywy. 
− Uzgodnienia międzybranżowe. 
− Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w 

Olsztynie opracowaną przez mgr inż. Mariusza Klemańskiego oraz mgr inż. Wiesława Nowaka 

2. Założenia. 
Zakres  prac  projektowych  jest  zgodny  ze zleceniem Inwestora: 
Budynek wyposażony jest w instalację p.poż. – hydranty 52. Instalacja ta nie spełnia wymagań: 

• PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z 
wężem półsztywnym  

• PN-EN 671-2:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składowym. 
W celu dostosowania budynku do obecnie obowiązujących norm i rozporządzeń dotyczących ochrony 
p.poż. przewiduje się wykorzystanie części istniejącej instalacji wodociągowej (rurociąg dn100) oraz 
wymianę rurociągu w kanale pod dwukondygnacyjną częścią budynku (rurociąg dn65 wymienić na dn 80)  
do zainstalowania zaworów hydrantowych 52 oraz wykonanie nowej instalacji hydrantów wewnętrznych 
25wraz z ich zasileniem.  
 

3. Instalacja wodociągowa p. poż. 
 

3.1 Zapotrzebowanie wody na cele ppoż. 
Obliczenia zapotrzebowania wody na cele ppoż. wykonano w oparciu Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563). Wydajność hydrantów wewnętrznych 
DN25 oraz zaworów hydrantowych DN52 wynosi qp= 2,5 l/s. Przyjęto jednoczesność działania 2 
hydrantów wewnętrznych DN25 oraz zaworów hydrantowych DN52: Qppoż. = 2x 2,5 l/s = 5 l/s =18 m3/h. 
Zasilenie pętlowe zewnętrzne dwustronne z pętlą wewnętrzną i zewnętrzną. 

 
3.2 Projektowane rozwiązania – instalacja ppoż. 

Instalacja ppoż., w skład której wchodzą piony stale nawodnione wykonać ze stali ocynkowanej o 
średnicach zgodnie z rysunkiem szczegółowym. Instalacja p.poż. będzie zasilana z istniejącej instalacji 
wewnętrznej wodociągowej (rurociąg dn100). Istniejąca instalację pracująca w pętli zewnętrzno 
wewnętrznej należy w pomieszczeniach – kanale zabezpieczyć na całej długości osłoną w klasie odporności 
ogniowej EI60. W części dwukondygnacyjnej budynku przewiduje się wymianę odcinka rurociągu dn65, 
biegnącego w kanale, na rurociąg o średnicy dn80 z uwaga również zabezpieczenia wymienianego 
rurociągu osłoną p.poż. na całej długości w klasie EI60. W budynku przewiduje się zainstalowanie 
hydrantów wewnętrznego HP 25 oraz oddzielną instalację z zaworami DN 52 – lokalizacja zgodnie z 
rysunkiem szczegółowym.  
Hydranty wraz z zaworami należy umieścić w szafce ściennej podtynkowej z wężem półsztywnym o 
długości 30 m. Instalację ppoż. wykonać z rur stalowych ocynkowanych. W celu uniknięcia zastoju wody w 
instalacji ppoż. zaprojektowano na ostatnich kondygnacji zasilenie z niej najbliższego przyboru. Szafkę 
należy zainstalować w taki sposób, aby oś zaworu znajdowała się na h = 1,35m ponad poziomem posadzki 
każdej kondygnacji. Istniejącą instalację p.poż. należy odciąć, po uprzednim sprawdzeniu, czy instalacja nie 
zasila innej armatury. Istniejące hydranty należy zdemontować. Po wykonaniu instalacji należy dokonać 
badania ciśnienia i wydajności hydrantów. Projektowane hydranty p-poż poddać próbie wydajności (na tą 
okoliczność należy sporządzić protokół odbioru).Po zmontowaniu całość instalacji wodociągowej należy 
poddać próbie szczelności po czym dokładnie ją przepłukać, zdezynfekować podchlorynem sodu a 
następnie jeszcze raz dokładnie przepłukać. Przejścia rurociągów przez przegrody należy zabezpieczyć w 
klasie odporności ogniowej przegrody. 

 
3.3 Zastosowane materiały 

Przewody instalacji ppoż. należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanych wg 
PN-74/H-74200. Średnice przewodów należy przyjąć zgodnie załączonymi rysunkami do projektu. 
Rurociągi należy łączyć za pomocą typowych łączników gwintowanych.  
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Przewody instalacji ppoż. wykonane ze stali ocynkowanej należy zaizolować przed roszeniem izolacją o gr. 
12 mm., rury prowadzone w piwnicy oraz w kanale instalacyjnym izolacją o gr. 20 mm. 
W przypadku przejścia projektowanych przewodów przez ściany i stropy oddzielenia ppoż. Należy na 
rurach wykonanych ze stali ocynkowanej wykonać uszczelnienie masę elastyczną ogniochronną 
W miejscach przejścia przewodów przez ściany i stropy należy osadzić tuleje ochronne z PVC, PP, PE lub 
stali. Wolną przestrzeń miedzy rurą a tuleją należy wypełnić materiałem elastycznym. Rura ochronna 
powinna być dłuższa od grubości przegrody o minimum 2 cm. 
Zastosowane rury i urządzenia będą posiadały odpowiednie zabezpieczenia wykonane przez producenta. 
 

4. Przeciwpożarowa instalacja wentylacji mechanicznej. 
 

4.1 Założenia i zasady ogólne. 
Zakres prac projektowych ma na celu zaprojektowanie przeciwpożarową instalację wentylacji mechanicznej  
zapobiegających zadymieniu klatek schodowych, przedsionków przeciwpożarowych i poziomych dróg 
ewakuacyjnych, zwanych dalej instalacjami wentylacji pożarowej. 

Projektowana wentylacja pożarowa ma na celu : 

- przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się dymu i gorących gazów pożarowych poza kondygnację objętą 
pożarem oraz wzdłuż ciągów ewakuacyjnych, 

- umożliwienie ewakuacji ludzi z zagrożonej strefy oraz ułatwienie przeprowadzenia skutecznej akcji 
gaśniczej przez zapobieżenie nadmiernemu ograniczeniu widoczności oraz spadkowi stężenia tlenu 
poniżej wartości zagrażających życiu w poziomych korytarzach ewakuacyjnych i w przedsionkach 
przeciwpożarowych na kondygnacji objętej pożarem oraz na klatkach schodowych, 

- zmniejszenie strat materialnych spowodowanych działaniem dymu i wysoką temperaturą gazów 
pożarowych. 

Projektowana instalacja wentylacji pożarowej wytwarza nadciśnienie w klatkach schodowych i 
przedsionkach przeciwpożarowych stanowiących drogę ewakuacyjną oraz wymienia intensywnie powietrze 
w przestrzeni poziomych dróg ewakuacyjnych (korytarzy ewakuacyjnych) przy stale utrzymywanym 
podciśnieniu. Działania te są prowadzone jedynie na kondygnacji, na której wybuchł pożar. 
W czasie zadziałania systemu wentylacji pożarowej, między przestrzenią klatki schodowej, 
a zabezpieczanym przed zadymieniem korytarzem ewakuacyjnym, zapewniona zostanie różnica ciśnienia 
20÷80 Pa – montaż klapy upustowej w poszczególnych klatach schodowych na najwyższej kondygnacji. 
Aby to zapewnić zastosowano system nawiewny utrzymujący nadciśnienie w przestrzeni klatki schodowej 
poprzez montaż wentylatorów nadmuchowych na poszczególnych klatach schodowych oraz niezbędną 
prędkość przepływu powietrza w przekroju drzwi do przedsionka przeciwpożarowego otwartych podczas 
ewakuacji. 

 
4.2 Zastosowany system przeciwpożarowej wentylacji. 

W budynku zaprojektowano system przeciwpożarowej wentylacji opartej na zabezpieczeniu przed 
zadymieniem klatki schodowej i przedsionków przeciwpożarowych z systemem wentylacji oddymiającej 
korytarza poprzez zastosowanie nawiewu powietrza z przedsionka przeciwpożarowego do przestrzeni 
korytarza (nawiew klapami transferowymi umieszczonymi w ścianie między przedsionkiem, a korytarzem). 
 
Zastosowany system wentylacji p.poż. obejmuje: 
 
- jedną kratkę nawiewną w każdym przedsionku przeciwpożarowym umieszczoną na odgałęzieniu 

pionowego przewodu nawiewnego instalacji wentylacji pożarowej i oddzieloną klapą odcinającą 
nawiewną, - lokalizacja zgodnie z rysunkami szczegółowymi. Jako klapę odcinająca zastosować klapy 
firmy Merkor typ WIP/V z siłownikiem inteligentnym BELIMO typ BLE o odporności zgodnej z 
rysunkiem szczegółowym. 
 

- jedną klapę transferową w każdym przedsionku przeciwpożarowym umieszczoną w przegrodzie między 
przedsionkiem, a korytarzem ewakuacyjnym, - klapa transferowa firmy Merkor typ WIP/V z siłownikiem 
inteligentnym BELIMO typ BLE o odporności zgodnej z rysunkiem szczegółowym 

 
- zespół kratek wyciągowych w każdym korytarzu ewakuacyjnym; każda z nich umieszczona na 

odgałęzieniu pionowego przewodu wywiewnego instalacji wentylacji pożarowej i oddzielona klapą 
odcinającą wyciągową. Jako klapę odcinająca zastosować klapy firmy Merkor typ WIP/V z siłownikiem 
inteligentnym BELIMO typ BLE o odporności zgodnej z rysunkiem szczegółowym. 
 

Rozmieszczania kratek wyciągowych w korytarzu ewakuacyjnym i przedsionkach wykonać zgodnie ze 
schematem rysunkowym poniżej. Kratka nawiewna do przedsionka – montaż pod stropem, kratka 



11 
 

tranzytowa góra otworu maksimum 80cm nad posadzką i kratki wyciągowe w korytarzach montaż pod 
stropem nie mniej niż 1,8m nad posadzką. 
 
 
 

 
 

4.3 Zabezpieczenie klatek schodowych. 
 

W zaprojektowanym systemie klatki schodowe są zabezpieczane przed zadymieniem przez wytworzone w 
nich nadciśnienie poprzez montaż wentylatorów w poszczególnych klatkach schodowych  z regulacja 
obrotów w zależności od lokalizacji pożaru dostosowanie odpowiedniego wydatku . Zastosowany układ 
nawiewny zapewnia na każdej kondygnacji wytworzenie różnicy ciśnienia 20÷80 Pa po obu stronach 
zamkniętych drzwi między klatką schodową, a korytarzem ewakuacyjnym. Dolna wartość wynika z 
warunku uniemożliwienia przenikania gazów pożarowych do klatki schodowej, a wartość górna - z 
możliwości otwarcia drzwi do przedsionków przeciwpożarowych podczas prowadzenia ewakuacji. 
Jako dodatkowe zabezpieczenie na ostatniej kondygnacji zamontować należy klapę upustową firmy TROX 
typu KUL umieszczoną w przegrodzie zewnętrznej klatki schodowej i otwieraną samoczynnie w przypadku 
przekroczenia dopuszczalnego nadciśnienia. Przed zakupem dokładnie podać w/w warunki pracy klapy 
podać producentowi.  
Obliczenia wymaganej wydajności wentylatora nawiewnego, doprowadzającego powietrze zewnętrzne do 
przestrzeni klatki schodowej, przeprowadzono przy założeniu, że drzwi do przedsionka przeciwpożarowego 
na kondygnacji objętej pożarem są otwarte, natomiast wszystkie drzwi do przedsionków 
przeciwpożarowych na pozostałych kondygnacjach są zamknięte (wzięto również pod uwagę możliwość 
jednoczesnego otwarcia zlokalizowanych na parterze drzwi klatki schodowej). Prędkość powietrza 
przepływającego przez otwarte drzwi przedsionka na kondygnacji objętej pożarem oraz przez otwarte drzwi 
na parterze nie będzie mniejsza niż 0,5 m/s, co obrazują obliczenia poniżej. Przy doborze wydajności 
wentylatora uwzględniono straty wynikające z nieszczelności drzwi na wszystkich kondygnacjach. Przyjęto 
wartości strat na poszczególnych kondygnacjach dla pojedynczych drzwi wartość 300 m3/h.  
Jako wentylatory nawiewne stosować wentylatory osiowe Helios typ zgodny z rysunkiem szczegółowym z 
zabezpieczeniem klapą pożarową w klasie odporności ogniowej zgodnej z rysunkiem szczegółowym firmy 
Merkor typ WIP/V z siłownikiem inteligentnym BELIMO typ BLE. Dane techniczne wentylatorów poniżej. 

 
4.4 Zabezpieczenie przedsionków. 

 
W zaprojektowanym systemie ewakuacja między korytarzem ewakuacyjnym, a klatką schodową na 
poszczególnych kondygnacjach odbywać się poprzez przedsionki przeciwpożarowe o wymiarach nie 
mniejszych niż 1,4 x 1,4 m, wydzielone przegrodami o odporności ogniowej nie mniejszej niż EI 60.  
Drzwi przedsionka powinny posiadać odporność ogniową nie mniejszą niż EI 30 (między przedsionkiem, a 
korytarzem ewakuacyjnym) i E 30 (między przedsionkiem, a klatką schodową). 
W celu uniemożliwienia przenikania gazów pożarowych do przedsionka przeciwpożarowego wytworzono 
w nim nadciśnienie przez zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewnej. 
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W zaprojektowanym systemie wydajność kratki nawiewnej przedsionka przeciwpożarowego odpowiada co 
najmniej strumieniowi przepływu powietrza przez otwarte drzwi między przedsionkiem, a korytarzem 
ewakuacyjnym przy średniej prędkości przepływu wynoszącej 1,0 m/s (przy uwzględnieniu powietrza 
wpływającego do przedsionka przez otwarte drzwi między klatką schodową a przedsionkiem).  
Ilość powietrza nawiewanego zgodnie z obliczeniami poniżej.  
W celu uniknięcia wymieszania się powietrza zewnętrznego, doprowadzanego do korytarza 
ewakuacyjnego, z warstwą dymu gromadzącego się pod stropem korytarza ograniczono prędkość 
przepływu powietrza przez klapę transferową do 5m/s. Przy założeniu, że cała ilość nawiewanego do 
przedsionka przeciwpożarowego powietrza przedostaje się do korytarza poprzez klapę transferową (w 
przypadku zamkniętych drzwi przedsionka).  
 
Jako wentylatory nawiewne stosować wentylatory osiowe Helios typ zgodny z rysunkiem szczegółowym z 
zabezpieczeniem klapą pożarową w klasie odporności ogniowej zgodnej z rysunkiem szczegółowym firmy 
Merkor typ WIP/V z siłownikiem inteligentnym BELIMO typ BLE. Dane techniczne wentylatorów poniżej. 
 

4.4 Zabezpieczenie korytarzy ewakuacyjnych. 
 
Projektuje się instalację wytwarzającą w korytarzu ewakuacyjnym podciśnienia względem pomieszczeń 
użytkowych, klatek schodowych i przedsionków przeciwpożarowych oraz zapewnienie odpowiedniej 
wydajności systemu nawiewno-wyciągowego. 
Projektowana wydajność systemu wyciągowego została przyjęta o 30% wyższa od wydajności systemu 
nawiewnego. 
 
W naszym przypadku zaprojektowano doprowadzanie powietrza zewnętrznego do korytarza ewakuacyjnego 
poprzez klapy transferowe umieszczone w przegrodzie między korytarzem, a przedsionkiem przeciwpożarowym. 
Liczba kratek nawiewnych odpowiada zatem liczbie klatek schodowych połączonych korytarzem 
ewakuacyjnym. Kratki wyciągowej w korytarzu ewakuacyjnym zaprojektowano zgodnie z zasadą 
nieprzekraczania maksymalnej wartości odległości od siebie 10m – lokalizacja zgodna z rysunkiem 
szczegółowym. Zabezpieczyć należy je poprzez odcięcie p.poż klapą od zbiorczego przewodu . Zastosować 
klapy o odporności ogniowej zgodnie z rysunkiem szczegółowym firmy Merkor typ WIP/V z siłownikiem 
inteligentnym BELIMO typ BLE. Otwarcie w trakcie uruchomienia się systemu p.poż. sygnał stanu alarmu. W 
celu wyciągu powietrza z korytarzy ewakuacyjnych stosować wentylatory dachowe firmy BSH zgodnie z 
rysunkami szczegółowymi. 
 

4.4 Wytyczne wykonawcze. 
 
Montować klapy p.poż. firmy Merkor – stan zamknięty przy stanie alarmu otwarcie dotyczy to sekcji gdzie 
wystąpi alarm. Jako wentylatory nawiewne do klatek i przedsionków stosować wentylatory osiowe w klasie 
F600 Helios zabezpieczone klapą p.poż. firmy Merkor typ WIP/V z siłownikiem inteligentnym BELIMO 
typ BLE o odporności ogniowej zgodnie z rysunkiem szczegółowym. 
Wentylator z możliwością dwustopniowej regulacji wydajności dostosowujący się do danej wydajności 
obowiązującej w strefie wystąpienia alarmu – pożaru. 
Wentylatory montować zgodnie z wytycznymi producenta. 
Jako wentylatory wyciągowe broniące korytarze ewakuacyjne montować wentylatory firmy BSH w klasie 
F600 jako dachowe. Montować na króćcu elastycznym oraz na podstawie dachowej. 
Kanały rozprowadzające wykonać jako stalowe ze stali ocynkowanej. Połączenia wszystkich kanałów 
wykonać jako szczelne systemowe. Uszczelniać masami wypełniającymi. Kanały pionowe zabezpieczające 
korytarze łączyć w strefie między stropowej z zabezpieczeniem łączenia masami uszczelniającymi.  
Wszystkie przejścia kanałów przez przegrody wykonać w kasie odporności minimum EI60. Na całej 
długości kanały pionowe główne w korytarzach ewakuacyjnych oraz doprowadzające powietrze do 
przedsionków i klatek schodowych  zabezpieczyć p.poż w klasie odporności min. EI60.   
Kratki wyciągowe w korytarzach stosować firmy BSH Klima – Schako o wymiarach zgodnych z rysunkami 
szczegółowymi. 
Kanały wentylacyjne wykonać w klasie E600IS. Wykonanie z blachy czarnej gr. 2mm powlekanej farbą 
żaroodporną. Łączone na opaski uszczelnione sylikonem żaroodpornym. Wykonanie szczelne . 
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5. Obliczenia. 
 
 
 
 

Zabezpieczenie przedsionkow i klatki 
    Klatka 1-S Klatka 2-S Klatka 3-S Klatka 4-N 
  ilość drzwi 8 9 8 8  
  nieszczelności 1800 2700 1800 1800  

  
drzwi 2  
skrzydłowe   3   4  

  nieszczelność   360   720  

  
predkość  
przez drzwi 1 1 1 1  

             
  klatka schodowa 4158 4158 4158 4158  
  klatka wentylator 5958 6858 5958 5958  

  
powierzchnia  
drzwi przedsionek klatka 2,31 2,31 2,31 2,31  

  drzwi przedsionek korytarz 2,31 3,96 2,31 3,96  

  
nawiew przedsionek bez 
pomniejszenia z klatki 8316 14256 8316 14256  

  
nawiew do przedsionka 
pomniejszony o klatke 4158 10098 4158 10098  

  
Wydajność  
przez 2xdrzwi 8316 8316 8316 8316  

             
tranzyt   8316 14256 8316 14256  
wywiew   10810,8 18532,8 10810,8 18532,8  
             
             
             

      
ilość  
wyciagów wydatek    

korytarz lewy S 29343,6 5 5868,72    
korytarz środek S 29343,6 5 5868,72    
korytarz prawy S 10810,8 3 3603,6    
korytarz północny 37065,6 5 7413,12    

 
 
 

6. Uwagi i wnioski końcowe. 
 

• Wszystkie roboty wykonać zgodnie z WTW i  O.R.B-M. cz. II pt. „Instalacja Sanitarna i 
Przemysłowa”, przepisami BHP branżowymi, ogólnymi i zgodnie z Polskimi Normami 
obowiązującymi w danym zakresie. 

• Wszystkie roboty wykonać zgodnie z Poradnikiem 378/2002 Instytutu Techniki Budowlanej 
• Urządzenia montować , poddawać próbie i eksploatacji zgodnie z DTR-kami producentów urządzeń. 
• Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów BHP – Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 

06.02.2003 r. (Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych”) 
• Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą mieć odpowiednie aprobaty i być dopuszczone 

do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce 
• Instalację wodociągową należy poddać próbie ciśnienia zgodnie z Warunkami Odbioru, 
• Rozwiązania konstrukcyjne hydrantów wewnętrznych instalowanych w obiektach budowlanych 

zapewnia norma PN – EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty 
wewnętrzne z wężem półsztywnym  

• Wykonać instalację zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010 rw sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanychi 
terenów. 
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