wentylator dachowy
na podstawie systemowe]

obrébka blacharska - stal ocynkowana gr. 0,5mm

istn. pokrycie dachu

istn. warstwy izolacyjne

Plyta panwiowa istn.

uszczelnienie otwotu zaprawg ogniochronng
np. PROMASTOP Typ S

Obudowa kanatu wentylacyjnego EI60
z ptyt PROMATECT H 2x15mm

Obudowa kanatu wentylacyjnego EI60
z ptyt PROMATECT H 2x15mm

uszczelnienie otwotu zaprawg ogniochronng

np. PROMASTOP Typ S
|

Obudowa kanatu wentylacyjnego EI60
z ptyt PROMATECT H 2x15mm 7

wykonczenie - tynk mineralny

obrébka blacharska - stal ocynkowana gr. 0,5mm

m;

wetna mineralna gr. 8cm

Scianka murowana gr. 12cm
z cegty silikatowej np. SILKA E12

Linia taczenia elementéw kanatu wentylacyjnego

Stalowa mufa uszczelniajgca szer. 10cm i gr. 5Smm

Obudowa kanatu wentylacyjnego EI60
z ptyt PROMATECT H 2x15mm

o

Obudowa kanatu wentylacyjnego EI60
z ptyt PROMATECT H 2x15mm

uszczelnienie oioE zaprawg ogniochronng
np. PROMASTOP Typ S

istniejacy strop

%

wykonczenie - tynk mineralny

Linia taczenia elementéw kanatu wentylacyjnego

= Stalowa mufa uszczelniajgca szer. 10cm i gr. 5mm

OccaoéL kanatu wentylacyjnego EI60
z ptyt PROMATECT H 2x15mm

]

DOSTOSOWANIE BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA

DO WYMAGAN PRZEPISOW PPOZ.

OBUDOWA KANALOW WENTYLACYJNYCH

ROZWIAZANIE ZASTEPCZE
SKALA 1:10

]

SAL

UWAGI!

1.
2.

6.

ROZWIAZANIE ZASTEPCZE DLA RYSUNKU A-17
Przy montazu kanatu wentylacyjnego w obrebie jednej kondygnaciji
nalezy umiescic¢ krééce z elementéw kanatu wentylacyjnego w
otworach w stropach w taki sposdéb, aby wystawaty po ok. 30cm nad
posadzke i pod powierzchnie stropu.
Sugeruje sie wykona¢ potaczenia elementéw kanatéw
wentylacyjnych za pomoca ptaskich muf stalowych ze wzgledu
na konieczno$¢ obudowania catych kanatéw plytami
ogniochronnymi.
Montaz materiatéw zabezbieczajgcych przeciwpozarowo kanaty
wentylacyjne wg wytycznych producenta.
Na rysunku podano schemat wykonania zabezpieczen - wymiary
nalezy dostosowa¢ do wymiaréw zabezpieczanego kanatu (bez
zmiany grubosci obudowy z ptyt ogniochronnych)

Rozmieszczenie, ilos¢ i lokalizacja kanatéw wentylacyjnych wg

opracowania branzy sanitarne;j
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