DZPZ/333/6UEPN/2018 Olsztyn, dnia 20 marca 2018 r.

Wojewoddzki Szpital Specjalistyczny
ul. Zohierska 18
10 — 561 Olsztyn

PYTANIA 1 ODPOWIEDZI

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wybdr dostawcy sprzetu jednorazowego uzytku do badan i zabiegow
diagnostyczno — interwencyjnych (Ogloszenie nr 2018/S 037-080256) Suplementu do Dziennika
Urzedowego Unii Europejskiej z dnia 22 lutego 2018 r.)

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zaméwien publicznych, informujemy, iz w
przedmiotowym postepowaniu wplynely do Zamawiajacego nastepujace zapytania:

Dotyczy czesci nr 1

Pytanie nr 1

pozycja nr 7:

Ze wzgledu na sam aspekt ekonomiczny catego zadania, prosimy o dopuszczenie ramp trojdroznych
wysokocisnieniowych stosowanych w wiekszosci szpitali w Polsce o wytrzymatosci 500psi;
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza mozliwoSci zaoferowania ramp

tréjdroznych wysokoci$nieniowych o wytrzymalosci S00psi.

Pytanie nr 2

pozycja nr 8:

Ze wzgledu na sam aspekt ekonomiczny calego zadania , prosimy o dopuszczenie przedtuzaczy
wysokocisnieniowych stosowanych w wiekszosci szpitali w Polsce o wytrzymatosci do 1200psi;
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza mozliwosci zaoferowania przedluzaczy

wysokocisnieniowych o wytrzymalosci do 1200psi.

Dotyczy czeSci nr 8

Pytanie nr 3

Czy Zamawiajacy dopusci w pozycji 1 japonskie cewniki balonowe RX do predylatacji
i CTO,charakteryzujace si¢ wysoka zdolnoscig do przejscia waskich zmian dzieki hydrofilnemu
pokryciu i specjalnej zwezajacej sie budowie tipu? Balony charakteryzuja si¢ wysoka odpornoscia takze
w bardzo skalcyfikowanych naczyniach oraz posiadaja bardzo niski profil wejscia balonu.Wszystkie

rozmiary kompatybilne z S5F.
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Profil (distal tip) dla 1.0X6mm — 0.0157;

Srednice I-4mm, w tym: 1, 1.2, 1.5, 2, 2.25, 2.75, 3, 3.25, 3.50, 3.75, 4.0mm;
Dhugosci 6-30mm, w tym:6,8,10,12,15,20,30mm;

Cisnienie nominalne- 6 atm;

RBP-14 atm;

Dhugosce shaftu 146 cm.

Wymiary shaftu (dla $rednic 1,5-2,75mm o dt. 10mm):

- dystalna 2,3/0.78 F/mm,

- guidewire port 2.3/0.78 F/mm,

- proxymalna 1.8/0.60 F/mm.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz nie dopuszcza mozliwos$ci zaoferowania w pozycji 1 czeSci

nr 8 cewnikéw balonowych o podanych powyzej parametrach.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiajacy dopusci w pozycji 2 i 3 stenty kobaltowo-chromowe pokryte abluminalnie
biodegradowalnym polimerem PLA nosnikiem BA9, zbudowane na platformie charakteryzujacej sie:
cell opening 1.37;

podatnosénasciskaniewzdtuzne (longitudinal compressing)- 3.85%;

recoil 2.95%;

koncentracja leku 15.6 pg/mm;

grubos¢ strutow84,88;

czas uwalniania leku 6-9 miesiecy;

Srednice2.25-4mm;

dtugosei 9-36mm;

NP- 8 atm, RBP dla balonu 3mm- 16 atm.

Stenty posiadajace zarejestrowane dane dotyczace mozliwosci przeprezania stentdw 6-pierScieniowych
o $rednio 4.1mm, a stentow 9-pierscieniowych az o 5.9mm.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz nie dopuszcza mozliwosci zaoferowania w czesci nr 8

pozycja 2 i3 stentéw o podanych powyzej parametrach

Dotyczy czeSci nr 9

Pytanie nr 5

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na wylaczenie czgsci pierwszej z Zadania 9 oraz dopusci w niej japonskie
cewniki balonowe RX do post-dylatacji i CTO,charakteryzujace si¢ wysoka zdolnoscig do przejscia
waskich zmian dzigki hydrofilnemu pokryciu i specialnej zwezajacej sie budowie tipu? Balony
charakteryzuja si¢ wysoka odpornoscia takze w bardzo skalcyfikowanych naczyniach. Wszystkie
rozmiary kompatybilne z S5F.
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RBP 22atm (dla balonow 2.25-4.00);

Cisnienie nominalnel2 atm;

Srednice balonow 1.5 - 4.5mm w tym:1.50,1.75,2.0,2.25,2.50,2.75,3.0,3.25,3.50,3.75,4.0,4.25 4.5mm;
Dhugosci 8-30mm, w tym: §,10,13,15,20,30mm;

Dhtugos¢ shaftu 146 cm.

Wymiary shaftu (dla srednicy 1,5- 2 o dt. 10mm):

dystalna 2.5/0.84,

guidewire port 2.6/0.88,

proxymalna 2.1/0.70.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iZ w podanym powyzej zakresie podtrzymuje
dotychczasowe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia ( zalacznik nr 2 — formularz

cenowy )

Pytanie nr 6

Pozycja nr 1. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie cewnika balonowego
wysokoci$nieniowego o nastepujacych parametrach : szaft dystalny 2,7F dla balonu o przekroju 3.0 mm
ci$nienie nominalne 12 ATM , zakres dtugosci 8-18 mm , zakres $rednic : 2.0 -5.0 mm .

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz dopuszcza mozliwosé zaoferowania cewnika o podanych

powyzej parametrach .

Dotyczy czeSci nr 13

Pytanie nr 7

Czy zamawiajacy dopusci cewnik balonowy do zapobiegania i leczenia restenozy:

- skutecznos¢ potwierdzona randomizowanymi badaniami klinicznymi

- cewnik balonowy uwalniajacy Paklitaksel

- maksymalne wymiary szaftu: proksymalny 2F, dystalny 3,3F ( dla balonu o $rednicy 3.0mm)
- profil wejscia 0.017¢

- ci$nienie nominalne 6 atm dla balonu o $rednicy 3.0mm

- RBP 14atm dla balonu o $rednicy 3.0mm

- zakres dhugosci co najmniej od 15mm do 30mm

- zakres $rednicy co najmniej od 2.0mm do 4.0 mm

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza mozliwo$ci zaoferowania w czeSci nr 13

cewnikow o podanych powyzej parametrach.
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Pytanie nr 8

Czy Zamawiajacy dopusci ztozenie oferty na cewnik balonowy do zapobiegania i leczenia restenozy o
nieznacznie zmienionych parametrach: szaftproksymalny 1.9F, RBP 14atm oraz pozostatymi
parametrami zgodnie z SIWZ?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza mozliwo$ci zaoferowania w czeSci nr 13

cewnikéw o podanych powyzej parametrach.

Dotyczy czeSci nr 14
Pytanie nr 9

Czy Zamawiajacy dopusci zlozenie oferty na DES do matych naczyn o kretym przebiegu pokryty
lekiem sirolimusbez powloki polimerowej oraz RBP 18atm dla $rednic 2.0-3.5 mm i 15atm dla $rednicy
4,0mm? Pozostate parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza mozliwo$ci zaoferowania w czesci nr 14

stentéw o podanych powyzej parametrach .

Dotyczy czeSci nr 17

Pytanie nr 10

Zwracamy si¢ z prosba o dopuszczenie w pakiecie 17 cewnikow do aspiracji skrzeplin w kompletnych
zestawach w sktadzie: cewnik aspiracyjny 6F lub 7F, strzykawka o poj. 50/60ml, dwa koszyczki i
przediluzacz z kranikiem — pozostale parametry techniczne zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia.
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz w podanym powyzej zakresie podtrzymuje
dotychczasowe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia ( zalacznik nr 2 — formularz

cenowy )

Pytanie nr 11

Czy Zamawiajacy , dopusci ztozenie oferty cewnikiem do trombektomii o dtugosci 140cm, dostepnymi
w dwoch wersjach z usuwalnym mandrynem zwickszajacym sztywnos¢ lub bez — do swobodnego
wyboru przez Zamawiajacego, , przeznaczonym do uzytku w systemie krazenia wienicowego,
kompatybilnym z cewnikami prowadzacymi 6 i 7F, $rednica zewnetrznal,4mm (0,055°%), szybkosé
aspiracji 115,2ecm3/min, pokrycie hydrofilne na dtugosci 16,5cm, wyposazonym w marker na koncu
dystalnym, dostarczanym wraz z dwoma strzykawkami a’30cm3, kranikiem tréjdroznym,
przedhuzaczem i koszyczkiem na skrzepliny?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza mozliwosci zaoferowania w czesci nr 17

cewnikow o podanych powyzej parametrach.
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Pytanie nr 12
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na ztozenie oferty na cewnik do trombectomii wiencowej, o srednicy
zewngtrznej cewnika kompatybilnej z cewnikiem prowadzacym 6-7 F o cechach:
e pokrycie hydrofilne na dystalnym koncu cewnika
e mozliwos¢ cewnika aspiracyjnego 61 7 F
e cewnik do trombektomii ze specjalnym wtopionym podluznym popychaczem ulatwiajacym
wprowadzania i zwigkszajacym odpornosé na zagiecia
e marker na dystalnym koncu cewnika
e nowatorska konstrukcja cewnika ulatwiajacy przejscie (dostarczenie cewnika do chorobowo
zmienionego naczynia)
e rozmiar kanatu ekstrakcyjnego przy rozmiarze 6F-1,25mm2, tempo ekstrakcji 1,79 ml/s
e rozmiar kanatu ekstrakcyjnego przy rozmiarze 7F-1,45mm2, tempo ekstrakcji 2,82 ml/s
e w zestawie: dwie strzykawki aspiracyjne o pojemnosci 30 ml, koszyczek oraz przedtuzacz z
kranikiem?
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza mozliwosci zaoferowania w czesci nr 17

cewnikéw o podanych powyzej parametrach.

Dotyczy czesci nr 18

Pytanie nr 13

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zlozenie oferty na mikrocewnik OTW z przeniesieniem obrotu,
wspierajacy dla prowadnikow wiencowych 0,014 oraz do iniekcji precyzyjnych ilosci kontrastu
Turnpike firmy Vascular Solution Inc./Teleflex Medical, Budowa 5-cio warstwowa ze spiralnym,
przeciwstawnie nawinietym podwdjnym zbrojeniem, wewnetrzne uzupetnione warstwa PTFE na calej
dhugosci koncodwki roboczej; Dostepne dhugoscei: 135em i 150cm; Kompatybilny z cewnikami 5F lub
wigkszymi; Pokrycie hydrofilne 60 cm; Dostepne cztery wersje: Standardowa (flex), Spiralna — z
zewnetrznie nawinietg spiralg z tworzywa sztucznego na odcinku 2cm dystalnej czesci cewnika, Do
Twardych Zmian: z gwintowana, metalowa koncoéwka oraz spirala, Niskoprofilowy — z przejsciem do
budowy 4 warstwowe] w dystalnej czesci; Dotepne Srednice: Koncdéwka taperowana, szaft 2,6F
dystalnie dla wersji Std, 2,9F dystalnie dla Spiralnej i Do Twardych Zmian, 2,2F dla Niskoprofilowe;?
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza mozliwo$ci zaoferowania w czeSci nr 18

mikrocewnikéow o podanych powyzej parametrach.

Dotvcezy czesci nr 20

Pytanie nr 14
Czy Zamawiajacy w poz. 1 wyrazi zgode na zlozenie oferty na mikrocewnik OTW z przeniesieniem

obrotu, wspierajacy dla prowadnikéw wiencowych 0,014 oraz do iniekcji precyzyjnych ilosci
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kontrastu Turnpike firmy Vascular Solution Inc./Teleflex Medical do CTO; Budowa 5-cio warstwowa
ze spiralnym, przeciwstawnie nawinigtym podwdjnym zbrojeniem, wewnetrzne uzupelione warstwa
PTFE na catej dtugosci koncdéwki roboczej; Dostepne dlugosci: 135cm i 150cm; Kompatybilny z
cewnikami 5F lub wiekszymi; Pokrycie hydrofilne 60 cm; Dostepne cztery wersje: Standardowa (flex),
Spiralna — z zewnetrznie nawinigta spiralg z tworzywa sztucznego na odcinku 2cm dystalnej czgsci
cewnika, Do Twardych Zmian: z gwintowana, metalowa koncoéwka oraz spiralg, Niskoprofilowy — z
przejsciem do budowy 4 warstwowej w dystalnej czesci; Dotepne Srednice: Koncowka taperowana,
szaft 2,6F dystalnie dla wersji Std, 2,9F dystalnie dla Spiralnej i Do Twardych Zmian, 2,2F dla
Niskoprofilowej?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza mozliwo$ci zaoferowania w czesci nr 20

pozycja 1 mikrocewnikéw o podanych powyzej parametrach.

Pytanie nr 15
Czy zamawiajacy wydzieli lub pozwoli na ztozenie oferty czesciowej w czesci 20 poz. 1?
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz w powyzszym zakresie podtrzymuje dotychczasowe

zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia ( zalacznik nr 2 — formularz cenowy ).

Dotyczy czeSci nr 23

Pytanie nr 16

Zwracamy sie z prosba o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamoéwienia opisanego w pozycji 6 czesci
23 zbrojonych koszulek naczyniowych do techniki cross over bez dostepnych $rednic 10 i 12F dla
krzywizny BLKN. Pozostate parametry zgodnie z wymogami siwz.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza mozliwo$é¢ zaoferowania w pozycji 6 koszulek
zbrojonych do techniki cross over bez dostepnych $rednic 10 i 12F dla krzywizny BLKN, przy

zachowaniu pozostalych parametrow.

Pytanie nr 17

Zwracamy si¢ z prosba o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamowienia opisanego w pozycji 8 czesei
23 prowadnikéw hydrofilnych typu Roadrunner o dostgpnych $rednicach: 0.018”, 0.035” i 0.038”.
Pozostate parametry zgodnie z wymogami siwz

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania w pozycji 8
prowadnikoéw hydrofilnych typu Roadrunner o dostepnych Srednicach: 0.018”, 0.035” i 0.038”,

przy zachowaniu pozostalych parametréow .

Dotyczy czesci nr 26

Pytanie nr 18
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Czy Zamawiajacy dopusci introducery naczyniowe dostgpne w sSrednicach od 4F do 11F, w tym
dostepne rozmiary potéwkowe jak:5.5, 6.6, 7.5, 8.5F?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iZ w podanym powyzej zakresie podtrzymuje
dotychczasowe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia ( zalacznik nr 2 — formularz

cenowy ) .

Dotyczy czesci nr 32
Pytanie nr 19

Czy Zamawiajacy dopusci klej o opisanych parametrach i wlasciwosciach pakowany po 10 amputek x 1
ml?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iZ w podanym powyzej zakresie podtrzymuje
dotychczasowe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia ( zalacznik nr 2 — formularz

cenowy ) .

Dotyczy czesSci nr 34

Pytanie nr 20

Czy zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie materiat do embolizacji- czasteczki zbudowane na
bazie Amilomeru,(mikroczasteczki do rozkladu skrobi) scisliwe, hydrofilne, nie wywolujace reakcji
zapalnej o wielkosci mikrosfer 50um. Opakowanie zawiera 450mg do rozcienczeni w 7,5ml soli
fizjologicznej, o funkcjonalnosci réwnowaznej, dzieki temu Zamawiajacy zachowa konkurencyjnosé
jakosciowo cenowa.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iZ w podanym powyzej zakresie podtrzymuje
dotychczasowe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia ( zalacznik nr 2 — formularz

cenowy ) .

Dotyczy czesSci nr 36
Pytanie nr 21

pozycja 13: Czy Zamawiajacy dopuszcza stent samorozprezalny o srednicach 5-8 mm, reszta
parametréw bez zmian?
Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iZ dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania w pozycji 13 czeSci nr

36 stentu o Srednicy 5-8 mm.

Dotyczy czesci nr 37

Pytanie nr 22
Czy w Czgsci nr 37 poz. 1 Zamawiajacy dopusci stentgrafty o srednicy 21-45 mm, pozwalajace na

zaopatrzenie aorty o srednicy od 16 do 42 mm (pozostale parametry bez zmian) ?
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Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iZ w podanym powyzej zakresie podtrzymuje
dotychczasowe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia ( zalacznik nr 2 — formularz

cenowy ) .

Pytanie nr 23

Czy w Czesci nr 37 poz. 3 Zamawiajacy dopusci stentgrafty o Srednicy czesci aortalnej 23-35mm /do
$rednicy aorty od 19 do 32 mm/ i $rednicy czesci biodrowej 10-27mm /do $rednicy tetnic biodrowych
od 8 do 25 mm/, pozostate parametry bez zmian ?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iZ w podanym powyzej zakresie podtrzymuje
dotychczasowe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia ( zalacznik nr 2 — formularz

cenowy ) .

Pytanie nr 24

poz. 3 ,,Stentgraft aortalny brzuszny z systemem mocowania podnerkowym”

Czy Zamawiajacy wydzieli poz. 3 z czesci nr 37 i utworzy oddzielny pakiet oraz dopusci stentgrafty
o nastepujacej specyfikacji:

-Stent Graft przeznaczony do leczenia tetniakdw aorty brzusznej umiejscowionych ponizej tetnic
nerkowych

-Rozwidlony, o budowie wielomodutowe;

-Polaczenie protezy ze szkieletem za pomoca szwow

-Cze$¢ aortalna i biodrowa wykonane z drutu nitinolowego z pokryciem z tkanego poliestru
cienkosciennego o wilasciwosciach przewyzszajacych odpowiedni material stosowany do produkcji
protez naczyniowych

-System podnerkowy, wieloczesciowy

-Umocowanie podnerkowe w postaci 4 par haczykdéw

-Maksymalne zagiecie szyi w odcinku proksymalnym aorty do 90°.

-Wzmocnienie trzonu na catej dlugosci przy pomocy dwoch pierscieni gornych oraz dwoch dolnych o
delikatniejszej strukturze co eliminuje mozliwos¢ skrecenia trzonu przy zachowaniu bardzo dobrej
adaptacji $ciany stent graftu do Sciany tetniaka

-System jest wprowadzany z jednostronnego dostepu chirurgicznego dla trzonu Stent Graftu( 20 — 23 F)
i dwustronnego dla odndg biodrowych ( 18F )

-Szeroki zakres rozmiarow: cze$¢ aortalna — srednice 21,5-34mm, cz¢s¢ biodrowa

10-23mm co umozliwia zaopatrzenie czesci aortalnej brzusznej w srednicy od 17,5 do 31 mm i czesci
biodrowej od 8,5 do 21 mm. Dlugos¢ czesci aortalnej 72-77 mm, dlugos¢ odndg 60-180 mm, dtugosé
dostawki proksymalnej — kotnierza dlugos¢ 40 mm, srednica 21-34 mm.

-Srednica miejsca dokowania odnég 10,5mm dla wszystkich rozmiaréw trzonu przy odnogach o

srednicy proksymalnej 12mm w kazdym przypadku, ktére w dalszej czesci moga by¢ zwezone do

8
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10mm srednicy lub rozszerzone do srednicy 23mm. Pozwala to na znaczne utatwienie doboru czesci
stent graftu , upraszsza wymiarowanie i minimalizuje mozliwos$ci bledu wymiarowania.

-Dodatkowe pierscienie nogawki ipsilateralnej trzonu utatwiajace kaniulacje i poprawiajace widocznosé
- Bardzo dobra widocznos¢ pod RTG ( tantalowe markery cieniujace na Stent Grafcie )

- Bardzo gietki system wprowadzajacy dzigki czemu znajduje zastosowanie nawet przy bardzo kretych
naczyniach dostgpowych

-Mozliwos¢ szybkiego lub wolnego rozprezenia Stent Graftu w zaleznosci od sytuacji

-Mozliwos¢ wielokrotnej repozycji zalozonego trzonu Stent Graftu wewnatrz aorty

-System magnesow ulatwiajacy kaniulacje rozwidlonego trzonu po stronie kontralateralnej w celu
dotaczenia nogawki

-Mozliwos¢ dodatkowego zaopatrzenia tetniakowato zmienionej tetnicy biodrowej poprzez
zastosowanie modutu z rozszerzong kloszowo odnoga biodrowa.

-System wprowadzajacy z hydrofilnym pokryciem umozliwiajacy bezpieczne dostarczanie stent
graftu do worka tetniaka, odporno$é na zaginanie, bardzo dobre dopasowanie si¢ do anatomii naczyn
pacjenta oraz kontrole szybko$ci usuwania systemu wprowadzajacego

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz w podanym powyzej zakresie podtrzymuje
dotychczasowe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia ( zalacznik nr 2 — formularz

cenowy ) .

Dotvczy czesci nr 38

Pytanie nr 25

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na wylagczenie z pakietu nr 38 pozycji nr 8 (mikroprowadnik do wymiany
w zabiegach neuroradiologicznych Xcelerator ) i 16 (mikrokleszcze do usuwania cial obcych Alligator )
, W zwiazku z wycofaniem produktéw z obrotu handlowego .

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iZ w powyzszym zakresie dokonal modyfikacji tresci

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia ( zalgcznik nr 2 — formularz cenowy )

Pytanie nr 26

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na wycofanie w pakiecie nr 38 w pozycji nr 21 mikrocewnikainfuzyjnego
typu” FlowDirected” o s$rednicy zewnetrznej 3,0/1,5F i $wietle wewnetrznym 0,012” (UltraFlow) , z
zwiagzku z wycofaniem produktu z obrotu handlowego i pozostawienie mikrocewnika infuzyjnego o
srednicy zewnetrznej 2,7/1,5F prox/dyst i swietle wewnetrznym 0,013 ( Marathon ) Pozostate
parametry pozostaja bez zmian .

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iZ w powyzszym zakresie dokonal modyfikacji tresci

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia ( zalgcznik nr 2 — formularz cenowy )
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Dotvcezy czesci nr 44

Pytanie nr 27

Czy Zamawiajacy dopusci w zadaniu 44 poz.1 stent kryty samorozprezalny nitinolowy o dlugosciach
systemu wprowadzajacego 80 i 117 cm. Pozostate parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iZ w podanym powyzej zakresie podtrzymuje
dotychczasowe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia ( zalacznik nr 2 — formularz

cenowy ) .

Dotyczy czeSci nr 47
Pytanie nr 28

Czy Zamawiajacy wylaczy pozycje nr 1, 2 i utworzy oddzielny pakiet w celu otrzymania
korzystniejszych ofert cenowych ?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iZ w podanym powyzej zakresie podtrzymuje
dotychczasowe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia ( zalacznik nr 2 — formularz

cenowy ) .

Pytanie nr 29

pozycja nr 1 Czy Zamawiajacy dopusci pistolet jednorazowy potautomatyczny w rozmiarze:

Dla srednicy 14G —dt. 10, 15120 cm

Dla srednicy 16G, 18G —dt. 10, 15, 20, 25 cm

Dla srednicy 20G —dt. 101 15 em

Mozliwos¢ wyboru okienka biopsyjnego 15mm i 22mm

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iZ w podanym powyzej zakresie podtrzymuje
dotychczasowe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia ( zalacznik nr 2 — formularz

cenowy ) .

Pytanie nr 30

pozycja nr 2 Czy Zamawiajacy dopusci pistolet jednorazowy automatyczny ze zintegrowanymi igtami
W rozmiarze:

Dla srednicy 14G —dt. 10, 15120 cm

Dla srednicy 16G, 18G —dt. 10, 15, 20, 25 cm

Dla srednicy 20G —dt. 101 15 cm

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz nie dopuszcza mozliwos$ci zaoferowania w pozycji 2 czeSci

nr 47 pistoletu jednorazowego automatycznego o podanych powyzej parametrach .
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Pytanie nr 31

pozycji 2: Czy Zamawiajacy dopusci nastgpujace rozmiary igiet pistoletu jednorazowego do biopsji:
14G - di.10cm i1 16cm, 16G - d.10cm 1 16cm, 18G - db. 10cm, 16cm, 20cm, 20G - df. 10cm, 16cm,
20cm? Pozostate parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza mozliwo$é zaoferowania igly pistoletu

jednorazowego o podanych powyzej parametrach , pozostale parametry zgone z SIWZ.

Dotyczy wzoru umowy:

Pytanie nr 32

Prosimy o doprecyzowanie zatacznika nr 4 do SIWZ poprzez nadanie par. 6 ust.2 nastepujacej tresci:
»Do chwili pobrania towaru z magazynu przez Zamawiajacego, towar pozostaje wlasnoscia
Wykonawcy.”

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie nr 33
Prosimy o doprecyzowanie zalacznika nr 6 do SIWZ poprzez nadanie par. 8 ust.2 nastgpujacej tresci:
,Do chwili pobrania towaru z magazynu przez Zamawiajacego, towar pozostaje wlasnoscia
Wykonawcy.”

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie nr 34

Prosimy o doprecyzowanie zatacznika nr 4 do SIWZ poprzez dodanie do par. 6 ust. 13 o nastepujacej
tresci: ,,Towar, ktéoremu uplyngt termin waznosci nie moze zosta¢ pobrany z depozytu przez
Zamawiajacego.”

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie nr 35

Prosimy o doprecyzowanie zaltacznika nr 6 do SIWZ poprzez dodanie do par. 8 ust. 12 o nastepujacej
tresci: ,,Towar, ktéoremu uplyngt termin waznosci nie moze zosta¢ pobrany z depozytu przez
Zamawiajacego.”

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie nr 36

Prosimy o doprecyzowanie zatacznika nr 4 do SIWZ poprzez nadanie par. 6 ust. 8 nastepujacej tresci:
,Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwrotu niepobranego z magazynu towaru w okresie
obowigzywania umowy.”

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na powyzsze.
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Pytanie nr 37

Prosimy o doprecyzowanie zatacznika nr 6 do SIWZ poprzez nadanie par. 8 ust. 8 nastepujacej tresci:
,Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwrotu niepobranego z magazynu towaru w okresie
obowigzywania umowy.”

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie nr 38

Dotyczy wzoru umowy — zatacznik nr 4

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowien projektu
przyszlej umowy w zakresie zapiséw § 9ust 1:

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy strony zobowigzuja si¢ zaplaci¢ kary
umowne w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,5% wartosci brutto towaru
niedostarczonego w terminie za kazdy dzien zwloki w dostawie, jednak nie wiecej niz 10 % wartosci
brutto niedostarczonego towaru.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie nr 39
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dodanie zalacznika do umowy w postaci umowy przechowania,
ktérej wzor przesylamy w zataczeniu?

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie nr 40

Dotyczy wzoru umowy — zatacznik nr 5

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowien projektu
przyszlej umowy w zakresie zapiséw § 8 ust 1:

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy strony zobowigzuja si¢ zaplaci¢ kary
umowne w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,5% wartosci brutto towaru
niedostarczonego w terminie za kazdy dzien zwloki w dostawie, jednak nie wiecej niz 10 % wartosci
brutto niedostarczonego towaru

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie nr 41
Ad wzdér umowy, par. 9 ust. 1

Prosimy o zmian¢ kar umownych opisanych w ww. ustepie na 0,3% wartosci brutto towaru
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niedostarczonego w terminie za kazdy dzien zwloki w dostawie, jednak nie wiecej nie 10% warto$ci
brutto niedostarczonego towaru.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na powyzsze.

DYREKTOR
Irena Kierzkowska

( Podpis osoby uprawnionej )
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