schtadzanie hemodynamika.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 INSTALACJA WODY LODOWEJ
1]KNR-W 4-01 [Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2w elemen- 'm
d.1|0210-01 tach z betonu zwirowego
10 10,000
RAZEM 10,000
2IKNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowar bruzd o przekroju  |m
d.1{0207-01 do 0.015 m2 w podtozach, stropach i $cianach
10 10,000
RAZEM 10,000
3[KNR-W 4-01 |Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1|0208-04 go o grubo$ci do 40 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2[KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworbw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy  |szt.
d.1]0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5IKNR-W 4-01 |Przebicie otwordw w Scianach z cegiel o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie wa-  |szt.
d.1|0335-03 piennej
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
BIKNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1|0325-04
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
7 Klimakonwektory chfodzace o mocy chiod. 4KW z zaworem regulacyjnym z kpl.
d.1|kalk. wtasna |sterownikiem elektro-
nicznym &ciennym , pompka skroplinsitownikiem)- zakup i montarz urzadzen
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
8/KNR-W 2-15 [Rurociagi z PVC o &r. zewngtrznej 40 mm taczone metoda klejenia, na $cia- |m
d.1/0110-04 nach w budynkach niemieszkalnych
26 m 26,000
RAZEM 26,000
9|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 32 mm taczone metoda kiejenia, na §cia- |m
d.1;0110-03 nach w budynkach niemieszkainych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
10|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC o $r. zewnegtrznej 25 mm faczone metoda klejenia, na $cia- |m
d.1/0110-02 nach w budynkach niemieszkalnych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
T1|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC o &r. zewnetrznej 20 mm taczone metoda klejenia, na §cia- |m
d.1{0110-01 nach w budynkach niemieszkalnych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
12|KNR 2-15 | Zawor regulacyjny- pomiarowy typu STAD DN 15-20 szt.
d.1|0112-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
13]KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o 4r. nominalnej  |szt.
d.1{0411-02 15-20 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
T4|[KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o &r. nominalnej  |szt.
d.1{0411-04 3240 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15|KNR 0-34 _ |izolacja rurociggbw otulinami z kauczuku, izolacja 18mm, ruraciagi Fi 32- m
d.1{0104-10 40mm,
36 m 36,000
RAZEM 36,000
T6|KNR 0-34 _ |Izolacja rurociagbw otulinami z kauczuku , izolacja 13mm, rurociagi Fi 20- m
d.1]0104-07 25mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
17 Wykonanie odprowadzenia skroplin z 4 urzadzen chiodzacych do kanalizacji  |kp!.
d.1|kalk. wasna |wraz zasyfonowaniem.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18 Wykonanie zabezpieczenia p.poz instalacji wody lodowej pomiedzy il / Il pie- [kpl.
d.1|kalk. wtasna |trem
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1{0128-02
56 m 56,000
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RAZEM 56,000
20|KNR 2-15  |Préba szczelnoSci instalacji wodociaggowych w budynkach mieszkainych (ruro- |m
d.1{0110-01 cigg o §r. do 65 mm)
56 m 56,000
RAZEM 56,000
21/KNR 7-24  |NapeMnianie instalacji czynnikiem chiodzacym - glikol kpl.
d.1/0508-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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