CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIA

RODZAJ BUDYNKU
Administracyjno-biurowy

CALOSC/CZESC BUDYNKU
Catos¢ budynku
ADRES BUDYNKU
Olsztyn, Zotnierska 18
NAZWA PROJEKTU
Laboratorium mikrobiologiczne

LICZBA LOKALI 2
LICZBA UZYTKOWNIKOW 20
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 713,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 713,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 713,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 713,4
POWIERZCHNIA CHLODZONA Af,C [m2] 713,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA Af,C [m2] 713,4
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 713,4
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 713,4
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 713,4
KUBATURA CALKOWITA [m3] 2 238,8
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m3] 2 238,8
KUBATURA OGRZEWANEJ CZESCI BUDYNKU, POMNIEJSZONA O PODCIENIA, BALKONY, LOGGIE, GALERIE ITP., Ve [m3] 4029,8
LICZONA PO OBRYSIE ZEWNETRZNYM i _
SUMA POL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGROD BUDYNKU, ODDZIELAJACYCH CZESC OGRZEWANA BUDYNKU OD
POWIETRZA ZEWNETRZNEGO, GRUNTU I PRZYLEGLYCH POMIESZCZEN NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE A [m2] 1957,5
ZEWNETRZNYM
WSKAZNIK ZWARTOSCI BUDYNKU A/Ve 0,49
OSLONA BUDYNKU
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA v
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [oC] -22,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 6,9
STACJA METEOROLOGICZNA Olsztyn
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE (0] [W] 26 220,9
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA (0% [W] 4198,0
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0] [W] 30 424,8
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] ORH [W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU OHL [W] 30 424,8
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE) TEMPERATURZE OHL,A [W/m2] 42,6
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE OHLYV  [W/m3] 13,6
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

LP. SYMBOL opIS RODZAJ rw#zm Wb’/':gm Stan | WT 2014 POWIE%CHNIA
1 |DACH dach Dach 0,241 I 614,59
2 |POSADZ PIW Podtoga w piwnicy 39,0 cm Podtoga w piwnicy 0,283 I 212,72
3 |POSADZKA Podtoga na gruncie 39,0 cm Podtoga na gruncie 0,283 I 466,75
4 |STROP PIWN Strop ciepto do dotu 29,0 cm Strop ciepto do dotu 0,716 I 102,63
5 |SW12 Sciana wewnetrzna 15,0 cm Sciana wewnetrzna 2,210 I 731,69
6 |SwW24 Sciana wewnetrzna 27,0 cm Sciana wewnetrzna 1,644 I 250,15
7 |Sz Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,276 I 317,89
8 |SZ DACH Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,395 I 77,93
9 |SZ PIWNC Sciana zewnetrzna przy gruncie Sciana zewnetrzna przy 0,308 I 174,17

33,5cm gruncie
OKNA I DRZWI

LP. SYMBOL oPIS G W /izm rvbJ/Tnazxm Stan | WT 2014 POWIE%:HNIA
1 [DRZWI ZEWN Drzwi zewnetrzne 0,64 2,000 I 10,90
2 |OK1,1X1,8 Okno zewnetrzne LxH= 115,0x185,0 cm 0,64 1,500 I 42,55
3 |OK1,5X1,8 Okno zewnetrzne 0,64 1,500 I 5,55
4 |OK1,8X1,5 okno 0,64 1,500 I 31,50
5 [OK 1X1 Okno zewnetrzne LxH= 100,0x100,0 cm 0,64 1,500 I 3,00

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - ciepto z cieptowni weglowej
OGRZEWANIE [kWthroH rkw%(rom rkw%from
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 68 185,7 77 127,1 100 265,2
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 68 185,7 77 127,1 100 265,2
WENTYLACIA MECHANICZNA FkWthroH rkw%(rom rkw%fmk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 84 434,5 95 506,6 124 158,6
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 84 434,5 95 506,6) 124 158,6
e s G u [kWthroH rkw%(rom rkw%from
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 2 408,7 7 815,5 10 160,1
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 2 408,7 7 815,5 10 160,1
CHEODZENTE FkWthroH rkw%(rom rkw%fmk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
LS E R TR [kWthroH rkw%(rom rkw%from
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
RAZEM 155 029,0 180 449,1 234 583,9
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Qu QK QP
R ANTE [kKWh/rok] [kWh/rok] [kKWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1707,6 1707,6 5122,8
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1707,6 1707,6 5122,8
Qu QK QP
WENTYLACIA MECHANICZNA [kWh/rok] [kwh/rok] [kwh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 5438,9 5438,9 16 316,8
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 5438,9 5438,9 16 316,8
. Qu QK QP
(@IERYNCL TA AL [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 470,1 470,1 14104
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 470,1 470,1 14104
Qu QK QP
CHLODZENIE [KWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 3 247,5 1178,8 3536,3
URZADZENIA POMOCNICZE 1178,8 1178,8 3 536,3
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 3247,5 1178,8 3 536,3
& Qu QK QP
N W ANE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 44 5884 44 588 .4 133 765,1
RAZEM 7 616,7 7 616,7 22 850,0

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Tem,m QD Qiw

Qg

Qve

Qsol

Qint

QH,nd

S N | foCl | reyrokl | reirokl | reijrokl | rGlrok] L [Glrokl | [GVrokl | [Glrokl fHm
Styczeri 31 -3,6 33,59 0,08 9,52 70,02 0,993 2,58 9,46 101,25 1,000
Luty 28| 2,9 29,44 0,07 8,31 67,87 0,989 5,08 8,54 92,21 1,000
Marzec 31 25 24,92 0,06 6,76 46,32 0,969 7,36 9,46 61,74 1,000
Kwiecie 300 5,5 19,99 0,05 5,23 42,06 0,951 9,54 9,15 49,56 1,000
Maj 31 10,9 12,98 0,03 2,96 24,65 0,837 13,33 9,46 21,54 1,000
Wrzesien 300 12,8 9,95 0,02 2,09 19,69 0,811 8,41 9,15 17,51 1,000
Pazdziernik 31 6,3 19,52 0,04 5,04 38,33 0,962 5,62 9,46 48,41 1,000
Listopad 300 1,9 24,94 0,06 6,80 53,12 0,987 3,05 9,15 72,88 1,000
Grudzien 31 -0,5 29,18 0,07 8,11 58,54 0,991 2,23 9,46 84,33 1,000
W sezonie 273 69 204,51 0,47 54,80, 420,59 0,932 57,20 83,30 549,43
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [G/rok] [kWh/rok] [%]

Drzwi zewnetrzne 8,38 2 329 1,3
Okno zewnetrzne 47,65 13 237 7,5
Dach 57,17 15 881 9,0
Podtoga na gruncie 31,88 8 855 5,0
Podtoga w piwnicy 9,73 2703 1,5
Strop ciepto do dotu 0,04 10 0,0
Sciana zewnetrzna przy gruncie 13,19 3 665 2,1
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Sciana wewnetrzna 0,43 120 0,1
Sciana zewnetrzna 45,84 12733 7,2
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OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]
Ciepto na wentylacje 420,59 116 831 66,2
RAZEM 634,90 176 364 100,0

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [G/rok] [kWh/rok] [%]
Zyski od stonca 57,20 15 890 40,7
Zyski wewnetrzne 83,30 23 138 59,3
RAZEM 140,50 39 028 100,0

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

Tem,m QD Qiw

Qg

Qve

Qsol

Qint

QC,nd

S N | foCl | reyrokl | rerokl | reijrokl | rGlrok] 450 [Glrokl | [GVrokl | [Glrokl L
Styczef 31 -3,6] -42,07 -0,000 -13,39] -92,93 0,079 2,29 9,46 0,05 0,000
Luty 28| -2,9] -37,10 0,000 -11,81 -81,95 0,101 4,80 8,54 0,10 0,000
Marzec 31 25 -33,40 -0,00 -10,63 -73,78 0,138 7,05 9,46 0,24 0,000
Kwiecien 300 55 @ -28,19 -0,00 8,97 -62,28 0,180 9,25 9,15 0,47 0,000
Maj 31| 10,9 -21,46 -0,00 -6,83 -47,41 0,278 12,99 9,46 1,38 0,000
Czerwiec 30| 15,4 -14,58 -0,00 -4,64 -32,21 0,373 12,26 9,15 2,26 0,000
Lipiec 31 17,7]  -11,80 -0,00 3,75 -26,06 0,456 13,01 9,46 3,48 0,000
Sierpien 31| 16,5 -13,50 -0,00 -4,30 -29,83 0,396 11,92 9,46 2,51 0,000
Wrzesien 300 12,8/ -18,15 -0,00 5,78  -40,10 0,257 8,11 9,15 0,84 0,000
Pazdziernik 31 63 -28,00 -0,00 -8,91| -61,85 0,147 5,33 9,46 0,23 0,000
Listopad 300 1,9 -33,15 -0,00 -10,55 -73,22 0,101 2,79 9,15 0,08 0,000
Grudzien 31 -05 -37,66 0,000 -11,98 -83,20 0,086 1,96 9,46 0,05 0,000
W sezonie 365 6,9 -319,05 -0,00, -101,53| -704,81 0,170 91,76 111,37 11,69
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII NA PRZEZ PRZEGRODY - CHEODZENIE
OPIS [G/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 13,11 3641 1,2
Okno zewnetrzne 74,50 20 695 7,1
Dach 89,05 24 736 8,4
Podtoga na gruncie 49,62 13783 4,7
Podtoga w piwnicy 21,69 6 024 2,1
Strop ciepto do dotu 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna przy gruncie 30,22 8 396 2,9
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 71,33 19 815 6,8
Ciepfo na wentylacje 704,81 195 780 66,8
RAZEM 1054,33] 292 870 100,0
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
OPIS [G/rok] [KWh/rok] [%]

Zyski od stonca 91,76 25 490 45,2
Zyski wewnetrzne 111,37 30935 54,8
RAZEM 203,13 56 425 100,0
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 68 185,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,H [kWh/rok] 77 1271
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 100 265,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1707,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH EeLPC’mr [kWh/rok] 1707,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5122,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 69 893,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 78 834,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP,H [kWh/rok] 105 388,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 95,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 108,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 140,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 24
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 24
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 7,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUH [kWh/m2rok] 98,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 110,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPH [kWh/m2rok] 147,7

WENTYLACIJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv,nd [kWh/rok] 84 434,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,V [kWh/rok] 95 506,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 124 158,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5438,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH ‘Elellpoml [kWh/rok] 5438,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 16 316,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 89 873,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 100 945,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP,V [kWh/rok] 140 475,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 118,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 133,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 174,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 7,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 7,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 22,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUV [kWh/m2rok] 126,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 141,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPV [kWh/m2rok] 196,9
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CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QW,nd  [kWh/rok] 2 408,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QKW [kWh/rok] 7 815,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10 160,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 470,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH ‘Ejﬂ,pom, [kWh/rok] 470,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 14104
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2 878,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 8 285,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP,W [kWh/rok] 11 570,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 3,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 11,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 14,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUW [kWh/m2rok] 4,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 11,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPW [kWh/m2rok] 16,2

CHEODZENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QC,nd [kWh/rok] 3247,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,C [kWh/rok] 1178,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3536,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH EeLPC’mr [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 3247,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1178,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP,C [kWh/rok] 3536,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 4,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 5,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUC [kWh/m2rok] 4,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKC [kWh/m2rok] 1,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPC [kWh/m2rok] 5,0

OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 44 588,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 44 588,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,L [kWh/rok] 133 765,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [kWh/m2rok] 62,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 62,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 187,5
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ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qnd [kWh/rok] 202 864,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK [kWh/rok] 226 216,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 371 885,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7 616,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 7 616,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 22 850,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 210 481,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2338329
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP [kWh/rok] 394 735,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 284,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 3171
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 521,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 10,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 32,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/m2rok] 295,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 327,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m2rok] 553,3
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT 2014 EPWT [kWh/m2rok] 515,0

LYYW

SPRAWDZENIE SPEXNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2014 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY2

WARUNEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD

SPELNIONY3

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2014 w powyzszym zakresiel

1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaznika EP byla mniejsza od wartosci
granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sa wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sq sprawdzane przez program).

2 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

3 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetni¢ jedynie przegrody
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