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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i
technologicznej oraz centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego w czesci budynku
technicznego przeznaczonego na potrzeby zaktadu bakteriologii, archiwum medycznego i
pomieszczen administracyjnych.

PODSTAWA OPRACOWANIA

* zlecenie Inwestora;

* inwentaryzacja instalacyjno-budowlana obiektu;

e warunki techniczne wykonania w/w instalacji z dni 25.11.2014r
e projekt architektoniczno-budowlany;

e obowigzujgce normy i przepisy.

DANE OGOLNE

1. STAN ISTNIEJACY.

Budynek w czesci bryty objetej opracowaniem jest obiektem parterowym, czesciowo
podpiwniczonym. Jest jednym z budynkow kompleksu obiektow Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Olsztynie.

W projektowanej czesci budynku znajdujg sie obecnie pomieszczenia po nieczynnej juz
pralni i komory dezynfekcyjnej. W poszczegdlnych pomieszczeniach znajdujg sie takze istniejgce
instalacje wod.-kan., c.o., a takze stare kanaty wentylacji mechanicznej. W/w instalacje w duzej
mierze sg nieczynne i w catosci przewidziane do demontazu.

Media do budynku dostarczane sg istniejgcymi przytagczami biegngcymi w kanale
cieptowniczym obok pomieszczen objetych opracowaniem. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej
i czynnika grzewczego do centralnego ogrzewania w grupowym wezle cieplnym. Odprowadzenie
Sciekdw kanalizacji sanitarnej poprzez przykanalki i wewnetrzng instalacje, ktére to zostang
przebudowane i wykonane na nowo.

2. PROJEKTOWANE DEMONTAZE.

Przewiduje sie demontaz wszystkich instalacji wod.-kan., c.0., gazu i wentylacji
mechanicznej w obrebie opracowywanych pomieszczen, dla ktorych przewidziana jest zmiana
sposobu uzytkowania. Wraz z wyzej wymienionymi instalacjami przewiduje sie demontaz armatury
towarzyszacej, biatego montazu, grzejnikow, itp.

W szczegdlnosci przewiduje sie likwidacje:
* Instalacji wodociggowej—
Rurociagi zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji od zaznaczonego na rysunkach punktu wiaczenia
(pomieszczenie rozdzielaczy) do poszczegdlnych istniejagcych odbiornikow. Dotyczy to
rurociggdw prowadzonych po wierzchu $cian oraz podejs¢ pod urzadzenia czerpalne, ukrytych
w bruzdach $ciennych, a takze armatury zaporowej i czerpalnej.




¢ Instalacji kanalizacyjnej —

Usungc nalezy istniejgcy biaty montaz oraz kanaty i podejscia zlokalizowane w obrebie nowo
wykonywanych posadzek projektowanych pomieszczen. Rurociggi kanalizacji sanitarnej, ktore
nie bedg demontowane oraz koncéwki odcinkow biegngcych do pozostatych czesci budynku
nalezy trwale zakorkowaé. W obrebie pomieszczen archiwum szczegdlnie w piwnicy
(obwiednia zaznaczona na rysunku) nie mogg pozosta¢ zadne kanaty (piony i poziomy)
kanalizacyjne oraz wpusty. Odprowadzenia od projektowanych przyborow sanitarnych oraz
przykanaliki bedg wykonywane na nowo.

¢ Instalacji centralnego ogrzewania —

W pomieszczeniu technicznym nalezy zdemontowac¢ rozdzielacze z armaturg przytagczeniows i
licznikami ciepta. Wszystkie rurociggi centralnego ogrzewania, fragmenty instalacji pary
technologicznej i ciepta technologicznego do likwidowanej wentylatorowi w piwnicy nalezy
usungé. Przewiduje sie demontaz grzejnikow, piondw prowadzacych do zbiorniczkow
wyrownawczych i odpowietrzajgcych, razem z tymi zbiornikami oraz armaturg towarzyszaca.
Pozostawi¢ nalezy jedynie rurociggi c.o. zasilajgce instalacje w pozostatej czesci budynku (nie
objetej opracowaniem) — dziat techniczny i istniejgce archiwum i wtaczy¢ je pdzniej do nowo
zaprojektowanych rozdzielaczy.

¢ Instalacji gazowej —

Zgodnie z warunkami technicznymi w budynku nie przewiduje sie wykorzystania gazu.
Istniejgcy instalacje gazowg w obrebie projektowanych pomieszczen nalezy usungc i odcigc za
istniejgcym kurkiem gtéwnym w szafce gazowej na Scianie budynku.

¢ Wentylacji mechanicznej—

W pomieszczeniu archiwum (2) bytej wentylatorni w piwnicy nalezy usung¢ wszystkie
urzgdzenia wentylacyjne wraz z kanatami, ktore sg nieczynne. Wszystkie kanaty do usuniecia
majg ksztatt prostokatny — dotyczy to piwnicy, jak i parteru budynku. Pozostawi¢ nalezy jedynie
kanaty okragte i ich wyprowadzeniami do czerpni oraz wyrzutni, wraz z pracujgcg centralg
wentylacyjng zlokalizowang w pomieszczeniu rozdzielaczy. Okragte kanaty wentylacyjne w
obrebie pomieszczenia archiwum w piwnicy (2) nalezy przebudowaé, maksymalnie podnies¢,
podwieszajac je tuz pod stropem.

3. STAN PROJEKTOWANY.

Przewiduje sie wykonanie instalacji wodociggowej od miejsca wtaczenia w pomieszczeniu
rozdzielaczy do nowych przybordw i odbiornikdw sanitarnych, zgodnie z trasami pokazanymi na
rysunku.

Projektuje sie wykonanie kanatéw instalacji kanalizacyjnej z rurociggédw PVC wg nowych
potrzeb oraz w miejscu wymiany istniejgcych zeliwnych. Nowe przykanaliki do istniejgcych studni
na sieci kanalizacji bytowo-gospodarczej oraz technologicznej (zakaznej) beda wykonanie jako
zewnetrzna instalacja kanalizacyjna.

Przedmiotem opracowania jest takze projekt nowej instalacji c.0. — inst. grzejnikowa,
wodna, dwururowa oraz instalacja ciepfa technologicznego — glikolowa zasilajgca nagrzewnice
central wentylacyjnych na dachu. Wifaczenie do Zrédta ciepta wraz z wykonaniem nowych
rozdzielaczy w pomieszczeniu technicznym w piwnicy.




ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilenie projektowanej instalacji wodociggowej z
rurociggdw prowadzonych w kanatach transportujgcych medium przygotowane w wymiennikowni
grupowej, zlokalizowanej w wolnostojgcym budynku zewnetrznym ma terenie szpitala.

1.1 Wykonanie instalacji.

Przewiduje sie rozprowadzenie instalacji wody zimnej i cieptej z cyrkulacja do nowo
zaprojektowanych odbiornikow. Instalacje rozpoczgé w miejscu wskazanym na rysunku rzutu w
piwnicy w pomieszczeniu rozdzielaczy. Instalacje wody cieptej i zimnej wykonac z rur stalowych
instalacyjnych ocynkowanych wg PN-74/H-74200, o potgczeniach gwintowanych.

Instalacja wody cieptej poprowadzona bedzie z obiegiem wody cyrkulacyjnej. Rurociagi
prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem, przewody poziome nalezy uktadaé¢ ze spadkiem min. 0,3% w
kierunku punktu wiaczenia. Zachowac przepisowe odlegtosci od innych instalacji.

Na odejsciach do grup urzadzen nalezy stosowac zawory odcinajace z kurkami spustowymi.
Dla utrzymania wtasciwej temperatury w instalacji oraz jej regulacji przewidziano zamontowanie
zawordéw termostatycznych na przewodzie cyrkulacyjnym na odejsciach do grup urzadzen.

Podejscia do poszczegdlnych punktow czerpalnych zakoriczy¢ na $cianie — 50cm nad
posadzky. Przewdd nalezy wyprowadzi¢ ze sciany kolanem i zakonczyé ztgczkg z gwintem
wewnetrznym. Przewidziano montaz armatury stojacej na przyborach sanitarnych. Podejscia do
baterii oraz innej armatury czerpalnej wezykami elastycznymi z zaworami odcinajgcymi.

1.2 Instalacja przeciwpozarowa.

Instalacja przeciwpozarowa jest wspdlng instalacjg z bytowo-gospodarczg, ktdra to w
catosci bedg wykonane z rur stalowych, instalacyjnych ocynkowanych wg PN-74/H-74200, o
potgczeniach gwintowanych.

Na instalacji projektuje sie montaz zawordw hydrantowych @52 — w pomieszczeniach
archiwum w piwnicy i na parterze budynku oraz hydrantdow Dn25mm — w czesci laboratoryjnej
oraz administracyjno-biurowej, na parterze budynku, zgodnie z rysunkami.

Instalacje nalezy prowadzi¢ tak, aby zawory hydrantowe montowaé na przeptywowych
odcinkach zimnej wody, ktére dalej zasilajg inne punkty czerpalne, zgodnie z zatgczonymi
rysunkami — dzieki czemu podczas normalnego uzytkowania obiektu cata instalacja bedzie ciggle
przeptukiwana. Ma to na celu zapobieganiu wystepowania ,$lepych” odcinkdw rur instalacji zimnej
wody i unikania mozliwosci okresowych zastoin wody.

Zawor hydrantowy (52 razem z wezem pozarniczym ptasko-sktadanym 20m oraz
pradownicg nalezy umiesci¢ w zamykanej szafce ochronne;.

Hydranty Dn25mm nalezy montowaé w szafce metalowej wg PN-68/B-02858, wyposazonej
w waz potsztywny dt. 30m i prgdownice wodna.

Zawory hydrantowe nalezy zamontowac tak, aby o$ zaworu byta na wysokosci 1,35 m £ 0,1
m od poziomu potogi.



Prowadzenie przewodow oraz izolacja termiczna tak jak dla rurociggéw instalacji wody
zimnej.

Zaprojektowana instalacja przy cisnieniu w miejscu wigczenia, wg warunkéw technicznych,
zapewnia wydajnos¢ 2,5|/s dla @52 oraz 1l/s dla Dn25 z minimalnym cisnieniem 0,2MPa na
najmniej korzystnie potozonym zaworze hydrantowym.

Wszystkie zamontowane szafki z zaworem hydrantowym powinny posiadaé tabliczki
znamionowe z numerem identyfikacyjnym zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.3 lzolacje i montazi.

Przewody zimnej i cieptej wody, rozdzielcze prowadzone pod stropem piwnicy, w
przestrzeni technicznej stropu podwieszanego oraz nieostoniete piony zaizolowaé termicznie
izolacjg z pianki poliuretanowej z ptaszczem ochronnym PVC. Dla wszystkich rurociggéw wody
zimnej grubos¢ izolacji S = 20mm, a dla rurociggdw wody cieptej i cyrkulacji grubos¢ izolacji
uzalezniona od Srednicy przewodu:

- $rednica wewnetrzna do @22 — S,,i»=20mm

- $rednica wewnetrzna od @22 do @35 — Spin=30mm

- $rednica wewnetrzna od @35 do @354 — Spin= réwna srednicy wewnetrznej rury

- przewody przechodzgce przez Sciany i stropy lub skrzyzowania przewoddéw — Snin=1/2

wymagan z pozycji wyzej wymienionych

Podejscia do przyborow prowadzone w posadzce i bruzdach sciennych prowadzi¢ w izolacji
grub. 6mm.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw instalacji
wody cieptej i instalacji grzewczej. Stosowac uchwyty z wktadka gumowa. Przejscia rur przez sciany
i stropy wykona¢ w rurach ostonowych.

Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad kompensacji wydtuzen przewoddw, ponadto
nalezy tak prowadzi¢ przewody, aby wykorzysta¢ kompensacje naturalng przez zmiane kierunku
prowadzenia przewodow i wiasciwe rozmieszczenie punktdw statych i przesuwnych.

2. INSTALACJA KANALIZACYINA.

Instalacja w budynku zostanie podzielona na bytowo-gospodarczg i technologiczng
(zakazng). Zgodnie z warunkami technicznymi Scieki zostang odprowadzone do istniejgcych sieci
wewnetrznych na terenie szpitala, ktérych studnie znajduja sie w poblizu budynku, wg rysunku.

2.1 Instalacja wewnetrzna.

Po zdemontowaniu i zabezpieczeniu istniejgcych starych kanatéw sanitarnych, nalezy
wykonaé¢ nowe rurociggi zgodnie z rysunkami do zaprojektowanych przybordw sanitarnych.
Odprowadzenie Sciekdw do sieci poprzez nowe przykanaliki wg punktu 2.2 lub przy wykorzystaniu
istniejgcego przytgcza — dotyczy potnocnej czesci pomieszczen administracyjno-biurowych.

Instalacje kanalizacji bytowo gospodarczej jak i zakaznej wykonac¢ z tego samego typu rur.
Poziomy pod stropem piwnicy i piony oraz podejscia do przyboréw wykonac z rur z PVC-U klasy N.
Rury kielichowe tgczone na wcisk z uszczelka gumowa, rurociggi prowadzone pod posadzka
przeznaczone do uktadania w gruncie.



Rurociagi prowadzone w piwnicy pod stropem, w obrebie pomieszczen archiwum nalezy
wykonaé z rur zgrzewanych. Proponuje sie zastosowanie rur HD-PE do kanalizacji grawitacyjnej
taczonych przez zgrzewanie doczotowe lub za pomocg ksztattek elektrooporowych, np. prod.
Wavin.

Wykonaé wymiane rurociggdw kanalizacji sanitarnej biegngcych pod stropem i po wierzchu
$cian, dotyczy to poziomow i piondw w pomieszczeniu rozdzielaczy przedstawionych na rysunku.
Istniejgce rurociggi zeliwne zastgpi¢ nowymi zgodnie z opisem powyzej. W pomieszczeniu
rozdzielaczy nalezy takze udrozni¢ odptywu kanalizacyjne pod posadzkg i wymieni¢ wpust na
nowy.

Piony poprowadzi¢ wg rysunkdéw obudowanych ptytg g.-k. Odpowietrzenie pionéw poprzez
rure zakonczong wywiewka wyprowadzong ponad dach lub za pomocg zaworu napowietrzajgcego.
W celu montazu zawordw napowietrzajgcych, kanaty kanalizacji technologicznej nalezy
wyprowadzi¢ do przestrzeni technicznej nad stropem podwieszanym poza obreb pomieszczen
laboratoryjnych. Piony wyposazy¢ w rewizje. Spadki podejs¢ do przyboréow minimum 3%.

Mocowanie przewoddw nalezy wykonaé¢ do przylegtych elementéw konstrukcyjnych
budynku przy uzyciu zamocowan i obejm odpowiednich do uzytego systemu rur. Elementy
mocujgce powinny byc¢ zgodne z zaleceniami producenta rur, nie powinny przenosi¢ drgan, hatasu i
naprezen na budynek.

2.2 Instalacja zewnetrzna.

Zgodnie z warunkami technicznymi S$cieki sanitarne odprowadzi¢ do istniejgcych
wewnetrznych sieci bytowo-gospodarczej i zakaznej.

Przytgcza wykonaé z rur PVC-U [1160 kanalizacyjnych, kielichowych klasy N (SN4) SDR 41, z
uszczelkami gumowymi dwuwargowymi, tgczone na wcisk np. prod. Wavin.

Przewody ukfada¢ zgodnie z profilem na gtebokosci Hmin.=1,2m (przykrycie). Przejscie
przewodu przez $ciane lub pod fawg fundamentowg budynku w stalowej tulei ochronnej [1250 z
koricowkami uszczelnionymi szczeliwem plastycznym.

Kanalizacje zakazng witgczyc¢ do istniejacej studni S2 wg rysunku.

Kanalizacje bytowo-gospodarczg odprowadzi¢ do nowo zaprojektowanej studni S1. Przed
wykonaniem przykanalika nalezy zdemontowacd istniejgcg zelbetowg komore sanitarng. W tak
przygotowanym miejscu nalezy wykonac¢ nowg studnie zelbetowgq. Do studni nalezy doprowadzic i
wigczy¢ istniejgce przykanaliki.

Nowg studnie rewizyjng wykona¢ z kregdow betonowych prefabrykowanych Dn1200 o
mrozoodpornosci F150, wodoszczelnosci W8 fgczone na uszczelki, z ptytg nastudzienng Dn1400 i
wlazem samozatrzaskowym z zeliwa sferoidalnego Dn600 klasy D400. Studnie posadowi¢ na
podbudowie betonowej, z uksztattowang kinetg w dnie. Do regulacji posadowienia wtazu
stosowac betonowe pierscienie dystansowe. Studzienki wyposazy¢ w stopnie wiazowe zeliwne wg
PN-64/H-74086 ustawione mijankowo co 30 cm. Potaczenia studzienek z przewodami PVC poprzez
szczelne potgczenia tulejowe przy uzyciu uszczelek pomiedzy tulejg, a przewodem PVC.

2.3 Odwodnienie placu.

Zgodnie z rysunkiem zagospodarowania zaprojektowany wpust deszczowy nalezy wigczy¢
do istniejgcej studni. Przytgcza wykonaé z rur PVC-U [1200 kanalizacyjnych, kielichowych klasy N
(SN4) SDR 41, z uszczelkami gumowymi dwuwargowymi, tgczone na wcisk np. prod. Wavin.



Odprowadzenie woéd z terenu dziatki wykona¢ za pomocg punktowego wpustu
deszczowego, wg lokalizacji przedstawionej na rysunku zagospodarowania terenu.

Nalezy wykonac¢ wpust betonowy z osadnikiem gtebokosci 1,0 m z wpustem zeliwnym klasy
D400 lub zastosowac gotowe wpusty uliczne ACO Combipoint ze zintegrowanym osadnikiem.

3. INSTALACJIA C.O.IC.T.

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilanie instalacji centralnego ogrzewania z kanatu
technologicznego biegnacego z wymiennikowni grupowej, w miejscu wskazanym na rysunku.
Czynnik grzewczy dostepny w miejscu wiagczenia jest o parametrach tz/tp=70/50°C i ci$nieniu
dyspozycyjnym 400kPa.

3.1 Obliczenia

Obliczenie obcigzenia cieplnego poszczegdlnych pomieszczen wykonano w oparciu o normy
PN-EN-12831, PN-EN ISO 6946:1999 oraz dostepnej literatury i przepiséw prawa. Moc na potrzeby
ciepta technologicznego zostata obliczona po uwzglednieniu potrzeb wentylacyjnych wynikajgcych
z technologii i przepisow higieniczno-sanitarnych.

Zapotrzebowanie ciepta obliczono programem komputerowym Audytor — OZC 6.1 Pro,
obliczone wartosci dla poszczegdlnych pomieszczen przedstawione sg na rysunkach.

Projektowe obcigzenie cieplne budynku dla potrzeb c.0. — ® = 30kW.
Projektowe zapotrzebowanie na ciepto technologiczne dla potrzeb wentylacji — ® = 55,3kW

3.2 Instalacja w pomieszczeniu rozdzielaczy.

Po demontazu opisanych w punkcie 2. rurociggdw i armatury oraz przygotowaniu
pomieszczenia, nalezy wykonaé nowe rozdzielacze rurowe Dnl100, L=1,2m. Rozdzielacze
wyposazy¢ w termomanometr tarczowy oraz kurek spustowy, wg rysunku.

Rozdzielacze z istniejgcymi oraz projektowanymi poziomami instalacji c.o. i c.t. potgczyc
rurociggami z rur stalowych czarnych ze szwem, przewodowych wg PN-74/H-74244, taczonych
poprzez spawanie. Rurociggi prowadzi¢ 20cm od stropu po trasie wskazanej na rysunku. Wtgczenie
do rozdzielacza poprzez armature zaporowg, armature tgczy¢ poprzez spawanie, z wyjatkiem
zaworow regulacyjnych.

Dla regulacji hydraulicznej instalacji na kazdym z trzech obiegéw nalezy montowac pary
zaworow réwnowazacych.

W pomieszczeniu projektuje sie ptytowy wymiennik ciepta dla zasilenia glikolowej instalacji
ciepta technologicznego na potrzeby nagrzewnic central wentylacyjnych.

3.3 Opis instalaciji c.o.

3.3.1 Rurociagi.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania jest grzejnikowa, dwururowa, wodna.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy oraz w przestrzeni stropu
podwieszanego na parterze budynku, uktada¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku rozdzielaczy.



Rurarz prowadzi¢ po trasach przedstawionych na rysunkach, zachowujac przepisowe odlegtosci od
innych instalacji.

Gtéwne przewody rozprowadzajgce oraz piony wykonaé¢ z rur stalowych czarnych
instalacyjnych o potaczeniach spawanych. Przejscia rur przez Sciany i stropy wykona¢ w rurach
ostonowych.

Instalacje prowadzong w posadzce do poszczegdlnych grzejnikdw wykonac z rur PE-Xc z
ostong antydyfuzyjng p=6bar, T,=902C.

Podejscia do grzejnikdw prowadzi¢ na warstwach posadzkowych w szlichcie podtogowej na
styropianie z luznym utozeniem. Rury mocowac do podfoza specjalnymi uchwytami. Rurociagi
uktadane na stropie piwnicy (brak wystarczajacej grubosci warstw posadzkowych) prowadzi¢ przy
Scianie zewnetrznej w systemie listew maskujgcych np. Herz.

Odwodnienie przewoddw sprezonym powietrzem po odtgczeniu grzejnikow.

3.3.2 Grzejniki.

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki zaworowe stalowe ptytowe — grzejniki z
wbudowanym zaworem (podejscie oddolne). Projektuje sie grzejniki w wykonaniu higienicznym w
pomieszczeniach laboratoryjnych oraz ptytowe z konwektorem w pozostatych pomieszczeniach,
zgodnie z opisami na rysunkach.

Podtgczenia grzejnikow od strony Sciany za pomocy zespotdéw kolan przytgczeniowych do
instalacji dwururowych. Kolana powinny posiada¢ wbudowane zawory do odciecia i spustu wody.

Rozmieszczenie grzejnikdw pokazano na rysunkach. Wszystkie grzejniki wyposazyé w
gtowice termostatyczne.

3.3.3 Armatura.

Na odejsciach do poszczegdlnych grup grzejnikbw montowa¢ zawory odcinajgce i
regulacyjne z kurkami spustowymi.
W najwyzszych punktach instalacji montowac¢ odpowietrzniki automatyczne.

3.4 Opis instalaciji c.t.

Instalacja ciepfa technologicznego bedzie zasilata nagrzewnice central wentylacyjnych
zlokalizowanych na dachu budynku. Projektuje sie instalacje zasilang z wymiennika ptytowego
zlokalizowanego w pomieszczeniu rozdzielaczy.

3.4.1. Dane ogodlne.

Zgodnie z danymi projektu wentylacji zasilone beda trzy nagrzewnice o nastepujacych
mocach:

N1 (administracja) — 7,1 kW

N2 (laboratorium) — 27,6 kW

N3 (archiwum) — 20,6 kW

Obliczeniowe parametry czynnika grzewczego to tz/tp=60/40°C, czynnikiem jest 35%
roztwor glikolu propylenowego.



3.4.2. Rurociagi.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych instalacyjnych o potgczeniach spawanych.
Rurociagi prowadzi¢ zgodnie z rysunkami obok gtéwnych przewoddw instalacji centralnego
ogrzewania i poprowadzié¢ ponad dach.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy oraz w przestrzeni stropu
podwieszanego na parterze budynku, uktadaé ze spadkiem min. 0,3% w kierunku wymiennika.

3.4.3. Dobdr urzadzen.

Wymiennik ptytowy.

Doboru wymiennika dokonano po okresleniu sumarycznej mocy wszystkich nagrzewnic w
centralach wentylacyjnych.
Q=N1+N2+N3=7,1+27,6+20,6= 55,3 kW

Wymagana moc wymiennika — 55,3 kW

Parametry czynnika po stronie pierwotnej (woda) — 70°C/50°C
Minimalne parametry czynnika po stronie wtérnej (glikol) — 60°C/40°C
Wymagany przeptyw czynnika po stronie wtdrnej — 2,5m%/h

Dobrano wymiennik LB47-80 prod. Secespol Sp. z o0.0.

Pompa obiegowa.

Na obiegu ciepta technologicznego dobrano pompe obiegowg — Wilo-Stratos 30/1-8.

Zawor bezpieczenstwa.

Zabezpieczanie instalacji cieptej wody uzytkowej projektuje sie zgodnie z normg PN-B-
02440 styczen 1999.

Dobrano membranowy zawdr bezpieczenstwa, bezposredniego dziatania firmy SYR typu
1915, 1”. Cisnienie otwarcia zaworu p = 3,0 bara = 0,30MPa.

Naczynie przeponowe.

Instalacja bedzie pracowa¢ w uktadzie zamknietym zabezpieczonym naczyniem wzbiorczym
zamknietym zgodnie z PN-99/B-02414. Catkowita pojemnoé¢ instalacji — 200dm?.

Temp. zasilania tv 60,0 <
Temperatura powrotu tr 40,0 <
Rozszerzanie n 3.7 %
Ochrona przed zamarzaniem 350 %
Cisnienie statyczne pst 0,7 T
Min. ci$nienie pracy/cisnienie wstepne po 10 <
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 3,0 Bar
Cisnienie instalacji pe 2,5 Bar

Przyjeto naczynie rozszerzalnosciowe ze statym wypetnieniem gazowym typ NG 25 prod.
Reflex. Naczynie nalezy wyposazy¢ w odpowiednig armature umozliwiajacg odciecie i konserwacje
zbiornika.



Zawory regulacyjne i armatura.

W miejscach wskazanych na rysunku, na odejsciach do poszczegélnych nagrzewnic
montowac zawory odcinajace i regulacyjne z kurkami spustowymi.

W najwyzszych punktach instalacji montowaé odpowietrzniki automatyczne.

Na koncéwce instalacji projektuje sie zawor nadmiarowy rdznicy cisnienia ustawiony na
roéznice ci$nien 0,4bar.

Przed kazdg nagrzewnicg centrali wentylacyjnej projektuje sie tréjdrogowy zawor
mieszajacy z sitownikiem, np. HRB-3 prod. Danfoss.

Przed nagrzewnicami oraz po kazdej ze stron wymiennika ptytowego nalezy zamontowa¢é
odcinajgce zawory kulowe, a takze zawory spustowe.

3.4.4. Automatyka.

Kazda z zaprojektowanych central steruje sitownikiem przy indywidualnie dobranym
zaworze tréjdrogowym. Pompa obiegowa w pomieszczeniu technicznym jest zatgczana sygnatem z
automatyki jednej z trzech central wentylacyjnych (pracuje zawsze gdy cho¢ jedna z central ma
zapotrzebowanie na ciepto technologiczne). Konfiguracja automatyki i algorytm jej pracy dla
kazdej z central, wg projektu branzy wentylacyjnej. Zasilenie pompy z instalacji 230V, wg projektu
instalacji elektryczne;j.

3.5 Mocowanie i izolacja rurociaggéw.

Do mocowania przewoddw nalezy stosowac¢ wsporniki montazowe np. firmy NICZUK Metall
ocynkowane z uchwytami z wktadka gumowg zaktadanymi na izolacje termiczng. Mocowanie
przewoddéw do przegréd budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i rozchodzenia sie
hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci
okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

Mocowanie rurociggdw powinno umozliwia¢ podtuzne ruchy rurociggdw, na koncu
przewoddw — w miejscach ich zataman wywotane wydtuzeniami kompensacyjnymi.

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, wg Zatgcznika Nr 2 ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”,
powinna spetniac¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Izolacja 0,035W/(m*K)
Srednica wewnetrzna do 22 mm (DN 15+20) min. 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm (DN 25+32) min. 30 mm

Przewody prowadzone w budynku w komponentach budowlanych (przejscia przez
przegrody, bruzdy scienne) mogg miec izolacje o grubosci $cianki zmniejszonej o potowe w
stosunku do wartosci podanych w tabeli.

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w piwnicy i pod
stropem parteru, nalezy zaizolowac¢ cieptochronnie otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu
ochronnym PCV. Rurociaggi ukryte w bruzdach sciennych i podejscia do grzejnikdw prowadzone w
posadzce prowadzi¢ w izolacji grub. 9mm.

Wszystkie izolacje cieptochronne nalezy wykona¢ zgodnie z technologia montazu
producenta.



4. PROBY SZCZELNOSCI | ODBIORY ROBOT

Po wykonaniu instalacji, przed zakryciem bruzd i kanatdw oraz wykonaniem izolacji
cieplnej, nalezy podda¢ cisnieniowej probie szczelnosci instalacji wodociggowej i c.o. ,,na zimno”,
ptukaniu, a nastepnie prébie i regulacji na gorgco (potwierdzonej protokolarnie).

4.1 Instalacja wodociggowa.

Cisnienie probne przy badaniu szczelnosci instalacji wodociggowej w stanie zimnym
nalezy przyjmowac w wysokosci péttora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 8 baréw.
Podczas wykonywania badania gtéwnego proby szczelnosci instalacji, obserwacja instalacji
powinna trwac 2 godziny.

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym proby cisSnieniowej ,na zimno”, nalezy
wykonaé¢ badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem. Warto$¢ cisnienia badania
szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinna przekraczac 3 bar.

Instalacje wody cieptej, po zakoniczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci
wodg zimng, nalezy poddaé, badaniu szczelnosci wodg ciepta o temp. 60°C, przy cisnieniu
roboczym.

Wyniki préby mozna uznac za dodatnie, jezeli przy utrzymywaniu najwyzszej temperatury i
cisnienia stwierdzono szczelnos¢ instalacji, moznos¢ swobodnego rozszerzania sie elementéow
instalacji, a po ochtodzeniu instalacji brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

4.2 Instalacja c.o.

Cisnienie probne przy badaniu szczelnosci w stanie zimnym dla instalacji wodnych
centralnego ogrzewania o temperaturze do 110°C powinno byé wyzsze od ci$nienia roboczego o
200 kPa, lecz nie mniejsze niz 400 kPa.

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préby cisnieniowej ,na zimno”, nalezy
wykonaé prébe wodng ,na gorgco” — praca instalacji centralnego ogrzewania przy najwyzszej
temperaturze, zatozonej w obliczeniach (70°C na zasileniu) i przy pracy pompy obiegowe;j.

Po nagrzaniu instalacje nalezy ochtodzi¢ do temperatury otoczenia i ponownie ogrza¢ do
najwyzszej temperatury jak na poczatku tej proby. Wyniki proby mozna uzna¢ za dodatnie, jezeli
przy utrzymywaniu najwyzszej temperatury i ciSnienia stwierdzono szczelno$¢ instalacji, brak
przeciekdw i roszenia, moznos$¢ swobodnego rozszerzania sie elementdw instalacji, a po
ochtodzeniu instalacji brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Préob szczelnosci i odbioréw dokonaé zgodnie z PN-97/B-10725, PN-EN 1610:2002,
warunkami technicznymi producentéw rur, zastosowanych urzadzen i materiatéw w uzgodnieniu z
uzytkownikami sieci i instalacji.

5. UWAGI_ KONCOWE

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi
producenta.

Na wszystkich przejsciach instalacji przez przegrody ograniczajgce przestrzenie wydzielone
pozarowo nalezy zastosowacé zabezpieczenia przeciwpozarowe odpowiednie dla zastosowanej
instalacji i stopnia ochrony danej przegrody.



Po wykonaniu robot wykonawca jest zobowigzany przekazaé uzytkownikowi obiektu
rysunek powykonawczy z przebiegiem instalacji (dopuszczalna dokumentacja fotograficzna
instalacji przed zakryciem).

Catosc robot wykonac zgodnie z:
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6.
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 7.
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 12.
Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. — Dz.U. Nr 75, poz. 690.
Warunkami Montazu podanymi przez producentéw zastosowanych urzadzen i materiatow.
Obowigzujacymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, P.Poz. i Sanepid.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen o nie gorszych parametrach niz

zaprojektowane. Zmiana proponowanych materiatéw i urzgdzen wymaga sprawdzenia ich
parametrow technicznych i uzytkowych oraz sprawdzenia warunkéw hydraulicznych instalacji.

Olsztyn, grudzien 2014 Opracowat:



