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I OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN BYLEJ PRALNI SZPITALA DZIECIECEGO,
KOMORY DEZYNFEKCYJNEJ | INNYCH PRZYLEGLYCH POMIESZCZEN NA POTRZEBY
ZAKLADU BAKTERIOLOGII, ARCHIWUM MEDYCZNEGO | POMIESZCZEN
ADMINISTRACYJNYCH

1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane jest w oparciu o :

. zlecenie Inwestora;
. decyzja o lokalizacji celu publicznego
. inwentaryzacje architektoniczno-budowlang budynku z oceng konstrukgji i opinig techniczng

0 przydatnosci budynku przy ul. Zotnierskiej 18 w Olsztynie. Inwentaryzacja wykonana przez Biuro
Projektow PROFKAD z Olsztyna w pazdzierniku 2014r.;
. uktad funkcjonalny uzgodniony z Inwestorem

o wizje lokalng, dokumentacje fotograficzna.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczen  bytej pralni szpitala dzieciecego, komory dezynfekcyjnej i innych przylegtych
pomieszczen na potrzeby Zaktadu Bakteriologii, Archiwum medycznego i pomieszczen
administracyjnych.

Przedmiotowy budynek znajduje sie na terenie Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego przy

ul. Zotnierskiej 18 na dz. nr 67 obr. geod. 75 w Olsztynie.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
Celem zamierzenia budowlanego jest zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenh bytej pralni na oraz
przebudowa pomieszczen na potrzeby Zaktadu Bakteriologii, pomieszczern Archiwum, oraz

pomieszczen biurowych.

Uktad oraz program funkcjonalny zostat uzgodniony z Inwestorem.
Projektujac nowa funkcje zachowano uktad przestrzenny budynku.
Pomieszczenia Zaktadu Bakteriologii zlokalizowano potudniowo-wschodniej czedci budynku z niezaleznymi

wejsciami - od strony wschodniej (wejScie dla klientdw), od strony pdtocnej (wejscie dla personelu) od

strony potudniowej ( wyjscie dla odpaddéw ) . Pomieszczenia Archiwum na poziomie parteru i piwnicy

zZlokalizowano na poziomie z dostepem z istniejacych pomieszczen archiwalnych.

Pomieszczenia Administracyjne zlokalizowane sg w drugiej bryle budynku z oddzielnym wejsciem od strony
zachodniej.

a) Zakiad bakteriologii — program uzytkowy

Projektuje sie czes¢ gtéwna laboratorium, cze$¢ sanitarno-szatniowa, cze$¢ przeznaczong dla pacjenta oraz
pomieszczenia pomochicze. Cze$¢ gldéwna ztozona bedzie z rejestracji (z rozdziatem préb i wydawaniem
wynikdw), pracowni posiewow, pracowni przesiewdw, pracowni antybiogramdéw, pracowni mykologicznej,
pracowni genetycznej, pokoju opracowywania wynikdw badan oraz pokoju kierownika. Cze$¢ sanitarno-

szatniowa ztozona bedzie z szatni brudnej, umywalni, szatni czystej, jadalni i toalety personelu. Dla potrzeb



pacjenta przewidziano poczekalnie z toaleta przeznaczong dla potrzeb niepetnosprawnych oraz pokdj
pobran. W ramach pomieszczerh pomocniczych przewiduje sie $luzy umywalkowo-fartuchowe, magazyn
podiozy, pomieszczenie gospodarcze oraz magazyn odpadow.

b) Pomieszczenia archiwum.

Na potrzeby Archiwum Medycznego przewidziano, pomieszczenia ~magazynowe na regaty stale i
przesuwne. Na poziome parteru wydziela sie dwa pomieszczenia przylegte do istniejacych pomieszczen
archiwum. W poziomie piwnic przewidziano trzy pomieszczenia magazynowe dostepne poprzez istniejacq
klatke schodowa. Na parterze dojscie do klatki stanowi korytarz wewnetrzny polaczony z pomieszczeniami

archiwum. Uwaga: Z pomieszczern magazynowych korzystaé bedg osoby juz zatrudnione, ktére posiadajg

wfasne pomieszczenia sanitarne, znajdujgce sie w_czesci budynku przylegajacej do przebudowywanej

czes$ci. Pomieszczenia zaprojektowano jako pomieszczenia pomocnicze, w celu powiekszenia powierzchni

maqgazynowej, w ktoérych czas pracy nie przekroczy 2 godzin.

¢) Pomieszczenia Administracji.

W czesci poinocnej bryty budynku, przewidziano po pomieszczeniach technicznych i pomieszczeniach
dezynfekcji przewidziano, pomieszczenia biurowe i zapleczem sanitarnym i gospodarczym. Zaprojektowano
siedem pokoi biurowych dla 13 pracownikéw, oraz pomieszczenie wc damskie i meskie, wraz z
pomieszczeniem gospodarczym. W pomieszczeniach w budynku zapewniono wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng z regulacjg temperatury oraz wilgotnosci ( w pomieszczeniach archiwum).

Kanaty wentylacyjne prowadzone sg w zabudowach z ptyty gipsowo-kartonowej na systemowych profilach

pod stropem lub w przestrzeni miedzysufitowej na korytarzu.
3.1.  Zestawienie powierzchni pomieszczen

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIE[:?%]CHNIA WY;(gIIDQLCOZgINIE
Al POKOJ BIUROWY 10,62 WYKL. DYWANOWA
A2 PRZEDSIONEK 2,32 GRESS

A3 KORYTARZ 21,6 GRESS

A4 POKOJ BIUROWY 12,08 WYKL. DYWANOWA
A5 POKOJ BIUROWY 12,11 WYKL. DYWANOWA
A6 POKOJ BIUROWY 13,36 WYKL. DYWANOWA
A7 WC MESKIE 6,83 GRESS

A8 POKOJ BIUROWY 21,14 WYKE. DYWANOWA
A9 SEKRETARIAT 12,75 WYKE. DYWANOWA
A10 POKOJ DYREKTORA 18,46 WYKL. DYWANOWA
All POKOJ BIUROWY 8,6 WYKL. DYWANOWA
Al12 POM. GOSPODARCZE 1,67 GRESS



A13

WC DAMSKIE

4,74

GRESS

SUMA:

141,54

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

POWIERZCHNIA

WYKONCZENIE

NR NAZWA POMIESZCZENIA e PODLOG
B1 PRZEDSIONEK 2,4 PCV
B2 SZATNIA BRUDNA 13,62 PCV
B3 UMYWALNIA 7,74 GRES
B4 SZATNIA CZYSTA 8,65 PCV
B5 JADALNIA 11,71 PCV
B6 WC PERSONELU 4,24 GRES
B7 KOMUNIKACJA 9,11 PCV
B8 POKOJ KIEROWNIKA 10,93 PCV
POKOJ POBRAN + ANEKS DO
B9 CZASOWEGO PRZETRZ. 9,65 PCV
MATERIALU BIOLOGOCZNEGO
B10 WC PACJENTOW 5,7 GRES
B11 POCZEKALNIA 8,41 PCV
B12 POMIESZCZENIE GOSP. 1,35 PCV
B13 MAGAZYN PODLOZY 8,9 PCV
B14 SLUZA 2,85 PCV
REJESTRACJA Z ROZDZIALEM
B15 PROB + WYDAWANIE 7,08 PCV
WYNIKOW
B16 PRACOWNIA POSIEWOW 21,7 PCV
B17 PRACOWNIA PRZESIEWOW 32,17 PCV
B19 SLUZA 2,09 PCV
820 WWKOLOGICZNA 11,96 PV
B21 POK\?V“L(&&%'W%XVJXYQAN'A 31,16 PCV
B22 KOMINIKACJA 36,3 PCV
B23 SLUZA 2,59 PCV
B24 PRZEDSIONEK 10,68 GRESS
B25 MAGAZYN ODPADOW 4,68 PCV
ARCH.1 MAGAZYN ARCHIWUM 26,99 PCV
ARCH.2 MAGAZYN ARCHIWUM 53,33 PCV
KL.1 KLATKA SCHODOWA 6,81 GRESS.




SUMA 372,68

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIE[E%]CHNIA WYIL(OOEI;IEOZGEII\IIE
P1 MAGAZYN 33,3 PCV
P2 KORYTARZ 6,27 PCV
P3 MAGAZYN 16,93 PCV
P4 MAGAZYN 45,9 PCV
PS5 POM.KANALU CZERPNI 1,85 PCV
P6 | TElENFORMATYCZNE 9.46 PCv

SUMA 104,25

Charakterystyczne parametry budynku projektowanego:

Powierzchnia uzytkowa czesci przebudowywane;.
4 eselp ywanel 618,47m°

Wysokos¢ budynku:

- wysoko$¢ budynku od poziomu najnizej potozonego 6.0
,09m
wejscia do budynku.

. . 1 kondygnacja podziemna
Liczba kondygnacii :

1 kondygnacja naziemna

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

4.1.  Stan istniejacy

Budynek wolnostojacy, w rzucie poziomym uksztattowany jest w formie litery ,U”. Budynek o jednej
kondygnacji nadziemnej, cze$ciowo podpiwniczony z dostepem do piwnic bezposrednio z terenu od
strony potudniowej oraz poprzez wewnetrzng klatke schodowa. W czesci budynku, bedaca w zakresie
niniejszego opracowania znajdujg sie pomieszczenia bytej pralni , oraz pomieszczenia biurowo-
socjalne zwigzane z obstugg pomieszczen pralni. Pomieszczenia te na dzieh dzisiejszy wytagczone sg
eksploatacji, poza trzema pomieszczeniami uzytkowanymi przez firma zewnetrzng na potrzeby

warsztatu.

Fundamentéw nie inwentaryzowano.
a. Bryta z przeznaczeniem na Zaklad Bakteriologii i Pomieszczenia Archiwum

Medecznego

Wykonana w technologii tradycyjnej z elementami zelbetowymi w postaci stupéw podciggow , oraz
stropami zelbetowymi. Przekrycie tej czesci znajduje sie na dwdch poziomach w postaci stropodachu

utozonego ze spadkiem 6%. Sciany ostonowe i konstrukcyjne z cegly silikatowej. Sciany dziatowe z

6



ceglty petnej grubosci z tynkiem od 13-17cm. Wypetnienie niektorych sScian dziatowych stanowig

pustaki szklane.

. Stolarka:
Stolarka wewnetrzna drewniana, w bardzo ztym stanie technicznym. Stolarka okienna PCV w dobrym
stanie technicznym do pozostawienia. Stolarka drzwiowa zewnetrzna PCV, stan dobry, z uwagi na

wymagania kontroli dostepu, oraz wymagania warunkéw technicznych drzwi do demontazu.
. Posadzki :

- na parterze z ptytek terakotowych, z lastriko oraz ptytek PCV,

- w piwnicy z ptytek terakotowych, z lastriko, posadzka betonowa.

. Oktadziny Scian i sufitow :

Na parterze: tynk cem.-wap. malowany farbami emulsyjnymi, w pomieszczeniach tzw. mokrych ptytki

glazurowane.

W piwnicy tynk cem.-wap. malowany farbami olejnymi oraz emulsyjnymi, w pomieszczeniach tzw.

mokrych ptytki glazurowane.
Sufity : tynk cem.-wap malowany farbami emulsyjnymi.

UWAGA : w Pomieszczeniach piwnicznych widoczna wilgo¢ na scianach i posadzkach, wskazuje to na

niedostateczng izolacje przeciwilogociowa.

b. Bryta z przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjne.
Bryta parterowa, niepodpiwniczona, ze scianami nosnymi murowanymi, stropodach w wentylowany z

ptyt korytkowych opartych na Sciankach azurowych. Strop ptaski prefabrykowany.

J Stolarka:

Stolarka wewnetrzna drewniana, w bardzo ztym stanie technicznym. Stolarka okienna PCV w dobrym
stanie technicznym do pozostawienia, jedynie w pomieszczeniu A11 podlega¢ bedzie demontazowi z
uwagi na wymagang ilos¢ swiatta dziennego. . Stolarka drzwiowa zewnetrzna PCV, stan dobry, z

uwagi na wymagania kontroli dostepu, oraz wymagania warunkéw technicznych drzwi do demontazu.

. Posadzki :
z ptytek terakotowych, z lastriko oraz ptytek PCV,

Oktadziny $cian i sufitow :

tynk cem.-wap. malowany farbami emulsyjnymi, w pomieszczeniach tzw. mokrych  plytki

glazurowane.
Sufity : tynk cem.-wap malowany farbami emulsyjnymi.

. Stolarka:

Stolarka wewnetrzna drewniana, w bardzo ztym stanie technicznym. Stolarka okienna PCV w dobrym
stanie technicznym do pozostawienia, jedynie w pomieszczeniu A11 podlegac¢ bedzie demontazowi z
uwagi na wymagang ilos¢ swiatta dziennego. . Stolarka drzwiowa zewnetrzna PCV, stan dobry, z

uwagi na wymagania kontroli dostepu, oraz wymagania warunkow technicznych drzwi do demontazu.



4.2.  Stan projektowany

Celem zamierzenia budowlanego jest dostosowanie czesci budynku na potrzeby Zaktadu bakteriologii,

Archiwum medycznego, oraz Pomieszczehn Administracii.

Ukfad funkcjonalny zostat uzgodniony z Inwestorem. W celu zrealizowania inwestorskiego programu
funkcjonalno — uzytkowego niezbedna jest przebudowa niektérych pomieszczen. Przebudowa uktadu

pomieszczen nie wptywa na zmiane wysokos$ci budynku oraz ilo$¢é kondygnacii.

Poziom posadzki parteru +/- 0,00 = 144.05 m n.p.m.

5. Zatrudnienie
Czes¢ Zaktadu Bakteriologii — 10 oséb w systemie jednozmianowym
Czes¢ Archiwum medycznego — pomieszczenia nie wymagajg zatrudnienia dodatkowych oséb,

jedynie majg na celu powiekszenie powierzchni magazynowej.
Czes¢ Administracyjna — 13 oséb w systemie jednozmianowym

6. Dostepnosé dla os6b niepetnosprawnych

Zakres prac przewidzianych w inwestycji pozwolg przystosowac¢ obiekt do obowigzujacych przepisow oraz
zlikwidowac bariery architektoniczne. Projektowane zmiany umozliwia osobom poruszajgcym sie na woézku
inwalidzkim dostep do Zaktadu Bakteriologii . W tym celu zastosowano szereg rozwigzan:

- dostep tychze os6b odbywac sie bedzie chodnikiem

- sanitariat, w ktérych oproécz podstawowego wyposazenia (umywalka, miska ustepowa, itp.), niezbedne jest

zastosowanie uchwytéw specijalistycznych, statych i ruchomych; skrzydta drzwiowe szer. 100cm, bez progow;

7. Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe

7.1.  Prace rozbiérkowe wewnetrzne:

7.1.1.  Sciany

Zuwagi na zmiane funkcji pomieszczen oraz dostosowanie wielkosci pomieszczen do nowych przepisow
przewiduje sie rozbiorke Scian dziatowych, oraz wykucia nowych otworéw okiennych i drzwiowych w $cianach

nosnych i ostonowych . Rozbidrka i wykucia $cian wg rysunku nr_1R i nr 2R plan rozbidrek i demontazu

stolarki.

7.1.2. Posadzki.

Piwnica:
Przewiduje sie usuniecie warstw posadzkowych do warstwy podbudowy betonowej, na ktdrej zostang wykonane

nowe warstwy posadzkowe wraz z izolacjami.

Parter :

Czes¢ niepodpiwniczona :



Przewiduje sie usuniecie warstw posadzkowych do warstwy podbudowy betonowej, na ktorej zostang wykonane
nowe warstwy posadzkowe wraz z izolacjami.

Czes¢ podpiwniczona :

Przewiduje sie usuniecie warstw posadzkowych do warstwy konstrukcyjnej stropu , na ktérej zostang wykonane

nowe warstwy posadzkowe wraz z izolacjami.

7.1.3. Tynki

Piwnica:

Na wszystkich $cianach i sufitach przewiduje sie skucie tynkow.

Parter :

Cze$¢ przewidziana na pomieszczenia bakteriologii i archiwum przewiduje sie skucie 30% tynkéw.

Czes¢ biurowa przewiduije sie skucie wszystkich tynkdw na $cianach i sufitach.

7.1.4. Stolarka okienna i drzwiowa

Z uwagi na zmiane funkcji pomieszczer i dostosowanie wielkosci pomieszczen do nowych przepiséw, oraz zty
stan techniczny stolarki przewiduje sie demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;.

llos¢ oraz lokalizacja demontazu stolarki wg rysunku nr_1R i nr 2R _plan rozbiérek i demontazu stolarki.

7.1.5. Instalacje sanitarne i elektryczne.

W projektéw branzowych.

8. Rozwiazania konstrukcyjno materiatlowe

8.1.  Sciany

Po wykonaniu rozbiérek scian wg rysunku nr 1R inr 2R _plan rozbidrek i demontazu stolarki, nalezy wykona¢

nowe sciany dziatowe na potrzeby nowoprojektowanych pomieszczen.

8.1.1.  Sciany murowane .

Zaprojektowano sciany murowane z bloczkéw silikatowych gr. 12cm KLASY 15 na zaprawie systemowe).

Sciany wysoko$ci powyzej 3m, zbroié co drugq warstwe bednarka ocynkowang 4x40mm.

8.1.2.  Sciany systemowe.

W celu oddzielenia p.poz. pomieszczet archiwum, zaprojektowano $ciane w systemie GKF na ruszcie stalowym.
Sciana gr. 15.5cm o RIE 120.



8.1.3.  Sciany wypetniajace otwory przeznaczone do zamurowania.

Otwory uzupeti¢ bloczkami z gazobetonu grubosci zblizonej do grubosci Sciany wypetniajacej .

Bloczki z gazobetonu odmiany 500, na zaprawie systemowej dla $cian zewnetrznych zaprawy tzw cieptej)

8.2.  Podfoga

8.2.1. Piwnica:

Z uwagi na zty stan posadzek przewiduije sie skucie posadzek az do podkiadu betonowego, wykonania nowej

izolacji przeciwwilgociowej i nowych warstw posadzkowych.

Uktad warstw podtogowych.

. posadzka - wyktadzina PCV w rolce gr. min. 25mm—-np. POLYFLOR STANDARD XL
. warstwa dociskowa - jastrych zbrojony siatkg 0 oczku 10x10cm z pretéw &4.5 mm - gr.5cm
. styropian posadzkowy XPS TOP 30 GK - gr. 6cm

o warstwa ochronna nr 2x folia PE

. hydroizolacja typu mineralnego np. CERESIT CR 166

. srodek gruntujacy

. beton podkiadowy — istniejacy.

8.2.2. Parter:

Z uwagi na zly stan posadzek przewiduje sie skucie posadzek az do podkitadu betonowego lub ptyty konstrukcyjnej

stropu , wykonania nowej izolacji przeciwwilgociowej i nowych warstw posadzkowych.

Czes¢ - Zaklad Bakteriologii

Pomieszczenia NR : B8, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B23, B25

Ukfad warstw podiogowych.

. posadzka - wykfadzina PCV wrolce gr. min.2mm —np.POLYFLORFINESSEEC
. warstwa dociskowa - jastrych zbrojony siatkg o oczku 10x10cm z pretéw &4.5 mm - gr.5cm
. styropian posadzkowy XPS TOP 30 GK - gr. 6cm

. warstwa ochronna nr 2x folia PE

. hydroizolacja typu mineralnego np. CERESIT CR 166

. srodek gruntujacy

. beton podktadowy — istniejacy.

Pomieszczenia NR : B1, B2, B4, B5, B7, B8, BO B11, B20, B21 , B22, B23

Ukfad warstw podiogowych.

. posadzka - wykfadzina PCV —w rolce gr. min. 2.5mm—-np. POLY FLOR STANDARD XL
. warstwa dociskowa - jastrych zbrojony siatkg 0 oczku 10x10cm z pretéw &4.5 mm - gr.5cm

. styropian posadzkowy XPS TOP 30 GK - gr. 6cm

. warstwa ochronna nr 2x folia PE
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. hydroizolacja typu mineralnego np. CERESIT CR 166
. srodek gruntujacy
. beton podkladowy/konstrukcja stropu — istniejacy.

Pomieszczenia NR : B6, B3, B10,

Uktad warstw podtogowych.

. ptytka ceramiczna

. elastyczna zaprawa klejaca  np. IZOHAN renobud C-510
. potptynna folia izolacyjna np. 1IZOHAN ekofolia

. gteboko penetrujacy roztwér gruntujacy

. warstwa dociskowa - jastrych zbrojony siatkg 0 oczku 10x10cm z pretéw 4.5 mm - gr.5cm
. styropian posadzkowy XPS TOP 30 GK - gr. 6cm

o warstwa ochronna nr 2x folia PE

. hydroizolacja typu mineralnego np. CERESIT CR 166

. srodek gruntujacy

. beton podkiadowy — istniejaca

Pomieszczenie NR : B24.

Uktad warstw podiogowych.

. ptytka ceramiczna

. elastyczna zaprawa klejaca np. 1ZOHAN renobud C-510

. potptynna folia izolacyjna np. IZOHAN ekofolia

. gleboko penetrujacy roztwor gruntujacy

. warstwa dociskowa - jastrych zbrojony siatkg o oczku 10x10cm z pretéw &4.5 mm - gr.5cm
. styropian posadzkowy XPS TOP 30 GK - gr. 2-6cm

o warstwa ochronna nr 2x folia PE

o nadlewka niwelujgca np. IZOHAN renobud R-105

. konstrukcja stropu — istniejaca

Czes¢ — Pomieszczenia Archiwum

Pomieszczenie NR: ARCH.1, ARCH2

Ukfad warstw podiogowych.

. posadzka - wykfadzina PCV —w rolce gr. min. 2.5mm—-np. POLYFLOR STANDARD XL
. warstwa dociskowa - jastrych zbrojony siatkg 0 oczku 10x10cm z pretéw &4.5 mm - gr.5cm

. posadzka przemystowa gr. 18cm.

. warstwa ochronna nr 2x folia PE

. hydroizolacja typu mineralnego np. CERESIT CR 166

. $rodek gruntujacy

. beton podkiadowy/konstrukcja stropu — istniejacy.

Czes¢ — Administracyjna

Pomieszczenia NR : Al, A2, A4, A5, A6, A8, A9, A10, A1l
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Uktad warstw podtogowych.

. posadzka - wyktadzina PCV w rolce gr. min. 25mm—-np. POLYFLOR STANDARD XL
. warstwa dociskowa - jastrych zbrojony siatkg 0 oczku 10x10cm z pretéw 4.5 mm - gr.5cm
. styropian posadzkowy XPS TOP 30 GK - gr. 6cm

o warstwa ochronna nr 2x folia PE

. hydroizolacja typu mineralnego np. CERESIT CR 166

. Srodek gruntujacy

. beton podkiadowy — istniejacy.

Pomieszczenia NR : A3, A7, A12, A13

Uktad warstw podiogowych.

. ptytka ceramiczna

. elastyczna zaprawa klejaca np. 1ZOHAN renobud C-510
. potptynna folia izolacyjna np. 1IZOHAN ekofolia

. gleboko penetrujacy roztwor gruntujacy

. warstwa dociskowa - jastrych zbrojony siatkg 0 oczku 10x10cm z pretéw &4.5 mm - gr.5cm
. styropian posadzkowy XPS TOP 30 GK - gr. 6cm

J warstwa ochronna nr 2x folia PE

. hydroizolacja typu mineralnego np. CERESIT CR 166

. srodek gruntujacy

. beton podktadowy — istniejaca

8.3.  Sufity

8.3.1. Piwnica

Po skuciu tynkéw nalezy wykonaé na catosci nowe tynki cementowo-wapienne kat. lll., nastepnie wykonaé

gladz mineralng i pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjna.

8.3.2. Parter

Czes¢ - Zaklad Bakteriologii

Przyjeto do skucia ok. 30%, pozostate 70%, nalezy oczy$ci¢ z warstw farby.

Wykonaé naprawy tynkéw na powierzchni 30%, tynk. cem-wap, nastepnie:

a) w pomieszczeniach nr : B1, B2, B4, B5, B7, B8,B9 B11, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21,B22,
B23, potozyc¢ gtadz gipsowa i pomalowac 2- krotnie farbg emulsyjna. (na catosci)

b) w pomieszczeniach nr : B3, B6, B10, B12, B24,B25 , potozy¢ gtadz mineralng i pomalowac 2- krotnie farbg

emulsyjna.
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W celu wyréwnania skoséw, lub zakrycia instalacji wentylacji mechanicznej przewiduje sie wykonanie sufitu

podwieszonego z ptyt GKI na ruszcie systemowym.

Czes¢ — Pomieszczenia Archiwum

Przyjeto do skucia ok. 30%, pozostate 70%, nalezy oczysci¢ z warstw farby.

Wykonaé naprawy tynkéw na powierzchni 30%, nastepnie potozy¢ gladz gipsowg i pomalowaé 2- krotnie

farbg emulsyjna.

Czes¢ — Administracyjna

Z uwagi na zty stan, przyjeto do skucia 100% powierzchni tynkéw.

Po skuciu tynkéw nalezy wykonaé na catosci nowe tynki cementowo-wapienne kat. lll., nastepnie wykonaé

gladz mineralng i pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjna.

Pomieszczeniach NR A2 | A3 (DODATKOWO) :
zaprojektowano kasetonowy sufit podwieszany, montowany na wys. min. 2,50m od wykonczonej podtogi.

Ptyty sufitowe o wymiarach 60 x 60cm. Plyty niepalne.

Pomieszczeniach NR A12 | A13 oraz czes¢ NRA7 (DODATKOWO) .
W celu zakrycia instalacji wentylacji mechanicznej przewiduje sie wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt

GKI naruszcie systemowym, na wys. min. 2,50m.

8.4.  Sciany - tynki + malowanie

8.4.1. Piwnica :

Wszystkie Sciany na catej wysokosci pomalowa¢ wodorozcienczalnymi lateksowymi farbami akrylowo-

kompozytowa,

84.2. Parter:

Czes¢ - Zaklad Bakteriologii

Pomieszczenia NR : B1, B2, B4, B5, B7, B8,B9 B11, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21,B22, B23,

Wszystkie Sciany na catej wysokosci pomalowa¢ dwukrotnie wodorozcienczalnymi lateksowymi farbami

akrylowo-kompozytowymi potmatowymi,

UWAGA : W miejscu umywalek i zlewdw wykonac fartuchy z ptytek glazurowanych na szerokosci min.

0.5m poza obrys urzadzen. Wysokos¢ fartucha min. 2.0m.

Pomieszczenia NR : B3, B6, B10, B12, B24,B25

W pomieszczeniach sciany do wysokosci 2,0 m wykonczy¢ ptytkami glazurowanymi, powyzej pomalowac

dwukrotnie wodorozcienczalnymi lateksowymi farbami akrylowo-kompozytowymi pétmatowymi,
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Czes¢ — Pomieszczenia Archiwum

Pomieszczenie NR : ARCH.1, ARCH2

Wszystkie sciany na catej wysokosci pomalowaé dwukrotnie wodorozcienczalnymi lateksowymi farbami

akrylowo-kompozytowymi pétmatowymi,

Czes¢ — Administracyjna

Pomieszczenia NR : Al, A2, A4, A5, A6, A8, A9, A10, A1l

Wszystkie sciany na catej wysokosci pomalowaé dwukrotnie wodorozcienczalnymi lateksowymi farbami

akrylowo-kompozytowymi pdotmatowymi,

Pomieszczenia NR : A3, A7, A12, A13
W pomieszczeniach $ciany do wysokosci 2,0 m wykonczy¢ ptytkami glazurowanymi, powyzej pomalowaé

dwukrotnie wodorozcienczalnymi lateksowymi farbami akrylowo-kompozytowymi pétmatowymi,

9. Nadproza - w $cianach konstrukcyjnych i ostonowych.

Zaprojektowano nadproza nad nowymi otworami w $cianach istniejgcych jako stalowe ze stali S235 . Nowe
nadproza stalowe nalezy owing¢ siatkg stalowa Rabitza, powstate wneki uzupetni¢ kawatkami gazobetonu,
nastepnie otynkowac.

Podczas poszerzania otwordw drzwiowych mozna zachowac istniejagce nadproza pod warunkiem

zachowania hormowego oparcia min.10cm.

10. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, termiczne, akustyczne

10.1. izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

10.1.1. Piwnica

Sciany

Z uwagi na widoczne zawilgocenia $cian, przewiduje sie¢ wykonanie iniekcji ciSnieniowej

wszystkich scian.
Przepona pozioma z preparatem np. AQUAFIN-F Metoda cisnieniowa

. gtebokos¢ wiercenia: 5cm od konca

. rozstaw otwordéw: 10-12cm

. przesuniecie rzedéw: 8cm

Podtogi :

. warstwa ochronna nr 2x folia PE

o hydroizolacja typu mineralnego np. CERESIT CR 166
. Srodek gruntujacy

. beton podkitadowy — istniejacy.
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10.1.2. Parter

Czes¢ - Zaklad Bakteriologii

Pomieszczenia NR : B8, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B23, B25

. warstwa ochronna nr 2x folia PE

. hydroizolacja typu mineralnego np. CERESIT CR 166
. srodek gruntujacy

o beton podkladowy — istniejacy.

Pomieszczenia NR : B1, B2, B4, BS, B7, B8, B9 B11, B20, B21, B22, B23

o warstwa ochronna nr 2x folia PE

. hydroizolacja typu mineralnego np. CERESIT CR 166
. srodek gruntujacy

. beton podkiadowy/konstrukcja stropu — istniejacy.

Pomieszczenia NR : B6, B3, B10,

Pod ptytkami :

. elastyczna zaprawa klejaca np. 1IZOHAN renobud C-510
. potptynna folia izolacyjna np. IZOHAN ekofolia

. gteboko penetrujgcy roztwér gruntujgcy

Pod izolacjg termiczng :

J warstwa ochronna nr 2x folia PE

. hydroizolacja typu mineralnego np. CERESIT CR 166

. Srodek gruntujacy

. beton podkiadowy — istniejacy

Pomieszczenie NR , B24.

Pod ptytkami :

. elastyczna zaprawa klejgca np. 1ZOHAN rencbud C-510

. potptynna folia izolacyjna np. IZOHAN ekofolia

. gteboko penetrujacy roztwdr gruntujacy

. warstwa dociskowa - jastrych zbrojony siatkg 0 oczku 10x10cm z pretéw 4.5 mm - gr.5cm

Pod izolacjg termiczng :

. warstwa ochronna nr 2x folia PE
. nadlewka niwelujaca np. 1ZOHAN rencbud R-105
. konstrukcja stropu — istniejagca

Czes¢ — Pomieszczenia Archiwum

Pomieszczenie NR , ARCH.1, ARCH2

Ukfad warstw podiogowych.
. warstwa ochronna nr 2x folia PE
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. hydroizolacja typu mineralnego np. CERESIT CR 166
. srodek gruntujacy
. beton podkladowy/konstrukcja stropu — istniejacy.

Czes¢ — Administracyjna

Pomieszczenia NR : Al, A2, A4, A5, A6, A8, A9, A10, A1l

o warstwa ochronna nr 2x folia PE

. hydroizolacja typu mineralnego np. CERESIT CR 166
. srodek gruntujgcy

. beton podkiadowy — istniejacy.

Pomieszczenia NR : A3, A7, A12, A13

Pod ptytkami :

. elastyczna zaprawa klejaca np. 1ZOHAN renobud C-510
. potptynna folia izolacyjna np. IZOHAN ekofolia

. gleboko penetrujacy roztwor gruntujacy

Pod izolacjg termiczng :

o warstwa ochronna nr 2x folia PE

. hydroizolacja typu mineralnego np. CERESIT CR 166
. srodek gruntujacy

. beton podkiadowy — istniejacy

10.2. Izolacje termiczne :

10.2.1. Piwnica :

Posadzki :
. styropian posadzkowy XPS TOP 30 GK - gr. 6cm

10.2.2. Parter.
Sciany:
W $cianach zewnetrznych w miejscach zamurowan otworéw nalezy od zewnatrz wypeié styropianem

fasadowym grubosci jak $cian sasiednich.

Posadzki:
Czes¢ - Zaklad Bakteriologii

Pomieszczenia NR : B8, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B23, B25
. styropian posadzkowy XPS TOP 30 GK - gr. 6cm

Pomieszczenia NR : B1, B2, B4, B5, B7, B8, B9 B11, B20, B21 , B22, B23
. styropian posadzkowy XPS TOP 30 GK - gr. 6cm

Pomieszczenia NR : B6, B3, B10,
. styropian posadzkowy XPS TOP 30 GK - gr. 6cm

Pomieszczenie NR : B24.
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. styropian posadzkowy XPS TOP 30 GK - gr. 2cm

Czes¢ — Pomieszczenia Archiwum

Pomieszczenie NR : ARCH.1, ARCH2
- brak

Czes¢ — Administracyjna

Pomieszczenia NR : Al, A2, A4, A5, A6, A8, A9, A10, A1l
. styropian posadzkowy XPS TOP 30 GK - gr. 6cm
Pomieszczenia NR : A3, A7, Al12, A13

. styropian posadzkowy XPS TOP 30 GK - gr. 6cm

10.3. izolacje akustyczne
- przejscia rur instalacyjnych przez Sciany i stropy izolowaé przektadkami elastycznymi.

11. Stolarka
11.1.  Stolarka okienna zewnetrzna

a) Okno: O5 ,06, O7

Z uwagi na zmiane funkcji pomieszczen przewidziano montaz nowej stolarki okiennej wg rysunkéw rzutéw i

zestawienia stolarki .Projektuje sie stolarke okienna z profii PCV w kolorze biatym.

Wiasciwosci :

. szerokos¢ profili: 70 mm

. ilos¢ komor: 5

. warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta: Uw= 0,93 W/m?3K (zbrojenie standardowe)
. oszczednosé energii: do 75%

. izolacyjnosc¢ akustyczna: do klasy izolacyjnosci akustycznej 4 (VDI 2719)

. utrudnienia przeciwwlamaniowe: do klasy WK3 (DIN V ENV 1627)

. szczelnosé na przenikanie wody opadowej: do grupy obcigzeniowej C (DIN 18055)

11.2.  Stolarka okienna wewnetrzna

b) Okno podawcze iodbiorcze O1 i O3, 04

Charakterystyka

. Drzwi obustronnie zlicowane, skladajace sie z blachy stalowej lakierowanej lakierem poliestrowym,
standardowo na kolor biaty RAL 9010

. Wewnetrzna komora wykonana ze stali kwasoodpornej 304 L z silikonowymi potaczeniami

. Zawiasy nawierzchniowe i klamka bezpieczna dla pomieszczen czystych typu Normbau

. Dwie pary drzwi przeszklonych szktem bezpiecznym, licowany obustronnie z powierzchnig ramy
drzwi

. Podwadjny oktadziny potaczone spawaniem

. Uszczelnienie drzwi uszczelkg EPDM, przyklejong na spodzie wrebu
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a) Okno state od strony korytarza.- O2 - wykonanie w systemie p.poz, odpornosci EI15

. Profil trzykomorowy O Gtebokosci konstrukcyjnej ksztattownikéw 78 mm.

. Wypeltnienia — géra — przeszklenie zespolone, dét wypetnienie panel nieprzezierny ocieplony.
. Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM

. Drzwi wyposazone w samozamykacze.

11.3.  Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Stolarke drzwiowg zewnetrzng ze wzgledu na szerokos¢ przejscia niezgodng z obowigzujgcymi przepisami
nalezy  zdemontowa¢. Projektuje sie  Slusarke  drzwiowg na  profilach  aluminiowych,
z przeszkleniami o szerokosci w Swietle min. 1,20m. Skrzydio gtéwne min. 0,90m w $wietle. Rama
z profili ocieplanych. Wspotczynnik przenikania ciepta $lusarki U <1,7 W/(m2 -K). Profile aluminiowe

malowane proszkowo w kolorze biatym.

11.4. Drzwi wewnetrzne.
11.4.1. Piwnica

a) Drzwi D2 - drzwi stalowe o odpornosci ogniowej EI60.

Skrzydio o grubosci 52mm wykonane z blachy ocynkowanej gr. 0,75mm, zagruntowane w kolorze RAL
7035, 4-stronna ptaska przylga. Oscieznica katowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej gr.1,5mm,
zagruntowana w kolorze jasnoszarym RAL 7035, uszczelka EPDM w kolorze czarnym (luzem)
Okucia: Zamek zapadkowo-zasuwkowy przystosowany do wkiadki w skrzydle, klamka z krétkim szyldem z
tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, 2 szt. zawiasow w tym jeden sprezynowy spetniajacy role
samozamykacza z regulacjg wysokosci 4mm.

b) Drzwi D3. — drzwi stalowe ptaszczowe — w kolorze RAL 7035

11.4.2. Parter.

Czes¢ - Zaklad Bakteriologii

b) Drzwi D6, D7, D8,D9,D10 . — Drzwi higieniczne aluminiowe.

Charakterystyka : Blokowa oscieznica 3-stronna aluminiowa grubosci 50 mm, spawana i lakierowana
proszkowo na biato RAL 9010. Skrzydto aluminiowe grubosci 40 mm - spawany profil aluminiowy 40x100x3
mm, lakierowany proszkowo na biato RAL 9010.0kno ze szkita bezpiecznego o wymiarach 700x850 mm w

gornej czesci skrzydta. Maskownica z lakierowanej blachy stalowej w dolnej czesci skrzydta.

. 2 do 4 kompozytowych zawiaséw, w zaleznosci od wysokosci drzwi

. zamek z wktadka bebenkowg

. klamka kompozytowa bezpieczna biata lub czarna

. szyld higieniczny, fatwy do utrzymania w czystosci

. uszczelka profilowa z 3 stron oscieznicy, zwiekszajaca szczelnos¢ i izolacyjnos¢ drzwi

. automatyczna uszczelniajaca listwa na spodzie skrzydta, minimalizujgca przeptyw powietrza.
. Drzwi wyposazone w samozamykacze.
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) Drzwi D11, D12,D13,D14,D15 — drewniane

Charakterystyka :konstrukcja skrzydia - stabilizujgcy ,plaster miodu” Rama wraz z wypelnieniem jest
obtozona dwustronnie ptytq HDF. Krawedz skrzydta - boki oraz gora skrzydta sg okleinowane tasmg
obrzezowg w kolorze skrzydta. W wykonaniu CPL HQ oba boki skrzydta pokryte sa tasma brzegowa ABS o
grubosci 1 mm w kolorze skrzydta. Skrzydto jest pokryte CPL HQ. Ramka MDF okleinowana w kolorze

skrzydta.

. Dwa zawiasy czopowe standard,

. Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze , 100"

. Zamek: na klucz zwykty, z blokada tazienkowg lub dostosowany pod wktadke patentowg

. Szyba wzér: matowa hartowana

. Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych

. oscieznica regulowana drewniana wraz z elementami uzupetniajgcymi

. Drzwi wyposazone w samozamykacze.

. W pomieszczeniach sanitariatéw w skrzydtach drzwiowych w dolnej czesci skrzydta stosowac tuleje

wentylacyjne o sumarycznym przekroju min. 0,022m2.

d) Drzwi DZ2, ,DZ3 — aluminiowe jednoskrzydtowe i dwuskrzydiowe z profili cieptych, malowane

proszkowo w kolorze biatym,

. Profil czterokomorowy z rowkiem okuciowym

. Izolacyjnos¢ termiczna - Wspdtczynnik przenikania ciepta Uf = 1,7 W/m2K

. Wypetnienia — géra — przeszklenie zespolone, dot wypetnienie panel nieprzezierny ocieplony.
o Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM

. Drzwi wyposazone w samozamykacze.

Czes¢ — Pomieszczenia Archiwum

e) D15. — drewniane

Charakterystyka :konstrukcja skrzydta - stabilizujgcy ,plaster miodu” Rama wraz z wypetnieniem jest
obtozona dwustronnie ptyta HDF. Krawedz skrzydfa - boki oraz géra skrzydta sg okleinowane tasmag
obrzezowg w kolorze skrzydta. W wykonaniu CPL HQ oba boki skrzydta pokryte sg tasma brzegowag ABS o
grubosci 1 mm w kolorze skrzydta. Skrzydto jest pokryte CPL HQ. Ramka MDF okleinowana w kolorze

skrzydta.

o Dwa zawiasy czopowe standard,

o Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze , 100"

. Zamek: na klucz zwykly, z blokada tazienkowg lub dostosowany pod wkiadke patentowg
. Szyba wzér; matowa hartowana

. Pochwyt okragly (do drzwi przesuwnych

. oscieznica regulowana drewniana wraz z elementami uzupetniajgcymi

. Drzwi wyposazone w samozamykacze.
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Czes¢ — Administracyjna

f) Drzwi D1, D4, D5, D5A — drewniane

Charakterystyka :konstrukcja skrzydla - stabilizujgcy ,plaster miodu” Rama wraz z wypelnieniem jest
obtozona dwustronnie ptytq HDF. Krawedz skrzydta - boki oraz gora skrzydta sg okleinowane tasmg
obrzezowg w kolorze skrzydta. W wykonaniu CPL HQ oba boki skrzydta pokryte sa tasma brzegowa ABS o
grubosci 1 mm w kolorze skrzydta. Skrzydto jest pokryte CPL HQ. Ramka MDF okleinowana w kolorze

skrzydta.

. Dwa zawiasy czopowe standard,

. Zamek: na klucz zwykly, z blokadg tazienkowa lub dostosowany pod wkitadke patentowa

. Szyba wzér: matowa hartowana

. Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych

o oscieznica regulowana drewniana wraz z elementami uzupetniajacymi

. Drzwi wyposazone w samozamykacze.

. W pomieszczeniach sanitariatow w skrzydtach drzwiowych w dolnej czesci skrzydta stosowacé tuleje

wentylacyjne o sumarycznym przekroju min. 0,022m?2.

Q) Drzwi DZ1,- aluminiowe dwuskrzydtowe z profili cieptych, malowane proszkowo w kolorze biatym,
. Profil czterokomorowy z rowkiem okuciowym

o Izolacyjnos¢ termiczna - Wspdiczynnik przenikania ciepta Uf = 1,7 W/m2K

. Wypetnienia — géra — przeszklenie zespolone, dot wypetnienie panel nieprzezierny ocieplony.
. Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM

. Drzwi wyposazone w samozamykacze.

h) Drzwi DW1 — aluminiowe dwuskrzydtowe, malowane proszkowo w kolorze biatym,

. Profil czterokomorowy z rowkiem okuciowym

. Wypetnienia — géra — przeszklenie zespolone, dot wypetnienie panel nieprzezierny.

o Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM

. Drzwi wyposazone w samozamykacze.

i) Drzwi D16 - drzwi stalowe o odpornosci ogniowej EI60.

Skrzydto o grubosci 52mm wykonane z blachy ocynkowanej gr. 0,75mm, zagruntowane w kolorze RAL
7035, 4-stronna ptaska przylga. Oscieznica katowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej gr.1,5mm,
zagruntowana w kolorze jasnoszarym RAL 7035, uszczelka EPDM w kolorze czarnym (luzem)
Okucia: Zamek zapadkowo-zasuwkowy przystosowany do wkiadki w skrzydle, klamka z krétkim szyldem z
tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, 2 szt. zawiaséw w tym jeden sprezynowy spetniajacy role

samozamykacza z regulacjg wysokosci 4mm.
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12. Balustrady, elementy ochronne
12.1. Elementy ochronne.

12.1.1. Korytarze, poczekalnia - czes$¢ bakterioloqii.

Na korytarzu oraz w poczekalni przewiduje sie zastosowanie odbojoporeczy szer. 140mm, na profilu

aluminiowym ciggtym. Wykonczenie pochwytu winylowe, barwione w masie.

13. Wycieraczki wewnetrzne i zewnetrzne

al wycieraczki wewnetrzne — systemowe.

Montaz — w ramce aluminiowej wys. 22mm w obnizonej posadzce.

b/ wycieraczki zewnetrzne.

Woycieraczka z kraty stalowej ocynkowanej ogniowo do zastosowania w miejscach o szczegdlnie
duzym natezeniu ruchu.

Wymiary: 100 x 60cm.

Wymiary oczka : 55 x 11 mm,

Wysokos¢ ptaskownika nosnego: 25 mm

Montaz: w ramce montazowe;.

14. Parapety
14.1. Parapety wewnetrzne

Zaprojektowano parapety wewnetrzne z ptyt typu postforming grubosci 28mm, w kolorze biatym.

14.2. Parapety zewnetrzne

Zaprojektowano parapety z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze zblizonym do istniejgcych

parapetéw. Grubo$¢ blachy powlekanej 0.75mm

15. Obudowa pionéw instalacyjnych
Obudowa piondéw instalacyjnych z ptyt GKB (A), w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci ptyty

gipsowo-kartonowe impregnowane GKBI (H2) na ruszcie systemowym.

16. Podesty robocze.

W celu mozliwosci kontroli nas sufitem podwieszanym w czesci Zaktadu Bakteriologii przewiduje sie
wykonanie podestéw roboczych z ptyty OSB grubosci 25mm, na ruszcie stalowym.

Pesty robocze uktadac¢ na konstrukcji stalowej, ktérg stanowig ramy rur kwadratowych.

RK 100x100x6.3 — stal S235J . Stupy ram mocowane do podtogi za pomocg kotew systemowych typu
HILTI . Rygle poziome poprzecznice, oparte zostang z jednej strony na stolikach stupéw, z drugiej za
pomocg 4 kotew wklejanych typu HILTI do belki zelbetowe;j.

Przygotowanie powierzchni

e Powierzchnia stalowa oczyszczona metodg strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci co
najmniej Sa 2.5 wedtug PN-ISO 8501 - 1.
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e Ostre krawedzie stepi¢, usung¢ odpryski spawalnicze i oszlifowac¢ szwy spawdw.
e Po oczyszczeniu powierzchnie doktadnie odkurzy¢ przez przedmuchanie strumieniem
czystego sprezonego powietrza lub odessanie zanieczyszczeh odkurzaczem przemystowym.
e Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu.
o Wszystkie trudno dostepne miejsca, krawedzie przed malowaniem witasciwym nalezy dobrze
wyrobié pedzlem.
Konstrukcje stalowa zabezpieczyé antykorozyjnie zestawami malarskimi. Proponuje sie zestaw

dwusktadnikowy epoksydowy .

17. Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjne i agregaty wody lodowej.

Na dachu zaprojektowano konstrukcje stalowg wsporczg dla nowych centrali wentylacyjnych i
agregatow wody lodowej. Konstrukcje stanowig belki poprzeczne z [ 100 oparte na podtuznicach
stalowych z ksztattownika HEA 140. Podituznice stalowe oparte na stupach stalowych z RK 100x
6.3mm. Mocowanie stupdéw poprzez stropodach do wiencéw scian za pomocg kotew systemowych
wklejanych typu HILTII M12 . ( cztery kotwy na stup).

Przygotowanie powierzchni

e Powierzchnia stalowa oczyszczona metodg strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci co
najmniej Sa 2.5 wedtug PN-ISO 8501 - 1.

e Ostre krawedzie stepi¢, usung¢ odpryski spawalnicze i oszlifowac¢ szwy spawéw.

e Po oczyszczeniu powierzchnie doktadnie odkurzyé¢ przez przedmuchanie strumieniem
czystego sprezonego powietrza lub odessanie zanieczyszczen odkurzaczem przemystowym.

e Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona tluszczu i kurzu.

e Wszystkie trudno dostepne miejsca, krawedzie przed malowaniem witasciwym nalezy dobrze
wyrobi¢ pedzlem.

Konstrukcje stalowg zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawami malarskimi. Proponuje sie zestaw

dwusktadnikowy epoksydowy .

18. Oswietlenie pomieszczen
Oswietlenie $wiattem naturalnym i sztucznym w pomieszczeniach powinno by¢ dostosowane
do wykonywanych ~w nich czynnosci i odpowiadaC wymogom  bezpieczenstwa

i higieny pracy.

19. Wentylacja

Pomieszczenia zaktadu bakteriologii i pomieszczenia administracyjne wyposazone bedg w
instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej z odzyskiem ciepta, dostarczajacq
odpowiednig ilos¢ powietrza swiezego, oraz utrzymujaca temperature powietrza nawiewanego do
pomieszczen wentylowanych na zadanym poziomie. Pomieszczenia archiwum wyposazone beda w
instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta, utrzymujgaca temperature powietrza
nawiewanego do pomieszczen wentylowanych na zadanym poziomie oraz utrzymujgca odpowiednig
wilgotnos¢ powietrza nawiewanego zaréwno w okresie letnim jak i w okresie zimowym. Catos¢
podzielono na trzy uktady wentylacyjne. Jeden uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia zaktadu

bakteriologii, drugi uktad obstugiwa¢ bedzie pomieszczenia archiwum, trzeci ukfad obstugiwaé
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bedzie pomieszczenia administracyjne. Dodatkowo dla pomieszczeh sanitariatéw projektuje sie
niezalezne instalacje wyciggowe. Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej przewidziana
jest do pracy ciagtej, z mozliwoscig zmniejszenia ilosci powietrza wentylacyjnego w okresie
nocnym, nieuzytkowym. Dodatkowo dla pomieszczen administracyjnych projektuje sie instalacje

klimatyzacji opartg na klimatyzatorach MultiSplit.

20. Ogrzewanie

Media do budynku dostarczane sg istniejgcymi przytaczami biegngcymi w kanale cieptowniczym obok
pomieszczen objetych opracowaniem. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej i czynnika grzewczego

do centralnego ogrzewania w grupowym wezle cieplnym.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania jest grzejnikowa, dwururowa, wodna.

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki zaworowe stalowe pilytowe — grzejniki
z wbudowanym zaworem (podejscie oddolne). Projektuje sie grzejniki w wykonaniu higienicznym
w pomieszczeniach laboratoryjnych oraz ptytowe z konwektorem w pozostatych pomieszczeniach

Szczegoty wg projektu wentylaciji bedacego czescig opracowania.

21. Instalacje wewnetrzne

Projektuje sie :

- instalacje wody zimnej i cieptej,

- kanalizacja sanitarna,

- instalacja centralnego ogrzewania;

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z regulacjg temperatury, lub wilgotnosci.

- instalacje elektryczne oswietlenia, gniazd

- instalacje teletechniczne.

Wszelkie przekucia $cian wynikajace z prowadzenia instalacji branzowych sanitarnych, elektrycznych,

teletechnicznych nalezy wykonywa¢ wg projektow wykonawczych poszczegdlnych branz.

22. Wptyw na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
»  Budynek nie emituje ucigzliwych substancji dla srodowiska

+  Scieki sanitamne odprowadzone zostang poprzez instalacje do istniejacej sieci kanalizacji sanitamej.

23. Odpady.
Czesc¢ - Zaklad Bakteriologii

Pojemniki z materiatem biologicznym, ktdry juz nie bedzie ponownie wykorzystany, zostajg umieszczone w
czerwonym, okodowanym worku, a nastepnie przenoszone do magazynu odpaddw, skad codziennie worki
(szczelnie zamkniete) zabierane sg przez osoby uprawnione. Dalsze postepowanie z odpadami medycznymi

zgodnie z procedurami obowigzujacymi w szpitalu.
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Odpady w postaci zuzytych artykutdw papiemiczych beda na biezaco z koszy biurowych do zewnetrznego

Smietnika, znajdujacego sie w poblizu budynku.

Czes¢ — Administracyjnai Archiwum .

Z czesci administracyjnej odpady beda w postaci zuzytych artykutdéw papierniczych. Odpady beda na biezaco

oprézniane z koszy biurowych do zewnetrznego smietnika, znajdujacego sie w poblizu budynku.

24, Uwagi
. Nalezy stosowac sie $cisle do zatagczonych wytycznych producentéw.
. Wymiary stolarki zestawieniu traktowac jako zestawcze. Przed zamowieniem stolarki wymiary

pobra¢ z natury.

. Projekt nalezy rozpatrywac¢ tacznie z projektami branzowymi.

Opracowali

mgr inz. arch. Agata Katuszonek

mgr inz. Mariusz Tomczuk
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