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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:

Zakres robot obejmuje zmiane sposobu uzytkowania bytej pralni szpitala dzieciecego, komory
dezynfekcyjnej i pomieszczen w budynku gospodarczym, na potrzeby zaktadu bakteriologii,
archiwum medycznego i pomieszczern administracyjnych

prace przygotowawcze, przejecie, oznakowanie i ogrodzenie placu budowy,
roboty ziemne;

roboty dekarskie i blacharskie,

roboty instalacyjne - wykonanie przytgczy i instalacji wewnetrznych z osprzetem,
prace murarskie

roboty tynkowe i okfadzinowe,

roboty posadzkarskie,

roboty malarskie i impregnacyjne,

przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawcze;.
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2. Wykaz istniejacych na dziatce obiektéw budowlanych
Dziatka zabudowana obiektami kubaturowymi — budynki zespotu szpitalnego

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

- brak

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
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prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych:

roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw

Niezaleznie od instruktazu ogélnego, kazdy pracownik powinien by¢ poinstruowany na
stanowisku pracy. Przeprowadzenie instruktazu na stanowisku roboczym nalezy do
bezposredniego kierownika robét danej specjalnosci wykonawstwa budowlano - montazowego.
Nowo instruowany pracownik fizyczny powinien by¢ na okres 3-6 dni oddany pod opieke
doswiadczonego pracownika. Instruowanemu pracownikowi powinna by¢ doreczona instrukcja
techniczno-ruchowa lub wskazéwki dotyczace bezpieczehstwa pracy, obowigzujgce na danym
stanowisku roboczym. Niezaleznie od tego przy kazdej maszynie lub urzadzeniu powinna byc¢
umieszczona instrukcja o bezpiecznej eksploataciji. Przy wystawianiu zlecenia na wykonanie
zadan produkcyjnych dotyczacych szczegdlnie niebezpiecznych robot, przeprowadzi¢ instruktaz
uzupetniajacy, potaczony z pokazem bezpiecznych metod pracy. Instruowanie pracownika
fizycznego mozna zakonczy¢ dopiero po opanowaniu przez niego bezpiecznych metod pracy na

jego stanowisku roboczym.

6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia:

» Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporzadza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw:

) najblizszego punktu lekarskiego,
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. strazy pozarnej,

. posterunku Polic;ji;

W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej

pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow;

Telefon komérkowy umiescic w pomieszczeniu socjalnym

Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym

Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym

Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min 1,5m ,

Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, poreczy
umieszczonych na wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy porecza a
deskg kraweznikows;

Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze;

Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu;

Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i
oznaczy¢ na planie jiw

mgr inz. MARIUSZ TOMCZUK
upr. bud. 43/02/0L



