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Warunki ochrony przeciwpozarowej

Lp. Wyszczegodlnienie Opis
1. Powierzchnia, wysokos¢ Budynek biurowy
i liczba kondygnacji - czes$¢ biurowa i laboratoryjna
1 kondygnacja nadziemna, czesciowo podpiwniczony.
Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 6% kryty papa.
Wysokos¢ budynku: 6,09 m
(budynek zakwalifikowany jako N — niski)
Powierzchnia uzytkowa : 433 m?
Czes¢ archiwum
Powierzchnia uzytkowa : 80,32 m?
2 Odlegto$¢ od obiektéw Odlegtosc¢ sciany budynku od strony potudniowej wynosi
sasiadujgcych. 17,30 m
3 Parametry pozarowe substancji | Przewiduje sie magazynowanie w pomieszczeniach
palnych archiwum dokumentacji medycznej w regatach
przesuwnych i statych.
4 Przewidywana wielko$¢ Nie dotyczy czesci budynkéw zaliczonych do kategorii
obcigzenia ogniowego zagrozenia ludzi — ZL.
W pomieszczeniach technicznych kwalifikowanych do PM
przewidywane obcigzenie ogniowe nie przekroczy
>, MJ/m
5 Kategoria zagrozenia ludzi, Obiekty uzytecznosci publicznej zaliczone do kategorii
przewidywana liczba oséb w | zagrozenia ludzi
poszczegodlnych ZL 11l (czes¢ biurowa, szkoleniowa).
pomieszczeniach i na kazdej
kondygnaciji. Zaktada sie, ze w budynku mozliwe bedzie jednoczesne
przebywanie :
Czes$¢ administracyjna : max 150s6b
Czes¢ laboratoryjna : 10 oséb
Czes¢ archiwum : max 2 osoby — pobyt czasowy
6 Ocena zagrozenia wybuchem | Nie dotyczy.
pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.
7 Podziat obiektu na strefy Pomieszczenia archiwum oddzielono pomieszczen
pozarowe. laboratoryjnych $ciang odzielenia p.poz. REI 120
8 Klasa odpornosci pozarowej | Klasa odpornosci pozarowej - ,C” — dotyczy piwnicy

budynku oraz odpornos¢
ogniowa i stopien

rozprzestrzeniania ognia

elementéw budowlanych

Wymagana odpornos¢ ogniowa elementéw budynku:
gtdwna konstrukcja nosna — R 60,
strop nad piwnica — REI 60;
$ciana zewnetrzna - El 30,
Sciana wewnetrzna — El 15,
konstrukcja schodow — R 60 .
Wszystkie elementy z ktérych wykonany jest budynek bedg
nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Klasa odpornosci pozarowej - ,D” — dotyczy kondygnaciji
nadziemnych. — cze$¢ laboratoryjna i administracyjna
Wymagana odpornos¢ ogniowa elementéw budynku:

gtdwna konstrukcja nosna — R 30,

konstrukcja dachu — (-),

strop — REI 30,

$ciana zewnetrzna - El 30,

Sciana wewnetrzna — (-),




przekrycie dachu — (-)

konstrukcja schodéw R 30
Wszystkie elementy z ktérych wykonany jest budynek bedg
nie rozprzestrzeniajgce ognia.

9 Warunki ewakuaciji, Poziome drogi ewakuacyjne.
oznakowanie na potrzeby Skrzydta drzwiowe, zmniejszajgce szerokos¢ drogi
ewakuacji drég i pomieszczen, |ewakuacyjnej bedg otwierane na $ciane (pom. sanitarne)
oswietlenie awaryjne oraz Szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego wynosi nie mniej niz
przeszkodowe 1,20m.
Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie jest
mniejsza niz 1,2m z uwagi na przebywanie ponizej
200s06b. . Wysokos¢ drog ewakuacyjnych nie jest mniejsza
niz 2,5m.
Drzwi do pomieszczen technicznych zostang oznakowane
za pomocg tabliczek. Budynek bedzie wyposazony
w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne. Czes¢ laboratoryjna
posiada¢ bedzie dwa wyjscia ewakuacyjne. Czes¢
administracyjna jedno wyjscie ewakuacyjne.
Dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych :
Czes¢ laboratoryjna : max 17m
Czes$¢ administracyjna : max 16.60m
10 Sposdb zabezpieczenia ppoz. | W budynku projektuje sie: instalacje wodociggowa
instalacji uzytkowych przeciwpozarowg z hydrantami & 25 oraz & 52 w pom.
(wentylacyjnej, ogrzewczej, archiwum, p.oz. wytacznik pradu, oraz awaryjne
gazowej, elektrycznej, oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.
odgromowej itp.) Obiekt wyposazy¢ nalezy w gasnice wg wskaznika-jedna
jednostka sprzetu o masie 2kg lub 3 m” na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej. Gasnice powinny by¢
umieszczone na kazdej kondygnacji.
Budynek powinien jest wyposazony w instalacje
odgromowa.
Przepusty instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne
sciany budynku znajdujace sie ponizej poziomu terenu
beda zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu
do wnetrza budynku. Przepusty instalacyjne przechodzace
przez pomieszczenia wydzielone bedg miaty odpornosc
ogniowg tych przegroéd.
11 Dobor urzadzen W budynku projektuje sie: instalacje wodociggowg
przeciwpozarowych, przeciwpozarowg z hydrantami & 25 oraz & 52 w pom.
instalacja hydrantowa, archiwum
urzadzenia oddymiajace.
12 Zaopatrzenie obiektow w Obiekt bedzie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy.
podreczny sprzet gasniczy, Obiekt wyposazy¢ nalezy w gasnice wg wskaznika-jedna
urzadzenia ratownicze wraz z | jednostka sprzetu o masie 2kg lub 3 m™ na kazde 100 m?
ich rozmieszczeniem. powierzchni strefy pozarowej. Gasnice powinny by¢
umieszczone na kazdej kondygnacji.
13 Zaopatrzenie wodne do W promieniu 75,0m od budynku wystepuja na sieci
zewnetrznego gaszenia pozaru. | wodociggowej dwa czynne hydranty Dn 80mm. Wymagana
ilos¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniona.
14 Drogi pozarowe. Droge pozarowg — stanowi droga wewnetrzna wzdtuz

wschodniej $ciany budynku.




