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aPrzylacza i sieci
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45231300-8 |Przylacze kanalizacji sanitarnej
1|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1/0317-0201 |gruntach suchych kat. 1ll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1,55%1,0%(3,7+6,2+4,2+3,0)+1,5*1,5*1,8 m3 30,56
RAZEM 30,56
2|KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m?2
d.1/0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1,55%(3,7+6,2+4,2+3,0)+1,5*1,8*2 m?2 31,91
RAZEM 31,91
3|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm - podsypka m2
d.1/0501-02
1,0*(3,7+6,2+4,2+3,0)+1,5*1,5 m?2 19,35
RAZEM 19,35
4/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 30 cm - obsypka m2
d.1/0501-04
analogia
1,0*(3,7+6,2+4,2+3,0) m?2 17,10
RAZEM 17,10
5|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.1/0320-02 kat.gr.llI-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m
poz.1-p0z.3*0,45 m3 21,85
RAZEM 21,85
6|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 5 km grunt.kat. |m3
d.1/0108-06 I
0108-08
poz.1-poz.5 m3 8,71
RAZEM 8,71
7|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1]0208-02 go o grubosci do 20 cm - otwory w studniach i $cianie budynku
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
8|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U $r. 160mm klasy N (SN4) SDR 41 tgczonych na wcisk o |m
d.1/0408-02 ér. zewn. 160 mm
3,7+6,2+4,2+3,0 m 17,10
RAZEM 17,10
9/KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 250 mm m
d.1/0119-04
analogia
1,8 m 1,80
RAZEM 1,80
10|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0513-03 gtebok. 3m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
11/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
Krotnos¢ = -1
2 [0.5m] 2,00
stud.
RAZEM 2,00
2|45231300-8 |Odprowadzenie wéd deszczowych i drenaz
12|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Il)
1,2*1,2*1,2 m3 1,73
RAZEM 1,73
13|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm - podsypka m2
d.2|0501-02
1,2*1,2 m?2 1,44
RAZEM 1,44
14|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. |-l
poz.12-0,6*0,6*1,0 m3 1,37
RAZEM 1,37
15|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km grunt.kat. |m3
d.2/0108-06 I
0108-08
poz.14 m3 1,37
RAZEM 1,37
16|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U $r. 200mm klasy N (SN4) SDR 41 tgczonych na wcisk m
d.2|0408-03
3 m 3,00
RAZEM 3,00
17|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.2|0524-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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18|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2|0208-02 go o grubosci do 20 cm - otwory w studniach
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor tulejami wraz z uszczelnieniem dla rur o ér. do  [szt
d.2|0527-01 200mm
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3 Roboty towarzyszace
20 Utylizacja ziemi z wykopu m3
d.3|kalk. wlasna
poz.6+poz.15 m3 10,08
RAZEM 10,08
21 Demontaz komory betonowe zgodnie z dokumentacjg przytgczy kanalizacyjnej |kpl.
d.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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