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OZNACZENIA - OSWIETLENIE PODSTAWOWE:
C - Oprawa nastropowa szczelna z dyfuzorem opalizowanym, korpus i klosz z poliweglanu,

klipsy ze stali nierdzewnej, 2x28W T5 EVG IP65/KI. |, statecznik elektroniczny
(np.: NEPTUN PC T5 2x28W T5 E 840 (LUXIONA) lub réwnowazna);

D1 - Oprawa nastropowa z dyfuzorem opalizowanym, 2x28W T5 EVG IP20/kl. |
(np.: RUBIN LUX T5 2x28W PLX E 840 (LUXIONA) lub réwnowazna);

OZNACZENIE OPRAW - OSWIETLENIE AWARYJNE:
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Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, natynkowa, 3 zrédta LED, z modutem awaryjnym z funkcjg adresowania do pracy

z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych, czas pracy w trybie awaryjnym: 1 godzina, awaryjno-sieciowa
(DISCRET N (wersja 3 LED): DN1/3/3/AS/1H/CT - AMATECH);

Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, natynkowa, IP65, 4 zrodta LED, z modutem awaryjnym z funkcjg adresowania do
pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych, czas pracy w trybie awaryjnym: 1 godzina, awaryjno-sieciowa
(ALFA Il (wersja LED): AL3/4/4/AS/1H/CT - AMATECH);

Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, natynkowa, IP65, 4 zrodta LED zamontowane pod katem 45°, z modutem awaryjnym
z funkcjq adresowania do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych, czas pracy w trybie awaryjnym:

1 godzina, awaryjno-sieciowa

(ALFA Il (wersja LED): AL3/4/4/AS/1H/CT/45° - AMATECH);

Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, ze znakiem ewakuacyjnym (bezpieczenstwa), natynkowa, jednostronna, IP65, 4
zrodta LED, z modutem awaryjnym z funkcjg adresowania do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych,
czas pracy w trybie awaryjnym: 1 godzina, awaryjno-sieciowa

(ALFA Il (wersja LED): AL3/4/4/AS/1H/CT - AMATECH);

Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego ze znakiem ewakuacyjnym (bezpieczenstwa), natynkowa, jedno/dwustronna, 4 zrédta
LED, z modutem awaryjnym z funkcjg adresowania do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych, czas
pracy w trybie awaryjnym: 1 godzina, awaryjno-sieciowa

(EMAX ALU LED: EA/4/4/AS/MH/ICT - AMATECH);
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