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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

przy ul. Zotnierskiej 18 ; dz. nr 67; obr. geod. 75; Olsztyn

1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane jest w oparciu o :
e Zlecenie Inwestora

e decyzje o lokalizacji celu publicznego;

e ustalenia z Inwestorem

e wizje lokalng, dokumentacje fotograficzna.

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczen bytej pralni szpitala dzieciecego, komory dezynfekcyjnej i innych przylegtych
pomieszczeh na potrzeby Zaktadu Bakteriologii, Archiwum medycznego i Pomieszczen
administracyjnych.
Przedmiotowy budynek znajduje sie na terenie Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego przy

ul. Zotnierskiej 18 na dz. nr 67 obr. geod. 75 w Olsztynie.

3. Istniejace zagospodarowanie dziatki.
Budynek wolnostojacy, w rzucie poziomym uksztattowany jest w formie litery ,U”. Budynek o jednej
kondygnacji nadziemnej, czesciowo podpiwniczony z dostepem do piwnic bezposrednio z terenu
od strony potudniowej oraz poprzez wewnetrzng klatke schodowa. W czesci budynku, bedacg w
zakresie niniejszego opracowania znajdujg sie pomieszczenia bytej pralni , oraz pomieszczenia
biurowo-socjalne zwigzane z obstugg pomieszczen pralni. Pomieszczenia te na dzien dzisiejszy
wytgczone sg eksploatacji, poza trzema pomieszczeniami uzytkowanymi przez firmg zewnetrzng

na potrzeby warsztatu.

Teren wokot budynku jest zagospodarowany, w postaci chodnikéw, placéw postojowych, drég
dojazdowych, oraz trawnikéw.

a) Od strony potudniowej do budynku przylega chodnik szerokosci ok. 3.5m, wzdtuz ktérego

biegnie droga wewnetrzna.

b) od strony wschodniej czes¢ budynku, w ktérej zlokalizowany bedzie zaktad bakteriologii,
graniczy z pasem zieleni wraz z opaskg z ptytek wzdtuz elewacji budynku.

c) od strony wschodniej oraz zachodniej czes¢ budynku, w ktérej zlokalizowany bedzie
czes¢ administracyjna , przylega do wewnetrznego dziedzinca. Do budynku, na dzieh
dzisiejszy dochodzg media w postaci zasilenia energetycznego, przytacza: wody
kanalizacji sanitarnej gazu, oraz sieci cieptowniczej,

W terenie na sieci wodociggowej wystepujg hydranty zewnetrzne Dn 80mm, wobec czego

zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode traktuje sie jako istniejgce.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Projekt zagospodarowania dziatki przewiduje czesciowe wprowadzenie zmian w terenie.

Poziom posadzki parteru +/- 0,00 = 144.05 m n.p.m. —bez zmian.



Z uwagi na istniejace uksztattowanie dziatki nalezy obnizy¢ przylegty do budynku teren:

od strony wschodniej na dtugosci 20m o wielkos¢ od Ocm - 35cm - poziom terenu przylegtego
do sciany budynku - 143,70 m n.p.m.

od strony pdtnocnej na diugosci 18m o ok. 25cm. - poziom terenu przylegtego do $ciany
budynku - 143,70 m n.p.m.

Obnizenie terenu we wskazanych miejscach , nie bedzie miat wplywu na wysoko$¢ catkowitg
budynku z uwagi na to, Zze od strony potudniowej teren do budynku jest potozony na rzednej -
143,59 m n.p.m.

Uktad komunikacyjny — dojazd do budynku istniejacym wjazdem z ul. Zotnierskie;.
Miejsca postojowe istniejace.

Drzewostan istniejacy- do zachowania.

5. Plac manewrowy

Od strony poétnocnej, zaprojektowano po obnizeniu plac manewrowy z kostki typu polbruk.

Plac uksztattowano ze spadkami od 1% do 3% do projektowanej kratki spustowej kanalizacji
deszczowej.

Uktad warstw :
e Kkostka betonowa — 8cm
e podsypka cem.- piask. 1: 4 — 3cm
e podbudowa pomocnicza z KESM-0/31.5mm — 20cm
e kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie — 25cm

e geotkanina polipropylenowa.

6. Ochrona konserwatorska

Dziatka oraz budynek objety opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej.

7. Ochrona srodowiska

Budynek bedacy przedmiotem opracowania nie jest zaliczany do przedsiewzie¢ znaczaco
oddziatywujgcych na srodowisko.

Opracowat:
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