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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
W BUDYNKU ZAKt ADU BAKTERIOLOGII, ARCHIWUM MEDYCZNEG O
| POMIESZCZE N ADMINISTRACYJINYCH
W WOJEWODZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W OLSZTYNIE
DZ.NR 67 OBR. 75 OLSZTYN

1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie Inwestora.

— Projekty architektoniczno-budowlane.

— Obowizujace normy i normatywy.

— Projekt technologii dla pomieszazeaktadu bakteriologii.

2. Zalozenia.

Zakres prac projektowych jest zgodny ze zleceniawebtora:

Pomieszczenia zaktadu bakteriologii i pomieszczewiministracyjne wypogane lgda w
instalacg wentylacji mechanicznej nawiewno-wygowej z odzyskiem ciepta, dostarczaj
odpowiedna ilos¢ powietrza $swiezego, oraz utrzymaga temperatuy powietrza
nawiewanego do pomieszézeentylowanych na zadanym poziomie.

Pomieszczenia archiwum wypagsae leda w instalacgg wentylacji mechanicznej z
odzyskiem ciepta, utrzymaga temperatu powietrza nawiewanego do pomieszcze
wentylowanych na zadanym poziomie oraz utrzytwpdpowiedm wilgotnos¢ powietrza
nawiewanego zarowno w okresie letnim jak i w olkeegmowym.

Calagé¢ podzielono na trzy uklady wentylacyjne. Jeden dktabstugiwg bedzie
pomieszczenia zakiadu bakteriologii, drugi ukiadstobiwa bedzie pomieszczenia
archiwum, trzeci uktad obstugiweabedzie pomieszczenia administracyjne. Dodatkowo dla
pomieszcze sanitariatow projektuje shiezalene instalacje wyagowe.

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznejepidziana jest do pracy agtej,

z mazliwoscia  zmniejszenia iléci powietrza wentylacyjnego w okresie nocnym,
niewytkowym.

Dodatkowo dla pomieszcaeadministracyjnych projektujecsinstalacg klimatyzacji opar
na klimatyzatorach MultiSplit.

3. Dane ogdlne.

Uktad 1N-1W (pomieszczenia administracyjne)

Kanaly wentylacyjne prowadzonee¢da pod stropem pomieszazei w przestrzeni
migdzystropowej. Zaprojektowano kanaty z blachy sta&pwcynkowane] w systemie
Lindab lub réwnowanym. Nawiew powietrza odbywsasie bedzie za pomagnawiewnikow
umieszczonych pod stropem pomieszicz@/ywiew powietrza odbywa sie bedzie za
pomoa wywiewnikbw umieszczonych tak pod stropem pomieszdze Zaréwno
nawiewniki jak i elementy wywiewne nalgzamowt wraz z przepustnicami regulacyjnymi
umazliwiajacymi regulacg ilosci powietrza przeptywagego przez dany element sieci
wentylacyjnej. Kanaty wentylacyjne projektuje gako izolowane.

Zaprojektowano central nawiewno-wycigowa w wykonaniu sekcyjnym, zewtrznym
(filtrowanie powietrza, odzysk ciepta, nagrzewaneentylatory). Dztki zastosowaniu
odzysku ciepta znacznie zmniejszono zapotrzebowaea dla nagrzewnicy glikolowej w
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centrali w okresie zimowym. Centrala zostata unmgeena na dachu budynku na konstrukcji
wsporczej. Urzdzenie centralne przygotowuje powiet&xeeze i poprzez system kanatow
ttoczy je do wentylowanych pomieszéze

Czerpnia i wyrzutnia powietrza zostata umieszczmmaentrali wentylacyjnej.

Calaé¢ bedzie sterowana za pompaikiadu automatyki zasilggo-sterugcej dostarczanej
wraz z central wentylacyjm. W ukiladzie tym nabey przewidzi€¢ kasetk zdalnego
sterowania oraz programator czasu pracy alim@jacy cykliczne ,przewietrzanie”
pomieszczeé w okresach nietytkowych. Naley takze przewidzié dodatkowe zasilanie i
sterowanie wentylatorami wygowymi z pomieszczZesanitariatow (1IWS i 2WS). Ukiad
automatyki powinien umaiwia¢ zahczenie centrali na #m$zym biegu (tryb nocny).
Rozdzielnie zasilajco-sterujca naley zamontowé na dachu budynku w pobli centrali
(rozdzielnica musi by przystosowana do moria na zewatrz) lub w innym miejscu
wskazanym przez Inwestora. Lokalizagasetki sterujcej naley uzgodné z Inwestorem
na etapie wykonywania instalacji, proponuje smieszczenie kasetki zdalnego sterowania
nascianie w pomieszczeniu A9-sekretariat.

Zaleca s} zlecenie montau i okablowania automatyki, uruchomienia i regulagntrali
autoryzowanemu serwisowi producenta.

Dodatkowo dla wytypowanych przez Inwestora pomiegzcprojektuje st instalacg
klimatyzacji opard na klimatyzatorach MultiSplit. Jednostki wegirzne umieszczono pod
stopem w klimatyzowanych pomieszczeniach. Jednostkiretrzne umieszczono na
zewmtrz na dachu budynku na konstrukcjach wsporczya$talacg chtodnicz projektuje
sig z rur miedzianych chtodniczych wg normy PN-EN 12-13izolowanych przeciwko
roszeniu s otulinami dla instalacji chtodniczych. Instalacia mazna wykong z rur
preizolowanych.

Dodatkowo dla klimatyzatorow nafg wykon& instalacg odprowadzenia skroplin z rur
PVC, PP lub PE. Przewody skroplin nalgorowadz¢ ze spadkiem 0,5% do najzych
piondéw kanalizacyjnych. WEzenie do pionu kanalizacyjnego zasggainictwem syfonu,
aby unikm¢ przenikania nieprzyjemnych zapachow do instalacji.

Uktad 2N-2W (pomieszczenia archiwum)

Kanaly wentylacyjne prowadzoneda pod stropem pomieszazeZaprojektowano kanaty
z blachy stalowej ocynkowanej w systemie Lindab tatwvnowanym. Nawiew powietrza
odbywa si¢ bedzie za pomag nawiewnikOw umieszczonych pod stropem pomieszcze
Wywiew powietrza odbywasie bedzie za pomagwywiewnikdw umieszczonych ta& pod
stropem pomieszcaeZarowno nawiewniki jak i elementy wywiewne nalegamowe wraz

z przepustnicami  regulacyjnymi  undoviajacymi  regulacg  ilosci  powietrza
przeptywajicego przez dany element sieci wentylacyjnej. Kanadytylacyjne projektuje si
jako izolowane.

Zaprojektowano central nawiewno-wycigowa w wykonaniu sekcyjnym, zewitrznym
(filtrowanie powietrza, odzysk ciepta, nagrzewanehtodzenie, nagrzewanie wtorne,
nawilzanie, wentylatory). Dzki zastosowaniu odzysku ciepta znacznie zmniejszono
zapotrzebowanie ciepta dla nagrzewnicy glikolowejemtrali w okresie zimowym. Centrala
zostata umieszczona na dachu budynku na konstrwgmgiorczej. Urzdzenie centralne
przygotowuje powietrzéwieze i poprzez system kanatow ttoczy je do wentylovedny
pomieszcze.
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Czerpnia i wyrzutnia powietrza zostata umieszczmmaentrali wentylacyjnej.

Calaé¢ bedzie sterowana za pompaikiadu automatyki zasilggo-sterugcej dostarczanej
wraz z central wentylacyjm. W ukiladzie tym naley przewidzi€é kasetk zdalnego
sterowania. Uktad automatyki powinien uthwiaé¢ zakhczenie centrali na aézym biegu w
przypadku gdy obubna wydajné¢ pozwoli na utrzymanie odpowiedniej temperatury i
wilgotnosci w pomieszczeniach archiwum. Gdy atona wydajnéc jest niewystarczaga
centrala powinna przggzy¢ sic na wyszy bieg zapewniagy jej petra wydajnaceé.
Rozdzielnie zasilajco-sterujca nalely zamontowé na dachu budynku w pobli centrali
(rozdzielnica musi by przystosowana do moria na zewatrz) lub w innym miejscu
wskazanym przez Inwestora. Lokalizagasetki sterujcej naley uzgodné z Inwestorem
na etapie wykonywania instalacji, proponuje smieszczenie kasetki zdalnego sterowania
nascianie w pomieszczeniu ARCH.2-archiwum.

Zaleca s} zlecenie montau i okablowania automatyki, uruchomienia i regulagntrali
autoryzowanemu serwisowi producenta.

Dodatkowo z chtodnic freonows dwusekcyjm umieszczoa w centrali wentylacyjnej
wspotpracowa beda dwa agregaty sprarkowe. Agregaty te umieszczono na zetnnna
dachu budynku na konstrukcjach wsporczych. Ingt@labtodnicz projektuje st z rur
miedzianych chtodniczych wg normy PN-EN 12735-1lan@nych przeciwko roszeniuesi
otulinami dla instalacji chtodniczych. Instala¢s mazna wykona z rur preizolowanych.

Uktad 3N-3W (pomieszczenia zaktadu bakteriologii)

Kanaly wentylacyjne prowadzoneda pod stropem pomieszazeZaprojektowano kanaty
z blachy stalowej ocynkowanej w systemie Lindab tatwvnowanym. Nawiew powietrza
odbywa si¢ bedzie za pomag nawiewnikOw umieszczonych pod stropem pomieszcze
Wywiew powietrza odbywasie bedzie za pomagwywiewnikdw umieszczonych ta& pod
stropem pomieszcaeZarowno nawiewniki jak i elementy wywiewne nalegamowe wraz
ze skrzynkami rozggnymi lub przepustnicami regulacyjnymi w zabesci od typu,
umazliwiajacymi regulacg ilosci powietrza przeptywapego przez dany element sieci
wentylacyjnej. Kanaty wentylacyjne projektuje gako izolowane.

Zaprojektowano central nawiewno-wycigowa w wykonaniu sekcyjnym, zewitrznym
(filtrowanie powietrza, odzysk ciepta, nagrzewaniehtodzenie, filtrowanie wtérne,
wentylatory). Dz¢ki zastosowaniu odzysku ciepta znacznie zmniejszzaqmtrzebowanie
ciepta dla nagrzewnicy glikolowej w centrali w okie zimowym. Centrala zostata
umieszczona na dachu budynku na konstrukcji wsp@rctJrzadzenie centralne
przygotowuje powietrzéwieze i poprzez system kanatow ttoczy je do wentylovedny
pomieszcze.

Czerpnia i wyrzutnia powietrza zostata umieszczmmaentrali wentylacyjnej.

Calaé¢ bedzie sterowana za pompaikiadu automatyki zasilggo-sterugcej dostarczanej
wraz z central wentylacyjm. W ukiladzie tym nabey przewidzi€¢ kasetk zdalnego
sterowania oraz programator czasu pracy alim@jacy cykliczne ,przewietrzanie”
pomieszczeé w okresach nietytkowych. Naley takze przewidzié dodatkowe zasilanie i
sterowanie wentylatorami wygowymi z pomieszcZe sanitariatdiw i pomieszczenia
magazynu odpadéw (3WS, 4WS, 5WS i 6W). Uklad autgkngoowinien umaliwiaé
zakczenie centrali na mszym biegu (tryb nocny). Rozdzielgizasilajco-sterujca nalezy
zamontowa na dachu budynku w pobii centrali (rozdzielnica musi byrzystosowana do
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montau na zewatrz) lub w innym miejscu wskazanym przez Inwestdcakalizacg
kasetki sterujcej naley uzgodné z Inwestorem na etapie wykonywania instalaciji,
proponuje si umieszczenie kasetki zdalnego sterowania $eianie w pomieszczeniu
B8-pokdj kierownika.

Zaleca s} zlecenie montau i okablowania automatyki, uruchomienia i regulagntrali
autoryzowanemu serwisowi producenta.

Dodatkowo z chtodnic freonows dwusekcyjm umieszczoa w centrali wentylacyjnej
wspotpracowa beda dwa agregaty sprarkowe. Agregaty te umieszczono na zeinnna
dachu budynku na konstrukcjach wsporczych. Ingt@labtodnicz projektuje st z rur
miedzianych chtodniczych wg normy PN-EN 12735-1lan@nych przeciwko roszeniuesi
otulinami dla instalacji chtodniczych. Instala¢s mozna wykona z rur preizolowanych.

Przy przejciu kanatdw wentylacyjnych przez przegrody budowlatanowice elementy
oddzielenia przeciwp@arowego naley zastosowa klapy p.pa. o klasie odporni
ogniowej co najmniej rownej klasie odpoksd ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpaarowego. Przewody wentylacyjne prowadzone przedestktorej nie obstuguaj
nalezy obudow& elementami o klasie odporw ogniowej wymaganej dla elementow
oddzielenia przeciwp@arowego tych stref. Nalg zastosowa klapy p.pa@ z nagdem
realizowanym przez sgryne bez wyhcznikdw kraicowych, o klasie odpordoi ogniowej
EIS120, co oznaczaze spetnigg kryteria klasyfikacyjne: szczel&a, izolacyjngci i
dymoszczelngci w czasie 120 minut.

4. Podstawa wykonanych oblicza.

Temperatury obliczeniowe zewnzne przygto zgodnie z normPN-82/B-02403.
Temperatury wewgtrzne pomieszczeprzyjeto zgodnie z normPN-82/B-02402.

5. Parametry obliczeniowe powietrza zewgtrznego.

Parametry obliczeniowe powietrza zeivanego dla okresu lata.

Olsztyn ley w ll-iej strefie klimatyczne]. Ponadto przyp temperatuy obliczeniova dla
miesica lipca o godzinie £8

temperatura termometru suchege 80°C,

temperatura termometru wilgotnegp=t 21°C,

entalpia powietrza i = 60,5 kJ/kg,

zawartd¢ wilgoci x = 11,9 g/kg,

wilgotnos¢ wzgledna ¢ = 45 %.

Parametry obliczeniowe powietrza zetvanego dla okresu zimy.
Olsztyn ley w IV-tej strefie klimatycznej.

temperatura termometru suchege t22°C,

temperatura termometru wilgotnege-=t -22°C,

entalpia powietrza i =-20,52 kJ/Kkg,

zawartd¢ wilgoci x = 0,7 g/kg,

wilgotnos¢ wzglkdna ¢ = 100 %.
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6. Obliczenie ilaéci powietrza wentylacyjnego.

Podstawy do obliczenia iléci powietrza wentylacyjnego dla pomieszezeakiadu
bakteriologii & wytyczne zawarte w projekcie technologii tego adkt.
Zapotrzebowanie powietrza obliczono w oparciu dri@& wymian:
V=n*K

gdzie:

V - zapotrzebowanie powietrza w danym pomieszezdni’/h],

n - ilos¢ wymian na godzig [1/h],

K — kubatura pomieszczenia {in
z uwzgkdnieniem konieczri@i zapewnienia minimalnej ifgi powietrza swiezego
przypadaicego na osapprzebywagca w pomieszczeniu wentylowanym V=20 m3/h/osob

Tabela 1. Zestawienie ikzi powietrza dla poszczegdélnych pomiesacze

‘x llosé llosé llos¢
Kubatura | Krotno §¢ . : .
Nr pom. Nazwa pomieszczenia pom. wymian pl(()W|etrz,a. z poywetrza poywetrza
[m3] [1/h] rotnosci wywiewanego| nawiewanego
[m3/h] [m3/h] [m3/h]
Uktad 1N-1W (pomieszczenia administracyjne)
Al POKOJ BIUROWY 31,12 3 93 95 95
A2 PRZEDSIONEK 5,80 3 17 20
A3 KORYTARZ 54,00 2 108 110
Ad POKOJ BIUROWY 35,39 3 106 110 110
A5 POKOJ BIUROWY 35,48 3 106 110 110
A6 POKOJ BIUROWY 39,14 3 117 120 120
A7 WC MESKIE 20,01 3 60 90 30
A8 POKOJ BIUROWY 61,94 3 186 190 190
A9 SEKRETARIAT 37,36 3 112 115 115
A10 | POKOJ DYREKTORA 54,09 3 162 165 165
A1l | POKOJ BIUROWY 25,20 3 76 80 80
Al2 | POM. GOSPODARCZE 4,18 3 13 20
Al13 | WC DAMSKIE 11,85 3 36 50
Razem: 1145 1145
Uktad 2N-2W (pomieszczenia archiwum)
ARCH.1| MAGAZYN ARCHIWUM 159,241 5 796 800 800
ARCH.2| MAGAZYN ARCHIWUM 314,647 5 1573 1600 1600
P1 MAGAZYN 75,258 5 376 380 380
P2 KORYTARZ 14,1702 2 28 50
P3 MAGAZYN 38,2618 5 191 200 200
P4 MAGAZYN 103,734 5 519 500 520
P5 POM.KANALU CZERPNI 4,181 3 13 20
P6 POM . ROZDZ. ELEKT. +
TELEINFORMATYCZNE 21,3796 2 43 50
Razem: 3550 3550
Uktad 3N-3W (pomieszczenia zaktadu bakteriologii)
Bl PRZEDSIONEK 6,72 3 20 20
B2 SZATNIA BRUDNA 38,136 3 114 120 120
B3 UMYWALNIA 19,35 5 97 100
B4 SZATNIA CZYSTA 25,95 3 78 80 80
B5 JADALNIA 29,275 3 88 90 90
B6 WC PERSONELU 11,872 3 36 50
B7 KOMUNIKACJA 22,775 2 46 50
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B8 | POKOJ KIEROWNIKA 31,697 2 63 65 65

POKOJ POBRA + ANEKS DO
B9 |CZASOWEGO PRZETRZ.

MATERIALU BIOLOGOCZNEGO | 27,985 2 56 60 60
B10 | WC PACJENTOW 16,53 3 50 50
B11l | POCZEKALNIA 25,23 3 76 80
B12 | POMIESZCZENIE GOSP. 3,375 5 17 30
B13 | MAGAZYN PODLOZY 26,7 4 107 110 110
B14 |SLUZA 8,55 5 43 45

REJESTRACJA Z ROZDZIALEM
B15 |PROB + WYDAWANIE

WYNIKOW 21,24 2 42 45 45
B16 | PRACOWNIA POSIEWOW 65,1 10 651 715 650
B17 | PRACOWNIA PRZESIEWOW 96,51 10 965 1070 970
g1g |PRACOWNIA

ANTYBIOGRAMOW 59,64 10 596 660 600
B19 |SLUZA 6,27 5 31 35
520 | PRACOWANIA

MYKOLOGICZNA 35,88 10 359 400 360
821 POKOJ OPRACOWYWANIA

WYNIKOW BADAN 93,48 2 187 190 190
B22 | KOMINIKACJA 90,75 2 182 425
B23 |SLUZA 6,475 5 32 35
B24 | PRZEDSIONEK 36,312 3 109 115
B25 | MAGAZYN ODPADOW 15,912 5 80 80

Razem: 4030 4030

7. Dobdr central wentylacyjnych.

Uktad IN-1W

Dobrano centralwentylacyjm w wykonaniu zewetrznym typ:
G-GOLEM-0-01-SE-FB4/CHE/WHC/PF//IFB4/PF-R

wraz z kompletem automatyki zasiep-sterugcej prod. Clima-Produkt Sp. z o.0. lub
rownowana.

Widok centrali z gory
1250 1450 650

ﬂj}[[[+
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Centrala spetnia warunki rozporz gdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2 008 dotycz ace
mocy wiha sciwej wentylatoréw [kW/m3/s].
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Dane techniczne centrali:

* wydajna¢ powietrza nawiew/wyag: 1145 / 1005 m3/h

*  sprz dyspozycyjny (nawiew/wyegn): 150/ 140 Pa

* nagrzewnica: glikol propylenowy 35%, 60/40
temp powietrza przed nagrzewiie-3,7°C
temp powietrza za nagrzewnic-22°C
moc nagrzewnicy: 7,1 kW

ktéra spetnia nagpujace funkcje:

filtrowanie powietrzawiezego EU4,

filtrowanie powietrza usuwanego EU4,

odzysk ciepta (wymiennik krzpwy), sprawné¢ odzysku ciepta 68,4%,
ogrzewanie powietrza nawiewanego,

nawiew (falownik, znamionowa moc elektryczna sitntk 18 kW, 3*400V),
wyciag (falownik, znamionowa moc elektryczna silnika2kw, 3*400V),

b S T

Szczegotowe dane techniczne wedlugizahika.

Urzadzenie to powinno iy wyposaone w peten uklad automatyki zasilep sterujcej,
zapewniajcy jego prawidiow prae oraz maliwos¢ utrzymania zadanych parametrow
powietrza nawiewanego do pomieszcreentylowanych. Sterowanie temperatpowietrza
nawiewanego odbywasic bedzie za pomog czujnikdw: kanatowego na nawiewie |
kanalowego na wyggu, odczytuicego @redniory temperatug powietrza wyciganego z
pomieszcze wentylowanych.

W uktadzie tym naley przewidzi€é kasetk zdalnego sterowania oraz programator czasu
pracy umaliwiajacy cykliczne ,przewietrzanie” pomieszazev okresach nietytkowych.
Nalezy takze przewidzié dodatkowe zasilanie i sterowanie wentylatorami iag@wymi z
pomieszcze sanitariatow (1WS i 2WS). Uktad automatyki powmiemaliwia¢ zahczenie
centrali na niszym biegu (tryb nocny). Rozdzielgic zasilagco-sterujca nalezy
zamontowa na dachu budynku w pobii centrali (rozdzielnica musi byrzystosowana do
montau na zewatrz) lub w innym miejscu wskazanym przez Inwestdcakalizacg
kasetki sterujcej naley uzgodné z Inwestorem na etapie wykonywania instalaciji,
proponuje si umieszczenie kasetki zdalnego sterowania $eianie w pomieszczeniu
A9-sekretariat.

Zaleca s} zlecenie montau i okablowania automatyki, uruchomienia i regulagntrali
autoryzowanemu serwisowi producenta.

Nalezy doprowadzi zasilanie elektryczne do rozdzielnicy zasitay-sterugcej centrali
wentylacyjnej znajducej st na dachu budynku (Qel=1,0kW, 3x400V).

Uktad 2N-2W

Dobrano centralwentylacyjm w wykonaniu zewetrznym typ:
G-GOLEM-0-02-SE-FB4/CHE/WHC/FEC/EH/PF/SH//FB4/PF-R

wraz z kompletem automatyki zasiep-sterujcej prod. Clima-Produkt Sp. z o.0. lub
rownowana.

Instalacja wentylacji mechanicznej w budynku zaktadu bakteriologii, archiwum medycznego i pomieszczers administracyjnych
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Centrala spetnia warunki rozporz  gdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2 008 dotycz ace
mocy wia sciwej wentylatoréw [kW/m3/s].

Dane techniczne centrali:

*

*

*

wydajna¢ powietrza nawiew/wyag: 3550 / 3550 m3/h

sprez dyspozycyjny (nawiew/wyagg): 250/ 250 Pa

nagrzewnica: glikol propylenowy 35%, 60/40
temp powietrza przed nagrzewiie-2,8°C
temp powietrza za nagrzewnic-20°C
moc nagrzewnicy: 20,6 kW

chtodnica: freon R410A, temp. odparowania®€2 dwusekcyjna (1/2+1/2)
temp/wilg. powietrza przed chtodnic+32°C / 50%
temp powietrza za chtodnic+10°C
moc chtodnicy: 49 kW

nagrzewnica wtorna:  elektryczna
temp powietrza przed nagrzewiie-10°C
temp powietrza za nagrzewnic-20°C
moc nagrzewnicy: 12 kW

nawilzacz parowy z elektrycanvytwornica pary
temp/wilg powietrza przed nawidczem: +26C / 3%
temp/wilg powietrza za nawihczem: +20C / 50%
zapotrzebowanie pary: 29 kg/h

ktéra spetnia nagpujace funkcje:

b S T . . T T

filtrowanie powietrzawiezego EU4,

filtrowanie powietrza usuwanego EU4,

odzysk ciepta (wymiennik krzpwy), sprawné¢ odzysku ciepta 66,1%
ogrzewanie powietrza nawiewanego,

chtodzenie powietrza nawiewanego,

ogrzewanie wtorne powietrza nawiewanego,

nawilzanie parowe powietrza nawiewanego,

nawiew (falownik, znamionowa moc elektryczna sitnik1 kW, 3*400V),
wyciag (falownik, znamionowa moc elektryczna silnika®KiV, 3*400V),

Instalacja wentylacji mechanicznej w budynku zaktadu bakteriologii, archiwum medycznego i pomieszczers administracyjnych
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Szczegotowe dane techniczne wedlugizahika.

Urzadzenie to powinno ywyposaone w peten ukiad automatyki zasilep sterujcej,
zapewniajcy jego prawidiow prac oraz maliwosé utrzymania zadanych parametréw
powietrza nawiewanego do pomieszcreentylowanych. Sterowanie temperatpowietrza
nawiewanego odbywasic bedzie za pomog czujnikbw: kanatowego na nawiewie |
kanatowego na wyggu, odczytujcego @redniory temperatug powietrza wyciganego z
pomieszcze wentylowanych. Sterowanie wilgotfma powietrza nawiewanego odbyivsic
bedzie za pomagkanatowego czujnika wilgotsoi umieszczonego na kanale wagowym
przed wlotem do centrali wentylacyjnej odczgttiggo @redniora wilgotnos¢ powietrza
wycCiaganego z pomieszczeventylowanych.

W ukiladzie tym nalgy przewidzié kasetl zdalnego sterowania. Uklad automatyki
powinien umaliwia¢ zahczenie centrali na #mzym biegu w przypadku gdy okinna
wydajnad¢ pozwoli na utrzymanie odpowiedniej temperatury iilgatnosci w
pomieszczeniach archiwum. Gdy oloma wydajné¢ jest niewystarczaga centrala
powinna przedczy¢ sie na wyszy bieg zapewniagy jej petra wydajnag¢. Rozdzielnie
zasilapco-sterugca nalezy zamontowa na dachu budynku w pobli centrali (rozdzielnica
musi by przystosowana do moriana zewatrz) lub w innym miejscu wskazanym przez
Inwestora. Lokalizag] kasetki sterujcej nalgy uzgodné z Inwestorem na etapie
wykonywania instalacji, proponujegsumieszczenie kasetki zdalnego sterowanigcranie

w pomieszczeniu ARCH.2-archiwum.

Zaleca st zlecenie montau i okablowania automatyki, uruchomienia i regulagntrali
autoryzowanemu serwisowi producenta.

Nalezy doprowadzi zasilanie elektryczne do rozdzielnicy zasitay-sterugcej centrali
wentylacyjnej znajdacej st na dachu budynku (Qel=15,0kW, 3x400V).

Nalezy doprowadz zasilanie elektryczne do elektrycznej wytworni@rypznajducej st
na dachu budynku (Qel=22,8kW, 3x400V).

Uktad 3N-3W

Dobrano centralwentylacyjm w wykonaniu zewetrznym typ:
G-GOLEM-0-02-SE-FB4/CHE/WHC/FEC/PF/FB9//FB4/PF-L

wraz z kompletem automatyki zas#ep-sterujcej prod. Clima-Produkt Sp. z o.0. lub
rownowana.

Widok centrali z gory
B50 1800 850 1650

F

m
[
Ey

1016x% 760
H00 x 600

T
l
LY,
300 600

|
68

2030

AN

m
[
Ey

1015x% 750

\/\

o
()]
o

1800 4450 1640
5050

Instalacja wentylacji mechanicznej w budynku zaktadu bakteriologii, archiwum medycznego i pomieszczers administracyjnych
w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie, dz. nr 67 obr. 75 Olsztyn



Strona 12

Centrala spetnia warunki rozporz gdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2 008 dotycz ace
mocy wia sciwej wentylatoréw [kW/m3/s].

Dane techniczne centrali:
* wydajna¢ powietrza nawiew/wyag: 4030 / 3750 m3/h
* sprz dyspozycyjny (nawiew/wyegg): 300 / 250 Pa
* nagrzewnica: glikol propylenowy 35%, 60/40
temp powietrza przed nagrzewiie-1,7°C
temp powietrza za nagrzewnic-22°C
moc nagrzewnicy: 27,6 kW
* chlodnica: freon R410A, temp. odparowania®€5dwusekcyjna (1/2+1/2)
temp/wilg. powietrza przed chtodnic+32°C / 50%
temp powietrza za chiodnic+16°C
moc chtodnicy: 34,6 kW
ktora spetnia nagpujace funkcje:
filtrowanie powietrzawiezego EU4,
filtrowanie powietrza usuwanego EU4,
odzysk ciepta (wymiennik krzpwy), sprawné¢ odzysku ciepta 63,6%
ogrzewanie powietrza nawiewanego,
chlodzenie powietrza nawiewanego,
filtrowanie wtorne powietrza nawiewanego EU9,
nawiew (falownik, znamionowa moc elektryczna sitnik5 kW, 3*400V),
wyciag (falownik, znamionowa moc elektryczna silnika k¥, 3*400V),

* ok ok ok ok * kX

Szczegotowe dane techniczne wedlugizahika.

Urzadzenie to powinno ywyposaone w peten ukiad automatyki zasilep sterujcej,
zapewniajcy jego prawidiow prae oraz maliwos¢ utrzymania zadanych parametréw
powietrza nawiewanego do pomieszcreentylowanych. Sterowanie temperatpowietrza
nawiewanego odbywasic bedzie za pomog czujnikbw: kanatowego na nawiewie |
kanatlowego na wyagu, odczytuicego @redniory temperatug powietrza wyciganego z
pomieszczé wentylowanych.

W uktadzie tym naley przewidzi€é kasetle zdalnego sterowania oraz programator czasu
pracy umaliwiajacy cykliczne ,przewietrzanie” pomieszazev okresach nietytkowych.
Nalezy takze przewidzié dodatkowe zasilanie i sterowanie wentylatorami rag@wymi z
pomieszcze sanitariatow i pomieszczenia magazynu odpadow (MBS, 5WS i 6W).
Uktad automatyki powinien unitiwia¢ zahczenie centrali na aszym biegu (tryb nocny).
Rozdzielnie zasilajco-sterujca naleey zamontowdé na dachu budynku w pobli centrali
(rozdzielnica musi by przystosowana do moria na zewatrz) lub w innym miejscu
wskazanym przez Inwestora. Lokalizagasetki sterujcej naley uzgodné z Inwestorem
na etapie wykonywania instalacji, proponuje smieszczenie kasetki zdalnego sterowania
nascianie w pomieszczeniu B8-pokdj kierownika.

Zaleca s zlecenie montau i okablowania automatyki, uruchomienia i regulagntrali
autoryzowanemu serwisowi producenta.

Nalezy doprowadzi zasilanie elektryczne do rozdzielnicy zasitay-sterugcej centrali
wentylacyjnej znajdugcej sk na dachu budynku (Qel=3,5kW, 3x400V).

Instalacja wentylacji mechanicznej w budynku zaktadu bakteriologii, archiwum medycznego i pomieszczers administracyjnych
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8. Dobdr agregatéw chtodniczych do chtodnic freonowyckv centralach
wentylacyjnych.

Uktad 2N-2W

Z chtodnia freonows dwusekcyjia umieszczoa w centrali wentylacyjnej wspotpracowa
beda dwa agregaty sprarkowe. Agregaty te umieszczono na zeinnna dachu budynku
na konstrukcjach wsporczych. Lokalizacja agregat@aitug rysunkow.

Do wspotpracy z chlodnic umieszczom w centrali wentylacyjnej projektuje esidwa
agregaty sprzarkowe typANL-102C o wydajndci chtodniczej Qch=23,5 kW kdy (temp
odparowania +2C ) prod. AERMEC lub réwnowszae.

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla jednego agte@el=8,6 kW (3x400V)

Instalacg chtodnicz projektuje st z rur miedzianych chtodniczych wg normy PN-EN
12735-1 izolowanych przeciwko roszeniw sdtulinami dla instalacji chtodniczych o
grubaci:

- przewod gazowy: 25 mm

- przewod cieczowy: 25 mm

Srednice rur miedzianych wedtug DTR producenta aafieg

Instalacg ta mozna wykoné z rur preizolowanych.

Uktad 3N-3W

Z chtodnia freonowy dwusekcyjia umieszczoa w centrali wentylacyjnej wspotpracowa
beda dwa agregaty sprarkowe. Agregaty te umieszczono na zeinnna dachu budynku
na konstrukcjach wsporczych. Lokalizacja agregat@aitug rysunkow.

Do wspotpracy z chtodnic umieszczom w centrali wentylacyjnej projektuje esidwa
agregaty sprzarkowe typANL-070C o wydajndci chtodniczej Qch=16,8 kW kdy (temp
odparowania +5C ) prod. AERMEC lub réwnowsze.

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla jednego agte@el=5,0 kW (3x400V)

Instalacg chtodnicz projektuje st z rur miedzianych chtodniczych wg normy PN-EN
12735-1 izolowanych przeciwko roszeniw sbtulinami dla instalacji chtodniczych o
grubaci:

- przewod gazowy: 25 mm

- przewod cieczowy: 25 mm

Srednice rur miedzianych wedtug DTR producenta aafieg

Instalacg ta mozna wykoné z rur preizolowanych.

9. Dobor wentylatorow wywiewnych z pomieszcaesanitariatow i
pomieszczenia magazynu odpadow.

Uktad 1WS

Dobrano wentylator dachowy wygjowy RF/4-125 na podstawie dachowej tlugciej z
regulatorem obrotoWREB-1 prod. Venture Industries lub rownosvey.

Dane techniczne wentylatora 1WS:

n=1430 obr/min

Vw=90m3/h, Pd=50Pa

Qel=34W (230V)

Zasilanie wentylatora z rozdzielnicy centrali wdatyjnej 1IN-1W.

Zalczanie wentylatora zblokowane z aaniem centrali wentylacyjnej IN-1W.

Instalacja wentylacji mechanicznej w budynku zaktadu bakteriologii, archiwum medycznego i pomieszczers administracyjnych
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Uktad 2WS

Dobrano wentylator dachowy wygjowy RF/4-125 na podstawie dachowej tlugciej z
regulatorem obrotoMREB-1 prod. Venture Industries lub rownosvey.

Dane techniczne wentylatora 2WS:

n=1430 obr/min

Vw=50m3/h, Pd=30Pa

Qel=34W (230V)

Zasilanie wentylatora z rozdzielnicy centrali wdatyjnej 1N-1W.

Zalaczanie wentylatora zblokowane z aniem centrali wentylacyjnej IN-1W.

Uktad 3WS

Dobrano wentylator dachowy wygjowy RF/4-125 na podstawie dachowej tlugciej z
regulatorem obrotoWREB-1 prod. Venture Industries lub rownosvey.

Dane techniczne wentylatora 3WS:

n=1430 obr/min

Vw=100m3/h, Pd=40Pa

Qel=34W (230V)

Zasilanie wentylatora z rozdzielnicy centrali wdatyjnej 3N-3W.

Zalczanie wentylatora zblokowane z aaniem centrali wentylacyjnej 3N-3W.

Uktad 4WS

Dobrano wentylator dachowy wygjowy RF/4-125 na podstawie dachowej tlugciej z
regulatorem obrotoMREB-1 prod. Venture Industries lub rownosvey.

Dane techniczne wentylatora 4WS:

n=1430 obr/min

Vw=50m3/h, Pd=30Pa

Qel=34W (230V)

Zasilanie wentylatora z rozdzielnicy centrali wdatyjnej 3N-3W.

Zalczanie wentylatora zblokowane z aaniem centrali wentylacyjnej 3N-3W.

Uktad 5WS

Dobrano wentylator dachowy wygjowy RF/4-125 na podstawie dachowej tlugciej z
regulatorem obrotoMREB-1 prod. Venture Industries lub rownosvey.

Dane techniczne wentylatora 5WS:

n=1430 obr/min

Vw=50m3/h, Pd=30Pa

Qel=34W (230V)

Zasilanie wentylatora z rozdzielnicy centrali wdatyjnej 3N-3W.

Zalczanie wentylatora zblokowane z aaniem centrali wentylacyjnej 3N-3W.

Uktad 6W

Dobrano wentylator dachowy wygjowy RF/4-125 na podstawie dachowej tlugcej z
regulatorem obrotoWREB-1 prod. Venture Industries lub rownosvey.

Dane techniczne wentylatora 6W:

n=1430 obr/min

Instalacja wentylacji mechanicznej w budynku zaktadu bakteriologii, archiwum medycznego i pomieszczers administracyjnych
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Vw=80m3/h, Pd=40Pa

Qel=34W (230V)

Zasilanie wentylatora z rozdzielnicy centrali wdatyjnej 3N-3W.

Zalaczanie wentylatora zblokowane z aaniem centrali wentylacyjnej 3N-3W.

Dane techniczne wentylatorow RF/4-125:
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10. Dobér klimatyzatoréw.

Dla zapewnienia komfortu cieplnego w okresie letmimwytypowanych przez Inwestora
pomieszczeniach projektujegsurzadzenia do chtodzenia powietrza cyrkalggo. Jako
instalacg chtodu projektuje si klimatyzatory typu MultiSplit. Czynnikiem w obiegu
instalacji chtodnicze] jest freon. Jednostki wetwmne umieszczono pod stopem w
klimatyzowanych pomieszczeniach. Jednostki zgrgne umieszczono na zewtrz na
dachu budynku na konstrukcjach wsporczych. Ingi@labtodnica projektuje st z rur
miedzianych chtodniczych wg normy PN-EN 12735-1lon@nych przeciwko roszeniugsi
otulinami dla instalacji chtodniczych. Instaladp mozna wykong& z rur preizolowanych.
Srednice rur freonowych wedtug DTR producentaades.

Po obliczeniu zyskow ciepta dobrano agzenia w oparciu o produkty firmy Samsung lub
rownowane. Jednostki wewdtrzne i zewntrzne oraz ich patzenia zlokalizowa i
wykona zgodnie z rysunkami. Typy Kklimatyzatorow (jednésteewretrznych i
wewrgtrznych) zestawiono poiej w tabelach.

Tabela 2. Zestawienie dobranych klimatyzatorow didadu Multi 1.

Jednostka Moc nominalna
Nr pomieszczenia Nazwa modelu Chiodzenie Grzanie
kw kw
Jednostka zewttrzna AJ100FCJ5EH/EU 10.00 12.00
Pom. A1l ARO7HSSDBWKNEU 2.00 2.20
Pom. A5 ARO9HSSDBWKNEU 2.50 3.20
Pom. A6 ARO9HSSDBWKNEU 2.50 3.20
Pom. A10 AR12HSSDBWKNEU 3.50 4.00
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Tabela 3. Zestawienie dobranych klimatyzatorow didadu Multi 2.

Jednostka Moc nominalna
Nr pomieszczenia Nazwa modelu Chiodzenie Grzanie
kw kwW
Jednostka zewdtrzna AJ100FCJ5EH/EU 10.00 12.00

Pom. A8 2 ARO7HSSDBWKNEU 2.00 2.20
Pom. A8 1 ARO7HSSDBWKNEU 2.00 2.20
Pom. A9 ARO7HSSDBWKNEU 2.00 2.20

Pom. Al ARO7HSSDBWKNEU 2.00 2.20

Pom. A4 AR0O9HSSDBWKNEU 2.50 3.20

Szczegotowe dane techniczne wedlugizahika.

Wszystkie jednostki wewitrzne naley wyposay¢ w pompki skroplin jeeli nie % one
wyposaeniem standardowym.

Dodatkowo dla klimatyzatorow nafg wykon& instalacg odprowadzenia skroplin z rur
PVC, PP lub PE. Przewody skroplin nalgorowadz¢ ze spadkiem 0,5% do najzych
piondéw kanalizacyjnych. WEzenie do pionu kanalizacyjnego zasmgainictwem syfonu,
aby unikm¢ przenikania nieprzyjemnych zapachow do instalacji.

Przewody transportage freon oraz skropliny nate ukry¢ w przestrzeni midzystropowej,
bruzdach lub obudowaodpowiednimi ekranami w zaleosci od rodzaju pomieszczenia,
wymaga estetycznych i araacji wretrz.

Izolacja cieplna przewodow instalacji chtodniczegnisportujcej freon powinna spetnia
wymagania minimalne okéne w Zahczniku Nr 2 , Rozporgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawiarankéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie”.

Instalacg freonowy projektuje st w izolacji kauczukowej o gruoi 9 mm. Instalagj ta
mozna wykona z rur preizolowanych.

Montaz, rozruch, eksploatacja i sterowanieisle wedtug wytycznych producentaadze:

11. Otwory rewizyjne.

Wszystkie sktadowe instalacji wentylacji madz/¢ przystosowane do tatwego czyszczenia,
latwo dosgpne i bez zarzutu pod wzglem higienicznym.

Zaklada sieze czyszczenie kanatowedizie odbywato sie poprzez otwory rewizyjne
zamontowane na kanatach wentylacyjnych oraz migjscpoprzez czasowy demonta
elementow nawiewnych i wywiewnych.

Podstawowe wymagania dotyce elementow sktadowych sieci przewodow, ktorych
zadaniem jest utatwienie konserwacji podano w PN-EN97. Ogdlne wymagania tej
normy maj zastosowanie do wszystkich przewodow, elementowadskvych sieci
przewodow i urgdzen instalacji wentylacji.

W celu zapewnienia prawidiowego dgsi do czyszczenia kanaly wentylacyjne ngle
wyposay¢ w otwory rewizyjne w okolicy tukéw i kolan oraz @dcinkach prostych.
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Sie¢ przewodow naley wyposay¢ w taka liczbe pokryw rewizyjnych, ktéra zapewnie
zadna cgs¢ sieci przewodow nie zawiera e niz:

a) jedm zmiarg srednicy, licac od pokrywy rewizyjnej;

b) jedm zmiarg kierunku, weksz niz 45°, liczac od pokrywy rewizyjnej;

c) 7,7 m przewodu, licc od pokrywy rewizyjnej.
W odcinkach poziomych prostych sieci przewodow mgateny odsip miedzy pokrywami
rewizyjnymi nie powinien przekraczalOm. Cz$¢ gorna i dolna pionu wentylacyjnego
powinny by wyposaone w pokrywy rewizyjne. Przewody etikie naley uzupeint
sztywnymi elementami rewizyjnymi co najmniej co 6 m
Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych oraz mininm& wymagania dotygze dostpu
do elementow zamontowanych wesnz przewodéw podano w PN-EN 12097.

Otwory w sztywnych przewodach kotowych

Dosep w celu czyszczenia przewoddéw powinny zapewn@wory o wielkgciach
podanych w Tabeli 4 i na Rysunku 1, albo trojnikidemontowalnymi zdepkami, o
minimalnychsrednicach nominalnych (EN 1506) zgodnych z Tadal Rysunkiem 1.

Tabela 4. Pokrywy rewizyjne w przewodach kotowyelimiary minimalne.

Otwor prostokatny lub owalny Odgalezienie/tréjnik + zaslepka
0 minimalnej $rednicy
Srednica nominalna Minimalne wymiary Srednica nominalna Wymiar nominalny
przewodu (mm) otwordéw w $ciankach przewodu (mm) zakonczenia wsuwanego
przewodéw (mm) 2 wg EN 1506 lub
AxB minimalny otwdr (mm)
100< D <200 180 x 80 100 100
200 D<315 200 x 100 125 100
315 < D<500 300 x 200 160 125
500 <D 400 x 300 200 160
250 200
315 250
400 315
500 400
> 630 500

4 W przypadku dodatkowych wielka stosuje si
wymaganie najbliszej wigkszej wielkgci nominalnej

Rysunek 1 - Otwory w sztywnych przewodach kotowych
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Otwory w getkich przewodach kotowych

Przewody gitkie nalery, jesli to mozliwe, zdja¢ do kontroli i czyszczenia, gdy nie tma
ich w spos6b zadowaldly oczyci¢c na miejscu. W przypadku czyszczenia przewodow
gigtkich na miejscu, dogp powinny zapewisztywne elementy dagiu.

Otwory w przewodach prostgtnych

Dostp w celu czyszczenia przewoddw powinny zapewrdabo otwory o wielkéciach
podanych w Tabeli 5 i na Rysunku 2, albo trojnikidemontowanymi zdéepkami, o
minimalnychsrednicach nominalnych (EN 1506) zgodnych z Tabal Rysunkiem 2.

Tabela 5. Pokrywy rewizyjne w przewodach progtolgch, wymiary minimalne.

Otwor prostokatny lub owalny Odgalezienie/trojnik + zaslepka

0 minimalnej srednicy

Szerokaé S boku Minimalne wymiary Szerokai¢ S boku Wymiar nomi nalny
przewodu, w ktorym otworéw w §ciankach przewodu, w ktorym zakonczenia wsuwanego
zainstalowano pokrywe przewodéw (mm) zainstalowano pokrywe wg EN 1506 lub
rewizyjna (mm) AXxB rewizyjna (mm) minimalny otwor (mm)
d
S<200 300 x 100 <200 125
200 < S 500 400 x 200 <250 160
500<S 500 x 400 <300 200
<350 250
<450 315
<630 400
> 630 500
7 7
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Rysunek 2 - Otwory w przewodach prostolgtnych

Otwory w przewodach owalnych sptaszczonych

Otwory rewizyjne w przewodach owalnych sptaszczbnygkonywane w poétkolistym boku
powinny odpowiadd wymaganiom stawianym otworom w sztywnych przewbdac
kotowych, natomiast otwory wykonywane w ptaskim bokpowinny odpowiada
wymaganiom stawianym otworom w przewodach pragtolch.
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12. Wymagania dotyczace systemu kanatdw wentylacyjnych, nawiewnikéw i

wywiewnikow.

System wentylacyjny — przewodyquie .

Kanaly i ksztaltki wentylacyjne o przekroju akfym. Elementy tego systemu
wykonane g z fabrycznie zamontowarnuszczell z gumy EPDM. System spetnia
klasz szczelnéci minimum C zgodnie z PN-EN 12237.

Klasg szczelnéci systemu naley potwierdzé pomiarami zgodnie z nogmPN-EN
12237.

Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanieafittietowe, jednoczmie
bedac odporn na wahania temperatury od —30°C do 100°C (okresuegzenie do
120°C). System zachowuje swoje wdavosci przy cknieniach dodatnich do 3000 Pa
I ujemnych do 5000 Pa.

Dla prawidiowego utgenia uszczelki po monta, uszczelka jest mechanicznie
pofaczona z ksztattkprzy pomocy temy stalowe;.

Zastosowanie ksztattek z fabrycznie montoyvaszczell eliminuje wywanie mas
uszczelniajcych zawierajcych niebezpieczne dldrodowiska i przyspieszage
korozg rozpuszczalniki.

Dla utatwienia okresowych przegléw i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system
nie powinien zawieraostrych krawdzi w postacisrub i wkretow jako elementéw
taczacych ksztaltk z rum (zasady BHP gje w normie PN-EN 12097).

System wentylacyjny — przewody prosgto&.

« Kanaly i ksztaltki wentylacyjne o przekroju prosiokym spetniag klass
szczelnéci B zgodnie z PN-EN 1507.

* Klasg szczelnéci systemu naley potwierdzé pomiarami zgodnie z nosmPN-
EN 1507.

* Przy montau ramki doszczeldiuszczelkami z trudnopalnej gumy.

Nawiewnik / wywiewnik okply z pelnym panelem frontowym i e#tym gbérnym

podegciem typu CRL lub rownownay.

Wywiew szczelinowy, przysufitowy 4-stronny poziortub pionowy z maliwoscia
nastaw pérednich.

Zmiana kierunku nawiewu realizowana poprzez zmianstawienia panelu
wewrgtrznego.

Zakres wielkéci 100-400mm.

Systemowe elementy moutave. Monta w komorze rozpgznej lub bezpérednio do
zenskich zakaczen instalacji.

Montaz w suficie modutowym 600x600 przy pomocy systemopgly montaowej.
Mozliwo$é¢ montau systemowej przepustnicy grzybkowej weivn krééca
przylaczeniowego.

Materiat aluminium malowane proszkowo na kolor R@Q10.
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Skrzynka rozpgna z bocznym okgtym podejciem kanatu typu MBA lub rownovraa.

* Pelna wewatrzna izolacja termiczna i akustyczna.

o Zakres wielkéci 100x100-315x400mm.

* Przepustnica suwakowa z uszczelnieniem szczotkowymakresie regulacji do
250Pa.

* Demontowalny modut przepustnicy i elementu pomiagw

» Kréciec przyhczeniowy mocowany potelastycznie w celu eliminagrgan
przenoszonych z systemu.

» Materiat stal ocynkowana.

» Klasa szczelngi pofaczenia z systemem min. C wg normy PN-EN 12237.

Aluminiowa kratka z ruchomymi lamelami, hawiew ywewv typu C lub rownowaa.

* Montaz w skrzynce rozpzznej lub na zakaczeniu/boku kanatu ptaskiego. Mosnta
niewidoczny lub za pomaonkretdw.

o Zakres wielkéci LxH 100x60-1200x500mm.

* Opcja ramki montzowej i przepustnicy regulacyjnej.

* Opcja dodatkowych kierownic wewtnznych.

* Wolna powierzchnia 80%.

» Materiat aluminium anodyzowane.

13. Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej.

Po wykonaniu sieci przewodow wentylacji mechani¢nadezy uktady wyregulowa. Stuza

do tego przepustnice kanatowe znagdej st na cagach wentylacyjnych, oraz przepustnice
regulacyjne znajdage sé w skrzynkach rozggnych i przy elementach nawiewnych i
wyciagowych. Przepustnice te najeustawt w takim pola@eniu, aby ilé¢ powietrza
przeptywajca przez nawiewniki i wywiewniki zgodna byla z sétami pokazanymi na
rysunkach. Regulagjnalezy przeprowadi przed zabudowkanatow.

14. Izolacja termiczna.

Po wykonaniu instalacji kanaty wentylacyjne nglezaizolowd mat do kanatow
wentylacyjnych o grubiei 30 mm z fola aluminiows.

Kanaty wentylacyjne na dachu budynku rgleaizolowa mat do kanatéw wentylacyjnych
0 grubdci 100 mm z fol aluminiowa. Dodatkowo kanaty na dachu budynku cgle
zabezpieczy ostory z ptaszcza stalowego.

Instalacg freonowy taczaca agregaty sprarkowe z chtodnicami freonowymi w centralach
wentylacyjnych projektuje siw izolacji kauczukowej o gruBoi 25 mm. Instalagj ta
mozna wykona z rur preizolowanych.

Instalacg freonowy ukladéw MultiSplit projektuje siw izolacji kauczukowej o grulsoi 9
mm. Instalagj ta mazna wykona z rur preizolowanych.
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15. Klapy p-poz.

Przy przejciu kanatdow wentylacyjnych przez przegrody budowlatanowice elementy
oddzielenia przeciwp@arowego naley zastosowa klapy p.pa. o klasie odpornii
ogniowej co najmniej rownej klasie odpogsd ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpaarowego. Przewody wentylacyjne prowadzone przedestkiorej nie obstuguj
nalezy obudow& elementami o klasie odporw ogniowej wymaganej dla elementow
oddzielenia przeciwp@arowego tych stref. Nalg zastosowa klapy p.pa@ z nagdem
realizowanym przez s@ryne bez wyhcznikdw kraxcowych, o klasie odporgoi ogniowej
EIS120, co oznaczaze spetnigg kryteria klasyfikacyjne: szczel&a, izolacyjngci i
dymoszczelngci w czasie 120 minut.

Naped za pomog sprzyny.

W tym wariancie nagl realizowany jest za pom@csprzyny nagdowej. Podczas
otwierania klapy spgyna nagdowa jest napinana. Zmagazynowana W hiej energia
wykorzystana jest do zamkiia klapy. W korpusie klapy zamontowany jest wyzweal
termiczny ze szklap amputla wypetniory termo-rozszerzain ciecza. Po przekroczeniu
temperatury (standard 70+£5°C) amputkgka powodugc zwolnienie haczyka, a naphie
zamknecie klapy. Przegroda w pozycji zamktsj zostaje zablokowana przez zatrzask co
uniemaliwia jej samoczynne otwieranie, a jednogre zapewnia diy szczelnéc.
Aktualng pozycg przegrody odcinagej klapy wskazuje pofenie dwigni w stosunku do
naklejek umieszczonych na obudowie klapy z napisammiarta” i ,zamkngta”.

Dobrano klapy p. po typuKTS i KTM prod. Smay lub rownowae.
Tabela 6. Zestawienie klap p.po

Lp. Ozn. proj. Typ Klapy
1 KP-1 KTS-O-S-315
2 KP-2 KTS-O-S-315
3 KP-3 KTS-O-S-500
4 KP-4 KTS-O-S-500
5 KP-5 KTM-100N-L195
6 KP-6 KTM-125N-L195

Rozmieszczenie klap p.p@pokazano na rysunkach.

16. Wytyczne branzowe.

Branza budowlano-konstrukcyjna.

- Wykon& przebicia przez przegrody budowlane, gdzie przézhkanaty wentylacyjne.

- Zamontowé& podstawy dachowe pod wentylatory dachowe znagdujsé na dachu
budynku.

- Wykon& konstrukcje wsporcze pod wszystkie azenia znajduce s¢ na dachu
budynku.

Brarza elektryczna.
- Zasili¢c rozdzielnice zasilago — sterujce central wentylacyjnych
(moce elektryczne wedtug opisu i rysunkow).
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Zasili¢c wytwornicg pary (moc elektryczna wedtug opisu i rysunkow).
Zasili¢ agregaty chtodnicze na dachu budynku
(moce elektryczne wedtug opisu i rysunkow).
Zasilt jednostki zewatrzne i wewrtrzne klimatyzatorow MultiSplit
(moce elektryczne wedtug opisu i rysunkow).
Uziemic wszystkie kanaty i ugdzenia.

Branza sanitarna.

Zasilic nagrzewnice glikolowe w centralach wentylacyjnyclezynnik grzewczy.
Wykona® instalacg odprowadzenia skroplin z klimatyzatorow.

Branza p.pa.

Przy przejciu kanatdw wentylacyjnych oraz innych elementowstatacji przez
przegrody budowlane stanawe elementy oddzielenia przecivaoowego naley
zastosowa przepusty lub klapy p.poo klasie odporriei ogniowej co najmniej rownej
klasie odporngci ogniowej elementu oddzielenia przecivipmwego.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez girkforej nie obstuguj nalezy obudowa
elementami o klasie odporft ogniowe] wymagane] dla elementéow oddzielenia
przeciwpaarowego tych stref.

W razie paaru uradzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne powinnychyytaczone.

17. Dane normowe.

Przewody i ksztattki wykorta jako niskocinieniowe zgodnie z wymogami normy
PN-B-03434:1999 oraz PN-B-03410:1999 (obecniganawo zasipione przez PN-EN
1505:2001 .

Podwieszenie i zamocowanie kanatow wg KB1-37.8 (1J2). Odstpy micdzy
podwieszeniami zgodnie z warunkami technicznymi.

Przewody i ksztaltki po ich wykonaniu na prefabigkavinny by oczyszczone i
zabezpieczone fali na czas transportu, a po momniaotwarte kace réwnig
zabezpieczone faliprzed ich zanieczyszczeniem.

Przegcia przewodow przez przegrody budowlane powinny Wwykonane w tulejach
wypetnionych materiatlem elastycznym.

Centrale wentylacyjne i agregaty chiodnicze malastawt na podktadkach korkowych
0 grubgci 1-2 cm

Po wykonaniu instalacji natg przeprowad#i jej rozruch techniczny patzony z
regulacy rozdziatu powietrza oraz pomiarami uzyskiwanychrapsetrow. Regulagj
instalacji naley wykona przed zabudowkanatow i potwierdzi protokolarnie.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odboru
instalacji wentylacyjnych wyd. COBRTI Instal. zeszy 5%, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - cz.11", dokumentacja
techniczno ruchowy urzadzen dostarczory przez producenta oraz zgodnie z
przepisami B.H.P.
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UWAGA :

Zamienniki materiatowe.

W projekcie dopuszcza sie zamgamateriatow i urzdzear na inne o tych samych lub lepszych
parametrach technicznychiyikowych po uprzednim uzgodnieniu z projektantdmnestorem.
Dobrane urzdzenia i elementy skiadowe instalacji nie powinngwpdowa& przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu w opracowywanych iggmnzeniach, oksonych w
przedmiotowych normach.

Wszelkie zmiany w projekcie madpy¢ dokonywane za zgadiutora opracowania.
Podstawa prawna: art21 i 36a ustawy z dnia 07,0Pr@évo Budowlane Dz.U. z 05.12.03 Nr 207
poz. 2016 z piiejszymi zmianami.
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18. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
Dotyczca wykonania

INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

w budynku zaktadu bakteriologii, archiwvum medyczamegomieszcze administracyjnych
w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztyrde. nr 67 obr. 75 Olsztyn

w branzy sanitarnej — wentylacja mechaniczna

Inwestor:

WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
UL. ZOLNIERSKA 18, OLSZTYN

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informaipdyczaca bezpieczestwa i ochrony
zdrowia dla robot dotyezych realizacji instalacji wentylacji mechaniczneg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003rz([V. Nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robot oraz kolejnasé realizacii:

1. Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym.
Przygotowanie placu budowy oraz zaplecza socjalnego
Montaz kanatow wentylacyjnych.

Montaz urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Montaz linii freonowych, proby szczelsoi.

Montaz instalacji skroplin.

Montaz automatyki zasilago-sterujcej, okablowanie automatyki i udzen
Izolacja kanatow wentylacyjnych i linii freonowych.

. Proby wydajnéci instalaciji.

10 Rozruch instalacji i regulacje.

© 0N garWDN

2. Wykaz istniejacych obiektow na dziatce
- dziatka zagospodarowana, istawg obiekty, cigi jezdne.

3. Okreslenie przewidywanych zagrden podczas realizacji rob6t budowlanych

Zagrazenie dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi mie stanowd:

- wykonywanie robdét na wysokoi (prace montzowe instalacji wentylacji mechanicznej
nalezy prowadz¢ z uwzyciem atestowanych rusztomwa

- roboty ziemne,

- monta urzadze i instalacji (w tym spawanie, zgrzewanie),

- transport materiatow,

- wykonywanie instalacji elektrycznych,

- préby cknieniowe,

- mont& i rozruch instalacji.
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Dlatego niezbdne jest prowadzenie robét pod nadzorem uprawnmhkegyownika budowy z
konieczndcia przestrzegania przepisow BHP.

4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji inwestycji

Prowadzenie instrukta pracownikdéw przed przygiieniem do realizacji robét opisanych w
pkt. 1 naley do obowizkow kierownika budowy i powinno bypotwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Wszyscy pracownicy powinné Ipyzeszkoleni w zakresie BHP.

5. Wskazaniesrodkow technicznych dla zapobiegania wypadkom

Plan BIOZ powinien kiyopracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w

Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@D32r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Plan BIOZ powinien zawieta

- okreslenie miejsca sktadowania materiatow,

- okreslenie miejsca wywozki gruzémieci, okralenie likwidacji materiatow uaizliwych i
toksycznych (jéli dotyczy),

- okreslenie sprztu i zabezpiecze indywidualnych pracownikdw pracgych na
wysokaciach.

Plan BIOZ winien zawiekawstkpne okrélenie czasokresu wygiowania prac uailiwych.

Plan BIOZ winien zawiekainformacg dot. ewentualnego rozmieszczenia hydrantéw #p.po

oraz informagj dot. adresu wkxiwego terenowego organu nadzoru budowlanega;bgtu

zdrowia itp. a take zasad pogbowania w przypadku wygtienia zagreenia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych:

a) przy robotach na wysokoi zwiazanych realizagjzamierzenia naky zabezpiecza
pracownikow specjalistycznymi linami i upgzami asekuracyjnymi,

b) stosowa robocze wyposanie ochronne (odzierckawice, kaski, stosownie do potrzeb
okulary ochronne, ostony spawalnicze i.t.p.),

c) na tablicy budowy naky umiesci¢ numery telefondw do Stkg pazarnej, Policji i
Pogotowia Ratunkowego,

d) umazliwi ¢ wjazd na dzialk pojazdow w/w shib,

e) naterenie budowy umiei¢ apteczk z podstawowymsérodkami i lekami,

f) stosowa srodki ochrony bezpwedniej przy wykonywaniu robot elektrycznych,

g) przepcia przez strefy niebezpieczne oznakéwasposob trwaty i widoczny poprzez
instalowanie znakow zakazu,

h) przerwy w pracy (wysitek fizyczny),

i) sprawny spr&t, narzdzia i elektronarazia,

j) sprzt ganiczy.

Ze wzgkdu na bezpieczstwo pracownikow i ochranich zdrowia, w procesie budowy naje
Zwrocik szczegola uwag: na zagreenia wynikajce ze specyfiki projektowanego obiektu, a
prace budowlane powinny bprowadzone zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpietteva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Instalacja wentylacji mechanicznej w budynku zaktadu bakteriologii, archiwum medycznego i pomieszczers administracyjnych
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Podstawa prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
p&n.zm.)

art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo dowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
p0z.1126 z pin.zm.)

rozporzidzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@Q2 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpiegséva i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu
rodzajéw robot budowlanych, stwarzaeych zagréenia bezpieczstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 p0z.1256)

rozporzidzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® 2Znaja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpstwzei higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)

rozporz;dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié &rzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpiegsena i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 Z.pin.)
rozporz;idzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlarfiZdhU.Nr 47 poz. 401).

Opracowat:

mgr irg. Robert Btaek

mgr irg. Michat Szarek
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ZAt ACZNIKI

Dane techniczne central wentylacyjnych
Dane techniczne agregatow chtodniczych

Dane techniczne klimatyzatorow MultiSplit

Instalacja wentylacji mechanicznej w budynku zaktadu bakteriologii, archiwum medycznego i pomieszczers administracyjnych
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Dane techniczne doboru urzadzenia nr ( 1N-1W)

Typ urzadzenia Wielkosé Grubos¢ izolacji | Strona obstugi Wydatek Sprez dyspozycyjny
m3/h Pa
NAWIEW GOLEM 1 50 Prawe 1145 150
WYCIAG GOLEM 1 50 Lewe 1005 140
Wykonanie zewnetrzne
Moc wiasciwa wentylatora kW/m3/s Maksymalna moc wiasciwa wentylatora  kW/m3/s
NAWIEW 0,49 1,6
WYCIAG 0,43 1
Centrala spetnia warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008.
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Uwagi
Widok z gory
Jezeli nie podano inaczej przyjmuje sig, ze standardowe prowadzenie kro¢cow
wymiennikéw i odptywu skroplin znajduje sie po stronie obstugowej urzadzenia.
NAWIEW
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU4
Predko$¢ przeptywu powietrza 0,91 m/s
Opory przeptywu powietrza 16 Pa
Opory dopuszczalne 250 Pa
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Wymiary filtrow 592x592x360/1;
X Sekcja wymiennika krzyzowego
Nawiew, powietrze temp./wilg. wlot -22/100 °Cl%
Nawiew, powietrze temp./wilg. wylot 6,7/10,6 °Cl%
Nawiew, opory przeptywu powietrza 69 Pa
Nawiew, sprawno$¢ 68,4 %
Woyciag, powietrze temp./wilg. wlot 20/30 °Cl%
Woyciag, powietrze temp./wilg. wylot -7,2/100 °Cl%
Wyciag, opory przeptywu powietrza 58 Pa
Wyciag, sprawnos¢ 64,8 %
Moc wymiennika 11 kW
HW Sekcja nagrzewnicy wodnej
Powietrze temp./wilg. wlot 3,711 °Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 22/3 °Cl%
Opory przeptywu powietrza 11 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 1,2 m/s
Moc wymiennika 71 kw
Czynnik Glikol propylenowy
Zawarto$¢ czynnika 35 %
Temp. czynnika wiot 60 °C
Temp. czynnika wylot 40 °C
Opory przeptywu czynnika 8,2 kPa
Przeptyw czynnika 0,33 m3/h
Pojemno$¢ wymiennika 1 |
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
Typ wentylatora GPEB-1-031
Pobdér mocy 0,11 kW
Obroty wentylatora 1474 1/min
Ciénienie statyczne 246 Pa
Sprez catkowity 252 Pa
Sprawno$¢ wentylatora 69,1 %
Moc akustyczna 69 dB(A)
Moc znamionowa silnika 0,18 kw
Natezenie i napiecie pradu 0,65/400 AV
Czestotliwos¢ pradu 53,4 Hz
WYCIAG
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU4
Predko$¢ przeptywu powietrza 0,8 m/s
Opory przeptywu powietrza 14 Pa
Opory dopuszczalne 250 Pa
Wymiary filtrow 592x592x360/1;
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
Typ wentylatora GPEB-1-031
Pobér mocy 0,09 kw
Obroty wentylatora 1359 1/min
Cisnienie statyczne 212 Pa
Sprez catkowity 217 Pa
Sprawno$¢ wentylatora 67,8 %
Moc akustyczna 68 dB(A)
Moc znamionowa silnika 0,12 kw
Natezenie i napiecie pradu 0,4/400 ANV

w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie, dz. nr 67 obr. 75 Olsztyn
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Czestotliwos¢ pradu 49,2 Hz
Rozktad poziomu mocy akustycznej
Czestotliwos¢ Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
nawiew - wlot dB(A) 17 29 50 51 51 48 45 39 56
nawiew - wylot dB(A) 27 38 56 60 65 63 61 55 69
nawiew - otoczenie dB(A) 7 13 30 28 25 22 23 1 34
wyciag - wiot dB(A) 14 26 47 47 47 43 41 13 53
wyciag - wylot dB(A) 25 36 55 58 63 62 59 53 68
wyciag - otoczenie dB(A) 5 11 29 26 23 21 21 1 32
Wymiary i ciezar
szerokos$¢ [mm] | wysokos¢ [mm] | dtugos¢ [mm] masa [kg]
(szacunkowa)
NAWIEW 710 750 2950 443
WYCIAG 710 750 3350 186

Instalacja wentylacji mechanicznej w budynku zaktadu bakteriologii, archiwum medycznego i pomieszczers administracyjnych
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Dane techniczne doboru urzadzenia nr ( 2N-2W )

Typ urzadzenia Wielkosé Grubosé¢ izolacji | Strona obstugi Wydatek Sprez dyspozycyjny
m3/h Pa
NAWIEW GOLEM 2 50 Prawe 3550 250
WYCIAG GOLEM 2 50 Lewe 3550 250
Wykonanie zewnetrzne
Moc wiasciwa wentylatora kW/m3/s Maksymalna moc wtasciwa wentylatora  kW/m3/s
NAWIEW 1,27 1,6
WYCIAG 0,89 1
Centrala spetnia warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008.
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Widok z gory
Jezeli nie podano inaczej przyjmuje sie, ze standardowe prowadzenie kro¢céw
wymiennikéw i odptywu skroplin znajduje sie po stronie obstugowej urzadzenia.
NAWIEW
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU4
Predkos¢ przeptywu powietrza 1,9 m/s
Opory przeptywu powietrza 47 Pa
Opory dopuszczalne 250 Pa
Wymiary filtréw 592x592x360/1; 287x592x360/1;
X Sekcja wymiennika krzyzowego
Nawiew, powietrze temp./wilg. wlot zima -22/100 °Cl%
Nawiew, powietrze temp./wilg. wylot zima 5,8/9,3 °Cl%

Instalacja wentylacji mechanicznej w budynku zaktadu bakteriologii, archiwum medycznego i pomieszczers administracyjnych
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Nawiew, opory przeptywu powietrza zima 138 Pa
Nawiew, sprawno$¢ zima 66,1 %
Wyciag, powietrze temp./wilg. wlot zima 20/30 °Cl%
Woyciag, powietrze temp./wilg. wylot zima -2,6/76,5 °Cl%
Wyciag, opory przeptywu powietrza zima 166 Pa
Wyciag, sprawnos¢ zima 53,9 %
Moc wymiennika zima 33,1 kW
Nawiew, powietrze temp./wilg. wlot lato 30/45 °Cl%
Nawiew, powietrze temp./wilg. wylot lato 26,4/55,5 °Cl%
Nawiew, opory przeptywu powietrza lato 162 Pa
Nawiew, sprawno$¢ lato 59,8 %
Wyciag, powietrze temp./wilg. wlot lato 24/40 °Cl%
Wyciag, powietrze temp./wilg. wylot lato 27,6/32,3 °Cl%
Wyciag, opory przeptywu powietrza lato 178 Pa
Wyciag, sprawnos¢ lato 60,1 %
Moc wymiennika lato -4,3 kw
HW Sekcja nagrzewnicy wodnej

Powietrze temp./wilg. wiot 2,8/9 °Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 20/3 °Cl%
Opory przeptywu powietrza 40 Pa
Predko$¢ przeptywu powietrza 2,4 m/s
Moc wymiennika 20,6 kW
Czynnik Glikol propylenowy

Zawarto$¢ czynnika 35 %
Temp. czynnika wlot 60 °C
Temp. czynnika wylot 40 °C
Opory przeptywu czynnika 24,2 kPa
Przeptyw czynnika 0,95 m3/h
Pojemno$¢ wymiennika 4 |
CF Sekcja Chiodnicy Freonowej

Powietrze temp./wilg. wlot 32/50 °Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 10/100 °Cl%
Opory przeptywu powietrza 161 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 24 m/s
Moc wymiennika 49 kW
Czynnik R410A
Temperatura parowania 2 °C
Opory przeptywu czynnika 0 kPa
Srednica kolektoréw 35mm

llo$¢ sekcji 2 (12+1/2)
Pojemno$¢ wymiennika 10

HE Sekcja nagrzewnicy elektrycznej

Powietrze temp./wilg. wlot 10/100 °Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 20/53 °Cl%
Opory przeptywu powietrza 10 Pa
Moc nagrzewnicy 12 kW
Moc regulatora tyrystorowego 12 kW
Podziat stopni grzewczych 12

Regulator cztero stopniowy Nie

WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego

Typ wentylatora GPEB-1-035

Pobér mocy 0,9 kW
Obroty wentylatora 2337 1/min

w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie, dz. nr 67 obr. 75 Olsztyn
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Cisnienie statyczne 669 Pa

Sprez catkowity 708 Pa

Sprawno$¢ wentylatora 73 %

Moc akustyczna 82 dB(A)

Moc znamionowa silnika 1,1 kW

Natezenie i napiecie pradu 2,5/400 AV

Czestotliwo$¢ pradu 423 Hz

NP Sekcja Nawilzania Parowego

Powietrze temp./wilg. wlot 20/3 °Cl%

Powietrze temp./wilg. wylot 20/50 °Cl%

Nawiew, opory przeptywu powietrza 23 Pa

Zapotrzebowanie pary 29 kg/h

WYCIAG

FK Sekcja filtra kieszeniowego

Klasa filtra EU4

Predko$¢ przeptywu powietrza 1,9 m/s

Opory przeptywu powietrza 47 Pa

Opory dopuszczalne 250 Pa

Wymiary filtréw 592x592x360/1; 287x592x360/1;

WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego

Typ wentylatora GPEB-1-035

Poboér mocy 0,63 kW

Obroty wentylatora 2096 1/min

Cisnienie statyczne 463 Pa

Sprez catkowity 502 Pa

Sprawno$¢ wentylatora 72,3 %

Moc akustyczna 80 dB(A)

Moc znamionowa silnika 0,75 kW

Natezenie i napiecie pradu 2/400 AV

Czestotliwo$¢ pradu 78,8 Hz
Rozktad poziomu mocy akustycznej
Czestotliwos¢ Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
nawiew - wlot dB(A) 25 40 52 55 56 48 40 14 60
nawiew - wylot dB(A) 35 47 67 70 75 Al 62 54 78
nawiew - otoczenie dB(A) 19 28 37 38 37 34 32 12 43
wyciag - wlot dB(A) 26 41 53 57 59 54 50 24 63
wyciag - wylot dB(A) 35 47 67 71 76 75 70 64 80
wycigg - otoczenie dB(A) 17 26 35 36 35 32 30 10 41
Wymiary i ciezar

szerokos$¢ [mm] | wysokos¢ [mm] | ditugosé [mm] masa [kg]
(szacunkowa)

NAWIEW 1015 750 3400 884
WYCIAG 1015 750 5850 255

Instalacja wentylacji mechanicznej w budynku zaktadu bakteriologii, archiwum medycznego i pomieszczers administracyjnych
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Dane techniczne doboru urzadzenia nr ( 3N-3W )

Typ urzadzenia Wielko$é Grubos¢ izolacji | Strona obstugi Wydatek Sprez dyspozycyjny
m3/h Pa
NAWIEW GOLEM 2 50 Lewe 4030 300
WYCIAG GOLEM 2 50 Prawe 3750 250
Wykonanie zewnetrzne
Moc wiasciwa wentylatora kW/m3/s Maksymalna moc wtasciwa wentylatora kW/m3/s
NAWIEW 1,56 1,9
WYCIAG 0,94 1
Centrala spetnia warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008.
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Widok z gory
Jezeli nie podano inaczej przyjmuje sie, ze standardowe prowadzenie kré¢céw
wymiennikéw i odptywu skroplin znajduje sie po stronie obstugowej urzadzenia.
NAWIEW
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU4
Predko$¢ przeptywu powietrza 2,15 m/s
Opory przeptywu powietrza 57 Pa
Opory dopuszczalne 250 Pa

Wymiary filtréw

592x592x360/1; 287x592x360/1;

Instalacja wentylacji mechanicznej w budynku zaktadu bakteriologii, archiwum medycznego i pomieszczers administracyjnych
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X Sekcja wymiennika krzyzowego

Nawiew, powietrze temp./wilg. wlot zima -22/100 °Cl%
Nawiew, powietrze temp./wilg. wylot zima 4,7/10 °Cl%
Nawiew, opory przeptywu powietrza zima 170 Pa
Nawiew, sprawno$¢ zima 63,6 %
Wyciag, powietrze temp./wilg. wlot zima 20/30 °Cl%
Wyciag, powietrze temp./wilg. wylot zima -3,5/81,5 °Cl%
Wyciag, opory przeptywu powietrza zima 185 Pa
Wyciag, sprawnos¢ zima 56 %
Moc wymiennika zima 36,1 kW
Nawiew, powietrze temp./wilg. wlot lato 30/45 °Cl%
Nawiew, powietrze temp./wilg. wylot lato 26,6/55 °C/%
Nawiew, opory przeptywu powietrza lato 201 Pa
Nawiew, sprawnos¢ lato 57,3 %
Wyciag, powietrze temp./wilg. wlot lato 24/40 °C/%
Wyciag, powietrze temp./wilg. wylot lato 27,7/32,1 °Cl%
Wyciag, opory przeptywu powietrza lato 198 Pa
Wyciag, sprawnos¢ lato 61,9 %
Moc wymiennika lato -4,7 kW
HW Sekcja nagrzewnicy wodnej

Powietrze temp./wilg. wiot 1,710 °Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 22/3 °Cl%
Opory przeptywu powietrza 69 Pa
Predko$¢ przeptywu powietrza 2,7 m/s
Moc wymiennika 27,6 kW
Czynnik Glikol propylenowy

Zawarto$¢ czynnika 35 %
Temp. czynnika wlot 60 °C
Temp. czynnika wylot 40 °C
Opory przeptywu czynnika 13,7 kPa
Przeptyw czynnika 1,27 m3/h
Pojemno$¢ wymiennika 4 |
CF Sekcja Chtodnicy Freonowej

Powietrze temp./wilg. wiot 32/50 °Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 16/100 °Cl%
Opory przeptywu powietrza 106 Pa
Predko$¢ przeptywu powietrza 2,7 m/s
Moc wymiennika 34,6 kW
Czynnik R410A
Temperatura parowania 5 °C
Opory przeptywu czynnika 0 kPa
Srednica kolektorow 28mm

llo$¢ sekcji 2 (1/2+1/2)
Pojemno$¢ wymiennika 6

wP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego

Typ wentylatora GPEB-1-035

Pobér mocy 1,29 kwW
Obroty wentylatora 2626 1/min
Ci$nienie statyczne 844 Pa
Sprez catkowity 894 Pa
Sprawnos$¢ wentylatora 73 %
Moc akustyczna 84 dB(A)
Moc znamionowa silnika 1,5 kw

w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie, dz. nr 67 obr. 75 Olsztyn

Instalacja wentylacji mechanicznej w budynku zaktadu bakteriologii, archiwum medycznego i pomieszczers administracyjnych



S

trona B6

Natezenie i napiecie pradu 3,2/400 AV

Czestotliwos¢ pradu 46,3 Hz

FK Sekcja filtra kieszeniowego

Klasa filtra EU9

Predkos¢ przeptywu powietrza 2,15 m/s

Opory przeptywu powietrza 142 Pa

Opory dopuszczalne 250 Pa

Wymiary filtrow 592x592x590/1; 287x592x590/1;

WYCIAG

FK Sekcja filtra kieszeniowego

Klasa filtra EU4

Predkos¢ przeptywu powietrza 2 m/s

Opory przeptywu powietrza 51 Pa

Opory dopuszczalne 250 Pa

Wymiary filtrow 592x592x360/1; 287x592x360/1;

WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego

Typ wentylatora GPEB-1-035

Pobér mocy 0,7 kW

Obroty wentylatora 2175 1/min

Cisnienie statyczne 486 Pa

Sprez catkowity 529 Pa

Sprawnos$¢ wentylatora 71,9 %

Moc akustyczna 81 dB(A)

Moc znamionowa silnika 1,1 kW

Natezenie i napigcie pradu 2,6/400 AV

Czestotliwos¢ pradu 77,4 Hz
Rozktad poziomu mocy akustycznej
Czestotliwo$¢ Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
nawiew - wlot dB(A) 27 42 55 57 58 51 42 16 62
nawiew - wylot dB(A) 39 51 72 75 80 80 74 68 84
nawiew - otoczenie dB(A) 21 30 40 40 39 37 34 14 46
wyciag - wlot dB(A) 27 42 54 58 60 55 51 25 64
wyciag - wylot dB(A) 36 48 68 72 77 76 71 65 81
wyciag - otoczenie dB(A) 18 27 36 37 36 33 31 11 42
Wymiary i ciezar

szerokos$¢ [mm] | wysokos¢é [mm] | diugosé [mm)] masa [kg]
(szacunkowa)

NAWIEW 1015 750 3400 780
WYCIAG 1015 750 5050 255

Instalacja wentylacji mechanicznej w budynku zaktadu bakteriologii, archiwum medycznego i pomieszczers administracyjnych
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CHLODZENIE 020C | 025C | 030C | 040C | 050C|| 070C | 080C | 090C || 102C | 152C | 202C
Wydajnos¢ chiodnicza kW 570 | 6,00 | 7,50 | 9,60 |13,70][ 16,80 [ 20,80 | 22,50 [ 26,90 | 33.40 | 43,70
Pobor mocy (©) kW 185 | 2,05 [ 250 | 330 | 4.10] 5,00 | 6,50 | 6,80 || 860 | 1020 | 14,10
WSPOLCZYNNIK EFEKTYWNOSCI
EER Iww ] 308 [ 2931300291 [334]336]320 ] 331]] 313 ] 327 [ 3.10
DANE ELEKTRYCZNE
Calkowity pobér pradu © 400V A 3,7 42 | 470 | 63 891 99 | 124 | 13,1 17,1 13,9 | 264
POborpr 230V 95 1100|130 163 | ND| ND,|ND,| ND|| ND | ND | ND
400V 6 6 6,7 8,7 | 11,3 135 163 | 17,3|| 22,0 | 26,0 34,0
Prad maksymalny (FLA °yH A : > : . g > 2 ] .
rad maksymalay (FLA) | (VH 00 16,5 | 165 | 197 237 |[N.D,[[N.D,|N.D,| ND || ND | ND | ND
400V 26,5 | 32,5357 | 48,7 | 653 7531023 963 760 | 87,0 | 117
Prad h LRA °yH A : 2 2 2 2 2 2 2 2 2
rad rozruchowy (LRA) M 3oy 595 | 62,5 | 83,7 987 |[ND/IND.[ND,| ND|| ND | ND | ND
SPREZARKI SPIRALNE
Tlos¢ / ilos¢ obiegow szt. 1/1 1/1 1/1 11 | 1| | o 1/1 2/1 2/1 2/1
Pobor pradu A 32 37 | 40 | 55 | 74 84 [ 109 | 115
Grzatka karteru szt. xW | 1x70 | 1x70 | 1x70 | 1x70 | 1x70|| 1x70| 1x70 | 1x70(| 2x70 | 2x70 | 2x70
. L 1-50- | 1-50- | 1-50-
S 0, - - - - - - - -
Regulacja wydajnosci % 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100| 1-100 [ 1-100 | 1100 '/ 100 100
WENTYLATORY OSIOWE
Tlosé¢ n° 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Przeplyw powietrza mc/h 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | 7200 7200 | 7300 | 7200(| 13200 | 12000 | 12000
Pobér mocy kW 0,085 1 0,085| 0,14 | 0.14 | 0.28]] 0,28 ] 0,28 | 0,28 0,6 0,6 0,6
Pobor pradu A 045 | 045 ] 0,66 | 0.66 | 1,32|] 1.32 ] 1,32 | 1,32 2.6 2.6 2.6
ILOSC CZYNNIKA
R410A [Kg | 1,250 [ 1,300 | 1,560 [ 2,00 [3.480[ 3,79 | 373 [ 47 |[ 8.0 11,5 [ 120
PRZYLACZA UKLADU CHLODNICZEGO
Linia ssawna 0 1588 [ 1588 [ 1588 [ 1588 | 22 [| 22 22 28
Linia cieczowa 0 952 | 952 | 12,7 | 12,7 [ 1588 15,88 | 1588 | 15,88
DANE AKUSTYCZNE
Moc akustyczna dBA) | 61.0 | 61.0 | 68.0 | 68.0 | 69.0]] 69.0 [ 69.0 [ 68.0 [ 76.0 | 77.0 | 78.0
Ci$nienie akustyczne dBA) | 300 | 300 | 370 | 37.0 | 380 38.0 | 380 | 37.0 [ 440 | 450 | 460
CHLODZENIE Moc akustyczna (1) Cisnienie akustyczne
- Temperatura parowania 500 Aermec okresla wartos¢ mocy akustycznej zgodnie z norma Cisnienie akustyczne w wolnej przestrzeni z 10 m,
- Temperatura zewnetrzna 35°C ;614'2-1“'3”05“ podane sg potwierdzone certyfikatem wspolezynnik kierunkowosei Q=2. zgodnie z normg ISO 3744.
urovent.
ANL "102 - 152 - 202"
ANL "050 - 070 - 080 - 090 ° H PODST., Pi C"
H
&
ket
\Q /
. "%\. I "' L
Agregaty skraplajace ‘Wersja 020C 025C 030C 040C 050C 070C 080C 090C 102C 152C 202C
Wysokosé mm 868 868 1000 1000 1252 1252 1252 1252 1345 1345 1345
Szerokosé mm 900 900 900 900 1124 1124 1124 1124 1750 1750 1750
Glebokosé mm 310 310 310 310 384 384 384 384 750 750 750
Masa kg 70 70 78 78 110 110 141 141

Instalacja wentylacji mechanicznej w budynku zaktadu bakteriologii, archiwum medycznego i pomieszczers administracyjnych
w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie, dz. nr 67 obr. 75 Olsztyn
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Model AJ100FC)SEH/EU
Typ sprezarki rotacyjna inverter
Maksymalna iloéé jednostek wewnetrznych 5
. Chtodzenie*1) kW 10,00

Moc cieplna -

Grzanie*2) kW 12,00

Chtodzenie kW 2,90
Moc elektryczna -

Grzanie kW 2,93
Tl e Ch+0d;enie A 133

Grzanie A 13,4
Srednica rur instalacji Ciecz mm 6,35%5
chtodniczej Gaz mm 1270:3+1588x2
Zasilanie @/V/Hz 1,2,220-240,50
Wydajnoéé wentylatora Maks. m3/min 71
Poziom cisnienia akustycznego *3) dB(A) 54
Napetnienie fabryczne kg 33
Wymiary mm 940x998x330
Waga kg 74,5
Zakres temperatur Chtodzenie oC -10~46
pracy jednostki zewn. Grzanie oC -15~24
Dtugosé instalacji Lacznie = i &
(el Od ag_regatu do jed- m 25

nostki wew.

rPnc:r‘:’ :izy jednostka m 75
Przewyzszenie (maks.) Pomiedzy

agregatem m 15

ajedn. wew.

Informacje o produkcie zgodnie z Dyrektywa WE (EU) No 626/2011

Producent

Samsung Electronics

Dane dla kombinacji z jednostkami ARO9HSSDBWKNEUx4
wewnetrznymi /AJ100FCJSEH
Czynnik chtodniczy R410A
GWP (wspétczynnik ocieplenia globalnego
. . 1975
czynnika chtodniczego)
Poziom mocy akustycznej
(jedn. wewn./jedn. zew.) maks. dBA 36/70
Pdesignc (deklarowana wydajnoéé chtodnicza dla
a kw 8.80
warunkéw katalogowych)
SEER (wskaznik sezonowej efektywnosci
. . SEER 6,10
energetycznej/chtodzenie)
Klasa energetyczna/chtodzenie/ At
sezon umiarkowany
QCE (roczne zuzycie e.nergu elektrycznej KWh/a 507
na potrzeby chtodzenia)
Pdesignh (sezon umiarkowany) kW 7.90
SCOP (wskaznik sezonowej efektywnosci
. . . SCOP 4,00
energetycznej/ogrzewanie/sezon umiarkowany)
Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon A+
umiarkowany
QHE (roczne zuzycie epergll elektn.(cznej KWh/a 2760
na potrzeby ogrzewania/sezon umiarkowany)
Pozostate sezony grzewcze dla ktérych
producent deklaruje dane urzadzen
Pdesignh (sezon ciepty) kW 7,90
Pdesignh (sezon chiodny) kW
Deklarowana wydajno§é grzewcza dla warunkéw
kw 7.70
katalogowych
taczna moc grzatek elektrycznych kW 0,20

Instalacja wentylacji mechanicznej w budynku zaktadu bakteriologii, archiwum medycznego i pomieszczers administracyjnych

w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie, dz. nr 67 obr. 75 Olsztyn
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P

Scienne Premium

Model Model ARO7HSSDBWKNEU  ARO9HSSDBWKNEU  AR12HSSDBWKNEU

Moc clepina Chtodzenie *1) kW 2,00 2,50 3,50
Grzanie *2) kW 2,20 3,20 4,00

Moc elektryczna Chtodzenie/Grzanie W 30 30 50

Pobér pradu Chtodzenie/Grzanie A 0,30 030 040

Srednica rur instalacji ~ Ciecz mm 6,35 6,35 635

chtodniczej Gaz mm 9,52 9,52 9,52

Zasilanie @/N/Hz 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50

Wydajnos¢ wentylatora . . ) m3/min  103/94/84/74/7/35 11/10/9/8/7/35 12/11/10/9/7,5/35

Poziom cisnienia bl‘eg‘ WSOkl/erdnl/

T S e niski/cichy dB(A) 38/35/32/29/25/16  38/35/32/29/25/16  39/36/33/30/25/16

Poziom mocy akustycznej maks. 56 56 58

Sprez dyspozycyjny mm - -

Wymiary (szer. x wys. x gieb.) mm 826x260x275 826x260x275 826x260x 275

Waga kg 10,2 10,2 10,2

Pompka skroplin - -

Srednica rury odprowadzenia skroplin mm DN18 (zew19,wew16) DN18 (zew19,wew16) DN18 (zew19,wew16)

Panel typ

Wymiary (szer. x wys. x gieb.) mm - -

Waga kg - -

Modut Wi Fi standard standard standard

Czujnik ruchu - -

Jonizator Virus Doctor standard standard standard

Uwagi

1) Nominalne wydajnosci chtodzenia przy temperaturze wewnetrznej: 27°C (termometr suchy), 19°C (termometr mokry) oraz zewnetrznej:

35°C (termometr suchy), 24°C (termometr mokry). Diugo$éprzewoddwchtodniczych: 7,5m, R6znicapozioméw:0m.

2) Nominalne wydajnosci grzania przy temperaturze wewnetrznej: 20°C (termometr suchy), 15°C (termometr mokry) oraz zewnetrznej:

7°C (termometr suchy), 6°C(termometr mokry). Diugo$¢ przewoddw chtodniczych: 7,5m, R6znicapoziomdw: Om.
3) Etykiety efektywnosci energetycznej dostepne sa pod adresem: http://www.samsung.com/global/business/system-air-conditioner/energylabel/#
Zastrzega sie mozliwo$¢ dokonywania zmian zaréwno w specyfikacji technicznej produktéw jak i w informacjach zawartych w niniejszym katalogu.

Instalacja wentylacji mechanicznej w budynku zaktadu bakteriologii, archiwum medycznego i pomieszczers administracyjnych
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