Opis techniczny — bran za elektryczna

Podstawa opracowania

- Projekty branzowe
- Inwentaryzacja w terenie
- Uzgodnienia miedzybranzowe
- Obowigzujgce normy i przepisy oraz zasady wiedzy technicznej, w tym :
[1] Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw Nr
75, poz. 690 z p6zn. zm.)
[2] PN-HD 60-364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — norma
wieloarkuszowa
[3] PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 :Miejsca
pracy we wnetrzach
[4] PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

[5] PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych pt.: ,ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BYLEJ PRALNI SZPITALA DZIECI ECEGO, KOMORY
DEZYNFEKCYJNEJ | POMIESZCZEN W BUDYNKU GOSPODARCZYM NA POTRZEBY
ZAKEADU BAKTERIOLOGII, = ARCHIWUM MEDYCZNEGO I POMIES ZCZEN
ADMINISTRACYJNYCH DZ. 67 OBR. 75 OLSZTYN "

W zakres projektu obejmuije :

- przebudowe ztacza kablowo-pomiarowego ZP i montaz GWP,

- montaz rozdzielnic RG, TB, TA,

- montaz wewnetrznych linii zasilajacych,

- instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

- instalacje gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia i dedykowanych do zasilania urzgdzen
komputerowych, zasilanie i sterowania urzadzen wentylacji,

- ochrone przed porazeniem elektrycznym,

- ochrone przeciwprzepieciowa,

- ochrone odgromowg

Istniej qcq instalacj e elektryczn g w przebudowywanych pomieszczeniach
nalezy w cato sci zdemontowa €.

Przebudowa zt gcza kablowo pomiarowego ZP i monta z GWP
W chwili obecnej instalacja elektryczna wnetrzowa zasilana jest z istniejagcego zlgcza kablowo-
pomiarowego ZP usytuowanego w narozniku budynku (rys. E-5) — schemat zlgcza przedstawiono

na rysunku E-0.



W zigczu ZP obok istniejacego rozigcznika bezpiecznikowego NH-1 3x WT-1/gG 160A
oznaczonego na schemacie zigcza jako F2 nalezy zainstalowaé rozitgcznik 3P 250A z
wyzwalaczem wzrostowym 230VAC (rys. E-OA). W/w roztacznik bedzie pehit role gtéwnego
wytgcznika pradu. Dodatkowo w zlgczu nalezy doinstalowaé automatyczny przetgcznik faz, ktéry
bedzie gwarantowal obecno$¢ napiecia zasilajgcego na stykach przyciskéw ppoz.
(uruchamiajacych po nacisnieciu wyzwalacz wzrostowy rozigcznika) nawet w przypadku zaniku
jednej lub dwoch faz zasilajacych w ztgczu. Zasilanie od zltacza ZP do przyciskéw ppoz. P1, P2,
P3 nalezy wykonaé zespotami kablowymi majacymi aprobate co najmniej E-90 (np: przewdd
NHXH E90 4x1,5mm2 + system prowadzenia — drabinki, korytka, uchwyty) majagcymi aprobate co
najmniej E-90). Kable i przewody jw. ukfada¢ nad sufitami podwieszanymi komunikacji - na
uchwytach i korytkach kablowych stanowigcych razem z kablem trase kablowg E-90.

Przejscie kabli i przewodéw przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnié
w zaleznosci od ilosci i sposobu utozenia wiadciwymi materiatami (masy, ostony, pianki,
przegrody). Kazde uszczelnienie powinno by¢ opatrzone tabliczkg opisowa. W/w. kable
i przewody zasilajgce obwodow, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru nalezy
ukltada¢ odrebnie od obwoddéw podstawowych. W przypadku réwnolegtego ukfadania trasy
kablowe zasilania urzadzen jw. nalezy prowadzi¢ powyzej tras przewodéw zasilania
podstawowego (nie stuzacych do zasilania i sterowania urzadzen ppoz.) na uchwytach,
drabinkach i w korytkach kablowych systemu ognioodpornego o klasyfikacji odpowiadajacej
wymaganemu czasowi dziatania urzadzenia przeciwpozarowego. Trasy prowadzi¢ w sposéb nie
zagrazajacy obnizeniu funkcji w czasie pozaréw. Wszystkie pozostate elementy systemu tj. puszki
taczeniowe, przepusty w $cianach powinny posiadac klasyfikacje réwng co najmniej klasyfikacji
kablowej. Kable uktada¢ z zapasem kompensujacym ugiecie sufitu oraz ugiecie konstrukcji
wsporczych. Nie zaleca sie stosowania uchwytéw kablowych umozliwiajgcych bezposredni kontakt
kabla z podtozem. Korzystniejsze dla zapewnienia funkcji jest stosowanie uchwytow
utrzymujacych dystans kabla od podtoza. Uchwyty nalezy dobiera¢ o jeden rzad wielkosci wiekszy

niz wynika ze $rednicy kabla, zapewniajac swobodny przesuw kabla.

Monta z rozdzielnic RG, TB, TA

Rozdzielnice RG nalezy wykona¢ wg schematu E-1w obudowie nasciennej o stopniu ochrony min.
IP30 i Il klasie ochronno$ci oraz zamontowa¢ w miejscu wskazanym na rys. E-4.

Rozdzielnice TB nalezy wykona¢ wg schematu E-2 w obudowie modutowej nasciennej (4x24mod)
o stopniu ochrony min. IP30 i Il klasie ochronno$ci oraz zamontowa¢ w miejscu wskazanym na
rys. E-5.

Rozdzielnice TA nalezy wykona¢ wg schematu E-3 w obudowie modutowej nasciennej (4x24mod)
o stopniu ochrony min. IP30 i Il klasie ochronnosci oraz zamontowa¢ w miejscu wskazanym na
rys. E-5.

Wewn etrzne linie zasilaj ace
Od zlacza ZP do rozdzielnicy gtéwnej RG zaprojektowano wiz: 5x LgY120mm? . W/w wliz nalezy
utozyé w rurze ostonowej na tynku wg trasy pokazanej na rys. E-4. Wiz do rozdzielnicy RG

wprowadzi¢ od gory.



Od rozdzielnicy RG do rozdzielnicy TB zaprojektowano wlz: wlz: YLYZo 5x25mm? . W/w wiz na
poziomie piwnicy prowadzi¢ na uchwytach na tynku. Od poziomu stropu piwnicy do poziomu sufitu
podwieszanego parteru przewdd utozy¢ w rurze ostonowej DVK50 pt. Na parterze budynku wiz
prowadzi¢ w korytku kablowym instalowanym w przestrzeni sufitu podwieszanego. Wprowadzenie
wlz do rozdzielnicy TB wykonac¢ od gory w rurze ostonowej DVK50 pt.

Od rozdzielnicy RG do rozdzielnicy TA zaprojektowano wlz: YLYZzo 5x16mm? W/w wlz na
poziomie piwnicy prowadzi¢ na uchwytach na tynku. Od poziomu stropu piwnicy do poziomu sufitu
podwieszanego parteru przewdd utozy¢ w rurze ostonowej DVK50 pt. Na parterze budynku wiz
prowadzi¢ w korytku kablowym instalowanym w przestrzeni sufitu podwieszanego. Przez
pomieszczenia nie objete zakresem opracowania wlz prowadzi¢ na tynku na uchwytach.
Wprowadzenie wlz do rozdzielnicy TA wykona¢ od gory w rurze ostonowej DVK50 pt.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnié
materiatami ogniochronnymi opisanymi w pkt. Przebudowa zlgcza kablowo pomiarowego ZKP i
montaz GWP.

Instalacja o $wietlenia podstawowego i awaryjnego o swietlenia

ewakuacyjnego

Oswietlenie podstawowe

Oprawy oswietlenia podstawowego wewnatrz budynku dobrano uwzgledniajac wymagania normy
[3]. Typy opraw oswietleniowych podano na planach instalacyjnych E-6 i E-7. Oprawy
o$wietleniowe montowaé w suficie podwieszanym, na tynku w pomieszczeniach bez sufitu
podwieszanego. Dla wszystkich pomieszczen wykonano obliczenia natezenia oswietlenia przy
uzyciu programu DIALUX, wydruki dotaczono do egzemplarza archiwalnego projektanta.
Przewody instalacyjne obwodéw oswietleniowych uktada¢ w korytach kablowych instalowanych w
przestrzeni sufitu podwieszanego, nt/nu w pomieszczeniach technicznych, oraz pt w pozostatych
pomieszczeniach. Instalacje wykona¢ przewodami YDYzo 3(4)x1,5mmz2. 450/750V wg plandw i
schematéw instalacyjnych. StosowacC osprzet instalacyjny IP20 z wyjatkiem pomieszczen
technicznych, fazienek, umywalni i osprzetu montowanego w poblizu (nie mniej niz 60cm)
umywalek, gdzie nalezy stosowac¢ osprzet pt. bryzgoszczelny IP44. Wysokosé montazu tgcznikéw
oswietlenia ustali¢ na budowie z Inwestorem. W przypadku braku takich ustaleh taczniki

zamontowac na wys. 1,4m.

Awaryjne o Swietlenie ewakuacyjne

Podczas zaniku zasilania podstawowego w celu oswietlenia drog ewakuacyjnych do bezpiecznego

miejsca na zewnatrz budynku zaprojektowano system awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Zaprojektowany system awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego sktada sie z :

= autonomicznych opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - oswietlenia drogi
ewakuacyjnej z 1 godzinnym czasem pracy w trybie awaryjnym i z funkcjg adresowania do
pracy w systemie centralnego monitorowania opraw,

=  autonomicznych opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - znakéw ewakuacyjnych
(bezpieczenstwa) oswietlonych wewnetrznie z 1 godzinnym czasem pracy i z funkcjg

adresowania do pracy w systemie centralnego monitorowania opraw,



= centralki systemu monitorowania opraw autonomicznych.

Zasilanie w/w opraw wykona¢ z rozdzielnic RG, TB i TA przewodami YDYpzo 4x1,5mm? (zob.
schematy instalacyjne). W przypadku zaniku dowolnej fazy w rozdzielnicy (z ktérej zasilane sg
oprawy ewakuacyjne) i/lub uszkodzenia obwodu oswietlenia podstawowego - zaprojektowany w
rozdzielnicach automatyczny przetacznik faz przetacza swdj styk na inng dostepna faze i podaje ja
do opraw ewakuacyjnych na zacisk L (akumulator utrzymywany jest w stanie natladowanym).
Jednoczesnie czujnik zaniku fazy wykrywa w/w zanik jednej z faz i przelgcza swéj styk podajac
napiecie na cewke stycznika. Stycznik zamykajac swdj styk podaje napiecie z automatycznego
przetacznika faz do opraw ewakuacyjnych na zacisk L'. Powoduje to zalgczenie opraw oswietlenia
ewakuacyjnego (praca z sieci). Zalgczenie opraw utrzymywane jest do momentu naprawy usterki
i/lub zaniku wszystkich faz w rozdzielnicy. Po zaniku wszystkich faz oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego przechodzg na prace bateryjna.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zostaly tak rozmieszczone, aby zapewnié
wihasciwy sposob oswietlenia drogi ewakuacyjnej oraz zlokalizowanie i uzycie sprzetu pozarowego
i sprzetu bezpieczenstwa. Rozmieszczenie i usytuowanie znakéw ewakuacyjnych
(bezpieczehstwa) oswietlonych wewnetrznie zostato tak zaprojektowane, aby z dowolnego
miejsca widoczny byt co najmniej jeden znak wskazujacy kierunek ewakuacji (wg normy [4]).
Stosowaé znaki ewakuacyjne zgodnie z normag [4]. Typy opraw oraz instalacje oswietlenia
awaryjnego przedstawiono na planach instalacyjnych.

Centralke systemu monitorujaca oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego (MAKS-PRO Il —
prod. Amatech) nalezy zainstalowa¢ w rozdzielnicy RG. Komunikacja centralki z poszczegélnymi
oprawami awaryjnymi odbywa sie za posrednictwem 2-zytowego przewodu komunikacyjnego YDY
2x1,5. Przewéd nalezy uktadac¢ od oprawy do oprawy (w topologii liniowej lub gwiazdy) w korytach
kablowych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym, a w pomieszczeniach bez sufitu
podwieszanego pod tynkiem oraz na uchwytach. Przyjety system moze by¢ monitorowany z
poziomu centralki lub zdalnie za posrednictwem komputera PC lub laptopa i standardowej

przegladarki internetowej.

Instalacja gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia i dedykowanych do
zasilania urz adzen  komputerowych, zasilanie i sterowania urz agdzen

wentylacji

Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia

Instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia wykona¢ przewodami YDYZzo 3x2,5mm2
450/750V. Przewody instalacyjne obwodéw gniazd wtykowych uktada¢ w korytach kablowych
instalowanych w przestrzeni sufitu podwieszanego, nt/nu w pomieszczeniach technicznych, oraz
pt w pozostatych pomieszczeniach. Stosowa¢ osprzet instalacyjny IP20 z wyjatkiem pomieszczen
technicznych, tazienek, umywalni i gniazd montowanych w poblizu (nie mniej niz 60cm) umywalek,
gdzie nalezy stosowaé osprzet pt. bryzgoszczelny IP44. Wysokosé montazu gniazd wtykowych
ustali¢ na budowie z Inwestorem. W przypadku braku takich ustalef gniazda montowac na wys.:

- 30cm nad podtogg - gniazda ogdlne i porzadkowe -

- 160cm nad poditogg - gniazda przy umywalkach



Gniazda wtykowe dedykowane do zasilania urz  gdzen komputerowych

Do zasilania gniazd wtykowych dedykowanych do urzgdzen komputerowych zaprojektowano
wydzielong instalacje. W/w instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm2 450/750V.
Przewody instalacyjne obwoddéw gniazd wtykowych uktadaé w korytach kablowych instalowanych
w przestrzeni sufitu podwieszanego, nt/nu w pomieszczeniach technicznych, oraz pt w
pozostatych pomieszczeniach. Gniazda dedykowane do zasilania urzadzen komputerowych
powinny by¢ przystosowane do montazu blokady wspétpracujacej z kluczami montowanymi we
wtyczkach urzadzen komputerowych. Gniazda jw. nalezy wyrézni¢ kolorem czerwonym. Na
gniazdach i zestawach gniazd nalezy umiesci¢ trwate napisy z podaniem napiecia znamionowego
dla kazdego gniazda oraz nr obwodu. Wysoko$¢ montazu gniazd wtykowych dedykowanych
ustali¢ na budowie z Inwestorem. W przypadku braku takich ustalen gniazda montowac¢ na wys.

30cm we wspolnych ramkach z gniazdami og6inego przeznaczenia.

Zasilanie i sterowanie urz gdzen wentylaciji

Kable zasilajagce, zainstalowane na dachu, agregaty chiodnicze, centrale wentylacyjne,
wytwornice pary, jednostki zewnetrzne klimatyzatorow nalezy ulozyé do tych urzadzen
z rozdzielnicy gtéwnej RG oraz podrozdzielnicy TA. Kable prowadzi¢ na korytkach kablowych,
mocowanych do $cian i sufitbw. Na korytarzach poziomu parteru kable prowadzi¢ na korytkach
kablowych mocowanych nad sufitem podwieszanym. W pozostalych pomieszczeniach kable
prowadzi¢ pt.

Dziatanie pompy obiegowej PO, zlokalizowanej w pomieszczeniu wentylatorni bedzie uzaleznione
od funkcjonowania ktérejkolwiek z 3-ech central wentylacyjnych CW1,CW2,CW3. Do rozdzielnicy
RG nalezy doprowadzi¢c przewody sygnatdw beznapigeciowych uruchomienia central
wentylacyjnych z szafy automatyki kazdej z nich. Przewody sygnatéw jw. nalezy podiaczy¢ wg rys.
E-1.

W przypadku dostarczenia szaf automatyki central wentylacyjnych umozliwiajacych innego
rodzaju wysterowanie pompy PO, nalezy uklad sterowania dostosowa¢ do tych sygnalow.
Automatyka urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jw. — wg projektu branzy sanitarne;j.
Dodatkowo z rozdzielnicy TA nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody zasilania jednostek wewnetrznych
klimatyzatorow.

Komunikacja pomiedzy jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi klimatyzatorow — wg projektu

branzy sanitarnej.

Ochrona przed pora zeniem elektrycznym

Ukfad sieci TN. W warunkach normalnego uzytkowania porazeniom pradem elektrycznym ma
zapobiega¢ ochrona przeciwporazeniowa podstawowa w postaci izolacji przewodow, obudéw
ochronnych aparatow i urzadzen elektrycznych chronigcych przed niezamierzonym dotknieciem.
Jako srodek ochrony przy uszkodzenia (ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa) zastosowano
samoczynne wylgczenie zasilania wg PN-HD 60364-4-41 w ukladzie TN-C (w sieci zasilajacej) i w
ukladzie TN-S (dla zasilania obwoddéw odbiorczych). Jako $rodek uzupetniajgcy ochrone
podstawowg zastosowano w obwodach gniazd wtykowych wytaczniki réznicowo-pradowe o
znamionowym réznicowym pradzie nieprzekraczajgcym 30mA, a jako s$rodek uzupetniajacy

ochrone przy uszkodzeniu (dodatkowg ) zastosowano ochronne potgczenia wyréwnawcze.



Ochronne pot aczenia wyréwnawcze

W budynku zaprojektowano dwie gtéwne szyny wyréwnawcze (GSW, GSW1): jedng w
pomieszczeniu rozdzielni gtownej (bakteriologia), a drugg w korytarzu (w przestrzeni sufitu
podwieszanego) czesci administracyjnej. Szyny GSW potaczy¢ bednarkg FeZn 30x4 z uziomem
budynku. Dodatkowo w poblizu rozdzielnicy TB (w przestrzeni sufitu podwieszanego)
zaprojektowano lokalng szyne wyréwnawczg LSW. W/w szyne pofaczy¢ linkg LgYzo 25mm?2 z
szyng GSW. W pomieszczeniach wyposazonych w wanny i/lub brodziki zaprojektowano
miejscowe szyny wyréwnawcze MSW. W/w szyny potaczyé linkg LgY4mm2 z szyng PE
rozdzielnicy z ktérej zasilane jest instalacja elektryczna w tym pomieszczeniu. Do szyn GSW,
LSW i MSW przytagczac¢ linkami LgYzo(450/750V) (o przekrojach zgodnych z punktem 547.1
normy PN-IEC 60364-5-54:1999) czes$ci przewodzgce dostepne urzadzen elektrycznych (szyny

PE rozdzielnic elektrycznych, obudowy urzadzen elektrycznych, koryta kablowe itp. nie bedace w

czasie normalnej pracy pod napieciem) oraz czesci przewodzgce obce mogace z zewnatrz

wprowadzi¢ do danego pomieszczenia obcy potencjat (metalowe przytacza wodne, kanalizacyjne,
kanaly wentylacyjne, metalowy rurarz instalacji klimatyzacyjnej, centralnego ogrzewania itp.)
Rurociggi/kanaty wentylacyjne narazone na przeptyw pradu piorunowego nalezy przylaczaé
linkami LgYZzo 16mm?2.

Ochrona przeciwprzepi eciowa

W rozdzielnicy gtéwnej budynku RG oraz TA nalezy zainstalowaé¢ ograniczniki przepie¢ typu
T1+T2 (B+C) o pradzie wyladowczym 25kA/biegun i ksztalcie 10/350us oraz napieciowym
poziomie ochrony <1,5kV. W rozdzielnicy TB nalezy zainstalowac¢ ograniczniki przepie¢ typu T2
(C) o pradzie wyladowczym 20kA/biegun i ksztatcie 8/20us oraz napieciowym poziomie ochrony
<1,4kV.

Ochrona odgromowa

Obliczenia ryzyka strat piorunowych dla obiektu wykonano zgodnie z normg PN-EN 62305-2 przy
pomocy programu IEC Risk Assessment Calculator. Przy braku stosowania urzgdzenia LPS
obliczone ryzyko strat R przekracza dopuszczalng wartosci ryzyka tolerowanego Rt . Narzuca, to
koniecznos¢ stosowania urzadzenia LPS. W projekcie przyjeto urzadzenie LPS o Il klasie
ochrony. Zastosowanie w/w urzgadzenia spowodowato zmniejszenie obliczonego ryzyka strat R do
wartosci mniejszych od tolerowanych. Odstepy izolacyjne obliczono korzystajac z programu
Gromexpert. Obliczenia dotgczono do projektu wykonawczego.

Zwody poziome — istniejagce. Zwody poziome nalezy przebudowaé tak, aby nie kolidowaty z
projektowanymi centralami wentylacyjnymi, agregatami chtodu central, wytwornicg pary oraz
jednostkami zewnetrznymi klimatyzatoréw. Szczegoétowe rozwigzania zostang podane w projekcie
wykonawczym.

Zwody pionowe — w miejscach jak na planie instalacji odgromowej(w projekcie wykonawczym)
nalezy zainstalowa¢ zwody pionowe chronigce zainstalowane na dachu urzgdzenia elektryczne
przed bezposrednim wyladowaniem piorunowym. Zwody pionowe wolnostojace wykonaé w
postaci iglic odgromowych z AIMgSi @16mm wkrecanych do podstawy betonowej. W/w zwody

ustawia¢é w odlegtosciach wiekszych od obliczonych odstepéw iskrobezpiecznych lecz nie



wiekszych niz 1m od chronionych urzadzen. Zwody pionowe potaczyé u spodu drutem dFezZn &
8mm z najblizszym zwodem poziomym.

Ztacza kontrolne - istniejgce.

Przewody uziemiaj ace od zlgcz kontrolnych do uziomu otokowego istniejace.

Uziom - istniejgcy. Sprawdzi¢ stan uziomu wykonujgc wykopy kontrole. W wypadku braku
ciggtosci uziomu dotaczy¢ brakujgce fragmenty (lub utozy¢ nowy) Wykonaé pomiary rezystancji

uziemienia. Rezystancja uziemienia nie wieksza niz 10Q.

Zalecenia dla wykonawcy

Instalacje wykonaé zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami. Po wykonaniu instalaciji
wykona¢ pomiary i sprawdzenia odbiorcze wg wytycznych zawartych w normie PN-HD 60364-6.
Przed wykonywaniem pomiarow rezystancji izolacji nalezy w poszczegoélnych rozdzielnicach
kazdorazowo odtgczyé ograniczniki przepie¢. Po badaniu rezystancji izolacji roztadowa¢ badane
obiekty. Zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i/lub certyfikaty
dopuszczajace do ich stosowania. Zastosowanie materiatéw innych niz przewidziano w niniejszym
projekcie powinno by¢ uzgodnione z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem. Przy
wykonywaniu rob6t nalezy $cisle stosowac¢ sie do postanowien zawartych w obowigzujacych

przepisach, normach i zarzadzeniach.

Opis techniczny — bran za teletechniczna

System kontroli dost epu

System kontroli dostepu ogranicza i porzadkuje ruch oséb w obiekcie za pomoca odpowiedniego
zestawu urzadzen pracujacych pod kontrolg programu nadzorczego.

Zadaniem projektowanego systemu jest umozliwienie wejscia okreslonych oséb tylko do
przydzielonych, przewidzianych przez Uzytkowania miejsc, takze w funkcji czasu.

Osoby wyposazone w aktywng karte zblizeniowg posiadajgce stosowne upowaznienie w systemie,

moga by¢ uprawnione do otwarcia okreslonych drzwi, w okreslonym czasie.

Zastosowane rozwi gzania

Kontroler PR311 zostat zaprojektowany do bezposredniego sterowania zamkami, czytnikami,
liniami dozorowymi drzwi, sabotazy czytnikdw.

Systemem zostaly objete drzwi wskazane przez inwestora.

Charakterystyka przej $¢€ irozmieszczenie urz adzen.

Przejscie — kontrola dwustronna.

Blokowanie drzwi z wykorzystaniem elektrozaczepu.

Sposéb zasilania urz gdzen i bilans energetyczny.

Kontroler nalezy zasili¢ z zasilacza PS20 zamontowanego w pom. P6. W przypadku zaniku

zasilania sieciowego zasilacz posiada akumulator jako rezerwowe zrodto zasilania. Zasilanie



czytnikéw kontroli dostepu odbywa sie z kontrolera. Zasilanie elektrozaczepéw odbywa sie z
ukladéw zasilaczy buforowego poprzez obwody sterujace (przekaznikowe) poszczegoélnych
kontroleréw. Zasilacz wyposazy¢ w akumulator EP 7-12 zapewniajacy ciagla prace systemu w

przypadku zaniku zasilania.

Wytyczne monta zowe urz gdzen. Sposéb uto zenia instalacji przewodowej.

Wszystkie urzadzenia zamontowa¢ i podiaczy¢ zgodnie z fabrycznymi instrukcjami montazu
i instalacji urzadzen zgodnie z zestawieniem zawartym w tabeli zestawienia urzgdzen po
uprzednim doktadnym zapoznaniu sie z ich trescig. Kontroler nalezy zasili¢ z dedykowanego
zasilacza PS20 wyposazonego w akumulator. (jeden zasilacz na max 4 przej$cia). Nie tgczyc
zaciskéw dodatnich do jakichkolwiek innych zasilaczy.

Przewody poprowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci zblizen i krzyzowan z innymi
instalacjami w celu ochrony przed zaktéceniami elektromagnetycznymi.

Ekrany kabla FTP potaczy¢ w urzadzeniach zgodnie z fabryczng instrukcjg instalacji.

Charakterystyka urz adzen

Zasilacz buforowy — PS20

Zasilacz PS20 jest przeznaczony do zasilania urzadzeh elektronicznych wymagajgcych
znamionowego napiecia zasilajgcego 12VDC z funkcjg akumulatorowego zasilania rezerwowego.
Zasilacz PS20 nalezy do grupy zasilaczy impulsowych, charakteryzuje sie podwyzszong
sprawnoscig energetyczng ktéra jest pochodng obnizonego nagrzewanie elementéw
elektronicznych funkcjonujgcych w uktadzie stabilizacji napiecia wyjsciowego zasilacza. Ukiad
elektroniczny zasilacza jest zabezpieczony przed przecigzeniem oraz przed zwarciem. PS20
posiada dwa wskazniki LED, wskaznik czerwony sygnalizuje obecno$¢ napiecia sieci AC,

natomiast wskaznik zielony sygnalizuje obecnos$¢ napiecia wyjsciowego 12VDC.

Znamionowe napiecie zasilania: 220-240 VAC
Znamionowy prad zasilania: 180mA

Znamionowa czestotliwos¢ zasilania: 50-60 Hz
Temperatura otoczenia: 0-55C

Wilgotnosé otoczenia: 0-95%

Nominalne napiecie wyjsciowe: 13.8 VDC

Maksymalny prad wyjsciowy czesci sieciowej zasilacza: 2A
Maksymalny (krotkotrwaty) prad wyjsciowy z dotgczonym akumulatorem: 6.0A
Poczatkowy prad tadowania: 0.3A

Prog odtgczenia akumulatora: ~10.0V

Typ akumulatora: 7Ah/12V

Wymiary: 234x165x80

Waga: 2,2 kg



Zewnetrzny kontroler dost epu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz - PR311SE-BK- G

Kontrolery serii PR311 zostaly zaprojektowane z mysla o najbardziej popularnych rozwigzaniach
kontroli dostepu. Moga byé wykorzystywane zaréwno w instalacjach autonomicznych jak i
sieciowych nieprzekraczajgcych 1000 uzytkownikow. Pracujac w trybie autonomicznym kontrolery
nie oferujg harmonograméw czasowych oraz rejestracji zdazen, jednakze po uzupetnieniu
systemu o centrale CPR32-SE obie wymienione wczeéniej funkcje stajg sie dostepne. Jedna
centrala CPR moze obstugiwa¢ do 32 kontroleréw serii PRxx1. Gdy komunikacja z centralg
CPR32-SE zostaje przerwana kontrolery przelaczajg sie automatycznie do trybu autonomicznego i
kontynuujg swoje dziatanie zgodnie z ustawieniami, ktére obowigzywaty w momencie awarii
magistrali komunikacyjnej. Wszystkie kontrolery serii PRxx1 sg wyposazone w interfejs
komunikacyjny RS485, ktéry moze zosta¢ wykorzystany zaréwno do ich programowania jak i do
komunikacji w systemie sieciowym. System kontroli dostepu na bazie kontrolerow PRxx1 moze
by¢ zarzadzany lokalnie za posrednictwem portéw szeregowych COM/USB albo zdalnie przez sie¢
komputerowg WAN/LAN (wymagany interfejs UT-4).

. Whudowany czytnik zblizeniowy EM 125 kHz

. Mozliwos¢ dotgczenia dodatkowego czytnika zewnetrznego

. Zasilanie 12VDC

. Trzy programowalne linie wejsciowe NO/NC

. Dwa programowalne wyjscia tranzystorowe 1A

. Jedno programowalne wyjscie przekaznikowe 1.5A/30V

. Komunikacja przez RS485

. Dowolna topologia magistrali komunikacyjnej

. 1000 uzytkownikow w systemie

. Obstuga dodatkowych uzytkownikoéw typu ,gos¢” defniowanych indywidualnie na kazdym
kontrolerze

. 99 harmonogramow czasowych

. 250 grup dostepu

. 250.000 zdarzen w buforze

. Lokalny anti-passback

. Globalny anti-passback

. Globalne sterowanie stanem uzbrojenia z podziatem na strefy alarmowe

. Integracja z systemem alarmowym za posrednictwem linii we/wy

. Tryby drzwi: Normalny, Zablokowane, Odblokowane i Warunkowo Odblokowane

. Szybka aktualizacja uprawnien uzytkownika (ok. 3 sekund na kazdy kontroler w systemie)

. Mozliwos¢ podziatu systemu na podsystemy (maks. 250 podsystemoéw)

. Instalacja na zewnatrz

. Ochrona antysabotazowa (tamper)

. Znak CE



Teleinformatyczna sie € strukturalna, Instalacja telefoniczna

Normy okablowania strukturalnego

Podstawg do przygotowania ponizszego opracowania sg najnowsze wydania norm okablowania

strukturalnego. Wszystkie niewymienione w projekcie zagadnienia zwigzane z okablowaniem

strukturalnym sg regulowane przez ponizsze normy:

ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer
premises”.

EN 50173-1:2011 ,Information technology. Generic cabling systems Part 1: General
requirements”.

TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises
Part 2.

PN-EN  50173-1:2011 ,Technika informatyczna.  Systemy  okablowania
strukturalnego. Czes$¢ 1: Wymagania ogoélne”.

PN-EN 50174-1:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.”

PN-EN 50174-2:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.”

PN-EN 50174-3:2005 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw.”

PN-EN 50346:2009 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania”

Wszystkie nie wymienione w projekcie zagadnienia zwigzane z okablowaniem
strukturalnym sg regulowane przez powyzsze normy.

Uwaga: Zgodnie z zasadami zamoéwien publicznych mozna zastosowaé materialy i
rozwigzania réwnowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce standardu i
rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie.

Zatozenia i architektura rozwi gzania

Okablowanie strukturalne powinno zapewniac realizacje tacza klasy min EA. Lacze
nalezy traktowaé, jako peten tor transmisyjny skladajacy sie z kabla instalacyjnego,
paneli krosowych, gniazd przylaczeniowych oraz kabli przytaczeniowych. Wszystkie
te elementy musza byé w wersji ekranowanej. Wszystkie elementy toru
transmisyjnego musza spetnia¢ wymogi min. kategorii 6A.

Okablowanie strukturalne zaimplementowane w obiekcie opiera sie nha ekranowanym
module przylaczeniowym RJ-45 kat.6A;

Zarowno liczba stanowisk roboczych oraz ich lokalizacja jest pochodng wymagan
Uzytkownika koncowego oraz obowigzujgcych norm i zalecen;

W pom. P6, zaprojektowano Gtowny Punkt Dystrybucyjny — Szafa 42U 800x1000;
Okablowanie telefoniczne nalezy wykonac¢ kablem F/UTP kat. 6;

Okablowanie sprowadzi¢ do przetacznicy telefonicznej zlokalizowanej w pom. P6.

Monta z okablowania

Instalacje do gniazd na korytarzach uktada¢ na korytach kablowych nad sufitem
podwieszanym,



* Instalacje do gniazd na korytarzach bez sufitu podwieszanego uktada¢ w kanatach
elektroinstalacyjnych,

* w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego, do punktu koncowego p/t w rurach
karbowanych;

» Ostateczng lokalizacje punktéw logicznych uzgodni¢ z inwestorem przed
rozpoczeciem robét z uwzglednieniem aranzacji wnetrz.

Zalecenia i szczegétowe wymagania instalacyjne

Wszystkie komponenty systemu okablowania muszg byé zgodne z wymaganiami obowigzujacych
norm: ISO/IEC 11801 2 Ed. oraz EN, 50173 co musi byé potwierdzone odpowiednimi
certyfikatami. Nalezy zapewni¢ réwniez certyfikat z niezaleznego laboratorium posiadajacego
odpowiednig akredytacje do certyfikacji potwierdzajacy zgodno$¢ tacza klasy EA z normg EN
50173 w zakresie testu tgcza 2 konektorowego Permanent Link.

Instalator musi zwrdci¢ szczeg6lng uwage, by nie naruszyé struktury kabli podczas montazu.
Nalezy przestrzega¢ bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i Swiattowodowych, wartosci
promieni giecia kabli mozna znalezé w specyfikacji technicznej danego kabla. Kable skretkowe
nalezy montowac¢ w ztgczach RJ45 zachowujgc minimalny rozplot par wprowadzanych do zlgcza.
Konstrukcja modutébw RJ45 musi zapewnia¢ minimalny rozplot zyt w parze. Dlugos$¢ skretkowych
kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami
przytaczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90m. Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwosc
rozszycia kabla wedlug schematu T568A i T568B. Zaleca sie stosowanie rozszycia wg schematu
T568B. Zastosowane w gniazdach przylaczeniowych moduty RJ45 muszg umozliwiaé
bezproblemowy montaz w najpopularniejszych oprawach gniazd przytaczeniowych zgodnych ze
stosowanym w obiektach systemem gniazd elektroinstalacyjnych. W zwigzku z powyzszym nalezy

zastosowac system okablowania wykorzystujgcy moduty RJ45 typu ,keystone”.

Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaly, od strony gniazda, jak i
od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob trwaty na gniazdach
sygnatowych w punktach przytaczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw przytaczeniowych
w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ raporty z pomiarow toréw sygnatowych.



