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[] POMIESZCZENIA ARCHIWUM — \ ,
m OZNACZENIE OPRAW - OSWIETLENIE AWARYJNE: OZNACZENIA - OSWIETLENIE PODSTAWOWE:
szafki ubranio
Y AW1 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, do wbudowania w sufit podwieszany, 3 zrédta A1 - Oprawa wewnatrzstropowa do pomieszczen czystych, z rastrem parabolicznym (podwéjna parabola)
I ARCH.Z FOVESECAENIE AW2 LED, z modutem awaryjnym z funkcjg adresowania do pracy z systemem centralnego i szybg hartowang, 3x24W T5, IP54/kl. |, statecznik elektroniczny
| m, n n n ® monitorowania opraw autonomicznych, czas pracy w trybie awaryjnym: 1 godzina, (np.: AGAT CLEAN T5 3x24W SH E IP54 840 (LUXIONA) lub réwnowazna);
N BAW3 3 awaryjno-sieciowa A2 - Oprawa wewnatrzstropowa do pomieszczen czystych, z rastrem parabolicznym (podwdjna parabola)
C c - (DISCRET W (wersja 3 LED): DW1/3/3/AS/1H/CT - AMATECH); i szybg hartowang, 4x24W T5, IP54/kl. |, statecznik elektroniczny
) a AW2 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, natynkowa, 3 zrédta LED, z modutem awaryjnym (np.: AGAT CLEAN T5 4x24W SH E IP54 840 (LUXIONA) lub réwnowazna);
- ) 3 z funkcjg adresowania do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych, A3 - Oprawa wewnatrzstropowa do pomieszczen czystych, z rastrem parabolicznym (podwdjna parabola)
/ / s czas pracy w trybie awaryjnym: 1 godzina, awaryjno-sieciowa i szybg hartowang, 3x54W T5, IP54/Kl. I, statecznik elektroniczny
¥ i b \a [ (DISCRET N (wersja 3 LED): DN1/3/3/AS/1H/CT - AMATECH); (np.: AGAT CLEAN T5 3x54W SH E IP54 840 (LUXIONA) lub réwnowazna);
/- / _ g a e azysta AW3 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, natynkowa, IP65, 4 Zzrédta LED, z modutem A4 - Oprawa wewnatrzstropowa z rastrem parabolicznym (podwdjna parabola), kaseton oprawy - blacha
N N 3 “wMH B1 AW1 B awaryjnym z funkcjg adresowania do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw stalowa malowana proszkowo, 4x14W T5, IP20/kl. 1, statecznik elektroniczny
cli NS = @) ° (@) autonomicznych, czas pracy w trybie awaryjnym: 1 godzina, awaryjno-sieciowa (np.: AGAT LUX T5 4x14W PPAR-P RO SP-B E (LUXIONA) lub réwnowazna);
m\ v a BO2 BAW1 BO2 (ALFA 11l (wersja LED): AL3/4/4/AS/1H/CT - AMATECH); A5 - Oprawa wewnatrzstropowa z dyfuzorem opalizowanym, korpus wykonany z blachy stalowej malowanej
X" - &. AW4 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, natynkowa, IP65, 4 zrédta LED zamontowane proszkowo, przestona 21W LED 2600Im, IP20/kl. |, wbudowany zasilacz elektroniczny
\ / N pod katem 45°, z modutem awaryjnym z funkcjg adresowania do pracy z systemem centralnego (np.: AGAT SLIM LED 21W LED 2600 PLX E 840 (LUXIONA) lub réwnowazna);
; B B " R KM@ | m rw Bo:_Gﬂos\m:_m.. opraw autonomicznych, czas pracy w trybie awaryjnym: 1 godzina, B1 - Downlight okragty wewnatrzstropowy, korpus - odlew aluminiowy, 29W LED 2500Im, IP44/kI. Il
¥ BAWS Ewq D , K® BO3 EW4 awaryjno-sieciowa wbudowany zasilacz elektroniczny
BO3 AW2 TBAW2 A5K1 AW1 _>mH_3_ @_ AW @_ @ AW _>mH_3_ Ew1y AWV (ALFA III (wersja LED): AL3/4/4/AS/1H/CT/45° - AMATECH); (np.: m.,m_»<_. LED O 840 29W LED mmoo __ui E A_.CX_OZ>.V lub réwnowazna); .
@®k0 — BAWZ2 @K %_ > B \»o_\_\m BO3 BO3 B \,o_\_\M BO3 BO3 m\»o_\_\ 2 K@ AOy_ BAW2HY b_mw_”_ (1" , B2 - Downlight okragty :mm:ou.oé\ z odbty$nikiem symetryczny i mNSum. :m:os\m:.m, piaskowana, korpus
| ,\O\,o b s AOv o - T — ||| Il . . . . . . . ) zewnetrzny - blacha aluminiowa, 2x14W PL-R, 1P44/kl. |, statecznik elektroniczny
s v [ TP S gog — — cln e BAWT K2 EW1 Oprawa awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego, ze znakiem mé.mxcmoﬁzv\B .AUva_mONmsmE\mv_ (np.: BERYL N 2x14W PL-R E + S3 840 (LUXIONA) lub réwnowazna);
s , Mw ; — L 7 o e = @ | copana ot i natynkowa, jednostronna, IP65, 4 zrédta LED, z modutem awaryjnym z funkcjg adresowania do C - Oprawa nastropowa szczelna z dyfuzorem opalizowanym, korpus i klosz z poliweglanu, klipsy ze stali
. . ] \ / 2 | Roeeffor N m £ T dia odpadow AW1 (e , pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych, czas pracy w trybie nierdzewnej, 2x28W T5 EVG IP65/KI. |, statecznik elektroniczny
przycisk p.poz ’ o bc bw? i g fd A3t A3f BAWA4 awaryjnym: 1 godzina, awaryjno-sieciowa (np.: NEPTUN PC T5 2x28W T5 E 840 (LUXIONA) lub réwnowazna);
P1 | A3 ] ﬁw £ e A3 A3 wﬁ (ALFA 11l (wersja LED): AL3/4/4/AS/1H/CT - AMATECH); D1 - Oprawa nastropowa z dyfuzorem opalizowanym, 2x28W T5 EVG IP20/kl. |
L1 K [\ ] . d e & %m D Jh i ; EW2 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, ze znakiem ewakuacyjnym (bezpieczenstwa), (np.: RUBIN LUX T5 2x28W PLX E 840 (LUXIONA) lub réwnowazna);
BAW?2 (— s & H natynkowa, dwustronna, IP65, 4 zrodta LED, z modutem awaryjnym z funkcjg adresowania do D2 - Oprawa nastropowa z rastrem parabolicznym(podwdjna parabola), kaseton oprawy - blacha stalowa
dm \ / e 4x BO7 x i pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych, czas pracy w trybie malowana proszkowo, 4x24W T5, IP20/kI. |, statecznik elektroniczny
 — ) ot A3 |mikeoshor w ° S D ° ° awaryjnym: 1 godzina, awaryjno-sieciowa (np.: RUBIN T5 4x24W T5 PPAR E 840 (LUXIONA) lub réwnowazna);
505 — \ [y(/ c H W AW1 . AWA1 AWA1 (ALFA 111 DS (wersja LED): AD3/4/4/AS/1H/ICT - AMATECH), E - Oprawa nascienna/nadumywalkowa z dyfuzorem opalizowanym, asymetryczny uktad optyczny, 1x35W
[\ —_— 5 25 BAW4 BAW4 ) BAW4 EW3 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego ze znakiem ewakuacyjnym (bezpieczenstwa), T5, IP44/KI. II, statecznik elektroniczny
ZKistn. ] nﬁ\q °e |,kdl if Yoss stanovisk- 3 > ﬁ natynkowa, jedno/dwustronna, 4 zrédta LED, z modutem awaryjnym z funkcjg adresowania do (np.: X-WALL K9 1x24W T5 PLX IP44/kl. Il E 840 (LUXIONA) lub réwnowazna);
m A3 A3 A3 <L >_w >:w , ﬁ pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych, czas pracy w trybie
Ad ,mv Ad Ad A3l " H 3 9 e awaryjnym: 1 godzina, awaryjno-sieciowa
508 oy % , e | [ [ tee | T LS B — T : mm_,\_>x ALU LED: EA/4/4/AS/1H/CT - AMATECH); ) ) o -
S ’ ! st 4 _ EW4 prawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego ze znakiem ewakuacyjnym (bezpieczenstwa), do OBIEKT
i O s B I T " —— T ] ] I — wbudowania w sufit podwieszany, jedno/dwustronna, 4 zrédta LED, z modutem awaryjnym z —Hv mo m _| Wﬂ_wy—/__m_—w.w_wnmf__mh_o_lOQ:
e e e e e e e e e e e A e ,, funkcjg adresowania do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych, 10-456 Olsztyn ul. Wyszynskiego 15  tel. (089) 5331330
czas pracy w trybie awaryjnym: 1 godzina, awaryjno-sieciowa PROJEKTOWAL [y Al ADRES DATA
orzycisk p.poz (EMAX W (wersia LED). EW/4/4/AS/THICT - AMATECH): wrnorsaol | ZDigniew Bardzicki _ Olsztyn, dz. 67 obr. 75 mézﬁ.moﬁ
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