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aRoboty budowlane - bakteriologia18,10,2018 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45262500-6 |Roboty murowe
1|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.1/0348-03 piennej
105,56 m?2 105,56
RAZEM 105,56
2|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |[m3
d.1|0349-02
0,55 m3 0,55
RAZEM 0,55
3|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwordéw drzwiowych i okiennych
1,63 m3 1,63
RAZEM 1,63
4/KNR 2-02 Scianki dziatowe z luksferéw, - rozbiérka R*0,4, M*0, S*0 m?2
d.1/0121-05
analogia
1,63 m?2 1,63
RAZEM 1,63
5/KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m?2
d.1/0330-06 mentowo-wapiennej - dla belek nadprozowych
25 m?2 2,50
RAZEM 2,50
6|KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem kg
d.1/0125-05
112,44 kg 112,44
RAZEM 112,44
7|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospo-|m?2
d.1/0105-06 inowej (klejowej)
155,31 m?2 155,31
RAZEM 155,31
8/KNR 2-02 Scianki dzialowe petne z cegiet - dodatek za zbrojenie m2
d.1/0120-09
155,31 m?2 155,31
RAZEM 155,31
9/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego
1,98 m3 1,98
RAZEM 1,98
2 Stolarka okienna i drzwiowa
10/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.
d.2|0354-09 m2
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
11|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.2|0354-10 2m2
10,41 m?2 10,41
RAZEM 10,41
12|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe drewniane obtozone ptytg HPL jednoskrzydtowe wraz z m2
d.2/1020-01 oscieznicami regulowanymi wg PT
analogia
25,58 m?2 25,58
RAZEM 25,58
13|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - drzwi  |m2
d.2{1024-08 wyposazone zgodnie z PT
analogia
6,15 m?2 6,15
RAZEM 6,15
14/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrdbki obsadzenia o pow. |m2
d.2|1022-04 ponad 1.0 m2
1,0"1,2*2+1,15*1,88*3+1,29*1,9 m?2 11,34
RAZEM 11,34
15/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrdbki obsadzenia o pow. |[m2
d.2(1022-03 do 1.0 m2
4,61 m?2 4,61
RAZEM 4,61
16/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.2|1022-11 obrobki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
5,64 m?2 5,64
RAZEM 5,64
17|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV bez obrébki obsadzenia m2
d.21022-12
2,88 m?2 2,88
RAZEM 2,88
18|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - postfor- |szt
d.2|0129-02 ming
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
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19|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,75mm o m2
d.2|202 0541-02 |szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
3,16 m?2 3,16
RAZEM 3,16
3 Posadzki
20|KNR 4-01 Zerwanie posadzki wraz z warstwami izolacyjnymi m2
d.3/0804-07
analogia
141,54 m?2 141,54
RAZEM 141,54
21|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Gruntowanie |m?2
d.3/0302-01 podtoza bardzo nasigkliwego - powierzchnie poziome
141,54 m?2 141,54
RAZEM 141,54
22|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo-|m?2
d.3/0308-04 lacji przeciw zawilgoceniu przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej CR
166 na powierzchni poziomej od gory
141,54 m?2 141,54
RAZEM 141,54
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.3/0607-01 ziome podposadzkowe 2x
Krotnos¢ = 2
141,54 m?2 141,54
RAZEM 141,54
24|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa XPS TOP 30 GK - gr. 6cm
141,54 m?2 141,54
RAZEM 141,54
25|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm |m?2
d.3/1102-02 zatarte na gtadko - jastrych
1102-03
141,54 m?2 141,54
RAZEM 141,54
26|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.3(1106-07
141,54 m?2 141,54
RAZEM 141,54
27|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|{m?2
d.3|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
141,54 m?2 141,54
RAZEM 141,54
28|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.3|1112-05 PCW - np. POLYFLOR STANDARD XL - z wywinieciem na $ciane
analogia
141,54 m?2 141,54
RAZEM 141,54
29|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np.IZOHAN ekogrunt - powierzchnie |m2
d.3/202 1134-01 |poziome
37,16 m?2 37,16
RAZEM 37,16
30|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod okfadzing ceramiczng  |m2
d.3/0115-01 ptynng folig uszczelniajgcg np. IZOHAN ekofolia
analogia
37,16 m?2 37,16
RAZEM 37,16
31/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-|m2
d.3/1118-08 todg zwykig zaprawa klejgca np. IZOHAN renobud C-510, zaprawa spoinujgca
np. IZOHAN renobud C-503
37,16 m?2 37,16
RAZEM 37,16
4 Tynki, oktadziny, malowania
32|KNR 2-02 Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
d.4|2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01 - piony kanalizacyjne
14,5 m?2 14,50
RAZEM 14,50
33|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.4/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
284,09 m?2 284,09
RAZEM 284,09
34|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
d.4/0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
141,54 m?2 141,54
RAZEM 141,54
35|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4/1202-09 ponad 5 m2
250,5 m?2 250,50
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RAZEM 250,50
36|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.4/0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
93,5 m?2 93,50
RAZEM 93,50
37|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.4|/0711-15 wapiennej na stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podto-
zu z cegly i pustakow (do 5 m2 w 1 miejscu)
10,3 m?2 10,30
RAZEM 10,30
38|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.4/0803-03
597,95 m?2 597,95
RAZEM 597,95
39|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.4|0803-06 gach
111,21 m?2 111,21
RAZEM 111,21
40|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.4/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
597,95 m?2 597,95
RAZEM 597,95
41|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.4/0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
111,21 m?2 111,21
RAZEM 111,21
42|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.4/1505-07 koéw z gruntowaniem
117,62 m?2 117,62
RAZEM 117,62
43|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.4/1505-07 koéw z gruntowaniem
analogia
poz.40 m2 597,95
RAZEM 597,95
44 NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.4|202 2702-01 |witokien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm
2,32+21,6 m?2 23,92
RAZEM 23,92
45|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztattowni- |m2
d.4/2007-03 kéw metalowych na stropach
6,410 m?2 6,41
RAZEM 6,41
46 |KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.4/2006-04 stropach na rusztach
poz.45 m2 6,41
RAZEM 6,41
47|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwykig m2
d.4/0829-08
82,56 m?2 82,56
RAZEM 82,56
5 Wycieraczki
48|KNR 2-02 Gumowa mata azurowa (plaster miodu) odporna na zrywanie i wptywy atmos- |szt.
d.5/1219-03 feryczne, olejoodporna, antyposlizgowa. Wymiary modutu -116 x 118 cm Mon-
kalk. wlasna |taz - w ramce aluminiowej wys. 22mm w obnizonej posadzce.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
49|KNR 2-02 Wycieraczka z kraty stalowej ocynkowanej ogniowo do zastosowania w miejs- |szt.
d.5/1219-03 cach o szczegolnie duzym natezeniu ruchu. Wymiary: 100 x 60cm. Wymiary
kalk. wtasna |oczka : 55 x 11 mm, Wysokos$c¢ ptaskownika nosnego: 25 mm. Montaz: w
ramce montazowe;.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6 Roboty stalowe
50|KNR 2-05 Konstrukcje pod centrale wentylacyjne zabezpieczone antykorozyjnie - dosta- |t
d.6/0101-04 wa i montaz
analogia
0,19 t 0,19
RAZEM 0,19
7 Wywéz materiatu z robiérki
51|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.7/0108-11 legtosé 15 km
0108-12
30,25 m3 30,25
RAZEM 30,25

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 11945 Uzytkownik: Arkadiusz Przewfocki




aRoboty budowlane - bakteriologia18,10,2018

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
52 Utylizacja materiatéw z rozbidrki m3
d.7|kalk. wlasna
poz.51 m3 30,25
RAZEM 30,25
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