I. SYSTEM SSP

1. INFORMACIJE WSTEPNE
1.1 Normy i przepisy

e PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
e PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang A1:2007
e PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne
e PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe
e PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czujki dymu — Czujki punktowe; dziatajgce z wykorzystaniem swiatta
rozproszonego, Swiatta przechodzacego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009
e PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czujki ptomienia — Czujki punktowe; ze zmiang A1:2006
e PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmiang A1:2006
e PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajace z wykorzystaniem wigzki swiatta
przechodzgcego
e PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Urzadzenia wejscia/wyjscia; ze zmiang AC:2007
o Wytyczne Inwestora
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia

tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z pdzn. zm.)



e Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych
e Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP —02:2010
e Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowej

e Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzadzen

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie rozbudowy instalacji systemu
sygnalizacji pozarowej w budynku Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego na oddziale

Neurologicznym w Olsztynie.

1.3 Zakres opracowania

Przewiduje sie rozbudowe systemu detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP) w oparciu o system
funkcjonujgcy na obiekcie. Projektowana petla dozorowa obejmuje pomieszczenia | pietra skrzydta
zachodniego Klinicznego Oddziatu Neurologicznego i Udarowego. Bedzie ona wiaczona
bezposrednio do ostatniego istniejgcego elementu tj. czujki C3/1/43 w tgczniku windowym.
Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia — z wytgczeniem pomieszczen sanitarnych oraz

klatek schodowych bedgacych poza zakresem opracowania.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki pozarowe
oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz
uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych
czujek dymu, charakteryzujgcych sie wysoka skutecznoscig w wykrywaniu pozaréw, w ktorych
pojawic¢ sie moze widzialny dym lub wzrost temperatury. Czujki te powinny wykrywac pozary
testowe od TF2 do TF5. Wszystkie uzyte urzgdzenia powinny by¢ wyposazone w izolatory zwaré na

wejsciu i wyjsciu.

Funkcje realizowane przez system SSP:
Projektowana rozbudowa systemu dla obiektu przewiduje nastepujgce sterowania i
monitorowanie wykonywane przez SSP:

o uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,

O wyjscia sterujgce i monitoring do klap pozarowych,

o monitoring zasilaczy przeciwpozarowych,

o wytaczenie centrali wentylacyjnej.



Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o istniejgcg centrale
mikroprocesorowg wspoétpracujacy z adresowalnymi elementami liniowymi.
Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozarowej powinien umozliwiaé
osiagniecie bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP powinna posiadac
nastepujgce cechy funkcjonalne:
o pracowa¢ w systemie adresowalnym, tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju
elementu zainstalowanego w petli dozorowej,
o mie¢ wbudowang pamiec zdarzen i alarmoéw,
o miec duzy, czytelny wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie petnej informac;ji, dotyczacej
stanu systemu oraz zaistniatych zdarzen,
o mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajgca wydruk pamieci zdarzen,
o umozliwi¢ podtgczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzgcych do sterowania i
kontroli urzadzen dodatkowych, wspotpracujacych z systemem ppoz.,
o umozliwi¢ podtgczenie adresowalnych elementow liniowych z odgatezieniami bocznymi
dla czujek konwencjonalnych,
o umozliwié¢ blokowanie sygnatéw alarméw pozarowych,
o wspotpracowac z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,
o umozliwi¢ potgczenie kilku central w sieé, tym samym zwiekszajgc mozliwosci systemu,
o umozliwi¢ wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie
odpowiedniego raportu,
o umozliwi¢ podigczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w

formie graficznej na ekranie monitora.

Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogdlng dwustopniowa alarmowania.

Dla pomieszczen, w ktérych mogg wystepowac czynniki powodujgce fatszywe alarmy (np. duze
zapylenie lub zaktécenia elektromagnetyczne) przewidziano mozliwos¢ potaczenia czujek w jedng
strefe dozorowg i ustawienie odpowiedniego wariantu alarmowania np. koincydencji lub
wstepnego kasowania, eliminujgcego ewentualne nieuzasadnione zadziatania czujek.

Zaktada sie catodobowg obstuge obiektu.

Czasy opdiniedn T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawi¢ tak, aby byty mozliwie
najkrotsze. Proponuje sie ustawienie czaséw:

T1 =30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,

T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

T3 =3 min 30 s czas opdznien uruchomienia pozarowych urzadzen alarmowych.



UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji
pozarowej, w przypadku wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref
nieujetych w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodnié¢ z projektantem wymagany sposéb ich
zabezpieczenia lub odstgpienie

od zabezpieczenia.

1.4 Zatozenia do scenariusza pozarowego:

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowac alarm | stopnia w przypadku zadziatania
jednej z czujek pozarowych.
ALARM | STOPNIA:

o Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowac (odczytac) miejsce wystgpienia
alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wcisniecie przycisku
POTWIERDZENIE, opdzini¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia
pozarowego (prawdziwe lub fatszywe) np. na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania
alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy skasowa¢, w przypadku potwierdzenia
prawdziwosci alarmu nalezy bezzwitocznie zainicjowa¢ alarm Il stopnia przez wcisniecie

najblizszego przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:
Centrala powinna sygnalizowac alarm Il stopnia w przypadku:

o przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

o wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

o zadziatania dwdch lub wiecej detektordw,

o przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujacych, przyjetego od innych
urzgdzen przeciwpozarowych, bedgcych w stanie aktywnym, np. od central
automatycznego gaszenia czy sterowania oddymianiem.

Dwa ostatnie punkty dotyczg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w

strefie.

1.5 Lokalizacja centrali:
Projektowana linia zostanie dotaczona do istniejgcej petli dozorowej majacej swdj poczatek w
centrali pozarowej nr 3, zlokalizowanej na parterze budynku w recepcji.
W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych linii

dozorowych typu A / B centrali, na ktérych zainstalowane beda adresowalne czujki, reczne



ostrzegacze pozarowe, liniowe moduty kontrolno-sterujgce przeznaczone do uruchamiania,
sterowania urzagdzeniami alarmowymi
i przeciwpozarowymi oraz do monitorowania urzgdzen zwigzanych z bezpieczenstwem
pozarowym obiektu.
Projektowana instalacja SSP opierac sie bedzie na urzgdzeniach:

o optycznych czujkach dymu

o adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,

o adresowalnych modutach wejs¢ / wyjsé,

o wskaznikach zadziatania.

Urzadzenia te powinny posiadac aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (dla urzadzen,

ktore tego wymagajg) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.

1.6 Zasilanie systemu

Pojemnos¢ baterii akumulatorow zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie
instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos¢ ta musi by¢ wystarczajgca do
zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej przez nadzdér nad instalacjg,

a w zawartej umowie o konserwacje zapewnia sie dokonanie naprawy w czasie krotszym niz 24 h,
minimalna pojemnos$¢ baterii akumulatorow zasilania rezerwowego moze by¢ zmniejszona do
wartosci odpowiadajgcej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h do 30 h. czas ten mozna dalej
skroci¢ az do 4 h, jezeli przez catg dobe na miejscu sg do dyspozycji czesci zamienne, stuzby

serwisowe i awaryjny zespot pragdotwérczy lub zapasowa bateria rezerwowa.

Urzadzenie tadujgce musi gwarantowaé¢ ponowne natadowanie baterii roztadowanej do jej
korncowego napiecia roztadowania do co najmniej 80% jej pojemnosci znamionowej w ciggu 24
godzin, zas do jej pojemnosci znamionowej w ciggu nastepnych 48 godzin.

Do akumulatoréw nie mozna przytagczy¢ innych odbiornikéw energii, niebedacych elementem

sytemu sygnalizacji pozaru.

Bilans pradowy
DOR-4046 ROP-4001M EKS-4001 Prad
Pobér pradu 0,15 0,14 0,17 [mA]
L1 58 0| 9,12
LSX 0 17| 2,89




1.7 Instalacje

Linie dozorowe nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i
uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach
przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x1,0 lub ognioodpornym, bezhalogenowym kablem
telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw
1x2x1,4 o klasie odpornosci ogniowej PH90 (do linii dozorowych z elementami kontrolno-
sterujgcymi o czasie opdznienia powyzej 1 min). Dopuszcza sie tez stosowanie kabli YnTKSXekw
1x2x1,05.

Linie sterowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykona¢ np. ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem elektroenergetycznym koloru czerwonego typu HDGs 3x1,5 / 3x2,5 lub
o innej srednicy z zachowaniem odpowiednich parametrow.

Linie monitorowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykonaé np. kablami typu
YnTKSYekw.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi) nalezy wykona¢é
np. ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji
przeciwpozarowych kolory czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,4 o klasie odpornosci ogniowej

PH90. Kable powinny posiadac aktualne certyfikaty.

1.8 Montaz urzadzen i instalacji
Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

o czujki wraz z gniazdami nalezy instalowaé¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w
dokumentacji projektowej,

o odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od przeszkdd, scian,
przewoddéw energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

o czujki powinny by¢ instalowane w taki sposob aby widoczna byfa dioda LED sygnalizujaca
ich zadziatanie,

o W pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania
czujek
od tych elementdw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

o odlegtos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otwordow wlotowych i

wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,



sufity perforowane, przez ktore jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny
by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokdt czujki,

czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary zrgce oraz
zapylenie,

dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej
odlegtosci

od czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,

w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesuniecia punktowej czujki w
stosunku

do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wéwczas przyjgc¢ ogdlng zasade,
by odlegto$é pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia
nie byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek
ciepta,

dopuszcza sie zmiane kolejnosci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie
zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowaé na Scianach, na wysokosci od 1,2 m do 1,6
m

od poziomu podtogi w taki sposéb, aby byty dobrze widoczne i dostepne, oraz mozliwa byta
ich obstuga techniczna,

przewody instalacji SSP nalezy ukfada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych
instalacji,

w szczegolnosci zasilajgcych i biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotdw kablowych,
ktorych nie mozna unikngé, wykonaé pod katem 90 stopni,

taczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach
modutdéw; nalezy unika¢ dodatkowych pofaczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez
Sciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych, lub za pomocg certyfikowanych
przepustéw przeciwpozarowych,

ekran przewodéw musi by¢ potgczony miedzy sobg w poszczegdlinych punktach
montazowych

(np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed instalacjg czujek pozarowych nalezy
sprawdzi¢ ciggtosé zyt i ekranu oraz opornosc i pojemnos¢ kabli linii dozorowej, ktére nie
mogg przekroczy¢ wartosci wiasciwych dla systemu,

przewody instalacji sygnalizacji pozarowe] nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w
$cianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami,



o przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegétowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji,

o wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z

wymagang klasg PH.

2. OPIS PROJEKTU

2.1 Koncepcja zabezpieczenia obiektu
Projekt rozbudowy Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) wykonano zgodnie z zatozeniami
zawartymi w opisie przedmiotu zamdwienia. Wykonana instalacja oparta bedzie na urzgdzeniach
systemu sygnalizacji pozarowej POLON 4000.
Zaprojektowano adresowalne petle dozorowe nadzorowane przez centrale sygnalizacji pozarowej
Polon 4900, ktére majg zosta¢ dotgczone do funkcjonujgcego na obiekcie systemu.
Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie pozarowych czujek dymu oraz
recznych ostrzegaczy pozarowych. Funkcje sterownicze zrealizowano za posrednictwem
elementdw kontrolno-sterujgcych i/lub uniwersalnych central sterujgcych, instalowanych na
petlach dozorowych. Wszystkie elementy adresowalne petlowe wyposazone sg w izolatory zwarg,

zabezpieczajgce system przed uszkodzeniem, oraz automatyczng adresacje z poziomu centrali.

2.2 Elementy wchodzace w sktad systemu
Czujki:
DOR-4046 — optyczna czujka dymu,
Reczne ostrzegacze pozarowe:
ROP-4001M- reczny ostrzegacz pozarowy do zastosowan wewnatrz budynkow,
Elementy kontrolno-sterujace:

EKS-4001 - element kontrolno-sterujacy,

3. OPIS DOBRANYCH URZADZEN

3.1 Czujki:

o DOR-4046 — optyczna czujka dymu, adresowalna. przeznaczona do wykrywania widzialnego
dymu, towarzyszgcego powstawaniu wiekszosci pozardéw, umozliwia wykrycie pozaru
w jego poczgtkowym stadium, gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogot dtugo przed

wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Charakteryzuje sie



znaczng odpornoscig na wiatr, na zmiany ci$nienia i kondensacje pary wodnej, ma duzg
czutos¢ na dym widzialny. Moze pracowa¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych
central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4900. Czujka wyposazona jest w
wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od
TF2 do TF5. Czujka

ma mozliwos¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

3.2 Reczne ostrzegacze pozarowe:

o ROP-4001M - reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych

petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000. Jest
przeznaczony

do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie.
Ostrzegacze wyposazone sg w wewnetrzne izolatory zwaré, przewidziany jest do
instalowania wewnatrz obiektéw, temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci

wzglednej do 95 % przy 40 °C, szczelnos$¢ obudowy IP 30.

3.3 Elementy kontrolno-sterujace:

EKS-4001 — element kontrolno-sterujgcy, przeznaczony do:

o sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych,

o kontroli zadziatania ww. urzadzen,

o sterowanie sygnalizatorami,

o kontroli stanu dowolnych urzadzen.

Przeznaczony jest do pracy w petlach dozorowych central POLON 4000, jako element
wejscia/wyjscia, o jednym wyjsciu sterujgcym i dwodch wejsciach  kontrolnych,
przystosowany do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektdw w zakresie temperatur od — 25
°C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C, obcigzalnos¢ stykéw wyjsciowych
przekaznika 2 A / 30 V, programowane czasy opéznienia zadziatania (2's, 30 s, 60 s, 90 s),
programowalny czas sprawdzenia zadziatania sterowanego urzgdzenia (bez okreslenia, 40
s, 70 s, 130 s), szczelnos¢ obudowy IP 65, bistabilny przekaznik wyjsciowy z zatrzaskiem

stanu, element wyposazony jest w wewnetrzne izolatory zwar¢.

Nr
petli Nr elementu | Typ Elementu | WE 1 WE2 wy1
TRZYMACZ
LSX 1 | EKS 4001 REZERWA REZERWA ELEKTROMAGNETYCZNY
USTERKA
LSX 2 | EKS 4001 ZASIALCZA USTERKA BATERII | REZERWA
TRZYMACZ
LSX 3| EKS 4001 REZERWA REZERWA ELEKTROMAGNETYCZNY




LSX 4| EKS 4001 KLAPA POZAROWA | REZERWA KLAPA POZAROWA
LSX 5| EKS 4001 KLAPA POZAROWA | REZERWA KLAPA POZAROWA
LSX 6 | EKS 4001 KLAPA POZAROWA | REZERWA KLAPA POZAROWA
LSX 7| EKS 4001 KLAPA POZAROWA | REZERWA KLAPA POZAROWA
LSX 8| EKS 4001 KLAPA POZAROWA | REZERWA KLAPA POZAROWA
USTERKA

LSX 9| EKS 4001 ZASIALCZA USTERKA BATERII | REZERWA

LSX 10| EKS 4001 KLAPA POZAROWA | REZERWA KLAPA POZAROWA
LSX 11| EKS 4001 KLAPA POZAROWA | REZERWA KLAPA POZAROWA
LSX 12 | EKS 4001 KLAPA POZAROWA | REZERWA KLAPA POZAROWA
LSX 13 | EKS 4001 KLAPA POZAROWA | REZERWA KLAPA POZAROWA
LSX 14 | EKS 4001 WYWIEW REZERWA WYWIEW

LSX 15| EKS 4001 KLAPA POZAROWA | REZERWA KLAPA POZAROWA
LSX 16 | EKS 4001 KLAPA POZAROWA | REZERWA KLAPA POZAROWA
LSX 17| EKS 4001 NAWIEW REZERWA NAWIEW

4. ODBIOR PRAC

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazac:
o dokumentacje powykonawczg zawierajacg zaktualizowany projekt techniczny z
naniesionymi
i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,
o wazne $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jozefowie na zastosowane
urzadzenia,
o protokoty z pomiardw,
oraz dokonaé prébnego uruchomienia systemu.
Uruchamiajgcy powinien sprawdzié czy:
o sposoéb wykonania instalacji jest zadawalajacy,
o metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
o dokumentacja powykonawecza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacjg,
o wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,
o informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i spetniajg wymagania zawarte w
dokumentacji,
o wszystkie potaczenia do stacji odbiorczej sygnatéw lub PSP sg prawidtowe,

o wszystkie urzadzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

5. ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

W pomieszczeniu ochrony lub innym gdzie zostata zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej

nalezy umiescic:




O

(@)

instrukcje obstugi centrali,

instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,
plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojs¢ do pomieszczen,

ksigzke przegladow okresowych,

wykaz osdb do powiadomienia.

Uzytkownik powinien dopilnowaé, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie oséb

zajmujacych sie systemem SAP.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzgdzen i instalacji,

wymaog taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

6. KONSERWACIJA | UTZRZYMANIE SYSTEMU

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki

eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegdétowy zakres prac

konserwacyjnych oraz obstugi technicznej.

Obstuga codzienna:

Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby codziennie byfo sprawdzane:

(@)

O

O

czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od
stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wiasciwy sposdb zostata
zawiadomiona firma prowadzgca konserwacje,

czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania,

czy jesli instalacja byta wyfaczana, sprawdzana lub wyciszana, to zostata przywrécona do

stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic¢ aby:

O

(@)

zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,

przeprowadzono proby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu prgdotworczego, ktory
powinien spetnia¢ oraz sprawdzono zapas paliwa —i w razie potrzeby — uzupetniono,
przeprowadzono test wskaznikow a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat

odnotowany.



Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnié, aby

specjalista:

O

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢
do prawidtowej pracy instalacji,

spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego
w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo
odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia
wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo,

w miare mozliwos$ci spowodowat zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej lub do
zdalnego centrum statej obserwacji,

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce, dostawce

lub producenta,

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty by wptynac¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy

pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$é powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:

O

(@)

O

O

przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (kazda
czujka powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza sie sprawdzanie
kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),

sprawdzit zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone

i odpowiednio zabezpieczone,



o dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakieS zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogtyby wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy
pod kazda czujka jest utrzymana wolna przestrzed co najmniej 0,5 m we wszystkich
kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

o sprawdzit i przeprowadzit proby wszystkich baterii akumulatorow.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie
proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokot
stwierdzajacy, ze préby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach
zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.

7. Zestawienie podstawowych materiatéw

ROP-4001M Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny z izolatorem zwar¢ 3
(wtynkowy)
RM-60-R Ramka maskujaca czerwona (do montazu natynkowego) 3
DOR-4046 Optyczna czujka dymu 58
G-40 Gniazdo (do czujek szeregow 40, 4043, 4046, 60,46) 58
EKS-4001 Element kontrolno-sterujacy 2we / 1wy z izolatorem zwar¢ (tylko 19
dla linii dozorowych w trybie 4000)
1 x EKS Obudowa dla pojedynczego modutu EKS-4001 19
Wz-31 Wskaznik zadziatania 10
ZSP 135-DR- | Zasilacz 24V/5A, z miejscem na 2 akumulatory 18Ah, zasilanie 2
5A-1 urzadzen dodatkowych
MXV Akumulator MXV 18 Ah/12V wymiary 181 x 168 x 77mm, 4
18Ah/12V certyfikat VDS
Trzymacz uniwersalny 24VDC/60mA, 500N, czarny, zwora
S3-60C 2
ptytkowa ruchoma
YnTKSYekw P .
1x2x1,0 Przewdd linii dozorowej 438
HTKSHekw - i
1x2x1,4 Przewdd linii kontrolno-sterujacej 275
HDGs 3x1,5 Przewdd sterowania klapami p.poz itp.. 88




1.

1.1.

Il. SYSTEM DSO
INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego dzwiekowego

systemu ostrzegawczego dla ODDZIALU Neurologicznego szpitala specjalistycznego w Olsztynie,

opartego o urzadzenia systemu DSO firmy Ambient System Sp. z 0.0..

1.2.

Materiaty wejsciowe

Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujgce materiaty:

projekt architektoniczny budynku,

wytyczne ppoz. dla obiektu,

aktualnie obowigzujgce normy i przepisy,
opracowania stanowigce wiedze techniczng,

uzgodnienia i wytyczne uzyskane od Inwestora.

1.3. Zakres opracowania

Projekt wykonawczy DSO swoim opracowaniem obejmuje:
okreslenie wymagan dla systemu,

dobdr i instalacje gtosnikow pozarowych,

okreslenie wymagan dla tras kablowych,

zalecenia i wytyczne dla Inwestora i Wykonawcy.

1.4. Normy i dokumenty zwigzane

Podstawa techniczng opracowania projektu sg obowigzujgce w Polsce normy i przepisy oraz

wiedza techniczna:

PN-EN 60849 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze,

PN-EN 54-16 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$s¢ 16 - Diwiekowe systemy
ostrzegawcze — Centrale,

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

rozporzadzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami),

J.  Ciszewski: ,Podstawowe zasady projektowania diwiekowych systemow

ostrzegawczych,



e Piotr Z. Koztowski, Pawet Dziechcinski: ,Akustyczne i elektroakustyczne podstawy
projektowania dzwiekowych systemow ostrzegawczych, Instytut Telekomunikacji,
Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej,

e dokumentacja techniczno-ruchowa dzwiekowego systemu ostrzegawczego

2. OPIS SYSTEMU DSO

2.1. Informacje ogdlne - wymagania dla systemu

Dzwiekowy system ostrzegawczy projektuje sie w oparciu o urzagdzenia systemu

DSO, catkowicie zgodnego z wymaganiami polskiej normy PN-EN 60849 oraz normy
zharmonizowanej EN 54-16 (odpowiednik krajowy PN-EN 54-16).

Projektowany system DSO posiada liczne referencje, cechuje sie nowoczesnym sposobem
wykrywania awarii, pozwalajgcym na nieustanne kontrolowanie linii gtosnikowych oraz innych
elementdéw systemu, co umozliwia wykrywanie uszkodzen, bagdz anomalii w ich pracy bez przerw
w rozgtaszaniu.

Zgodnie z przepisami dZzwiekowy system ostrzegawczy musi spetnia¢ nastepujgce kryteria:

e w przypadku wykrycia alarmu pozarowego i wysterowania przez system SSP, system DSO
natychmiast staje sie niezdolny do wykonywania funkcji nie zwigzanych z ostrzeganiem o
niebezpieczenstwie (takich jak przywotywanie, odtwarzanie muzyki lub uprzednio
zapisanych informacji przesytanych do gtosnikdw w obszarach wymagajacych transmisji
alarmu),

e system jest gotowy do rozgtaszania w ciggu 10s po wigczeniu podstawowego lub
rezerwowego zrédta zasilania,

e W ciggu 3s od zaistnienia zagrozenia system jest zdolny do rozgtaszania komunikatéw
ostrzegawczych przez Operatora lub automatycznie po otrzymaniu sygnatu z Centrali
Sygnalizacji Pozarowej (CSP),

e system jest zdolny do jednoczesnego nadawania sygnatéw ostrzegawczych i komunikatéw
stownych do jednej lub kilku stref jednoczesnie, zgodnie z przyjetym sposobem
alarmowania,

e system DSO zaprojektowany jest tak, ze uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza lub linii
gtosnikowej nie powoduje catkowitej utraty obszaru pokrycia,

e sygnaty ostrzegawcze (modulowane) + przerwa od 4s do 10s poprzedzajy pierwszy
komunikat stowny. Sygnat ostrzegawczy oraz komunikat stowny powinny by¢ nadawane
kolejno bez przerwy, az do zmiany zgodnej z procedurg ewakuacji, lub recznego
wyciszenia. W przypadku pomieszczenn z dtugim czasem pogtosu, czas miedzy

powtarzanymi sekwencjami moze zosta¢ wydtuzony do 30s, a sygnaty ostrzegawcze



powinny by¢ rozgtaszane, wowczas gdy okresy ciszy powodowane innymi przyczynami
przekraczajg 10s,

e zastosowane sygnaty ostrzegawcze (modulowane) majg wyraznie odrdznialne cechy.
Wszystkie urzadzenia wchodzgce w sktad dzwiekowego systemu ostrzegawczego, posiadajg
Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez CNBOP.

Wszelkie zmiany ww. wymagan muszg posiadaé akceptacje projektanta i muszg by¢ uzgodnione z

Rzeczoznawcy ds. zabezpieczen pozarowych.

2.2. Zakres zabezpieczenia, podziat na strefy gtoSnikowe

Dzwiekowym systemem ostrzegawczym objete zostang wszystkie pomieszczenia w budynku,
poza obszarami wytgczonymi z alarmowania.
Obszarami wytgczonymi z alarmowania moga by¢:
e pomieszczenia gdzie nie przewiduje sie obecnosci ludzi,
e niewielkie pomieszczenia gospodarczo-techniczne, w ktérych przewiduje sie sporadyczne
przebywanie ludzi w bardzo krétkim czasie,
e niewielkie pomieszczenia przejsciowe, w ktérych czas przebywania ludzi jest ograniczony

do czasu potrzebnego na przebycie drogi do pomieszczen objetych DSO.

2.3. Wymagania akustyczne

Zgodnie z zasadami projektowania oraz przeznaczeniem systemu DSO, gtdwnym zadaniem
nagtosnienia jest przekazywanie komunikatow gtosowych. Dlatego najistotniejszym parametrem
wymaganym jest parametr zwany wyrazisto$cig — zrozumiatoscig mowy. Aby uzyskaé oczekiwane
wartosci tego parametru (powyzej 0,5 STI) konieczne jest m.in. zapewnienie odpowiedniego
natezenia poziomu dzwieku. Wymagany poziom dzwieku w danym pomieszczeniu powinien by¢
wyzszy 0 min. 6dB i max 20dB od poziomu hatasu tta. Przy uruchomieniu systemu nalezy
przeprowadzi¢ pomiary ci$nienia akustycznego (SPL) oraz pomiary wspotczynnika zrozumiatosci

mowy (STI).

2.4. Komunikaty alarmowe

Do rozgtaszania stownych komunikatow ewakuacyjno-ostrzegawczych, komentarzy a takze do
recznego wyzwolenia automatycznych komunikatéw ewakuacyjnych zastosowane zostang
mikrofony: strazaka i strefowy. System umozliwi dowolne i niezalezne generowanie réznych
sygnatéow, komunikatéw do wybranych (lub wszystkich) stref. Na czas trwania nadawania
komend i sygnatéw ewakuacyjnych lub komunikatow stownych do wybranej strefy, zostanie

automatycznie wytgczona muzyka generowana przez zirodta lokalne, co umozliwi



przeprowadzenie sprawnych akcji ewakuacyjnych w obiekcie w sytuacjach ekstremalnych takich
jak pozar.

W przypadku pojawienia sie alarmu pozarowego rozpoczyna sie procedura ewakuacji budynku
poprzez automatyczne uruchomienie rozgtaszania odpowiednich komunikatéw ewakuacyjnych w
bezposrednio zagrozonej strefie. System umozliwia przejecie kontroli przez funkcjonariusza PSP i
nadawania komunikatéw stownych przez mikrofonowy panel strazaka do wszystkich lub do
dowolnej strefy nagtosnienia.

Komunikaty alarmowe majg zmobilizowa¢ ludzi do opuszczenia zagrozonej strefy budynku.

2.5. Urzadzenia centralne dzwigckowego systemu ostrzegawczego

W sktad urzadzen centralnych dzwiekowego systemu ostrzegawczego wchodza pulpity z racji
tylko rozbudowy zestawy gtosnikowe.

W dalszej czesci opracowania przedstawiono cechy — wymagania poszczegdlnych urzadzen.
Wszelkie zmiany ww. wymagan muszg posiadac¢ akceptacje projektanta i muszg by¢ uzgodnione z

Rzeczoznawcgy ds. zabezpieczen pozarowych.

2.6. Glosniki pozarowe dzwiekowego systemu ostrzegawczego

Gtosniki systemu DSO muszg posiada¢ stopnie regulacji mocy dla wtasciwego dopasowania
stopnia nagtosnienia, odpowiednio do charakteru pomieszczenia lub strefy. W obiekcie
przewiduje sie gtosniki pozarowe nascienne typu MCR-SWSM6 do nagtosnienia klatek
schodowych i innych pomieszczenn, w ktérych docelowo nie bedzie montowany sufit
podwieszany. W pomieszczeniach, w ktorych zamontowany bedzie sufit podwieszany,
nagtosnienie przewiduje sie w postaci gtosnikdw sufitowych typu ABT-S2010. Dla nagtos$nienia
pasazy przewiduje sie projektory diwieku typu MCR-SMSP20 oraz kolumny ABT-LA60. W
garazach oraz na parkingach przewidziano nagtosnienie tubami gto$nikowymi ABT-T1510 oraz
ABT-T2215.

Lokalizacje gtosnikdw zostaty pokazane na planach poszczegdlnych kondygnacji obiektu.

2.6.1. Pozarowy gtosnik sufitowy ABT-S206
Gtosnik sufitowy ABT-S206 jest gtosnikiem zaprojektowanym pod katem zapewnienia

najwyzszych parametréw akustycznych. Gtosnik przeznaczony jest do montazu w suficie
podwieszanym, jak réwniez do stropu. Gtosnik wyposazony jest w dodatkowe ucho montazowe,
umozliwiajgce przytaczenie stalowej linki asekuracyjnej, mocowanej stalowym kotkiem z drugiej
strony do elementéw konstrukcji o wymaganej odpornosci ogniowej np. do stropu. Powyisze
rozwigzanie umozliwia montaz gtosnika do elementdédw konstrukcji o zerowej klasie odpornosci
ogniowej. Glosnik posiada mozliwos¢ stopniowej regulacji mocy, poprzez przytaczenie do

wiasciwego odczepu transformatora, dzieki czemu mozliwe bedzie witasciwe dopasowanie



poziomu cisnienia akustycznego (stopnia nagtosnienia) w nagtasnianym obszarze czy
pomieszczeniu, odpowiednio do charakteru i warunkéw akustycznych panujgcych w nagtasnianej

strefie.

Rys. 1. Gtosnik sufitowy ABT-5206 - wymiary

Wymagania techniczne / funkcjonalne:

— Kolor biaty obudowy, z mozliwoscig zmiany koloru na specjalne zamowienie,

— Wysoka, jakos¢ emitowanego dzwieku zaréwno mowy jak i muzyki,

— tatwy iszybki montaz,

— Mozliwos¢ montazu do stropu,

— Mozliwos¢ montazu w suficie podwieszanym o zerowej klasie odpornosci ogniowej lub nizszej,
niz wymagany czas dziatania systemu DSO (np. sufit wykonany z ptyty GK), przy zastosowaniu
linki asekuracyjne;.

Tab. 1. Minimalne parametry gtosnika sufitowego ABT-5206

Moc znamionowa [W] 6

Moc przepinana [W] 6/3/1,5/0,75
Impedancja [Ohm] 1667 /3333 /6666 [ 13333
Max. Poziom cisnienia [dB SPL] 99
Efektywnosc [dB SPL] 01
Pasmo przenoszenia [Hz] 82 - 20000
Kat pokrycia [1kHz/4kHz] 180°/85°
Temperatura pracy [°C] -10/ +55
Stopien ochrony IP IP 32
Materiat Stal
Waga [kq] 1,5

Kolor Biaty (RAL 9003)

2.6.2. Pozarowy gtosnik nascienny ABT-W6
Gtosnik nascienny ABT-W6 jest gtosnikiem o solidnej, trwatej obudowie, zaprojektowanym pod

katem zapewnienia najwyzszych parametrow akustycznych. Gtosnik przeznaczony jest do
montazu na scianie badz na stropie. Dodatkowo posiada mozliwos¢ montazu podtynkowego, co
sprawia, ze idealnie bedzie komponowac sie w przestrzeniach gdzie wymagana jest duza
estetyka. Gtosnik moze by¢ wyposazony w dodatkowe ucho montazowe, umozliwiajgce

przytgczenie stalowej linki asekuracyjnej, mocowanej stalowym kotkiem z drugiej strony do



elementow konstrukcji o wymaganej odpornosci ogniowe]j np. do stropu. Powyzsze rozwigzanie
umozliwia montaz gtosnika do elementdéw konstrukcji o zerowej klasie odpornosci ogniowe;.
Gtosnik posiada mozliwos¢ stopniowej regulacji mocy, poprzez przytgczenie do wiasciwego
odczepu transformatora, dzieki czemu mozliwe bedzie wtasciwe dopasowanie poziomu ci$nienia
akustycznego (stopnia nagtosnienia) w nagtasnianym obszarze czy pomieszczeniu, odpowiednio

do charakteru i warunkow akustycznych panujgcych w nagtasniane;j strefie.

|‘-—-| -t L
20,8 54,2

Rys. 3. Gtosnik nascienny ABT-W6 - wymiary

Wymagania techniczne / funkcjonalne:

— Kolor biaty obudowy, z mozliwoscig zmiany koloru na specjalne zamoéwienie,

— Wysoka jakos¢ emitowanego dzwieku zaréwno mowy jak i muzyki,

— tatwy iszybki montaz,

— Mozliwos¢ montazu natynkowego i podtynkowego do Sciany i do stropu,

— Mozliwos¢ montazu do elementdw konstrukcyjnych o zerowej klasie odpornosci ogniowej lub
nizszej, niz wymagany czas dziatania systemu DSO (np. sciana wykonana z ptyty GK), przy
zastosowaniu linki asekuracyjnej mocowanej stalowym kotkiem z jednej strony do elementow
konstrukcji o wymaganej odpornosci ogniowej, z drugiej strony do dedykowanego do tego
celu uchwytu gtosnika.

Tab. 2. Minimalne parametry gtosnika nasciennego ABT-W6

Moc znamionowa [W] 6

Moc przepinana [W] 6/3/1,5/0,75
Impedancja [Ohm] 1667 /3333 / 6667 /13333
Max. Poziom cisnienia [dB SPL] 101
Efektywnosc [dB SPL] 94




Pasmo przenoszenia [Hz] 120 — 20000
Kat pokrycia [1kHz/4kHz] 180°/70°
Temperatura pracy [°C] -10/ +55
Stopien ochrony IP IP 32
Materiat Stal
Waga [kq] 2,3

Kolor Biaty (RAL 9003)
Opcje koloru Paleta RAL

2.6.3. Mocowanie gfosnikéw pozarowych
Gtosniki nalezy zamontowac zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez CNBOP oraz zawartymi

w dokumentacji techniczno - ruchowe;.

konstrukcyjnych przy pomocy stalowych kotkédw rozporowych.

Gtosniki sufitowe montowac do stropu przy pomocy metalowych linek mocowanych stalowym
kotkiem z jednej strony do elementdw konstrukcji, z drugiej strony do gtosnika. Dtugosé
mocujacej linki stalowej powinna by¢ mniejsza niz zapas przewodu linii gto$nikowej, tak aby
zapadniecie sufitu podwieszanego i oberwanie gtosnika nie spowodowato uszkodzenia samej linii

gtosnikowej.

2.7. Okablowanie systemu

Potgczenie od menadzera systemu do mikrofonu strazaka nalezy wykona¢ przewodem
ekranowanym typu HTKSHekw 4x2x1,4mm PH90 zgodnie ze schematem systemu.

Potgczenie od menadzera systemu do mikrofonu strefowego nalezy wykonaé przewodem
ekranowanym typu F/UTP kat.5e 4x2x0,5mm.

Potgczenie od centrali dZzwiekowego systemu ostrzegawczego do systemu sygnalizacji pozarowej
nalezy wykonac przewodami typu HTKSHekw PH90 zgodnie ze schematem systemu.

Linie gtosnikowe wykonane zostang przewodami 2 zytowymi typu HTKSH o przekroju tak
dobranym aby spadek na linii gtosnikowej nie przekraczat 10%.

Typ okablowania poszczegdlnych linii gtosnikowych wraz z faktyczng trasg kablowg zostanie

przedstawiony na etapie projektu powykonawczego.

2.7.1. Trasy kablowe
Okablowanie systemu DSO nalezy wykonaé przewodami o odpornosci ogniowej zapewniajgcej

dostarczenie energii elektrycznej lub przesytanie sygnatéw do urzadzen przez czas 90 minut. Czas
ten mozna ograniczy¢ do 30 minut, o ile zespoty kablowe znajdujg sie w obrebie przestrzeni
chronionych statymi samoczynnymi urzgdzeniami gasniczymi wodnymi.

Na gtéwnych ciggach instalacyjnych w przestrzeniach sufitdw podwieszonych oraz pionach
kablowych, okablowanie DSO uktadaé w korytach i drabinach kablowych o wymaganej

odpornosci ogniowej. Korytka montowac¢ do podtoza za pomocg certyfikowanych uchwytow



sufitowych lub Sciennych. Przy uktadaniu korytek uwzgledni¢ docelowg lokalizacje sufitow
podwieszonych.

Poza korytami linie kablowe nalezy montowac¢ przy pomocy uchwytéw o odpornosci ogniowej 90
minut zgodnie z aprobatg techniczng producenta.

Przewody nalezy uktada¢, tak, aby nie naruszy¢ izolacji i nie przekroczy¢ maksymalnego
promienia ich giecia. Potaczenia nalezy wykonywac jedynie na kostce ceramicznej znajdujgcej sie
w puszce gtosnika, lub w dedykowanej puszcze pozarowej o odpowiedniej odpornosci ogniowej
(w przypadku rozgatezienia linii gtosnikowej). Przewdd nalezy wprowadza¢ do obudowy gtosnika
poprzez dtawnice kablowa. Nie nalezy zalewa¢ cyng koncowek przewoddw przeznaczonych do
podtgczenia w zaciskach. Uwaga! Nalezy zachowac te samg polaryzacje podtgczenia gtosnikéw do
linii. Obejscia wokot pozostatych instalacji w przypadku braku mozliwosci przejscia nad nimi
mocowaniem do sufitu nalezy wykona¢ z zastosowaniem dodatkowych -certyfikowanych
konstrukcji wsporczych przeznaczonych jedynie do tego celu. Wszelkiego rodzaju odstepstwa od

tej zasady nalezy uzgodnic z projektantem i rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2.7.2. Uszczelnienie przejs¢ kablowych
Przy przechodzeniu linii gtosnikowej z jednej strefy pozarowej do drugiej przejscie przez $ciane

nalezy uszczelni¢ masg uszczelniajgcg ogniochronng o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
odpornos¢ ogniowa sciany.

Zastosowany materiat winien by¢ odporny na wpltyw wysokich temperatur w czasie pozaru,
odporny na zmiane struktury fizycznej i chemicznej, wytrzymaty mechanicznie, szczelny,

nietoksyczny. Zastosowane materiaty powinny posiadac certyfikaty pozarowe.

2.8. Wspotdziatanie DSO z systemem SSP

Dzwiekowy system ostrzegawczy bedzie automatycznie wyzwalany przez system sygnalizacji
pozarowej w przypadku alarmu pozarowego. Zgodnie z wymogami normy pofgczenie sterowan
alarmowych miedzy centralg SSP a centralg DSO bedzie kontrolowane przez uktad kontroli
centrali DSO, natomiast potgczenie sygnalizacji uszkodzenia systemu DSO z centrali DSO do
centrali SSP bedzie kontrolowane przez centrale SSP.

Kazdy komunikat automatyczny alarmowy bedzie poprzedzony dzwiekiem modulowanym w celu
zwrécenia uwagi oséb przebywajgcych w obiekcie.

Przy nadawaniu komunikatéw stownych system moze by¢ obstugiwany z mikrofonu strazaka,
ktéry bedzie miat wyzszy priorytet niz komunikaty nadawane automatyczne lub z mikrofonu
strefowego. Pulpit konsoli mikrofonu umozliwi selektywny wybodr strefy lub stref nagtosnienia

zgodnie z ustalonym scenariuszem ewakuacyjnym i rozwojem sytuacji pozarowe;.



W systemie przewiduje sie nagranie automatycznego komunikatu odwotawczego wyzwalanego

recznie z pulpitu mikrofonu strazaka przez upowazniong obstuge.

2.9. Bilans mocy linii gtosnikowych
Zestawienie linii gtosnikowych
ABT-S206B | ABT-W6 lloé¢ Moc Moc z
Lp. | NRLINII STREFA gloénikéw gtosnikdw | Rezerwa [%] | rezerwg
1,51 0,75 [1,5| 0,75 (W] (W]
13 1 20 2
36 51,75 56,925
14 22
1 L1Na Naurologia 6 1 10 2 19 26 10% 29
2 LINb Naurologia 7 10 17 26 10% 28
3. ZESTAWIENIE MATERIAtOW PODSTAWOWYCH
Lp. | Typ. Opis llos¢
ABT-V200IMK2 Impedancyjny modut kontroli 2 linii 1
1 gtosnikowych
ABT-S206 Kompletny Sufitowy Gtosnik Pozarowy Moc: 14
2 6W, 100V, (Srednica 20 cm)
ABT-W6 Nascienny, estetyczny Gtosnik Pozarowy Moc: |23
3 6W, 100V
4| ABT-SZAF Komplet materiatow do okablowania szafy 1
HTKSH 1x2x1,4mm
5| PH90 Przewdd linii gtosnikowych 430

41.

4. UWAGI KONCOWE

Informacje ogélne

Z uwagi na fakt, ze przy wykonywaniu niektérych prac moze zaistnie¢ koniecznos$¢ wykonywania

prac na elementach sieci/instalacji pod napieciem, a takze uwzgledniajac niebezpieczenstwa,

ktore sg zwigzane z instalacjg i eksploatacjg linii i instalacji elektroenergetycznych, zobowigzuje

sie wykonawce do scistego przestrzegania norm, rozporzadzen oraz przepisow BHP dotyczacych

wszystkich przewidzianych projektem rozwigzan jak réwniez stosowania materiatéw i urzadzen

posiadajgce odpowiednie atesty.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ swiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty dla elementdow

instalacji bezpieczenstwa pozarowego.




Instalacje wykona¢ zgodnie z normami, rozporzadzeniami, przepisami BHP i zaleceniami

zawartymi w niniejszym projekcie i DTR producenta urzadzen,

4.2. Warunki odbioru systemow, dopuszczenia do uzytkowania
Warunkiem odbioru jest przeprowadzenie testéw akceptacyjnych:
e przeprowadzenie préb akustycznych i pomiardw poziomu cisnienia akustycznego oraz
wspodtczynnika zrozumiatosci mowy, potwierdzajgcych prawidtowosc ich dziatania
e potwierdzenie ilosci dostarczonych elementéw systemu,
e wykonanie tabeli zgodnosci i porodwnanie parametréw i funkcjonalnosci wymaganych z

dostarczonymi.

4.3. Wytyczne dla Inwestora

W pomieszczeniach, w ktérym znajdujg sie centrale dzwiekowego systemu ostrzegawczego
nalezy zapewnic instrukcje obstugi centrali.

Pomieszczenie ochrony ktére wyposazono w mikrofon strazaka nalezy doposazy¢ w:

e ksigzke eksploatacji systemu, do ktérej nalezy wpisywacé: okresowe kontrole instalacji i
urzadzen, dokonane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z
podaniem daty i godziny ich wystgpienia, wytaczenia czujek, stref, linii,

e dokumentacje techniczng (powykonawczg) systemu zawierajgcg opis jego dziatania,
sposob zasilania, umozliwiajgcg tatwg identyfikacje linii gtosnikowych, stref,
nadzorowanych pomieszczen, rodzajéw gtosnikdw i odczepédw w zainstalowanych
gtosnikach.

W czasie odbioru Wykonawca systemu DSO powinien przekazaé¢ Inwestorowi:

e dokumentacje powykonawczg, w ktdrej naniesiono wszelkie zmiany w stosunku do
projektu wykonawczego (wszelkie zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem)

e protokoty pomiardéw ciggtosci instalacji, standw izolacji oraz impedancji linii oraz
protokoty z pomiaréw wspotczynnika zrozumiatosci mowy STI,

e Jdwiadectwa dopuszczenia na elementy systemu.

Dzwiekowy System Ostrzegawczy potgczony jest w sposob trwaty z centralg systemu sygnalizacji
pozarowej i podlega obowigzkowi wykonywania czynnosci zwigzanych z przegladami i
konserwacjg. W celu zapewnienia prawidtowe]j pracy dzwiekowego systemu ostrzegania winien
mie¢ zapewniang fachowa obstuge. Obstuga winna by¢ wykonywana w nastepujacych
czasookresach:

Obstuga codzienna:

- sprawdzanie prawidtowosci wskazan centrali,

Obstuga pétroczna:



- sprawdzenie systemu przez autoryzowany serwis.

Przeglady okresowe powinny byé wykonywane przez wyspecjalizowany personel posiadajacy
odpowiednie uprawnienia i wiedze techniczng. Niedopuszczalne jest wykonywanie przez
uzytkownika (bez zgody producenta) jakichkolwiek modyfikacji w poszczegdlnych urzadzeniach i

okablowaniu systemu.

4.4. Szkolenie obstugi

Osoby, ktére przewidziane sg do obstugi, kontroli lub nadzoru urzgdzen dzwiekowego systemu
ostrzegania, nalezy przeszkoli¢ w zakresie obstugi systemu.

Fakt przeszkolenia nalezy potwierdzi¢ wtasnorecznym podpisem przez osoby przeszkolone.



lll. OKABLOWANIE STRUKTURALNE

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy teleinformatycznej sieci strukturalne;j.

2. Normy i wytyczne.
Podstawga do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy
okablowania strukturalnego.

Normy europejskie dotyczgce okablowania strukturalnego - wymagan ogdlnych
i specyficznych dla danego srodowiska:
e PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
Czesc 1: Wymagania ogodlne
e PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Czes¢ 2: Budynki biurowe;
e Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalacji:
e PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 1 -
Specyfikacja i zapewnienie jakosci;
e PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Cze$¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdéw;
e PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Cze$¢ 3 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;
e PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania
e PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajgcych

Wybrane wymagania powyzszych norm:
e Okablowanie strukturalne musi by¢é wykonane w postaci gwiazdy lub gwiazdy
hierarchicznej.
e Maksymalna dtugos¢ okablowania poziomego 90m.

3. Struktura systemu okablowania
Architektura

W wydzielonym pomieszczeniu nalezy zainstalowac¢ posredni punkt dystrybucyjny wyposazony
zgodnie z rys T-4 w urzgdzenia pasywne oraz aktywne zgodne ze standardem jaki jest stosowany w
Szpitalu Wojewddzkim w Olsztynie. Przed zakupem urzgdzen aktywnych konieczne jest
uzgodnienie ich z wydziatem Informatyki WSS. Z szafy PPD nalezy rozprowadzi¢ okablowanie
strukturalne kat. 7 do gniazd zintegrowanych z gniazdami elektrycznymi typu DATA
skoordynowanymi z branzg elektrycznga. Branza elektryczna dostarcza kompletne gniazda bez
modutéw RJ45. Branza teletechniczna doposaza gniazda w moduty i zarabia na nich kable kat 7.
Moduty RJ45 kat 6A. Wyposazenie szafy PPD réwniez kategorii 6A. Dodatkowo nalezy doprowadzic¢
odpowiednig ilos¢ obwodow przewoddw okablowania strukturalnego dla kolumn medycznych (4
skretki kat 7), paneli przytézkowych matych do obstugi 1 tézka (4 skretki kat 7) oraz paneli
przytézkowych duzych do obstugi 2 tézek (6 skretek kat 7). Potaczenie szafy PPD z WP dla celéw
informatycznych nalezy przewidzie¢ kable tgcznikowe x 2 typu S/FTP 4x2x23AWG kat. 7 LSOH.

Okablowanie poziome dla aplikacji 10Gb (Klasa E/Kategoria 7 S/IFTP)
Zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie transmisji do 10GbE poprzez

ekranowane okablowanie Klasy E, / Kategorii 7. Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje
punkty logiczne kat.64 rozmieszczone na ODDZIALE NEUROCHIRURGI.



Prowadzenie okablowania poziomego.

Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w
korytarzach w nowo projektowanych kanatach kablowych, prowadzenie kabla w pomieszczeniach,
do gniazda koricowego nasciennego - pod tynkiem w peszlu z montazem w puszkach
podtynkowych. Nalezy stosowac kable w powtokach trudnopalnych - LSZH (LSOH). Przy
prowadzeniu tras kablowych zachowac bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku
traktéw, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i rownolegle do siebie na
przestrzeni dtuzszej niz 35m, nalezy zachowac odlegtos$¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegdlnie
zasilajgcy i logiczng), co najmniej 50mm lub stosowa¢ metalowe przegrody.

Kable instalacyjne miedziane.
Kabel ten ma spetnia¢ wymagania stawiane komponentom Kategorii 6A przez obowigzujace
specyfikacje norm, réwnoczesnie zapewniajgc petng zgodnos¢ z nizszymi kategoriami okablowania.

Ekran takiego kabla zrealizowany musi by¢ w postaci folii aluminiowej oplatajgcej poszczegélne
pary transmisyjne w celu redukcji przestuchéw pochodzgcych z zewnetrznych zrédet EMC oraz
dodatkowo oplot wykonany z ocynkowanej siatki miedzianej

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO:

Standaryzacja ISO/IEC 11801 2nd ed.; IEC 61156-5 2nd ed.; EN 50173-1; EN 50288-4-1;
Kategoria Kat.7 (wg ISO)

Pasmo przenoszenia 1000 MHz

Rodzaj kabla Kabel instalacyjny

Rodzaj ekranowania S/FTP

Liczna przewodnikéw 8

Splot 4P

Typ przewodu Scista tuba

Srednica zyty AWG 23

Materiat powtoki LSZH

Charakterystyka powtoki Bezhalogenowa, ochrona przeciwptomieniowa

Modut przytagczeniowy

Do wyposazenia zaréwno gniazd abonenckich jak i paneli krosowych w punktach dystrybucyjnych
dopuszcza sie uzycie jednego rodzaju modutu przytgczeniowego kat.64 typu RJ45.

Opis konstrukciji:

Standaryzacje IEC 60603-7: Electrical Characteristics of the Telecommunication Outlets
ISO/IEC 11801, Second Edition: September 2002 Amd. 1& 2
EN 50173-1: May 2007, A1:2009

Typ ztacza (A) RJ45

Kategoria ztgcza (A) Kat.64

Ekranowanie - ztacze (A) Tak

Mocowanie Ptytka montazowa/snap-in
Rozszycie zyt EIA/TIA 568A / EIA/TIA 568B
llo$¢ kontaktéw 8

Materiat Plastik: PC, UL 94 V-0

Przetacznice miedziane

24-portowa ekranowana przefacznica kat.6A o wysokosci montazowej 1U powinna by¢
wyposazona w moduty RJ45 montowane metodgq zatrzaskowg, co zapewnia zwartg konstrukcje
oraz tatwy i szybki sposéb instalacji niewymagajacy zadnych specjalistycznych narzedzi
zapewniajac uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B.



Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny byé oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony gniazda, jak i
od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty na gniazdach
sygnatowych w punktach przytgczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw przytgczeniowych
w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotgczyc¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.
Odbiér i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru konicowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na
zgodnos$¢ parametrow z wymaganiami norm Klasy E, /Kategorii 7 wg obowigzujacych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujace

warunki:

Wykona¢ komplet pomiaréw:

Pomiary nalezy wykonaé miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktdry posiada wgrane
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujgcych
standardow. Analizator pomiaréw musi posiadac

aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnos$¢ jego wskazan.

Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.
Obowigzujaca procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujgcych warunkdéw:

- Dostawy rozwigzan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z
obowigzujgca w Polsce oficjalng drogg dystrybucji

- Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéw) nabytego u
Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.

- Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujgcymi
normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczgcymi
parametrow technicznych okablowania, jak réwniez procedur instalacji i administracji.

- Potwierdzenia parametrow transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodnos¢ z
obowigzujgcymi normami przez przedstawienie certyfikatow pomiarowych wszystkich torow
transmisyjnych miedzianych.

Wykonaé¢ dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ jg Uzytkownikowi.
Dokumentacja powykonawcza ma zawierac:

- Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

- Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portow w panelach krosowych

- Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrzeé w dokumentacji
powykonawczej i przekazac inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiarow
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia
inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji.

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Wyposazenie szafa krosowa PPD Neurologia:

96 x kabel krosowy kat. 6A RJ45-RJ45, 1m. kolor szary

144 x kabel krosowy kat. 6A RJ45-RJ45, 0,5m. kolor szary dla sieci do podiagczania
aparatury medycznej

10 x kabel krosowy kat. 6A RJ45-RJ45. 1m. kolor czarny (na potrzeby telefonow)

5 x Panel krosowy 24 modutowy (na potrzeby Aparatury medycznej)

4 x Panel krosowy 24 modutowy (na potrzeby LAN)



1 x Panel $wiattowodowy 12 portowy LC

3 x Urzadzenie aktywne jak np.: HP V1920S- 48G JL382A (48porty gigabitowe) -na

potrzeby Aparatury medycznej wyposazony w modut §wiattowodowy 4 x GIBIC LC

2 x Urzadzenie aktywne jak np.: HP V1920S- 48G JL382A (48porty gigabitowe ) -na
potrzeby LAN wyposazony w modut swiattowodowy 4 x GIBIC LC

8 x Kable krosowe $wiattowodowe LC-LC 1 m

2 x listwa zasilajaca RACK

6 x organizer kabli

1 x panel wentylacyjny

Wyposazenie dodatkowe:

1kpl — stelaz RACK 45U 600x600

96 x kabel krosowy komputer- gniazdo kat. 6A RJ45-RJ45. 2 m kolor szary na potrzeby
podtaczenia urzadzen koncowych

74 x kabel krosowy komputer- gniazdo kat. 6A RJ45-RJ45. 1 m kolor szary kolor szary
na potrzeby podiaczenia urzadzen koncowych

74 x kabel krosowy komputer- gniazdo kat. 6A RJ45-RJ45. 1,5 m kolor szary kolor
szary na potrzeby podlaczenia urzadzen koncowych

6 x kable krosowe $§wiattowodowe LC-LC

1 x urzadzenie aktywne jak np.: HP V1920S- 48G JL382A (48porty gigabitowe ) -na
potrzeby przytaczenia w GPD na WP

1 x modut $wiattowodowy mini Gbic tego samego producenta co urzadzenie aktywne
82 x modut RJ45 kat. 6A do ramki w gniezdzie PEL (ramka i puszka branza elektryczna)
9500m - przewod S/FTP 4x2x0,5 kat 7 LSOH

150m — przewod YTKSY 21x2x0,5

250m — $wiattowod OTK 12J

150m - Koryto kablowe metalowe szer.200 z kompletem uchwytoéw, tacznikow itp.

IV. Instalacja videodomofonowa

Dla celéw kontroli wejscia na oddziat nalezy zainstalowac instalacje videodomofonowa w postaci
panela z kamerg kolorowg przed wejsciem na oddziat oraz panelu z monitorem kolorowym
i stuchawka w pomieszczeniu punktu pielegniarskiego wg ponizszego schematu.
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