SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

PRZEBUDOWA 1 MODERNIZACJA 1 PIETRA, SKRZYDLO ZACHODNIE,
KLINICZNEGO ODDZIALU NEUROLOGICZNEGO 1 UDAROWEGO W
BUDYNKU WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W
OLSZTYNIE ul. ZOLNIERSKA 18 W OLSZTYNIE

Kod CPV 45317000-2 Demontaze
45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektryczne;j
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314000-1 Teleinformatyczna sie¢ strukturalna
45312100-8 Instalowanie pozarowych systemow alarmowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg instalacji elektrycznych i teletechnicznych w remontowanych
ww. pomieszczeniach w budynku WSS Olsztyn, przy ul. Zotnierskiej 18.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu budowe instalacji elektrycznych 1 teletechnicznych
w budynku.

W zakres prac wchodza:
- demontaz przewodow,
- przebudowa rozdzielnic,
- demontaz osprzetu,
- demontaz opraw,



przygotowanie podioza pod instalacj¢ przewodow,

utozenie rur ochronnych,

utozenie wewngtrznych linii zasilajacych,

utozenie kabli elektrycznych i teletechnicznych,

montaz tablic rozdzielczych,

montaz roztgcznikow bezpiecznikowych,

montaz wytacznikéw gtownych,

montaz wyposazenia tablic 1 rozdzielni,

montaz ochrony przeciwprzepigciowej,

montaz zabezpieczen roznicowo-pradowych,

montaz zabezpieczen nadpradowych,

montaz puszek odgateznych,

montaz tgcznikoéw,

montaz opraw o$wietleniowych,

montaz potaczen wyréwnawczych lokalnych,

montaz elementow instalacji okablowania strukturalnego,

montaz wyposazenia szafy serwerowej,

przygotowanie przewoddéw okablowania strukturalnego, lacznie z montazem
patchcod’ow,

montaz wylacznikéw gtownych pradu,

montaz o§wietlenia awaryjnego,

utozenie oprzewodowania linii glo§nikowych systemu DSO,

montaz i podiaczenie glto$nikdw systemowych DSO,

konfiguracja 1 uruchomienie systemu DSO w wybranym obszarze,
przeszkolenie personelu obstugi obiektu w zakresie uzytkowania systemu DSO,
montaz elementow instalacji SSP,

montaz oprzewodowania instalacji SSP,

montaz czujek alarmowych SSP,

montaz przyciskow ROP instalacji SSP,

montaz urzadzen instalacji przyzywowej,

montaz elementéw kontrolno- sterujacych instalacji SSP wraz z budowg ich zasilania,
montaz urzadzen z potwierdzeniem posiadania certyfikatu CNBOP (w przypadku
jego wymagania),

uruchomienie w stanie prawidtowej pracy ww. instalacji,

dokonanie odbioru,

prace kontrolno-odbiorcze

Okreslenia podane w ST s3 zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi w
dokumentacji techniczne;.



1.4. Charakterystyka elementow objetych ST — zagadnienia ogélne
Przylacze — jest to linia elektroenergetyczna taczaca ztacze (odbiorce) z siecig zasilajaca.

Zlacze — z jednej strony jest koncowym elementem sieci zasilajacej, za§ z drugiej —
poczatkiem instalacji obiektu budowlanego.

Rozdzielnia gléwna — jest to element instalacji elektrycznej wystepujacy w przypadku, gdy
z jednego zlacza zasilana jest wigcej niz jedna linia zasilajacg. W rozdzielnicy glownej
usytuowane sg zabezpieczenia poszczegdlnych wewnetrznych linii  zasilajacych.
Rozdzielnice budynku umieszcza si¢ zwykle w poblizu ziacza.

Wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ) — jest to obwod zasilajacy tablice rozdzielcze
(rozdzielnice), z ktorych zasilane sg instalacje odbiorcze.

Obwéd rozdzielezy — jest to obwdd zasilajacy tablice rozdzielcze. W obiektach
budowlanych role obwodow rozdzielczych pelnig wewnetrzne linie zasilajace (WLZ).

Obwéd odbiorczy (obwod koncowy) — jest to obwod, do ktorego przylaczone sa
bezposrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Gtéwnymi elementami
obwodu instalacji elektrycznej sg przewody (tory pradowe) umozliwiajgce przesytanie
energii elektrycznej, taczniki umozliwiajgce zalaczanie i1 wylaczanie oraz zabezpieczenia
chronigce elementy obwodu przed skutkami zaktocen.

Kable — wyroby sktadajace si¢ z jednej lub wiekszej liczby zyt izolowanych, zaopatrzone w
powtoke oraz ewentualnie — w zaleznosci od warunkow uktadania i eksploatacji w ostong i
pancerz. Kable przystosowane sa do uktadania bezposrednio w ziemi, w wodzie lub w
kanatach podziemnych, albo tez do zawieszania w powietrzu.

Przewody — wyroby sktadajace si¢ z jednego lub kilku skreconych drutow albo jednej
wickszej liczby zyt izolowanych bez powtoki lub w zaleznoséci od warunkéw, w ktérych
majg by¢ zastosowane — zaopatrzone w powloke niemetalowa.

Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozytlowych potaczonych réwnolegle tacznie z
osprzetem, utozone na wspolnej trasie 1 laczace zaciski tych samych dwoch urzadzen
elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas terenu w ktorym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii — napigcie migdzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

Osprzet linii kablowej — zbior elementéw przeznaczonych do laczenia, rozgatezienia lub
zakonczenia kabli.

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczesciej okraglym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, 1 dziataniem tuku elektrycznego.



Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona cz¢sci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napi¢cia w warunkach zaktoceniowych.

Bezpieczniki topikowe — zabezpieczaja przed przet¢zeniami, przede wszystkim przed
skutkami zwar¢. Na dziatanie , parametry i1 jako$¢ bezpiecznika wptywaja wszystkie jego
czesci sktadowe, ale decydujacy wptyw maja: topik, gasiwo i korpus wktadki.

Sygnalizacja alarmowa pozarowa - system alarmowy pozarowy (SAP) - zespot
urzadzen, mogacych ze soba wspotpracowaé¢ ( kompatybilnych), przeznaczonych do
przekazywania informacji o zagrozeniu mienia i zycia w , wyniku pozaru.

Dzwiekowy system ostrzegawczy — zestaw urzadzen i oprogramowanie je sterujace i
monitorujgce w celu nadawania zrozumiatej informacji stownej o $srodkach podjetych, w celu
ochrony zycia, w jednym okre§lonym obszarze lub w wigkszej liczbie okre§lonych obszaréw
pokrycia w przypadku pojawienia si¢ alarmu pozarowego.

Poziom ciSnienia dzwi¢ku (Lp) - Jest to miara energii dzwicku emitowanego
(ci$nienia akustycznego) ze zrddla dzwigku/hatasu, wyrazana w decybelach lub dBA.
Poziom mocy dZzwieku (Lw) - Wielko$¢ opisujaca energie dzwigku emitowanego ze zrodia
dzwigku/hatasu, ale mierzona w $cisle okreslonych warunkach. Poziom mocy dzwigcku
jest niezalezny od potozenia sprzgtu, warunkdéw otoczenia, odlegtosci od punktu pomiaru
poziomow zrozumiatosci

Zrozumialo$¢é mowy - jest to miara stopnia, w jakim rozumiemy jezyk mowiony lub miara
skuteczno$ci rozumienia mowy. Uwzglednia ona otoczenie akustyczne moéwcy oraz
stluchacza. Stosowane s3 dwie zasadniczo rézne metody oceny zrozumiato$ci mowy:

(1) Ocena subiektywna, bazujaca na wykorzystaniu moéwcow i stuchaczy,

(2) Ocena obiektywna, bazujaca na fizycznych parametrach kanatu transmisyjnego.

STI — (Speech Transmission Index) jest metoda ilo§ciowg pomiaru zrozumiato$ci opisana w
standardzie International Electrotechnical Commission (IEC) 60268-16. Metode STI
mozna zastosowa¢ w systemie, w ktorym wystepuje praktycznie dowolna kombinacja
czynnikbw wplywajacych na zrozumiato$¢. Metoda jest skuteczna w szerokim zakresie
warunkow - od mowcy w pomieszczeniu przez system telefoniczny do obszarowego systemu
rozgloszeniowego. Metoda bazuje na zastgpowaniu mowy powtarzalnym sygnatem,
posiadajacym tg samg charakterystyke jak mowa.

Strefa naglo$nieniowa — Okre$lona cze¢§¢ chronionego obiektu, w ktérej zainstalowano
jedng lub wiecej linii glosnikowych 1 dla ktorych w centrali DSO przewidziano generowanie
okreslonych stownych komunikatow alarmowych specyficznych dla tej strefy w danej
chwili. Strefa naglo$nieniowa identyfikowana jest ze strefa dozorowa systemu SAP, co
pozwala na jednoznaczne wystanie wtasciwego komunikatu w obszar, w ktorym rozpoznano
wykrycie pozaru.

Stowny alarm ewakuacyjny — Komunikat stowny informujacy przebywajace w strefie jego
nadania osoby o sposobie zachowania si¢ w celu ewakuacji z tego miejsca do obszaru
bezpiecznego.

Kontroler sieciowy (Network Controler) - Centralny element systemu DSO.
Przechowuje on  wszystkie informacje potrzebne do  sterowania, ustawienia



konfiguracyjne oraz wczesniej nagrane komunikaty alarmowe lub informacyjne. Za jego
posrednictwem mamy mozliwo$¢ sterowania poziomem glosnosci w poszczegdlnych
strefach, kierowania wybranego Zrédla muzyki do wybranych pomieszczen lub zmiany
barwy dzwicku w zaleznosci od tego, czy w danej chwili nadawany jest komunikat czy
podktad muzyczny.

Glosnik — Urzadzenie przetwarzajace sygnaly elektryczne na falg akustyczng (przetwornik
elektroakustyczny). W systemach DSO stosowane sg rézne typy glo$nikoOw przeznaczonych
do instalowania we wszystkich miejscach wewnatrz 1 na zewnatrz chronionego obiektu. Do
najczesciej stosowanych nalezg: glosnik sufitowy z ostong przeciwogniows, glosnik w
metalowej obudowie, gltosnik projektorowy, gtosnik tubowy.

Moduly kontroli linii glo$Snikowej — Zespot realizujacy staty nadzor stanu przewodow i
polaczonych nimi glosnikow (linia glosnikowa) oraz generujacy raport w przypadku
zaistnienia ich awarii.

Wzmacniaczy mocy — Urzadzenie, ktére dostarcza energii elektrycznej do systemu
odbiornikow /sieci gto$nikow pozwalajacej na ich wlasciwe wysterowanie w celu
wygenerowania  fal  akustycznych  zrozumiatych dla  odbiorcow — stuchaczy.
Wzmacniacze oprocz typowych funkcji, takich jak zmiana poziomu barwy dzwieku
oraz glosnosci, moga realizowa¢ procedure automatycznego przetaczenia si¢ na
wzmacniacz rezerwowy w przypadku awarii lub na przykilad wprowadza¢ opdznienia
czasowe w wybranych strefach naglo$nieniowych. Wzmacniacze pracuja w klasie D, dzigki
czemu koszt dodatkowego zasilania awaryjnego jest znacznie nizszy niz w typowych
rozwigzaniach. Wzmacniacz powinien spelnia¢ warunek, ze w przypadku przelaczenia na
zasilanie awaryjne wzmacniacz nie zmienia poziomu gto$nosci dzwigku w glosnikach, gdyz
moc wyj$ciowa pozostaje na poziomie mocy dostepnej przy zasilaniu sieciowym.
Przedwzmacniacz systemowy - jest to monofoniczny przedwzmacniacz komunikatéw 1 tla
muzycznego, spetniajagcym  wymagania réznego rodzaju  publicznych  systemow
naglo$nieniowych. Przedwzmacniacz moze pracowa¢ wielo-kanatlowo 1 jednocze$nie
podawa¢ wzmocnione sygnaty wywotan i tla muzycznego do kilku stref naglo$nieniowych
(za posrednictwem wzmacniaczy koncowych mocy).

Stacja wywolawcza — Zespot wraz z mikrofonem, ktérego podstawowym zadaniem jest
nadawanie komunikatow stownych umozliwiajacy dotaczanie blokow klawiszy funkcyjnych,
ktore moga by¢ zaprogramowane w dowolny sposob (grupowanie stref naglo$§nieniowych,
regulacja glo$nosci muzyki, nadawanie komunikatow 1 sygnaléw alarmowych).
Instalator ~ moze skomponowaé¢ samodzielnie pulpit mikrofonowy o wygladzie i
funkcjonalnosci, ktore zgodne sg z zyczeniem klienta. Stacja wywolawcza powinna speiniaé
obowigzujace w tym zakresie wymagania Strazy Pozarnej (duze przyciski, odpowiedni
kolor).

Oprogramowanie systemowe — Oprogramowanie dajace mozliwo$¢ ustalenia sposobu
pracy kazdego elementu systemu. Mozna réwniez uzalezni¢ wykonywanie powierzonych
zadan od czasu (nadawanie spotow reklamowych o okre$lonej godzinie lub automatyczna
zmiana rodzaju muzyki w zaleznos$ci od pory dnia).



Osoba odpowiedzialna - Zgodnie z normg PN-EN 60849 osoba, lub zespdt osob,
ktora nadzoruje obszar zabudowany powinna mianowa¢ "osobe odpowiedzialng"
identyfikowang za pomoca nazwiska lub tytutu funkcyjnego, ktora to osoba powinna by¢
odpowiedzialna za takie zabezpieczenie systemu, aby byl on wiasciwie konserwowany i
naprawiany oraz dziatal nieprzerwanie w okres§lony w specyfikacji sposob. Osoba
odpowiedzialna powinna by¢ przeszkolona z budowy oraz zasad obstugi systemu

Linie audio Swiatlowodowe - linie transmitujgce sygnaty audio, ktére sg odporne na
zaktocenia 1 petle uziemienia, zapewniajag kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC),
odporno$¢ na wyladowania elektrostatyczne (ESD) oraz przydzwigk sieci energetycznej.
Sygnaty audio mogg by¢ transmitowane na wigksze odleglosci bez zadnych zaktdcen.
Adresowalne urzadzenia wykonawcze - budowane s3 w postaci przekaznikow
sterowanych z centralki lub czujek 1 zasilanych za posrednictwem linii dozorowych ze
stykami umozliwiajagcymi podlaczenia zasilania zewngtrznego. Stuza one do sterowania
wybranymi urzadzeniami pozarowymi (oddymiajacymi, gasniczymi, ewakuacyjnymi).
Ich zadziatanie nastepuje z chwilg otrzymania sygnatu z centralki sygnalizacji pozarowe;.
Sygnalizacja alarmowa pozarowa — system alarmowy pozarowy (SAP) — zespot
urzadzen, mogacych ze sobg wspotpracowaé ( kompatybilnych), przeznaczonych do
przekazywania informacji o zagrozeniu mienia 1 zycia w wyniku pozaru.

Czujnik dymu - Czujnik reaguje na produkty spalania i/lub rozktadu termicznego. Ze
wzgledu na sposob wykrywania dymu dzielg si¢ na czujniki jonizacyjne i optyczne.
Optyczny czujnik dymu - W optycznej czujce dymu impulsowe zréodio promieniowania
podczerwonego jest izolowane przez komor¢ pomiarowag od  odbiornika  tego
promieniowania. Po wniknigciu dymu do komory nastgpuje rozproszenie
promieniowania, poniewaz padajace Swiatto, padajace na czastki dymu, odbija si¢ od
nich, mozliwe jest odebranie przez odbiornik cze$ci promieniowania rozproszonego,
gdzie nastepuje jego pomiar. Czujki optyczne dobrze reaguja na dym widzialny,
dlatego nadajg si¢ do rozpoznawania pozarow tlacych, podczas ktorych powstaje
dym, np. z pirolizy drewna, poczatkow spalania papieru, pozarow tworzyw sztucznych
itd.

Sygnalizator reczny - stanowig uzupelnienie czujek; ich zadzialanie nastgpuje po
wcisnigeiu  przycisku normalnie zaslonigtego szybka. Sygnalizatory reczne nalezy
stosowa¢ gléwnie w ciggach  komunikacyjnych. Maja one element sygnalizacyjny
optyczny, potwierdzajacy przyjecie przez centralke informacji o pozarze.

Czujnik temperatury - Wykrywaja wzrost temperatury otoczenia. Przekroczenie pewnego
ustalonego progu temperatury zadziatanie czujek nadmiarowych, z kolei przekroczenie
ustalonego przyrostu temperatury w czasie, spowoduje zadziatanie czujek temperatury
r6zniczkowych. Czujke temperatury nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych moze
powsta¢ dym w zwigzku s prowadzonymi pracami. Czujki dymu w takich warunkach moga
generowac fatszywe alarmy.

Linie dozorowe - stuza do zasilania wszystkich elementdéw instalacji SAP. Umozliwiaja
one komunikacje miedzy zainstalowanymi na nich elementami adresowalnymi i sg



najwazniejszymi obwodami systemu alarmowego. Jakos$¢ i stan linii dozorowe] decyduje
o tym, czy 1 w jakim stanie sygnaly wysylane przez detektory dotrg do centrali. Do
podstawowych parametrow charakteryzujacych lini¢ dozorowa naleza — dopuszczalna
dhugos¢ linii, okres$lana najczgséciej za posrednictwem maksymalnej rezystancji wyrazonej w
omach, dopuszczalna minimalna rezystancja izolacji pomigdzy przewodami i podlozem,
wyrazona w kiloomach, oraz dopuszczalna liczba czujek na linii.

Izolator zwaré¢ -  jest elementem umozliwiajagcym ochron¢ adresowalnej linii
dozorowej poprzez odiaczenie uszkodzonej — zwartej czesci linii. Izolator po wykryciu
spadku napigcia spowodowanego zwarciem w linit  uruchamia przekaznik z

podtrzymaniem, ktéry swoim zestykiem przerywa obwod linii dozorowej. Po ustgpieniu
uszkodzenia izolator automatycznie zatacza z powrotem fragment odlaczone;j linii.
Adresowalne urzadzenia wykonawcze - budowane s3 w postaci przekaznikow
sterowanych z centralki lub czujek i zasilanych za posrednictwem linii dozorowych ze
stykami umozliwiajagcymi podiaczenia zasilania zewngtrznego. Stuza one do sterowania
wybranymi urzadzeniami pozarowymi ( oddymiajagcymi, gasniczymi, ewakuacyjnymi). Ich
zadziatanie nastepuje z chwilg otrzymania sygnatu z centralki sygnalizacji pozarowe;.
Centralka pozarowa - Centrala sygnalizacji pozarowej koordynuje prace calego systemu
sygnalizacji pozaru. Umozliwia identyfikacj¢ numeru i rodzaju elementu liniowego
zainstalowanego w linii adresowe;.

Linia dozorowa typu A - linia dozorowa, w ktérej pojedyncze uszkodzenie (
przerwa lub zwarcie ) nie eliminuje z dozorowania zadnego ostrzegacza pozarowego.
Linia typu A moze by¢ linia pgtlowa pod warunkiem, ze kazdy ostrzegacz bedzie
wyposazony w izolator zwar¢.

Monitoring - zbieranie przy pomocy laczy telekomunikacyjnych i1 radiowych, informacji o
stanie niezaleznych, oddalonych instalacji alarmowych, przez centrum monitoringu w
celu podjecia dziatan interwencyjnych w wypadku odebrania sygnatu alarmu.

Ogien - proces spalania, charakteryzujacy si¢ emisjg cieping, ktéremu towarzyszy dym i/ lub
ptomien.

Organizacja alarmowania - koncepcja alarmowania - integracja funkcji instalacji
sygnalizacji alarmowej i dziatania ludzi w razie pozaru.

Ostrzegacz pozarowy - urzadzenie inicjalizujace sygnat alarmowy w zwiazku z
wykryciem pozaru. Ostrzegacze dzielimy na r¢czne 1 automatyczne.

Stan alarmowania pozarowego - stan pracy, w ktoéry wchodzi centrala po odebraniu od
ostrzegaczy pozarowych informacji o wykryciu pozaru.

Stan blokowania - stan pracy, w ktorym w centrali celowo zablokowane jest
przyjmowanie sygnatow 1 wywolywanie alarmow od jakichkolwiek ostrzegaczy lub
zablokowane jest wyj$cie z centrali i/lub tor transmisji do jakichkolwiek cze¢$ci sktadowych
systemu sygnalizacji pozarowej, tworzacych instalacje alarmowa.

Stan dozorowania - stan pracy, w ktorym centrala jest zasilana ze zrdédla energii
elektrycznej, spelniajacego okreslone wymagania i nie jest sygnalizowany zaden inny stan

pracy.



Strefa dozorowa - cze$¢ chronionego obiektu, w ktorej zainstalowano jeden lub wigcej
ostrzegaczy 1 dla ktorych w centrali przewidziano wspolng sygnalizacja strefowg. Strefa
dozorowa pozwala na jednoznaczne rozpoznanie miejsca wykrycia pozaru.

Strefa pozarowa - cz¢s$¢ budowli sktadajaca sie z jednego lub wigkszej liczby pomieszczen
lub przestrzeni, wydzielona w taki sposob, aby w okreslonym czasie powstrzymacé
przeniesienie si¢ pozaru do lub z pozostatych czegsci budowli.

Tor transmisji - fizyczne potaczenie znajdujgce si¢ na zewnatrz obudowy centrali, stuzace
do transmisji informacji i/lub zasilania pomig¢dzy centrala innymi cze$ciami systemu
sygnalizacji pozarowe;j.

Urzadzenie transmisji alarméw pozarowych - wyposazenie posredniczace w
przekazywaniu sygnalow alarmowych z centrali pozarowej do stacji odbiorczej alarmow
pozarowych.

Urzadzenie zasilajace; zasilacz - cz¢$¢ skladowa systemu alarmowego, ktora dostarcza
energi¢ o okreslonych parametrach do centrali i innych cze$ci sktadowych systemu,
zasilanych przez centralg.

Wskaznik strefowy - cze$¢ centrali sygnalizacji pozarowej, ktora optycznie wskazuje
strefe, z ktorej pochodzi sygnat pozarowy lub sygnat uszkodzeniowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w dokumentacji techniczne;.

2.2. Przewody elektroenergetyczne

Typy przewodow stosowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacja

dokumentacji technicznej. Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach stosowaé
przewody izolowane do ukladania na stale. Przewody wielozytlowe przy uktadaniu
wtynkowym stosowaé w wykonaniu ptaskim. Zyty przewodéw wielozylowych musza
posiadac¢ rdzne barwy izolacji, w tym zo6tto- zielong dla przewodu ochronnego.
Sposob uktadania przewoddéw w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru budynku
oraz przeznaczenia pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wplywu instalacji
elektrycznych i1 $rodowiska. Przewody instalacyjne stosowaé¢ na napigcie znamionowe
(450/750V). Stosowaé przewody z zytami miedzianymi.



Do instalacji w systemach o$wietlenia awaryjnego 1 wylacznikow gléwnych p.poz
nalezy stosowac przewody typu HDGS3x1,5 posiadajace certyfikat zgodnosci CNBOP.
Budowa kabli typu HDGs jest nastgpujaca:

- zyly jednodrutowe wykonane z miedzi, o $rednicy 1,5; 2,5; 4 mm

- izolacja zyt wykonana z polwinitu PVC,

- zyly izolowane skrgcone w pary lub czworki,

- kolory zyt biaty/niebieski, biaty/pomaranczowy

- pary skrecone w $rodek,

- osrodek kabla ekranowany tasmg aluminiowa, zryla uziemiajacg jednodrutowa
miedziang ocynowang, -

powtoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego o indeksie tlenowym
>29% w kolorze czerwonym.

Przewody te zaliczamy do grupy nierozprzestrzeniajagcych ptomienia i spelniaja norme
nie palnosci PN89/E-04160/55- metoda 1 oraz DIN EN 50265-2-1.

Do instalacji w systemach DSO nalezy stosowa¢ przewody typu HTKSH PH90
1x2x1,4 posiadajace certyfikat CNBOP. Linie sygnatowe - Budowa kabli typu HTKSH jest
nastepujaca:

- zyty jednodrutowe wykonane z miedzi, o $rednicy 0,8; 1; 1,4 mm

- izolacja zyt wykonana z polwinitu PVC,

- zyly izolowane skrgcone w pary lub czworki,

- kolory zyl biaty/niebieski, bialy/pomaranczowy

- pary skrecone w $rodek,

- o$rodek kabla ekranowany tasmg aluminiowa, zryta uziemiajaca jednodrutowa miedziang
ocynowang, - powtoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego o indeksie
tlenowym >29% w kolorze czerwonym. Przewody te zaliczamy do grupy
nierozprzestrzeniajacych ptomienia i spetniajg norme nie palnosci PN89/E-04160/55-

metoda 1 oraz DIN EN 50265-2-1.

Linie glosnikowe — Linie glosnikowe zbudowaé na kablach typu HTKSH PH90 2x1,4mm?2
zgodnie z dokumentacja techniczng budowlana.

Przy przejsciach okablowania oraz elementdw instalacyjnych przez S$ciany 1 stropy
stanowigce oddzielania pozarowe pomig¢dzy strefami pozarowymi nalezy stosowaé
przepusty 1 grodzie o odpowiedniej szczelnosci 1 izolacyjnosci ogniowej. Przejscia
pojedynczych przewodéw moga by¢ zabezpieczone przez uszczelnienie kitem lub
pianka ogniochronnymi o odpowiedniej szczelnosci 1 izolacyjno$ci ogniowe;.

2.3. Przewody instalacji teletechnicznych
Stosowa¢ w wykonaniu z zylami miedzianymi, jednodrutowymi w powtoce
polwinitowej. Dla polaczen telefonicznych stosowa¢ przewody parowe YKSY. Do



pozostatych instalacji stosowa¢ przewody zgodnie z dokumentacjg projektowag oraz
z charakterystyka urzadzen.

2.4. Przewody instalacji teletechnicznych

Oprawy zasilane z centralnych baterii winny by¢ wyposazone w elektroniczne uktady
zaptonnikowe, mie¢ moduty adresowalne wspolpracujace z centralng baterig. Oprawy
oswietleniowe winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do
obrotu handlowego w budownictwie.

2.5. Rozdzielnia glowna i tablice rozdzielcze

Pod pojeciem rozdzielnicy rozumie si¢ zespdt urzadzen elektrycznych zlozony z:

aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, pomiarowej, sterowniczej i sygnalizacyjne;.

- szyn zbiorczych,

- odpowiednich potaczen elektrycznych,

- elementéw izolacyjnych,

- konstrukcji mechanicznej 1 oston
Przeznaczenie rozdzielnic to rozdziat energii elektrycznej oraz taczenie 1 zabezpieczanie
obwodoéw zasilajacych i odbiorczych.

2.5. Elektrotechniczny sprzet instalacyjny

Do elektrotechnicznego osprzetu instalacyjnego zalicza si¢ urzadzenia, ktore spetniaja
réznorodne zadania:

2.5.1. Osprzet instalacyjny — stuzy do mocowania, tgczenia oraz ochrony przed
czynnikami mechanicznymi kabli 1 przewodow.

2.5.2. Rury stalowe gwintowane — stosowa¢ nalezy, gdy rury winidurowe sztywne
moglyby ulec uszkodzeniu. Ukladane sa w nich przewody w izolacji polwinitowe] bez
dodatkowego uzbrojenia chronigcego przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rury faczone sa
przez gwintowanie. Stosowaé nalezy do zabezpieczenia linii zasilajagcych uktadanych w
piwnicach lokatorskich.

2.5.3. Rury winidurowe sztywne — chronig przewody instalowane po wierzchu w suchych
pomieszczeniach niemieszkalnych. taczenie rur realizowaé¢ przez wsunigcie do
odpowiednich ztaczek. Zakres temperatur otoczenia, w ktorych moga pracowaé , to
najczesciej od -5°C do + 60°C.



2.5.4. Rury winidurowe gietkie (karbowane) — chronig przewody instalowane pod
tynkiem. Mogg by¢ réwniez zatapiane w betonie. Rury sg tansze od sztywnych 1 wykonane
sa ze zmigkczonego winiduru. Montaz odbywa si¢ bez ztaczek, bowiem rury tnie si¢ na
odcinki wystarczajace do potaczenia sasiednich puszek i innego osprzetu.

2.5.5. Laczniki wtyczkowe — stuzg do przylaczenia do instalacji elektrycznej odbiornikéw i
urzadzen elektrycznych, przenos$nych 1 ruchomych. Sktadajg si¢ z gniazd wtyczkowych oraz
odpowiadajagcych im odpowiednich wtyczek. Sg budowane na prad znamionowy nie
przekraczajacy 125A 1 napigcie znamionowe od 250 do 750V, jako dwu-, trdj-, cztero- i
pieciobiegunowe. taczniki nie sg przystosowane do przerywania pradu i ich roztgczenie
winno odbywac si¢ w warunkach bezpradowych. W mieszkaniach nalezy instalowa¢ gniazda
jednofazowe dwu- i tréjbiegunowe podtynkowe. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac
gniazda bryzgoszczelne.

2.5.6. Laczniki instalacyjne — stuzg do taczenia odbiornikéw oswietleniowych. Budowane
sg na napig¢cie znamionowe 250V i prad znamionowy 10A.

- taczniki dwubiegunowe — do dwubiegunowego zalaczania 1 wylgczania dwoch
obowodow

- przelaczniki grupowe — do zalgczania 1 wylgczania dwoch obwodow z jednego
miejsca, przy czym jednoczesne zataczanie obwodow jest niemozliwe

- przelaczniki szeregowe (Swiecznikowe) — do zataczania 1 wylaczania dwoch
obwodow z jednego miejsca,

- przetaczniki zmienne (schodowe koncowe) — do zataczania i wylaczania jednego
obwodu z dwoch roznych miejsc taczniki dwubiegunowe — do dwubiegunowego
zalaczania 1 wytaczania jednego obwodu

- przelaczniki krzyzowe (schodowe posrednie) — do zalgczania 1 wylgczania jednego
obwodu z kilku miejsc w potaczeniu z przetacznikami zmiennymi.

W piwnicy i w pomieszczeniach mokrych stosowac osprzgt szczelny o IP min. 44. W
pomieszczeniach mieszkalnych dopuszcza si¢ stosowanie osprzetu spelniajagcego norme PN-
IEC.

2.5.7. Wylaczniki nadpradowe instalacyjne — umozliwiaja zalaczanie i1 wytaczanie
obwodu, ale ich glownym zadaniem jest samoczynne wylaczenie obwodu w przypadku
wystgpienia przecigzenia 1 zwarcia. Budowane sg na prady znamionowe do 125A przy
trwatosci od 4000 do 20000 taczen 1 zwarciowe] zdolnosci taczenia 3, 4, 5, 6 lub 10kA, a
nawet 25kA. Podstawowa formg jest forma ptaska, przystosowana do zatrzaskowego
mocowania na szynie montazowej TH-35. Wylaczniki budowane sg jako jedno-, dwu-, troj-,
oraz czterobiegunowe.

Rozlaczniki bezpiecznikowe — sa konstrukcjami dwucztonowymi i sktadaja si¢ z dwoch
zasadniczych elementow:



- podstawy, w ktorej umieszczone sg m.in. zaciski przylaczeniowe, styki wtykowe
wktadek bezpiecznikowych oraz styki gloéwne nieruchome rozlagczne wraz z
komorami gaszeniowymi,

- ruchomej pokrywy (czgsto odejmowanej od podstawy), na ktorej sa zamocowane
wkladki bezpiecznikowe wraz ze stykami ruchomymi roziacznymi, a takze
mechanizm napgdowy z dzZwignia r¢czng

2.5.8. Wylaczniki gléwne - s3 konstrukcjami umozliwiajacymi pewne rozlaczenie
zasilania. Posiadaja mozliwo$¢ wyposazenia w moduly réznicowo-pradowe z regulacja
nastawu.

2.5.9. Przybory instalacyjne — shuza do przylaczania odbiornikéw elektrycznych i
sterowania nimi oraz zabezpieczenia obwodow w instalacjach elektrycznych.

2.6. Rury i przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane 2z materiatdw trudnopalnych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie 1 odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury
na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit §ciskajacych, z jakimi
nalezy si¢ liczy¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub
powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchni¢ dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.
Na przepusty kablowe nalezy stosowaé rury stalowe wg PN-H-74219 i rury z tworzyw
sztucznych wg PN-C-89205.

2.7. Opis urzadzen instalacji DSO

System ABT-Venas sktada sie z modutow 1 mozliwa jest dowolna rozbudowa. System
posiada mozliwos¢ wyzwalania komunikatéw automatycznych zapisanych w pamigci
nielotnej za pomocg centrali SSP, jak réwniez nadawania komunikatéw przez mikrofon
strazaka, ktory posiada najwyzszy priorytet nadawania. Poszczeg6lne elementy systemu z
wylaczeniem glo$nikow oraz pulpitu mikrofonu strazaka montowane sg w szafie metalowej
typu rack w pomieszczeniu portierni.

* Menadzer systemu ABT-V2000

Menadzer systemu jest mikserem matrycujacym  sygnaly  wejsciowe,  ktory
przyporzadkowuje sygnaly wejsciowe czterem szynom audio 1 pelni role glownego
sterownika Dzwickowego Systemu Ostrzegawczego. Mozna wpig¢ do niego do 8
moduléw wejsciowych audio. Menadzer systemu steruje adresowaniem sygnatlu audio,
priorytetami 1 urzadzeniami peryferyjnymi, podczas gdy programowanie ustawien sygnatow
wejscia 1 wyjscia dokonywane jest przez komputer PC. Dzigki mozliwo$ciom menadzera
systemu potaczonym z oprogramowaniem mozna archiwizowac list¢ do 2000 zdarzen i
awarii, odczytujac je na komputerze PC lub wydrukowac.



* Modutl wejsciowy mikrofonu ABT-V200MWM

Modut wejsciowy mikrofonu jest przeznaczony do podtaczenia mikrofonu strefowego lub
mikrofonu strazaka. Modut ten wpinany jest do jednego ze slotow w menadzerze systemu.

* Plyta zapowiedzi gtosowych ABT-V200PZG

Ptyta zapowiedzi glosowych, ktora dziata na zasadzie playbacku, czyli odtwarzania
wczesniej nagranych komunikatéw. Modul ten wpinany jest do menadzera systemu.

* Mikrofon strazaka ABT-V200MS

Mikrofon przeznaczony jest specjalnie dla Dzwigkowego Systemu Ostrzegawczego ABT-
Venas. Umozliwia zarowno nadawanie komunikatow alarmowych jak 1 ogdlnego
zastosowania. Ponadto mikrofon strazaka ABT-200MS jest dedykowany do obstlugi przez
osoby prowadzace akcje ratowniczo-gasnicza. Moze by¢ stosowany takze do nadawania
komunikatéw w warunkach normalnych.

* Rozszerzenie mikrofonu ABT-V210RM

Rozszerzenie mikrofonu jest pulpitem z 10 przyciskami i ma na celu zwigkszenia
liczby klawiszy funkcyjnych mikrofonu strazaka. Kazdy klawisz moze by¢ dowolnie
programowalny co oznacza, ze mozna mu przypisa¢ rozne funkcje sterownicze takie jak
np. wybor strefy lub funkcji a takze funkcje diagnostyczne np. wskazywanie rodzaju
uszkodzenia systemu.

« Scienny uchwyt pulpitéw mikrofonowych

Scienny uchwyt pulpitow mikrofonowych umozliwia podwieszenie mikrofonu wraz z
rozszerzeniami na §cianie.

* Jednostka kontroli ABT-V2000JK

Jednostka kontroli jest sekcja matrycowa sygnatéw wyjsciowych, ktéra przyporzadkowuje
sygnaty audio z czterech szyn poszczegdlnym strefom. W systemie moze pracowa¢ do 5
jednostek kontroli facznie. Mozna instalowa¢ w sumie 10 modutéw wyjsciowych 1 modutow
sterowania w pojedynczej jednostce kontroli.

* Impedancyjny modut kontroli dwoch linii gtosnikowych ABTV 200IMK2

Impedancyjny modul kontroli dwodch linii gltosnikowych jest modutem wyjsciowym
sygnatu audio Dzwickowego Systemu Ostrzegawczego, dokonujacym jednoczes$nie
pomiaru impedancji dwodch niezaleznie linii glo$nikowych. Wykrywa on zwarcia i
przerwy w linii glo$nikowej (poprzez pomiar impedancji) oraz zwarcie do ziemi. Modut ten
wpinany jest do jednostki kontroli. Modut ten umozliwia wykonywanie linii
odgateznych 1 pozwala na elastyczna rozbudowe systemu bez konieczno$ci prowadzenia
catej linii od glosnika do gtosnika.

» Wzmacniacz mocy 4x60W ABT-V2064WM

Wzmacniacz mocy 4x60W 100V posiada 4 kanaly audio po 60W kazdy. Do
wzmacniaczy mocy wpina sie moduty wejsciowe wzmacniacza mocy, po jednym na kanat
audio.

* Modutl wejsciowy wzmacniacza mocy ABT-V200MWW

Modut wejSciowy wzmacniacza mocy dla wzmacniaczy mocy typu: 4x60W, 2x120W,
1x240W, 1x420W.



* Rama zasilaczy ABT-V2000RZ

Rama zasilaczy umozliwia montowanie zasilaczy w szafie RACK. W jednej ramie mozna
instalowa¢ do 3 zasilaczy.

* Zasilacz ABT-V200Z

Zasilacz posiada 2 kanaly wyjsciowe pradu statego DC. Zasilacze stosuje sie w
liczbie odpowiadajacej wymaganej catkowitej mocy systemu.

* Jednostka zarzadzajaca systemem zasilania ABT-V2000JZ

Jednostka zarzadzajagca systemem zasilania dostarcza napig¢cie stale z moduléw
zasilaczy do kazdego urzadzenia Dzwickowego Systemu Ostrzegawczego. Do jednostki tej
podiacza sie baterie akumulatoréw zasilania rezerwowego. Jednostka w trakcie tadowania
akumulatoréw mierzy ich temperatur¢ i odpowiednio kompensuje napi¢cie tadowania. W
momencie braku napigcia stalego z modutow zasilaczy, spowodowanego przerwa w
zasilaniu sieciowym, jednostka zarzadzajaca systemem zasilania automatycznie przylacza
urzadzenia systemu do rezerwowej baterii akumulatorow.

* Nascienny lub nastropowy metalowy glto$nik pozarowy MCR-SWSM6

Nascienny lub nastrojowy, metalowy glosnik pozarowy moc: 9/6W; 100V z kostka
ceramiczna 1 bezpiecznikiem termicznym; certyfikat CNBOP; SPL(1w/1m):91dB, kat
pokrycia (1kHz): 170°; pasmo przenoszenia 150Hz-18000Hz; kolor: biaty (RAL 9003).

* Sufitowy metalowy gtos$nik pozarowy MCR-SQCM1806

Sufitowy, metalowy glosnik pozarowy moc: 9/6W; 100V z kostka ceramiczna i
bezpiecznikiem termicznym; certyfikat CNBOP; SPL(1w/1m):92dB, kat pokrycia (1kHz):
140°; pasmo przenoszenia 100Hz-20000Hz; kolor: biaty (RAL 9003).

Rozmieszczenie i dobor glosnikow

Gtosniki rozmieszczono w obiekcie w taki sposob, aby zapewni¢ w kazdym punkcie
obiektu, w ktorym moga stale przebywac ludzie wymagany przez normy poziom glo$nosci
oraz wspotczynnik zrozumiatosci komunikatéw. Gtosniki montowac zgodnie z wytycznymi
opracowanymi przez CNBOP oraz zawartymi w DTR. Glosniki mocowa¢ do konstrukeji
stalowych poprzez kotki gwintowane M6 Hilti, osadzane bezposrednio w stali lub
dyblami stalowymi do betonu. Glosniki do stropéw podwieszanych mocowaé w taki
sposob aby zapewni¢ jednoczesnie mocowanie zabezpieczajace do stropu wlasciwego za
pomoca zwieszaka wykonanego z linki stalowej. Przed zamknigciem 1 zawieszeniem
gtosnikow nalezy wykona¢ zwory na glo$nikach w celu wybrania odpowiedniej mocy
koncowej w miejscu tym nalezy takze szczegdlnie zwroci¢ uwage na polaryzacje glosnika,
powinna by¢ ona jednakowa dla wszystkich glosnikow. Odgatezienia linii wykonywac
poprzez puszki metalowe PIP ,,W2” wyposazone w ceramiczng kostk¢ odgalezng.
Lokalizacje glto$nikéw podano na planach poszczegodlnych poziomach obiektu.

2.7. Ochrona odgromowa i przepieciowa

Ochrona odgromowa — istniejaca.



Ograniczniki przepie¢ — s3 to urzadzenia przeznaczone do utrzymywania przepig¢ w
instalacjach elektrycznych na dopuszczalnym poziomie. Stosowaé ochronniki przepigc¢
zgodnie z dokumentacja.

2.8. Opis urzadzen instalacji sygnalizacji pozarowej SSP

2.8.1 Czujki alarmowe

Procesorowa, optyczna czujka dymu DOR-4046 jest przeznaczona do wykrywania
widzialnego dymu, powstajacego w poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy materiat
jeszcze sie tli, a wiec na ogot dlugo przed pojawieniem sie otwartego ptomienia 1
zauwa3alnym wzrostem temperatury. Czujka DOR-4046 jest czujka analogowa, z
automatyczna kompensacja czutosci, tzn. utrzymujgca stala czulo$¢ przy postepujacym
zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach ci$nienia jak rownie3 kondensacji pary
wodne;j.

Procesorowa, optyczno-temperaturowa czujka DOT- 4046 jest przeznaczona do
wykrywania dymu 1 wzrostu temperatury, towarzyszacych powstawaniu pozaru we
wczesnym stadium jego rozwoju. Wbudowane dwa sensory: dymu i ciepta, pozwalaja na
stosowanie czujki w pomieszczeniach, gdzie w przypadku powstania pozaru moze
pojawi¢ sie widzialny dym lub nastgpowaé wzrost temperatury albo oba czynniki
jednoczesnie. Czujka jest przydatna do wykrywania wszystkich rodzajow poSaréw (od TF1
do TF6). Czujka DOT-4046 jest czujka analogowa, z automatyczna kompensacja czuto$ci,
tzn. utrzymujaca statg czuto$¢ przy postgpujacym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy
zmianach ci$nienia jak roéwniez kondensacji pary wodnej. Czujki DOT-4046 moga
pracowa¢ wylacznie na liniach/petlach adresowalnych central sygnalizacji pozarowej
systemu.

2.8.2 Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP).

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M 1 ROP- 4001MH sa przeznaczone do
przekazywania informacji o pozarze do wspotpracujacej centrali sygnalizacji pozarowe;j
przez osobe, ktéra zauwazyta pozar i r¢cznie uruchomita ostrzegacz. Re¢czne ostrzegacze
moga pracowa¢ wylacznie na liniach/petlach dozorowych central interaktywnego systemu
sygnalizacji pozarowej. Ostrzegacz ROP-4001M przeznaczony jest do montazu wewnatrz
obiektow natomiast ROP 4001 MH — na zewnatrz obiektow.

2.8.3 Element kontrolno — sterujacy EKS-4001.

Elementy kontrolno - sterujace EKS-4001 sa przeznaczone do uruchamiania (stykami
przekaznika) na sygnat z centrali, urzadzen alarmowych i przeciwpozarowych, np.
sygnalizatorow, klap dymowych, drzwi przeciwpozarowych itp. Umozliwiaja kontrolowanie
sprawnosci sterowanego urzadzenia i poprawno$ci jego zadziatania. Maja dodatkowe
wejscie kontrolne do nadzoru nie zwigzanych ze sterowaniem urzadzen lub instalacji.
Elementy EKS-4001 mogg pracowa¢ wylacznie w adresowalnych liniach/petlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu. Uruchomienie przekaznika w elemencie



kontrolno - sterujagcym nastepuje na rozkaz przestany z centrali 1 jest sygnalizowane
rozblyskami jego czerwonej diody $wiecacej. Skasowanie alarmowania centrali
powoduje powrotne przetaczenie zestykow przekaznika. Jest mozliwe blokowanie
przetaczenia przekaznika w uzasadnionych przypadkach jak réwniez programowe
wprowadzanie zwloki czasowej w jego zadziataniu. Uklad elektroniczny elementu
EKS-4001 kontroluje dwa niezalezne wejScia na zwarcie lub rozwarcie (do wyboru)
dotaczonych do nich bezpotencjalowych zestykow zewnetrznych urzadzen, ktérych
przetaczenie centrala sygnalizuje jako alarm techniczny. Element kontrolno - sterujacy
posiada rozbudowane oprogramowanie, umozliwiajgce jego elastyczne wykorzystanie w
roznych zastosowaniach. Wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Kodowanie
adresu elementu odbywa sie automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany jest
w jego nieulotnej pamigci.

2.8.4 Pozarowe urzadzenia alarmowe
W zawigzku z projektowanym system DSO nie projektuje si¢ dodatkowych sygnalizatoréw
akustyczno-optycznych.

2.8.5 Zasilacz dla ochrony przeciwpozarowej

Urzadzenia przeciwpozarowe stluzg ochronie Zzycia i mienia. Zasilacz powinien spetniac
normy EN54-4 oraz EN12101-10 , potwierdzone stosownym certyfikatem CNBOP. Powinny
posiadac:

e odpornos¢ na trudne warunki pracy (-25...+75°C, 1P44)

o sygnalizacja wysokiej rezystancji obwodu bateryjnego oraz mozliwos¢ odczytu
aktualnej warto$ci rezystancji

e komunikacja RS232/485

e niska awaryjno$¢ (0,5% w ciagu trzech lat)

e dwa wyjscia

o metalowa szafka wiszaca z zamkiem, miesci bateri¢ akumulatorow

o zespot sygnalizacji §wietlnej LED stanu pracy zasilacza

o sygnalizacja zdalna: uszkodzenie sieci i uszkodzenie baterii (dla kazdego rodzaju
dostegpne trzy styki przekaznika)

e zabezpieczenia przecigzeniowe obwodow wyjsciowych i baterii

e wewngetrzny rozlacznik glebokiego roztadowania

e wejscie alarmu zewngtrznego

e wewngtrzna sonda temperaturowa

2.9 Odbior materialow na budowie

- materiaty na budowe nalezy dostarcza¢ tacznie ze $wiadectwami jakoS$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego

- dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodnos$ci z danymi producenta



- w razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatdéw
nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez inzyniera
(dozor robdt technicznych)

- materiaty nie spetniajagce wymagan nie beda uzyte

2.10 Skladowanie materialow na budowie

Materiaty takie jak: mufy, glowice kablowe, folia powinny by¢ przechowywane
jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, tj. w zamknietych 1 suchych.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn i
sprze¢tu:

- spawarki transformatorowe;j,

- recznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otworéw do & 15¢m,

- zespotu pradotworczego trojfazowego, przewoznego 20kVA

- przyrzadoéw pomiarowych okablowania strukturalnego,

- Srodkéw tacznosci bezprzewodowe;.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST.
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢gpujacych srodkow
transportu:
- samochodu dostawczego,
- przyczepy do przewozenia kabli,

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych materiatow 1 elementow oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem si¢ na $rodkach transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST.



5.2. Ukladanie przewodow w instalacjach elektrycznych

W budownictwie stosownie do dokumentacji technicznej wykonywac instalacje
w rurach instalacyjnych pod tynkiem, w rurach stalowych i z tworzywa PVC na tynku,
wtynkowa, w S$cianach szkieletowych, w prefabrykowanych bruzdach, zatapiana w
konstrukcjach wylewanych, we wngkach kablowych. Szczegétowe wymagania dotyczace
uktadania przewodéw obejmuje -PN-IEC 60364-5-523.

5.2.1. Instalacja w rurach instalacyjnych — pod tynkiem jest klasyczng metoda uktadania
przewodow w przypadku stosowania rur PVC, dla linii zasilajacych przechodzacych przez
piwnice lokatorskie nalezy stosowac rury stalowe.

5.2.2. Instalacja wtynkowa — polega na uktadaniu specjalnych przewodow na $cianach lub
sufitach 1 pokryciu warstwg tynku. Zaleta instalacji jest niski koszt i szybki montaz.
Stosowanie w budownictwie lekkich, szkieletowych $cian dzialowych przyczynia si¢ do
stosowania instalacji w tych $cianach.

5.2.3. System wnek kablowych — zespot elektrycznych linii pionowych, to nowoczesny
sposob rozprowadzenia energii elektrycznej w budynkach . System ten mozna stosowac bez
wzgledu na rodzaj konstrukcji budynku. We wnekach o prostokatnym przekroju
poprzecznym sg prowadzone obwody instalacji elektrycznych (WLZ) oraz umieszczone
liczniki, zabezpieczenia, gniazda wtyczkowe i oprawy o§wietleniowe.

5.2.4. Instalacja w listwach/ korytkach rurach instalacyjnych — na tynku, metoda
uktadania przewodéw w listwie mocowanej do $ciany lub sufitu, wraz z kompletem
naroznikow 1 estetycznych taczen takich listw. Przewody umieszczone wewnatrz listwy,
ktora posiada przykrycie spetniajace role poza estetyka, ochrony podstawowej (obudowy).

5.3. Wykonanie robot instalacyjnych

- zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.4. Ukladanie przewodow

Przewody nalezy uklada¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 i1 Dokumentacja
Projektowa.

5.4.1. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

1. Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do wulozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w
sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i1 technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji.



2. Przy ukfadaniu przewodow na uchwytach: odleglo$ci migdzy uchwytami dla przewodow
kabelkowych nie powinny by¢ wigksze niz 0,5 m. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢
takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledow estetycznych byly jednakowe, uchwyty
migdzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktorego dany przewod jest
wprowadzany oraz aby zwisy przewodoéw mi¢dzy uchwytami nie byly widoczne

3. Przy uktadaniu przewodéw na specjalnie utworzonych podtozach:

- na przygotowanej trasie nalezy mocowac¢ do konstrukcji budowlanych podtoza specjalne
(korytka, wsporniki i.t.p.); mocowanie to wykonuje si¢ zgodnie z projektem 1 odpowiednimi
instrukcjami,

- po sprawdzeniu jako$ci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami montazu

- na podlozach tych nalezy uklada¢ przewody kabelkowe; w zalezno$ci od  wymagan
okreslonych w projekcie, rodzaju przewodow kabelkowych oraz kierunku trasy
(poziomego, pionowego ) moga one by¢ ukladane "luzem" lub mocowane.

5.4.2. Przejscia przez $ciany i stropy

1. Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany stropy  i.t.p.
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

2. Przej$cia wymienione wyzej nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzacych przez podlogi musza by¢
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony
przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, z tworzyw sztucznych,
ksztattowniki, korytka i.t.p.

4. W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podtozy (korytka, drabinki) przejscia te
muszg by¢ dostosowane do wymiardw podtozy. Zaleca si¢, aby w takich przypadkach
otwory do przej$s¢ byly wykonywane przy robotach budowlanych.

5. Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe muszg by¢ uszczelnione masg niepalng o
wymaganej odporno$ci ogniowe;.

5.6. Polaczenia wyrownawcze miejscowe
W tazienkach nalezy stosowaé miejscowe potaczenia ekwipotencjalizacyjne w celu
zapewnienia wlasciwej ochrony od porazen.

5.7. Ochrona przepig¢ciowa

Ogolne zasady ochrony instalacji elektrycznych przed przepigciami atmosferycznymi
przenoszonymi przez rozdzielcza sie¢ zasilajaca oraz przed przepigciami generowanymi
przez urzadzenia przytaczone do instalacji zostaty zawarte w normie PN-IEC 60364-4-43.
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowane w instalacji elektrycznej
ograniczniki przepig¢ powinny wytlumi¢ przepigcia do wartosci ponizej poziomu
wytrzymatos$ci udarowej urzadzen elektrycznych 1 elektronicznych zasilanych z danej



instalacji. Wymagane znamionowe napi¢cia udarowe wytrzymywane przez urzadzenia (w
zaleznosci od napigcia znamionowego i uktadu sieci) zawarte zostalty w normie.

W rozdzielni gtéwnej nalezy zainstalowa¢ ogranicznik przepi¢¢ klasy B+C typu SP Moeller,
przed przepigciami atmosferycznymi indukowanymi, przepigciami faczeniowymi wszelkiego
rodzaju, przepigciami przepuszczonymi przez ograniczniki.

5.8 Ochrona przeciwporazeniowa

1. Przewody sieci ochronnej 1 wuziemiajgce przylaczone do staltych urzadzen
elektrycznych lub nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy uktada¢ w sposob staty.
2. Ukladanie i taczenie izolowanych przewodow wielozylowych, w ktérych jedna z zyt
spetnia funkcje przewodu ochronnego, nalezy wykona¢ wg. wymagan podanych w pkt. 1.6. a
ponadto

a)potaczenia $rubowe nalezy wykona¢ $rubami o $rednicy co najmniej 10 mm ze stali
odpornej na korozje lub odpowiednio przed nig zabezpieczonych,

b) potaczenia srubowe nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ponad nakretke wystawaty co
najmniej dwa zwoje gwintu S$ruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokrecié i
zabezpieczy¢ podktadka sprezysta przed samoczynnym rozluznianiem,

c)powierzchnie stykowe potaczen srubowych nalezy przed dokrgceniem oczysci¢ i pokry¢
wazeling bezkwasow3.

3. Zaciski ochronne nalezy wykona¢ nastgpujaco:

a) zacisk ochronny powinien by¢ na state przymocowany do chronionych urzadzen i maszyn
elektr. badz innych przedmiotow objetych dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa,

b) zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz r6zni¢ si¢ barwg kontrastujaca z
barwa urzadzenia, do ktdrego jest przymocowany,

¢) zaciski ochronne powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt. 2.

4. Oznakowania barwne nalezy wykonywa¢ wg "PN - 81/E - 05023 Urzadzenia
elektroenergetyczne. Oznaczenie barwami przewodow gotych oraz izolacji zyt
ochronnych 1 zerowych w przewodach i kablach." w nastepujacy sposob:

a) przewdd neutralny oraz przewod uziemiajacy uziemienia roboczego — oznakowaé barwa
jasnoniebieska

b) przewody ochronne - oznakowa¢ kombinacjg barwy zielonej 1 zo6ttej. Oznakowanie to
realizowa¢ przez naniesienie przylegajacych do siebie zielonozoéitych paskow o
szerokosci od 15 do 100 mm kazdy. Izolacja zyt powinna by¢ zabarwiona tak, aby na
koncach przewodu na dtugosci 15 mm jedna z barw pokrywala co najmniej 30%, lecz nie
wigcej niz 70%powierzchni, a druga pokrywata pozostata cze$¢ powierzchni przewodu,

c) kombinacja barw zielonej i zottej nie moze by¢ stosowana do innych celéw poza
wyr6znianiem przewodu petnigcego funkcje przewodu ochronnego,

d)dopuszcza si¢ stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku nie-moznos$ci
zabarwienia przewodow.

5. Montaz urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j



a) Wszystkie state urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporaze-niowej nalezy
umocowac 1 przylaczy¢ na state. Aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
nalezy umocowa¢ za pomoca S$rub lub wkretow do tablic rozdzielczych lub plyt
montazowych.

b) Przylaczenia przewoddéw ochronnych i roboczych do wlasciwych obwodow
aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wylacznie poprzez
zaciski laczeniowe tych aparatow.

c) Przewody ochronne w sieci, w ktorej zastosowano wytaczniki przeciwpora-zeniowe
roznicowo-pradowe, nalezy izolowa¢ jak przewody robcze. Przewodow roboczych nie
wolno uziemia¢ za wylgcznikiem ani laczy¢ z przewodem ochronnym za lub przed
wylacznikiem.

d) Gniazda wtyczkowe instalacji na napigcie obnizone ochronne powinny si¢ réznic¢
od gniazd wtyczkowych na nie obniZzone napigcie robocze tak, aby wtyczki przyrzadow
ruchomych na napigcie obnizone nie pasowaly do gniazd na napigcie nie obnizone.

6. Proby montazowe

a) Po wykonaniu instalacji 1 urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna byc¢
przeprowadzona proba montazowa, tj.:

-ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe] wraz z
urzadzeniami i1 aparatami wchodzacymi w jej sktad,

- pomiary rezystancji uziemien,

b) Na  podstawie  ogledzin  wykonanej instalacji  dodatkowej  ochrony
przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢, czy zostala ona wykonana zgodnie z
dokumentacjg techniczng i niniejszymi wymaganiami. W szczegdlnosci nalezy sprawdzic :

- prawidtowos$¢ potaczen przewodoéw ochronnych,

- rodzaje 1 wymiary poprzeczne przewodow ochronnych oraz jako$¢ wykonanych potaczen i
przylaczen,

- oznakowanie barwne przewodow ochronnych,

- prawidlowo$¢  umocowan  urzadzen @ i aparatow dodatkowe;j ochrony
przeciwporazeniowej oraz ich potaczen z instalacja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca powinien zadba¢, aby jako$¢ materiatow, urzadzen i1 montazu byta
zgodna z Dokumentacja  Projektowa, niniejsza specyfikacja i poleceniami InZzyniera
(Inspektora nadzoru) .

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.



Po pozytywnym zakonczeniu badan lub inspekcji, Wykonawca przedstawi inzynierowi dwa
egzemplarze swiadectwa badan z jego wynikami.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi
wszystkie $wiadectwa jakosci 1 atesty stosowanych materiatdw. Materiaty bez tych
dokumentow nie mogg by¢ wbudowane.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Trasy przewodowe

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich tras
z Dokumentacja Projektowa. W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg z
dokumentacja jak rowniez ich wymiary: szerokos$¢ i glebokos¢.
6.3.2. Ukladanie przewodow

Podczas uktadania przewodéw 1 po zakonczeniu robdot kablowych nalezy
przeprowadzi¢ nast¢pujace pomiary: zgodno$¢ z trasg opracowang w dokumentacji oraz
zblizenia i1 skrzyzowania z innymi instalacjami.

6.3.3. Sprawdzenie ciaglosci zyl

Sprawdzenie ciaglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy
wykonywa¢ przy uzyciu przyrzadow o napigciu nie przekraczajacym 24V. Wyniki
sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jezeli
poszczegblne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

6.3.4. Proba napieciowa izolacji

Probie napigciowej izolacji powinny zosta¢ poddane linie kablowe o napigciu
znamionowym powyzej 1kV. Probg napigciowa nalezy wykona¢ pradem statym.
Prad uplywowy nalezy mierzy¢ oddzielnie dla kazdej z zyt. Wyniki proby napigciowej
nalezy uzna¢ za dodatni jezeli:

- izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min., bez przeskoku, i bez objawow
przebicia, napigcie probiercze o wartosci rownej 0,75 napigcia probierczego kabla wg
PN-E-90250 i PN-E-90300,

- warto$¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyl nie przekroczy 300puA/km 1 nie
wzrasta w czasie ostatnich 4 minut badania, w liniach o dlugo$ci nie przekraczajace;j
300m dopuszcza si¢ wartosci uptywu 100pA.



7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar powykonawczy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz
ewentualne, dodatkowe ustalenia wynikle w czasie budowy.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla uktadania przewodow jest metr, a dla montazu osprzgtu,

opraw oswietleniowych 1 aparatow jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuje:

wytyczenie trasy,

demontaze,

koszt materialow,

dostarczenie materiatow,

ulozenie WLZ,

utozenie rur ochronnych,

utozenie kabli i przewoddw elektrycznych i teletechnicznych,.
montaz rozdzielnic,

montaz aparatury elektrycznej,

montaz wyposazenia tablic i rozdzielni,

montaz zabezpieczen roznicowo-pradowych,

montaz zabezpieczen nadpradowych,

montaz puszek odgaleznych,

montaz tacznikow,

montaz gniazd,

montaz opraw o$§wietleniowych,

montaz czujek alarmowych,

montaz urzadzen instalacji teletechnicznych,

montaz elementdw instalacji okablowania strukturalnego,
montaz wytacznikéw gtownych pradu,

montaz o$wietlenia awaryjnego,

montaz wyposazenia szafy serwerowej,

- montaz urzadzen instalacji przyzywowe;,
przygotowanie przewodow okablowania strukturalnego, Iacznie

patchcod’ 6w,

7Z montazem



- ulozenie oprzewodowania linii gtosnikowych systemu DSO,
- montaz i podigczenie glosnikow systemowych DSO,
- konfiguracja i uruchomienie systemu DSO w wybranym obszarze,
- przeszkolenie personelu obstugi obiektu w zakresie uzytkowania systemu DSO,
- montaz elementow instalacji SSP,
- montaz oprzewodowania instalacji SSP,
- montaz czujek alarmowych SSP,
- montaz przyciskow ROP instalacji SSP,
- montaz elementoéw kontrolno- sterujgcych instalacji SSP,
- montaz urzadzen z potwierdzeniem posiadania certyfikatu CNBOP (w przypadku
jego wymagania),
- montaz polaczen wyréwnawczych lokalnych,
- prace kontrolno-odbiorcze
- uruchomienie, przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
- dokonanie petnego odbioru,
- uporzadkowanie terenu z odpadéw powstalych podczas budowy z materiatlow
Wykonawcy,
- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;,
- koszt nadzoru uzytkownika,
- inne wszelkie prace niezb¢dne do wykonania instalacji elektrycznej i teletechniczne;j
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i aktualng wiedza techniczna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC-60364-1 Kryteria doboru przewodow w instalacjach

PN-IEC-60364-5-52  Wymagania odnosnie minimalnych przekrojow stosowanych w
instalacjach

PN-IEC-60364 [18] Dobor przewoddéw ochronnych i neutralnych

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-IEC-439-2:1997  Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe

PN- HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

PN- HD 60364-4-41 2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cz¢$¢ 4.41. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa--Ochrona  przed  porazeniem

elektrycznym.
PN-IEC-60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Ochrona  przed  skutkami

oddziatywania cieplnego

PN-IEC-60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym



PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne

PN-IEC-60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC-60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dlugotrwate
przewodow

PN-IEC-60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. — Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza

PN-IEC-60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed

przepigciami
PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg§¢ 5-54: Dobor i1
montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody

ochronne i1 przewody potaczen ochronnych
PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czgs¢ 5-55:
Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie —
Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe 1 instalacje o§wietleniowe
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie
PN-86/E-05003/01; PN-86/E-05003/02; PN-89/E-05003/03 Instalacje odgromowa
PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Cz¢s$¢ 1: Zasady ogolne
- Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja
PN-E-05010:1991 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w  obiektach

budowlanych
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
PN-88/B-01039 Wymiary obrzezy wnek dla elektroenergetycznych urzadzen
rozdzielczych
PN-EN 12464-1:2004 Os$wietlenie miejsc pracy — Czes$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia — O$wietlenie awaryjne

PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie- O$wietlenie miejsc pracy- Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-IEC-60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne 1 taczenie

PN-IEC-60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkdw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym



PN-HD-60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanng lub prysznic

PN-ISOS421-3-.1997 Ochrona przeciwpozarowa - wykrywanie pozaru i alarmowanie.
Terminologia (identyczna z norma ISO 8421-3-1989)

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej - Wprowadzenie (identyczna z
normg EN54-1:1996)

PN-E-08350-2:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej - centrale sygnalizacji pozarowej
(opracowanie w oparciu o projekt normy EN 54-2:1997).

PN-E-08350-14:1997 Systemy sygnalizacji pozarowej - Wytyczne projektowania,
wykonywania, odbioru, uzytkowania 1 konserwacji instalacji
(opracowanie w oparciu o projekt normy EN 54-14:2000).

PN-EN 60849: 2000  Dzwickowe systemy ostrzegawcze - projekt opracowany w oparciu o
EN 60849:1998

PN-EN 50130-4:2001 Systemy alarmowe - kompatybilno$¢ -elektromagnetyczna -
norma grupy wyroboOw - wymagania dotyczace odpornosci
urzagdzen systeméw alarmowych pozarowych, wlamaniowych 1
osobistych (identyczna z EN-50130-4:1995)

PN-ISO 8421-3:1997 Ochrona przeciwpozarowa - wykrywanie pozaru i alarmowanie.
Terminologia ( identyczna z norma ISO 8421-3-1989)

PN-92/M-51004/05 Czesci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej —
Czujki temperatury- Punktowe czujki z jednym elementem o progu
statycznym.

PN-92/M-51004/06 Czesci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej —
Czujki temperatury — punktowe czujki rézniczkowe bez elementu o
statycznym progu zadzialania.

PN-92/M-51004/09 Czeéci  skladowe  automatycznych — urzadzen — sygnalizacji
pozarowej - Badania przydatnosci w warunkach testowych.

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej — Wprowadzenie ( identyczna z
normg EN-54-1:1996)

PN-E-08350-2:1998  Systemy sygnalizacji pozarowej — centrale sygnalizacji
pozarowej (  opracowanie w oparciu o projekt normy
EN 54-2:1997).

PN-E-08350-3:1999  Systemy sygnalizacji pozarowej — pozarowe sygnalizatory
akustyczne ( opracowanie w oparciu o projekt normy

EN 54-3:1999).

PN-E-08350-4:1997  Systemy sygnalizacji pozarowej — Zasilacze ( opracowanie Ww
oparciu o projekt normy EN 54-4:1997).

PN-E-08350-5:1999  Systemy sygnalizacji pozarowej — Punktowe czujki ciepta (
opracowanie w oparciu o projekt normy EN 54-5:1997).



PN-E-08350-7:2000

PN-E-08350-14:1997

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czujki dymu - czujki
punktowe dziatajace z wykorzystaniem $wiatla rozproszonego,
Swiatta przechodzacego lub jonizacji ( opracowanie Ww oparciu o
projekt normy EN 54-7:1997).

Systemy sygnalizacji pozarowej — Wytyczne projektowania,
wykonywania, odbioru, uzytkowania i1 konserwacji instalacji
(opracowanie w oparciu o projekt normy EN 54-14:2000).



