oy Marka stalowa M1 z L120x12046:240 mm 7 KLINICZNY ODDZIAL NEUROLOGICZNY i UDAROWY
O *éruby wklejane min 4M12-125 1 37 - I PIETRO, SKRZYDtO ZACHODNIE

/ — WSS OLSZTYN, UL. ZOtNIERSKA 18

\ 0 Marka stalowa M1 z L120x120x6-240 mm RUSZT POD CENTRALE WENTYLACYIJNA
+$ruby wklejane min 4M12-125 @ skala 1:10/25
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1. RYSUNEK ROZPATRYWAC Z PLANEM SYTUACYINYM ARCHITEKTONICZNYM | INSTALACYINYM.
2. NINIEJSZY RUSZT DOTYCZY MOCOWANIA CENTRALI O CALKOWITEJ WADZE MAX 500,0 kg
- 3. Dtugosci belek skorygowa na miejscu wbudowania
N 4. Proponowana kolejnos¢ montazu rusztu podsyfitowego:
- wytrasowat lokalizacje belek na stropie ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
- - wstepnie zamocowac marki stalowe w stupach w podciagach, stropie (wklejane na gtebokos¢ min 10,0 cm 5 5 m _1E |¢ e Masa
= $ruby M12-125  nierdzewne, po min 4 éruby /marke g |H|s 2 g 2 il g m 5| 2 E [Jeanost | mement | catow 2
] - odpowiednio przycia¢ belki rusztu i przyspawac do ww marek & 8 |8 ° kg/ml | kel kgl
- wklei¢ $ruby mocujace marki podporowe (min 2 $ruby w strop od spodu, min 2 sruby w stup, podciag) 1] L120x120x6 [smsmeresaso | 3 | 1 [ 3 [ 240 | 1074 [ 258 | 773
- ruszt _Qoa nm:ﬁm_.m_m BOnoémm EN swa O_Sm_.: 2 Rp 120x60x5 S235JRG1 (S3SX) 1 1 1 3319 12,84 42,62 42,62
. . N 3 Rp 120x60x5 S235JRG1 (S3SX) 1 1 1 3113 12,84 39,97 39,97
- uzupetnic pouszkadzane powtoki antykorozyjne na elementach stalowego rusztu 2T 50505 Temmeimme | 2 | 5 90 4 | 577 | 151 | 5.08
T , , , g - 5. Ewentualne watpliwosci dotyczace wykonania konstrukcji obiektu zgodnie z dokumentacjg zgtosic przed § |, [B] Re120x60x5 |mmmeimo| 1 | 1 | 1 5100 | 1284 | 6548 | 6548
. . . rozpoczeciem robot Eo‘.mwﬁm:ﬁos\_. 2 6 | Rp120x60x5 | sz3mrei(sesx) | 1 1 1 |4300 [ 12,84 | 5521 55,21
mm_ _Am _meoxmoxmu \_ ,mMB @ 6. Elementy stalowe oczyécic do stopnia czystosci Sa 2 1/2 i zabezpieczy¢ antykorozyjnie (do klasy min.C2). Klasa 7| Rp120x60x5 |examoieso | 1) 1 | 1 | 1820 | 1284 | 2337 | 23,37
. P 8 Rp 120x60x5 S235JRG1 (St3SX) 1 1 1 1640 12,84 21,06 21,06
I wykonania konstrukcji min.3. 9 | Rp 120x60x5 | sommorasa | 1 | 1 | 1 | 980 | 1284 | 1258 | 12,58
7. Spoiny nieopisane wykonac na catej dtugosci styku: 10| Rp80x60x5 | szmei(sasx | 2 | 1 | 2 | 1820 | 9,70 | 17,65 | 3531
-s. pachwinowe 0,7 gr. Scianki cienszego z faczonych elementow Masa laczna elementow [kg] 318.41
* L ki , i : I t6 Dodatek na spoiny 2,0% [kg] 6,37
900 - 1880 - 620 -s. czotowe gr. Scianki cienszego z faczonych elementow Wasa calkowita [kg] 32478

8. PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTOW SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYKAZY.
9. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE -OCYNKOWANE PLUS FARBA NAWIERZCHNIOWA OGOLNEGO

IASTOSOWANIA \ ELEKTRODA ER 1.46
10. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACII OBIEKTU MUSZA POSIADAC ATESTY STWIERDZAJACE ICH m|_|> _I m N w m;— xm H Am.ﬁw MXV

PRZYDATNOSC W BUDOWNICTWIE.
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11. ROBOTY PROWADZIC POD STALYM NADZOREM OSOBY UPRAWNIONE. BRANZA:| KONSTR.
uh 12. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI POWSTALYCH W TRAKCIE BUDOWY, NALEZY POWIADOMIC >x0 Z o@i_:‘mmmﬁﬁ SKALA | 1:10/25
L+ , , @ wm__Am mb\_ Noxmoxmuw.wmg , PROIEKTANTA ORAL NADZOR AUTORSK. PRACOWNIA PROJEKTOWA ah_u.rwwmﬁ@m__w Mwwﬂﬁﬁ%\ﬂm DATA: 12.2018

| 1 , , , , , TEMAT:  |KLINICZNY ODDZIAt NEUROLOGICZNY i UDAROWY |NRRYs.: | K-2
/ \>J ADRES: | WSS OLSZTYN, UL. ZOtNIERSKA 18 WYKONAWCZY

1 //\ RYSUNEK: |RUSZT POD CENTRALE WENTYLACYJNA
INWESTOR: | Wojewddzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
PROJEKTANT: |mgrinz. Anna Ceynowa Nr upr.: 227/86/0L
|Marka stalowa z L120x120x6-240 mm wkucie w scine min.20,0cm SPRAWDZAIACYmgr inz. Bogdan Jasko Nr upr: 178/87/0L
+$ruby wklejane min 4M12-125 po osadzeniu zabetonowac OPRACOWA: |mgr i Mateusz Tur e
I PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




