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KLINICZNY ODDZIAt NEUROLOGICZNY i UDAROWY

- | PIETRO, SKRZYDtO ZACHODNIE
WSS OLSZTYN, UL. ZOtNIERSKA 18

WZMOCNIENIE STROPOW - PRZEJSCIA INSTAL. SZCZEGOL 1

skala 1:10
LEGENDA:
WYBURZENIA

% OBUDOWA KANAtU WENTYLACYJNEGO EI60
Z PtYT PROMATECT H 2x15mm

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
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BL. 16x250 S2BIRGT (S13SX) 31,40 785 251,20

Masa taczna elementéw [kg] 1348,74
Dodatek na spoiny 2,0% [kg] 26,97
Masa catkowita [kg] 1375,71
UWAGI:

1. Wszystkie roboty rozbiérkowe prowadzi¢ poprzez wycinanie pitami oraz

2.

o uneEw

szlifierkami z zachowaniem zasad BHP.
Elementy stalowe oczysci¢ do ll-ego stopnia czystosci i zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

- s. pachwinowe 0,7 gr. Scianki ciefiszego z tgczonych elementow

- s. czotowe gr. Scianki cienszego z faczonych elementéw
ROBOTY PROWADZIC POD STALYM NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.
W rejonie prowadzenia prac - podstemplowac konstrukcje.
Wymiary ksztattownikéw sprawdzi¢ z natury!
PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTOW SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYKAZY
ORAZ SPRAWDZIC ROZPIETOSCI KONSTR. ISTN. - Dt. ELEMENTOW PROJ..
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK <<>._._u_._,>\0m\n_ POWSTALYCH W TRAKCIE
BUDOWY, NALEZY POWIADOMIC NADZOR AUTORSKI.
WSZELKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ
OBOWIAZUJACYMI W POLSCE NORMAMI BUDOWLANYMI |
WYKONAWCZYMI.
WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACJI OBIEKTU MUSZA
POSIADAC ATESTY STWIERDZAJACE ICH PRZYDATNOSC W
BUDOWNICTWIE.

ELEKTRODA ER 1.46
STAL S235JRG1 (St3SX)

BRANZA:| KONSTR.

Anna Ceynowa
OLSZTYN, ul.Elblaska 125 | SKALA: 1:10
OLSZTYN, ul. Koszalinska 10/12

PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 8954291 34, ppakon@fst.pl [ DATA: 12.2018

TEMAT: | KLINICZNY ODDZIAt NEUROLOGICZNY | UDAROWY |NRRys.: | K-1

ADRES: | WSS OLSZTYN, UL. ZOENIERSKA 18 WYKONAWCZY

RYSUNEK: |WZMOCNIENIE STROPOW - PRZEJSCIA INSTAL. SZCZEGOt 1

INWESTOR: | Wojewddzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

PROJEKTANT: |mgrinz. Anna Ceynowa

Nr upr.: 227/86/0L

SPRAWDZAJACYmgr inz. Bogdan Jasko

Nr upr.: 178/87/0L

OPRACOWAL: |mgrinz. Mateusz Tur

Nr upr.:

PRAWA AUTO
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