SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Na roboty branzy sanitarnej

S-01 WYMAGANIA OGOLNE

S-02 ROBOTY INSTALACJI WEWNETRZNYCH
— Demontaz istn. instalacji wod.-kan.

Instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej .
Instalacja kanalizacji sanitarne;
Instalacja centralnego ogrzewania
Wentylacja mechaniczna
Instalacja chtodnicza
- Instalacja gazow medycznych

(tlen, sprezone powietrze, préznia)

strony
3-7

8-18
CPV 45110000-1
CPV 45332200-5
CPV 45332300-6
CPV 45331100-7
CPV 45331200-8
CPV 45331230-7
CPV 24111500-0
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S-01
WYMAGANIA OGOLNE
WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru

robot

wewnetrznych instalacji wod.-kan. i instalacji ogrzewczej, wentylacji mechanicznej, instalacji

chtodniczej oraz gazéw medycznych dla ,PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA | PIETRA, SKRZYDLO
ZACHODNIE, KLINICZNEGO ODDZIAtU NEUROLOGICZNEGO | UDAROWEGQ” przy ul. Zotnierskiej 18
w Olsztynie.
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Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspolne dla robot objetych
szczegdtowymi specyfikacjami, dla poszczegdinych asortymentéw robot branzy sanitarnej.
Dane og6lne
Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji sanitarnych dla ,PRZEBUDOWA |
MODERNIZACJA | PIETRA, SKRZYDtO ZACHODNIE, KLINICZNEGO ODDZIALU
NEUROLOGICZNEGO | UDAROWEGOQ” przy ul. Zotnierskiej 18 w Olsztynie.
Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco;
Instalacja wodociggowa wody zimnej i cieptej — rurociggi do rozprowadzenia wody do urzadzen
czerpalnych w budynku.
Instalacja kanalizacji sanitarnej — rurociggi do odprowadzenia $ciekow od urzadzen sanitarnych w
budynku.
Instalacja ogrzewcza —urzadzenia grzejne do wytwarzania ciepta w budynku.
Wentylacja mechaniczna — kanaty oraz urzadzenia do rozprowadzania, oczyszczania i ogrzewania
powietrza dostarczanego do budynku z zewnatrz
Instalacja chtodnicza - rurociggi oraz urzadzenia do chtodzenia powietrza obiegowego w
pomieszczeniach.
Instalacja gazéw medycznych - rurociggi oraz urzadzenia do rozprowadzania gazow tj. tlen,
préznia oraz sprezone powietrze.
Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez wtasciwy organ
administracyjny, stanowigcy urzedowy dokument o  przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Rejestr obmiarow — akceptowany przez inspektora nadzoru — zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu
przez inspektora nadzoru budowlanego.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Ogoine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;.
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Dokumentacja projektowa

Jezeli w trakcie robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentaciji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowq i
wptynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

O przystapieniu do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem uzgodniony
termin z Inwestorem oraz umiesci¢ tablice informacyjne, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuije sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
p-poz. Odpowiedzialny jest rowniez za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg
miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan. Inspektor moze dopusci¢ tylko te materiaty,
ktore posiadaja;
- certyfikat na znak bezpieczenistwa okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych.
— deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg certyfikacje
okreslong, ktdre spetniajg wymogi ST.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i zwrotem poniesionych kosztow.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét , bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i whasciwo$ci do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.



3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub
w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.0 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt wszelkie —zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

50 WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi poleceniami na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosSci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe; i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalne wystepujace przy produkcji i przy badaniu
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazng kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i jako$¢ materiatow i zapewnia odpowiedni
system kontroli wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek wody i Sciekow i badan laboratoryjnych oraz robdt.

6.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.



6.3

6.4

7.0
A

7.2

8.0
8.1

8.2

8.3

8.4
8.4.1

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna pomoc do tego celu ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
rejestru obmiarow.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a
takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg etapom odbioru:
— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi rob6t czesciowych,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemul.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng ~ zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioér czesciowy
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Odbiér ostateczny
Zasady odbioru ostatecznego
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartoSci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzana przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W 0becnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonanych robé6t z dokumentacjg projektowg i ST.
W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.




8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru

ostatecznego robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),

3. badania jakosciowe wody z wynikiem pozytywnym,

4. proby cisnieniowe na zimno i goraco z wynikiem pozytywnym.

5. protokoty odbiorow robot zanikajacych i czesciowych,

6. protokédty odbioru robét (oryginaty) przy udziale przez, Przedsigbiorstwo Wodociggdw i
Kanalizacji, Zaktady Gazownicze, Spotdzielnie Kominiarskie w zakresie odprowadzenia spalin i
wentylacji nawiewnej oraz przekazanie rob6t zewnetrznych wiascicielom urzadzen.

7. dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie sieci
podziemnej) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualne; obiektu z

uwzglednieniem zasad w punkcie 8.4 "Odbidr ostateczny robét".

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogélne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ ( kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac;
— robocizne bezposrednig wraz towarzyszacymi kosztami
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnie ubytkow i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
— Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



S-02
ROBOTY WEWNETRZNYCH INSTALACJI BUDYNKU

1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét wewnetrznych instalacji wod.-kan. i instalacji ogrzewczej, wentylacji mechanicznej,
instalacji chtodniczej oraz gazéw medycznych dla ,PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA | PIETRA,
SKRZYDLO ZACHODNIE, KLINICZNEGO ODDZIALU NEUROLOGICZNEGO | UDAROWEGO’
przy ul. Zotnierskiej 18 w Olsztynie.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t wyszczegdlnionych w
pkt.1.1.
2.0 DANE OGOLNE
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie miejskim przy ul. Zotnierskiej 18 w Olsztynie,
woj. warminsko - mazurskie.
Instalacje wewnetrzne tego budynku podigczone beda do istniejacych instalacji zewnetrznych.
3.0 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH INSTALACJI WOD.-KAN.
3.1 Sprzet
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Do wykonania demontazu instalacji proponuije sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- rusztowanie
- pita reczna
- pita katowa
- diuta
- przecinak
- wkretak elektryczny
- miot.
3.2 Transport
Do transportu proponuje sie uzy¢ takich $rodkow transportu, jak:
- samochod skrzyniowy
3.3  Wykonanie robét
Ogodlne warunki wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w S-01 - Wymagania ogéine.
. Szczegotowe warunki wykonania roboét:
do demontazu instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, Ze:
- instalacja zostata odtgczona od sieci miejskiej przez pracownikdw wiasciwej instytucji oraz,
Ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiorki.
- przed przystgpieniem do robdt demontazowych nalezy spusci¢ wode z instalaciji.
- demontaz instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejno$ci: demontaz
przyboréw, armatury, demontaz rur, demontaz poziomdw
- demontaz instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci: demontaz
pionu, demontaz poziomu, demontaz podej$¢ do przyborow.
Demontaz instalacji powinni wykonywac robotnicy odpowiednich specjalnosci.
. Przed przystapieniem do wykonania nowych instalacji, nalezy dokonaé¢ nastepujacych
demontazy:
- demontaz rur
- demontaz przybordw i armatury czerpalne;
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4.0 INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ

Prowadzenie przewodow

Gtowne rurociggi rozprowadzajace do przyboréw wykonac z rur stalowych ocynkowanych wg. PN-
74/H-74200 gwintowanych odpornych na ciSnienie 10bar natomiast wody cieptej i cyrkulacji
wykonac¢ z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych o potgczeniach na gwint typ ECp-S-TWT-2 ze
stali 10Bx wg. PN-74/744209.

Przej$cia rur przez Sciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych. Do mocowania przewodow
stosowaé uchwyty z wktadkg gumowa. Odlegtosci mocowania uchwytéw wg wytycznych producenta
stosowanych rur. Trasy przebiegu, $rednice i grubosci scianek przewoddw zostaty przedstawione w
czesci graficznej opracowania. Wykonaé¢ réwniez wymiane istniejgcych piondw wodociggowych na
nowe o tej samej $rednicy co piony demontowane. Wymiany dokona¢ na przebudowywanym pigtrze.
Armatura wodna

Jako armature na instalacji wodociggowej na odgatezieniach od pionéw wodociggowych zastosowaé
zawory kulowe z kurkiem oprdzniajacym.

Zawory wykonane ze stopu AMETAL z uchwytem zamykajacym w kolorze niebieskim dla rurociggéw
z.w. oraz czerwonym dla rurociggdw c.w.

Izolacje termiczne i kompensacje

Wszystkie rurociggi cieptej wody uzytkowej zardbwno poziome jak i pionowe nalezy zaizolowaé
termicznie zgodnie z Dz.U. 2013 nr 201 poz. 1238 z 13.08.2013 - Zatgcznik nr 2 tj.:

Lp. Srednica przewodu i lokalizacja Grubos¢  izolacji  cieplnej
0,035W/(m-K)
1 Ciepta woda o srednicy wewngtrznej 20 mm
do 22mm
2 Ciepta woda o srednicy wewngtrznej 30 mm
22-35mm
3 Ciepta woda o Srednicy wewnetrznej réwna $rednicy wewnetrzne;
35-100mm
4 Ciepta woda o Srednicy wewnetrznej 100 mm
powyzej 100mm
5 Rurociggi przechodzace przez $ciany %2 wymagan z poz. 1-4
i stropy, skrzyzowania
6 Rurociggi wg poz. 1-4 ufozone w Y2 wymagan z poz. 1-4
$cianach
7 Rurociagi wg poz. 1-4 ufozone w 6 mm
posadzce

Rurociggi prowadzone pod stropem i po wierzchu sciany zaprojektowano zaizolowa¢ otulinami i
matami z pianki polietylenowej o wspdtczynniku A=0,035W/mK. Rurociagi prowadzone w posadzce i
w bruzdach $ciennych zaprojektowano zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej o wspdtczynniku
A=0,035W/mK laminowane folig ochronng z PE.

Rurociggi zimnej wody uzytkowej prowadzone pod stropem i po wierzchu Sciany zaprojektowano
zaizolowac otulinami z pianki polietylenowe;.

Rurociggi zimnej wody uzytkowej prowadzone w posadzce i w bruzdach $ciennych zaprojektowano
zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej grub. 6mm laminowane folig ochronng z PE.

Préby cisnieniowe i dezynfekcja instalacji

Po zmontowaniu instalacji bez armatury nalezy jg zakorkowac i wykonac prébe cisnieniowg wodng,
do 10 bar. Wynik proby uznaje sie za pozytywny jezeli w czasie 20 minut nie wykazuje spadku
ciSnienia. Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje
wodq zimna, drugi raz wodg o temperaturze + 55 9C. Po wykonaniu proby cisnieniowej instalacje
nalezy zachlorowa¢ przez 24 godziny i nastepnie przeptukac kilka razy az znikng wiasciwo$ci chloru
w wodzie. Nastepnie przeprowadzic badania bakteriologiczne wody zlecajagc wykonanie
specjalistycznym laboratoriom.

Montaz armatury i urzadzeh pomiarowych

Armature czerpalng przyjeto stojacq kulowg standardowa. Na wybranych przyborach lekarskich
zastosowac baterie czerpalne lekarskie tokciowe zgodnie ze specyfikacjq branzy architektoniczno
technologicznej. Do baterii i zawordw czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne,
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ograniczajace rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem jej armatury. Przed
tacznikiem elastycznym zamontowac zawory odcinajgce kulowe.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji wodociggowe;.

W miejscu przejscia przewodami z tworzywa sztucznego instalacji przez strefy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy rurociggi w przejSciach przez przegrody zabezpieczy¢ za pomocy
opasek i kotnierzy ognioochronnych wg rys. PW, zgodnie z zasada; $ciana — kotnierz obustronnie,
strop — kotnierz od spodu przegrody, opaska wewnatrz przegrody.

W miejscu przejécia przewodami metalowymi instalacji przez strefy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy rurociggi w przej$ciach przez przegrody zabezpieczy¢ za pomocg opaski ognioochronnych
wg rys. PW.

5.0 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Kanalizacje z urzadzen sanitarnych bytowo gospodarczych witaczy¢ do istniejgcych piondw i
odptywdw kanalizacyjnych znajdujacych sie w przebudowywanych pomieszczeniach. Wykonaé
rowniez wymiang istniejacych piondw kanalizacji sanitarnej na nowe o tej samej Srednicy co piony
demontowane. Wymiany dokona¢ na przebudowywanym pietrze.

Montaz instalacji kan. sanitarnej

Rozprowadzenia w pomieszczeniach do urzadzen sanitarnych wykonac z rur kanalizacyjnych z PVC
klasy ,SN4” o odpornosci termicznej przy przeptywie ciggtym/chwilowym 75/95°C fgczonych na
uszczelki gumowe z elastomeru EPDM twardosci 60+/-5 Shore A.

Podejscia do urzadzen sanitarnych montowa¢ w bruzdach $ciennych, cokofach $ciennych razem z
podejsciami wodociagowymi w sposob umozliwiajacy utozenie glazury. Srednice i spadki rurociagow
przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Standard urzadzen sanitarnych wg opracowania technologii.

Minimalne $rednice poziomdw kanalizacyjnych okre$lono w projekcie i powinny wynosic;

— 100 mm - od pojedynczych misek ustepowych, wpustow piwnicznych,

— 150 mm - od 2 i wigcej misek ustepowych, wpustow podwdérzowych

Minimalne $rednice pionowych przewoddw spustowych i ich podej$¢ do przybordéw sanitarnych
powinny wynosic;

- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, zlewozmywaka, wanny, umywalki, pisuaru, wpustu
podiogowego.

— 75 mm od kilku zlewow, zmywakow, zlewozmywakow, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustow
podtogowych,

— 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zalezno$ci od
Srednicy przewodu wynoszg;

dla przewodu o $rednicy 100 mm -2.0 %

jak wyzej 150 mm-1.5%

jak wyzej 200mm-1.0%

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych zatozonych w projekcie mogq wynosi¢
10%.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna  zapewnia¢ odizolowanie przewodow
od przegréd budowlanych i ograniczenia drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow powinny
mocowac¢ rure pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggow,
a dla przewodow z PVC i PP dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwne. Wszystkie
elementy przewodéw spustowych powinny by¢é mocowane niezaleznie.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC i PP tgczonych za pomocg potaczen
roztaczalnych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i
ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wtasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.
Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow poziomych wynoszg;

—dla rurz PVC i PP $rednicy od 50 do 110 mm - 1.0 m,

—dla rurz PVC i PP $rednicy powyzej 110 mm —1.25m,
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— dla rur z pozostatych materiatow — 2.0 m.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod posadzkg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci
15+20 cm; dno wykopow powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane
warstwg odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W
gruntach kat. I=IV  przewody mozna uktada¢ bez podsypki piaskowej.

Montaz przybordow i urzadzen

Jako urzadzenia odbiorcze kanalizacyjne zastosowac;

umywalki fajansowe

miski ustepowe fajansowe standardowe typu kompakt,

zlewozmywaki z blachy stalowej nierdzewnej dwukomorowe z syfonem umozliwiajgcym

podtgczenie zmywarki do montazu na szafce.

Brodziki 90 x 90 pogtebiony z obudowg akrylowg i kabing natryskowg ze szkta hartowanego.
Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym powinny wyposazone w indywidualne
zamkniecia wodne(syfony). Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowa¢ niemoznos¢
wysycania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z
instalacji do pomieszczen. Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna
wynosi¢ co najmniej;

przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach, wannach,

automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp. —75mm
przy wpustach podtogowych - 50 mm
przy przewodach spustowych deszczowych - 100 mm

Umywalki nalezy umieszczac¢ na wysoko$ci 0.75+0.80 m.
Szczegotowe parametry oraz typu urzadzen wg opracowania wykonczenia wnetrz.
Badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej
podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace S$cieki bytowo- gospodarcze
sprawdza sie na szczelno$C po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji wodociagowej.
W miejscu przejscia przewodami z tworzywa sztucznego instalacji przez strefy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy rurociagi w przejSciach przez przegrody zabezpieczyé za pomocy
opasek i kotnierzy ognioochronnych wg rys. PW, zgodnie z zasada: $ciana — kotnierz obustronnie,
strop — kotnierz od spodu przegrody, opaska wewnatrz przegrody.
W miejscu przejécia przewodami metalowymi instalacji przez strefy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy rurociggi w przejciach przez przegrody zabezpieczy¢ za pomocg opaski ognioochronnych
wg rys. PW.

6.0 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Obliczenia strat ciepta oraz wizja lokalna wykazaly iz obecnie zamontowane grzejniki w
pomieszczeniach objetych opracowaniem sg w wiekszosci wystarczajgce pod wzgledem
wydajno$ciowym (wystarczajgca moc) oraz odpowiednie dla projektowanych pomieszczen (grzejniki
higieniczne). W pozostatej czesci pomieszczen zaprojektowano wymiane grzejnikow a w
pomieszczeniach nowoprojektowanych tazienek zaprojektowano wodne grzejniki zasilane z
istniejacych pozioméw. Na czas rob6t budowlanych wykona¢ demontaz grzejnikow oraz
zabezpieczy¢ podejscia do demontowanych grzejnikow.

Rozprowadzenie czynnika grzejnego instalacji C.O.

Do nowoprojektowanych grzejnikéw czynnik grzewczy nalezy doprowadzi¢ w rurach miedzianych
pottwardych fgczonych na potgczenia nierozigczne za pomoca ztaczek zaprasowywanych. Trasa
oraz $rednice wg rzutu instalacji centralnego ogrzewania.

Armatura grzejnikowa

Grzejniki zintegrowane ptytowe posiadajg wbudowang wktadke zaworowg i reczny odpowietrznik.
Podtaczenie wykona¢ od istniejgcych pozioméw c.o. Podigczenia grzejnikdw dolnozasilanych do
instalacji wykona¢ za pomocg podwojnych przytaczy grzejnikowych katowych z funkcjg odcinania.
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Na wktadkach zaworowych grzejnikéw zintegrowanych zamontowanych w pomieszczeniach
zamontowac gtowice termostatyczne grzejnikowe z dolnym ogranicznikiem temperatury 16°C z
wbudowanym czujnikiem cieczowym, gwint nakretki M 30 x 1,5. Termostat wypetniony ciecza.
Zakres regulacji od 16°C do 28°C.

7.0 WENTYLACJA MECHANICZNA

Wykona¢ wentylacje mechaniczng w pom. izolatek, gabinetu zabiegowego oraz w pomieszczeniu
intensywnego nadzoru neurologicznego realizowang dzieki uktadom nawiewnym i wyciggowym.
Pomieszczenia izolatek i gabinetu zabiegowego wentylowa¢ poprzez wentylator wyciggowy
zZlokalizowany na kanale wentylacyjnym. Uktad nawiewny zlokalizowano pod stropem pom. fazienki
zgodnie z czescig graficzng opracowania. Nagrzewnica powietrza elektryczna.

Pomieszczenie intensywnego nadzoru realizowana wentylowa¢ centralg wentylacyjng C1
nawiewno-wywiewng zlokalizowang w pomieszczeniu technicznym. Centrala wykonana jako
urzadzenie higieniczne z nagrzewnicg elektryczna.

Pozostate pomieszczenia objete opracowaniem wentylowaC za pomocg wentylacji hybrydowe;j i
grawitacyjnie z ewentualnym wspomaganiem wentylatorami wyciggowymi i nawiew przez
nieszczelnosci i nawiewniki okienne

7.1.Bilans powietrza wentylacyjnego dla pom. izolatki

1.2.
7.2.1.

Bilans ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego oparto 0 wymagane ilosci higieniczne.

Nr. Nazwa pomieszczenia Krotno$¢ llo$¢ powietrza Przyjeto
pom. [1/h] [m3/h] N/W[m3/h]
3.05 | Pom.izolatki-

praca normalna 3 130 130/130

praca nadcisnienia 150 150/130

praca podcisnienia 110 110/130
3.07 | Pom intensywnego nadzoru 10 1900 1900/1900

neurologicznego
3.10 | Pom.izolatki-

praca normalna 3 130 130/130
praca nadcisnienia 150 150/130
praca podcisnienia 110 110/130
3.44 | Pom. gabinetu zabiegowego 4 180 180/180

Opis uktadu wentylacyjnego

Wentylacja pom. izolatki.

Wykona¢ uktad wentylacji mechanicznej ktory obstugiwac bedzie ww pomieszczenie.

Wentylacje tego pomieszczenia wykonac jako wentylacje nawiewno wywiewng obstugiwang przez
uktady nawiewny i wywiewny. W skfad uktadu nawiewnego wchodzi kaseta filtra kanatowego z
filtrem  jednodziatkowym z wktadem tkaninowy. Obudowa kasety filtra jest wykonana z
galwanizowanej blachy stalowej i posiada dwa krocce przytaczeniowe z uszczelkami gumowymi.
Klapa rewizyjna mocowana jest za pomocq zatrzaskow szybkomocujacych, wentylator nawiewny
kanatowy okraglty @125 o maksymalnym wydatku 150m3/h oraz nagrzewnica elektryczna
kanatowa.

Uktad wyciggowy obstugiwany jest przez wentylator kanatowy wyciggowy @125 o wydatku
130m3/h.

Zasada pracy wentylatoréw w pom. izolatki:

Uktad podcisnienia- Wentylator nawiewny pracuje na wydatku 110m3/h, wentylator wyciggowy
pracuje na statym wydatku 130m3/h

Uktad nadcisnienia- Wentylator nawiewny pracuje na wydatku 150m3/h, wentylator wyciggowy
pracuje na statym wydatku 130m3/h

Uktad zréwnowazony - Wentylator nawiewny pracuje na wydatku 130m3/h, wentylator wyciggowy
pracuje na statym wydatku 130m3/h.

Regulacja wentylatorow za pomocg systemu VAV. Z zainstalowanych przetgcznikdbw w punkcie
pielegniarskim wysytany jest sygnat do regulatora zamontowanego w pomieszczeniu $luzy skad
dalej sygnat jest przekazywany do przepustnicy regulacyjne;.
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Pion wentylacji grawitacyjnej wykorzystany jako pion wentylacji mechanicznej uszczelni¢ np.:
alufolem.
Wentylacja pom. gabinetu zabiegowego
Wykona¢ uktad wentylacji mechanicznej ktory obstugiwac bedzie ww pomieszczenie.
Wentylacje tego pomieszczenia wykona¢ jako wentylacje nawiewno wywiewng obstugiwang przez
ukfady nawiewny i wywiewny. W sktad uktadu nawiewnego wchodzi kaseta filtra kanatowego z
filtrem jednodziatkowym z wktadem tkaninowy, wentylator nawiewny kanatowy okragty @160 o
maksymalnym wydatku 180m3/h oraz nagrzewnica elektryczna kanatowa. Uktad wyciggowy
obstugiwany jest przez wentylator kanatowy wyciggowy @160 o wydatku 180m3/h. Pion wentylacji
grawitacyjnej wykorzystany jako pion wentylacji mechanicznej uszczelni¢ np.: alufolem. Kanaty
nawiewne zakonczone nawiewnikami z filtrem absolutnym o wydatku 180m3/h, zas kanaty
wyciggowe zakonczone kratkg wyciggowa o przepustowosci 180m3/h..
Wentylacja pom. intensywnego nadzory neurologicznego
Wykonac¢ uktad wentylacji mechanicznej w ww sali ktorg nalezy wykona¢ jako wentylacje nawiewno
wywiewng obstugiwang przez centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng C1 z wymiennikiem
krzyzowym w wykonaniu higienicznym, wewnetrznym. Centrala C1 zlokalizowana bedzie w
pomieszczeniu technicznym na kondygnacji oddziatu. Kanaty nawiewne zakoriczone nawiewnikami
z filtrem absolutnym o wydatku 370m3/h, za$ kanaty wyciggowe zakoriczone kratkg wyciggowa o
przepustowosci 460m3/h.
Opis wentylatorow kanatowych nawiewnych
Regulowana predko$¢ obrotowa

- Integralny wytacznik termiczny

- Moze pracowa¢ w dowolnym potozeniu

- Bezobstugowy i niezawodny

- Mozliwo$¢ instalacji na zewnatrz przy pracy ciagtej (S1)
Wentylatory przeznaczone do montazu w kanatach o przekroju kotowym.
Szczelna obudowa wentylatorow wykonana jest metodg walcowania obwiedniowego. Materiatem,
z ktorego wykonuje sie obudowy jest galwanizowana blacha stalowa. Zewnetrzna puszka
przytaczeniowa z tworzywa ABS ma klase szczelnosci IP55
przy zastosowaniu przepustéw kablowych M20 w klasie |P68.
Wentylatory sg wyposazone w silniki z wirujgcg obudowa, regulowalne napigciowo, koto wirnikowe
z promieniowymi topatkami wygietymi do tytu.
W wentylatorach jest stosowane integralne zabezpieczenie przy pomocy wbudowanego czujnika
TK wigczonego szeregowo w obwdd uzwojenia silnika. Wentylatory posiadajg styki TK z
automatycznym resetem..
Bilans powietrza wentylacyjnego dla pozostatych pomieszczen objetych opracowaniem
Bilans ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego oparto 0 wymagane ilosci higieniczne.
Opis uktadu wentylacyjnego
W czesci pomieszczen (w ktorych brakuje pionow wentylacji grawitacyjnej) wykona¢ wspomaganie
mechaniczne wentylacji grawitacyjnej za pomocg wentylatoréw wyciggowych typu fazienkowego
lub wentylacje mechaniczng Srednioci$nieniowa.
Doptyw $wiezego powietrza - nawiew bedzie odbywac sie poprzez nawiewniki dwusystemowe
EXR.302.HP firmy AERECO lub inne réwnowazne, zamontowane w gornej czesci stolarki okiennej.
Wielko$¢ strumienia przeptywu powietrza uzalezniony jest od zmiany wilgotnosci wzgledne;
wewnatrz pomieszczenia. Po przetaczeniu na funkcje cisnieniowa, strumien powietrza uzalezniony
jest od roznicy cisnien.
Wyciag z pomieszczen realizowany bedzie za pomocg kratek wyciggowych higrosterowanych typu
BXC273hH firmy AERECO lub inne réwnowazne. Ich maksymalny wydatek powietrza usuwanego
wynosi 80 m3/h. Kratki tak, jak nawiewniki sterowane sg poziomem wilgotnosci wzglednej w
pomieszczeniach, tzn. stopien otwarcia przepustnicy zmienia si¢ wraz ze zmiang wilgotnosci
w pomieszczeniu. Piony gdzie zaprojektowano wentylacje mechaniczng $redniocisnieniowg nalezy
uszczelnic np.: alufolem a na dachu zakonczy¢ wentylatorem kanatowym wyciggowym z
integrowang automatykg sterujaca i podstawg ttumiaca.
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Kanaty i ksztattki
Wykonac¢ przewody okragte oraz prostokatne z blachy stalowej ocynkowane;.
Zastosowac nastepujace kanaty wentylacyjne :
-z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o przekroju prostokatnym,
-z blachy stalowej ocynkowanej zwijanej typu SPIRO o przekroju kotowym,
Ksztattki nietypowe do wykonania w warsztacie blacharskim z blachy ocynkowane;.
Czyszczenie instalacii
Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w
przewodach.

Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w Min wymiary otworow rewizyjnych w
przewodach o przekroju kotowych przewodach o przekroju prostokgtnym
Sredni Min wymiar otworu . , Min wymiar otworu
rednica przewodu L Srednica przewodu L
rewizyjnego AxB rewizyjnego AxB
[mm] mm] [mm] mm]
080 180x80 Do 200 300x100
100 180x80 200-500 400x200
125 180x80 Powyzej 500 500x400
160 200x100 Wejscie do przewodu 600x500
200 200x100
250 200x100
315 200x100
500 300x200
630 400x300
Wejscie do przewodu 600x500

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie
wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna
by¢ wieksza niz 10 m. Podczas montazu kanatdw powietrznych nalezy zwraca¢ uwage, aby nie
zabrudzity si¢ ich wewnetrzne Scianki .

Czerpnie powietrza, wyrzutnie

Czerpnie powietrza, wyrzutnie pomieszczenie izolatek

Doprowadzenie powietrza do uktadu nawiewnego wykona¢ $cienng czerpnig powietrza okragtg
@125 mm. Wykona¢ wyrzutnie Scienng okragta @125 mm umieszczong na kominie na dachu
budynku. Szczegdtowe wymiary zakoficzeh wentylacyjnych i ich typy oznaczono na rysunkach.
Czerpnie powietrza, wyrzutnie pomieszczenie gabinetu zabiegowego

Doprowadzenie powietrza do uktadu nawiewnego wykona¢ $cienng czerpnig powietrza okragtg
@160 mm. Wkona¢ wyrzutnie $cienng okragta @160 mm umieszczong na kominie na dachu
budynku. Szczeg6towe wymiary zakorczen wentylacyjnych i ich typy oznaczono na rysunkach.
Czerpnie powietrza, wyrzutnie centrali C1

Doprowadzenie powietrza do uktadu nawiewnego wykonaC scienng czerpnig powietrza
prostokatng zamontowang nad oknem w pomieszczeniu technicznym o wym. 925x290mm.
Wykona¢ wyrzutnie wyprowadzong pod oknem pomieszczenia technicznego, sprowadzong po
elewacji budynku na przylegajacy dach. Wyrzutnia o wym. 450x290mm musi by¢ oddalona od
najblizszej czerpni o 8,0m. W razie konieczno$ci przebudowac istniejacg czerpnie w sposéb
umozliwiajgcy — spetnienie  warunkdéw technicznych. Szczegdtowe wymiary zakonczen
wentylacyjnych i ich typy oznaczono na rysunkach.

Izolacja termiczna kanatow i ksztattek wentylacyjnych

Nalezy zastosowac izolacje termiczng z mat na bazie kauczuku syntetycznego samoprzylepnych o
grubosci 16 mm o wspdiczynniku A=0,038W/mK dla wszystkich przewoddéw wentylacyjnych.
Izolacja przeciwdziata wykropleniu sie¢ pary wodnej na przewodach oraz zmniejsza poziom hatasu
emitowany do pomieszczen.
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Wytyczne wykonania i odbioru wentylacji mechanicznej

1.Branza budowlano-konstrukcyjna

- wykonac przebicia przez przegrody budowlane, gdzie przechodzg kanaty wentylacyjne, przejscia
przewodow przez przegrody nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm
wieksze od wymiarow zewnetrznych przewoddéw z izolacja.

- wykona¢ osadzenie czerpni i wyrzutni powietrza oraz wentylatora dachowego

- obudowac¢ kanaty ptytg g-k

2.Branza elektryczna

- zasili¢c wentylator dachowy i kanatowy (moce wg opisu technicznego i kart DTR wentylatora)

- zasili¢ nagrzewnice elektryczng (moce wg opisu i kart DTR)

3. Wytyczne ogdlne

- powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen

- szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002

- izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne z
zachowaniem odpowiedniej odporno$ci na przenikanie wilgoci

- nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym

- zamocowanie filtrow powinno by¢ trwate i szczelne oraz odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1886

- wkiady filtracyjne oraz nawiewniki i wywiewniki nalezy montowa¢ po zakonczeniu prac
budowlanych lub zabezpieczy¢ je przed zabrudzeniem

- nawiewniki oraz wywiewniki montowa¢ w sposob umoZzliwiajacy konserwacje, obstuge oraz
wymiane bez naruszenia elementow przegrody

- czerpnie i wyrzutnie powinny by¢é zamontowane w sposob zapewniajacy wodoszczelno$¢
przejscia przez dach.

INSTALACJA CHLODNICZA
Na podstawie obliczen uwzgledniajacych zyski z urzadzen, ludzi i oSwietlenia w wybranych
pomieszczeniach zaprojektowano klimakonwektory Scienne, dwururowe.
Klimakonwektory — obstugiwane bedg przez istniejacy agregat wody lodowej, projektuje sie
wigczenie instalacji klimakonwektorow w istn. pion wody lodowej wskazany przez Inwestora.
Szczegotowe typu urzadzen i ich lokalizacja wg czesci rysunkowej opracowania.
Instalacja wody lodowej na potrzeby klimakonwektoréw
Czynnikiem chtodniczym bedzie glikol etylenowy o stezeniu 30% o parametrach 7/12°C.
Instalacja zasila¢ bedzie klimakonwektory $cienne, podwieszane oraz kasetonowe dwururowe.
Moce chtodnicze przyjeto na podstawie obliczen uwzgledniajacych zyski z urzadzen, ludzi i
o$wietlenia.
Instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych spawanych lub stalowych cienkosSciennych o
potgczeniach mechanicznych zaprasowywanych w opraciu o ksztattki tego systemu wyposazone w
uszczelki z EPDM np. typu Steel. Rurociggi montowa¢ pod stropem w sasiedztwie istniejacych
instalacji prowadzonych korytarzem za pomoca konstrukcji wsporczych i zawiesi.
Spadki poziomych przewoddw powinny wynosi¢ minimum 5 o/oo. Rozprowadzenie przewodow
zasilajgcych i podejscia do klimakonwektorow prowadzi¢ pod stropem Kkorytarza, ponizej
podciggow.
Regulacje hydrauliczng instalacji przewidziano poprzez zawory regulacyjne przy
urzadzeniach. Miejsca montazu oraz $rednice zaworéw podano na rzutach instalaciji.
W najnizszych punktach instalacji umiesci¢ nalezy zawory kulowe spustowe umozliwiajace
oprdznienie ztadu z czynnika chtodniczego. W najwyzszych punktach instalacji oraz przy
urzadzeniach nalezy zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace.
Przejscia rurociggdbw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wypetni¢ ogniochronng
masq uszczelniajgcg 0 wymaganej odpornosci ogniowej. Miejsca przej$¢ trwale oznaczy¢ zgodnie
z instrukcjg producenta zabezpieczenia.
Zrdio chiodu
Zrédto chiodu stanowi¢ bedzie istniejacy agregat wody lodowe;.
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Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje ciepine.

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ dwukrotne ptukanie wodg zgodnie z instrukcjg KOR 3A i
nastepnie przeprowadzi¢ probe hydrauliczng na zimno i gorgco na ci$nienie 4 bar.

Po wykonaniu proby hydraulicznej wykona¢ nalezy izolacje cieptochronng na instalacji wody
lodowe.

Wszystkie rurociggi zarbwno poziome jak i pionowe nalezy zaizolowa¢ termicznie zgodnie z Dz.U.
2013 nr 201 poz. 1238 z 13.08.2013 - Zatgcznik nr 2 {:

Lp. | Srednica przewodu i lokalizacja Grubos¢ izolacji cieplnej
0,035W/(mK)

1| Rurociggi o $rednicy wewnetrznej do 22mm 20 mm

2 | Rurociggi o srednicy wewnetrznej 22-35mm 30 mm

3 | Rurociagi o $rednicy wewnetrznej 35-100mm rowna Srednicy wewnetrzne;

4 | Rurociggi o Srednicy wewnetrznej powyzej 100mm | 100 mm

5 | Rurociagi wody lodowej prowadzone wew budynku | 50% wymagan z poz. 1-4

6 | Rurociggi wody lodowej prowadzone zew budynku | 100% wymagan z poz. 1-4

Rurociggi prowadzone pod stropem i po wierzchu Sciany zaprojektowano zaizolowaé otulinami i
matami z pianki kauczukowej o wspotczynniku A=0,035W/mK.

Rurociggi prowadzone na dachu nalezy zaizolowa¢ matami z pianki kaczukowej w ptaszczu z folii
aluminiowej 0 wspétczynniku A=0,035W/mK .

Instalacja skroplin

Skropliny z urzadzen wewnetrznych projektuje sie odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej. Do
odprowadzenia skroplin projektuje sie instalacie z rur PVC klejonych o $rednicach 25mm
kielichowych o potgczeniach klejonych. Przed wigczeniem urzadzen wykonac syfon.

INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH
Opis stanu istniejgcego
Istniejacy budynek wyposazony jest miedzy innymi w instalacje gazéw medycznych: tlenu - 02,
sprezonego powietrza - AIR, prozni - VAC. Instalacje gazow medycznych zasilane sg z istniejgcych
na terenie szpitala centrali: tlenu, sprezonego powietrza i prozni.
Opis do projektu
Wykonac¢ instalacje gazéw medycznych: tlenu - O2 i prozni — VAC, sprezonego powietrza — AIRS.
Docelowa instalacja gazéw medycznych bedzie spigta z istniejacq instalacjq gazéw medycznych.
Przewody tlenu i prozni, sprezonego powietrza prowadzi¢ obok siebie. Gazy medyczne
rozprowadza¢ przez bezpieczny system potgczen uniemozliwiajacy btedne potaczenie wtykow z
gniazdami.
Punkty poboru, gniazda i wtyki, muszg by¢ odpowiednie dla poszczegdinych gazéw i w sposob
trwaty oznakowane. Zastosowano jednolity system wtykow i gniazd gazowych, zgodnie z normg
PN-EN 737, ktory umozliwia bezpieczng prace z pacjentem oraz zapewnia tatwe podigczenie
urzadzen dodatkowych. W systemie tym zapewniona jest
m. in. funkcja parkowania wtyku (zabezpieczenie przed przypadkowym wypadnigciem wtyku
podczas odtgczenia z gniazda). Gniazdasg ~ wykonywane z elementdbw 2z odpowiednim
kodowaniem dla poszczegdlnych gazéw. Zawory odcinajgce strefe zasilania i manometry kontrolne
oraz czujniki sygnalizatoréw awarii zostang umieszczone w skrzynce zaworowo - informacyjno -
alarmowej - SZIA z odczytem analogowym lub cyfrowym. Przeznaczenie skrzynki jest nastepujace:

» zamykanie i otwieranie przeptywu gazu w poszczegdlnych instalacjach,

» wskazywanie cisnienia i podci$nienia gazu, - przekazywanie informacji o zmianie ci$nienia

do sygnalizatora,

» sygnalizacja  standw alarmowych w instalacjach w sposéb dzwiekowy i wizualny,

» odwodnienie instalacji gazéw,

 zasilanie awaryjne instalacji z butli - przez reduktor (przez zamontowanie w skrzynce

punktéw poboru),
» sygnalizacja stanu gazéw PSG (Panel Sygnalizacji Gazéw) z czujnikami,
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» wspotpraca z zewnetrznymi sygnalizatorami gazéw PSW (Panel Sygnalizacji Wynosne;j).

W drzwiczkach skrzynki znajduje sie otwieranie awaryjne na wypadek nagtej koniecznosci

dostania sie do zawordéw. Skrzynka zaworowa SZCI powinna spetnia¢c wymogi normy PN-

EN 737.
Punkty poboru gazébw  medycznych  zostang  zainstalowane ~ w  poszczegoinych
pomieszczeniach zgodnie z wytycznymi zagospodarowania i wyposazenia pomieszczen.
Instalacja tlenu
Instalacja tlenu wykona¢ z rur miedzianych zakonczonych podejsciami do punktow poboru.
Instalacja tlenu wyposazona bedzie w zawory odcinajace i urzadzenia sygnalizacji awaryjnej - SA.
Przyjeto zapotrzebowanie na jeden punkt odbioru 15dm3/min przy jednoczesnosci dziatania 50%.
Zgodnie z technologig przyjeto 37 punktow odbioru.
Zapotrzebowanie tlenu wynosi:

O, = 37 pkt.odb. x 15 x 0,5 =277,5 dmin= 0,28 n/min
Instalacja prézni
Instalacja prozni wykona¢ z rur miedzianych zakonczonych podejSciami do punktéw poboru.
Instalacja prézni wyposazona bedzie w zawory odcinajace i urzadzenia sygnalizacji awaryjnej - SA.
Przyjeto zapotrzebowanie na jeden punkt odbioru 20dm3/min przy jednoczesnoséci dziatania 50%.
Zgodnie z technologig przyjeto 27 punktow odbioru.
Zapotrzebowanie prozni wynosi:
VAC =27 x 20 x 0,5 =270,0 dm3/min = 0,27 m3/min
Instalacja sprezonego powietrza
Instalacja sprezonego powietrza wykona¢ z rur miedzianych zakoriczonych podejsciami do
punktow poboru. Instalacja sprezonego powietrza wyposazona bedzie w zawory odcinajgce i
urzadzenia sygnalizacji awaryjnej SA. Przyjeto zapotrzebowanie na jeden punkt odbioru
50dm3/min przy jednoczesnosci dziatania 50%. Zgodnie z technologig przyjeto 11 punktow
odbioru.
Zapotrzebowanie sprezonego powietrza wynosi:
AIR =11 x 50 x 0,5 =275 dm3/min= 0,28 m3/min

Dobér przewoddw i armatury
Do budowy centralnych instalacji gazéw medycznych wykorzysta¢ rury, taczniki i ksztattki
miedziane potgczone za pomocg srebrnego lutu twardego. Rurociggi wykonane bedg zgodnie z
normg PN-EN ISO 7396-1:2007 " Systemy rurociggowe do gazow medycznych - Cze$¢ 1: Systemy
rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prozni”.
Zastosowac rury ciggnione gat. Cu 99,9 R z cechg MIR lub Cu 99,7 z cechg M2R z miedzi
odtlenionej typ SF - Cu ( R 290 ) fabrycznie odttuszczone spetniajgce wymagania normy PN-EN
13348:2004 "Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do gazow medycznych lub
prozni". W normie tej stawiane sg szczegGtowe wymagania odno$nie jako$ci wewnetrznych
powierzchni rur.
Powierzchnia wewnetrzna rur musi by¢ ISnigca, bez jakichkolwiek pokry¢. W przypadku instalacii
gazéw medycznych (tlenowych) bardzo istotng sprawg jest zachowanie odpowiedniej czysto$ci
powierzchni wewnetrznych przewodéw i urzadzen. Jest to spowodowane faktem, iz tlen pod
ci$nieniem moze powodowa¢ samoistne spalanie sie substanciji oleistych. Wszystkie potgczenia
nalezy wykonac lutem  twardym srebrnym o wysokiej wytrzymatosci typ L - AG 45 Sn. Potaczenia
lutowane wykona¢ wytgcznie z uzyciem ztgczek do lutowania kapilarnego zgodnie z normg PN-EN
1254-1. Lutowanie nalezy wykonaC w osfonie gazu ochronnego ktorym moze byC azot. Rury i
armatura dla instalacji gazow medycznych muszg posiada¢ atesty wytwérni. Montowane mogg
by¢ jedynie elementy nowe, nie wykazujace uszkodzen i znieksztatcerh mechanicznych. Zakupione
rury na koncachmuszg by¢é zabezpieczone zatyczkami z tworzywa sztucznego w celu
zapobiezenia zabrudzeniu w czasie sktadowania i transportu., ktére usuwane sg dopiero przed
montazem. W instalacjach gazéw medycznych nalezy stosowa¢ armature na cisnienie 2,5 MPa
wykonang z mosigdzu o zawarto$ci miedzi minimum 58% -MO 58. Kula i trzpien powinny by¢
uszczelnione teflonem PTFE. Zawory powinny by¢ gwintowane i nalezy je taczy¢ z przewodami
instalacji za pomocg $rubunkéw. Osprzet montowany w instalacjach gazéw medycznych musi
spetnia¢ wymagania normy PN - EN 737-3. Nominalne ci$nienie w projektowanej instalacji tlenu i
sprezonego powietrza wynosi 5 bar, w instalacji prozni - 0,6 bar.
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Prowadzenie przewodow
Przewody prowadzi¢ obok siebie w obrebie stropéw podwieszonych i w krytych bruzdach
Sciennych. Montaz instalacji gazow medycznych przeprowadzi¢ po wykonaniu wentylacii i instalacii
wod-kan. Przewody w korytarzach mocowac do stropu samodzielnych zawiesi zgodnie z normg
PN-EN ISO 7396-1. Instalacje powinny by¢ odizolowane od podpor i uchwytdw szczegdlnie
wykonanych z metali tworzacych z miedzig ogniwa galwaniczne. Przewody gazéw medycznych
wymagajq zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przejcia rur przez przegrody
budowlane nalezy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi o $rednicy o dwie dymensje wiekszej od
Srednicy przewodu. PrzejScia, przepusty i piony instalacyjne przechodzace przez Sciany i stropy
(oddzielenia przeciwpozarowe - granice stref pozarowych) zabezpieczy¢ p.pozarowo
uszczelnieniami 0 odpornosci ogniowej jak dany element budowlany np. ognioochronng masg
uszczelniajacg. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 0,3%. Montaz
instalacji moze by¢ zlecony jedynie firmie wyspecjalizowanej i winien by¢ prowadzony pod
nadzorem inspektora z praktykq w tym zakresie. Wszystkie prace montazowe muszg by¢
wykonane odttuszczonymi narzedziami.
Proby szczelno$ci
W trakcie montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ odcinkowe proby szczelno$ci stosujgc do tego
celu gaz prébny. Po zakoriczonym montazu i pomysinych wynikach préb odcinkowych instalacje
nalezy przedmuchaé gazem prébnym, otwierajac kolejno wszystkie punkty poboru. Kierunek
przedmuchiwania instalacji  powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu medium. Po
przedmuchaniu instalacji gazem prébnym nalezy wykonaé prébe szczelnosci przewodow, bez
punktow poboru. Gniazda punktéw poboru nalezy zaslepic.
Nominalne ci$nienie w projektowanej instalacji gazow medycznych wynosi:

* Tlen-5bar

* Préznia — 0,6 bar. kolor oty
Cisnienie probne wynosi:

e Tlenmin.-9.0 bar

* Proznia - 5 bar
Prébe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru, sporzadzajac protokot z
jej przebiegu i ostatecznego wyniku. Préba powinna trwa¢ 24 godziny. Instalacje mozna uzna¢ za
szczelng, jezeli po 24 godzinach manometry kontrolne nie wykaza spadku cisnienia poza
ewentualng odchytke, wynikajacq z réznicy temperatur. Nastepnie przeprowadza sie probe
instalacji kompletnie uzbrojonej ze wszystkimi punktami poboru. Instalacie po prébie nalezy
przekaza¢ Uzytkownikowi pod cisnieniem roboczym do eksploatacji. W przypadku gdy instalacja
nie bedzie natychmiast eksploatowana nalezy pozostawi¢ jg pod niewielkim cisnieniem np. 0,5 bar
(w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniem) do momentu przejecia do eksploataci.
Sygnalizacja alarmowa
Sygnalizacja alarmowa zostata zaprojektowana w celu sygnalizowania spadku ci$nienia, tlenu lub
wzrostu cisnienia proézni w odpowiednich instalacjach. Cisnienie panujace w sieci wskazujg
zainstalowane manometry. Awaria sygnalizowana bedzie przy pomocy sygnalizatorow awarii - SA.
Nadajnikiem sygnatu alarmowego do sygnalizatora jest czujnik ciSnienia w instalacji gazéw
medycznych zamontowany w skrzynce zaworowej SZCI. Instalacja sygnalizacji alarmowej zasilana
jest pradem statym przy napieciu 24 V z zasilacza
umieszczonego w szafie elektrycznej. Sygnalizatory nalezy montowa¢ wg wytycznych zawartych w
DTR. Zastosowany system sygnalizacji powinien spetnia¢ wymogi normy PN-EN 737. Przewody w
pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ w rurkach ochronnych utozonych pod tynkiem. W korytarzach
przewody nalezy prowadzic w przestrzeni miedzystropowej lub w korytkach instalacji
teletechnicznej. Przy utoZeniu rownolegtym pod tynkiem instalacje sygnalizacyjne nalezy prowadzi¢
w odlegtosci min. 10 cm od instalacji gazéw medycznych. Uruchomienie alarmu nastepuje po
przekroczeniu nastepujacego zakresu cisnienia i podcisnienia:

»  Ci$nienie tlenu - ponizej 4 bar i powyzej 6 bar

 Ciénienie sprezonego powietrza - ponizej 4 bar i powyzej 6 bar

* Podciénienie prézni - powyzej 0,6 bar i ponizej 0,9 bar




9.10.

9.11.

9.12.
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Oznakowanie przewoddw i armatury
Przewody, armature, piony, skrzynki zaworowe i punkty poboru oznakowa¢ w sposob widoczny i
trwaty zgodnie z normg PN-EN-31089. Oprocz oznakowania barwnego na rurociggach nalezy
opisa¢c w sposob trwaty prowadzone medium i zaznaczyC kierunek przeptywu. W tym celu
zastosowaC barwne naklejki zawierajagce wyzej przedstawione informacje. Przebieg trasy
przewodow krytych nalezy oznaczy¢ malowanymi paskami pozwalajacymi na odtworzenie ich
przebiegu. Zawory w skrzynkach bedg oznaczone przez podanie symbolu gazu godnie z normg
PN-EN ISO 7396-1
Do oznaczenia przewoddw nalezy stosowac nastepujace kolory:

* Tlen - kolor biaty

* Proznia - kolor 2Oty

» Sprezone powietrze - kolor czarno - biaty
Warunki wykonania
Instalacje gazéw medycznych wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 737. Przy demontazu istniejacej
instalacji zwroci¢ szczegolng uwage, aby nie pozbawi¢ mediow pozostatej nie modernizowane;
czesci obiektu. Kazdy demontaz nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem. Do wykonania robot
zwigzanych z montazem instalacji gazéw medycznych stosowac specjalistyczny sprzet do
wykonywania pofaczen wg wytycznych producentéw przewodow i ksztattek. Poszczegolne etapy
rob6t powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu prowadzi¢ w miare
postepu robot, kontrolujac ich jako$¢. Po ukonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢
nastepujace proby i czynnosci kontrolne:

» proba szczelnosci gazem o ciSnieniu nominalnym

» préba prawidtowosci potaczen

» proba droznosci rurociggow

» kontrola przeptywu tozsamosci gazu

 kontrola lokalizacji obstugiwanej strefy zasilania

» ptukanie gazem probnym

 kontrola systemow sygnalizacji
Jezeli odbiory daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Cato$¢ prac montazowych nalezy wykonywaé oraz odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" cz. Il ,Roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych", niniejszym opracowaniem oraz aktualnymi przepisami bhp i p. poz.
Instalacje gazéw medycznych w budynku nalezy potaczy¢ z gtdwnym przewodem wyrownawczym
zgodnie z odpowiednimi rozporzadzeniami w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaC urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony ppoz. Wykonawcg instalacji
gazéw medycznych powinna by¢ firma z do$wiadczeniem wykonawczym i serwisowym w zakresie
instalacji gazow medycznych. Wykonawca przeszkoli Personel obstugi technicznej Uzytkownika w
zakresie funkcjonowania wykonanej instalacji. Eksploatacja i obstuga instalacji gazéw medycznych
odbywac sie bedzie zgodnie z DTR poszczegoinych urzadzen i zgodnie z ,Decyzjg Ministra
Zdrowia i Opieki Spotecznej (TIN - 26 - 4 - 22/95) zawartej w ,Wytycznych eksploataciji zrédet
zasilania oraz instalacji niepalnych gazéw medycznych.
Wytyczne budowlane.
Prace instalacyjne instalacji gazéw medycznych rozpocza¢ po ukoriczeniu montazu instalacji wod-
kan, przewoddw wentylacyjnych. W projekcie architektonicznym nalezy przewidzie¢ wykonanie
bruzd i obuddw wszystkich przewoddw, oraz przebi¢ przez Sciany i stropy.
W projekcie elektrycznym przewidzie¢ doprowadzenie energii elektrycznej do urzadzen
wymagajacych  zasilania  elektrycznego. Instalacje gazoéw medycznych w budynku nalezy
potaczy¢ z gtownym przewodem wyréwnawczym zgodnie z odpowiednimi rozporzadzeniami w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaC urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony ppoz. Przy demontazu istniejacej instalacji nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage,
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aby nie pozbawi¢ mediéw pozostatej nie modernizowanej czesci obiektu. Kazdy demontaz nalezy
uzgodni¢ z uzytkownikiem.
Przy odbiorze ostatecznym Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ nastepujace dokumenty.

» dokumentacje powykonawczg

» certyfikaty, deklaracje zgodnosci i dokumentacje techniczno-ruchowg urzadzen

* instrukcje obstugi systemu

8.0 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami

8.1 Urzadzenia
Jednostka wewnetrzna — urzadzenie zamontowane wewnatrz pomieszczenia chtodzace powietrze
obiegowe w pomieszczeniu za pomocg czynnika chtodniczego
Jednostka zewnetrzna — urzadzenie zamontowane na zewnetrznej Scianie budynku obnizajace
temperature czynnika chtodniczego
Wentylator nawiewny — urzadzenie do pobierania powietrza zewnetrznego oraz jego obrdbki pod
wzgledem termicznym i higienicznym.
Wentylator wyciagowy — urzadzenie do usuwania powietrza na zewnetrz.

8.2 Instalacje i uzbrojenia
Wodociggowe - stalowe ocynkowane zapewniajg doprowadzenie wody zimnej i cieptej.
Kanalizacyjne — z PVC zapewniajg odptyw $ciekdw z wymiennikowni
Zawory odcinajgce — odcinajace przeptyw czynnika wodnego grzewczego, wody zimnej i cieptej
uzytkowe.
Chtodnicze — miedziane zapewniajg obieg czynnika chifodniczego miedzy jednostka zewnetrzng i
wewnetrznymi.

8.3 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.4 Dokumentacja projektowa
Jezeli w trakcie robdt okaze sie koniecznym uzupetienie dokumentacji projektowe] przekazanej
przez Zamawiajacego z tytutu zmian dokonanych przez Wykonawce, Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki i ST na wilasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi do
zatwierdzenia.

8.5 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i st
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq
i ST.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa i wptynie
to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie roboty winne by¢ rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

8.6 Zabezpieczenie terenu budowy
O przystapieniu do robot Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczanie tablic informacyjnych, ktdrych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, Ze jest wigczony w cene umowna.

8.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

8.8 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
ppoz. i jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

8.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
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robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

8.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

8.11 Materiaty

Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru Budowlanego

8.12 Instalacje
Do budowy instalacji stosuje sie nastepujgce materiaty :

wodociggowa do zasilenia wymiennika CW z rur stalowych $rednich ocynkowanych gwintowane ze
stali1f0 BX wg. normy PN-85/H-74244, PN-79/H-74392 dla wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych.

kanalizacyjna z rur kanalizacyjnych z PVC wg. normy PN-81/C-89205 o potaczeniach na uszczelki
gumowe.

izolacje termiczne wg. normy PN-70/H-97051, PN-70/H-97053, PN-77/M-34030, BN-75/6755-
10, BN-75/6755-14, BN-75/6755-15.

Na podgrzewacze stosowa¢ maty kauczukowe o parametrach pracy do 150 ‘C. Na rurociagi
stosowac¢ otuliny kauczukowe.

Urzadzenia sanitarne standardowe; zlew z blachy emaliowanej, wpusty Sciekowe Zeliwne.
Armatura odcinajaca kulowa gwintowana do wody gorgcej do temperatury 150 °C, i ci$nieniu 16
bar oraz czerpalna standardowa firmy K.F.A. w Krakowie

Armatura odcinajaca kulowa spawana do wody goracej do temperatury 150 °C, i ci$nieniu 25 bar.

8.13 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan. Inspektor maze dopusci¢ tylko te materiaty,
ktore posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenistwa okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

- deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg certyfikacjg
okreslong, ktdre spetniajg wymogi ST.

8.14 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

8.15 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét , bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i whasciwo$ci do
robét i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.

8.16 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub
w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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8.17 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt wszelkie —zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8.18 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz  za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe; i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normaine wystepujace przy produkcji i przy badaniu
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazna kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

9.0 OBMIAR ROBOT

9.1

9.2

9.3

10.

Wykonanie robdét winno by¢ zgodne z zakresem robdt ujetych w przedmiarze i (ST) oraz
obowigzujacymi przepisami i normami, ktérych wykaz przedstawiono na koricu rozdziatu.
Roboty ujete w Specyfikacji Technicznej (ST) odpowiadajg uktadowi przedmiaru robét wykonanego
wg. KNR w kosztorysie Slepym.
Jednostki obmiaréw robét ;
m3_(metr sze$cienny) wykonanych i odebranych robét ziemnych wraz z wywozem nadmiaru ziemi
na dalsze odlegtosci.
m2_(metr kwadratowy) wykonanych i odebranych malowan rurociggéw i izolacji termicznych.
m-g (motogodziny) praca transportu,
m. (metr) wykonanej i odebranej instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej, kanalizacji
sanitarnej i centralnego ogrzewania i drenazu opaskowego.
kpl. (komplet) wykonanych i odebranych urzadzen sanitarnych
szt. (sztuk) zawory odcinajgce, baterie czerpalne, uchwyty mocujace, gtowice termostatyczne,
ksztattki kanalizacyjne, syfony, czyszczaki, wywiewki, wtazy Zzeliwne, wpusty Sciekowe, kregi
betonowe, pierScienie odcigzajace, uszczelki gumowe,
r-g_(roboczogodzina) wykonanych i odebranych rob6t recznych i mechanicznych.

0 ODBIOR ROBOT

10.1 Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu podlegaja;
roboty montazowe wykonania kanalizacji pod posadzka parteru
wykonanie normatywnej podsypki, obsypki i nasypki dla kanalizacji
roboty montazowe instalacji wody zimnej i cieptej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania i drenazu opaskowego.
préby cisnieniowe instalacji wodociggowych, gazowej i centralnego ogrzewania,
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malowanie rurociggdw gazowych i centralnego ogrzewania oraz izolacje termiczne,

Odbiér rob6t zanikajacych powinien by¢é wykonany, w czasie umozliwiajgcym dokonanie korekt i
poprawek, bez hamowania robdt.

11.0 PRZEPISY ZWIAZANE

11.1 Normy
= roboty montazowe wykonania kanalizacji pod posadzka parteru
= BN-83/8836-02 Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod-kan
=  PN-69/B-06050 Zabezpieczenie $cian wykopow
=  PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
= BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
=  PN-88/B-06250 Beton zwykty
= BN-81/8976-06 Roboty budowlane
= PN-92/B-10729  Studzienki kanalizacyjne
= PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-76/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego

DIN 16893 - rury z polietylenu sieciowanego PEX, ogolnie wymagania jakosciowe i testowanie.
DIN 16893 - rury z polietylenu sieciowanego PEX, Srednice,

DIN 4726 - przewody z tworzyw, wodne ogrzewanie podfogowe.

DIN 4729 - przewody z polietylenu sieciowanego, wodne ogrzewanie podtogowe,

DIN 4102 - ognioodpornos¢ klasy 2.

ISO 9001 system kontroli jakosci technologii Wirsbo

ISO 14001 certyfikat ekologiczny technologii Wirsbo.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowych. Wymagania i badania

PN-81/B-10700/01 — Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje wewnetrzne kanalizacyjne.
PN-81/B-10700/02 — Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700/04 — Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku
winyli i polietylenu.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-59/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Warunki i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PVC nieplastyfikowanego

PN-81/C-89205 Rury kanalizacyjne z PVC nieplastyfikowanego.

BN-82/9192-02 Szczelno$¢ przewoddéw z PVC uktadanych metodg bezodkrywkowa.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-77/B-75700 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw

PN-85/M-75178 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania
PN-72/B-02865 Ochrona  przeciwpozarowa w  budownictwie.  Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania.

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. \WWymagania.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
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PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.

PN-91/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogéine wymagania i badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymagania i badania.

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikow od elementéw budowlanych.
BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociggi. Uchwyty do rur stalowych.
BN-76/8860-03 Elementy mocujace rurociggi. Zawiesza do rur.

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepta i wiasciwo$ci materiatow

11.2 Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Tom I.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — wydawca Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994 .

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z rur PVC produkowanych przez Wavin
Buk.

Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggow z rur PE produkowanych przez Wavin Buk.

Instrukcja montazowa uktadania rurociggdw kanalizacyjnych z PVC produkowanych przez Wavin
Buk na $cianach budynkdw.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.

COB-RTI "INSTAL" —Aprobata Techniczna

Ocena Higieniczna PZH nr W/535/92, W/159/95; Atest Higieny HK/W/0392/01/99 na wyroby firmy
Wirsbo.

Aprobaty Techniczne COBRTI INSTAL na rury Wirsbo nr AT/97-01-0218, na ztaczki nr AT/99-02-
0740,

Opinia CNBOP nr BT/490/94 ( Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w
Jozefowie).



