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WSS OLSZTYN, UL. ZOtNIERSKA 18, | PIETRO, SKRZYDt0O ZACHODNIE
— — - - - - - 7 DETAL - OBUDOWA KANAtU WENTYLACYJNEGO

| ptyta 0SB 2,5mm, hox_c\wm wyktadzing PCV skala 1:20
_ potaczenie pdkrywy z posadzkg - sznur PCV
Obudowa kanatu wentylacyjnego
_: PIETRO k | El60 z ptyt ogniochronnych
| [ 5 warstwy posbdzkowe _| - - " | silikatowo-cementowych 2x15mm
I
| | ptyta zelbetowa stropu _ uszczelnienie ofwofu
zaprawg ogniochronng
_ kanat oddymidnia z blachy stalowej 2mm, | istniejgcy strop
obtozony ptyfg ogniochronng _
| silikatowo-cementowg gr. Z2x15mm, wykoficzenie - tynk mineralny
_ pozostate Nm»wmwn\mmwmim i wykonczenia _ .
wg projektu technicznego Obudowa kanatu wentylacyjnego
E160 z ptyt ogniochronnych
- - 1 & — ) T — _l - — - — — silikatowo-cementowych 2x15mm
KANAL ODDYMIANIA ZAKONCZYC NAD PtYTA PRZEJSCIE KANALU WENTYLACYINEGO
STROPOWA WYZSZEJ KONDYGANCJ PRZEZ STROP MIEDZYKONDYGNACYINY
r— T
Obudowa kanatu wentylacyjnego
_ EI60 & ptyt ogniochronnych
| silikafowo-cementowych 2x15mm
|
_ uszczelnienie ofwofu
_ zaprawg ogniochronna
_ _
_ istniejgcy strop
|
| E\»oﬂﬂmim - tynk mineralny
_ Linia |taczenia elementéw kanatu wentylacyjnego | EGENDA:
_ Obudowa kanatu wentylacyjnego
EI60 z ptyt ogniochronnych WYBURZENIA
L __ sllikafowo-cemenfowych 2x15mm [ 0BUDOWA KANALU WENTYLACYINEGO
Stalowa mufa CMNnNm\D\m\mhm El60 Z PtYT OGNIOCHRONNYCH
0BUDOWA \A\;\LNQ\S\ WENTYLACYINYCH szer. 10cm | gr. 5mm SILIKATOWO-CEMENTOWYCH 2x15mm
ROZWIAZANIE ZASTEPCZE
UWAGI!
1. ROZWIAZANIE ZASTEPCZE DLA RYSUNKU A-7
2. Przy montazu kanatu wentylacyjnego w obrebie jednej kondygnacji nalezy umiesci¢ krééce sranzal ARCH
z elementow kanatu wentylacyjnego w otworach w stropach w taki sposéb, aby Anna Ceynowa : :
wystawaty po ok. 30cm nad posadzke i pod powierzchnie stropu. >xoz LS K o skax | 1:100
3. Sugeruje sie wykonaé potaczenia elementéw kanatéw wentylacyjnych za pomocg ptaskich PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 89 542 9134, poakon@fstpl|DATA: | 12.2018
muf stalowych ze wzgledu na konieczno$é obudowania catych kanatéw ptytami OBIEKT: |KLINICZNY 0DDZIAt NEUROLOGICZNY i UDAROWY|NRRYS.{ A-8
ogniochronnymi. ADRES: | WSS OLSZTYN, UL. ZOtNIERSKA 18 WYKONAWCZY
4. Zem*mw. Sm\“rmlmmws qummu\mmw&.mQS przeciwpozarowo kanaty wentylacyjne wg RYSUNEK: | DETAL - OBUDOWA KANAtU WENTYLACYJINEGO
wytycznych producenta. — - -
5 Na rysunku podano schemat wykonania zabezpieczen - wymiary nalezy dostosowal do INWESTOR] Wojewoazki Szpifal Specjalistyczny w Olsziynie

wymiaréw zabezpieczanego kanatu (bez zmiany grubosSci obudowy z ptyt ogniochronnych) PROJEKTANT: | ngr inz. arch._Marian Ceynowa Nrupr:53/99/0L
6. Rozmieszczenie, iloS¢ i lokalizacja kanatéw wentylacyjnych wg rzutu kondygnacji SPRAWDZAJACY: | mgr inz. arch Agnieszka WajcowicZ r upr..3/ WHOKK/2016
OPRACOWAL: |mgr inz. Danuta Florczykowska NI upr.:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




