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‘ Nawiew MCKHT021940R-PFCPRWCEHVFSF+AD+FC+A

‘ Wydatek 1900 m3/h

Cisnienie dysp. 400 Pa

‘ Przepustnice i krééce wlotowe ‘ 1Pa
Filtr | 121 Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR M5
obliczeniowy 121 Pa
filtr czysty 42 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos$¢ w oknie filtra 1,9 m/s
Wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy 199 Pa
Nawiew Wywiew
Pow. wiot -22/100 °C/% Pow. wlot 20/40 °Cl%
Pow. wylot 13/6,9 °Cl/% Pow. wylot -10,2/98,9 °C/%
Opory obliczeniowe 199 Pa Opory obliczeniowe 229 Pa
Predkos¢ w oknie wym. 26 m/s Predko$¢ w oknie wym. 26 mls
Moc 243 kW Wymiennik CPR1_MCKTO02
Sprawnos$c¢ 83,4 %
Chtodnica wodna 156 Pa
Wymiennik WCL4_MCKTO02 Kroéce R3/4"
Wydatek: 1900 m3h Rodzaj czynnika Glikol etylenowy
Powietrze wlot 30/55 °Cl% Zawarto$¢ czynnika 35 %
Powietrze wylot 18/90,2 °Cl% Temperatura czynnika 6/12 °C/°C
Moc 12,69 kW Przeptyw czynnika 2,07 m3/h
Opory przeptywu 156 Pa Spadek cisniena 32,1 kPa
Wsp. obcigzenia 0,77 llos¢ skroplin 6,89 kg/h
Predkos¢ w oknie wym. 2,7 m/s Pojemno$¢ wymiennika 3,15 dm?
Nagrzewnica elektryczna 28 Pa
Wymiennik EH_120-2_MCKTO02 Moc 7,6 kw
Wydatek: 1900 m3/h Opory przeptywu 28 Pa
Powietrze wlot 8/6,9 °Cl% Moc znamionowa 12 kW
Powietrze wylot 20/3 °Cl%
Wentylator
WENTYLATOR VF1_MCKTO02
Wydatek 1900 m%h Cis. dynam. 43 Pa Moc 1,5 kW Napiecie 3x230/400/50 V/Hz
Opory przeptywu 400 Pa Cis. stat. 1067 Pa Obroty 2850 r/min Nat. pradu 537/3,1 A
Obroty 3861 r/min Cis. catk. 1110 Pa Czestotliwos¢ 68 Hz Obroty maks. 4740 r/min
Moc na wale 0,77 kw Sprawnos¢ maks. 75,7 % SFP 1,269kW/m3/s  Czestotl. maks. 83 Hz
Moc - filtry czyste 0,67 kW Przetwornik czestotliwoscF.CVTR_1,50 napiecie prgdu1x230/3x230V
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wilot dB 72,8 69,2 70,7 757 715 70 67,8 64,9 80,4
Wylot dB 76 73,2 753 80,9 81,4 802 746 695 87
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Filtr
Spadek ci$nienia powietrza
obliczeniowy
filtr czysty
filtr brudny
Predkos¢ w oknie filtra

136 Pa

72 Pa
200 Pa
2,1 m/s

Zestaw filtréw B.FLR F7

136 Pa

‘ Przepustnice i kroéce wylotowe ‘ 0 Pa
‘Wywiew MCKHT021940R-PFVFCPRES+AD+FC+A
‘Wydatek 1900 m3/h Cisnienie dysp. 400 Pa ‘
]Przepustnice i kroéce wlotowe \ 0 Pa
Filtr | 121 Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR M5
obliczeniowy 121 Pa
filtr czysty 42 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 1,9 m/s
Wentylator
WENTYLATOR VF1_MCKT02
Wydatek 1900 m%h Cis. dynam. 43 Pa Moc 0,75 kw Napiecie 3x230/400/50 V/Hz
Opory przeptywu 400 Pa Cis. stat. 751 Pa Obroty 2850 r/min Nat. pradu 2,951,7 A
Obroty 3448 r/min Cis. catk. 794 Pa Czestotliwos¢ 60 Hz Obroty maks. 3800 r/min
Moc na wale 0,55 kw Sprawno$¢ maks. 76,3 % SFP 0,928kW/m3/s  Czestotl. maks. 67 Hz
Moc - filtry czyste 0,49 kW Przetwornik czestotliwo$cF.CVTR_0,75 napiecie prgdu1x230/3x230V
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wilot dB 69,7 66 68,1 724 69,2 668 65 62,2 77,4
Wylot dB 71,4 686 72,3 76,6 788 76,8 72,1 66,6 83,6
‘ Sekcja inspekcyjna ‘
]Przepustnice i kroéce wylotowe \ 1Pa
Poziom mocy akustycznej urzadzenia
Czestotliwos¢ Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wiot nawiewu dB 66,8 63,2 63,7 66,7 60,5 56 46,8 40,9 71,9
dB(A) 40,6 47,1 55,1 63,5 60,5 57,2 48 39,8 66,4
Wylot nawiewu dB 74 70,2 72,3 76,9 76,4 73,2 65,6 60,5 82,3
dB(A) 47,8 54,1 63,7 73,7 76,4 74,4 66,8 59,4 80,1
Wiot wyciagu  dB 68,7 65 67,1 71,4 68,2 65,8 63 60,2 76,3
dB(A) 42,5 48,9 58,5 68,2 68,2 67 64,2 59,1 73,5
Wylot wyciagu dB 68,4 65,6 68,3 71,6 71,8 67,8 60,1 53,6 77,3
dB(A) 42,2 49,5 59,7 68,4 71,8 69 61,3 52,5 75,1
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzadzenia
| dB | 673 | 615 | 591 | 623 | 583 | 568 | 515 | 41,3 | 703 |
Poziom ci$nienia akustycznego na zewnatrz urzgdzenia w odlegtosci 1m *
\ dB(A) | 374 | 417 | 468 | 554 | 546 | 543 | 49 | 365 | 602 |

* orientacyjne dane cisnienia akustycznego (15m2; Q2; T=0,01)
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Nawiew MCKHT021940R-PFCPRWCEHVFSF+AD+FC+A
Wywiew MCKHT021940R-PFVFCPRES+AD+FC+A

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

—_

nazwa producenta

KLIMOR Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig

MCKHT021940R/MCKHT021940R

2 |identyfikator modelu

3 |deklarowany typ SWNM-DSW

4 |rodzaj zainstalowanego napedu ukfad bezstopniowej regulacji

5 |rodzaj UOC inny

6 |sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta % 76,0

7 |znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM m?3/s 0,53/0,53

8 |efektywny pobér mocy kW 0,89/0,64

9 |wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint W/(m3/s) 8741

10 |predkos¢ czotowa m/s 1,9/1,9

11 |znamionowe ci$nienie zewnetrzne Aps_ext Pa 400 /400

12 Spadek ciiens wewelenego caescl peniacch "2

1o e el e gnegg credc repeiiaorch e 50510

14 |sprawnos¢ statyczna wentylatorow % 71,9/71,9

15 |maksymalny stopieh zewnetrznych przeciekéw powietrza % 0,07

16 efektywnoéé energetycz_na_filtrc')w ) M5 /ND /ND
(rodzaj/klasa/roczne zuzycie energii) F7 /D /1900

M5 /ND / ND

17 opis rr_1echan'iz_mu wi_zualn_ego ostrzezenia w systemie automatyki
o koniecznos$ci wymiany filtra w SWNM

18 |poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe LWA dB 70,3

19 |adres strony internetowej www.klimor.pl

20 |Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzgdzenia KE 1253/2014 2018 - TAK

Strona: 1 /1
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Nawiew MCKHT021940R-PFCPRWCEHVFSF+AD+FC+A
Wywiew MCKHT021940R-PFVFCPRES+AD+FC+A

Lista automatyki PRCS 73 EXHAUST.TEMP

Lp nazwa typ indeks ilosc
1 |Presostat réznicowy MCKT ALL DFF.PRSS.GG 99000551000264 | 4
2 |Zawor trojdrogowy MCK 3W.VALVE 2,5 99000571008480 | 1
3 |Falownik MCK 1-14 F.CVTR 1,5 99000531008161 1
4 |Falownik MCK 1-14 F.CVTR 0,75 99000531008160 | 1
5 |Sterownica nagrzewnicy elektrycznej EH M MCKT 1-2-3 99000521005451 1
6 |Sterownica automatyki CG MCKT1-2-3 28 99000521013438 | 1
7 |Karta Ethernet ETH MCKT1-2-3 99000521013456 | 1
8 |Wkiadka bezpiecznikowa MCK 1-3 FUSE gG 30A type10x38 99000581008622 | 1
9 |Wktadka bezpiecznikowa MCK 1-3 FUSE gG 20A type10x38 99000581008621 1
10 |Sitownik przepustnicy MCK A.DPR.ACTUR ON-OFF 5 99000541003087 | 1
11 |Sitownik przepustnicy MCKT A.DPR.ACTUR ON-OFF/S 2  |99000541003144 | 1
12 |Sitownik przepustnicy MCK A.DPR.ACTUR 0-10V 5 99000541003089 | 1

Strona: 1 /1
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PRCS 73 - MCKT

Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepta,

nagrzewnic elektryczna i chtodnica wodna
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Specyfikacja dostawy:

IOO'I'I ?2(%3 014 5716 o17 018

Lp. ‘ Opis

Pozyga na schemadie llos¢ (szt.)

01 | Kanatowy czujnik temperatury

1,6,14,15

02 | Presostat

03 | Termostat zabezpieczajacy nagrzewnicy elekirycznej

4,10,13
1

04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF

2,3

05 | Sitownik przepustnicy 0-10V

06 | Zawodrtréjdrogowy chiodnicy z sitownikiem 0-10V
07 | Falownik silnika wentylatora - dostarczany luzem

08 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 1x230V dla wik 1, 21 3x400V dla wik 3

Panel zdalnego sterowania

Modut zasilania nagrzewnicy elektrycznej zasilany 3x400V

Nastawa parametrow pracy centrali z kasety sterowniczej:

1. Czujnik temperatury zewnetrznej To (1) zezwala na prace chfodnicy wodnej w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej.

2. Otwarcie przepustnicy po starcie wentylatora.

3. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy czujnika tem-
peratury wyciagu Tw (15) sterujacego praca przepustnic obejscia wymiennika
krzyzowego, nagrzewnica elektryczna i chtodnica wodna. Czujnik temperatury
T (14) ogranicza max/min temperature nawiewu.

4. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

5. Zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem- czujnik tempe-
ratury Tr (6). Spadek temperatury powietrza wywiewanego opuszczajacego
wymiennik krzyzowy ponizej nastawy /zaszronienie wymiennika/ powoduje
plynnie otwarcie przepustnicy obejscia wymiennika krzyzowego.

6. Zabezpieczenia nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem- termostat Tz
(11). Wzrost temperatury powietrza za nagrzewnica powyzej nastawy wytacza
nagrzewnice. Po spadku temperatury ponizej nastawy, nagrzewnica zataczana
jest automatycznie.

7. Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed spadkiem przeptywu powie-
trza- presostat (13). Zadziatanie presostatu powoduje wytaczenie nagrzewnicy
i silnika wentylatora oraz zasygnalizowanie awarii. Ponowne uruchomienie
ukfadu- po skasowaniu awarii.

8. Regulacja wydajnosci powietrza (przemiennik czestotliwosci).

Wiasciwosci dodatkowe ukfadu:

« Praca ukfadu wedtug kalendarza- temperatura, wydajnosc, tryb pracy

« Informacja o stanach alarmowych

« Zabezpieczenie uktadu napedowego przed przeciazeniem

« Moiliwos¢ pracy w protokotach komunikacyjnych MODBUS RTU /RS 485/ lub
BACNet MS/TP

OPCJA — patrz rozdziat, 0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI" z katalogu AUTO-
MATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

« Komunikacja przez ETHERNET




Opis funkcjonalnosci automatyki central podwieszanych

0golne zasady pracy automatyki:

1. Sterowanie wszystkimi funkgami ukfadu odbywa sie z panelu sterowniczego za-
montowanego poza sterownica.

2. Praca wymiennikow w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatacza sie recyrkulacja
lub wymiennik krzyZowy a nastepnie nagrzewnica/chtodnica lub modut HPM.

3. W przypadku ukfadéw z nagrzewnicg wodng, w okresie grzewczym zdefiniowa-
nym temperaturg zewnetrzng, realizowany jest tzw ,goracy start” ukfadu. Po za-
faczeniu centrali w pierwszej kolejnosd otwiera sie na 100% zawdr nagrzewnicy
wodnej i uruchamiana jest pompa cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce — zataczaja
sie wentylatory i zaczynaja sie otwierac przepustnice.

4. W przypadku uktadow z nagrzewnicami elektrycznymi, w pierwszej kolejnosci
wylacza sie nagrzewnica, a po nastawionej zwioce - wentylatory i zaczynaja sie
zamykac przepustnice.

5. Uklady z nagrzewnica wodng wyposazone s3 w przepustnice nawiewu z sitowni-
kiem ze sprezyng zwrotna.

6. Ukfady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone s3 w zawory
tréjdrogowe mieszajace. Sposoh montazu wezfa zasilajacego nagrzewnice/chtod-
nice winien byc identyczny z rozwigzaniami przedstawionymi na odpowiednich
schematach automatyki.

7. Kazdy uktad automatyki wyposazony jest w styk bezpotencjatowy do wspétbiez-
nego sterowania wentylatorem wyciaggowym.

8. Ukfady z chfodnica DX wyposazone s3 w dwa styki bezpotencjatowe, umozliwiaja-
ce sterowanie chtodnica dwustopniowa.

9. Po zaniku napiecia lub awaryjnym wylaczeniu zasilania, uktad zapamietuje ostatni
(poprzedzajacy wylaczenie) algorytm pracy. Po przywréceniu zasilania AUTOMA-
TYCZNIE POWRACA DO PRACY NA POPRZEDNICH NASTAWACH.

10. Centrale wyciggowe - dwubiegowe, z mozliwoscig sterowania sygnatem z czuj-
nikéw CO/LPG.

11. Kazdy uktad nawiewny moze byc dodatkowo wyposazony w sygnalizacje zabru-
dzenia filtra dodatkowego.

Nawiew

12. Uktady z nagrzewnica elektryczng wyposazone s w oddzielny modut sterujacy
nagrzewnica, zasilany 3x400V oddzielnym przewodem.

13. Uktady PRCS 192-202 wyposazone s w uklad sterowanej ptynnie pompy ciepfa (HPM).

14. Automatyka ukfadu HPM skfada sie z rozdzielnicy pompy ciepfa i falownika spre-
zarki. Zasilanie rozdzielnicy - 3x400V oddzielnym przewodem.

15. Rozdzielnica pompy ciepta, okablowana w zakresie podaczenia elementow ste-
rujgcych do ukladu sprezarkowego. Falownik sprezarki dostarczany luzem.

16. Mozliwos¢ wspotpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub BACNet MS/TP.

17. Mozliwosc¢ sterowania przez ETHERNET - karta ETHERNET jako opcja dostarczana
oddzielnie.



