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OPIS ARCHITEKTURY WNETRZ

TEMAT: PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA | PIETRA, SKRZYDtO ZACHODNIE,

KLINICZNEGO ODDZIAtU NEUROLOGICZNEGO | UDAROWEGO

ADRES: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny

Olsztyn, ul. Zotnierska 18
dz. nr 67 obr. 75

PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa nr DZPZ/333/229/2018 na opracowanie dokumentacji projektowej wielobranzowej;

Wytyczne Inwestora w zakresie funkcji, instalacji i wyposazenia oraz konsultacje
z bezposrednim uzytkownikiem;

Projekt budowlany

Obowigzujace warunki techniczne, normy i przepisy budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26.06.2012r. w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢
leczniczg;

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest projekt wykonawczy architektury wnetrz, obejmujacy remont

i przebudowe istniejgcego oddziatu neurologicznego i udarowego w budynku Wojewddzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przy ul. Zotnierskiej 18. Oddziat zlokalizowany
w skrzydle zachodnim na | pietrze budynku gtéwnego szpitala.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

Rozwiniecia $cian korytarza.

Projekt pomieszczen sanitarnych wraz z rozwinieciami $cian.

Uktad posadzek wszystkich pomieszczen.

Uktad sufitow wszystkich pomieszczen.

Projekt mebli nietypowych lady recepcyjne w punkcie pielegniarskim, szafy w zabudowie

Dobdr i rozplanowanie umeblowania szczegdétowo zawierajg rzuty technologii

UWARUNKOWANIA PRAWNE

Podtogi powinny by¢ wykonane z materiatéw umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje. (Nie
dotyczy dziatéw administracyjno-socjalnych).

Pofaczenie $cian z podfogami powinno zosta¢ wykonane w sposdb bezszczelinowy,
umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.

W pomieszczeniach wymagajacych czestej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki sciany na catej
wysokosci powinny by¢ wykoriczone materiatami umozliwiajgcymi ich mycie i dezynfekcje.
Sciany wokét umywalek i zlewozmywakéw powinny byé wykoriczone w  sposéb
zabezpieczajacy $ciane przed zawilgoceniem.
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W przypadku koniecznosci zastosowania sufitdw podwieszonych w pomieszczeniach o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych, w szczegdlnosci w salach operacyjnych,
zabiegowych i porodowych, pokojach tézkowych na oddziatach anestezjologii i intensywnej
opieki, pooperacyjnych, oparzeniowych, pomieszczeniach przeznaczonych do pobierania i
przerobu krwi w centrum krwiodawstwa krwiolecznictwa, sufity te powinny by¢ wykonane w
sposéb zapewniajgcy szczelnos¢ i gtadkosé powierzchni.

Jezeli orientacja okien pomieszczen przeznaczonych do pobytu ludzi moze powodowad
nadmierne naswietlenie tych pomieszcze,, powinny byé zainstalowane urzadzenia
zabezpieczajgce przed nadmierng penetracjg promieni stonecznych i przegrzewaniem.
Urzadzenia te muszg by¢ fatwe do utrzymania w czystosci oraz nie mogg powodowad
gromadzenia sie w nich zanieczyszczen.

Meble w zaktadzie opieki zdrowotnej powinny umozliwia¢ ich mycie oraz dezynfekowanie
(nie dotyczy to mebli w pomieszczeniach administracyjno-biurowych).

Oznaczenia dotykowe, kontrastowe i napisy

znaki i napisy powinny znajdowac sie na poziomie oczu (tj. 1,4-1,7 m)

nalezy stosowac litery o prostym kroju (bez kursywy, same wielkie litery), czcionka
bezszeryfowg (Arial, Tahoma) na matowym, kontrastowym tle, wysokosci minimum 10 cm
oznaczenia szklanych powierzchni: na wysokosci oczu (1,4-1,7 m), kontrastowy pas
szerokosci ok. 10-15 cm, kontrastowy pas szerokosci 10-15 cm wokét drzwi (obramowanie
drzwi)

oznaczenia poreczy: kontrastowe porecze na tle sciany

oznaczenia drzwi wind: kontrastowy pas szerokosci 10-15 cm wokdt drzwi (obramowanie
drzwi), na wysokosci oczu (1,4-1,7 m) kontrastowy pas szerokosci ok. 10-15cm.

PROPONOWANE ROZWIAZANIA

4.1. UMEBLOWANIE POMIESZCZEN

Z uwagi na charakter uzytkowy wnetrz szpitalnych podziat umeblowania szpitalnego jest
podstawowy na:

e meble i wyposazenie zwigzane ze sSwiadczeniem ustug medycznych o charakterze
zabiegowym

e meble o cechach uzytkowo-administracyjnych

Druga linia podziatu przebiega w aspekcie wystepowania mebli na:

e meble na state zwigzane z obiektem zabudowy, szafy wnekowe, lady itp.

e meble nie zwigzane na state z obiektem

Meble zwigzane ze $wiadczeniem ustug medycznych zostaty zaproponowane w opracowaniu
technologii i sg to wyposazenia, ktére muszg posiadaé stosowne atesty zaréwno na
materiaty z jakich sg wykonane jak i na sam wyréb.

Pozostate meble tworzg grupy mebli w zaleznosci od przeznaczenia.
¢ Meble siedziskowe

¢ Meble biurowe

¢ Meble specjalne
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4.2, STALE ELEMENTY WNETRZARSKIE - POSADZKI

Posadzki wykonczy¢ odpowiednio do specyfiki pomieszczenia materiatem trwatym, gtadkim o
powierzchni antyposlizgowej, zmywalnej nienasigkliwej i odpornej na dziatanie srodkéw
myjgco — dezynfekcyjnych.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne - pfytka ceramiczna na zaprawie klejowej
wodoodpornej. Parametry techniczne: gatunek |, impregnowany, grubos¢ min 8mm,
twardo$¢ w skali Mohsa 8, $cieralnoéé wgtebna max. 130mm?, antypoélizgowy, odporny na
plamienie, nasigkliwos$¢ <0,3% i R min. 9.

Komunikacja, sale chorych, gabinety diagnostyczne, pokoje lekarzy - wyktadziny
homogeniczna winylowa (jednowarstwowa wykfadzina elastyczna) z wywinieciem na sciane o
wys. 10cm, pofaczenie Sciany z podtogg powinno by¢ zaokraglone i bezszczelinowe.
Parametry: grubos$¢ catkowita min. 2mm, ciezar 2800g/m?, grupa $cieralnosci T:€2.00 mm?,
antyposlizgowos¢ R9.

Gabinety diagnostyczno-zabiegowe — rozpraszajgca homogeniczna wyktadzina winylowa
(jednowarstwowa wyktadzina elastyczna) z wywinieciem na $ciane o wys. 10cm, potgczenie
Sciany z podfogg powinno by¢ zaokraglone i bezszczelinowe. Parametry: grubosé catkowita
min. 2mm, ciezar 2950g/m?, grupa $cieralnosci P:<4.00 mm?, antyposlizgowos¢ R9.
Przyporzgdkowanie wyktadzin oraz kolorystyka wg rysunku.

4.3. STALE ELEMENTY WNETRZARSKIE - SCIANY

Sciany pokoi lekarzy i biurowych - farba lateksowa, zmywalna o podwyzszonej wytrzymatoéci
na zmywanie i czyszczenie Srodkami dezynfekujgcymi.

Sciany sal t6zkowych - farba lateksowa, zmywalna o podwyiszonej wytrzymatoéci na
zmywanie i czyszczenie Srodkami dezynfekujgcymi, na scianach narazonych na uszkodzenia
oktadzina Scienna PCV.

Sciany gabinetéw zabiegowych - do wysokosci podciggdw wytozyé materiatami trwatymi,
gtadkimi, zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie srodkéw myjgco-
dezynfekcyjnych np. glazura lub oktadzina scienna PCV, powyzej pomalowac farbg lateksows,
zmywalng o podwyziszonej wytrzymatosci na zmywanie i czyszczenie S$rodkami
dezynfekujgcymi, w kolorze biatym. Glazura gatunek |, odpornosé na plamienie min. 3 klasa,
nasigkliwos$¢ E>10, odpornosé na dziatanie srodkow domowego uzytku min. GB.

Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych - do wysokoéci podciaggdw wytozy¢ materiatami
trwatymi, gtadkimi, zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie srodkéw myjaco-
dezynfekcyjnych np. glazura lub oktadzina scienna PCV, powyzej pomalowa¢ farbg emulsyjng
akrylowg, zmywalng o podwyiszonej wytrzymatosci na zmywanie i czyszczenie srodkami
dezynfekujgcymi, w kolorze biatym. Glazura gatunek |, odpornosé na plamienie min. 3 klasa,
nasigkliwos$¢ E>10, odpornosé na dziatanie srodkow domowego uzytku min. GB.

Fartuchy z ptytek przy umywalkach i zlewozmywakach oraz pas nad szafkami w gabinetach
powinny by¢ pokryte do wysokosci co najmniej 1,6m i szerokosci co najmniej 0,3m poza
obrys urzadzenia wykonczony materiatami trwatymi, gtadkimi, zmywalnymi, nienasigkliwymi i
odpornymi na dziatanie srodkéw myjgco — dezynfekcyjnych np. glazura $cienna lub oktadziny
Scienna PCV. Glazura gatunek |, odpornos¢ na plamienie min. 3 klasa, nasigkliwos¢ E>10,
odpornos¢ na dziatanie srodkdw domowego uzytku min. GB.

Kolorystyka zawarta na rysunkach.
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4.4. STALE ELEMENTY WNETRZARSKIE - SUFITY

Sufity istniejace — 2x farba lateksowa, zmywalng o podwyiszonej wytrzymatosci na
zmywanie i czyszczenie srodkami dezynfekujgcymi w kolorze biatym.

Sufit podwieszony — w komunikacji na wysokosci 2,40m od poziomu posadzki. Sufit
kasetonowy z wypetnieniem ptytami mineralnymi o wymiarach 60x60cm gr. 1,5cm w kolorze
biatym. Ptyty pokryte powtokg zawierajgcg czynniki niszczagce mikroorganizmy i hamujgce
rozwoéj bakterii, plesni i drozdzy. Ptyty na aluminiowym ruszcie nosnym z uszczelka
wmontowana w profile, zapewniajgcg szczelnos¢ systemu na tgczeniu rusztu z ptyta.
Sufity/Obudowa z ptyt GK - w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (5.04, 5.05, 5.12,
5.32) wykona¢ sufit podwieszany na wysokosci 2,6m od poziomu posadzki z ptyt gipsowo-
kartonowych impregnowanych gr.12,5mm mocowanych na konstrukcji krzyzowej z profili
aluminiowych. W izolatce/separatce, $luzie izolatki oraz w WC personelu, w ktérych
przebiegajg kanaty wentylacji wykona¢ miejscowg obudowe z ptyt gipsowo-kartonowych
impregnowanych gr.12,5mm na stelazu aluminiowym.

4.5. STALE ELEMENTY WNETRZARSKIE - PORECZE | ZABEZPIECZENIE SCIAN

W ciggu komunikacji nalezy wykonaé¢ odbojoporecze i odbojnice z zywic akrylowo-
winylowych na uchwytach aluminiowych W miejscach gdzie montaz powyiszych jest
niemozliwy zabezpieczyé Sciany przed zniszczeniem tasmami ochronnymi szerokosci 20cm.
Naroza S$cian przy zmianie kierunku w komunikacji nalezy zabezpieczy¢ naroznikami
katowymi na stelazu aluminiowym, pozostate naroza tasmg ochronng montowang
bezposrednio na Sciane.

W salach tézkowych na $cianach narazonych na uszkodzenia wykonaé oktadzine Scienng z ptyt
ochronnych gr. 2,0mm z listwami systemowymi pokrytych akrylem odpornych na uderzenia
zabrudzenia i $rodki chemiczne do wysokosci 2,0m. U wezgtowia tédzek zamontowac
odbojnice - ostony przeciwuderzeniowe.

4.6. STALE ELEMENTY WNETRZARSKIE — PARAPETY
Parapety wewnetrzne — postforming (z ptyt widrowych pokrytych wysokocisnieniowym
laminatem HPL), grubos¢ 25mm w kolorze biatym.

4.7. STALE ELEMENTY WNETRZARSKIE - WYPOSAZENIE tAZIENEK

W weztach sanitarnych przy salach chorych oraz przeznaczonym dla niepetnosprawnych
zainstalowac specjalistyczne uchwyty i siedzisko prysznicowe ze stali nierdzewnej
chromowane;j.

Przy umywalkach zamontowaé dozowniki srodka dezynfekcyjnego, pojemniki na mydio w
ptynie i reczniki jednorazowego uzytku.

Projektant architektury: Sprawdzajacy architektury:
mgr inz. arch. Marian Ceynowa mgr inz. arch. Agnieszka Wajcowicz
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