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drzwi petne, profil PCV drzwi petne, profil PCV drzwi petne, profil PCY | drzwi petne, profil PCV, drzwi petne, profil PCV, drzwi petne, profil PCV, drzwi petne, profil PCV drzwi petne, profil PCV drzwi petne aluminiowe drzwi petne, aluminium, drzwi petne, aluminium, . B
z nacieciem nawiewnym | z nacieciem lub otworami | z nacieciem lub otworami w klasie odpornosci wyciszone akustycznie | z kratky azurowa i klapa | przesuwne (szyna jezdna przesuwne (szyna jezdna drzwi do szachtow
UWAGI ; 2 ) ; 2 ) ; 2 co : < ; p I 2 b blaszane z zamkiem
o pow. min. 0,022m hawiewnymi o pow. 0,022m*, |nawiewnymi o pow. 0,022m"~, ogniowej EI60 w klasie odpornosci ppoz EI30 o pow. gérna, system nascienny gérna, system nascienny .
z zamkiem tazienkowym z zamkiem tazienkowym ogniowej El60 30,0x10,0cm 2 listwg maskujaca) 2 listwg maskujaca) uniwersalnym
drezwi w klasie odpornosci
* z samozamykaczem * z samozamykaczem ogniowej EI30
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dwurzedowe, rozwierne | trzyrzedowe, rozwierne| trzyrzedowe, rozwierne | dwurzedowe, rozwierne rozwierne i rozwierno-uchylne
Il PIETRO 1 1 1 1 1 UWAG! i rozwierno-uchylne i rozwierno-uchylne i rozwierno-uchylne i rozwierno-uchylne profil PCV, min. 5-komorowy,
3 profil PCV, min. profil PCV, min. profil PCV, profil PCV, min. szkto bezpieczne
konstrukcja systemowa aluminiowa, skrzydto: konstrukcja systemowa konstrukcja systemowa konstrukcja systemowa aluminiowa, naswietle - konstrukcja mlxo%aﬂxx szkto m-xq%m\.a.zx szkto s\w*mlhns&.otk ml»o%s.mxx szkto
dymoszczelne w klasie EIS60 gérny panel aluminiowa, gérne panele aluminiowa, skrzydto: skrzydto: gérny panel szklony (szkto systemowa aluminiowa, ezpieczne y mN\EmmN:mx m\N 0 mNm\mwNQm ezpieczne
UwAGI szklony (szkto bezpieczne P2A), dolny panel szklone dymoszczelne w klasie EIS30, bezpieczne P2A), dolny panel nieprzezierny, —|szklona (szkto bezpieczne P2A), ©ze szktem mlecznym »umﬁm mogxbmwm%mwg panel gorny nieofwierany
nieprzezierny, wyposazone w trzymacz (szkto bezpieczne P2A), gérny panel szklony (szkto czeéci state: w klasie EI30 czeéci state: w klasie EI30 Yy rarq czerpni 74ox
elektromagnetyczny (wpiety w SSP), czesci czedci state: w klasie £130 bezpieczne P2A), dolny panel
state: w klasie EI120 boczne dolne panele z nieprzezierny, czesci state:
wypetnieniem azurowym i klapg transferowa w klasie EI30
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1. Przed zaméwieniem stolarki nalezy doktadnie sprawdzic jej wymiary, iloS¢ i wymiary otworéw z natury. PANEL AZUROWY: Ramka i nieruchome PROFILE KRATEK | KIEROWNIC — OLSZTYN, ul. Koszalinska 1012 22078
. . . . P .. o s . Ve tel. 89 542 91 34, ppakon@fst.pl [DATA: .
2. Wszystkie drzwi otwierane w kierunku $cian wyposazy¢ w odbojniki. kierownice wykonane z profili stalowych skala 1:10 PRACOWNIA PROJEKTOWA g
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3 Na B.NimS.NmSQBSmm me.RN\: informujgce 0 funkcji pomieszczenia. lakierowanych na kolor biaty RAL9010 16,0 :
4. Stolarka okienna oraz drzwiowa w kolorze biatym RAL 9010. . . ADRES: | WSS OLSZTYN, UL. ZOtNIERSKA 18 WYKONAWCZY
! . T 2 umozliwiajacy swobodny przepyw powiefrza
5. Wspotcznnik przenikania okien zewnetrznych Us1,1 W/m°K. (na wzér kratek wen tylacykjnych KS 7) N N RYSUNEK: | ZESTAWIENIE STOLARKI
6. m*o\m\;m\o.h_o_\.:m\.wm}:\mg *m?\owé\zm\:ﬁ? dopuszczona do mEm.oszm w ou\mimg.m*cwg\ zdrowia. s 2 INWESTOR| Wojewddzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
7. Wokot oscieznic stolarki wykonac listwy szer. 4,0 cm lub katowniki szer. 5,0cm maskujgce z twardego < < . .
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PCV z tasma klejgca z pianki PE i uszczelka. . —
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