1

|. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego wewetrznej instalacji wod.-kan., instalacji c.o., wentyacji

3.

mechanicznej, instalacji chtodniczej i gazéw medycg/ch dla tematu:
PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA | PI ETRA, SKRZYDLO ZACHODNIE,
KLINICZNEGO ODDZIALU NEUROLOGICZNEGO | UDAROWEGO”
przy ul. Zotnierskiej 18 w Olsztynie.

ZALO ZENIA OGOLNE

Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Inwentaryzacja architektoniczna

- Projekt architektoniczny przebudowy budynku
- Wizja w terenie

- Normy i przepisy zwjzane.

Informacja ogolna

Wszelkie nazwy witasne przyych rozwihzan, urzzdzei i elementéw instalacji przgfo jako
przyktadowe w celu wyznaczenia charakterystyki praidaddw instalacyjnych.

Dopuszcza si stosowanie produktéw innych producentdw przygoujelementy i
urzadzenia rownowzne o tych samych lub zhbnych lecz nie gorszych parametrach.
Doboru zamiennych rozezan nalezy dokonyw@& na podstawie danych techniczno
rozruchowych dobranych wdzen.

Zamiana urzdzex powinna zostauzgodniona z Inwestorem oraz projektantem.

Dane ogdlne.

Ponizszy opis danych ogolnych dotyczy :

Projektu wewantrznych instalacji sanitarnych dla tematu: ,PRZHBDWA |

MODERNIZACJA | PETRA, SKRZYDLO ZACHODNIE, KLINICZNEGO ODDZIALU

NEUROLOGICZNEGO | UDAROWEGQ” przy ulZotierskiej 18 w Olsztynie.

- Instalacja wod.-kan projektuje si instalacje wodno - kanalizacyndo zasilenia
przyboréw wody aytkowej w budynku poprzez wézenie s} w wymieniane piony
wodociggowe i odprowadzenia z nicitiekOw poprzez wgczenie s w wymieniane
piony kanalizacyjne.

- Instalacja centralnego ogrzewari®bliczenia strat ciepta oraz wizja lokalna wykgza
iz obecnie zamontowane grzejniki w pomieszczeniaghtydh opracowaniemasw
wickszaci wystarczajce pod wzgidem wydajnéciowym (wystarczajca moc) oraz
odpowiednie dla projektowanych pomieszcAgrzejniki higieniczne). W pozostatej
cze$ci pomieszcze zaprojektowano wymian grzejnikbw a w pomieszczeniach
nowoprojektowancyh tazienek zaprojektowano wodreejgiki zasilane z istniggych
poziomow.

- Wentylacja mechaniczna zaprojektowano wentylacjmechaniczg w pom. izolatek,
gabinetu zabiegowego oraz w pomieszczeniu intensgawmadzoru neurologicznego
realizowan dzieki uktadom nawiewnym i wyggowym.

W pomieszczeniach izolatek i gabinetu zabiegowegntywacja realizowanachzie
poprzez wentylator wyggowy zlokalizowany na kanale wentylacyjnym. Ukiad
nawiewny zlokalizowano pod stropem pom. fazienkbdmge z cgscig graficzry
opracowania. Nagrzewnica powietrza zostata zaptojekna jako elektryczna.
Wentylacja w pomieszczeniu intensywnego nadzorlizasana fedzie dzeki centrali
wentylacyjnej C1 nawiewno-wywiewnej zlokalizowamepomieszczeniu technicznym.
Centrala zaprojektowana w wykonaniu higienicznynmagrzewnig elektryczm.
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Pozostate pomieszczenia etie] opracowaniem zaprojektowano wentyléwa pomog
wentylacji hybrydowej i grawitacyjnie z ewentualnywspomaganiem wentylatorami
wyciggowymi I nawiew przez nieszczekw i nawiewniki okienne.

- Instal.chtodnicza— zaprojektowano instal. chtodnicav pom. wskazanych przez
inwestora. Zaprojektowano ukitad klimatyzacji, gdameszystkie jednostki wew.-
klimakonwektory zasilanegx istn. jednostki zewgtrzne;j.

- Instalacja gazéw medycznych projektuje si doprowadzenie i rozprowadzenie
instalacji tlenu medycznego, sponego powietrza i pedi do punktow rozbioru
wskazanych w technologii pomieszazeasilenie instalacji przewidujeg¢sz miejsca
wskazanego przez Inwestora.

W razie wysipienia jakichkolwiek probleméw w trakcie realizacjpudowy

przedmiotowych instalacji o zaistniatej sytuacjiimformowa® wczeéniej projektanta
celem ich rozwijzania.

. OPIS SZCZEGOLOWY

Wewnetrzna instalacje wod.-kan.

Demonta istniepcych instalacji wod.-kan.

Sprzt

Sprzt budowlany powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wymaganiom

zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptoyma przez Inspektora nadzoru.

Do wykonania demontai instalacji proponuje giuzy¢ nastpujacego sprztu:

- rusztowanie

- pitlareczna

- pita katowa

- dhuta

- przecinak

- wkretak elektryczny

- miot.

Transport

Do transportu proponujecsizy¢ takichsrodkéw transportu, jak:

- samochdd skrzyniowy

Wykonanie robot

Szczegotowe warunki wykonania robot:

Do demontau instalacji wodoeigowej, kanalizacyjnej mima przysipi¢ dopiero po

stwierdzeniuze:

- instalacja zostata ogitzona od sieci miejskiej przez pracownikéw sglavej instytucii
oraz,ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rokior

- przed przysipieniem do rob6t demontawych naley spuci¢ wode z instalacii.

- demonta instalacji wodocjgowej naley prowadzé w nastpujacej kolejndci:
demonta przyboréw, armatury, demoritaur, demonta pozioméw

- demonta instalacji kanalizacyjnej natg prowadzé w nastpujacej kolejndci:
demonta pionu, demontapoziomu, demontapode§¢ do przyborow.

Demonta instalacji powinni wykonywarobotnicy odpowiednich specjaléw.

Przed przysipieniem do wykonania nowych instalacji, naledokon& nastpujacych

demontay:

- demonta rur

- demonta przyborow i armatury czerpalnej

Instalacja wody zimnej i cieptepytkowej

W przedmiotowym budynku projektuje espodiczenie projektowanych przyborow do

wymienianych pionow kanalizacyjnych oraz zasilepigyborow z wymienianych pionéw

wodociggowych. Szachty, w ktorych prowadzorng mony wod-kan obudowap.paz. i

umazliwi ¢ dostp za pomog drzwiczek rewizyjnych w kl. EI60.

Prowadzenie przewodow

Gtéwne rurocigi rozprowadzajce do przyboréw zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych wg. PN-74/H-74200 gwintowanych odpomwga cinienie 10bar natomiast



1.3.2

1.4

15
151

1.6

3

wody cieptej i cyrkulacji wykon& z rur stalowych podwojnie ocynkowanych o
pofaczeniach na gwint typ ECp-S-TWT-2 ze stali 10Bx Wil-74/744209.

Przegcia rur przezsciany i stropy wykon& w rurach ostonowych. Do mocowania
przewodow stosowauchwyty z wktadg gumowg. Odlegt@gci mocowania uchwytéw wg
wytycznych producenta stosowanych rur. Trasy pegghisrednice i grubéci scianek
przewodow zostaly przedstawione we&d graficznej opracowaniaWykona rowniez
wymiare istniegcych pionéw wodogigowych na nowe o tej saméjednicy co piony
demontowane. Wymiany dokahaa przebudowywanym ¢irze.

Armatura wodna

Armatur na instalacji wodoggowej na odgakieniach od pionéw wodagijowych
stanowg zawory kulowe z kurkiem op#éiajacym.

Zawory wykonane ze stopu AMETAL z uchwytem zamykgm w kolorze niebieskim dla
rurociggow z.w. oraz czerwonym dla rurggdw c.w.

Izolacje termiczne i kompensacje

Wszystkie rurocjgi cieptej wody uytkowej zarbwno poziome jak i pionowe naje
zaizolowa termicznie zgodnie z Dz.U. 2013 nr 201 poz. 12383.08.2013 - Zatznik nr

2.
Lp. | Srednica przewodu i lokalizacja Grulgazolacji cieplnej 0,035W/(ni)
1 Ciepta woda érednicy wewsgtrznej do 22mm 20 mm

2 Ciepta woda @rednicy wewntrznej 22-35mm 30 mm

3 Ciepta woda érednicy wewstrznej 35-100mm rownérednicy wewgtrznej
4 Ciepta woda osrednicy wewstrznej powyej | 100 mm

100mm
5 Rurocigi przechodace przezsciany i stropy,| %2 wymaga z poz. 1-4
skrzyzowania
Rurocigi wg poz. 1-4 uteone wscianach Y2 wymagez poz. 1-4
7 Rurocagi wg poz. 1-4 utéone w posadzce 6 mm

Rurochgi prowadzone pod stropem i po wierzchciany zaprojektowano zaizolowa
otulinami i matami z pianki polietylenowej o wspaymniku A=0,035W/mK. Rurogcjgi
prowadzone w posadzce i w bruzdadennych zaprojektowano zaizologvatulinami z
pianki polietylenowej o wspotczynniku=0,035W/mK laminowane faliochronn z PE.
Rurochgi zimnej wody uytkowej prowadzone pod stropem i po wierzckaany
zaprojektowano zaizolowabtulinami z pianki polietylenowej.

Rurochgi zimnej wody uytkowej prowadzone w posadzce i w bruzdagiennych
zaprojektowano zaizolowaotulinami z pianki polietylenowej grub. 6mm laminane folg
ochronn z PE.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Opis wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej

Podegcia do uradzen sanitarnych nalgy wykona z rur kanalizacyjnych z PVC klasy
~SN4” 0 odporndci termicznej przy przeptywie gigtym/chwilowym 75/95°C dczonych na
uszczelki gumowe z elastomeru EPDM twaa®0+/-5 Shore A.

Podejcia do uradzen sanitarnych montowaw bruzdachsciennych, cokotackciennych
razem z podégiami wodocigowymi w sposéb umidiwiajacy utazenie glazurySrednice i
spadki rurocigbw przedstawiono w e€gci graficznej opracowania. Wyko&arowniez
wymiare istniegcych pionéw kanalizacji sanitarnej na nowe o tepsgsrednicy co piony
demontowane. Wymiany dokahaa przebudowywanym girze.

Standard urmdzen sanitarnych wg opracowania technologii.

Zabezpieczenie przeciwparowe instalacji wod.-kan.

W miejscu przejcia przewodami z tworzywa sztucznego instalacjeprgtrefy oddzielenia
przeciwpagarowego nalgy rurochgi w przegciach przez przegrody zabezpieczya
pomog opasek i kotnierzy ognioochronnych wg rys. PW, dige z zasad sciana —
kotnierz obustronnie, strop — kotnierz od spodiegredy, opaska wewtrz przegrody.

W miejscu przecia przewodami metalowymi instalacji przez strefyddoielenia
przeciwpagarowego nalgy rurochgi w przefgciach przez przegrody zabezpieczya
pomo@ opaski ognioochronnych wg rys. PW.
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Opis i obliczenia instalacji centralnego ogrzewania

Obliczenia strat ciepta oraz wizja lokalna wykazatyobecnie zamontowane grzejniki w
pomieszczeniach ofiych opracowaniemasw wigkszaci wystarczajce pod wzgidem
wydajnagciowym (wystarczajca moc) oraz odpowiednie dla projektowanych poncizesiz
(grzejniki higieniczne). W pozostatej @zi pomieszczé zaprojektowano wymian
grzejnikbw a w pomieszczeniach nowoprojektowanyahienek zaprojektowano wodne
grzejniki zasilane z istniggych pozioméw. Na czas rob6t budowlanych wylkodemonta
grzejnikdw oraz zabezpieczypodefcia do demontowanych grzejnikow.

Obliczenia

Straty ciepta obliczono zgodnie z ngfidN — EN ISO 6946.

Zapotrzebowanie cieptdrednice rurogigéw oraz regulagjinstalacji obliczono za pomgc
programu obliczeniowego INSTAL-OZC/THERM i dokono w wersji elektronicznej do
egzemplarza archiwalnego. Temperatury w pomieszaczieroraz temperatura zegtrena
zostaly przygte zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r. zrp@mianami oraz zgodnie z
normg PN-82/B-02402, PN-82/B-02403.

Rozprowadzenie czynnika grzejnego instalacji C.O.

Do nowoprojektowanych grzejnikédw czynnik grzewczgleay doprowadzt w rurach
miedzianych péttwardych g¢zonych na paktzenia nieroziczne za pomac zigczek
zaprasowywanych. Trasa or@aednice wg rzutu instalacji centralnego ogrzewania.
Odbiorniki ciepta instalacji C.O.

Jako aparaty grzejne prztg grzejniki tradycyjne ptytowe o paghizeniu dolnym w
wykonaniu higienicznym w pomieszczeniachetyggh wymiary grzejnikow.

Pomieszczenie Czyngo

3.01 Demonta, mycie i monta ponowny

3.02 Demonta mycie i monta ponowny

3.03 Demonta, mycie i monta ponowny

3.04 Demonta mycie i monta ponowny

3.05 Demonta mycie i monta ponowny

3.06 Monta nowego grzejnika PV20-450 L=040m

3.07 Demonta mycie i monta ponowny

3.09 Demonta, mycie i monta ponowny

3.10 Monta nowego grzejnika PV20-450 L=040m

3.11 Monta nowego grzejnika PV20-450 L=040m

3.12 Demontagrzejnika PV30-450 L=2,30 zamontoéva
nowy grzejnik PV30-450 L=1,20m

3.14 Demonta mycie i przesugcie grzejnika w strog
okna

3.15 Demonta mycie i przesugcie grzejnika w strop
okna

3.17 Demonta, mycie i monta ponowny

3.18 Monta nowego grzejnika PV20-450 L=040m

3.19 Monta nowego grzejnika PV20-450 L=040m

3.20 Demonta mycie i monta ponowny

3.22 Demonta mycie i monta ponowny

3.23 Demonta, mycie i monta ponowny

3.25 Demonta grzejnika PV30-450 L=0,8 zamontodva
nowy grzejnik PV30-450 L=1,20m

3.26 Monta nowego grzejnika PV20-450 L=040m

3.27 Monta nowego grzejnika PV20-450 L=040m

3.28 Demonta mycie i monta ponowny

3.30 Demonta mycie i monta ponowny

3.31 Monta nowego grzejnika PV20-450 L=040m

3.32 Demonta mycie i monta ponowny

3.33 DemontagrzejnikbwPV30-450 L=0,8 zamontowa
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nowy grzejnik PV30-450 L=1,20m

3.35 Demonta mycie i monta ponowny

3.37 Demonta, mycie i monta ponowny

3.38 DemontagrzejnikbwPV30-450 L=1,0 zamontowa
nowy grzejnik PV30-450 L=1,20m

3.39 Demonta mycie i monta ponowny

3.40 Demonta, mycie i monta ponowny

3.41 DemontagrzejnikowPV30-450 L=1,0 zamontowa
nowy grzejnik PV30-450 L=1,20m

3.42 Demonta mycie i monta ponowny istnigjcego
grzejnika, dostawienie nowego grzejnika PV30-450
L=1,0m

3.43 Demonta mycie i monta ponowny

3.44 Demonta, mycie i monta ponowny

3.45 Demonta mycie i monta ponowny

3.47 Demonta, mycie i monta ponowny

3.49 Demonta grzejnika PV30-450 L=0,4 zamontodva
nowy grzejnik PV30-450 L=0,6m

3.50 Demonta grzejnika PV30-450 L=1,0 zamontodva
jeden zdemontowany grzejnik grzejnik PV30-450
L=1,0m

3.52 Demonta mycie i monta ponowny

3.53 Monta nowego grzejnika PV30-450 L=0,8

3.54 Demonta grzejnika PV30-900 L=0,6 zamontodva
nowy grzejnik PV30-450 L=0,7m

3.55 Monta nowych grzejnikow PV30-900 L=0,6

3.56 Demonta, mycie i monta ponowny

2.3.1 Armatura grzejnikowa

2.4

3.0

Grzejniki  zintegrowane ptytowe posiadawbudowan wkitadke zaworows i reczny
odpowietrznik. Podiczenie wykon& od istniejcych pozioméw c.o. Pogitzenia
grzejnikbw dolnozasilanych do instalacji wykénaa pomog podwojnych przyczy
grzejnikowych lgtowych z funkcy odcinania.

Na wktadkach zaworowych grzejnikbw zintegrowanychammntowanych —w
pomieszczeniach zamontofva gtowice termostatyczne grzejnikowe z  dolnym
ogranicznikiem temperatury 16°C z wbudowanym czugmn cieczowym, gwint naktki M
30 x 1,5. Termostat wypetniony ciecZakres regulacji od 16°C do 28°C.
Zabezpieczenie przeciwparowe instalacji c.o.

W miejscu przejcia przewodami metalowymi instalacji przez strefyddoielenia
przeciwpagarowego nalgy rurochgi w przegciach przez przegrody zabezpietzya
pomog opaski ognioochronnych wg rys. PW.

Wentylacja mechaniczna

Zaprojektowano wentylagjmechanicza w pom. izolatek, gabinetu zabiegowego oraz w
pomieszczeniu intensywnego nadzoru neurologicznegalizowan dzigki uktadom
nawiewnym i wycigowym.

W pomieszczeniach izolatek i gabinetu zabiegowegpotwacja realizowanaghzie poprzez
wentylator wyciagowy zlokalizowany na kanale wentylacyjnym. Ukflacawmewny
zlokalizowano pod stropem pom. tazienki zgodnie z$a@g graficzry opracowania.
Nagrzewnica powietrza zostata zaprojektowana jdékiryczna.

Wentylacja w pomieszczeniu intensywnego nadzordizae@ana lgdzie dzeki centrali
wentylacyjnej C1 nawiewno-wywiewnej zlokalizowane] pomieszczeniu technicznym.
Centrala zaprojektowana jako gdzenie higieniczne z nagrzewaielektryczn.
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Pozostatle pomieszczenia ¢tiej opracowaniem zaprojektowano wentyldowza pomog

wentylacji hybrydowej i grawitacyjnie z ewentualnymispomaganiem wentylatorami
wyciggowymi I nawiew przez nieszczekw i nawiewniki okienne.
Bilans powietrza wentylacyjnego

Bilans ilasci powietrza nawiewanego i wywiewanego oparto o agane iléci higieniczne.

Nr.
pom.

Nazwa pomieszczenia

Krotéo
[*1]

llos¢ powietrza
[m%h]

Przyjto
N/W[m?/h]

3.05

Pom.izolatki-
praca normalna
praca nadénienia
praca podénienia

3 130
150
110

130/130
150/130
110/130

3.07

Pom intensywnego
neurologicznego

nadzaoru

10 1900

1900/1900

3.10

Pom.izolatki-
praca normalna
praca nadénienia
praca podénienia

3 130
150
110

130/130
150/130
110/130

3.44

4 180

180/1%

Pom. gabinetu zabiegowego

3.2. Opis uktadu wentylacyjnego
3.2.1. Wentylacja pom. izolatki.
Zaprojektowano ukiad wentylacji
pomieszczenie.

Wentylacg tego pomieszczenia zaprojektowano jako wentylagwiewno wywiewn
obstugiwan przez uktady nawiewny i wywiewny. W sktad uktadawiewnego wchodzi
kaseta filtra kanatowego z filtrem jednodziatkowymwktadem tkaninowy. Obudowa
kasety filtra jest wykonana z galwanizowanej blacttglowej i posiada dwa kice
przylaczeniowe z uszczelkami gumowymi. Klapa rewizyjnacowana jest za pomac
zatrzaskow szybkomocujacych, wentylator nawiewnynakawy okagly @125 o
maksymalnym wydatku 1501th oraz nagrzewnica elektryczna kanatowa.

Uktad wychgowy obstugiwany jest przez wentylator kanatowy iggowy @125 o wydatku
130n7/h.

Zasada pracy wentylatorow w pom. izolatki:

Uktad podcénienia- Wentylator nawiewny praeujna wydatku 110rth, wentylator
wyciagowy pracug na statym wydatku 130tth

Uktad naddinienia- Wentylator nawiewny pragujna wydatku 150fth, wentylator
wyciagowy pracu na statym wydatku 130t

Uktad zréwnowaony - Wentylator nawiewny pracujna wydatku 130rth, wentylator
wyciagowy pracu na statym wydatku 130t#h.

Regulacja wentylatorow za pompsystemu VAV Sterowanie odbywa gsiw ten sposolye

z EC-Selektora do regulatora przeptywu wysytany g@glogowy sygnat steggy 0-10V
pozwalajcy na ustawienie jednej z 3 waito nawiewu (Vnl, Vn2, Vn3). Na wyggu
zamontowany jest regulator utrzymey stah ilos¢ wycigganego powietrza. W zaieosci
od tego czy ilé¢ powietrza nawiewanegatizie wiksza, taka sama czy mniejsza odalo
powietrza wyciganego bdzie utrzymywane nadaiienie, rownowagadaz podcknienie.
Pion wentylacji grawitacyjnej wykorzystany jakoopi wentylacji mechanicznej nake
uszczelnt np.: alufolem.

Wentylacja pom. gabinetu zabiegowego
Zaprojektowano uklad wentylacji mechanicznej
pomieszczenie.

Wentylacg tego pomieszczenia zaprojektowano jako wentylagwiewno wywiewn
obstugiwan przez uktady nawiewny i wywiewny. W sktad ukladawiewnego wchodzi
kaseta filtra kanatlowego z filtrem jednodziatkowymwkiadem tkaninowy, wentylator
nawiewny kanatowy okigly @160 o maksymalnym wydatku 188m oraz nagrzewnica
elektryczna kanatowa. Uklad wygowy obstugiwany jest przez wentylator kanatowy

mechanicznej ktérgbstugiwg bedzie ww

3.2.2.

ktorgbstugiwa bedzie ww
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wyciagowy @160 o wydatku 180fh. Pion wentylacji grawitacyjnej wykorzystany ¢k
pion wentylacji mechanicznej nale uszczelnt np.: alufolem. Kanaly nawiewne
zakaiczone nawiewnikami z filtrem absolutnym o wydatl@0ar/h, z& kanaty wycagowe
zakaiczone kratl wyciagowa o przepustowsi 180ni/h.
Wentylacja pom. intensywnego nadzory neurologiceneg
Zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej w wali ktérg nalezy wykona jako
wentylacg nawiewno wywiewn obstugiwan przez centrgl wentylacyjm nawiewno-
wywiewng C1 z wymiennikiem krzsowym w wykonaniu higienicznym, wewtiznym.
Centrala C1 zlokalizowanatizie w pomieszczeniu technicznym na kondygnacjizadd.
Kanaty nawiewne zak@zone nawiewnikami z filtrem absolutnym o wydatkiD8t/h, z&
kanaty wycagowe zakéczone krath wyciagowa o przepustowsi 460ni/h.
Opis wentylatorow kanatowych nawiewnych

- Regulowana pdkos¢ obrotowa

- Integralny wyhcznik termiczny

- Moze pracowé w dowolnym potaeniu

- Bezobstugowy i niezawodny

- Mozliwos¢ instalacji na zewdtrz przy pracy cigtej (S1)
Wentylatory przeznaczone do maniav kanatach o przekroju kotowym.
Szczelna obudowa wentylatorow wykonana jest mgtealcowania obwiedniowego.
Materiatem, z ktérego wykonuje esbbudowy jest galwanizowana blacha stalowa.
Zewretrzna puszka przytzeniowa z tworzywa ABS ma kkaszczelnéci IP55
przy zastosowaniu przepustow kablowych M20 w KkI#3&S.
Wentylatory § wyposaone w silniki z wirugca obudows, regulowalne napciowo, koto
wirnikowe z promieniowymi topatkami wyefiymi do tytu.
W wentylatorach jest stosowane integralne zabezpree przy pomocy wbudowanego
czujnika TK whczonego szeregowo w obwod uzwojenia silnika. Weaibdyl
posiada styki TK z automatycznym resetem.
Bilans powietrza wentylacyjnego dla pozostatych msrczé objetych opracowaniem
Bilans ilcsci powietrza nawiewanego i wywiewanego oparto o wagane iléci higieniczne.
Opis uktadu wentylacyjnego
W czesci pomieszcze (w ktérych brakuje piondw wentylacji grawitacyjhepprojektowano
wspomaganie mechaniczne wentylacji grawitacyjngg@aog wentylatorow wycigowych
typu tazienkowego lub wentylacmechaniczg sredniocinieniowns.
Doptyw s$wiezego powietrza - nawiew cbzie odbywa sie poprzez nawiewniki
dwusystemowe, zamontowane w gornegsce stolarki okiennej. Wielk& strumienia
przeptywu powietrza uzateiony jest od zmiany wilgotrsgi wzgledne] wewntrz
pomieszczenia. Po praekzeniu na funkej cisnieniows, strumig powietrza uzaleniony jest
od r&nicy cisnien.
Wyciag z pomieszcze realizowany bdzie zapomaog kratek wycagowych
higrosterowanych. Ich maksymalny wydatek powietigawanego wynosi 80 m3/h. Kratki
tak, jak nawiewniki sterowaneg poziomem wilgotnéci wzglednej w pomieszczeniach,
tzn. stopi@ otwarcia przepustnicy zmieniagsiraz ze zmiampwilgotnosci w pomieszczeniu.
Piony gdzie zaprojektowano wentylaecnechanicza sredniocinieniowg nalery uszczelnt
np.: alufolem a na dachu zalazy¢ wentylatorem kanatowym wyggowym z integrowam
automatylg sterugca i podstavg thumiaca.
Kanaty i ksztattki
Zaprojektowano przewody ddgte oraz prostakne z blachy stalowej ocynkowane.
Przewidziano nagpujace kanaty wentylacyjne :

* z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o przekropogtokatnym,

* z blachy stalowej ocynkowanej zwijanej typu SPIR@rpekroju kotowym,
Ksztattki nietypowe do wykonania w warsztacie blskim z blachy ocynkowane.
Kanaly zewstrzne zaizolowé& matami z welny mineralnej oraz obuddwg blach
stalowaym ocynkowap
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Izolacja termiczna kanatéw i ksztattek wentylacyjhy

Nalezy zastosowa izolacg termiczpy z mat na bazie kauczuku syntetycznego
samoprzylepnych o grubo 16 mm o wspoétczynnikuh=0,038W/mK dla wszystkich
przewodow wentylacyjnych. Na kanatach prowadzonyeh zewntrz budynku nalgy
zastosowa izolacg termiczry z mat kauczukowych samoprzylepnych o g&ab®&2 mm o
wspotczynnikuh=0,038W/mK.

Izolacja przeciwdziata wykropleniugspary wodnej na przewodach oraz zmniejsza poziom
hatasu emitowany do pomieszazedDodatkowo kanaly zewtrzne obtay¢ ptaszczem z
blachy ocynkowanej.

Czyszczenie instalacji

Czyszczenie instalacji ebzie zapewnione przez zastosowanie otworéw rewyzyjnw

3.9.
3.9.1.

3.9.2.

3.9.3.

3.10.

3.11.

przewodach.
Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w Min wymiary otworoéw rewizyjnych w
przewodach o przekroju kotowych przewodach o przekroju prostgkym
Srednica przewodu Min wymiar otworu Srednica przewodu Min wymiar otworu
[mm] rewizyjnego AxB [mm] [mm] rewizyjnego AxB [mm]
080 180x80 Do 200 300x100
100 180x80 200-500 400x200
125 180x80 Powgej 500 500x400
160 200x100 Wégie do przewodu 600x500
200 200x100
250 200x100
315 200x100
500 300x200
630 400x300
Wejscie do przewodu 600x500

Migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny ldyzamontowane wcej niz dwa kolana lub
luki o kacie wickszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtanicdzy otworami
rewizyjnymi nie powinna by wicksza nk 10 m. Podczas moritia kanatow powietrznych
nalezy zwraca uwag, aby nie zabrudzity siich wewrgtrznescianki .

Czerpnie powietrza, wyrzutnie

Czerpnie powietrza, wyrzutnie pomieszczenie izélate

Doprowadzenie powietrza do ukfadu nawiewnego zaftoyvano scienry czerpng
powietrza oksgla @125 mm. Zaprojektowano wyrzugniscienrg okragta @125 mm
umieszczoy na kominie na dachu budynku. Szczegétowe wymiamgkarzen
wentylacyjnych i ich typy oznaczono na rysunkach.

Czerpnie powietrza, wyrzutnie pomieszczenie gahiaabiegowego

Doprowadzenie powietrza do ukfadu nawiewnego zaftoyvano scienry czerpni
powietrza okgglta @160 mm. Zaprojektowano wyrzugniscienry okragta @160 mm
umieszczoy na kominie na dachu budynku. Szczegétowe wymiagkarzen
wentylacyjnych i ich typy oznaczono na rysunkach.

Czerpnie powietrza, wyrzutnie centrali C1

Doprowadzenie powietrza do ukfadu nawiewnego zaftoyvano scienry czerpng
powietrza prostakng zamontowas nad oknem w pomieszczeniu technicznym o wym.
925x290mm. Zaprojektowano wyrzugniwyprowadzog pod oknem pomieszczenia
technicznego, sprowadzppo elewacji budynku na przylegay dach. Wyrzutnia o wym.
450x290mm musi ky oddalona od najbiszej czerpni o 8,0m. W razie konieczcio
przebudowa istniegcg czerpng w sposéb umdiwiajacy spetnienie  warunkéw
technicznych. Szczego6towe wymiary zakmen wentylacyjnych i ich typy oznaczono na
rysunkach.

Izolacja termiczna kanatow i ksztattek wentylacyjhy

Nalezy zastosowa izolacg termiczy z mat na bazie kauczuku syntetycznego
samoprzylepnych o grubo 16 mm o wspétczynnikuh=0,038W/mK dla wszystkich
przewodow wentylacyjnych. Izolacja przeciwdziata kngpleniu s¢ pary wodnej na
przewodach oraz zmniejsza poziom hatasu emitowarpothieszcze

Wytyczne wykonania i odbioru wentylacji mechanigzne

1.Brarra budowlano-konstrukcyjna
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- wykon& przebicia przez przegrody budowlane, gdzie przézh&anaty wentylacyjne,
przegcia przewodow przez przegrody nglevykonywa& w otworach, ktorych wymiaryas
od 50 do 100 mm wksze od wymiaréw zewttrznych przewoddw z izolagj

- wykon& osadzenie czerpni i wyrzutni powietrza oraz weattyla dachowego

- obudowa kanaty ptyt g-k

2.Brarra elektryczna

- zasilé wentylator dachowy i kanatowy (moce wg opisu techmego i kart DTR
wentylatora)

- zasili nagrzewnig elektryczra (moce wg opisu i kart DTR)

3. Wytyczne ogolne

- powierzchnie przewoddéw powinny bgtadkie, bez zatanta wgniecé

- szczeln&¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadaymaganiom normy PN-B-
76002

- izolacje cieplne przewoddw powinny rdiszczelne pakzenia wzdhiane i poprzeczne z
zachowaniem odpowiedniej odpo&gona przenikanie wilgoci

- nalezy zapewnt dostp do otworow rewizyjnych w przewodach zamontowanyectu
stropem podwieszonym

- zamocowanie filtréow powinno lytrwate i szczelne oraz odpowigdaymaganiom normy
PN-EN 1886

- wkiady filtracyjne oraz nawiewniki i wywiewnikialezy montowa po zak@czeniu prac
budowlanych lub zabezpieazje przed zabrudzeniem

- nawiewniki oraz wywiewniki montowaw sposob umdiwiajacy konserwagj, obstug
oraz wymia®g bez naruszenia elementow przegrody

- czerpnie i wyrzutnie powinny Byzamontowane w sposéb zapewigj wodoszczelna
przegcia przez dach.

Instalacja chtodnicza

Na podstawie obliczeuwzgkdniajgcych zyski z urgdzen, ludzi i cdwietlenia w wybranych
pomieszczeniach zaprojektowano klimakonwektamignne, dwururowe.

Klimakonwektory obstugiwanecha przez istnigjcy agregat wody lodowej, projektuje si
wiaczenie instalacji klimakonwektorow w istn. pion wododowej wskazany przez
Inwestora.

Szczegotowe typu ugdzen i ich lokalizacja wg cgci rysunkowej opracowania.

Instalacja wody lodowej na potrzeby klimakonwektoro

Opis instalacji wody lodowej

Czynnikiem chtodniczymduizie glikol etylenowy o steniu 30% o parametrach 7/12°C.
Instalacja zasilabedzie klimakonwektorgcienne, dwururowe.

Moce chtodnicze przyjo na podstawie oblicheuwzgkdniajcych zyski z urgdzea, ludzi i
oswietlenia.

Instalacg wykon& z rur instalacyjnych stalowych czarnych o goakeniach spawanych.
Rurochgi montow& pod stropem w gsiedztwie istnigjcych instalacji prowadzonych
korytarzem za pomadkonstrukcji wsporczych i zawiesi.

Spadki poziomych przewodoéw powinny wynbsminimum 5 o/00. Rozprowadzenie
przewodow zasilacych i podejcia do klimakonwektorow prowadzi pod stropem
korytarza, porrej podciagow.

Regulacs hydrauliczn instalacji przewidziano poprzez zawory regulacypney
urzadzeniach. Miejsca monta orazsrednice zaworow podano na rzutach instalaciji.

W najnizszych punktach instalacji undm¢ nalezy zawory kulowe spustowe urdwiaj ace
opr&nienie ztadu z czynnika chtodniczego. W najggych punktach instalacji oraz przy
urzadzeniach naley zamontowa automatyczne zawory odpowietrzeg.

Przefcia rurocagow przez przegrody oddzielenia Zpoowego naley wypetnic
ogniochrong mag uszczelnigica 0 wymaganej odporsgoi ogniowej. Miejsca przeg
trwale oznacz§ zgodnie z instrukgjproducenta zabezpieczenia.

Zrédto chiodu

Zrodio chtodu stanowibedzie istniejcy agregat wody lodowej.
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4.1.3. Sterowanie poszczeqgdlnymi jednostkami klimatyzagyin

4.2.

4.3.

5.0

5.1.

5.2.

» Klimatyzatory scienne nie do zabudowy zastosowane w pomieszczenematek
sterowane bezprzewodowo za pompiotow.

» Klimatyzatoryscienne do zabudowy G-k w pozostatych pomieszczénsderowane za
pomog regulatora przewodowegoiennego.

» Klimatyzatory kasetonowe w suficie podwieszanynrast@ne za pomacregulatora
przewodowegdciennego.

Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje cieplne.

Po zmontowaniu instalacji nale wykona& dwukrotne ptukanie waedzgodnie z instrukgj

KOR 3A i nas¢pnie przeprowadziproke hydraulicza na zimno i gagco na cinienie 4 bar.

Po wykonaniu proby hydraulicznej wykanaalezy izolacg cieptochrong na instalacji

wody lodowej.

Wszystkie rurogjgi zaréwno poziome jak i pionowe najezaizolowa termicznie zgodnie

z Dz.U. 2013 nr 201 poz. 1238 z 13.08.2013 g&atik nr 2 tj:

Lp. | Srednica przewodu i lokalizacja Grubos¢ izolacji cieplnej 0,035W/(mK)
1 Rurociaggi o srednicy wewnetrznej do 22mm 20 mm

2 Rurociaggi o srednicy wewnetrznej 22-35mm 30 mm

3 Rurociaggi o srednicy wewnetrznej 35-100mm rowna Srednicy wewnetrznej

4 Rurociagi o Srednicy wewnetrznej powyzej 100mm 100 mm

5 Rurociggi wody lodowej prowadzone wew budynku 50% wymagan z poz. 1-4

6 Rurociggi wody lodowej prowadzone zew budynku 100% wymagan z poz. 1-4

Rurochgi prowadzone pod stropem i po wierzchciany zaprojektowano zaizolowa
otulinami i matami z pianki kauczukowej o wspotcaiku A=0,035W/mK.

Rurochgi prowadzone na dachu najezaizolowa& matami z pianki kaczukowej w ptaszczu
z folii aluminiowej o wspoéitczynnik@=0,035W/mK .

Instalacja skroplin

Skropliny z uradzeh wewretrznych projektuje si odprowadzt do najbliszej kanalizacji
sanitarnej. Do odprowadzenia skroplin projektuje isistalacje z rur PVC klejonych o
srednicach 25mm kielichowych o pekeniach klejonych. Przed aezeniem urzdzen
wykona syfon.

Instalacia gazéw medycznych
Opis stanu istnigcego
Istniejgcy budynek wyposany jest m¢gdzy innymi w instalacje gazéw medycznych: tlenu -
0O,, spezonego powietrza - AIR, pedi - VAC. Instalacje gazow medycznych zasilane s
istniejgcych na terenie szpitala centrali: tlenu,ggpnego powietrza i peni.
Opis do projektu
Projekt obejmuje wykonanie instalacji gazow medycin tlenu - Q i prézni — VAC,
sprzonego powietrza — AIRS.
Projektowana instalacja gazéw medycznyaluzie sp¢ta z istniegca instalacy gazow
medycznych.
Przewody tlenu i prni, spezonego powietrza prowadzonesda obok siebie. Gazy
medyczne rozprowadzaneda przez bezpieczny system pcten uniemaliwiajacy biedne
potaczenie wtykdw z gniazdami.
Punkty poboru, gniazda i wtyki, musby¢ odpowiednie dla poszczegolnych gazéw i w
sposob trwaly oznakowane. Zastosowano jednolityesyswtykow i gniazd gazowych,
zgodnie z normp PN-EN 737, ktéry umdiwia bezpieczg prae z pacjentem oraz zapewnia
tatwe podiczenie urzgdzen dodatkowych. W systemie tym zapewniona jest mfunkcja
parkowania wtyku (zabezpieczenie przed przypadkowyypadniéciem wtyku podczas
odfgczenia z gniazda). Gniazda s wykonywane z elementéw z odpowiednim
kodowaniem dla poszczegoélnych gazéw. Zawory odgieaprojektowan stret zasilania i
manometry kontrolne oraz czujniki sygnalizatorowaawzostarn umieszczone w skrzynce
zaworowo - informacyjno - alarmowej - SZIA z odaayt analogowym lub cyfrowym.
Przeznaczenie skrzynki jest ngsijace:

» zamykanie i otwieranie przeptywu gazu w poszczeggirnnstalacjach,
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* wskazywanie énienia i poddnienia gazu, - przekazywanie informacji o zmianie
cisnienia do sygnalizatora,

» sygnalizacja standéw alarmowych w instalacjach wsépakwickowy i wizualny,

» odwodnienie instalacji gazéw,

» zasilanie awaryjne instalacji z butli - przez rewwk(przez zamontowanie w
skrzynce punktéw poboru),

* sygnalizacja stanu gazow PSG (Panel Sygnalizago®pz czujnikami,

e wspoOipraca z zewttrznymi sygnalizatorami gazow PSW (Panel Sygnajizac
Wynaosnej). W drzwiczkach skrzynki znajdujegsbtwieranie awaryjne na wypadek
nagtej koniecznéci dostania s do zaworéw. Skrzynka zaworowa SZCI powinna
spetnid wymogi normy PN-EN 737.

Punkty poboru gazéw medycznych zogtanzainstalowane w  poszczegoélnych
pomieszczeniach zgodnie z wytycznymi zagospodanamM Wyposaenia pomieszcze
Instalacja tlenu
Instalacja tlenu wykonanathzie z rur miedzianych zakozonych poddgiami do punktow
poboru. Instalacja tlenu wyposma lgdzie w zawory odcinage i uradzenia sygnalizacji
awaryjnej - SA. Przyjo zapotrzebowanie na jeden punkt odbioru 13ahmm przy
jednoczesnéxi dziatania 50%. Zgodnie z technolggirzyjeto 37 punktéw odbioru.
Zapotrzebowanie tlenu wynosi:
O, = 37 pkt.odb. x 15 x 0,5 =277,5 dimin= 0,28 n¥/min
Instalacja préni
Instalacja préni wykonana bdzie z rur miedzianych zakozonych poddgiami do
punktéw poboru. Instalacja pnd wyposaona lgdzie w zawory odcinage i urzdzenia
sygnalizacji awaryjnej - SA. Prajp zapotrzebowanie na jeden punkt odbioru 2tdim
przy jednoczesrioi dziatania 50%. Zgodnie z technola@irzyjcto 27 punktow odbioru.
Zapotrzebowanie p#di wynosi:
VAC =27 x 20 x 0,5 = 270,0 ditmin = 0,27 n¥min
Instalacja spyzonego powietrza
Instalacja spzonego powietrza wykonanaedzie z rur miedzianych zakozonych
podegciami do punktéw poboru. Instalacja spsnego powietrza wyposgana ledzie w
zawory odcinajce i uradzenia sygnalizacji awaryjnej SA. Prgtg zapotrzebowanie na
jeden punkt odbioru 50d#min przy jednoczesroi dziatania 50%. Zgodnie z technolggi
przyjeto 11 punktow odbioru.
Zapotrzebowanie sgtonego powietrza wynosi:
AIR =11 x 50 x 0,5 =275 difmin= 0,28 ni/min
Dobér przewoddw i armatury
Zalecanym materiatem do budowy centralnych inspalgazéw medycznych gs rury,
taczniki i ksztaltki miedziane pet¢zone za pomacsrebrnego lutu twardego. Rurggi
wykonane bda zgodnie z norm PN-EN ISO 7396-1:2007 " Systemy rurggbwe do
gazow medycznych - @& 1: Systemy ruroggowe do sprzonych gazéw medycznych i
prozni*.
Zastosowano rury ggnione gat. Cu 99,9 R z cecNIIR lub Cu 99,7 z cechM2R z miedzi
odtlenionej typ SF - Cu ( R 290 ) fabrycznie odtkkmone spetnigte wymagania normy
PN-EN 13348:2004 "Miedi stopy miedzi. Rury miedziane akpe bez szwu do gazoéw
medycznych lub prni". W normie tej stawianeasszczegotowe wymagania odimie
jakosci wewretrznych powierzchni rur.
Powierzchnia wewgtrzna rur musi b I$nigca, bez jakichkolwiek pokty W przypadku
instalacji gazéw medycznych (tlenowych) bardzo tigto sprava jest zachowanie
odpowiedniej czystxi powierzchni wewstrznych przewodow i ugdzen. Jest to
spowodowane faktemzitlen pod dinieniem mde powodowd& samoistne spalaniegsi
substancji oleistych. Wszystkie poktenia nalgy wykona lutem twardym srebrnym o
wysokiej wytrzymatdci typ L - AG 45 Sn. Patzenia lutowane wykonanedsy wytacznie
z wyciem zhczek do lutowania kapilarnego zgodnie z ngriBfN-EN 1254-1. Lutowanie
nalezy wykona& w ostonie gazu ochronnego ktorym ieoby¢ azot. Rury i armatura dla
instalacji gazéw medycznych musposiada atesty wytworni. Montowane megby¢
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jedynie elementy nowe, nie wykazog uszkodze i znieksztatcé mechanicznych.
Zakupione rury na kicach musz by¢ zabezpieczone zatyczkami z tworzywa sztucznego
w celu zapobigenia zabrudzeniu w czasie skladowania i transpokidre usuwane as
dopiero przed montam. W instalacjach gazow medycznych pplstosowa armatug na
cisnienie 2,5 MPa wykonarz mosadzu o zawartéci miedzi minimum 58% -MO 58. Kula
I trzpien powinny by uszczelnione teflonem PTFE. Zawory powinny lgwintowane i
nalezy je lczy¢ z przewodami instalacji za pompérubunkéw. Osprg montowany w
instalacjach gazow medycznych musi spétnisymagania normy PN - EN 737-3.
Nominalne cinienie w projektowanej instalacji tlenu i gponego powietrza wynosi 5 bar,
w instalacji prani - 0,6 bar.
Prowadzenie przewoddéw
Przewody nalgy prowadzé obok siebie w olbie stropdw podwieszonych i w krytych
bruzdach sciennych. Monta instalacji gazow medycznych naje przeprowadzd po
wykonaniu wentylacji i instalacji wod-kan. Przewody korytarzach &da mocowane do
stropu samodzielnych zawiesi zgodnie z npRN-EN ISO 7396-1. instalacje
powinny by odizolowane od podpdr i uchwytébw szczegodlnie wykoych z metali
tworzacych z miedzi ogniwa galwaniczne. Przewody gazéw medycznych vgapa
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymiegBia rur przez przegrody
budowlane naley zabezpieczy tulejami ochronnymi @rednicy o dwie dymensje gkszej
od érednicy przewodu. Przajia, przepusty i piony instalacyjne przechqm przeziciany
I stropy (oddzielenia przeciwparowe - granice stref parowych) naley zabezpieczy
p.pazarowo uszczelnieniami o odpokwod ogniowej jak dany element budowlany np.
ognioochronna mag uszczelniajca. Przewody poziome nalg prowadzé ze spadkiem nie
mniejszym nt 0,3%. Monta instalacji mae by zlecony jedynie firmie wyspecjalizowanej
I winien by prowadzony pod nadzorem inspektora z praktyktym zakresie. Wszystkie
prace montzowe musz by¢ wykonane odttuszczonymi ngadziami.
Proby szczelngi
W trakcie montau instalacji nalgy przeprowadzi odcinkowe préby szczelda stosujc
do tego celu gaz prébny. Po zéakmonym montau i pomylnych wynikach préob
odcinkowych instalaejnalezy przedmuch& gazem probnym, otwierg kolejno wszystkie
punkty poboru. Kierunek przedmuchiwania iretal powinien by zgodny z
kierunkiem przeptywu medium. Po przedmuchaniu lasja gazem probnym natg
wykona probe szczelnéci przewodow, bez punktow poboru. Gniazda punktavogou
nalery zalepic.
Nominalne dinienie w projektowanej instalacji gazow medycznwygmosi:

- Tlen -5 bar

- Pr&nia — 0,6 bar. kolozéity
Cisnienie prébne wynosi:

- Tlen min. - 9.0 bar

- Pr&nia - 5 bar
Proke cisnieniowg nalezy przeprowadzi w obecnéci inspektora nadzoru, spadzapc
protokot z jej przebiegu i ostatecznego wyniku.Rr@owinna trwa 24 godziny. Instalagj
mozna uzné za szczelp jezeli po 24 godzinach manometry kontrolne nie wykapadku
cisnienia poza ewentualn odchytke, wynikajgca z r&znicy temperatur. Nagbnie
przeprowadza giprobe instalacji kompletnie uzbrojonej ze wszystkimi ftami poboru.
Instalacje po probie nalg przekaza Uzytkownikowi pod cénieniem roboczym do
eksploatacji. W przypadku gdy instalacja nigdde natychmiast eksploatowana msle
pozostawd jg pod niewielkim cdinieniem np. 0,5 bar (w celu zabezpieczenia przed
zabrudzeniem) do momentu prgea do eksploatacii.
Sygnalizacja alarmowa
Sygnalizacja alarmowa zostata zaprojektowana w eglynalizowania spadku saienia,
tlenu lub wzrostu énienia pré@ni w odpowiednich instalacjach. &ienie panujce w sieci
wskazuj zainstalowane manometry. Awaria sygnalizowanedzle przy pomocy
sygnalizatorow awarii - SA. Nadajnikiem sygnaturalawego do sygnalizatora jest czujnik
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cisnienia w instalacji gazow medycznych zamontowanyskwzynce zaworowej SZCI.
Instalacja sygnalizacji alarmowej zasilana jegtlpm statym przy nagtiu 24 V z zasilacza
umieszczonego w szafie elektrycznej. Sygnalizatoayery montowa& wg wytycznych
zawartych w DTR. Zastosowany system sygnalizagjip@n spetnia wymogi normy PN-
EN 737. Przewody w pomieszczeniach mglprowadzé w rurkach ochronnych uonych
pod tynkiem. W korytarzach przewody naleorowadzé w przestrzeni midzystropowej lub
w korytkach instalacji teletechnicznej. Przy zdaiu rownolegtym pod tynkiem instalacje
sygnalizacyjne nalgy prowadz¢ w odlegt@ei min. 10 cm od instalacji gazow medycznych.
Uruchomienie alarmu naguje po przekroczeniu ngpujacego zakresu gmienia i
podcknienia:

- Cisnienie tlenu - potej 4 bar i powyej 6 bar
- Cisnienie spgzonego powietrza - potdj 4 bar i powyej 6 bar
- Podcknienie prani - powyzej 0,6 bar i poriej 0,9 bar

Oznakowanie przewodow i armatury
Przewody, armatgr piony, skrzynki zaworowe i punkty poboru powinipy¢ oznakowane
w sposob widoczny i trwaly zgodnie z ngrmPN-EN-31089. Oprécz oznakowania
barwnego na ruroggach nalgy opisa& w sposob trwaty prowadzone medium i zaznéczy
kierunek przeptywu. W tym celu moa zastosowabarwne naklejki zawierage wyej
przedstawione informacje. Przebieg trasy przewokigtych naley oznaczy malowanymi
paskami pozwalagymi na odtworzenie ich przebiegu. Zawory w skraeik leda
oznaczone przez podanie symbolu gazu godnie zgnBNMAREN 1SO 7396-1
Do oznaczenia przewodow najestosowa nastpujace kolory:

- Tlen - kolor biaty

- Pr&mnia - kolorzotty

- Sprzone powietrze - kolor czarno - biaty
Warunki wykonania
Instalacje gazow medycznych najlewykona zgodnie z normp PN-EN 737. Przy
demontau istniepcej instalacji naley zwrdcik szczeglla uwag, aby nie pozbawi
medidéw pozostatej nie modernizowaneg« obiektu. Kady demonta nalezy uzgodné z
uzytkownikiem. Do wykonania robét zeganych z montaem instalacji gazéw medycznych
naleey stosowa specjalistyczny spet do wykonywania peczen wg wytycznych
producentéw przewodow i ksztattek. Poszczegdllnpyetab6t powinny b§ odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbior mpewiby przeprowadzony w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowaos&pu robét. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w teienustalonym z Inspektorem
Nadzoru. Odbiory robét zanikajych i ulegaicych zakryciu natey prowadzé w miar
postpu robot, kontrolyc ich jakaé. Po ukdczeniu prac mongmwych naley
przeprowadz nastpujace préby i czynngi kontrolne:

- préba szczelnwi gazem o énieniu nominalnym

- proba prawidtowéci polgczen

- préba dranosci rurocggow

- kontrola przeptywu tzsamdci gazu

- kontrola lokalizacji obstugiwanej strefy zasilania

- ptukanie gazem prébnym

- kontrola systemow sygnalizaciji
Jezeli odbiory daty wyniki pozytywne, wykonane robotyalery uzn& za zgodne z
wymaganiami. Cak& prac montaowych naley wykonywa oraz odbiory przeprowadzi
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhioob6t budowlano-montawych”
cz. Il ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystosty, niniejszym opracowaniem oraz
aktualnymi przepisami bhp i p. polnstalacg gazéw medycznych w budynku naye
polaczy¢ z gldbwnym przewodem wyrOwnawczym zgodnie z  odpowimi
rozporadzeniami w sprawie warunkéw technicznych jakim pawi odpowiada
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochronyz.ppdykonawg instalacji gazow
medycznych powinna Byfirma z déwiadczeniem wykonawczym i serwisowym w zakresie
instalacji gazéw medycznych. Wykonawca przeszkoérsBnel obstugi technicznej
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Uzytkownika w zakresie funkcjonowania wykonanej itestf. Eksploatacja i obstuga
instalacji gazéw medycznych odbyévsic bedzie zgodnie z DTR poszczegolnych ggdzen
I zgodnie z ,Decyzj Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej (TIN - 26 --22/95) zawartej
w ,Wytycznych eksploatacjirodet zasilania oraz instalacji niepalnych gazovdyeznych.
5.12. Wytyczne budowlane.
Prace instalacyjne instalacji gazow medycznychzyatezpocza¢ po ukaczeniu montau
instalacji wod-kan, przewodow wentylacyjnych. W jekxie architektonicznym natg
przewidzi€ wykonanie bruzd i obudow wszystkich przewodow zgoezebé przezsciany i
stropy.
W projekcie elektrycznym przewidziedoprowadzenie energii elektrycznej do gazen
wymagajcych zasilania elektrycznego. Instatagazéw medycznych w budynku naye
polaczy¢ z gtdbwnym przewodem wyrOwnawczym zgodnie z  odpowiei
rozporzdzeniami w sprawie warunkow technicznych jakim puowi odpowiadé&
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochronyz.pprzy demontau istniepcej
instalacji naley zwrdcic szczegoéla uwag, aby nie pozbawi medidw pozostatej nie
modernizowanej ¢zci obiektu. Kady demonta nalezy uzgodné z uzytkownikiem.
Przy odbiorze ostatecznym Wykonawca ma olaek przedstawinastpujace dokumenty.
- dokumentagj powykonawcg
- certyfikaty, deklaracje zgodia | dokumentagj techniczno-ruchowurzadzen
- instrukcg obstugi systemu
6. Uwaqi koncowe
- Calas¢ robot wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amti
rurociggow z tworzyw sztucznych” z 1996 r.
- Roboty ziemne i montawe zewgtrzne i wewgtrzne wykona zgodnie z ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiaélnstalacje wodoggowe, kanalizacyjne i gazowe”
wydanymi przez i.P.Bud. Warszawa 1992 r.
- W czasie prowadzenia robét ziemnych mechanicznygtznych naley przestrzega
przepisow BHP ogdlnych i braowych.
- Roboty ziemne prowadzimechanicznie, w rejonie skraywan i zblizen z istniepcym
uzbrojeniem wykonarecznie jako vgsko przestrzenne, ze zwrdceniem szczegolnej uwagi.
- Przed przyspieniem do wykonania robét ziemnych i momtarych naley powiadomé
zainteresowane instytucje, ktérych istatag uzbrojenie wysgpuje w rejonie prowadzonych
robot.
- Ewentualne wtpliwosci dotyczce wykonania przgczy zgodnie z projektem zgtési
przed rozpoagiem robot do projektanta.
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