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WYMIARY WAGA
ELEM. OPIS Dt.xSz.xWys. (mm) (kg)
1 | GANTRY 2050x1039x1938 1810
2 | STOt PACIENTA 650x2910x1047 505
3 | JEDNOSTKA DYSTRYBUCII MOCY (PDU) 711x559x1062 370
4 | ELEKTRYCZNA SKRZYNKA ROZDZIELCZA (PDB)
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PLAN STRUKTURALNY | KANALY KABLOWE

ELEM.

OPIS

Kotwienie Gantry (zobacz Szczegdty konstrukcyjne)

Kotwienie stotu (zobacz Szczegdty konstrukcyjne)

200x200 wejscie kabli w podtodze

200x70 kanat kablowy w podtodze (ze zdejmowalng pokrywa na catej dtugosci)

200x100 pionowy kanat na okablowanie PDB (h = 1,1m)

200x100 wejscie kabli w podtodze

200x100 poziomy kanat kablowy

O IN|OoOfUn| AW |IN|F

Elektryczna skrzynka rozdzielcza (PDB)

System podstawowy

1/12
STEROWNIA

1/12a )
POMIESZCZENIE BADAN
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Gniazdka elektryczne 10/16A 230V + G

Cllle

Gniazda sieciowe RJ45

System zdalnego zasilania PDB (Y), zablokowany przy braku zasilania; przyciski impulsowe
"WEACZ/WYLACZ" z sygnalizacjg stanu: lampka czerwona=WtACZ, lampka
zielona=WYLACZ; umieszczony min. 1.50 m nad podtogg

Wytacznik bezpieczenstwa (SEO), umieszczony w poblizu drzwi wejsciowych na wysokosci
1.70 m od podtogi

®

Lampa swiecaca w przypadku wtaczenia systemu (L) - 230V, umieszczona w poblizu
drzwi wejsciowych

®

Lampa sygnalizujgca obecnos¢ promieniowania RTG (L1) - 230V, umieszczona w poblizu
drzwi wejsciowych

Opcja AW Server XL-XXL

Gniazdka elektryczne dla AW Server (jednostki wolnostojacej) XL and XXL: 10/16A 230V
+G

Gniazdo RJ45 dla AW Server (jednostka wolnostojgca) XL and XXL

| Kanat kablowy w podtodze (ze zdejmowang pokrywa na catej dt.)

Kanat kablowy na $cianie
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MOCOWANIE/OBCIAZENIE PODLOZA
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(1) Os pochylania (4) 8 pozycjoneréw @63.5mm
! - 7Jr{ (2)  O¢ podtuzna (5) 8 kotew (dost. przez GE)
— > | (3)  Wejscie kabli (889x406 mm) @  Srodek ciezkosci
I ,76@4 (3B) Alternatywny obszar wejscia G Gantry
kabli (w opcji wejscia kabli z tytu) T Stét pacjenta

KOTWY GANTRY DOSTARCZONE PRZEZ GE

Sruba kotwigca
Wkret

121 mm max po wiasciwym dokreceniu
12 mm min po witasciwym dokreceniu

Sruba poziomujaca
Pierscien regulujacy
Podstawa Gantry
Ptyta poziomujaca

Uwagi:

1) Kotwy muszg by¢ wbite w odlegtosci co
najmniej 125 mm od krawedzi posadzki
betonowej lub dylatacji

2) Moment dokrecenia srub: 75 Nm

BEZ SKALI

91 mm
Min 78 mm

Beton grubosci min 102 mm

m
:

WYMAGANIA WYKONCZONEJ PODLOGI

Instalacja wymaga wykonczonej podtogi w pomieszczeniu badan i sterowni:

Powierzchnia podtogi w pomieszczeniu badan bezposrednio pod gantry i stotem musi byé wypoziomowana.
Tolerancja poziomowanla powierzchni podtogi pod gantry i stotfem: 6 mm na dfugosci 3000 mm.

Nie wolno uzywaé podktadek, aby wyréwnaé podtoge, ktdra nie spetnia tych wymagan.

Nalezy wykonaé osiem lub wiecej otwordw o $rednicy 102 mm w podtodze, by upewnic sie, ze stét i gantry
beda opierac sie na solidnej i litej powierzchni.

e  Powyzsze otwory penetracyjne mozna uszczelnié, jesli zajdzie taka potrzeba. Te wymagania odnoszg sie do
wszystkich typdow instalacji.

PROWADZENIE KABLI

KANAt KABLOWY W PODtODZE

wodoodporne uszczelki
. W P

zdejmowana pokrywa

S

‘ 4 g 4 a4 7L
4 a4 < 4 L v ., B
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) v 4 A B Aq 4
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BEZ SKALI

NASCIENNY KANAL KABLOWY

Zdejmowana pokrywa
(z boku)
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ZASILANIE

ZASILANIE
+
ZASILANIE 35(922203240/380/400/420/440/460/480 V£ 10%
CZESTOTLIWOSC 50/60Hz + 3Hz
MAKSYMALNY POBOR MOCY 100 kVA
SREDNI POBOR MOCY 20 kVA
POBOR MOCY STANDBY 5 kVA
WSPOLCZYNNIK MOCY 0.85

Zasilanie musi by¢ poprowadzone przez elektryczng tablice zasilajgca/skrzynke rozdzielczg (PDB), zawierajgca
uktady zabiezpieczajace, przytacza sterowania, wytgcznikdw awaryjnych oraz oswietlenia ostrzegawczego.
Przekréj kabla zasilajgcego powinien zosta¢ obliczony w zaleznosci od dtugosci i maksymalnego
dopuszczalnego spadku napiecia.

Nalezy zachowaé stopniowanie zabezpieczern pomiedzy poczatkiem gtéwnej linii zasilajgcej (transformator
niskiego napiecia), a uktadami zabezpieczajgcymi w skrzynce rozdzielczej PDB.

CHARAKTERYSTYKA ZASILANIA

Linia zasilajgca musi by¢ odseparowana od innych urzadzedn mogacych powodowaé zaktécenia (windy,
klimatyzatory, aparaty RTG ze zmieniaczami filméw itp.).

W przypadku dostarczenia PDB z systemem GE (opcja), PDB zasila wytacznie urzadzenia danego systemu,
oSwietlenie ostrzegawcze oraz elementy sterujgce (SEO, Y). Zasilanie innych urzadzen musi byé wykonane
z wykorzystaniem odrebnej linii zasilajacej.

Niezréwnowazenie fazowe: max. 2% (L-L).

Maksymalne skoki napiecia dla 100 kVA = 5% (wtgczajac impedancje linii).

Zaktécenia chwilowe muszg by¢ mniejsze niz 1500V PK-PK. (na linii 400V)

UZIEMIENIE

Wykorzystywany jest ekwipotencjalny system uziemienia.

Ekwipotencjalny system uziemienia: potaczenie ekwipotencjalne wykonane za pomocg szyny
ekwipotencjalnej. Listwa ekwipotencjalna powinna by¢ potgczona ze wszystkimi kablami uziemiajgcymi
prowadzonymi rowniez innymi kanatami i do wszystkich punktéw uziemienia i sprzetu znajdujacych sie
w pomieszczeniach, gdzie sprzet GE jest zainstalowany.

OKABLOWANIE

Linia zasilajaca oraz dodatkowe okablowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z zatgczonym schematem.
Wszystkie przewody muszg byé izolowane i gietkie, kolory kabli muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i standardami dotyczgcymi instalacji elektrycznych.

Przewody dla oswietlenia ostrzegawczego i sterowania (Y, SEO, L...) muszg byé doprowadzone do PDB
z zachowaniem zapasu ok. 1,5 m i zosta¢ podtgczone podczas instalacji. Kazdy przewdd musi zosta¢ opisany
i izolowany (ztacze Srubowe).

KANALY KABLOWE
Ogodlne zasady ukfadania przewoddéw powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i standardami dotyczgcymi
instalacji elektrycznych, w szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na:

Ochrone przewodoéw przed wilgocia (kanaty kablowe powinny by¢ wodoodporne).

Ochrone przewodow przed nietypowymi temperaturami (bliskos$¢ rur lub kanatéw grzewczych)
Ochrone przewoddéw przed zmianami temperatury.

Wymiane przewodow (kanaty kablowe powinny by¢ odpowiednio duze, aby umozliwi¢ wymiane kabli).
Metalowe kanaty kablowe powinny by¢ uziemione.

ZALECANY SYSTEM ZASILANIA

SEO 1-2-3

Y

PDU

ZASILANIE Gtéwne zasilanie | || Uziemienie
3fazy | I (Wiekszy wymiar: 50 mm? lub przekrdj
i H gtéwnego przewodu zasilajgcego)
| I
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UPS
PDB Skrzynka rozdzielcza dla systemu CT (Moze by¢ zamdwiona z GE jako opcja)

UWAGA! Jesli skrzynka PDB jest dostarczona przez GE to kable pomiedzy skrzynkg PDB
a generatorem PDU réwniez zapewnia GE.

Whytacznik bezpieczenstwa, zlokalizowany w poblizu drzwi wejsciowych na wys. 1,70 m
powyzej podtogi

System zdalnego sterowania MDP, zablokowany przy braku zasilania, przyciski
impulsowe WtACZ/WYtACZ z sygnalizacja stanu: czerwona=W+tACZ / zielona=WYLACZ.
Jednostka dystrybucji mocy

Lampa 230V sygnalizujgca wtgczenie systemu, zlokalizowana w poblizu drzwi

Lampa 230V sygnalizujgca obecnos$¢ promieniowania RTG, zlokalizowana w poblizu
drzwi

Kabel dostarczany z czesciowym UPS Powerware 9155

~~~~ Przewody DOSTARCZONE PRZEZ KLIENTA

Urzadzenia DOSTARCZONE PRZEZ KLIENTA

Urzadzenia DOSTARCZONE PRZEZ GE

Urzadzenia Z MOZLIWOSCIA ZAMOWIENIA Z GE

CT-03521-003.DWG
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WARUNKI TEMPERATUROWE | WILGOTNOSCIOWE

WARUNKI UZYTKOWANIA

POMIESZCZENIE BADAN STEROWNIA

Min Zalecana Max Min Zalecana Max
Temperatura

18°C 22°C 26°C 18°C 22°C 26°C
Gradient temperatury <£3°C/h <£3°C/h
Wilgotnos¢ wzgl. (1) od 30% do 60% od 30% do 60%
Gradient wilgotnosci <5%/h <5%/h

L Max Max
Emisja ciepta
8.0 kW 2.0 kW

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Temperatura od +4°C do +27°C
Wilgotnos¢ wzgl. (1) od 30% do 60%

Nie zaleca sie przechowywania dtuzej, niz 6 miesiecy.

(1) Bez kondensacji

WYMIANA POWIETRZA

Zgodnie z miejscowymi normami.

UWAGA

W przypadku instalacji w pomieszczeniu systemoéw klimatyzacji powietrza, w ktérych istnieje ryzyko przeciekania
wody, nie nalezy umieszczaé ich nad sprzetem elektrycznym lub zastosowac odpowiednie srodki w celu ochrony
sprzetu przed zamoczeniem.

SZCZEGOLY EMISJI CIEPLA

Max
POMIESZCZENIE OPIS
(kw)
Gantry 5.5
Pomieszczenie Badan - - - -
Stét pacjenta GT1700V/VT2000/VT2000x (Without patient) 0.3
Pomieszczenie Badan lub Jednostka dystrybucji mocy (PDU) 1.0
Pomieszczenie Techniczne* | yps 1.2
Konsola operatora 0.9
Konsola AW (Stacja Opisowa) 1.0
Monitor LCD (Catkowita warto$¢ od 2 monitorow) 0.1
Sterownia
AW server 8k 0.7
AW server (16k-30k) - data center 1.0
AW server (jednostka wolnostojaca) (16k-30k) z monitorem LCD 1.0

*Pomieszczenie Techniczne nie jest wymagane, te elementy zaleca sie umiesci¢ w Pomieszczeniu Badan.

CT-03521-003.DWG
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SRODOWISKO MAKSYMALNE UZYTECZNE DLUGOSCI KABLI

SPECYFIKACJE POLA MAGNETYCZNEGO ’ Przefacznik nozny
. Wymagane jest ograniczenie zaktdcen magnetycznych, by zagwarantowaé okreslong jakos¢ obrazu. \ 16 Przefacznik
o | [lEBm Iy
Gantry:
. Lokalizacja w statycznym polu magnetycznym (DC) o natezeniu mniejszym niz 1 Gauss. ,7,7‘93 T _
. Lokalizacja w zmiennym polu magnetycznym (AC) o natezeniu mniejszym niz 0.01 Gauss. \ U
|
Konsola operatora: |
. Lokalizacja w statycznym polu magnetycznym (DC) o natezeniu mniejszym niz 10 Gauss. !
1
o Nalezy wykonaé antystatyczng podtoge z materiatu rozpraszajgcego tadunki elektryczne. Zalecane jest Przedtuzony kabel dt. 3.00 m
wykonczenie elektroprzewodzace. (6.00m lub 16.00m| 18.00m lub 22.00m "zestaw konsoli z dtugim kablem"
MAKSYMALNY POZIOM GLOSNOSCI GANTRY 18.00m lub 23.00
s . Konsola =5
. Maksymalny poziom gtosnosci jest generowany przez gantry podczas wykonywania skanu CT. PDU 4 Biurko Operatora  Biurko
. Hatas osigga warto$¢ maksymalnie 70 dBA, mierzong w odlegtosci 1 m w kazdym kierunku od obudowy ﬁ Optima Optima
gantry. Dostarcza klient
Opcjonalnie dostarcza GE
Dostarcza klient @E

PDB 21.00m LCD

Opcjonalnie dostarcza GE

CZESC.

13.60m| UPS

(OPCIA)

WYMAGANIA SIECIOWYCH POLACZEN KOMUNIKACYJNYCH

W trakcie instalacji i podczas uzytkowania systemu niezbedne jest internetowe facze szerokopasmowe, w celu
zapewnienia petnego wsparcia uzytkownikéw przez Serwis GE. Podczas catego okresu uzytkowania systemu jego
dostepnosé i maksymalna wydajnos¢ podlegajg monitorowaniu i utrzymywane sg na najwyzszym poziomie.

Proaktywna i reaktywna obstuga techniczna jest mozliwe dzieki wykorzystaniu szerokiej gamy narzedzi cyfrowych
korzystajgcych z réznego rodzaju tgcznosci, jak ponize;j:

VPN/Rozwigzanie GE

VPN/Rozwigzanie Klienta

Potgczenie przez odpowiednig sie¢ serwisowg
tacze internetowe - tacznosé dla InSite 2.0

Wymagania dla tych sieciowych potgczer komunikacyjnych wyjasnione sg w oddzielnym dokumencie, katalogu
rozwigzan szerokopasmowych GE ("tgcza Szerokopasmowe").

CT-03521-003.DWG Rew.: A |Data Rew.: 23/MAR/2017 | Srodowisko i potgczenia 07/09




GANTRY ZE STOLEM VT2000 LUB VT2000x

JEDNOSTKA DYSTRYBUCJI MOCY (PDU)

WIDOK Z PRZODU WIDOK Z BOKU Przestrzen
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- 627 SKALA 1:50 SKALA 1:20 srodek cigzkosci @
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BIURKO DO KONSOLI | KONSOLA OPERATORA
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DOSTAWA

KLIENT/WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST:

e  Zapewni¢ miejsce, w sgsiedztwie pomieszczenia docelowego TK, w celu dostarczenia i roztadunku urzadzen

GE.

e Upewnic sie, ze wymiary wszystkich drzwi, korytarzy i wysokosci sufitdéw sg wystarczajace do przemieszczenia

urzadzen GE z miejsca roztadunku do pomieszczenia docelowego.

e Upewnic sie, ze droga transportowa przeniesie obcigzenie od urzadzen oraz wszelkiego sprzetu do ich

transportu, podnoszenia i instalacji.

e Podjgé wszelkie niezbedne kroki w celu umozliwienia tymczasowego wykorzystania przez GE parkingu i

miejsca roztadunku urzadzen, jesli nie sg one wtasnoscig uzytkownika.

WYMIARY SPRZETU DOSTARCZANEGO NA WOZKACH

SPRZET WYMIARY WAGA
DLUGOSC 2810 mm
GANTRY SZEROKOSC 1290 mm 2050 kg
WYSOKOSC 2000 mm
DLUGOSC 2997 mm
STOL VT2000/VT2000x SZEROKOSC 762 mm 632 kg
WYSOKOSC 1143 mm
‘ Dt. = 2810 ‘
‘ Szer.=1290 ‘
2050 1039
(—/—\ 77
o - |
S C 1
\__/ W
n
¢
2050 daN = -
v
~—T—

ZASTRZEZENIE

Sktadajgc niniejszy dokument GE Medical Systems Polska Sp. z o0.0. z siedzibg w Warszawie przy ul. Wotoskiej 9
zastrzega, iz wszelkie dane w nim zawarte sg w catosci poufne i zostajg ujawnione wytgcznie podmiotowi do
ktérego kierowany jest niniejszy dokument. GE Medical Systems Polska Sp. z o0.0. nie wyraza zgody na
udostepnianie osobom trzecim jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym dokumencie, stanowigcych
w szczegblnosci tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 z pdzniejszymi zmianami). Ujawnienie
osobie trzeciej w catosci lub w czesci tresci niniejszego dokumentu moze skutkowaé odpowiedzialnoscig prawna.

WARUNKI OGOLNE

e GE nie jest odpowiedzialne za instalacje dodatkowego wyposazenia, oswietlenia, okablowania ani ekranéw
ochronnych lub pochodnych, nie wymienionych w zamdwieniu.

e Projekt finalny zawiera rekomendacje dotyczagce wymiardéw pomieszczen, umiejscowienia sprzetu GE,
towarzyszgcego mu wyposazenia oraz okablowania. Podczas przygotowania tego projektu podjeto wszelkie
wysitki, aby kazdy szczegét dopasowac do sprzetu, jaki ma by¢ zainstalowany.

e Rozmieszczenie urzadzen zaproponowane przez GE, wymiary podane dla pomieszczen, szczegéty podane dla
przygotowania instalacji i zasilania elektrycznego zostaty podane na podstawie informacji zebranych na
miejscu podczas wizji lokalnej i zyczen wyrazonych przez klienta.

e Wymiary pomieszczen uzyte do stworzenia projektu rozmieszczenia urzgdzen moga pochodzi¢ z poprzednich
projektéw i mogg nie by¢ dokfadne, jako ze nie zostaty zweryfikowane na miejscu instalacji. GE nie ponosi
odpowiedzialnosci za btedy wynikajgce z braku informacji.

e Wymiary odnoszg sie do warstw wykorczeniowych pomieszczen.

e Ostateczne utozenie moze sie réznic¢ od opcji przedstawionych w réznych typowych widokach i tablicach.

o Jesli ten projekt zostat zaakceptowany przez klienta, jakiekolwiek pdzniejsze modyfikacje miejsca instalacji
i odstepstwa od wytycznych muszg by¢ przedmiotem weryfikacji przez GE w zakresie mozliwosci instalacji
urzadzen. Nalezy ustali¢ pisemnie jakiekolwiek zastrzezenia.

¢ Informacje w tym projekcie wskazujg ustawienie urzadzen i wspdtpracujacego z systemem wyposazenia. Byé
moze istniejg miejscowe przepisy, ktdre moga wptynaé na rozmieszczenie tych elementédw. Dopilnowanie, by
pomieszczenie oraz ostateczne ustawienie sprzetu spetniaty te przepisy, nalezy do obowigzkéw uzytkownika.

o Wszelkie prace wymagane do instalacji urzgdzen GE musza by¢ wykonane w zgodnosci z przepisami
budowlanymi i standardami bezpieczernstwa obowigzujgcymi w danym kraju.

e Ten projekt nie moze byé¢ uzyty w celach konstrukcyjnych. Firma nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody
wynikajgce z nieprawidtowej interpretacji danych.

ODPOWIEDZIALNOSC UZYTKOWNIKA

e Uzytkownik ma obowigzek przygotowaé miejsce zgodnie ze specyfikacjami przedstawionymi w projekcie
finalnym. Szczegdétowa lista warunkdw koniecznych do spetnienia, by przygotowaé miejsce instalacji, jest
dostarczana przez GE. Dopilnowanie, by te warunki oraz wytyczne przedstawione w projekcie finalnym zostaty
spetnione, jest obowigzkiem uzytkownika. Project Manager of Installation (PMI) z GE bedzie wspdtpracowat
z klientem w celu przeprowadzenia odpowiednich dziatan przygotowawczych oraz, jesli zajdzie taka potrzeba,
przesunie date dostarczenia i instalacji sprzetu.

e Przed instalacjg inzynier konstruktor z odpowiednimi uprawnieniami musi oceni¢ wytrzymato$¢ podtogi i sufitu
oraz zagwarantowaé, ze wystarczy ona do przeniesienia obcigzen od zainstalowanego systemu.
Rozmieszczenie dodatkowych elementéw strukturalnych, ich wymiarowanie i wybdér odpowiednich metod
instalacji nalezg do obowigzkéw inzyniera konstruktora. Wykonanie odpowiednich konstrukcji wsporczych na
suficie, podtodze i $cianach jest obowigzkiem uzytkownika.

OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM
e Projekt i wykonanie oston radiologicznych muszg by¢ okreslone przez inspektora ochrony radiologicznej
z zastosowaniem lokalnych przepiséw. GE nie zajmuje sie opracowaniem Ilub wykonaniem ostony
radiologicznej.
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