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brarza sanitarna uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczytakmsvania istnigcych instalacji
sanitarnych w ramach wymiany gdzen w pracowni tomografu komputerowego i rezonansu
magnetycznego Wojewodzkiego Szpitala Specjalisiggarw Olsztynie przy ulZotnierskiej
18.

2. Podstawa i zakres opracowania
Podstaw opracowania niniejszego projektu jest:
» Projekt Budowlany wydany 03.2017r.
» zlecenie inwestora
* wizja lokalna i pomiary przeprowadzone w terenitutym 2017r.;
* dane uzyskane od Inwestora
» dokumentacja archiwalnagzi projektow budowlanych i wykonawczych
» spotkania robocze i konsultacje z Inwestorenzytkownikiem, uwagi wniesione przez
Inwestora i Wytkownika, konsultacje braowe, konsultacje w zakresie BHP i ergono-
mii, spraw higieniczno-sanitarnych, ochrony przguarowej;
* obowigzujgce normy i przepisy, w szczegoko

o0 Ustawa z dnia 7 lipcja 1994 Prawo budowlane wrpézniejszymi zmianami,

0 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozpguizenia Ministra Infrastruktury w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2015 poz.1422)

0 Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006rsprawie szczegoéto-
wych warunkow bezpiecznej pracy z gofizeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180
poz. 1325)

0 Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.03.2008r.w spewwminimalnych wy-
maga dla jednostek ochrony zdrowia udziglajch swiadczeé zdrowotnych z za-
kresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowejzodiagnostyki i terapii radioizo-
topowej chordb nienowotworowych (Dz.U. 2008 nr 52 |365)

0 Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 rspvawie szczegoto-
wych wymaga, jakim powinny odpowiadapomieszczenia i uggdzenia podmiotu
wykonujgcego dziataln& lecznicz (Dz.U. 2012 poz.739)

Podstawowym elementem proponowanego rgzania jest wymiana ugdzen tomografu
komputerowego i rezonansu magnetycznego w praceWwnmnajdugcych s¢ na niskim
parterze potudniowego skrzydta szpitala Budynku whiégo WSS w Olsztynie z
dostosowaniem istniggych instalacji sanitarnych dla powgzego celu.

W zakres prac bray sanitarnych wchodz instalacje wod-kan, ogrzewania, wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji, oddymiania.

UWAGA: OPIS TECHNICZNY ROZPATRYWA  LACZNIE Z CZESCIA
RYSUNKOWA ZAWIERAJACA ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

3. Opis stanu istniegcego
3.1. Pracownia tomografii komputerowej
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Istniejgca pracownia tomografii komputerowej sktada sitrzech pomieszcae pokoj
przygotowawczy, pokoj badasterownia tomografii komputerowej.

Pomieszczenia wyposane § w instalacg wentylacji mechanicznej] nawiewno-
wywiewnej. Powietrze poddane jest obrobce w ceantahtylacyjnej nawiewno-wywiewnej
zlokalizowanej pod stropem pobliskiegaguii komunikacyjnego (nad sufitem podwieszanym).
Istniejgca centrala posiada negtijace parametry:

* Vn/w=1100/1100 m3/h

* dPn/w =500/400 Pa

* wymiennik przeciwpgdowy

* nagrzewnica wodna Qgrz = 3,8 kW (glikol etylenovb#/@ tz/p= 60/40°C)

o filtr nawiewu/wywiewu G4/G4

Dla celéw wentylacji wykonane zostaly kanaty czerpwyrzutni powietrza prowadzone po
elewacji budynku zapewnige zachowanie normowych odlegto czerpni i wyrzutni
(wyrzutnia poprowadzona ponad dach budynku). W ugslanych pomieszczeniach
zlokalizowano sié kanaléw wentylacyjnych, prowadzona pod stopem wozmakach
pomieszczé w zabudowie typu lekkiego ptytami G-K, na ktéregnzontowane & kratki
wentylacyjne z przepustnicami regulacyjnymi.

Dla celow odbioru zyskow ciepta od ydzen wykonano instalacje klimatyzacji w oparciu
0 urzdzenia klimatyzacyjne bezgedniego odparowania w podziale na kilka nieaajeh
uktadow:

» |IK1 — klimatyzacja pom. badatomografii komputerowej w skiad, ktérej wchaddwie
jednostki wewgtrzne mocy chtodniczej 5kW kda, podiczone do wspdlnej jednostki
zewretrznej mocy chtodniczej 9,0kW,

» |IK2 — klimatyzacja wspomaggja UPS tomografii w skiad, ktérej wchodzi klimakon-
wektor kasetonowy zlokalizowany bezpednio nad urgdzeniem UPS mocy chtodni-
czej, poddczony do mini chillera mocy chtodniczej 18,5kW,

* IK3 — klimatyzacja pom. sterowni oraz przygotowapé&cjenta tomografii komputerowej
w skiad, ktérej wchodg dwie jednostki wewegtrzne mocy chiodniczej 2,5kW kda,
podiczone do wspodlnej jednostki zegirznej mocy chtodniczej 5,8kW,

Ogrzewanie pomieszcaetomografii realizowane jest po przez grzejniki wkenaniu
higienicznym montowane nécianach zewgtrznych, podiczone do kolektorow instalaciji
centralnego ogrzewania prowadzonych w gogketechnicznym wzdiuscian zewwtrznych.
Grzejniki wyposaone § w zawory termostatyczne z gtowicami stgoymi.

Pomieszczenia pracowni tomografii komputerowej vegone g w instalacje wodno-
kanalizacyjne dla celow doprowadzenia wody i odmdeenia sciekbw z przyboréw
sanitarnych zlokalizowanych w pomieszczeniach tpywalki. Do instalacji kanalizacji
sanitarnej podiczona zostata rownie instalacja odprowadzenia skroplin z adzen
klimatyzacyjnych. Nad sufitami podwieszanymi i zdbwami typu lekkiego zlokalizowano
rowniez instalacje wodno-kanalizacyjne biege z wyszych kondygnacji do instalacji
0golnej, dla ktérych miejscowo stwierdzono znaczuoeycie i sgkania rur oraz instalacje
ogrzewania z rur miedzianych dla ewentualnej roplwyd/ modernizacja instalacji pom.
szpitalnych.

Dla pomieszczenia baflaoraz pom. przygotowania pacjenta tomografii korepuej
wykonana zostala instalacja gazoéw medycznych §n,tlprénia, powietrze medyczne,
podtlenek azotu. Pierwsze trzy wymienionezejygazu podjczone zostaty do piondéw gazow
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medycznych ogolnej instalacji gazéw obiektu szpitat ktorych to wykonano odeje z
zaworami odcinacymi podhczone do skrzynki zaworowo-informacyjnej zlokalizove] w
ciggu komunikacyjnym. Do skrzynki gazowej doprowadzadwniez inst. podtlenku azotu z
butli zlokalizowanych w zabudowigiennej w cigu komunikacyjnym. Ze skrzynki ngphie
instalacg z rur miedzianych gazy doprowadzarned® sciennych punktéw poboréw gazoéw
(tlenu w pom. przygotowawczym oraz tlenu, ) powietrza medycznego i podtlenku azotu
w pom. bada tomografem).

3.2. Pracownia rezonansu magnetycznego

Istniegca rezonansu magnetycznego skilada zipkciu pomieszcza& pokdj bada,
sterownia, maszynownia, opisownia i wentylatornia.

Pomieszczenia wyposane § W instalacg wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej. Powietrze poddane jest obrébce w cenwahtylacyjnej CNW_TK nawiewno-
wywiewne] zlokalizowanej w maszynowni wentylacyjnpyzylegtej do pracowni rezonansu.
Istniejgca centrala posiada nggstijace parametry:

* Vn/w = 3000 /3000 m3/h

» dPn/w =550/550 Pa

* wymiennik obrotowy

» filtr nawiewu/wywiewu F7/F7

Dodatkowo na instalacji kanatowej zamontowano kanagtnagrzewni¢ elektryczm mocy
12kW oraz kanatowchtodnie powietrza mocy 20,1kW w celu utrzymywania tempwieavu
nazadanym poziomie.

Dla celow wentylacji wykonane zostaly czerpnie irgetnie powietrzacienne, zlokalizowane
na scianie zewntrznej maszynowni, ktére to zlokalizowano w strefiestaw co powoduje
czasowe zasysanie uktadem czerpni spalin samochmtioWZzerpnia i wyrzutnia nie spetnia
zadnych wymaga odnagnie zachowania odlegioi (np. wyrzutni od okien, czerpni od drdg,
miejsc postojowych, kxinej dolnej krawdzi czerpni od poziomu terenu itp.). Na czerpni i
wyrzutni zainstalowano klapy ppaz sitownikiem (uruchamiane z lokalnego systemu SAP
budynku). W obstugiwanych pomieszczeniach zlokaaoo si€¢ kanatdbw wentylacyjnych,
prowadzona pod stopem agu komunikacyjnego oraz w namokach pomieszcze w
zabudowie typu lekkiego ptytami G-K, na ktorej zartawane g kratki wentylacyjne z
przepustnicami regulacyjnymi.

Dla celow odbioru zyskow ciepta od ydzen wykonano instalacje klimatyzacji w oparciu
0 wyzej opisany uklad wentylacyjny na centrali CNW_RMaorniezalene uradzenia
klimatyzacyjne bezpwedniego odparowania w podziale na systemy:

» Kklimatyzacja pom. badarezonansu po przez ukiad wentylacyjny z doprowaiére
schtodzonego powietrza do temp. +16°C wadldl980m3/h — sterowanie od temp. we-
wnatrz pomieszczenia bafla

» klimatyzacja pom. sterowni rezonansu magnetyczragiogicznie jak pokdj badaza
pomog uktadu wentylacyjnego, z troznicg iz temp. pom. jest wynikowa z racji na ste-
rowanie od temp. pom. batla

* pom. opisowni rezonansu ma zamontogvaagrzewni¢ elektryczm w celu podgrzania
schtodzonego powietrza i zapewnienia tempzgatanym poziomie,

e pom. maszynowni rezonansu klimatyzowane jest w daldj sposob, tzn. jako podsta-
wowe chtodzenie wykonano klimakonwektor IKK1 pgzitony do wody lodowej uktadu
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pracowni rezonansu oraz dodatkowo rezerwowe chiodzg postaci klimatyzatora bez-
paosredniego odparowania IK4 w sktad, ktorego wchodinéityzator podstropowy, pod-
taczone do jednostki zewtiznej mocy chtodniczej ok 12,0kW,

Dla celow schiodzenia powietrza w ukladzie przyga@nia powietrza wentylacyjnego,
lokalnego chtodzenia klimakonwektorami oraz przedszystkim dla technologii rezonansu
(stacja wymiennikowa w maszynowni pracowni rezonamagnetycznego) wykonany zostat
uktad przygotowania wody lodowej za pomoagregatu wody lodowej posadowionego na
zewmntrz obiektu w wydzielonej ogrodzeniem przestrzeai poziomie gruntu, w poli
pracowni rezonansu. Agregat wody lodowej o mocydahiczej ok 51kW wyposany w
modut hydrauliczny. Pgtzenie agregatu z wdzeniami odbiorczymi wykonano za pomoc
instalacji wody lodowej z rur stalowych czarnychaelacji termicznej.

Ogrzewanie pomieszcepracowni rezonansu magnetycznego realizowanepjegirzez
grzejniki w wykonaniu higienicznym montowane f@anach zewgtrznych, podiczone do
kolektorow instalacji centralnego ogrzewania prom@ay/ch w podécie technicznym wzdiu
scian zewstrznych. Grzejniki wyposene § w zawory termostatyczne z gtowicami
sterupcymi. Ogrzewanie samego pomieszczenia hadaonansem ogrzewane jest przez uktad
wentylacyjny.

Pomieszczenia pracowni rezonansu magnetycznegosayp® g w instalacji wodno-
kanalizacyjne dla celéw doprowadzenia wody i odmdrenia sciekbw z przyboréw
sanitarnych zlokalizowanych w pomieszczeniach tpywalki. Do instalacji kanalizacji
sanitarnej podiczona zostala rownie instalacja odprowadzenia skroplin z adzen
klimatyzacyjnych. Nad sufitami podwieszanymi i zdbwami zlokalizowano réwnie
instalacje wodno-kanalizacyjne biege z wyszych kondygnacji do instalacji ogdlnej, dla
ktérych miejscowo stwierdzono znaczneyaie i sgkania rur.

W zakresie instalacji wodnej wykony jest rowniektad awaryjnego schtadzania cewki
magnetycznej rezonansu za pomaeody wodocigowej, KtOry zadcza s¢ podczas awarii
podstawowego uktadu chtodzenia opartego o systedy \walowej.

3.3. Pomieszczenia ogdlne pracowni tomografii komperowej i rezonansu magnetycznego

Dla pracowni tomografii komputerowej i rezonansu gmetycznego istnieje jeszcze

zaplecze w skiad, ktorych wchagdpomieszczenia tj. gi komunikacyjne, recepcja, pom.
socjalne pracownikow, toalety, kabiny pacjentowk.dmurowe itp.

Instalacje ogrzewani oraz wod-kan wykonape&salogicznie jak dla wczeiej opisanych

pracowni, tzn.:

* ogrzewanie za pomacgrzejnikbw (w znacznej e€%ci grzejniki w wykonaniu
higienicznym) podjczonych do kolektoréw inst. centralnego ogrzewam@vadzone;j
w podestach technicznych wzdician zewgtrznych,

* instalacje wody zytkowej dla przyboréw sanitarnych tj. umywalki, wiezmywaki,
miski ustpowe podiczone do instalacji ogdlnej wody prowadzonej naditem
podwieszanym gtownego agju komunikacyjnego, a instalacje kanalizacji sangg
odprowadzone do pionow kanalizacyjnych oraz podgmisave]j instalacji kanalizacji
sanitarnej.

W gtébwnym ciagu komunikacyjnym, w przestrzeni nad sufitem podwéym zlokalizowano
gtéwne kolektory instalacji szpitala, tj. woda zimpnwoda ciepta, woda cyrkulacyjna, woda
hydrantéw wewstrznych, centralne ogrzewanie, ciepto technologicyazy medyczne, koryta
kablowe itp.
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W korytarzach zlokalizowano rowridnydranty wewgtrzne HP25 z zaworami 52 padgone
do wodnej instalacji p@arowej obiektu (potzenie hydrantéw wraz z ich pagkzeniem do
instalacji szpitala ey poza zakresem opracowania - pozostamg stanu istnigcego).

Dla pom. socjalnego recepcji wykonano instalacjené&tyzacji w oparciu o ugdzenia
klimatyzacyjne bezpwedniego odparowania IK5 w skiad, ktérej wchodzimkdtyzator
scienny, podiczony do agregaty chtodniczego zewmnego zlokalizowanego iuza sciamg
zewrgtrzng w poblizu pom. socjalnego.

4. Rozwgzania projektowe
4.1. Instalacje wentylacji i klimatyzacji pracowniatomografii komputerowej
Wymaganiarodowiskowe (okréone na podstawie wytycznych dostawcy tomografu)
Temp. pom. badai sterowni

* maksymalna dopuszczalna +26°C

» zalecana +22°C
* minimalna +18°C
* dopuszczalna zmiana 3°C/h max

Wilgotnaos¢ powietrza
* maksymalna dopuszczalna 60%
» zalecana 30%
» dopuszczalna zmiana 3%/h max
Zyski ciepta od urgdzen:
e pom. bada (gantry + stét + jedn. dystrybucji mocy) Qzys.daet6780W
* pom. sterowni (konsola operatora) Qzys.ciepta=940W

Instalacja chiodnicza/klimatyzacyjna
Dostawa i montasysteméw klimatyzacji dla pom. pracowni tomogré&fimputerowej wraz z
uruchomieniem i regulagjuktadéw w zakresie dostawcy wypasaia pracowni w tomograf
komputerowy. Na podstawie informacji uzyskanych dmstawcy tomografu przewidujeesi
monta nastpujacych systemow klimatyzacyjnych:
 pom. sterowni — ukiad klimatyzacji K1 oparty na gdzeniach bezpgoedniego
odparowania mocy chtodniczej 2,5kW
* pokdj bada — uktad klimatyzacji K2 oparty na wdzeniach bezpoedniego
odparowania mocy chtodniczej 8,0kW
* pom. serwerowni — ukiad klimatyzacji K3 oparty nezaglzeniach bezpgoedniego
odparowania mocy chtodniczej 5,0kW
Przed wykonaniem monta nowej instalacji klimatyzacyjnej zapewrjegj prawidtovg prac
nowych uradzer tomografu komputerowego naledokon& demontau istniepcych uktadow
klimatyzacyjnych oznaczonych roboczo jako IK1, IKR3 w celu przygotowania miejsca pod
monta& urzadzen przez dostawctomografu.

Rurochgi inst. freonowej i ich izolacja cieplna

Jednostki wewgtrzne naley pofaczye z jednostkami zewgtrznymi za pomog instalacji
freonowej wykonanej z ruragjow miedzianych érednicach podanych w ¢xi graficznej
Instalac¢ freonowg nalezy wykona& z miedzi chtodniczej spetnigjej wymagania zawarte w
PN-EN 12735. kczenie przewoddw poprzez lutowanie lutem twardymze®ody izolowa
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izolacjg na bazie kauczuku syntetycznego o gégb8-13mm. Instalacje biegog na zewgtrz
budynku, wykoné& z izolacp odpor na dziatanie czynnikbw atmosferycznych oraz
promieniowanie UV i prowadziw korytach ochronnych (wzglnie rurach ostonowych) aby
zabezpieczy przewody przed mechanicznym uszkodzeniem.

Instalacja wentylacyjna

Z uwagi na brak zmian araacyjnych pomieszcze pracowni tomografii oraz na fakt i
urzadzenia tomografu nowoprojektowanego nie odbiegapcacag parametrami od dotychczas
funkcjonupcego parametry wentylacyjne pracowni tomografii komerowej pozostajbez
zmian (okrélone w tab. nr 1 bilansu wentylacyjnegedhcej zahcznikiem do niniejszego
opracowania).

Dla celow zapewnienia prawidtowej wentylacji w popracowni tomografii komputerowej
projektuje s¢ wykorzystanie istnigcego systemu wentylacji w oparciu 0 istpggj Sie
kanatow wentylacyjnych oraz cenggahawiewno-wywiewn z odzyskiem ciepta CNW_TK
zlokalizowara w pobliskim cagu komunikacyjnym (centrala wyposma w krzyowy
wymiennik odzysku ciepta).

Nalezy wigc pozostawd istniegca centra¢ wentylacyjr. Przed uruchomieniem centrali naje
dokona& wczeniej szczegotowego przeglu urzdzenia z okrdeniem jej stanu technicznego
(wstepne ogédziny urzdzenia pozwalaj wysurg¢ stwierdzenie 4 centrala nadaje gido
dalszego #ytkowania) oraz dokortajej czyszczenia i dezynfekcji. Nale rowniez dokona
wymiany filtrow, przy czym filtr na nawiewie nalg wymieni na filtr klasy wyszej M5. W
przypadku stwierdzenia wad centrali unietwiajagcych jej dalsze wykorzystanie
(stwierdzenia takowa winna dokan&omisja sktadajca st z przedstawicieli Wykonawcy i
Inwestora) naley dokona jej wymiany z wczéniejszym ustaleniem warunkéw rzeczowych i
finansowych z Inwestorem.

Nalezy pozostawd istniegce kanaly wentylacyjne (na etapie wizji lokalnejkdoano ich
wstepnego przegdu i stwierdzono ich przydaté® do wykorzystania z racji na ich bardzo
dobry stan techniczny (brak uszkodzgkichkolwiek oznak korozji itp.) z wymianedynie
kratek wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych oraelastycznych przewodow
wentylacyjnych o wymiarach analogicznych do stastniégcego. Stosowakratki kanatowe
wyposaone w kierownice powietrza pionowe i poziome orae zintegrowanymi
przepustnicami regulacyjnymi. Na istrjeych kanatach wentylacyjnych najezamontowéa
rewizje dostpowe do celdw inspekcyjnych i czyszczenia sieciakanej zgodnie z zatzom
czes$cig rysunkows niniejszego opracowania oraz zgodnie z wytyczngamanie lokalizacji
.czyszczakoéw” zawartymi w zeszytach COBRTI Instédrzed uruchomieniem systemu
wentylacji kanaty naley podd& szczegdtowej inspekcji, czyszczeniu i dezynfekap.
przypadku stwierdzenia miejscowych uszkadpeszczegolne elementy nafewymienic na
nowe o wielkdci i jakosci analogicznej do stanu istrdeggo (szczegotowej inspekcji naye
dokona po demontau sufitbw podwieszanych i zabudowy typu lekkiegdyz-

W miejscu kolizji istniegcego kanalu wentylacji wyggowej pracowni tomografii
komputerowej z nowoprojektowanym pedieniem kanatdw oddymiania agidw
komunikacyjnych natey wykona miejscowego demonta fragmentu kanatow pozosiaych

w kolizji i wykonat obegcie nowoprojektowanymi kanatami.

Wytyczne materiatowe instalacji wentylacji i klinyaaciji
Kanaty wykonane z blachy stalowej ocynowanej o krai@ch prostoitnych.
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Kanaty czerpni i wyrzutni prowadzone weatrz budynku oraz kanaty nawiewne izolowane
termicznie izolagj z wetny mineralnej na folii aluminiowej. Kanaty wiewne nieizolowane.
Kratki wentylacyjne prostaitne o wymiarach 380x180 ze stali ocynkowanej z ontymi
kierownicami powietrza (kratki nawiewne wypagad w podwojne kierownice pionowe i
poziome) wyposane w przepustnice regulacyjne z @épsim do elementéw regulacyjnych od
zewrgtrz.

4.2. Instalacje wentylacji i klimatyzacji pracowniarezonansu magnetycznego
Wymaganiarodowiskowe (okréone na podstawie wytycznych dostawcy tomografu)
Temp. pom. bada
* maksymalna dopuszczalna +21°C
* minimalna +15°C
* dopuszczalna zmiana 3°C/h max
Temp. pom. sterowni
* maksymalna dopuszczalna +32°C
* minimalna +15°C
» dopuszczalna zmiana 3°C/h max
Temp. pom. techniczne
* maksymalna dopuszczalna +32°C
* minimalna +15°C
* dopuszczalna zmiana 3°C/h max
Wilgotnos¢ powietrza pom. bada
* maksymalna dopuszczalna 60%
» zalecana 30%
* dopuszczalna zmiana 5%/h max
Wilgotnos¢ powietrza pom. techniczne i sterownia
* maksymalna dopuszczalna 70%
» zalecana 30%
» dopuszczalna zmiana 5%/h max
Zyski ciepta od urgdzen:
* pom. bada Qmin/Qr/Qmax =1011/1800/3150 W
* pom. techniczne QminAR Qmax = 5440/6008/11296 W
e pom. sterowni Qmin//Qmax = 1450/1450/1450 W

Bilans chtodu pracowni rezonansu (moc obliczeniowsdzen chtodzcych):

e szafa wymiennikéw rezonansu HEC Qchi=49kw
* chitodnica wodna CW1 dla centrali CNW_RM Qchi=16kw
» klimakonwektor maszynowni prac. rezonansu Qchi=12kw
» klimakonwektor sterowni prac. rezonansu Qcht=2,0kw

suma Qcht=79kwW
Parametry wymiennika ciepta rezonansu HEC:

» przyrost temp. przeptyw min. 6,8°C (wodny roztwbk@u propylenowego 40%)
» przyrost temp. przeptyw maks. 5,8°C (wodny roztgidcolu propylenowego 40%)
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* maksymalne énienie na wejciu 6bar

» zyski ciepta do wody 7+49kW

* temp. na wejciu HEC 6+12°C

» $rednica przewodow poglizeniowych HEC DN40

» spadek ginienie w HEC (glikol propylenowy 40%) dPmin=2,4bdPmaks=3,3bar

Instalacja chiodnicza/klimatyzacyjna

W celu odebrania zyskow ciepta od adzen zgodnie z wytycznymi dostawcy rezonansu
magnetycznego projektujecssystem wody lodowej w oparciu 0 agregat wody logio@H1
typu powietrze/woda zlokalizowany na zeytma budynku. Agregat naty posadowé na
istniegcych fundamentach w miejscu istneggo agregatu, przeznaczonego do demanta
pracupcego na potrzeby dotychczasowej pracowni rezondagwnym celem pracy agregatu
bedzie wytworzenie czynnika chtodniczego w postacdwdodowej (wodny roztwor glikolu
propylenowy 37%) i zasilenia nim szafy wymiennikéwmaszynowni pracowni rezonansu. W
szafie wymiennikbw nagpi przekazanie energii cieplnej na dalsze procesypdzenia
urzadzen rezonansu magnetycznego. Zakresem projektu iofdajast projekt obejmugy
zrodto chlodu (agregat wody lodowej CH1) wraz z atestp do zawordéw odcinagych
zlokalizowanych przed szgafwymiennikow HEC w maszynowni pracowni rezonansamsg
szafa HEC z dalszymi instalacjami chtodniczymi doszrzegodlnych usdzen, tj. szafa
dystrybucji mocy i gradientow, cewka gradientowarnipresor chtodzenia itp.A4¢ w zakresie
dostawy i wykonania dostawcy ydzer rezonansu magnetycznego. Instalacja wody lodowej
obstugiw& bedzie réwnie chtodnice centrali wentylacyjnej CNW_RM oraz klikeawektory

w pomieszczeniach maszynowni KK1 i sterowni pradawnonansu KK2.

Z uwagi na ograniczenia oditoe miejsca zaprojektowano agregat wody lodowejaduiem
hydraulicznym i zbiornikiem buforowym, co powodui®niecznd¢ zastosowania ukiadu
statoprzeptywowego na instalacji wody lodowej.

Chtodnie centrali wentylacyjnej naly wpia¢ do instalacji wody lodowej projektowama
obstug szafy wymiennikéw HEC. Wpcia wykona po przez zespét zaworowy, sktagtaj sic

z zaworu regulacyjnego 3-drogowego, zaworow rowrnmesch, zaworéw odcinagych oraz
elementow kontrolno-pomiarowych (manometry, termwye Analogiczne zespot zaworowy
projektuje s¢ na poddczeniu szafy HEC.

Do uktadu wody lodowej zaprojektowano rowhiepiccie klimakonwektora zlokalizowanego
w maszynowni KK1 oraz sterowni KK2 pracowni rezosanktoérych zadaniemetizie odbior
znacznych zyskéw ciepta od gdzen technologicznych pracowni. Na padieniu wody
lodowej do klimakonwektora nalg rowniez zamontowa zespoét regulacyjny analogiczny jak
na podfczeniu centrali (bez elementow pomiarowych tj. nmatry i termometry). W celu
zapewnienia redundancji ukiadu chtedego maszynowni pracowni rezonansu projektuje si
dodatkowy / rezerwowy system chiodzenia w postazaleznego klimatyzatora pracigego
na czynniku bezpwmedniego odparowania K5 o mocy chtodniczej réwnejcynchtodniczej
klimakonwektora Qchi=12kW. Klimatyzator aakat s¢ bedzie w przypadku awarii uktadu
chtodzenia opartego na instalacji wody lodowsgjizona wypadek braku mocy chtodniczej na
wymiennikach HEC (w takim przypadku ngst wytagczenie chtodzenia maszynowni
klimakonwektorem i zatzenie chlodzenia ukladem Kklimatyzacji indywiduglnes celu
przekazania mocy chtodniczej na stagymiennikéw HEC).
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Agregat wody lodowe]
Jakozrédto chtodu zaprojektowano agregat wody lodowejlGHparametrach:

*  Qcht-nom=77,8kW (wodny roztwér glikolu propylenoveeg7%)

* Pel-pobdr=28,68kW, zasilanie 3x400V

* llos¢ sprzarek 2

* Modut hydrauliczny w sktad ktérego wchodzi:

o Zbiornik buforowy zapewnigry wymagany ztad instalacji min. 400dm3
Przylcze napetniania instalacji wody lodowej
Pompa obiegowa Q=13,35m3/h, dPmin=30mH20
Naczynie wzbiorcze przeponowe
Zawor bezpieczsstwa
Czujniki temperatury wody
0 Karte automatyki sterugej

Agregat wody lodowej z modutem hydraulicznym winiday¢ w wersji ze startem
elektronicznym, zapewniggy ptynny start systemu (stopniowe zigzanie wydajnci w celu
zminimalizowania di#ych poboréw mocy) oraz automatyczne uruchomienistesyu po
wigczenia zasilania na wskutek jego w@rejszego wydczenia.
Agregat chtodniczy naly posadowt w miejscu istnigicego agregatu obstugapgo
dotychczasow pracown¢ rezonansu magnetycznego (na istugm fundamencie). Agregat
wody lodowej posadowi na stopach amortyzigych pozwalajcych na odseparowanie
urzadzenia od konstrukcji budynku co pozwoli na wycrgeeurzdzenia.
Instalacg wody lodowej nalgy napeiné wodnym roztworem glikolu propylenowego o 37%
zawartdci glikolu (pocatek krystalizacji od temp. -20°C). Stosawezynnik renomowanych
marek, zawieracy odpowiednie inhibitory korozji zabezpieczs instalacje przed
nadmiernym zgyciem. Zabrania sistosowania mieszanin tworzonych we wtasnym zaresi
koncentratbw — mieszanina winna posiaddpowiednie atesty i dopuszczenia.

o 0O O0OO0Oo

Rurochai inst. wody lodowej i ich izolacja cieplna
Projektowana instalacja wody lodowej pracdéwedzie na czynniku wodnego roztworu glikolu
propylenowego 37% o parametrach 6/12°C.
Pomkedzy budynkiem naley dokona& wymiany rurocagow wody lodowej prowadzonych w
gruncie. Palczenie wykoné z rur stalowych czarnych preizolowany@ednicy wewgtrznej
DN80. Zewrtrzng instalacg wody lodowej prowadzenw gruncie zaprojektowano z rur
stalowych czarnych preizolowanych Dz255. Instglacjgruncie nalgy ukiad& na gkbokasci
zapewniagcej min. przykrycie na poziomie 1,0m pod poziomeowigrzchni terenu, zgodnie
ze schematem zamieszczonym wscegraficznej niniejszego opracowania.
Instalacg wewmgtrz budynku wykoné z rur stalowych czarnych o pokzeniach spawanych.
Rurochgi nalery zaizolow# termicznie izolagj ze spienionego kauczuku o grgbiozgodnie z
PN zalenie od wielkdci przekroju rury. W celu regulacji instalacji oramzliwosci odcinania
poszczegolnych ugdzen w celach serwisowych na instalacji wody lodoweprogektowano
armatug odcinajca i regulacyjm (schematy wziow regulacyjnych przed pagizeniem
chtodnic wodnych pokazano wegzi graficznej niniejszego opracowania).
Wszystkie przewody instalacji wody lodowej nalezaizolow& termicznie otulinami z
kauczuku syntetycznego o gruiboizolacji wg aktualnych przepisow:

| Lp. | Rodzaj przewodu | Minimalna grudioizolacji cieplnej |

11



ZAKEAD UStUG TECHNICZNYCH architekt Wanda Grodzka

80-541 Gdask; ul. Bliska 1b 5 2 502-52-18-36

B/ fax. 58/342-19-31
adres do korespondenciji: B/ fax. 58/343-14-04
80-563 Gdask; ul. Oliwska 21/23 IVp. pok.7 e-mail pracownia@zut.gda.pl

(materiat 0,035 W/(m - K)

1 Srednica wewatrzna do 22 mm 10 mm
2 Srednica wewatrzna od 22 do 35 mm 15 mm
3 Srednica wewsgtrzna od 35 do 100 mm :3\;;na potowiesrednicy wewgtrznej

Srednica wewntrzna od 35 do 100 mf
prowadzone na zewtrz budynku

Dla rurochgoéw prowadzonych na zewtnz budynku nalgy zastosowa dodatkowo ptaszcz
ochronny, np. z blachy stalowej ocynkowanej, zalez@apcy przed uszkodzeniem materiatu
izolacyjnego.

W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnegaryin wspotczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli naly odpowiednio skorygowagruba¢ warstwy izolacyjne;.

Instalacje wody lodowej prowadzgrpod ziemi zaprojektowano z rur stalowych czarnych
preizolowanych z systemawzolacp i rurg ochronn (ostonovs).

4 nRéwnaérednicy wewtrznej rury

Uktadanie rur w wykopie

Rury preizolowane naty uktada w suchym wykopie obok siebie, na jednakowym poxéom
na 10 cm grubgei podsypce piaskowo zwirowej (po zagszczeniu) nie zawierggej castek o
uziarnieniu wekszym ni 10 mm, zgodnie z wytycznymi mouta rur podanymi przez
producenta.

Przed uktadaniem ruragéw naley dokon& sprawdzenia kalego elementu preizolowanego.
Sprawdzenie poszczegoblnych elementéw przed memtanusi by paswiadczone protokotem
dolgczonym do dokumentacji odbiorowe;j.

Rury przed przygpieniem do montau rurochgu naley utozy¢ w wykopie na drewnianych
podktadkach o wys. okoto 10 cm, umieszczonych na diykopu w odlegtéciach co ok. 3 m.
Przed utgeniem rur nalgy wykona& zniwelowarn podsypk piaskowa. Spawanie wysgpujace
przy montau i budowie przydcza cieplnego powinno bBywykonywane przez spawaczy
posiadajcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z nar®N-EN 287-1:2005 oraz PN-EN
1418:2000. Rurogg o srednicy do DN 80 mm spawagazowo w przypadku wkszych
srednic naley spawé elektrycznie. Zmiany kierunku trasy pragka naley wykonywa przy
uzyciu kolan. Zatamanie zmian kierunku trasygh &<10° traktowane jest jako odcinek prosty
rurociggu. Przy uktadaniu przewoddw nzjezwrac& uwag na monta umazliwiajacy fatwe
odczytanie oznacaadentyfikacyjnych (linia napisu powinna znadesic na gornej zewgtrznej
czgsci uktadanej rury). Do budowy instalacji podziemmejlery stosowa rury preizolowane,
posiadajce aktualne atesty i dopuszczenia do stosowaniaidovinictwie oraz spetnigge
wymagania norm.

Po zakaczeniu prac naley bezwzgtdnie odtworzy nawierzchng doprowadzajc jg do stanu
zastanego przed rozpeciEem prac.

Izolacja antykorozyjna

Przed wykonaniem izolacji cieplnej naje rurochgi zabezpieczy przed korozj. Przed
wykonaniem izolacji antykorozyjnej ruragi nalezy oczysci¢ do 3 stopnia czysfoi wg PN
ISO 8501-1:2001 . Ocerstanu powierzchni po szczotkowaniu rglevykona zgodnie z PN
EN ISO 8502-3:2000 i PN EN ISO 8503-1:1999. Npsie naley wykona& malowanie
rurociggéw farly ftalowo-silikonowg przeciwrdzewn czerwon tlenkowy CEKOR R (KTM —

12



ZAKEAD UStUG TECHNICZNYCH architekt Wanda Grodzka

80-541 Gdask; ul. Bliska 1b 5 2 502-52-18-36

B/ fax. 58/342-19-31
adres do korespondenciji: B/ fax. 58/343-14-04
80-563 Gdask; ul. Oliwska 21/23 IVp. pok.7 e-mail pracownia@zut.gda.pl

13131213531) lub réwnowiay. Farba ta jest przeznaczona do antykorozyjnabezpieczenia
zewretrznych powierzchni ruroggow cieplnych o temp. Czynnika grzejnego do 150¥1a.
dobn tolerancg do niedokfadnie oczyszczonego i wilgotnego pgalidest jednoczrie farly
podktadovg i nawierzchniow. Zalicza s¢ do Il klasy niebezpiecAstwa paarowego.
Wszystkie prace zabezpiedzeantykorozyjnych 4 farba powinny by wykonywane w
odpowiedniej odzigy ochronnej i przy dobrej wentylacji.

Odprowadzenie skroplin

Z jednostek wewgtrznych klimatyzatorow naly wykona& odprowadzenie skroplin.
Klimatyzatory winny by wyposaone w pompki skroplin, ktére umlbwig na podniesienie
skroplin na wysok& pozwalagca na ich grawitacyjne odprowadzenie. Odprowadzenie
skroplin naley wiaczye do istniegcego uktadu odprowadzenia skroplin. Skropliny
odprowadzé przewodami PCV, np. przewody Nibco o gu#eniach klejonych. Instalacja
skroplin przed wgczeniem jej do instalacji kanalizacji sanitarnepma by zabezpieczona
syfonem.

Rurochgi inst. freonowej i ich izolacja cieplna

Jednostki wewgtrzne naley pofaczye z jednostkami zewgtrznymi za pomog instalacji
freonowej wykonanej z ruragiow miedzianych érednicach podanych w ¢xi graficznej
Instalacg freonowy nalezy wykona& z miedzi chtodniczej spetnigjej wymagania zawarte w
PN-EN 12735. kczenie przewoddw poprzez lutowanie lutem twardymze®ody izolowa
izolacj na bazie kauczuku syntetycznego o géeb®-13mm. Instalacje biegog na zewngtrz
budynku, wykonéa z izolach odporra na dziatanie czynnikbw atmosferycznych oraz
promieniowanie UV i prowadziw korytach ochronnych (wzgdnie rurach ostonowych) aby
zabezpieczy przewody przed mechanicznym uszkodzeniem.

Ptukanie, préba szczelfm, napetnianie instalaciji

Po wykonaniu instalacji klimatyzacji nale przeptuké ja azotem i wykona probe
szczelnéci azotem, dinienie proby wynosi 1,5 razysgienia roboczego instalacji zgodnie z
wytycznymi producenta ugdzen, czas trwania proby min. 24h. Ngstie wytworzy préznie

w instalacji i napetrd ja czynnikiem chtodniczym zgodnie z wytycznymi prodota uradzen.
Préby szczelnii nalezy przeprowadzazgodnie z normpPN-EN 378:2002.

Instalacja wentylacyjna

Dla celéw zapewnienia prawidtowej wentylacji w popracowni rezonansu magnetycznego
projektuje s¢ catkowity wymiare istniegcego systemu wentylacjdznie ze zmiaslokalizacji
czerpni i wyrzutni powietrza, ktére to obecnie sgetniaj wymaga przepiséw budowlanych
odnanie ich lokalizacji (za blisko okien, za blisko dr&omunikacji samochodowej itp.). W
tym celu przed przygpieniem do prac naty zdemontowé& catkowicie istniegcy system
wentylacyjny.

W tym celu zaprojektowano wykonania kanatow czeipmyrzutni prowadzonych po elewacji
budynku. Kanat czerpni naig prowadzé do wysokdci co najmniej poziomu pira 3 i
zakaczy¢ go czerpry scienrg 0 wymiarach i powierzchni czynnej zapewnesj niezasysanie
opadow atmosferycznych (okiene w dokumentacji graficznej). Kanat wyrzutni omiast
naleey wyprowadzé¢ ponad dach i zakozy go wyrzutng dachow pionowg np. typu E w
odlegtciciach spetniajcych wymagania par. 152 warunkoéw technicznych jakiowinny
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odpowiadé budynku i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 po0z.1422)).tnaley odsuné ja na
odlegtas¢ min. 3m od krawdzi dachu wscianie pontej ktorej znajdyj sie okna. Przewody
czerpni i wyrzutni prowadzone po elewacji budynlaleay obudowé zabudowy w kolorze
elewacji — zabudowa kanatow wg opracowania arctotekznego.
W pom. maszynowni zaprojektowano cengralventylacyjrz nawiewno-wywiewn z
odzyskiem ciepta o parametrach:

* centrala w wykonaniu wewtrznym

* wymiennik odzysku ciepta krzpwy

* nagrzewnica elektryczna

* chiodnica wodna

* wentylatory bezp&redniego nagdu z falownikiem

* przepustnice on/off z sitownikiem na czerpni i wytrz

 filtry na nawiewie F7

 filtry na wyciaggu M5

» kompletna automatyka stegop (presostaty, termostaty, zawor 3-drogowy z

sitownikiem, sterownica automatyki itp.)

Z centrali dostarczenie powietrza do pomiesdzesunicie zwytego realizowanedolzie za
pomo@ sieci kanatowej zaprojektowanej po trasach isjnggj w celu unikngcia kolizji
instalacyjnych.
Dla pom. opisowni rezonansu na kanale nawiewnymazeitowano dodatkogvnagrzewni¢
kanatows elektryczm NE1 w celu podgrzania powietrza nawiewanego do ignoa
zapewniggcego komfort aytkownikom. Do nagrzewnicy natg podiczyc regulatorscienny
nastawy temp. nawiewu w calu ugmhwvienia indywidualnej regulacji temp. powietrza
nawiewanego.
Dla pom. bada rezonansu na nawiewie zaprojektowano nawiewnikltrami absolutnymi,
stad z racji na zmienne opory instalacji wentylacyjmgjnikajacej ze stanu zabrudzenia w/w
filtrow absolutnych, na odcinkach kanatldbw do poabsth pomieszcze zaprojektowano
regulatory CAV utrzymujce staty przeptyw niezataie od cénienia w kanatach.

Kanaty wentylacyjne
Transport powietrza w zespotach wentylacyjnych imkltyzacyjnych powinien iy
prowadzony kanatami prostgtkymi z blachy stalowej ocynkowanej, agtymi typu SPIRO
oraz okaglymi elastycznymi. Kanaly wykonane z blachy stadépvocynkowanej powinny
zost& zaizolowane z godnie z obamujacymi przepisami. Zaleca ¢sistosowa wetne
mineraly pod ptaszczem z folii aluminiowej. W przypadku ewslnego prowadzenia
kanatow wentylacyjnych na zewtnz budynku nalgy zastosowaptaszcz ochronny.
Kanaly naley zaprojektowd w sposOb umdiwiajgcy czyszczenie instalacji poprzez
zastosowanie w sieci kanatowej otworéw rewizyjnggodnie z wytycznymi ok&onymi np.
w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru ifeta wentylacyjnych” (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5).
Przy wykonywaniu instalacji natg zastosowakanaty i ksztattki:
» kanaly i ksztaltki o przekroju prostakiym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al w
klasie szczelni A, wg PN-B76001:1996,
» kanaly i ksztaltki o przekroju okgltym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro w
klasie szczelnai A, wg PN-B76001:1996.

14



ZAKEAD UStUG TECHNICZNYCH architekt Wanda Grodzka

80-541 Gdask; ul. Bliska 1b 5 2 502-52-18-36

B/ fax. 58/342-19-31
adres do korespondenciji: B/ fax. 58/343-14-04
80-563 Gdask; ul. Oliwska 21/23 IVp. pok.7 e-mail pracownia@zut.gda.pl

Polczenia przewodow wentylacyjnych typu Al wyk@énaa pomog profili typu Gebhardt.
Polczenia przewodow wentylacyjnych typu Spiro wykéza pomog zigczek wewntrznych
(taczenie kanaldéw) lub z¢zek zewntrznych (pojczenia ksztattek). Kanaty nale mocowd
przy pomocy podwieszei podpor z zastosowaniem podkiadek gumowych. Wgkan
prefabrykacji ksztaltek przyptzeniowych do ummzer wentylacyjnych naley wykona po
sprawdzeniu wymiarow pgtzen w dostarczonych uggzeniach. Przewody i ksztattki powinny
mie¢ powierzchng¢ gtadky, bez wgniecé i uszkodzé powtoki ochronnej. Technologiczne
ubytki powtoki ochronnej powinny gy zabezpieczon&rodkami antykorozyjnymi. Przy
przechowywaniu i transporcie przewody i ksztaltldlera s§ chront przed opadami
atmosferycznymi. Nie naty dopusci¢ do powstania uszkodazenechanicznych ani uszkodze
powtoki ochronne;j.

Nawiewniki i wywiewniki

Dla pomieszczenia baflaezonansu anemostaty nhawiewne i wywiewne w zakreésstawy i
montau klatki Faraday'a (anemostaty wypasae w specjalistyczne filtry magnetyczne).

Dla pomieszczenia bafl@aezonansu anemostaty nawiewne w wykonaniu z ilti@bsolutny-

mi H13 z presostatami pagdzonymi do automatyki centrali wentylacyjnej w cetonitoringu
stanu ich zabrudzenia. Dla wywiewu zaprojektowamenaostaty wywiewne prostate. W
pom. bada stosowa anemostaty nawiewne i wywiewne w wykonaniu niengagtznym z
przegciami przez klatk Faraday’a z wykorzystaniem izolatorow dialektrygzm

Dla pozostatych pomieszazgako elementy nawiewu i wyggu projektuje si talerzowe
zawory nawiewne i wywiewne montowane w sufitach wiedzanych, zabudowach typu
lekkiego G-K lub bezpwednio na instalacji kanatowe;j.

Polczenia elementéw nawiewnych i wywiewnych z inst@d@natovy w miejscach montau
w sufitach powieszanych i zabudowach G-K wykbza pomog elastycznych przewodéw
wentylacyjnych. Na podtzeniu instalacji wentylacyjnej do elementéw nawiémywiewu
stosowa reczne przepustnice regulacyjne, do ktérych nakapewnt dostp serwisowy przez
modutowy sufit podwieszanyallz wykonanie rewizji dospowych w przypadku petnych
sufitbw G-K. Dla anemostatéw nawiewnych i wywiewhy(wv pom. rezonansu) stosofva
skrzynki rozpegzne z przepustnicami regulacyjnymi na skrzynkach.

Izolacja termiczna
Kanatly wentylacyjne zaprojektowano w izolacji z metmineralnej na folii aluminiowej
grubagci:
+ Kanaly nawiewne (od centrali wentylacyjnej do puiwkt nawiewnych) — izolacja
grubasci 40mm
 Kanaly wychggowe (od punktdow wywiewnych do central wentylacghy i
wentylatorow) prowadzone wewinz budynku — nieizolowane
» Kanaly czerpni i wyrzutni powietrza prowadzone wetkn budynku — izolacja grul§oi
50mm
» Kanaly czerpni i wyrzutni powietrza prowadzone Bavmtrz budynku — nieizolowane
Grubagici izolacji podano dla materiatu izolacyjnego o @egynniku przewodzenia ciepta
rownym 0,035 W/(mK). Dla innego wspotczynnika prikamia ciepta materiatu izolacyjnego
nalezy dokon& indywidualnych przelicaegrubdci izolacji.
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Odzysk ciepta

W celu ograniczenia zycia energii cieplnej do podgrzania powiet@gezego w instalacji

wentylacji mechanicznej, centrale wentylacyjne maleyposay¢ w uktady odzysku ciepta z
powietrza wyciganego. Dobrano centealvyposaong w wymiennik krzyowy odzysku ciepta
0 sprawnéci odzysku na poziomie ok 76,1%.

Ogrzewanie powietrza

Podgrzewanie powietrza wentylacyjnego realizowanglzie za pomaog nagrzewnicy
elektrycznej w centrali wentylacyjnej CNW_RM o mogyzewczej 14kW (zapotrzebowanie
mocy grzewczej 12,7kW).

Dodatkowo na kanale nawiewnym pom. opisowni rezenamagnetycznego zaprojektowano
kanatowg nagrzewnie elektryczrm w celu dogrzania chtodnego powietrza zapevgnigpmfort
uzytkowania. Do nagrzewnicy nafg podiczy¢ regulatorscienny nastawy temp. nawiewu w
calu umaliwienia indywidualnej regulacji temp. powietrzawiawanego.

Chtodzenie powietrza

Podgrzewanie powietrza wentylacyjnego realizowapdzie za pomag wodnej chtodnicy
powietrza w centrali wentylacyjnej CNW_RM o mocyadniczej 16kW. Zasilanie chtodnicy
wodg lodows z projektowanego chillera na potrzeby pracownorensu magnetycznego. Na
podiczeniu instalacji wody lodowej do chtodnicy centradaleey zamontowa wezet
regulacyjny skladary sk z zawory regulacyjnego, zaworu rownoseego oraz zaworow
odcinapcych oraz manometrow i termometrow kontrolnych.

Ochrona p.pa.

Instalacje wentylacji mechanicznej i Kklimatyzacjialeey zaprojektowa zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony przecisgmwe] oraz nhaspujgcymi
zatazeniami:

» wszystkie elementy wentylacyjne powinnycbwykonane z materiatow niepalnych,
niezapalnych i nie rozprzestrzen@ych ognia,

» odlegta¢ nie izolowanych przewodow wentylacyjnych od wykdad i powierzchni
palnych powinna wyno&imin 0,5 m,

* nagrzewnice elektryczne powinnydwyposaone w automatyk zapobiegajca przed
przegrzaniem powgj 60°C,

* W miejscach oddzielenia przeciwgaowego naley zastosowa klapy odcinajce o
odpowiedniej klasie odpordo ogniowej. Klapy podczas normalnej pracy powinny
znajdow& sie w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu 7asu powinno nagpic¢
zamkngcie samoczynne sygnatem z instalacji sygnalizagjiaps. Wyposaenie klap
powinno obejmowé element topikowy, zwalniacz elektromagnetyczny taezniki
krancowe sygnalizujce potaenie (klapa otwarta / klapa zamkta), sitownik do
otwarcia klapy.

Ochrona akustyczna

W celu ograniczenia poziomu hatasu od instalacjntylacji mechanicznej i klimatyzacji
nalery zastosowé rozwigzania projektowe zapewnige nie przekroczenie dopuszczalnych
maksymalnych poziomowzavieku zgodnie z obowzujagcymi przepisami:
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* przy centralach wentylacyjnych na sieci kanatoveenantowa ttumiki akustyczne,

* pofaczenia sieci kanatowej z wdzeniami wykoné& za pomog polgczer elastycznych
eliminujacych przenoszenie drij@d urzdzer na instalagj,

» siet kanatowg montowa na zawiesiach wypoganych w podktadki amortyzage,

» przekroje kanatdw wentylacyjnych winny dytak dobrane by nie przekracza
dopuszczalnych pdkaosci powietrza (w pom. przebywania ludzi niegggj niz 5m.s),

» centrale wentylacyjne nalg mocow& na podktadach amortyzigych, na
przygotowanych konstrukcjach wsporczychagdb na samoniych systemach
posadowienia.

4.3. Instalacje wentylacji i klimatyzacji pomieszcen zaplecza

Dla pozostatych pomieszazeaplecza pracowni bafl@aezonansu magnetycznego i tomografu
komputerowego, tj. ggi komunikacyjne, toalety, kabiny pacjentéw, rejasfa, pom. socjalne,
pom. biurowe projektuje siinstalacje wentylacji grawitacyjnej wg stanu isfjacego z
niewielkimi zmianami w celu dostosowania do zmiamnzacyjnych. W tym celu wykorzystuje
si¢ istniegce kanaty wentylacji grawitacyjnej zakezone wylotami ponad dachem budynku.
Dla pomieszcze sanitarnych tzw. ,brudnych” projektuje esiwspomaganie wentylacji
grawitacyjnej po przegcienne wentylatory uruchamiane gaetleniem. Wentylatory te winny
mie¢ funkcje zwloki czasowej, tak aby ich wagzenie nagpowalo z opénieniem czasowym
w stosunku do wylczenia éwietlenia — rozwdzanie takie pozwoli na wzmong wentylacg
pomieszcze w czasie kilku minut po wygtzeniu dwietlenia co jest rbwnoznaczne zhkem
uzytkowania pomieszczenia. Pgdtenia do istnigcych kominéw nalegy wykona za pomog
rury stalowej ocynkowanej wentylacyjnej typu SPIRf2kaczone] w obstugiwanych
pomieszczeniach kragkventylacyjm zlokalizowarn pod stropem pomieszaze

Dla pom. butli podtlenku azoty zaprojektowano wéantyy mechaniczg wywiewng
dwubiegow. W normalnym trybie pracy wentylacja pracd@wbedzie na ,niskim” biegu,
zapewniggC wymiare powietrza w pomieszczeniu na poziomie 2wym/h. WiIuce
przewietrzenia pomieszczenia zapeiwmalezy maozliwosé recznego przejczenia wentylacji na
bieg ,wysoki” zapewniajcy 5wym/h. Instalagj wentylacyjmy nalezy wiaczy¢ do pobliskiego
pionu wentylacyjnego zakezonego wywiewem ponad dachem budynku.

Dla pom. recepcji projektuje¢sivymiare istniegcego klimatyzatora na uktad oznaczany jako
K4 mocy chiodniczej 2,5kW, sklada@e] st z klimatyzatorasciennego oraz jednostki
zewrgtrzne).

Przy okazji prac z modernizaci wymiang systemow wentylacji i klimatyzacji projektujegsi
rowniez doposaenie pom. IT w ukiad klimatyzacji K6 mocy chtodngg2kW, skiadajcy sk z
klimatyzatorasciennego oraz jednostki zewtrene;.

4.4. Instalacje oddymiania

Zgodnie z wytycznymi:
* Inwestora
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* Projektem Budowlanym wydanym 08.2010r. pn. ,Przgeteanie Budynku
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsaydo aktualnych standardéw
ochrony przeciwpzarowej”

* Projektem Wykonawczym Zamiennym wydanym 01.2015n. pDostosowanie
Budynku Gtownego Szpitala do wymagarzepiséw przeciwparowych”

nalery wykona kanaty wentylacji oddymiagej cagi komunikacyjne.

Wielkosci kanatow oraz miejsce ich lokalizacji dokonano padstawie wytycznych w/w
opracowania technicznego. | tak zakresem niniefszpmpjektu oraz piniejszych prac
wykonawczych jest wykonanie kanatow oddymiania anigrach 450x400mm, ktore to naje
podhczy¢ do piondw oddymiajcych tych samych wymiaréw na kondygnacitm 1.

Projektuje s wykonanie kanatow z blachy stalowej czarnej praezone do systemow
oddymiania, np. produkcji Frapol typu PD o odpdroi@gniowej E0120(ho)S1500 single.

Pod stropem kondygnacji nale zamontowa kratki oddymiajce (maliwie najblizej
stropu/sufitu podwieszanego pomieszczenia) na &Orwinny by zamontowane klapy
dymowe ppa. EI60 wyposaone w sitowniki.

W drzwiach wejciowych na oddymiany gg komunikacyjny nakey zamontowda kratki
transferowe z klapami oddymiania z mechanizmemnaatgcznym (sitowniki).

Klapy dymowe na zak@zeniach kanatéw oddymiania oraz kratki transferamapetniania
powietrza oddymiacego naley wiaczy¢ w ukiad sterowania SSP budynku, gkziczemu
mozliwe bedzie ich automatyczne otwarcie na czasaoo zgodnie z algorytmem sterowania
systemu SSP budynku.

Kanaly winny by obudowane pa@rowo ptytami Promatect H EI60 wg szczegotow
montaowych projektu wykonawczego z dnia08.2010r. pn. zyBtosowanie Budynku
Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsaydo aktualnych standardéw ochrony
przeciwpaarowej” rys. A-17.

4.5. Instalacje wod-kan

Instalacje wod-kan pozostatMbez zmian w stosunku do uktadu istaegjgo. Wymieni nalezy
przybory sanitarne (tzw. bialy montavraz z armatur umywalki, zlewozmywaki, miski
uskpowe, wpusty podtogowe wraz z bateriami) wraz zggothmi do istniejcych kolektorow
instalacji wody aytkowej ogolnej szpitala zlokalizowanych nad sufitpodwieszanym ggu
komunikacyjnego oraz wszystkie offgp dla podiczen piondw na wysze kondygnacje od
kolektorow podstropowych w gju komunikacyjnym do pionéw na poziomie pkz&g w
stropie partery niskiego i parteru wysokiego w ptzeeni pomieszcze objetych
opracowaniem. Przy okazji wymianie podlegajwniez piony kanalizacyjne w obbie parteru
przedmiotu zaméwienia oraz wskazane przez Inwesporomy kanalizacyjne, ktore nie
zostaty wymienione przy wcgeriejszych pracach ogélnobudowlanych.

Na etapie prac rozbiorkowych, tj. demantafitdw, przyboréw sanitarnych, poéejukrytych
w $cianach i nad sufitami odkryte instalacje sanitabads podleg& indywidualnej ocenie
przez kierownika robot/budowy oraz inspektora r®ny Inwestora i wowczas pada
zostanie ostateczna decyzja o jego wymianie lupmaedcinku odkrytym fragmencie.

Instalacja wody uzytkowej

Przeptyw obliczeniowy wodyaytkowej nie ulega znageym zmianom z uwagi na niewielkie
zmiany odnénie punktéw poboru w odniesieniu do stanu isttiego, sidd mazna zatlay¢ ze
nowoprojektowane punkty poboru nie majptywu na bilans cakeiowy budynku szpitala.
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Zrodiem wody zimnej i cieptej dla przebudowywanyclonpeszczé bedzie istniejca
instalacja wody #ytkowej budynku zlokalizowana w ggu komunikacyjnym. Instalacja
wykonana jest z rur stalowych.
Projektuje s} doprowadzenie zimnej i cieptej wodyyitkowej do przyborow sanitarnych
zlokalizowanych w przebudowywanych pomieszczeniach.
Dodatkowo wod zimmg nalery réwniez doprowadz / wymieng do pom. maszynowni
pracowni rezonansu magnetycznego w celu realizagitlacza awaryjnego chtodzenia
kompresora chiodzenia ptaszcza magnesu rezonanswymiana istniejcego ukiadu
awaryjnego na analogiczny, wg schematow dostawzydamer rezonansu magnetycznego. W
celu realizacji w/w awaryjnego chtodzenia wodalezy doprowadzi instalacg zimnej wody
do pom. maszynownirednicy DN20. Uktad dziatat dulzie na zasadzie dostarczenia wody
zimnej podczas awarii uktadu chtodzenia podstawayégora po odebraniu zyskow ciepta
zrzucana kdzie do kanalizacji po przez wpust podiogowy.
W zdecydowanej wkszaici prace polegabeda na wymianie istnigicych podej¢ i odcinkdw
instalacji wody aytkowej.
Nowoprojektowan instalacg nalezy wykon& z rur stalowych ocynkowanych o poteniach
skrecanych (gwintowanych) z atestem do stosowania talmgach wody pitnej. Dla instalacii
cieptej wody uytkowej oraz cyrkulacji naley zwrdcic uwag: aby rury ocynkowane posiadaty
odpowiedni wytrzymalai¢ temperaturow - stosowa rury podwajnie ocynkowane.
Instalacg nalezy zaizolowa& zgodnie z przepisami prawa budowlanego:
* wodk zimmg — izolacja antyroszeniowa
* wock cieph i cyrkulacg — izolacja termiczna

Instalacg wody zimnej nalgy zaizolowa& otuling z pianki poliuretanowej np. firmy
Thermaflex grubgci 9mm.
Grubai¢ izolacji dla wody cieptej oraz cyrkulacji cwu najewykon& w oparciu o polskie
normy (grubéc¢ izolacji zalena odsrednicy rurocigu).
Minimalna grubéc¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)
1 Srednica wewsgtrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewntrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewstrzna od 35 do 100 mm rowkeednicy wewwtrznej rury

Przewody i armatura wg poz. 1
4 :
przechodgce przezciany lub stropy
W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnegaryin wspotczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli natly odpowiednio skorygowagruba¢ warstwy izolacyjnej.

Lp. | Rodzaj przewodu

K2 wymaga poz. 1-3

Proba szczelrgi i ptukanie instalacji

Po zamontowaniu instalgcprzeptuka i podda probie cénieniowej przez 0,5h na szczedho
na cknienie 1,5 krotnego émienia roboczego zgodnie z Warunkami technicznyi@BR&TI
INSTAL.

Instalacje naley przeptuk@ i oczysci¢ wodg surows z predkoscia minimalmg 1,7 m/s, a woda
bedzie czysta. Jako minimalne §m wody potrzebnej do ptukania przyjmuje3ido 5 krota
objetos¢ ptukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody prze@mdzé przypadku, gdy wyniki
bada wskazug na tak potrzelg.
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Catas¢ instalacji wodnych poddanalezry dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych
roztworow:

* wapna chlorowanego Ca(OCl)2 rozpuszczonego w wodzigosci 8011100 mg/m3

wody,

* 0,6 litra podchlorynu sodu 16 %- wego NaCIeH20 na 1 dm3 wody,

* 20 do 30 chloraminy na 1 m3 wody.
Roztwor wprowadzi do instalacji na czas 48 h, po czym wochlorowam wypwci¢ z
rurociggu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozoséadbloru w wodzie powinna wyndasi
okoto 10 mg Cl2/dm3 wody. Jakowody pobieranej z dowolnego punktu poboru wodyrem
lub cieptej powinna spelntawymagania obowgzujace dla wody do picia i na potrzeby
gospodarcze.

Uwagi ogdlne
* Roboty instalacji naley wykonywa: zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
robét budowlano-montawych” cz.ll — Instalacje sanitarne.

* Instalacg wody wytkowej nalgy wykona& z rur stalowych ocynkowanych o
poflaczeniach skicanych. Za zgad Inwestora dopuszcza esizastosowanie innych
materialbw o parametrach rownamgch (np. rury miedziane) — przy zmianie rgle
uzyska& wczeniej pisemg zgod Inwestora.

» Baterie umywalkowe we wszystkich pomieszczeniagielo medycznej stosowgako
baterie stgjce naumywalkowe przystosowane do obstugi tokciowej,

* W pozostatych pomieszczeniach, tj. pom. socjaln€& Wérsonelu stosowabaterie
umywalkowe stgjce typu zwykiego, z podaiami w bruzdach sciennych
zakaiczonych podumywalkowymigtowymi zaworami odcinggcymi lub analogicznie
do stanu istnigcego

* Rurocihgi wody mocowdé na niezalenych zawieszeniach i wspornikach zgodnie z
instrukcp montaowa producentéw.

* Stosowa armatue odcinagca na 0,1MPa.

« W trakcie montau instalacji stosowa wytyczne producentéw poszczegoélnych
materiatow.

e Zaprojektowane ugdzenia i typy materiatbw magby¢ zasgpione innymi pod
warunkiem zachowania tych samych parametrow.

» Wszystkie uyte materiaty i urgdzenia powinny posiadaatesty i aprobaty techniczne
dopuszczajce do stosowania w budownictwie.

* Wszystkie ruroggi w miejscach przé§ przez przegrody wydzielenia jarowego
zabezpiecz§ masami ogniochronnymi itp. zabezpieczeniami gézej

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Z uwagi na brak dokumentacji projektowej stanuigticego oraz brak nitiwosci dokonania
odkrywki instalacji ukrytych (podposadzkowych i pgakowych), przed przyspieniem do
wykonania podjczer instalacji nowoprojektowanych do istrjeych naley zapozna sie ze

stanem faktycznym instalacji podczas prac rozbislah posadzki oragcian i dopasowasic

z nowymi instalacjami do instalacji istraegj.

Przeptyw obliczeniowyciekow bytowych, ani ich charakter nie ulega zmagm zmianom z
uwagi na niewielkie zmiany od#émie punktow poboru w odniesieniu do stanu istuego,
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stad mazna zatay¢ ze nowoprojektowane punkty poboru nie maypptywu na bilans
catasciowy budynku szpitala.
Podejcia kanalizacyjne zaprojektowano z rur z tworzywiisznego PVC/PP przeznaczonych
do kanalizacji sanitarnej o pmizeniach kielichowych z gumawiszczell wargowy. Instalacg
podposadzkowa natg wykona& rur kanalizacyjnych PCV o przeznaczeniu do systemo
podposadzkowych z odpowiednimi atestami.
Okreslenie minimalnychérednic podejc kanalizacyjnych:

o Zlew 50mm

¢  Umywalka 40mm

* Prysznic 50mm

* Zlewozmywak 50mm

* Miska ustpowa 100mm

* Wpust podtogowy 50mm
W przypadku podé§ zbiorowych,srednie podefcia naley zwickszy¢ o jedry dymensg w
stosunku do najwkszejsrednicy od przyboréw wspolnie pagkzanych.
Nowoprojektowane piony kanalizacyjne nalepodhczy¢ do istniegcych zapewniac w ten
sposob wentylagj instalacji kanalizacyjnej lub wyprowadzje bezpérednio ponad dach i
zakaczy¢ wywiewkami kanalizacyjnym.
Nowoprojektowane piony natg wykona& z rur kanalizacyjnych PVC/PP w wykonaniu
niskoszumowym.
Piony krotkie dla podiczer wytacznie umywalek i zlewozmywakow nale wyposayé w
zawory wentylacyjne.
Nalezy wymienic wszystkie piony kanalizacyjne w a@lbie kondygnacji oraz jeden z gtébwnych
pozioméw kanalizacji podposadzkowej do studniseem zewretrzng wg wskazé czesci
graficznej niniejszego opracowania.

Uwagi 0golne

» Przefcia rurocggow przez przegrody budowlane nale wykona w tulejach
ochronnych z uwzgbnieniem zachowania szczef#tow miejscu przerwania izolacji
budowlanych. Rury z tworzyw sztucznych zabezpiégayed ewentualnym kontaktem
z mag bitumiczry poprzez owingcie folia.

* Rury kanalizacji sanitarnej nale obudow& (np. pitytami G-K). W miejscach
newralgicznych rury kanalizacji nale zabezpieczy akustycznie, np. po przez
obtozenie instalacji izolagjz weiny mineralnej.

* Podejcia do przyborow naky prowadzé ze spadkiem min. 2% w bruzdaahennych,
w obudowach gipsowych lub pod posaglplarteru.

» Wszystkie wpusty podtogowe wykoha zasyfonowaniem.

» Wszystkie rurogigi w miejscach przé¢ przez przegrody wydzielenia jarowego
zabezpiecz& masami ogniochronnymi itp. zabezpieczeniami gézej

4.6. Instalacje ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania pozostdyeiz zmian w stosunku do ukiadu istacgjgo.
Zgodnie z zyczeniem Inwestora nalg pozostawd istniepce grzejniki w wekszaci
pomieszcze. Dla czsci pomieszcze, gdzie planowana jest wymiana okien ngksze naley
wymienit grzejniki na nisze, co pozwoli na zmieszczenie takowego grzejnikarzestrzeni
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podokiennej z zachowaniem minimalnych odlégioserwisowych. W miejscach gdzie
planowane jest pozostawienie istg@jch grzejnikbw naley je zdemontowa i podda
czyszczeniu zarbwno wewtnz jak i zewntrz. Czyszczenia wewitrznego nalgy wykona po
przez wielokrotne ich ptukanie w celu pozbycia esadow i zanieczyszazenarostych na
wskutek wieloletniej ich eksploataciji.

Grzejniki wymieniane nalgy wymieni na rOwnowane z istniegjcymi pod wzgédem mocy
grzewczej, z zachowaniem warunku stosowania gia@wiw wykonaniu higienicznym
wyposaonych w wbudowane zawory termostatyczne z glowicgsiosowa grzejniki
higieniczne zaworowe z wkiagkermostatyczs).

Dodatkowo nalgy przewidzi€ czgsciowg wymiare i uzupetnienia w brakach izolacji
termicznej na instalacjach istniejch ulegajcych odkryciu. Na etapie prac rozbiérkowych, tj.
demonta sufitow i obuddw typu lekkiego odkryte instalacganitarne kda podlegé
indywidualnej ocenie przez kierownika roboét/budoargz inspektora ze strony Inwestora i
wowczas podjta zostanie ostateczna decyzja o jego wymianienlapbna odcinku odkrytym
fragmencie.

W budynku istnieje instalacja centralnego ogrzewawururowa. Pomieszczenia wypasiae
s3 obecnie w stalowe grzejniki ptytowe.

Podhczenia grzejnikbw wykortado istniegcej instalacji centralnego ogrzewania wgsck
graficznej opracowania.

Zaprojektowano grzejniki z podejem dolnym ze sciany wyposaone w zawory
termostatyczne, odpowietrzniki orazt@we zawory odcingge podgrzejnikowe. Podeja
instalacji od pionow do grzejnikdw wykofiaw bruzdachsciennych kdz w posadzce.
Istniejgce piony po wykonaniu prac nalezabudowa obudowami typu lekkiego, np. z pityt G-
K.

Grzejniki naley wyposay¢ w glowice termostatyczne dap maliwos¢é automatycznej
regulacji temp. w pomieszczeniu.

Uwagi ogdlne

* Projektowan instalac centralnego ogrzewania najewykona z rur miedzianych do
instalacji ogrzewania patzeniach zaciskowych — analogicznie do stanu igtego, o
srednicach typowych (podane na rysunkach).

* Odpowietrzanie przy grzejnikach odbytvasic bedzie za pomog recznych
odpowietrznikow bdacych elementem skladowym grzejnika.

* Nalezy zwrécié szczegdbla uwag na podiczenia grzejnikéw. Pogitzenie grzejnika
niezgodnie z dokumentacjproducenta mae spowodowa spadek mocy grzewczej
urzadzenia do 30%.

» Podczas montal grzejnikdw naley przestrzegawytycznych producentow.

* Grzejniki naley polczy¢ z instalacja po przez zawory odcipg z maliwoscia
spuszczania wody.

* Regulacja instalacji wewitrznej centralnego ogrzewania w budynku realizowana
bedzie przez ustawienie nastaw ymstych zaworéw termostatycznych zainstalowanych
na grzejnikach.
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* Pozostate wymagania dotyee wykonania instalacji centralnego ogrzewania wg
Wymaga Technicznych COBRTI INSTAL zeszyt nr 6 ,Warunkichmiczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

« W trakcie montau instalacji stosowa wytyczne producentéw poszczegoélnych
materiatow.

e Zaprojektowane ugdzenia i typy materiatbw magby¢ zasgpione innymi pod
warunkiem zachowania tych samych parametrow.

» Wszystkie uyte materiaty i urgdzenia powinny posiadaatesty i aprobaty techniczne
dopuszczajce do stosowania w budownictwie.

Proba szczelrii

Po zmontowaniu instalacji c.o. przed jej zakryciemrgz przed wykonaniem izolacji ciepinej
naleey wykona& badania szczeldoi. Powinny by one wykonane wed zimrg. Proba
szczelnéci musi by przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami techniczn@@BRTI
INSTAL - Zeszyt 6”. Przed przygpieniem do badanalezy od instalacji odiczy¢ naczynie
wzbiorcze, z#lepi¢ rure wzbiorcz i inne rury zabezpieczgje. Po napetnieniu instalacji wpd
zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalge przy cknieniu statycznym stupa wody,
dokon& starannego przeglu instalacji. Badanie szczekw instalacji wod nalezy rozpocac
po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzgaejagotowaci do takiego badania i nie
wystgpienia w tym czasie przeciekdéw wody lub roszen@.pBtwierdzeniu gotowsai uktadu
do podgcia badania szczeldo nalezry zwigkszy¢ cisnienie w instalacji za pomaggoompy,
kontrolupc jego warté¢ w najnizszym punkcie instalacji. Instalgcpoddajemy badaniu na
cisnienie prébne o warfoi cisnienie roboczego w najrszym punkcie instalacji zgkszorn o
0,2 MPa, lecz nie mniejgzniz 0,4 MPa i obserwujemy instalacprzez czas 0,5h. Po
zakaczeniu badania szczekw na zimno naley ponownie dajczy¢ instalacg do zrodia
ciepta (jeeli byta odiczona), podiczy¢ naczynie wzbiorcze, sprawdznapetnienie instalacji
wodg oraz sprawdzi czy cknienie pocgtkowe w naczyniu jest zgodne z projektem
technicznym, uruchoréipompy obiegowe, a naggiie przeprowadzi badanie dziatania na
zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktastalacji, sprawdzizgodnd¢ wartasci
cisnienia i r&nicy cisnienia z wartéciami zaprojektowanymi.

Izolacja termiczna

Wszystkie nowoprojektowane przewody instalacji cEnego ogrzewania nalg zabezpieczy
termicznie za pomacpianki poliuretanowej przeznaczonej do ogrzewangrubdciach wg
polskich norm. Instalagjw posadzce natg zaizolow& pianky polietylenowg w ptaszczu
przeciwwilgociowym grubgci 6mm.

Uwagi kaacowe
o Calas¢ robot wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i autbi
instalacji grzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL
» Wszystkie zastosowane materiaty uaazenia powinny mie odpowiednie aprobaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terealski.
 Dopuszcza si zastosowania materiatdbw i wadzen innych ni wymienione w
dokumentacji pod warunkiem nie pogorszenia paramegiksploatacyjnych
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Wytyczne realizacyjne

Wszystkie zastosowane przy realizacji niniejszegomacowania materialty i ugdzenia
powinny posiada stosowne atesty, dopuszczenia i deklaracje zgodma stosowanie ich w
budownictwie na terenie naszego kraju.

Armatura i uradzenia

Armature instalacyjm montow& z zachowaniem wigiwych kierunkow przeptywu
oznaczonych na korpusach armatury strzaltkamiadbenia zasilane gdem elektrycznym
(pompy sitowniki) w trakcie monfai oraz prob wodnych nie powinny dyaraone na
oddziatywanie wilgoci w sposob gredni lub bezp&redni. Armatura i urgdzenia nie mog
przenost napezen spowodowanychciagniecciem przewodow rurowych w trakcie spawania
oraz sitowego dopasowywanigcionych elementéw. Nalg zastosowaarmatue PN10.

4.7. Instalacje gazow medycznych
Projektuje s} catkowity wymiare instalacji gazow medycznych w rejonie przedmiotu
zamowienia, na odcinku od pionow instalacji ogolmgjpitala wraz z central butlowg
podtlenku azotu do punktéw poboru zlokalizowanych éesianie pom. bada oraz
przygotowania pacjenta pracowni tomografii kompomesj i rezonansu magnetycznego.
Instalacja gazéw medycznych jako wyréb medycznylegal klasyfikacji i zgodnie z regutami
zalcznika IX Dyrektywy Unii Europejskiej 93/42/EWG aaklifikowana jest do klasy Il b, co
wigze sk ze szczegoblnymi warunkami wykonania i odbioru,eslemymi w normie PN-EN
ISO 7396-1.
Z uwagi na powyszy stan rzeczy, a tal ze wzgidu na bezpieczstwo pacjenta, personelu
medycznego i 0sOb trzecich instalacje gazow medydzpowinny wykonywa firmy z duzym
doswiadczeniem w realizacji obiektéw szpitalnych, palsijce podpisane umowy z
producentami ugdzen i armatury odnénie zagwarantowania dostaw elementéw w
wymaganej dla instalacji gazéw medycznych klasid. fdm wykonawczych wymaga i
rowniez fachowej wiedzy w zakresie wykonawstwa i serwipaiwierdzonej certyfikatami
dotyczcymi odbytych szkole
Ujete w projekcie urzdzenia zgodnie z Ustawo Wyrobach Medycznych oraz zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 30.04.2004 zakwiadifvane s (ze wzgédu na
swoje przeznaczenie) do wyrobow medycznych klasy Il
Wszystkie urzdzenia wchodgee w sktad instalacji gazéw medycznych jak rovraematura
musz charakteryzowa sie duza niezawodnéciag, a w swych rozwjzaniach uwzgldniat
wymogi obowjzujacych norm:

* rurociggi z rur miedzianych - wg PN-EN 13348

* punkty poboru gazéw medycznych i pnd- wg PN-EN 737-1, PN-EN ISO 9170-1

» skrzynki zaworowo-informacyjne gazéw medycznychg-RN-EN ISO 7396-1

* sygnalizacja alarmowa gazéw medycznych - wg PN-&EE 7396-1
Dla projektowanych instalacji ustala siastpujace wartdci cisnienia dystrybucyjnego:

e tlen O2 =5,0 bar (£ 20 %),

* podtlenek azotu N20= 5,0 bar (= 20 %) @invos¢ obnizenia do 4bar),

* sprzone powietrze medyczne AIR = 5,0 bar (x 20 %),

e préznia VAC = -0,6 bar (£ 100 mbar);

» odcigg poanestetyczny OGP = 5,0 bar (+x 20 %),
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Instalacje tlenu, spzonego powietrza medycznego oraz zmiozasilane bda z istniejcych
instalacji. Zrédta wyzej wymienionych instalacji gazéw4g poza zakresem opracowania (wg
stanu istnigjcego). Instalacje podtlenku azotu zasilangdagbz butli w pomieszczeniu
rozprzarkowni zlokalizowanego na obstugiwanym poziomie.

Na odejciu nowoprojektowanych instalacji gazéw medycznycistniepcych pionow nalgy
zamontowa zawory odcingjce, dajgce maliwos¢ odckcia instalacji na czas remontu i
konserwacji nie wplywac na pozostale oddzialy szpitalne. Za écdem instalacji
zaprojektowano skrzynki zaworowo-informacyjnpo jednej na pracowi tomografii i
pracown¢ rezonansu, ktorych zadaniemedzie maliwos¢ odckcia instalacji gazow
medycznych na poszczegodlne oddzialy oraz kontradaied i informowanie o stanach
alarmowych (za niskie / za wysokigmienie). Skrzynki zaworowo-informacyjne wypasae
bedg w sygnalizator optyczno-akustyczny informpey o nieprawidtowéciach dziatania
instalacji.

Instalacg podtlenku azotu natg rowniez wpia¢ do skrzynek zaworowo-informacyjnych jak
dla pozostatych gazow, ktére informoévbedzie o stanie instalacji. Przy szafce zaworowo-
informacyjnej zamontowanalery zdalny sygnalizator pogttzony do centrali redukcyjnej w
pomieszczeniu rozptarkowni podtlenku azotu, ktérego zadanierdde przekazywanie
informacji o aktualnej pracy centrali podtlenku &gdj. praca strona prawa, praca storna lewa,
praca rezerwa, niski poziom gazu w butlach itp.

Dodatkowo w pom. nakly wykona odchg gazéw poanestetycznych wyprowadzonych ponad
dach budynku. InstalagjgazoOw poanestetycznych wyk@na rur miedzianych typu jak dla
pozostatych gazéw medycznych i pné

Instalacje gazéw medycznych projektuje ggodnie z Wytycznymi Projektowania Szpitali
Ogoélnych oraz normm PN-EN ISO 7396-1 ,Systemy ruragowe spgzonych gazéw
medycznych i podénienia”. Rurocagi dla spezonych gazow medycznych i pndi projektuje

si¢ z rur miedzianych twardych R290aghionych w gat. Cu-DHP z miedzi odtlenionej wg
normy PN-EN-13348,akzonych lutem twardym wg normy PN-EN 1044 Lutowaiwvarde —
Spoiwa.

Rozpkzalnia podtlenku azotu N20O

W celu zapewnienia gjtosci dostaw gazu zaprojektowano dwie baterie butlgpe 1 butli
kazda) podiczone do panelu zasilania gppnymi gazami medycznymi oraz jednej baterii
butlowej (1 butla) podiczonej do panelu gazowego, stalegegbnego do instalacji, jako
rezerwowezrodio zasilania. Przewidujecsitrzymanie zapasu butli zapasowych.

Redukcja dinienia, rozdziat i nadzor przebiega automatycznistacji redukcyjnej énienia
baterii butlowych.

Panele redukcyjne nalg zabudowa w szafach prziciennych prod. INSTAL Technika
Medyczna. Na kolektorach wysokieg@raenia zaprojektowano podgrzewacze elektryczne typ
PG-2a na napcie zmienne 230 V i mocy 80 W kady, ktdre zabezpieczajeduktory w tablicy
przed zamarzgciem podczas gwattownego rozpania podtlenku azotu.

Zapasy gazu utrzymywane & bateriach butlowych, podzielonych na dwie jedved grupy
(lewa i prawa strona baterii butlowych) na przemaaczonych do pracy. Podczas, gdy jedna
strona przejmuje zasilanie instalacji, druga stoidyspozycji jako rezerwa. Przy spadku
cisnienia pierwszej strony pargj zadanej warkei, stacja redukcyjna, ktéra wytwarza réwnie
cisnienie robocze, automatycznie pegeta zasilanie na stronrezerwovy. Butle poprzez
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zawory pd@rednie padczone g tacznikami butlowymi (pajczenia elastyczne) z kolektorami
wysokiego dnienia. Kolektory sprggaja pogrupowane stronami butle ze siagdukcyjmny
(panelem zasilania).

Strony baterii butlowych musz by¢ odcinane niezakmie. Filtry zabezpieczaj stacg
redukcyjry przed zanieczyszczeniami. Wysokiesnoenie butli redukowane jest w stacji
redukcyjnej do pmdanego @inienia sieci rozdzielczej. Wymiana reduktora podgaeacy nie
moze wplywa& na funkcjonowanie instalacji. Przewody aghajace i przewietrzace z
zaworow bezpieczstwa naley wyprowadzé ponad dach zgodnie zg@zig graficzr.

Wazne sygnaly informujce o stanie pracy centrali oraz awaryjne haleryprowadzé do
sygnalizatora zdalnego, monitogoggo pra¢ urzadzer. Opis sygnatow informacyjnych oraz
alarmoéw eksploatacyjnych wykofiagodnie z PN-EN ISO 7396-1

Uktad technologiczny rozptalni pokazano na schemacie we@ graficznej niniejszego
opracowania.

Strefowe szafki zaworowo — informacyjne

Na istniegcych podejciach instalacji gazéw medycznych w obstugiwanyomigszczeniach,
pomiedzy istniejca instalacy ogolm budynku a instalagjprojektowan dla modernizowanych
pomieszcze zaprojektowano strefowy zespot kontrolny - skikymaworowo - informacyjn
dla spezonych gazow i prini (tlen, spezone powietrze medyczne, podtlenek azotu izpiab)
podtynkows. Skrzynki zaworowo — informacyjne musgpetnigd wymogi normy PN-EN 1SO
7396-1 i by zarejestrowane jako wyroéb medyczny w Rejestrze dgw Medycznych.
Strefowy zespot kontrolny (zlokalizowany w miejsogolnie dosipnym - na korytarzu,
zgodnie z wytycznymi Inwestora) pozwala na odczgtanisnienia w poszczegdllnych
odcinkach sieci ruroggowej oraz na wyiczenie ich z systemu zasilania i przeprowadzenia
wymaganych prac konserwacyjnych i naprawczych b@zeczndci przerywania cigtosci
zasilania dla pozostatych stref zaopatrzenia w gaggyczne. Strefowy zespot kontrolny ma
rébwniez za zadanie pokazanie oraz sygnaligadfustyczn niewtaciwych stanéw poziomu
gazéw i prani.

Kontrole poziomu cénienia panujcego w sieci bda umazliwia¢ zainstalowane manometry,
oraz czujniki dinienia sterujce sygnalizatorami umieszczonymi w skrzynkach, el
zachodzi taka potrzeba, jednogzie w skrzynkach i poza nimi. Wydzenia te majza zadanie
sygnalizagj odchylenia dinienia o + 20% od énienia nominalnego w przypadku gazéw
sprezonych, oraz wzrost powgj 44 kPa w przypadku pidi, z dopuszczaln tolerancy
doktadndci pomiaru cénienia + 4%. Strefowe zespoty kontrolne zgodnieyrmwgami normy
PN-EN ISO 7396-1 wypogane lgdag w patentowy zamek z zespotem awaryjnego otwierania
Sygnalizag} standw gazow natg zasilic zezrodta napgcia gwarantowanego.

Do kazdego rodzaju gazu medycznego w skrzynce zainstalpxazie blok zaworowy, ktéry
zgodnie z norrmp PN-EN ISO 7396-1, poza mlovoscig zamkngcia strefy zasilania zaworem
odcinapcym, umaliwia réwniez fizyczne odaicie zasilania, a dodatkowo jeszcze wyposy
jest w specyficzne dla rodzaju gazu pgeyle NIST do podiczenia zasilania awaryjnego.
Zalecana wysok& montau wyrazona jako odlegi dolnej krawedzi skrzynki od gotowego
podiaza 1375 mm.

Punkty poboru
Projekt przewiduje montapunktow poboru wypoganych w spgzynowe zawory zwrotne o

przeptywie nominalnym 40l/min, w lokalizacji zgoé@niz czscig rysunkowg (lokalizacg
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punktow poboru przygfo na podstawie wytycznych Inwestora). Zaprojektoavpunkty poboru
montowane w paneladciennych zgodnie z opracowaniem technologicznym.

Punkty poboru gazéw medycznych masamazliwia¢ korzystanie z mediow centralnej
instalacji zasilajcej. Zlacza wtykowe musgspetnid wymogi norm PN-EN ISO 7396-1, PN-
EN ISO 9170-2:2010 oraz PN-92/M-752000 - ISO 917vdr doy¢ zarejestrowane jako wyréb
medyczny w Rejestrze Wyrobéw Medycznych.

Zalecana wysokd& montau wyrazona jako odlegh poziomej osi puszek podtynkowych od
gotowego podiza:1200 - 1500 mm (wysoké montzu naley ustalt z Inwestorem).
Minimalna odlegté¢ miedzy gniazdem tlenu, a gniazdami elektrycznymi poairwynost
min. 20 cm.

W pom. bada zaprojektowano odggi gazéw poanestetycznych np. prod. MEDICOP lub
rownowane. Zadaniem odggow bedzie bezpieczne odprowadzanie ¢dbych gazow
narkozowych bezpoednio do atmosfery. Uklad 4ektorowy odcigu gazéw nagdzany
sprzonym powietrzem skiada ¢siz przyhcza zasysafego padczonego ze wskaikiem
pracy, zintegrowanego z nimzektora oraz pokrywy zamykgjej. Zlxdny gaz narkozowy
wystepujacy pulsacyjnie, mieszany jest z powietrzem gulpvym i mae by odprowadzany
bezpdrednio do atmosfery. Instalacjazektorowa montowana w jednostkach zasdgg¢h
rézni sig od zestawusciennego sposobem rozmieszczenia elementow skiadiowgcagu
gazow narkozowych. Instalgcjodcagow gazOw poanestetycznych nglewykona z
uwzgkdnieniem normy PN-EN ISO 7396-2:2011.

Zalecana wysokd& montau wyrazona jako odlegh poziomej osi puszek podtynkowych od
gotowego podiza:1200 - 1500 mm kektory punktow odaigow gazow poanestetycznych
naleey zasiléc z instalacji spgzonego powietrza AIR5. Przewody wydmuchowe mpale
wyprowadz¢ na zewntrz budynku (przezsciare zewretrzng), naley zwrocké uwag na
bezpieczne umiejscowienie wylotu gazow.

Wytyczne materiatowe i wykonawcze

Wykonanie robot

Przewody nalgy wykon& z rur miedzianych sztywnych typu SF-Cu R290 wg EWI-13348.
Do pohczen lutowanych w procesie lutowania zasadniczo zyal&ywat wytacznie zhczek
lutowania kapilarnego wg PN-EN 1254-1. Kielichowaniur w celu ich gczenia jest
zabronione!

Spoiny naley lutowas lutem srebrnym LS 45 (skfad wg DIN 8513).

Polczenia lutowane natg wykonywa jako lutowanie w ostonie gazu ochronnego.
Uktadanie ruroeigéw przewiduje si w przestrzeniach miedzy stropowych oraz pod tynkie
Przewody na korytarzach najemocowa do stropow Kcian za pomagzawiesi niezalenych
od innych instalacji, w odlegéaiach podanych w normie PN-EN ISO 7396-1.:

Mocowanie poziom{Mocowanie pionowe
minimalny ods¢p (m) |minimalny ods¢p (m)

Srednica rury (mm)

8x1,0 15 15
12x1,0 15 15
15x1,0 1,5 1,5
22x1,0 2,0 2,0
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Przy przejciach przez przegrody orazsnodowiskach powodggych koroz¢ nalezy stosowa
ostony. Ponadto przgjia przez przegrody stanage granice stref parowych naley
zabezpiecz§ uszczelnieniami o odporéd ogniowej przegrody.
Rurochgi naleey oznakowdé odpowiednimi barwnymi identyfikatorami z nazwa gaze
wskazaniem kierunku przeptywu. Oznaczenie tgdowiinno wysg¢powa w sgsiedztwie
zaworow odcinajcych, rozgajzien, na korytarzach: przed i za przegrodami, oraz noatpch
odcinkach nie rzadziej hico 10 metréw. Kolory oznakowania dla instalacjsptzegoinych
gazéw wg normy PN-EN ISO 7396-1:

e tlen: bialy — O

» podtlenek azotu: niebieski - N

* sprzone powietrze medyczne: czarno-biaty — A

e préznia: zotty — V
Wszystkie poziomy, zawory, skrzynki zaworowo-kolrieg manometry, punkty poboru mygsz
by¢ oznakowane w sposéb czytelny i trwaly. Zawory wzgkkach zaworowo-informacyjnych
powinny by oznaczone przez podanie nazwy lub symbolu gazwslekie strefy odcinanej
wyrazonej przez nazw (numer) zasilanych pomieszézeraz liczlg i lokalizacg punktow
poboru. Oznakowanie nalewykona zgodnie z PN-EN ISO 7396-1
Instalowane elementy instalacji powinny odpowiadanizszym normom:

* Rurocigi z rur miedzianych - wg PN-EN 13348

* Punkty poboru gazéw medycznych i pnd- wg PN-EN ISO 9170-1:2009

» Skrzynki zaworowo-informacyjne gazow medycznychg-RAN-EN ISO 7396-1

» Sygnalizacja alarmowa gazow medycznych - wg PN-&N 7396-1
Podczas monta naley zwroc uwag na stosowanie sido biezgcych zalecé producentow
urzadzen i armatury.
Do wykonania robot instalacyjnych przewiduje sastosowanie nagtujgcych materiatow:

* Rury miedziane: @ 8, 12, 15 typu SF Cu

» Ziaczki miedziane: @ 8, 12, 15 (trojniki, kolanka, muédukcje, itd.)

* Uchwyty do mocowania ruragyow: & 8,12, 15

* Spoiwo srebrne LS 45

* Topnik do lutowania twardego

* Tlen techniczny sgrony

* Azot
Wszystkie materialy wchodee w skiad armatury i instalacji powinny dydpowiednio
zabezpieczone przed kontaktem ze smarami i ttuszcza
Kontrola jakdci
Wymagana jak& materialtdbw powinna kiypotwierdzona przez producenta.
Poszczegolne etapy wykonania prac instalacyjnyah otyte materiaty powinny byocenione
i odebrane, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakty te powinny znaf€ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennikal8wy.
Kontrole, ktore naley przeprowadzi zgodnie z norm PN-EN I1ISO 7396-1, po wykonaniu
instalacji systemu ruroggow, zamontowaniu wszystkich gniazd punktéw pobaile, przed
zatynkowaniem:

» Kontrola szczelngi rurochgow,

» Kontrola oznakowania i zamocowaurocigow,
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» Kontrola zgodnéci zainstalowanych na tym etapie elementow ze djperya
wykonania, Dodatkowo dla sygnalizacji gazéw medycin

* Pomiary elektryczne obwodow, §gtos¢ obwodow)

* Kontrole, ktére naley przeprowadzi zgodnie z normp PN-EN ISO 7396-1, po
wykonaniu kompletnej instalacji i przedyitkowaniem systemu::

» Kontrola szczelngi rurochggdéw z punktami poboru gazow medycznych,

» Kontrola szczelnei i kontrola funkcjonowania zaworow odcigeych, podziatu
obszarow odcinania i oznaczenia zaworéow,

» Kontrola pojczer poprzecznych,

» Kontrola niedranaosci,

» Kontrola punktéw poboru i ztzy NIST pod wzgldem ich funkcji mechanicznych,
cech specyficznych dla gazu i oznaczenia,

e Kontrola zaworéw odaizajacych,

» Kontrola rodzaju gazu,

» Kontrola systeméw alarmowych (sygnalizacji).

Nalezy przeprowadzi kontrok nominalnego przeptywu i @iienia gazéw w punktach poboru.

Odbior robot

Po ukaiczeniu prac montawych, polegajcych na utéeniu, pojczeniu rurocigow wraz z
zaworami odcinacymi i z zalepionymi gniazdami wszystkickciennych punktéw poboru,
jednake przed zakryciemician, szachtow, stropéw podwieszanych, instalaglery podda
nastpujacym proébom i pracom kontrolnym:

* préba szczelnwi gazem probnym o @iieniu minimalnie 1,5-krotnym w stosunku do
nominalnego @&hienia sieci rozdzielczej - dla sponych gazow medycznych, i
cisnieniu w wysokéci 5 bar - dla ruroggéw pr&ni. Instalacg nalery uzna& za
szczeln, jezeli po uptywie 24 godzin nie nagi spadek @nienia.

» kontrola lokalizacji obstugiwanych stref,

» kontrola identyfikacji zaworéw,

» kontrola mocowania i oznakowania rurggdw,

Po ukaczeniu wszystkich prac momtawych, polegajcych na kompletnym monia
armatury, medycznych jednostek zagtgch i uradzer sygnalizacyjnych, instalagjnalezry
podda& nastpujacym probom i pracom kontrolnym:

e proba szczelnwi gazem o @énhieniu nominalnym sieci rozdzielczej dla snych
gazow medycznych i podgtiieniu nominalnym dla ruroggow pr&ni; dopuszczalne
spadki cénien: wg normy PN-EN ISO 7396-1

» kontrola lokalizacji obstugiwanych stref,

e préba prawidtowéci polaczen i droznosci rurociagow,

» plukanie gazem prébnym,

» kontrola przeptywu, spadkéwstiienia oraz tesamdaci gazu

» kontrola funkcjonowania systemow sygnalizacji.

Wyniki powyzszych czynnéci nalezy zakaczy¢ protokotem.

Obstuga i eksploatacja
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Kompletna Instalagjgazow medycznych nalg przekaza Inwestorowi / ytkownikowi pod
cisnieniem roboczym.

Przed przejciem instalacji przez Inwestora /z{tkownika, Wykonawca oddeleguje swoich
wykwalifikowanych pracownikéw, celem zaznajomienge wyznaczonego do obstugi
technicznej Personelu z funkcjonowaniem wszystkisttalacji oraz przeszkolenia w zakresie
konserwacji systemu oraz pggbwania w sytuacjach typowych oraz awaryjnych.

Podczas obstugi i eksploatacji instalacji gazéw yoedych naley przestrzega instrukcji
obstugi poszczegodlnych elementéw instalacji orazsigpowa: zgodnie z ,Wytycznymi
eksploatacjizrodet zasilania oraz instalacji niepalnych gazéwdyeenych w jednostkach
stuzby zdrowia wprowadzonych do stosowania Degydjnistra Zdrowia i Opieki Spotecznej
z dnia 14 wrzénia 1993r ( znak: TIN-26-4-22/93 ).”

Wytyczne branowe
Wytyczne budowlane:

* Przewidzi€ otwory w s$cianach z drzwiczkami rewizyjnymi uraowviajgce dosgp do
armatury,

» Uzgodnt mazliwos¢é wykonania przewiertOw przez istriegsciany oraz stopy,

Wytyczne elektryczne:

» zapewnt mazliwos¢ podiczenia instalacji do instalacji ochronnej budynku,

* zapewnt zasilanie centrali redukcyjnej podtlenku azotu,afsk zaworowo -
informacyjnych, paneli sygnalizacyjnych i sygnalma zdalnego zeérodia napgcia
gwarantowanego,

* Pomieszczeni rozpralni podtlenku azoty wypogg¢ w oswietlenie sztuczne, gniazda
wtykowe serwisowe 230V.

Pomieszczeni rozptalni podtlenku azotu winno spetdiwymagania:
» Posadzka nieiskgza odporna na przettaczanie butli z p&tawedzia,

 Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie @amog wentylatora
zalczanego z zewgtrz pomieszczenia,

* Instalacja elektryczna w wykonaniu pothermetycznypo, 2 gniazda 230V po obu
stronach tablicy redukcyjno-pomiarowej,

» Drzwi z materiatéw niepalnych, otwierane na zetkn

Wymagania
Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnieviggmaga stawianych w projekcie jest
wiasciwa jej eksploatacja. Ugdzenia § przystosowane do pracy automatycznej w
ograniczonym zakresie, zatem niedby jest fachowy nadzér nad instalacjami podczas
eksploatacji. Do utrzymania gotowsd eksploatacyjnej instalacje i wdzenia musg by¢
poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i konasejavpowinny by wykonywane przez
personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymgoznie z instrukcjami obstugi
uzytkownika oraz dokumentacjami udzen.
Nalezy zwrécic uwag; na nasipujace punkty:

» szczelné¢ polgczen rurochgow i uradzen

» kontrok pracy uradzen w tym wszelkich zabezpiecze

» kontrok temperatur i gnienia medidow z uwagi na dopuszczalne parametry

* wytrzymatagciowe wbudowanych materiatow i wdzen
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» prowadzenia kgiki obstugi.
Wszelkie niezgodnwi nalezy bezwzgédnie zgtasz& odpowiednim st@bom nadzoru. Nalgy
kontrolowa i przestrzegaterminéw kontroli urgdzen przez UDT.
Kompleksowa catodobowa obstuga w zakresie gazowyoregych w Szpitalu powinna by
wykonywana w sposob ustalony w ,Wytycznych eks@optzrodet zasilania oraz instalacji
niepalnych gazoéw medycznych w jednostkachisfuzdrowia wprowadzonych do stosowania
Decyzp Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 14 wefia 1993r ( znak: TIN-26-4-
22/93).”

4.8. Przefcia przez przegrody wydzieleni pgéarowych

W miejscach przé§ instalacji przez przegrody budowlane staryowiwydzielenia pzarowe
naley zastosowa zabezpieczenia praéjo klasie odporn&i pozarowej co najmniej rownej
klasie odporngci przegrody budowlanej, przez kidnstalacja przechodzi.

Instalacje wentylacym nalezy zabezpieczy za pomog montau w przegrodach wydzielenia
pozarowego klap paarowych.

Pozostate instalacje nale zabezpieczy pazarowo w miejscach prz& przez przegrody
budowlane za pomacmas gczniepcych, tacuchow pagarowych oraz przy pomocy mas
ogniochronnych zgodnie z wytycznymi producenta migt®v ogniochronnych.

4.9. Wytyczne brarzowe
Wytyczne budowlane
*  Wykona otwory w przegrodach budowlanych dla prowadzemssailaciji
* Wykona podkonstrukcje dla posadowienia agdzen
 Wykona obudowy G-K instalacji w pomieszczeniach gdzie migsiepujg sufity
podwieszane
Wytyczne instalacyjne
 Wykona odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnychazorz urzdzea
klimatyzacyjnych po przez wtzenie do kanalizacji sanitarnej (pgcitenie do
kanalizacji naley wczeniej zasyfonowé)
Wytyczne elektryczne
» Doprowadz¢ zasilanie elektryczne do udzen wentylacji i klimatyzacji wg
wytycznych podanych w tabeli w aakniku oraz zgodnie z DTRkami udzex
* Wykona uziemienia instalacji wentylacji i klimatyzacji adnie z obowjzujgcymi
przepisami
 Wykona zabezpieczenie kablem termicznym inst. wody do ilr@aeza parowego
prowadzonej na zewitrz budynku

4.10. Wytyczne montaowe
W ramach zapewnienia, obstudze aytkownikom projektowanych instalacji, wymaganych
warunkow BHP przewidziano ngpujace elementy:
* Urzadzenia do ktérych pogézone kdzie zasilanie energii elektrycznej maszosta
uziemione i zabezpieczone przed perdem,
» Ciagi instalacji rurowych musizzostd uziemione i zabezpieczone przed geraem
*  Przy gtdwnych urgdzeniach umigi¢ skrécon instrukcg obstugi na wypadek awarii

31



ZAKEAD UStUG TECHNICZNYCH architekt Wanda Grodzka

80-541 Gdask; ul. Bliska 1b 5 2 502-52-18-36

B/ fax. 58/342-19-31
adres do korespondenciji: B/ fax. 58/343-14-04
80-563 Gdask; ul. Oliwska 21/23 IVp. pok.7 e-mail pracownia@zut.gda.pl

Wszystkie zastosowane materialy i adzenia musgz by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w buddbwiei (certyfikat CE, certyfikat
zgodndci z Polska Norma lub z aprobata techniczna) Wkeystaprojektowane ugdzenia
naleey eksploatowa i konserwowa zgodnie z DTR producentéw i oba@ujgcymi
przepisami BHP.

Montaz; instalacji i uradzen musi by prowadzony przez pracownikOw posiaggich
odpowiednie uprawnienia, zgodnie z obgmuijagcymi przepisami i zasadami BHP. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach budowlanych i mamaych powinni by przeszkoleni pod
wzgledem bezpieczestwa i higieny pracy stosownie do wymaganych pisa@apiw zakresie
szkolenia BHP oraz posiatlaaktualne badania lekarskie dopuszgzajdo wykonywania
okreslonych prac. Wszelkie roboty powinny bwykonywane zgodnie z wymogami przepisow
w zakresie bezpiecastwa i higieny pracy

Kierownik budowy opracowyg plan BIOZ zobowjzany jest uwzgidni¢ wymogi przepisow:

* Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 Ilutego 2003v sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét buddaych (Dz. U. Nr
47, poz. 401)

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 zgaiernika 2002r w sprawie
minimalnych wymaga dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas praay (D Nr 191, poz.1596)

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z ddi marca 2000r w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26,
poz. 313 ze zm. Nr 56, poz. 462 z 2009)

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni8 fhaja 1996r w sprawie
rodzajéw prac, ktére muszadbwykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Ry 6
poz. 288)

Roboty wykona zgodnie z dokumentagjobowgzujagcymi normami i przepisami oraz zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robapracowanie COBRTI — INSTAL.
Nalezy bezwzgtdnie przestrzega obowihzujgcych przepisow BHP, szczegolnie
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003v. sprawie bezpiechstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanyehU. Nr 47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, ge@ wptyw na przyte rozwgzanie wymagaj
akceptacji autorow dokumentacji i mgshy¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy.
Powyzsze dotyczy rOwniezmian materiatowych.

Montaz przewodow i uzbrojenia wykotazgodnie z instrukgj montaowa producenta
wyrobéw, Warunkami technicznymi wykonania i odbigtochgdéw z tworzyw sztucznych z
1994r. Materiaty zastosowane do mantanstalacji musg posiada:

- atest higieniczny Ratwowego Zaktadu Higieny,

- aprobag techniczig ITB lub COBRTI INSTAL,

- atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,

- certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci z Polsk Normg lub z aprobat technicza.
Aktualnas¢ atestow, aprobat technicznych, certyfikatéw maleprawdzt przed wbudowaniem
lub zastosowaniem w obiekcie. Dokumenty te musxst& przekazane Inwestorowi razem z
protokétem odbioru kiecowego.

Przed zasypaniem wykopow nafevykona powykonawcze pomiary geodezyjne.
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Wszystkie prace musza zoStawykonane zgodnie z oboyzujacymi lokalnymi normami i
przepisami budowlanymi przez wykwalifikowany persbn

Wszystkie wbudowane materiaty i gdzenia powinny mie aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na rynku polskim.

4.11. Uwagi kaicowe

Cz¢s¢ graficzna stanowi integrajncze$¢ niniejszego opracowania. Wszystkie rzeczy
ujete w czsci graficznej a nie gie w czsci opisowej i odwrotnie naky traktowa
jako rownorzdnie i winny by wykonane w celu spetnienia zamierzenia budowlanego
Dopuszcza si zastosowanie materiatbw | wdzen innych marek od
wyspecyfikowanych w dokumentacji (tj. odpowiednikowod warunkiem zachowania
parametrow technicznych i wszelkich innych ceckojaiowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich zdstwrem, inspektorem nadzoru i
projektantem.

Na etapie wykonawstwa naledokon& koordynacji m¢dzybrariowe;.

Niezledne przekucia i przewierty nale prowadzé w porozumieniu z Wigicielem
Obiektu, Architektem i Konstruktorem Obiektu.

Przegcia przewodow przez przegrody budowlane haleykona przez osadzenie w
sposob trwaty odpowiednich tulei ochronnych a wagbrzestrzé wypeinic materiatem
plastycznym, w przypadku przéj przez strefy pgarowe stosowa zabezpieczenia
pozarowe o0 odporriei rownej odpornéci przegrody.

Nalezy zapewnt dostp do montowanej armatury regulacyjnej i odcica;j.

Wszystkie instalacje poddawaprébom szczelnmi i wytrzymatagci zgodnie z
wytycznymi producenta oraz zasadami wiedzy tectmaiczsztuls budowlan.

Za kompletn instalacg przyjmuje s¢ wszystko, co zostato narysowane, opisane oraz
nieugte, a konieczne do prawidiowego wykonania instalacpz prawidiowego
funkcjonowania obiektu.

Wszystkie ayte materiaty i urgdzenia powinny posiadaatesty i aprobaty techniczne
dopuszczajce do stosowania w projektowanych instalacjach.

Materiaty wyte do wykaczenia budowlanego powinny zapewniatwe utrzymanie
kazdego pomieszczenia na wymaganym poziomie cggisiohigieny oraz posiada
wymagane atesty dopuszcxg je do stosowania w budownictwie przeznaczonym do
przechowywania lekéw.

Prowadzenie ruroggow koordynowé z montaem pozostatych instalacji.

Wszelkie wprowadzane zmiany wymagpjsemnej zgody Projektanta i Inwestora.
Podczas montal naley sporzdza oddzielny komplet rysunkéw powykonawczych.
Rysunki te powinny przedstawiazeczywiss lokalizacg i srednice instalacji. Komplet
ten powinien by aktualizowany w miar wprowadzania zmian. Rysunki powinny
zawierd& szczeqoty, ktore pozwsplzlokalizowa rurochgi ukryte. Wykonawca jest
zobligowany do przekazania Dokumentacji Powykonajtizytkownikowi obiektu po
zakaczeniu prac i przeprowadzeniu czydcicodbiorowych.

Projektant:
mgr. inz. Pawet Lesman
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7. Zafaczniki

e Tab. nr 1 — Bilans wentylacyjny

* Tab. nr 2 — Zestawienie wdzer wentylacyjnych i klimatyzacji

* Przyktadowa karta doborowa istrjegj centrali wentylacyjnej CNW_TK

* Przyktadowa karta doborowa projektowanej centraintylacyjnej CNW_RM
* Przyktadowa karta doborowa agregatu wody lodowej CH

Wszystkie oznaczenia, symbole i nazwy producentélezy odczytywad z wyrazeniem ,lub
rownowane”, co znaczye dopuszcza sistosowanie zamiennikow pod wgdém zachowania
parametrow jakeciowych i ilosciowych oraz i zmiany nie pogorszdziatania projektowanych
uktadow wentylacyjnych.
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Tab. nr 1 - BILANS WENTYLACYJNY

Wymagana | Minim. ilo$¢ Minim. ilos¢
. ) y _g . y pow. went. z | Przyjeta ilos¢ . Uktad went. . Uktad went. .
L.p. Opis pom. Powierz. Wys. Kub. min. ilos¢ | pow. went. z| © oo Nawiew . Wywiew . Uwagi
. uzytkownikéw /| pow. went. nawiew wywiew
wymian kubatury .
przyboréw
[ [] [m2] [m] [m3] [] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [l [m3/h] [ [l
PRACOWNIA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO
11 [Sterownia tomografi 1889 | 255 | 4817 5,0 241 - 230 230 N1 20| w1
komputerowej
Pokéj badan tomografii
1/12a . 39,22 3,00 117,66 4,0 471 - 480 480 N1 530 w1
komputerowej
1/12¢ |POKdI przygotowania tomografii 20,91 3,00 62,73 40 251 ; 260 260 N1 230 w1
komputerowej
suma 970 suma 970
PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO
1/50 |Sterownia rezonansu 14,51 2,78 40,34 5,0 202 - 200 200 N2 150 w2
llo$¢ powietrza wynikajgca z bilansu
1/51 |Pokéj badan rezonansu 28,51 2,45 69,85 12,0 838 - 2100 2100 N2 1900 w2 cieplnego pomieszczenia (chtodzenie
uktadem wentylacji.
1/52 |Maszynownia 12,44 3,00 37,32 2,0 75 - 100 100 N2 100 w2
1/53 |Opisownia rezonansu 14,66 3,00 43,98 1,5 66 - 100 100 N2 100 W2
suma 2500 suma 2250
POM. POMOCNICZE PRACOWNI TK & RM
50m3/(h*miska ustgpowa)
113 |WC dia niepetnosprawnych 3,07 3,00 9,21 50 46 50 50 . . 50 | wwea |Went grawitacyjna wspomagana
mechanicznie wentylatorem $ciennym.
Nawiew posredni z pom. przylegtych
Nawiew posredni z pom. przylegtych
1/14 |Kabina nr 1 3,22 3,00 9,66 1,5 14 30 30 - - 30 Ww1 Wentylacja ciggta kanatowym went.
wyciggowym.
Nawiew posredni z pom. przylegtych
1/15 |Kabina nr 2 3,40 3,00 10,20 1,5 15 30 30 - - 30 WWw1 Wentylacja ciggta kanatowym went.
wyciggowym.
1/16 |Poczekalnia 19,89 2,80 55,69 15 84 - - - - - - Wywiew przez pom. przylegte, §. WC,
kabiny pacjentéw, brudownik itp.
1/17  |Komunikacja 52,47 215 | 112,81 15 169 . . . . - - Wywiew przez pom. przylegle, . WC,
kabiny pacjentéw, brudownik itp.
: Wentylacja grawitacyjna przez istniejgcy
118 |Magazyn 0.80 3,00 2,40 50 2 g g wo g wo pobliski komin went. grawitacyjnej.
50m3/(h*miska ustgpowa)
1/19 |WC personelu 377 275 10,37 50 52 50 50 . . 50 | wwip |Went grawitacyjna wspomagana
mechanicznie wentylatorem $ciennym.
Nawiew posredni z pom. przylegtych
Wywiew przez przylegte pom. socjalne
1/20 |Rejestracja RM i TK 11,43 3,00 34,29 1,5 51 90 wg wg wg wg wg Istniejgca klimatyzacja lokalna do
pozostawienia (ewent. wymiana).
Wentylacja grawitacyjna przez istniejacy
1/20a [Pom. socjalne 12,45 3,00 37,35 1,5 56 - wg wg wg wg wg pobliski komin went. grawitacyjnej pom.
tazienki - went. wg stanu istniejgcego.




1/21

Wentylacja grawitacyjna przez istniejgcy

Pom. biurowe 23,24 2,88 66,93 1,5 100 60 wg wg wg wg wg pobliski komin went. grawitacyjnej - went.
wg stanu istniejacego.
Wieksza z wartosci:
- 50m3/(h*miska ustepowa)
R *
1/21a |WC personelu 4,60 2,75 12,65 5,0 63 80 80 - 80 | wwig | B0ms/(hnatrysk)
Went. grawitacyjna wspomagana
mechanicznie wentylatorem $ciennym.
Nawiew posredni z pom. przylegtych
Wentylacja grawitacyjna przez istniejgcy
1/24 |Pom. biurowe 23,24 2,88 66,93 1,5 100 90 wg wg wg wg wg pobliski komin went. grawitacyjnej - went.
wg stanu istniejacego.
1/53 |Wentylatornia RM 6,44 3,00 19,32 2,0 39 wg wg wg wg wg
Wentylacja pom. podtlenku azotu
Szacht inst. - pom. butli dwustopniowa:
- -~ pom. 5,96 3,00 17,88 2,0/5,0 36/89 20 - 90 Ww2 - | bieg - praca bytowa ciggta 40m3/h
podtlenku azotu N .
- Il bieg - zatgczenie reczne przed pom.
przed uzytkowaniem pom. 90m3/h
N1 970 |m3/h prawocnia tomografi
w1 970 |m3/h prawocnia tomografi
N2| 2500 [m3/h prawocnia rezonansu
W2 2250 |m3/h prawocnia rezonansu




Tab.nr 2 - Zestawienie urz adzen

Zapotrzebowani
) ) e mocy
Oznaczenie Os_luglwane. Typ urz lqdzclenla/ Opis parametrow elektrycznej UWAGI OPIS ZMIAN
pomieszczenia lokalizacja
[kw]
URZADZENIA HVAC PRACOWNI TOMOGRAFI KOMPUTEROWEJ - STAN ISTNIEJACY
Centrala Klimor MCKT 01 L o parametrach:
NAWIEW: - centrala w wykonaniu wewnetrznym podwieszana
tn-zima=+24°C Pel=0,36 - wymiennik odzysku ciepta przeciwpradowy
tn-lato=ND Pel-znam=0,75 |- nagrzewnica wodna (glikol etylen. 35%, 60/40°C) Pozostawi¢ istniejgcg. Poddac¢
Pracownia tomografu |Centrala naw-wyw Vn:_1100m3/h 3/400/50 - Wentylator‘y bezposredmego. n‘apedu z falowln.|k|em - czynnosciom serwisowym:
CNW_TK komputerowego / maszynownia Vw=1100m3/h - przepustnice on/off z sitownikiem na czerpni i wyrzutni - przeglad stanu technicznego
sprez dysp. dPn=500Pa WYWIEW: |- filtry na nawiewie G4 - czyszczenie | dezynfekcja
sprez dysp. dPw=400Pa Pel=0,27 - filtry na wyciggu G4 - wymiana filtru nawiewu na M5
Qgrz=3,8kW Pel-znam=0,75 |- kompletna automatyka sterujgca (presostaty, termostaty,
3/400/50 |zawor 3-drogowy z sitownikiem, sterownica automatyki itp.)
Jednostka Jednostka zewnetrzna klimatyzacji Daikin MKS90BVMB o
) zewnetrzna _ parametrach:
IK1-J2 / na $cianie Qcht=9,0kw - Qcht=9,0kw
zewnetrznej budynku - Pel-cht=2,25kW
Pom. badan tomografu|Jednostka Ii:el—li-t(c?t[))c’)er:'\Zugi% Klimatyzator $cienny Daikin FTKS50BVMB o parametrach:
IK1-JW1 |komputerowego wewnetrzna Qcht=5,0kwW P ! - Qcht=5,0kw
. 1/230/50
/ pom. obstugiwane - Pel-cht=20W
Jednostka Klimatyzator $cienny Daikin FTKS50BVMB o parametrach:
IK1-JwW2 wewnetrzna Qcht=5,0kw - Qcht=5,0kw
/ pom. obstugiwane - Pel-cht=20W
Miniagregat wody Jednostka zewnetrzna klimatyzacji Daikin MTA CY071 o
. lodowej -~ parametrach: Demontaz istniejgcych urzadzen.
IK2-32 Egnr?' llj)tae(rjgvr;etogw?grafu / na $cianie Qchi=18,5kw CHEODZENIE: |- Qchi=18,5kW Dostawa nowego ukgadu klimatyzacji
WS (’))ma aniagnad zewnetrznej budynku Pel-pobdr =6,84 |- Pel-cht=6,84kW wraz z montazem i uruchomieniem w
UPpS 9 Jednosika 3/400/50 . zakresie dostawcy temografu
IK2-JW1 wewnetrzna Qchi=18,5kW Klimakonwektor kasetonowy o parametrach: komputerowego.
. - brak danych
/ pom. obstugiwane
Jednostka Jednostka zewnetrzna klimatyzacji Daikin MKS58BVMB o
) zewnetrzna _ parametrach:
IK3-JZ / na $cianie Qcht=5,8kW - Qcht=5,8kW
zewnetrznej budynku - Pel-cht=2,25kW
Pom.sterowni oraz .
przygotowawczego i Jednostka CHLOD,ZE_NIE' Klimatyzator $cienny Daikin FTKS25BVMB o parametrach:
wewnetrzna _ Pel-pob6r =1,91 7
IK3-JW1 [tomografu . Qcht=2,5kwW - Qcht=2,5kwW
/ pom. sterowni 1/230/50 o
komputerowego - Pel-cht=20W
tomografu komp.




Jednostka
wewnetrzna

Klimatyzator $cienny Daikin FTKS25BVMB o parametrach:

IK3-JW2 / bom. przvaotow Qcht=2,5kW - Qcht=2,5kW
pom. przygotow. - Pel-chi=20W
tomografu komp.
URZADZENIA HVAC PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO - STAN ISTNIEJACY
Centrala Swegon GOLD wlk.8 o param.:
- centrala w wykonaniu wewnetrznym
NAWIEW: - wymiennik odzysku ciepta obrotowy
Pel=1,92 - nagrzewnica elektryczna
Pel-znam=... |- chtodnica wodna glokol polipropylenowy (glikol propylen.
) 3/400/50 ...%, 7/12°C)
Pracownia rezonansu |Centrala naw-wyw ia=+25° '
CNW_RM ’ tn-zima=+25°C - wentylatory bezposredniego napedu z falownikiem
magnetycznego / maszynownia tn-lato=+16°C . : . L . )
= WYWIEW: - przepustnice on/off z sitownikiem na czerpni i wyrzutni Demontaz istniejacych urzadzen.
Vn=3000m3/h Pel=1,94 - filtry na nawiewie F7 Dostawa i montaz nowej centrali
Vw=3000m3/h Pel-znam=... |- filtry na wyciagu F7 wentylacyjnej wyposazonej w
Sprez dysp. dPn=550Pa 3/400/50 |- kompletna automatyka sterujgca (presostaty, termostaty, nagrzewnice elektryczna i chiodnice
sprez dysp. dPw=550Pa zawor 3-drogowy z sitownikiem, sterownica automatyki itp.) wodng zabudowane w centrali
Qgrz=10,8kW ’
. Chtodnica wodna za |Qgrz=20,1kW Kanatowa chtodnica wodna we wspétpracy z centralg
Pracownia rezonansu .
Cw1 magnetycznego centralg naw-wyw - wentylacyjng CNW-RM o parametrach:
9 9 / maszynownia - Qchi=20,1kW (tz=28,7°C, tn=16°C)
Nagrzewnica Pel=10 8 Kanatowa nagrzewnica elektryczna we wspoétpracy z centralg
Pracownia rezonansu |elektryczna za ~ wentylacyjng CNW-RM o parametrach:
NE1 Pel-znam=12,0 ;
magnetycznego centralg naw-wyw 3/ 400/ 50 - brak danych (przyjeto CB-400-12.0 mocy 12kW)
/ maszynownia
. . . [Nagrzewnica _ Kanatowa nagrzewnica elektryczna o parametrach: A L
Opisownia pracowni elektryczna B Pel—lO_,B - brak danych (przyjeto CB-125-0.6 mocy 600W) Dempntaz istniejgcych urzanen i )
NE2 rezonansu ) . Qgrz=600W Pel-znam=12,0 wymiana na nowg nagrzewnice wtorng
/ opisownia
magnetycznego 3/400/50 kanatowa.
rezonansu
Wentylator awaryjny Wentylator awaryjny Systemair KT 50-25-4 - . )
WA Pracownia rezonansu |kanatowy Vw=2000m3/h 0,55 Ev(\)/:ﬁfttjaamicewg :qt;r:]tijélsnt:s?ce%o
magnetycznego / obstugiwane sprez dysp. dPw=50Pa 3/400/50 arametrachvgzsam ch 2 ismi/e' cvm
pomieszczenie p Y lacym.
Maszynownia Klimakownektor Pel=0.50 Klimakonwektor kanatowy Trane FCK 15 o parametrach:
IKK1 pracowni rezonansu |/ obstugiwane Qcht=13,7kwW 17 230’/ 50 - Qcht=13,7kW (dla wody 7/12°C i temp. pom. 26°C) Demontaz istniejgcych urzadzen.
magnetycznego pomieszczenie
Jednostka Jednostka zewnetrzna klimatyzacji Tadiran o parametrach:
) zewnetrzna _ - brak danych
IK4-02 Pom. maszynowni / na $cianie Qchi=12,2kw CHLODZENIE: (Wg dokument. Archiwalnej Daikin RR125B7W1B
rezonansu zewnetrznej budynku Pel-pobor =3,05 |QCNI=12,2kW, Pel=3,95kW) \I?Venr;ci);g?ézrgztr:gjacych urzadzen.
magnetycznego Jednostka 3/400/50 Klimatyzator $cienny o parametrach: y -
) wewnetrzna - - brak danych
IK4-JW1 / obstugiwane Qeht=12,2kw (Wg dokument. Archiwalnej Daikin FHQ125BUV1B
pomieszczenie Qcht=12,2kW, Pel=3,95kW)
Agregat wody Agregat wody lodowej Trane o parametrach:
Pracownia rezonansu |lodowej _ Pel=21,00 - Qcht=51kwW Demontaz istniejgcych urzadzen.
ICHL magnetycznego / na zewnatrz Qeht=51,0kW 3/400/50 Wymieni¢ na nowy.
budynku

URZADZENIA HVAC PRACOWNI TOMOGRAFI KOMPUTEROWEJ - STAN PROJEKTOWANY




Centrala Klimor MCKT 01 L o parametrach:

NAWIEW: - centrala w wykonaniu wewnetrznym podwieszana
tn-zima=+24°C Pel=0,36 - wymiennik odzysku ciepta przeciwpradowy
tn-lato=ND Pel-znam=0,75 |- nagrzewnica wodna (glikol etylen. 35%, 60/40°C)
Pracownia tomografu |Centrala naw-wyw Vn:_1100m3/h 3/400/50 |- Wentylator‘y bezposredplego_ Qapedu z falown_lklem _
CNW_TK Komputerowego / maszynownia Vw=1100m3/h - przepustnice on/off z sitownikiem na czerpni i wyrzutni
sprez dysp. dPn=500Pa WYWIEW: - filtry na nawiewie G4
sprez dysp. dPw=400Pa Pel=0,27 - filtry na wyciggu G4
Qgrz=3,8kW Pel-znam=0,75 |- kompletna automatyka sterujgca (presostaty, termostaty,
3/400/50 |zawor 3-drogowy z sitownikiem, sterownica automatyki itp.)
. jedn. zewnetrzna .
K1-JZ Pom. sterowni + -~ CHL(BDZENIE' Uktad klimatyzacyjny w zakresie doboru, dostawy, montazu i
K1-JW tomografu jedn. wewnetrzna Qchi=2,5kw Pel=ok 0,65 uruchomienia dpstawcy tomografu komputerowego
’ komputerowego jedn. € 1/230/50 p Y 9 p 9
jedn. zewnetrzna .
K2-3Z Pom. badan tomografu|+ - CHL(?DZENIE' Uktad klimatyzacyjny w zakresie doboru, dostawy, montazu i
. Qcht=8,0kW Pel=ok 2,50 L
K2-JW. komputerowego jedn. wewnetrzna 17230750 uruchomienia dpstawcy tomografu komputerowego
. jedn. zewnetrzna .
K3-JZ Pom. serwerowni + -~ CHL(BDZENIE' Uktad klimatyzacyjny w zakresie doboru, dostawy, montazu i
K3-JwW tomografu jedn. wewnetrzna Qchi=5,0kw Pel=ok 1,50 uruchomienia dpstawcy tomografu komputerowego
’ komputerowego jedn. € 1/230/50 p Y 9 p 9
URZADZENIA HVAC PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO - STAN PROJEKTOWANY
NAWIEW: Centrala np. Klimor MCKSO02 lub rownozedna o parametrach:
Pel=1,08 - centrala w wykonaniu wewnetrznym
Pel-znam=1,50 |- 2490x715x2290mm (DxSxW), ciezar 590kg
th-zima=+25°C 3/400/50 |- Wymiennil'< odzlyskliu ciepta krzyzowy
th-lato=+16°C - nagrzewnica elektryczna
Vn=2500m3/h WYWIEW: |- chtodnica wodna glokol polipropylenowy 7/12°C
CNW RM Pracownia rezonansu [Centrala naw-wyw Vw=2250m3/h Pell-jzerggwysé 75 . wentylator.y bezp/)ofsfred{;lego'Eapedu z falown'lklem .
_ magnetycznego / maszynownia sprez dysp. dPn=550Pa oo 5(.) - Elrzepustmcg on/off z sitownikiem na czerpni i wyrzutni
sprez dysp. dPw=550Pa - !try na nawiewie G4+F7
Qgrz=12,9kW - filtry na wyciggu M5
Qgrz=16‘1kW NAGRZ.ELEKTR. |- kompletna automatyka sterujgca (presostaty centrali,
' : presostaty nawiewnikow z filtrami absolutnymi, termostaty,
Pel=12,9 zawor 3-drogowy z sitownikiem, sterownica automatyki itp.)
Pel-znam=14,0
3/400/50 i i _
Agregat chiodniczy 24,2 (agregat) Agregat wody lodowej poywetrze / woda mocy S:h}odnlgzej
Pracownia rezonansu |wody lodowej N 75kW z modutem hydraulicznym dla parametréw medium
CH1 L Qcht=77,8kW glokol polipropylenowy37% o temp. 6/12°C oraz kompletna
magnetycznego / w miejscu 2,5 (mod. hydr.) )
istniejacego 37400/ 50 autmatyka sterujaca.
Np. Clint CHA/K 302-P SL SI+PS EC lub rownowazny
. Klimakonwektor Klimakonwektor kanatowy z zaworowym zestawem
KK1 Pom. maszynowni kanalowy Qcht=12,0kW 0.15 rzytgczeniowym
pracowni rezonansu |/ obstugiwane ! 1/230/50 przy'a Wy

pomieszczenie

np. Sabiana CVP3 lub rownowazny




Klimakonwektor

Klimakonwektor scienny z zaworowym zestawem

Pom. sterowni kanatowy _ 0,02 .
KK2 pracowni rezonansu |/ obstugiwane Qeht=2,0kw 1/230/50 przylac;enlowym )
. : np. Sabiana CVP3 lub rownowazny
pomieszczenie
Jednostka . " .
Uktad klimatyzacji typu Split Inverterowego do pracy
zewnetrzna - : ) )
K5-JZ / na $cianie Qcht=12,0kW CHLODZENIE: catorocznej. Rezerwowe chtodzenie maszynowni rezonansu. |-
Pom. maszynowni ) Pel-pobor =4 0 np. Fujitsu AOYGA45LATT lub rownowazny
pracowni rezonansu zewngtrznej budynku € —/po or/_ ’
Jednostka 37400750 Klimatyzator podstropowy. Rezerwowe chtodzenie
K5-JW. wewnetrzna Qcht=12,0kwW maszynowni rezonansu. -
/ pom. obstugiwane np. Fujitsu ABYG45LRTA lub rownowazny
. . . |Nagrzewnica _ Kanatowa nagrzewnica elektryczna o parametrach:
Opisownia pracowni Pel=0,60 . .
elektryczna _ _ np. Systemair CB-125-0.6 lub rownozedna mocy grzewczej
NE rezonansu ) . Qgrz=600W Pel-znam=0,60
/ opisownia 600W
magnetycznego 1/230/50
rezonansu
Wentylator awaryjny Wentylator awaryjny istniejacy Systemair KT 50-25-4
WA Pracownia rezonansu |kanatowy Vw=2000m3/h 0,55 )
magnetycznego / obstugiwane sprez dysp. dPw=50Pa 3/400/50
pomieszczenie
URZADZENIA HVAC ZAPLECZA PRACOWNI TOMOGRAFII | REZONANS U - STAN PROJEKTOWANY
Wentylator kanatowy C‘\;ac? I(I: Iatg’fa wentylz?ltora. int | bezpi .
WW1 Kabiny pacjentow / nad sufitem Vw=60m3/h 0,03 te:?:iglzseo;mllggsazony W integranie zabezpieczenie )
pom. nr 1/14i 1/15 podwieszanym pom. |sprez dysp. dPw=100Pa 1/230/50 ’
WC nr 1/13
Praca dwubiegowa wentylatora (I bieg - went. bytowa, Il bieg -
WW2 Pom. butli podtlenku  |Wentylator kanatowy [Vw=90m3/h 0,03 wzmozone przewietrzanie). )
azotu / pom. obstugiwane |sprez dysp. dPw=100Pa 1/230/50 |Wentyllator wyposazony w integranle zabezpieczenie
termiczne silnika oraz regulator obrotéw 2-stopniowy.
Wentylato $cienny _ m Wentylator wspomagajacy went. grawitacyjna, zataczany z
WWt1 Pom. WC / obstugiwane Vw=50m3 0,02 oswietleniem. Dodatkowo wyposazony w zwloke czasowg -
’ . : sprez dysp. dPw=50Pa 1/230/50 o
pomieszczenia wylgczenia.
Wentylato $cienny Vw=50m3/h Wentylator wspomagajacy went. grawitacyjna, zataczany z
WWE2 Pom. WC / obstugiwane . _ oswietleniem. Dodatkowo wyposazony w zwloke czasowg
. : sprez dysp. dPw=50Pa ]
pomieszczenia wylgczenia.
ig\?vrsmof:lz(r?a Uktad klimatyzacji typu Split Inverterowego
K4-JZ / ,e. . Qcht=2,5kW np. Fujitsu AOYGO9LMCA lub rownowazny -
na scianie CHLODZENIE:
Pom. rejestracji ZeMnelzne, Pel-pobor =0,65 Klimatyzator $cienny z dodatkowym osazeniem:
Jednostka 17230750 | e o Wym wyp :
K4-JW. wewnetrzna Qcht=2,5kwW p p odowy -
/ pom. obstugiwane - pompka skroplin
) np. Fujitsu ASYGO9LMCA lub rownowazny
Jednostka
) zewnetrzna _ Uktad klimatyzacji typu Split Inverterowego. )
K6-Jz / na $cianie Qeht=2,0kw CHLODZENIE: |"P: Fujitsu AOYGO7LMCA lub rownowazny
Dam IT ZeWnetanei Dal_-nnhAr —NEN
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Klimatyzator $écienny z dodatkowym wyposazeniem:

Jednostka 1/230/50 .
K6-JW. wewnetrzna Qcht=2,0kw - pilot bezprzeW(_)dowy
/ pom. obstugiwane - pompka skroplin
) np. Fujitsu ASYGO7LMCA lub rownowazny
UWAGI:

IV strefa klimatyczna dla okresu zimowego - temp. zewnetrzna zima tz-zima=-22°C, wilg. 100%, x=0,7g/kg
Il strefa klimatyczna dla okresu letniego - temp. zewnetrzna zima tz-lato=+30°C, wilg. 45%, x=11,9g/ke

temp. powietrza wycigganego 20°C, wilgotno$¢ w pom. 50%
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Nawiew | Wywiew | Nawiew MCKT011150L-PFCPRWHVF+AD+FC+A
Wydatek m3h Wywiew MCKT011140L-PFVFCPRES+AD+FC+A
1100 | 1100 |132807 KLIMOR S.A. Oferta K-2015-09-010491 Poz. of. 1
Cisnienie dysp. Pa B. Krzywoustego 5 0zn. proj. NW3_ZM-A 1
Nazwa Sekci | Masa kg 500 400 81-035 Gdynia  Klient Wojewodzki szpital Specjalistyczny
Sekcja nr 3 42 58 783 9999 Obiekt
Sekcja nr 2 54 . . i . i
Sokcianr 1 100 Kimor@klimor.pl  Miasto  Olsztyn Zotnierska 18
pozostate elementy 9 WWWklImorpl Data 2015-11-20
Razem 205 V5.2.78 87680 ‘ Opracowat: Radostaw Czarnecki kom 601 052 218 Klimor SA




132897 KLIMOR S.A. Oferta K-2015-09-010491 Poz. of. 1
B. Krzywoustego 5 Ozn. proj. NW3_ZM-A 1
81-035 Gdynia Klient Wojewodzki szpital Specjalistyczny
58 783 9999 Obiekt
klimor@klimor.pl Miasto Olsztyn Zotnierska 18

. WWW.kIImor.pI 7680 Data 2015-11-20
Opracowat: Radostaw Czarnecki kom 601 052 218 Klimor SA
Nawiew MCKT011150L-PFCPRWHVF+AD+FC+A
Wydatek 1100 m3¥h Cisnienie dysp. 500 Pa ‘
Przepustnice i kr6¢ce wlotowe ‘ 1Pa

Filtr | 87 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR G4
obliczeniowy 87 Pa
filtr czysty 24 Pa
filtr brudny 150 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 1,6 m/s

Wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy 130 Pa

Nawiew Wywiew
Pow. wlot -22/100 °C/% Pow. wlot 22/60 °Cl/%
Pow. wylot 18,6/4,8 °Cl/% Pow. wylot -6/95,5 °Cl/%
Opory obliczeniowe 130 Pa Opory obliczeniowe 170 Pa
Predkos¢ w oknie wym. 1,9 m/s Predkos¢ w oknie wym. 1,9 mi/s
Moc 16,2 kW Wymiennik CPR1_MCKTO1
Sprawnos$é 92,4 %

Nagrzewnica wodna 113 Pa
Wymiennik WCL4_MCKTO1 Krécce R3/4"
Wydatek: 1100 m3/h Rodzaj czynnika Glikol etylenowy
Powietrze wlot 13,6/4,8 °Cl% Zawarto$¢ czynnika 35 %
Powietrze wylot 24/3 °Cl% Temperatura czynnika 60/40 °C/°C
Moc 3,8 kw Przeptyw czynnika 0,18 m3h
Opory przeptywu 113 Pa Spadek cisniena 0,3 kPa
Wsp. obcigzenia 0,49 Pojemnos¢ wymiennika 1,99 dm?
Predkos¢ w oknie wym. 2,5 m/s

Wentylator
WENTYLATOR VF1_MCKTO01
Wydatek 1100 m?h Cis. dynam. 14 Pa Moc 0,75 kW Napiecie 3x230/400/50 V/Hz
Opory przeptywu 500 Pa Cis. stat. 831 Pa Obroty 2850 r/min Nat. pradu 2,95M1,7 A
Obroty 3173 r/min Cis. catk. 845 Pa Czestotliwos¢ 56 Hz Obroty maks. 3800 r/min
Moc na wale 0,4 kw Sprawnos¢ 654 % SFP 1,366kW/m3s  Czestotl. maks. 67 Hz
Moc obliczeniowa 0,36 kW Przetwornik czestotliwosck.CVTR _0,75 Napiecie pradul x230/3x230V
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wilot dB 759 719 77,4 73,1 67,9 64,8 63,8 60,2 81,5
Wylot dB 78,6 76,4 81 77,5 772 751 714 64,2 86
Przepustnice i kr6¢éce wylotowe ‘ 0 Pa
Wywiew MCKTO011140L-PFVFCPRES+AD+FC+A
Wydatek 1100 m3*h Cisnienie dysp. 400 Pa ‘
Przepustnice i kr6¢ce wlotowe ‘ 0 Pa

Strona: 1/2

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian.

Data: 2015-11-20




132897 KLIMOR S.A.
B. Krzywoustego 5

81-035 Gdynia
58 783 9999
} klimor@klimor.pl
www.klimor.pl

V5278

7680

Oferta K-2015-09-010491 Poz. of. 1
Ozn. proj. NW3_ZM-A 1
Klient ~ Wojewddzki szpital Specjalistyczny

Obiekt
Miasto Olsztyn Zotnierska 18

Data

2015-11-20

Opracowat: Radostaw Czarnecki kom 601 052 218 Klimor SA

Wilot dB 689 655 745 69 659 62 606 57,5
Wylot dB 71,3 68,9 79,1 72,7 753 71,8 68,4 61,2

Filtr 87 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR G4
obliczeniowy 87 Pa
filtr czysty 24 Pa
filtr brudny 150 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 1,6 m/s

Wentylator
WENTYLATOR VF1_MCKTO01
Wydatek 1100 m%h Cis. dynam. 14 Pa Moc 0,75 kW Napiecie 3x230/400/50 V/Hz
Opory przeptywu 400 Pa Cis. stat. 658 Pa Obroty 2850 r/min Nat. pradu 2,95/11,7 A
Obroty 2861 r/min Cis. catk. 672 Pa Czestotliwose 50 Hz Obroty maks. 3800 r/min
Moc na wale 0,3 kW Sprawnosé 69,4 % SFP 1,025kW/m3/s  Czestotl. maks. 67 Hz
Moc obliczeniowa 0,27 kW Przetwornik czestotliwo$cF.CVTR_0,75 Napiecie pradul x230/3x230V
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB

77,4
82,5

‘ Sekcja inspekcyjna

\Przepustnice i krocce wylotowe

\ 1Pa

Poziom mocy akustycznej urzadzenia

Czestotliwos¢ Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Suma
Wilot nawiewu dB 71,9 67,9 71,4 67,1 59,9 54,8 49,8 45,2 76,2
dB(A) 45,7 51,8 62,8 63,9 59,9 56 51 441 67,8
Wylot nawiewu dB 78,6 76,4 81 77,5 77,2 75,1 71,4 64,2 86
dB(A) 52,4 60,3 72,4 74,3 77,2 76,3 72,6 63,1 82,1
Wilot wyciggu  dB 67,9 64,5 73,5 68 64,9 61 58,6 55,5 76,3
dB(A) 41,7 48,4 64,9 64,8 64,9 62,2 59,8 54,4 70,9
Wylot wyciagu dB 69,3 66,9 76,1 68,7 70,3 64,8 60,4 52,2 78,8
dB(A) 43,1 50,8 67,5 65,5 70,3 66 61,6 51,1 74,1

Poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzadzenia

| dB | 69,3 |

64,1

652 | 587 | 544 | 518 | 482 | 36 | 719 |

Poziom cisnienia akustycznego na zewnatrz urzadzenia w odlegtosci 1m *

\ dB(A) | 394 | 443 | 529 | 518 | 507 | 493 | 457 | 312 | 57,9 |

* orientacyjne dane ci$nienia akustycznego (15m2; Q2; T=0,01)

Strona: 2/2 Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian. Data: 2015-11-20
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KLIMOR S.A.
B. Krzywoustego 5
81-035 Gdynia
58 783 9999
klimor@klimor.pl
www.klimor.pl

87680

Oferta K-2015-09-010491 Poz. of.
Ozn. proj. NW3_ZM-A

Klient ~ Wojewddzki szpital Specjalistyczny

Obiekt

Miasto Olsztyn Zotnierska 18

Data 2015-11-20

Opracowat: Radostaw Czarnecki kom 601 052 218 Klimor SA

Nawiew MCKT011150L-PFCPRWHVF+AD+FC+A
Wywiew MCKT011140L-PFVFCPRES+AD+FC+A

UWAGI PRODUKCYJNE

2015-11-20_ZM-A - zmieniono sitowniki przepustnic powietrza

Strona: 1/1

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian. Data: 2015-11-20




132897 KLIMOR S.A. Oferta K-2015-09-010491 Poz.of. 1
B. Krzywoustego 5 Ozn. proj. NW3_ZM-A 1
81-035 Gdynia Klient Wojewodzki szpital Specjalistyczny
58 783 9999 Obiekt
} inmor@I.dimor.pI Miasto Olsztyn Zotnierska 18
Vit www.klimorpl Data  2015-11-20
Opracowat: Radostaw Czarnecki kom 601 052 218 Klimor SA
Nawiew MCKT011150L-PFCPRWHVF+AD+FC+A
Wywiew MCKT011140L-PFVFCPRES+AD+FC+A
Lista automatyki PRCS 66 EXHAUST.TEMP
Lp nazwa typ
1 |Presostat roznicowy MCKT ALL DFF.PRSS.GG 2
2 |Termostat przeciwzamrozeniowy MCKT ALL A.FROST.THMST 2m 1
3 |Zawér tréjdrogowy MCK 3W.VALVE 4 1
4 |Falownik MCK 1-14 F.CVTR 0,75 2
5 |Sterownica automatyki CG MCKT1-2-3 $1 1
6 | Sitownik przepustnicy MCK A.DPR.ACTUR ON-OFF 5 1
7 | Sitownik przepustnicy MCKT A.DPR.ACTUR ON-OFF/S 2 1
8 |Sitownik przepustnicy MCK A.DPR.ACTUR 0-10V 5 1

Strona: 1/1

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian.

Data: 2015-11-20




PRCS 66 - MCKT
KLIMOR

Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepta
i nagrzewnica wodna

PANEL STERUJACY
§ o,
09

ae

00 o] 0
1 2 13 14 15 16
L 1

Specyfikacja dostawy:

Lp. | Opis Pozycja na schemacie llo$¢ (szt.)

01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,6,13,14 4
2

02 | Presostat 4,12

03 | Termostat przeciwzamrozeniowy 1

04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF ze sprezyng
05 | Sitownik przepustnicy ON/OFF
06 | Sitownik przepustnicy 0-10V

07 | Zawor tréjdrogowy nagrzewnicy z sitownikiem 0-10V

08 | Falownik silnika wentylatora - dostarczany luzem
Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 1x230V dla wlk 1, 2i 3x400V dla wik 3

Panel zdalnego sterowania

UWAGA! Pompa obiegowa nagrzewnicy nie wchodzi w zakres dostawy.

Nastawa parametréw pracy centrali z kasety sterowniczej: Wiasciwosci dodatkowe ukfadu:

1. Czujnik temperatury zewnetrznej To (1) zezwala na ,goracy start” uktadu w za- « Praca ukfadu wedtug kalendarza- temperatura, wydajnos¢, tryb pracy
leZznosci od temperatury zewnetrznej. « Informacje o stanach alarmowych
2. Przepustnice otwierajq sie przy starcie wentylator6w. « Zabezpieczenie ukfadu napedowego przed przecigzeniem
3. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy czujnika tem- « Mozliwos¢ pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU /RS 485/.
peratury wyciagu Tw (14) sterujacego praca przepustnic obejscia wymiennika « Zasilanie pompy obiegowej nagrzewnicy o mocy do 500W i napieciu 1x230V 50 Hz
krzyzowego oraz nagrzewnica wodna. Czujnik temperatury T (13) ogranicza
max/min temperatury nawiewu. OPCJA — patrz rozdziat ,0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTOMA-
4. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra. TYKI.
5. Zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem- czujnik tempe- - Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego
ratury Tr (6). Spadek temperatury powietrza wywiewanego opuszczajacego
wymiennik krzyzowy ponizej nastawy / zaszronienie wymiennika/powoduje
ptynnie otwarcie przepustnicy obejscia wymiennika krzyzowego.
6. Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem — termostat Tz (10).
Spadek temperatury powietrza ponizej nastawy otwiera zawdr nagrzewnicy
na 100%, zamyka przepustnice, wylcza silniki oraz powoduje zasygnalizowa-
nie stanu alarmowego. Ponowne

www.klimor.pl
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Sekcja nr 3 159
Sekcja nr 2 165
Sekcjanr 1 243
pozostate elementy 20

Nazwa sekcji Masa +15%
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Wydatek m /h Wywiew: MCKS022355L-PFVFPR+AD+FC+A
226180/NST_ZP KLIMOR spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp.k.
2530 2300
B. Krzywoustego 5 Oferta: 017991 Poz. of.1
Sprez dysp. Pa . am 81-035 Gdynia Ozn. proj.:. CNW_RM -
58 783 99 99 Klient:
550 550 Kllmor Klimor@klimor.pl Obiekt:  Specjalistyczny Szpital Wojewodzki
81-035 Gdynia Miasto:  Olsztyn Data; 2017-03-31

Opracowat:  Rafat Rutkowski KLIMOR




226180/NST_ZP

Klimor

V 5.3.100

Oferta 017991
Ozn. proj.CNW_RM
Klient
Obiekt
Miasto  Olsztyn

KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp.k.
B. Krzywoustego 5
81-035 Gdynia
http://www.klimor.pl
58 783 99 99
klimor@klimor.pl

Poz. of. 1

Specjalistyczny Szpital Wojewddzki

Data 2017-03-31

Opracowat: Rafat Rutkowski

KLIMOR SA

Nawiew MCKS022655R-PFPREHVFESWCSF+AD+FC+A

Wydatek 2530 m3/h

Cisnienie dysp. 550 Pa

Przepustnice i kroéce wlotowe 1Pa

Filtr | 92 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR G4
obliczeniowy 92 Pa
filtr czysty 33 Pa
filtr brudny 150 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 1,9 m/s

Wymiennik krzyzowy 241 Pa

Nawiew Wywiew
Pow. wlot -22/100 °C/% Pow. wlot 20/50 °Cl/%

Pow. wylot 10,0/7,0 °Cl/% Pow. wylot -6,8/100,0 °C/%

Opory obliczeniowe 241 Pa Opory obliczeniowe 215 Pa

Predkos¢ w oknie wym. 1,7 mls Predkos¢ w oknie wym. 1,8 mis

Moc 27,0 kW Wymiennik PR1H_MCKO02
Sprawnos$é 76,1 %

Nagrzewnica elektryczna 30 Pa
Wymiennik EH_14-3_MCKO02 Moc 12,7 kw
Wydatek: 2530 m3/h Opory przeptywu 30 Pa
Powietrze wiot 10/7,0 °Cl% Moc znamionowa 14 kW
Powietrze wylot 25/3 °Cl%

Wentylator
WENTYLATOR VF1_MCKO02a
Wydatek 2530 m*h Cis. dynam. 49 Pa Moc 22 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 550 Pa Cis. stat. 1306 Pa Obroty 2840 r/min Nat. pradu 448 A
Obroty 3747 r/min Cis. catk. 1355 Pa Czestotliwose 65 Hz Obroty maks. 4440 r/min
Moc na wale 1,28 kW Sprawno$¢é maks. 74,6 % SFP 1,897kW/m3/s  Czestotl. maks. 78 Hz
Moc obliczeniowa 1,15 kW Przetwornik czestotliwo$ck.CVTR_2,20 napiecie prgdu1x230/3x230V
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wilot dB 72,9 68,8 72,3 783 72,6 72,8 69,9 659 82,1
Wylot dB 758 749 779 83,7 84 824 77 713 89,3

Sekcja inspekcyjna

Chiodnica wodna | 259 Pa
Wymiennik Kroéce R1"
Wydatek: 2530 m3/h Rodzaj czynnika Glikol propylenowy
Powietrze wlot 30/45 °Cl% Zawartos¢ czynnika 37 %
Powietrze wylot 16/89 °Cl% Temperatura czynnika 712 °C/°C
Moc 16,09 kW Przeptyw czynnika 2,96 m3h
Opory przeptywu 233 Pa Spadek ci$niena 11 kPa
Wsp. obcigzenia 0,92 llos¢ skroplin 5,63 kg/h
Predkos¢ w oknie wym. 2,7 m/s Pojemnos¢ wymiennika 8,95 dm?

Strona: 1/3

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian.
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Filtr 133 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow B.FLR F7
obliczeniowy 133 Pa
filtr czysty 65 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 2 m/s
Przepustnice i kré¢ce wylotowe ‘ 0 Pa
Wywiew MCKS022355L-PFVFPR+AD+FC+A
Wydatek 2300 m3/h Cisnienie dysp. 550 Pa ‘
Przepustnice i kroéce wlotowe ‘ 0 Pa

Filtr | 127 Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR M5
obliczeniowy 127 Pa
filtr czysty 54 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 1,7 m/s

Wentylator
WENTYLATOR VF2_MCKO02
Wydatek 2300 m?*h Cis. dynam. 63 Pa Moc 1,5 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 550 Pa Cis. stat. 893 Pa Obroty 2840 r/min Nat. pradu 3,13 A
Obroty 3904 r/min Cis. catk. 956 Pa Czestotliwose 68 Hz Obroty maks. 4740 r/min
Moc na wale 0,78 kW Sprawno$¢ maks. 78,1 % SFP 1,307kW/m3/s  Czestotl. maks. 83 Hz
Moc obliczeniowa 0,72 kW Przetwornik czestotliwo$ck.CVTR_1,50 napiecie prgdu1x230/3x230V
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB

Wiot dB 73,3 69,1 69,
Wylot dB 752 71,6 73,

4 754 71,5 70,1 68,2 652 80,3
6 79,8 81,2 805 751 703 86,5

Poziom mocy ak

ustycznej urzadzenia

Czestotliwos¢ Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wilot nawiewu  dB 68,9 64,8 66,3 72,3 63,6 61,8 55,9 50,9 75,6
dB(A) 42,7 48,7 57,7 69,1 63,6 63 57,1 49,8 71,4
Wylot nawiewu dB 70,8 69,9 71,9 74,7 68 59,4 42 29,3 78,7
dB(A) 44,6 53,8 63,3 71,5 68 60,6 43,2 28,2 73,8
Wiot wyciggu  dB 72,3 68,1 68,4 74,4 69,5 68,1 66,2 63,2 79
dB(A) 46,1 52 59,8 71,2 69,5 69,3 67,4 62,1 75,9
Wylot wyciagu dB 72,2 68,6 69,6 74,8 74,2 71,5 63,1 57,3 80,3
dB(A) 46 52,5 61 71,6 74,2 72,7 64,3 56,2 78,1
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzadzenia
\ dB | 655 | 636 | 593 | 502 | 508 | 556 | 472 | 278 | 68,7 |
Poziom cisnienia akustycznego na zewnatrz urzadzenia w odlegtosci 1m *
\ dB(A) | 356 | 438 | 47 | 433 | 471 | 531 | 447 23 | 558 |

* orientacyjne dane ci$nienia akustycznego (15m2; Q2; T=0,01)

Strona: 2/ 3
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Opracowat:

Rafat Rutkowski KLIMOR SA

Nawiew MCKS022655R-PFPREHVFESWCSF+AD+FC+A
Wywiew MCKS022355L-PFVFPR+AD+FC+A

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

—

nazwa producenta

KLIMOR Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig Sp.k.

MCKS022655R/MCKS022355L

2 |identyfikator modelu

3 |deklarowany typ SWNM-DSW

4 |rodzaj zainstalowanego napedu uktad bezstopniowej regulacji

5 |rodzaj UOC inny

6 |sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta % 70,1

7 |znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM m?3/s 0,70/0,64

8 |efektywny pobdér mocy kW 1,48 /0,90

9 |wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint W/(m?3/s) 828,8

10 |predkosé czotowa m/s 1,8/1,6

11 |znamionowe cisnienie zewnetrzne Aps_ext Pa 550/ 550

12 Spedek ciniena weurelenego caescl peniacch P2

13 ek el e gnegg cessc repeiiaoch °a 55510

14 |sprawno$¢ statyczna wentylatorow % 726/72,0

15 |maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdédw powietrza % 0,09

16 efekty\(vnoéé energetycz.na.filtrc’)w ) G4 /ND/ND
(rodzaj/klasa/roczne zuzycie energii) F7 /D /1900

M5 /ND / ND

17 opis mechaqizmu wi.zualn.ego ostrzezenia w systemie automatyki
o koniecznosci wymiany filtra w SWNM

18 |poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe LWA dB 68,7

19 |adres strony internetowej www.Klimor.pl

20 |Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2016 - TAK

Strona: 1/1
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Opracowat: Rafat Rutkowski KLIMOR SA

Nawiew MCKS022655R-PFPREHVFESWCSF+AD+FC+A
Wywiew MCKS022355L-PFVFPR+AD+FC+A

Lista automatyki PRCS 73 EXHAUST.TEMP

nazwa

typ

Czujnik temperatury kanatowy

MCK TEMP.SNR DUCT

Czujnik temperatury pomieszczeniowy

MCK TEMP.SNR ROOM

Presostat réznicowy

MCK ALL DFF.PRSS.GG

Zawor trojdrogowy

MCK 3W.VALVE 6,3

Falownik

MCK 1-14 F.CVTR 2,2

Falownik

MCK 1-14 F.CVTR 1,5

Sterownica nagrzewnicy elektrycznej

EH M MCKS 18-3/400

Sterownica automatyki

CG.ETH MCKS NW11-1/400 ETH

Wktadka bezpiecznikowa

MCK 1-14 FUSE gG 32A type10x38

Wktadka bezpiecznikowa

MCK 1-14 FUSE gG 32A type10x38

Sitownik przepustnicy

MCK A.DPR.ACTUR ON-OFF 5

Sitownik przepustnicy

MCK A.DPR.ACTUR ON-OFF/S 4

R K G G I |
Dol glom|No o s jw N (=T

Sitownik przepustnicy

MCK A.DPR.ACTUR 0-10V 5

—
N

Przetwornik ciSnienia

MCKALL PRSS.TRR

[N J S Ny [P Ny U R Ny JRE ) RS N R O e N = N = N6 ) = b )

Strona: 1/1
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PRCS 73 - MCKS

Klimor

Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepta,

nagrzewnicq elektryczng i chtodnica wodna

HsiPas

PANEL
STERUJACY

® m:
e

PPOZ
L’

WENT.
WYC.

—

&
¢

12 % %5%
Specyfikacja dostawy:

O Q
10011 QZOB 1415 16017018

L —— 1

Lp. | Opis

Pozycja na schemacie [lo$¢ (szt.)

01 | Kanatowy czujnik temperatury

1,14,15

02 | Presostat

4,7,10,13

03 | Termostat zabezpieczajacy nagrzewnicy elektrycznej

n

04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF

2,3

05 | Sitownik przepustnicy 0-10V

6

06 | Zawor tréjdrogowy chiodnicy z sitownikiem 0-10V

8

07 | Falownik silnika wentylatora — dostarczany luzem

08 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 3x400V

09 | Modut sterowania nagrzewnicq elektryczng zasilany 3x400V

10 | Panel zdalnego sterowania

Nastawa parametréw pracy centrali z rozdzielnicy lub panelu zdalnego
sterowania.

1. Otwarcie przepustnicy po starcie wentylatora.

2. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodacego czuj-
nika temperatury Tw (15) sterujacego pracq przepustnic obejscia wymiennika
krzyzowego oraz nagrzewnicg elektryczng i chtodnica wodna. Czujnik tempe-
ratury T (14) ogranicza max/min temperature nawiewu. Czujnik temperatury
zewnetrznej To (1) zezwala na prace chfodnicy wodnej w zaleznosci od tempe-
ratury zewnetrznej.

3. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

4. Zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem — presostat
(7).Wzrost cisnienia powyzej nastawy / zaszronienie wymiennika/ powoduje
ptynne otwarcie przepustnicy obejscia wymiennika krzyzowego.

5. Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem — termostat
(11). Wzrost temperatury powietrza za nagrzewnica powyzej nastawy wylacza
nagrzewnice. Po spadku temperatury ponizej nastawy, nagrzewnica zatfaczana
jest automatycznie.

6. Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed spadkiem przeptywu powietrza
— presostat (13).

Zadziatanie presostatu powoduje wytaczenie nagrzewnicy i silnika wentylatora
oraz zasygnalizowanie awarii. Ponowne uruchomienie uktadu — po skasowaniu
awarii.

7. Regulacja wydajnosci powietrza (przemiennik czestotliwosci)

Wiasciwosci dodatkowe uktadu:

« Praca ukfadu wedtug kalendarza — temperatura, wydajnosc, tryb pracy

« Informacja o stanach alarmowych

« Zabezpieczenie ukfadu napedowego przed przecigzeniem

« Mozliwos¢ pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU lub BACnet MS/TP
« Komunikacja przez ETHERNET — patrz pkt 23 str. 9

« Zasilanie rozdzielnicy i nagrzewnicy 3x400V 50 Hz

OPCJE - patrz rozdziat, 0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
MATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

« Utrzymanie statego wydatku

www.klimor.pl
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CHA/K 302-P SL SI+PS EC NS “
Agregat wody lodowej chtodzony powietrzem z wentylatorami CL ’ N '

osiowymi CLIMATIZZIAZIONE INTEGRATA

Opis ogoiny
Agregat wody lodowej chtodzony powietrzem z wentylatorami osiowymi do montazu zewnetrznego
Konstrukcja

Samonos$na, ocynkowana rama stalowa, dodatkowo zabezpieczona poliestrowg farbg proszkowg. tatwe do
zdemontowania panele obudowy umozliwiajg dostep w celach konserwacji i przeprowadzania innych niezbednych
operacji.

Sprezarki

Sprezarki typu Scroll z wziernikiem oleju. Sg one wyposazone w wewnetrzne zabezpieczenie przed przegrzaniem i
grzatke karteru w razie potrzeby, oraz sg montowane na gumowych amortyzatorach.

Wentylatory

Wentylatory osiowe bezposrednio sprzezone z elektrycznym silnikiem trojfazowym i zewnetrznym wirnikiem. Ostony
wentylatora zamontowane sg na wylocie powietrza. W urzgdzeniach wyciszonych instalowane sg wentylatory
niskoobrotowe, w zwigzku z czym niektére modele majg wigecej wentylatorow.

Skraplacz

Ozebrowana wezownica z miedzianych rur i aluminiowych lameli. Modele 182+453 posiadajg jeden obieg chtodniczy
a modele 524+604 dwa niezalezne obiegi chtodnicze.

Parownik

Typu plytowego zbudowany ze stali nierdzewnej AISI 316, lutowany: Z jednym obiegiem chitodniczym i jednym
obiegiem wodnym w modelach 182+453; z dwoma niezaleznymi obiegami chtodniczymi i jednym obiegiem wodnym
w modelach 524+604.

Rozdzielnica elektryczna

Zawiera: wigcznik gtowny z blokadg drzwi; bezpieczniki, zabezpieczenie przed przecigzeniem sprezarek i wytgczniki
termiczne wentylatoréw; przekazniki i zaciski do podigczenia zewnetrznego sterowania.

Sterownik

Do automatycznego sterowania urzgdzeniem, pozwalajgcy na ciggte wySwietlanie stanu pracy urzgdzenia,
sterowanie zadang i rzeczywistg temperaturg wody, a w przypadku cze$ciowej lub catkowitej blokady urzgdzenia
wskazanie urzgdzenia zabezpieczajgcego.

Obieg chtodniczy

Wszystkie modele wykonane z rur miedzianych, zawierajg nastepujace elementy: Termostatyczny zawor rozprezny
zrébwnowazony zewnetrznie, filtr osuszajgcy, wziernik cieczy ze wskaznikiem wilgotnosci, presostaty wysokiego i
niskiego cisnienia (z ustalonymi parametrami).

Obieg wodny z dodatkowym zasobnikiem

Zawiera: parownik, izolowany zbiornik akumulacyjny z grzatkg przeciwzamrozeniowg dla jednostek w wersji pompy
ciepta, czujnik temperatury, czujnik przeciwzamrozeniowy, presostat réznicowy wody, reczny zawor
odpowietrzajgcy.

. WCERTIFIED o,
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Agregat wody lodowej chtodzony powietrzem z wentylatorami CL ’ N '@

oslowyml CLIMATIZZIAZIONE INTEGRATA

Obieg wodny z dodatkowa pompga obiegowa

Zawiera: parownik, czujnik temperatury, czujnik przeciwzamrozeniowy, presostat roéznicowy wody, pompe
obiegowa, zawor rozprezny, zawor bezpieczenstwa i przekaznik termiczny.
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CHA/K 302-P SL SI+PS EC NS -
Agregat wody lodowej chtodzony powietrzem z wentylatorami CL ’ N T
osiowymi CLINATIZZAZIONE (NTEGRATA
OFERTA: 1 POZYCJA: 1 ILOSC: 1
INFORMACJE OGOLNE Lato Zima

Wydajnos¢ chtodzenia kW 77,0

Wydajnos¢ grzania kW

Pobdr mocy sprezarek kW 24,0

EER/COP 2,84

Czynnik chtodniczy Typ R410A

Sprezarki Typ Hermetyczna

Sprezarki / Obiegi chtodnicze n° 2/1

Stopnie wydajnosci % 0-50-100

llo$¢ czynnika chtodniczego kg 18,0

ESEER 4,20

IPLV 5,04
DANE ELEKTRYCZNE

Pobér mocy, jednostka kW 26,0

Pobor prgdu jednostki A 55,5

Maks. pobér pradu, jednostka A 67,0

Poczgtkowy prad rozruchowy, jednostka’ A 232,0

Napiecie zasilania (zasilanie gtéwne) V/Hz/Ph 400/50/3

Napiecie zasilania (zasilanie pomocnicze) V/Hz/Ph 230/50/1
CISNIENIE AKUSTYCZNE

Sound pressure level at 1 m from the unit (ISO 3744) * dB(A) 58
SEKCJA WENTYLATOROWA (GLOWNA)

Skraplacz Typ Zebrowane wezownice

Wentylatory n° 2

Temperatura powietrza zewnetrznego °C 32,0

Przeptyw powietrza m?3/s 7.3

Zastosowany sprez Pa

Pobér mocy kW 2,00

Pobér pradu A 5,0
SEKCJA HYDRAULICZNA (WTORNA)

Parownik Typ Plytowy

Ciecz Propylene Glycol 37%

Temperatura na wlocie °C 12,0

Temperatura na wylocie °C 6,0

Przeptyw wody I/s 3,3

Spadek cisnienia kPa 23,2

Wersja SI+PS NS

Maksymalne ci$nienie statyczne pompy kPa 358

Moc znamionowa pompy kW 2,20

Prad znamionowy pompy A 4,7

Pojemnos¢ naczynia wzbiorczego Litry 12

Pojemnos¢ zasobnika Litry 400
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Agregat wody lodowej chtodzony powietrzem z wentylatorami

osiowymi

CLINT

CLIMATIZZAZIONE INTEGRATA

WYMIARY | MASA

Dlugos¢ x Szerokos¢ x Wysokosé mm 2350x1100x2220
Masa transportowa / Masa robocza kg 971/ 1381
*Przekazywane dane nie obejmuje zadnych akcesoriéw zainstalowanych
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1) Wiot wody

2) Wylot wody
Punkty podnoszenia

3)
4) Podstawy do podnoszenia - tylko do transportu
5)

Wolna przestrzen
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| mmam. | ————— instalacja centralnego ogrzewania zasilanie / powrét SPRAWDZAJACY:  mgr inz. MARTA HARASIMOWICZ—JANAS NR UPR.
| Vg = T A 90 09 P perapet_| UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZER W SPECJALNOSCI POM/0038/P00S /12
| &2 grzejn. higien. win. Tem INSTALACYUNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,
[ n. | typ33/450x1000 9rzejnik zaworowy plytowy w wykonaniu higienicznym e WENTYLACYINYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH
| .%C H | O3 2z podej$ciem dolnym - typ (ozn. grubosé) / wysokosé x m - - - — _ .
W & nwd.m W szerokosé 8 i INWESTOR: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny, ul. Zotnierska 18 Olsztyn RYS. NR
23 rzejn. drabinko “
W © .W.Q W g _Aooxqoo Suﬂm_._.__xaamcm:xossoizoua_.mﬁoim_._«? szerokos$é x m PROJEKT PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO | REZONASNU MAGNETYCZNEGO m u
l€8 | = wysokos¢, na podigczeniu zawér termostatyczny z ? ul. Zotnierska 18 Olsztyn, dz. nr 67 obr. 75 o
,F B L, glowica termostatyczng oraz zawér powrotny podest obudowy C.0. k
- instalacia Kimatyzagi - rury freonowe podioga wykoficzona 9.. FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY _ BRANZA: _ SANITARNA DATA: 04.2017
= istalaci Kimatyzach -y wody lodowsj INSTALACJE OGRZEWANIA | KLIMATYZACJ 1100
wezel przytaczeniowy regulacyjny wodnej nicy
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Agregat wody lodowej CH1 | |
Qchl=77,8kW (wymiana istn. na nowy) 2XDN80 |
Z03 uN OkW KK1 KK2 | | —r—e—————————— — — — — — — — —
DN8O * Qchi=12kW Qchi=2kW | | _m<m._.m_<_ AWARYJNEGO CHtODZENIA CRY
@ t | | WODA SIECIOWA - ZAKRES WYKONANIA
ZAKRES WYKONANIA| | INWESTORA
_ -NwestoR_ | | | e
204 == | ﬂN>_Axmm WYKONANIA
0 > & : | -GEHEALTH | 2
{ _ 4= )
|| zabudowany zbiomik _| , DN8O T O E I ! 1
buforowy min. 400dm3 ' w0 I
Z03 I O~ CNW_RM HEC CRY
¥ « |
7 | [oXS I
| m s |
_ e _ -
_ L [ z
| . I ZESPOL PRZYLACZENIOWY WYMIENNIKA HEC: ZESPOL PRZYLACZENIOWY KLIMAKONWEKTORA KK2: [=] 14
| m parametry odbiomika: Qcht=50kW, q=7,73m3/h, dP=240kPa, DN65 parametry odbiornika: Qcht=2,0W, q=0,37m3/h, dP=10kPa, DN20
I Sa _ - ZO - zawdr odcinajgcy DN65 7szt. - ZO - zawor odcinajgcy DN20 2szt. 4

- FS - filtr siatkowy DN65 oczko < 100um

- ZB1 - zawér réwnowazacy np. STAD DN50 n4,00

- ZB2 - zaw6r réwnowazacy np. STAD DN25 n2,52

- ZRe - zawor regulacyjny 3dr np. CV316RGA DN50 Kvs=31,5
- PE - przeplywomierz Qnom=10m3/h

- T - termometr tarczowy tmax=60°C

- P - manometr tarczowy Pmax=1,0MPa

ZESPOL PRZYLACZENIOWY CENTRALI CNW_RM:

parametry odbiomika: Qcht=16,1kW, q=2,96m3/h, dP=11kPa, DN40
- ZO - zawér odcinajacy DN40 2szt.

- FS - filtr siatkowy DN40 oczko < 100pm

- ZB1 - zaw6r réwnowazacy np. STAD DN25 n2,87

- ZB2 - zawér réwnowazacy np. STAD DN32 n2,61

- ZRe - zawér regulacyjny 3dr np. CV316RGA DN20 Kvs=6,30

- T - termometr tarczowy tmax=60°C

- P - manometr tarczowy Pmax=1,0MPa

ZESPOL PRZYLACZENIOWY KLIMAKONWEKTORA KK1:
parametry odbiomika: Qcht=12,0W, q=2,22m3/h, dP=20kPa, DN40
- ZO - zawdr odcinajacy DN40 2szt.

- FS - filtr siatkowy DN40 oczko < 100pm

- ZB1 - zawor rownowazgcy np. STAD DN32 n2,46

- ZB2 - zawér réwnowazacy np. STAD DN25 n2,23

- ZRe - zawér regulacyjny 3dr np. CV316RGA DN20 Kvs=5,00

- FS - filtr siatkowy DN20 oczko < 100um

- ZB1 - zawér réwnowazacy np. STAD DN15 n3,32

- ZB2 - zaw6r réwnowazacy np. STAD DN15 n2,67

- ZRe - zawor regulacyjny 3dr np. CV316RGA DN15 Kvs=0,63

OGOLNE INSTALACYJNE

- ZB3 - zawor réwnowazgcy np. STAD DN32 n1,63
- ZO1 - zawér odcinajacy DN50 1szt.

- Z02 - zaw6r odcinajacy DN65 2szt.

- ZO3 - zawér odcinajgcy DN80 2szt.

- ZO3 - zawoér ze zlgczka do weza DN20 1szt.

- T - termometr tarczowy tmax=60°C 2szt.

- P - manometr tarczowy Pmax=1,0MPa 2szt.

UWAGA:
Dopuszcza sig stosowanie zamiennie termomanometrow zamiast
oddzielnych manometréw i termometréw tarczowych.

do instalacji kanalizacji
san. budynku (zakoriczyé
wolnym wylotem nad

z inst. wodociggowej wpustem podtogowym)

budynku DN20
gmin=4 /min, qmax=8 I/min

1 - szafa wymiennikéw HEC - zakres dostawcy rezonansu
magnetycznego

2 - kompresor chiodzenia magnesu CRY - zakres dostawcy
rezonansu magnetycznego

3 - waz elastyczny o $rednicy wewnetrznej 13x3x3000 - zakres
dostawcy rezonansu magnetycznego

4 - kulowy zawé odcinajgcy DN15

5 - zawor tréjdrogowy z sitownikiem mieszajgcy on/off DN15
6 - filtr siatkowy 150 mikrometr DN15

7 - czujnik temperatury

8 - czujnik ci$nienia

9 - wskaznik temperatury + by-pass

10 - wskaznik ci$nienia

11 - skrzynka elektryczna

12 - zawor regulaciji ci$nienia STAD10/09

13 - zawdr zwrotny antyskaZeniowy typu EA DN15

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LEGENDA: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 - wpust podiogowy stal nierdzewna 10x10cm odptyw ¢50mm |

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowac na budowie.

2. Dokumentacje rozpatrywaé fgcznie z innymi branzami oraz z informacjg o ochronie
przeciwpozarowej.

3. W przypadku podania nazwy wfasnej produktu lub producenta mozliwe jest zastosowanie
materiafu rownowaznego.

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH ARCHITEKT WANDA GRODZKA, UL. BLISKA 1B/5, 80-541 GDANSK TEL. 0 502 521 836

ADRES DO KORESPONDENCJI:  UL. OLIWSKA 21/23 IVP. POK.7; 80-563 GDANSK, TEL/FAX 58 342 19 31
PROJEKTANT:  mgr inz. PAWEL LESMAN NR UPR.
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI ﬁuOZ\ODwm\_UOOw\AO
INSTALACYUNEJ W ZAKRESIE SEECI, INSTALACUI | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYUNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH
SPRAWDZAJACY: mgr inz. MARTA HARASIMOWICZ—JANAS NR UPR.
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI UOZ\ODum\_UOOm\AM
INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYINYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH
INWESTOR: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny, ul. Zotnierska 18 Olsztyn RYS. NR
PROJEKT PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO | REZONASNU MAGNETYCZNEGO m mﬁ
ul. Zotnierska 18 Olsztyn, dz. nr 67 obr. 75 o
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA: SANITARNA DATA: 04.2017
SCHEMAT INSTALACJI WODY LODOWEJ -




PRZEKRJ POPRZECZNY PROWADZENIA INST.
WODY LODOWEJ W GRUNCIE DO CH1

poziom terenu

min 1,0m

Hp =

“ tasina Ostrzégpwcza

zasypka gruntem
rodzimym z wykopu

podsypka i obsypka gruntem

piaszezystym dowiezionym

15 20 15
Uwagi :
- przed p i rzgdne p
istniejacego rurociagu
- zdemontowac¢ sistniejaca inst. w. lodowej i w jej miejsce ulozy¢
nowoprojekiowang
- W mieji kolizji z i j wykopy reczne
- sposéb I i i obsybki p patrz opis

- wykop waskoprzestrzenny umocniony

ZAKLAD USEUG TECHNICZNYCH ARCHITEKT WANDA GRODZKA, UL. BLISKA 1B/5, 80-541 GDANSK TEL. 0 502 521 836
DO KORESPONDENCJ:  UL. OLIWSKA 21/23 IVP. POK.7; 80-563 GDANSK, TEL/FAX 58 342 19 31

ADRES

PROJEKTANT:  mqr inz. PAWEL LESMAN NR UPR.

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI POM/OOSB/POOS/WO

INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYUNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJINYCH

SPRAWDZAJACY: mgqr inz. MARTA HARASIMOWICZ—JANAS \R UPR

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI POM/OOSS/POOS/12

INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYUNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJINYCH

INWESTOR: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny, ul. Zotierska 18 Olsztyn RYS. NR

PROJEKT PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO | REZONASNU MAGNETYCZNEGO S 5
ul. Zotmierska 18 Olsztyn, dz. nr 67 obr. 75 o

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA: SANITARNA DATA: 04.2017

SCHEMAT PROWADZENIA INST. WODY LODOWEJ W GRUNCIE
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UWAGI: ) ) ) LEGENDA:
1. Przed rozpoczgciem prac nalezy bezwzglgdnie zapoznat sig ze stanem faktyczny woda zimna - istniejaca UWAGI:
istniejgcych instalacji. Dokonaé¢ niezbgednych odkrywek w celu zlokalizowania istniejgcych i i e i i
Eo:%nwﬁ sms_o_“uo%ommﬁxoiom Y rywe jacy woda zimna - wymiana, nowoprojektowana . Wszystkie wymiary mna,\awa [ Emijwosoo. na gqoém. . . .
3. Wymianie nalezy podda¢ wszystkie odejécia instalacyjne z gléwnych pozioméw s woda ciepta - istniejgca 2. Do.xcﬂ.mjgnﬁ «ONUoﬁJ\s\on EONj,m Z Innymi branzami oraz z :‘103‘3005 o ochronie
Zlokalizowanych pod stropem korytarza, zaréwno do przyboréw i armatury czerpalnejjakidla @~ = oo woda ciepta - wymiana, nowoprojektowana rzeciwpozarowe).
pionéw prowadzgcych na wyzsze kondygnacje. . . inst. cyrkulacji CWU - istniejgca B. W przypadku podania nazwy wtasnej produktu lub producenta mozliwe jest zastosowanie
4. W przypadku odnalezienia istniejacych instalacji ukrytych w §cianach i posadzkach nalezy inet. cyrkulacli CWU - wymlana, nowoprojektowana terial P
dopasowa¢ instalacje do nowoodkrytych istniejacych instalacji jezeli jest to korzystniejsze (np. xms.m__umo.m canltama - Istniel o_m materiaiu rownowaznego.
skrécenie tras prowadznia instalacji kanalizacyjnej). ! zacla santama - Istniely ) ZAKELAD USLUG TECHNICZNYCH ARCHITEKT WANDA GRODZKA, UL. BLISKA 1B/5, 80-541 GDARNSK TEL. 0 502 521 836
5. Instalacje skroplin wigczy¢ do inst. kanalizacyjnej przed sufon umywalkowy Iub bezposrednio kanalizacja sanitama - wymiana, nowoprojektowana ADRES DO KORESPONDENCJ: UL. OLIWSKA 21/23 IVP. POK.7; 80-563 GDANSK, TEL/FAX 58 342 19 31
do kan. sanitamej przez uprzednie zasyfonowanie podigczenia. Skroplin wykona¢ z rur PVC o Um -umywalka &r. podt. ks #40
potaczaniach kiejonych 2 min. spadkietn 0,5% w idarunku odplywu. Zim - zlewozmywak sr. podl. ks 950 PROJEKTANT:  mgr inz. PAWEL LESMAN NR UPR.
6. Wszystkie instalacie wody uzytkowej (zizmnej, ciepte] i cyrkulacji) wykona¢ z rur stalowych Mu - miska ustepowa &r. podt. ks 8110 UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZER W SPECJALNOSCI POM,/0056,/P00S /10
ocynkowanych, materiatu analogicznego jak dia stanu istniejacego. N - natrysk $r. podk. ks #50 INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,
7. W miejscach projektowanych wg opracowania rch. wydzielenia poZarowego szachtéw Wp - wpust podiogowy &r. podt. ks ¢50 WENTYLACYUNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH
instalacyjnych wykona¢ zabezpieczenia pozarowe na instalacjach w klasie odporwnosi réownej Zc - zawodr czerpalny ze zlaczka do E.@um | ’
Kiasie przegrody wydzielenia pozarowego. zaworem antyskazeniowym typu HA SPRAWDZAJACY: mgr inz. MARTA HARASIMOWICZ—JANAS NR UPR.
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZER W SPECJALNOSCI POM/0038/P00S /12
INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYINYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH
INWESTOR: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny, ul. Zotnierska 18 Olsztyn RYS. NR
PROJEKT PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO | REZONASNU MAGNETYCZNEGO m @
ul. Zotnierska 18 Olsztyn, dz. nr 67 obr. 75 o
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY _ BRANZA: _ SANITARNA DATA: 04.2017
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SCHEMAT CENTRALI PODTLENKU AZOTU

przewdd sygnalizacyjny

| zosilanie wg PN-EN IS0 7396-1

ze zrodfa napiecia gwarantowanego

rzewody upustowe/odcigzajoce
@%ﬂosomu na Nm&:. g%ﬁ_e #15x1,0

=

- ® . 500k

przewdd sygnalizacyjny

do punktow
poboru

LEGENDA:

zawdr odcinajqcy
zawdr zwrotny

zawdr odcigzajgey
reduktor cisnienia
manometr

filtr

pofgczenie elastyczne
butla

Centrala podtlenku azotu

1. Panel zasilania sprezonymi gazami medycznymi
zasilanie podstawowe i pomocnicze 15Nm3//

1. Panel zasilania sprezonymi gazami medycznymi
zasilanie rezerwowe

3. Bateria butli 1x101 - prawa strona zasilania

4. Bateria butli 1x10I — lewa strona zasilania

5. Bateria butli 1x101 — rezerwowe Zrddfo zasilania

6. Sygnalizator zdalny

Butla_aazu medveznean 10litréw

=4 IJ;]-Q&*#X

LEGENDA:
[ 4

BOoOX

UWAGI:

PUNKT POBORU TLENU MEDYCZNEGO &
PUNKT POBORU SPREZONEGO POWIETRZA MEDYCZNEGO
PUNKT POBORU PROZNI

PUNKT POBORU PODTLENKU AZOTU

PUNKT ODCIAGU GAZOW POANESTETYCZNYCH
INSTALACJA TLENU MEDYCZNEGO

INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA MEDYCZNEGO PS
INSTALACJA PROZNI

PODTLENKU AZOTU

ODCIAG GAZOW POANESTETYCZNYCH

PRZEWOD UPUSTOWY / ODCIAZAJACY ROZPREZ. PODTLENKU AZOTU

PRZEWOD ZASILAJACY / SYGNALIZACYJINY

SZI_TK/RM
=

==

KULOWY ZAWOR ODCINAJACY

SZAFKA ZAWOROWO-INFORMACYJNA Z CGZUJNIKAMI CISNIENIA,
ZASILANIEM 230V / 24V DC (ZASILANIE Z OBWODU

REZERWOWANEGO), SYGNALIZATOREM OPTYCZNO-AKUSTYCZ.

(TK - PRACOWNI TOMOGRAFII, RM - PRACOWNI REZONANSU)
SYGNALIZATOR ZDALNY SZAFKI ZAWOROWO-INFORMACYJNEJ
02 - TLEN MEDYCZNY +5bar

N - PODTLENEK AZOTU +5bar

AIRMED - POWIETRZE MEDYCZNE +5bar

VAC - PROZNIA -0,6bar

OGP - ODCIAG GAZOW POANESTETYCZNYCH

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY BEZWZGLEDNIE ZAPOZNAC SIE ZE STANEM FAKTYCZNY ISTNIEJACYCH INSTALACJI.
DOKONAC NIEZBEDNYCH ODKRYWEK W CELU ZLOKALIZOWANIA ISTNIEJACYCH PIONOW ORAZ INSTALCJI PODPOSADZKOWE..
DOPUSZCZA SIE ZMIANE PROWADZENIA TRAS ORAZ SREDNIC Z ZACHOWANIEM ZASAD PROJEKTOWYCH W CELU
DOPASOWANIA INSTALACJI PROJEKTOWANYCH DO ISTNIEJACYCH.
INSTALACJE TLENU | POW. MEDYCZNEGO PODLACZYC DO ISTNIEJACYCH PIONOW NA KOND. PONIZEJ, NATOMIAST INST.
PROZNI ZAKONGZYC NAD SUFITEM PODWIESZANYM DO POZNIEJSZEGO PODLACZENIA PO WYKONANIU MASZYNOWNI PROZNI.

SCHEMAT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO SYGNALIZACJ GAZOW MEDYCZNYCH

przewdd zasilajgey
przewdd zasila a®®®
PS zasianie sygnalizacji gazéw medycznych wg PN-EN SO 7396-1 | ROZDZELNA
Szl ] - ,
Trewal Sygelizacyiny ze #rodfa napiecia gwarantowanego FLEKTRYCZNA

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowac na budowie.
2. Dokumentacje rozpatrywaé fgcznie z innymi branzami oraz z informacjg o ochronie

przeciwpozarowej.

3. W przypadku podania nazwy wfasnej

materiafu réwnowaznego.

produktu

lub producenta mozliwe jest zastosowanig
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