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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych

wewnetrznych  pracowni tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego

Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przy ul. Zotnierskiej 18.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest:
* zlecenie inwestora,
* projekty techniczne architektury i wnetrz,
* wytyczne Inwestora,
* wytyczne technologiczne,
 uzgodnienia miedzybranzowe,
* obowigzujgce Normy i Przepisy,

1.3. Opis obiektu
Podstawowym elementem proponowanego rozwigzania jest wymiana urzgdzeh tomografu

komputerowego i rezonansu magnetycznego w pracowniach znajdujgcych sie na niskim
parterze potudniowego skrzydta szpitala.
Zakres opracowania dotyczy parteru niskiego, skrzydio zachodnie pracowni tomografu

komputerowego i rezonansu magnetycznego Budynku Gtéwnego WSS w Olsztynie.

1.4. Zakres projektu

Projekt obejmuje nastepujgce urzadzenia:
« Zasilanie urzgdzenh: tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego
e instalacje odbiorcze ogo6lne (oswietleniowe, gniazd wtyczkowych wentylacji i
klimatyzaciji);
» ochrony od porazen i uziemien wyréwnawczych;
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2.

INSTALACJE ELEKTRO-ENERGETYCZNE

2.1. Zasilanie

2.2.

Zasianie pomieszczen pracowni tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego
realizowane jest z istniejgcej stacji transformatorowej S-3, z rozdzielni nn-0,4kV. Do
pomieszczeh pracowni tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego
doprowadzone sg trzy niezalezne kable zasilajgce:

e Kabel YLY 4x70+50 (I,=125A) —dla potrzeb zasilania tomografu komputerowego

e Kabel YLY 4x120+70 (I,=200A) —dla potrzeb rezonansu magnetycznego

e Kabel YLY 5x16 (I,=63A) —dla potrzeb odbioréw ogdlnych
Dodatkowo z pom. stacji transformatorowej z rozdzielni nn-0,4kV wyprowadzony jest
kabel do zasilania zewnetrznego agregatu wody lodowej.
W pomieszczeh pracowni tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego (na
korytarzu) zainstalowane sg rozdzielnice elektryczyne dla potrzeb kazdego z odbioréw.
Zasilanie urzadzen (tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego) odbywa
sie przez tablice licznikowe, ktore nalezy zachowaé. Z tablic licznikowych nalezy
wyprowadzi¢ kable zasilajgce do elektrycznych skrzynek rozdzielczych (PDB)

instalowanych w obrebie instalowanych urzadzen.

Wymiana urzadzen na nowe nie spowoduje wzrostu mocy przytgczeniowej, i istniejgce

kable zasilajgce sg wystarczajace.

Przeciwpo zarowy wyt acznik pr adu —-PWP

Dla pomieszczen pracowni tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego

przewidziano przeciwpozarowy wytgcznikk prgdu PWP

Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu bedzie wylgczat wszystkie odptywy podigczone do pdl
odptywowych rozdzielnicy nn-0,4kV stacji transformatorowej S-3

Przeciwpozarowe wylgczniki pradu nalezy odpowiednio oznakowac.

Z uwagi na fakt, ze istniejgce zasilanie realizowane jest przy zastosowaniu roztgcznikéw
bezpiecznikowych, nalezy w rozdzielnicy nn-0,4kV w stacji transformatorowej S-3,

istniejgce aparaty wymieni¢ na wytgczniki wyposazone w wyzwalacz wzrostowy.

2.3. |Instalacje o swietlenia

2.3.1. Oswietlenie podstawowe
W projektowanych pomieszczeniach przyjeto oprawy ze zrodtem Swiatta LED

montowane do stropu, zapewniajgce w poszczegodlnych pomieszczeniach srednie
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natezenie oswietlenia zgodnie z wymaogami normy.

Dla projektowanych pomieszczen przyjeto nastepujgce poziomy natezenia oswietlenia:

» Pomieszczenia techniczne 200Ix;
e Pom. biurowe 500Ix;
» Pokoje spotkan 500Ix;
» Korytarze i klatki schodowe: 100Ix;
e Szatnie, sanitariaty: 200Ix;

Sterowanie o$wietleniem odbywac¢ sie bedzie poprzez fgczniki montowane przy
drzwiach. W pomieszczeniach wilgotnych zaprojektowano oprawy swietlbwkowe w
wykonaniu szczelnym (min IP44).

2.3.2. Oswietlenie awaryjne
W budynku, w pomieszczeniach bez zapewnionego oswietlenia naturalnego nalezy

stosowa¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, samoczynnie zalgczajgce sie
w przypadku braku zasilania podstawowego.

Oswietlenie to powinno zapewniaé dostateczne oswietlenie przejsé i drég
komunikacyjnych do bezpiecznego poruszania sie ludzi w razie przerwy w dziataniu
oswietlenia podstawowego. W przypadku zaniku napiecia wydzielone oprawy
wyposazone w modut awaryjny przelgczg sie na zasilanie z wlkasnych wewnetrznych
zrédel zasilania, zapewniajgc prace oprawy przez 1 godzine i natezenie $wiatta co
najmniej 1 Ix na poziomie podtogi w osi drogi i 5 Ix w miejscach ustawienia sprzetu i
urzadzen p.poz. (czas zalgczania < 0,5s, praca normalna i awaryjna)

Nad drzwiami wyjsciowymi i w poblizu kazdej zmiany kierunku drogi ewakuacji
zaprojektowano ewakuacyjne znaki podswietlane, zasilane z wewnetrznych zrddet
zasilania zapewniajgce prace oprawy przez 1 godzine w trybie awaryjnym.

Projektuje sie zastosowanie wydzielonych opraw oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego, samoczynnie zalgczajgcy sie w przypadku braku zasilania
podstawowego.

Projektowane oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wigczy¢ do istniejaceqo

systemu centralnej baterii.

Zgodnie z rozporzadzeniem Min. Spraw Wewn. | Administracji z dnia 27.04.2010

Dz.U.Nr 85 z 2010 poz. 553 wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszg mie¢

certyfikat dopuszczenia CNBOP.
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2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

Instalacje gniazd wtyczkowych ogdélneqo przezna czenia

Projektuje sie instalacje zasilajgcg gniazda ogélnego przeznaczenia (gniazda
porzgdkowe). W pomieszczeniach wilgotnych i w magazynie nalezy montowa¢ gniazda
szczelne. Instalacje wykonac¢ jak instalacje podtynkowa. Gniazda montowa¢ w

pomieszczeniach biurowych na wysokosci 0,2 m a w pomieszczeniach w.c. na wys. 1,1m.

Zasilanie urz agdzen wentylacji

Wszystkie urzgdzenia wentylacji i klimatyzacji dostarczone zostang z automatykag
sterujgcg. Dodatkowe elementy sterujgce nalezy wykona¢ wg. wytycznych projektu
wentylacji. Przewody zasilajgce przytgczy¢ bezposrednio do urzadzenia (w przypadku
zakonczenia prac przed dostawa urzgdzenia przewod zakonczy¢ puszkg instalacyjng w
poblizu miejsca montazu urzgdzenia).

Klimatyzatory nalezy podtgczy¢ doprowadzajac napiecie do jednostek zewnetrznych na
zewnatrz budynku. Przewody zasilajgce poza lokalem uktada¢ w rurkach ochronnych

wzdtuz instalacji chtodzgcej (wg. projektu wentylacji i klimatyzaciji)

Potaczenia wyréwnawcze

W miejscach wskazanych na rysunkach nalezy wyprowadzi¢ przewod uziemiajgcy
potgczony z uziomem otokowym.

Na poziomie piwnicy w pom. kottowni, utozony jest odcinek gtdbwnej szyny
wyrownawczej o przekroju 100 mm2. Do szyny wyréwnawczej nalezy przytgczyc
wszystkie metalowe masy, ktére mogg przypadkowo znalez¢ sie pod napieciem:

* uziom obiektu pod poziomem gruntu

* czesci przewodzagce konstrukcji budynku

« dostepne czesci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, CO;

» metalowe czesci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej

Tablice rozdzielcze na obiekcie zasilane bedg kablami pieciozylowymi, nie wymagajg

wiec dodatkowego uziemienia.

Ochrona przeciwprzepi eciowa

Budynek zostanie wyposazony w dwustopniowy system ochrony przeciwprzepieciowej
zrealizowany za pomocg iskiernikdbw (ochronniki klasy B zainstalowane w rozdzielni
gtdbwnej n.n.) oraz odgromnikdéw warystorowych (ochronniki klasy C zainstalowane w

rozdzielnicach strefowych).
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2.8. Srodki ochrony przeciwpora Zeniowej

Ochrona od porazen pradem elektrycznym przy dotyku bezposrednim bedzie
zapewniona przez zastosowanie urzgdzen, osprzetu i przewodéw w obudowach oraz
izolacji spetniajgcych wymagania napieciowe obwodow pierwotnych.

Jako system ochrony od porazen przy dotyku posrednim w obiekcie zastosowane jest
samoczynne wyt gczenie zasilania oraz inne $rodki ochrony w razie potrzeby
wynikajagcej z zaostrzonych warunkéw srodowiskowych. Instalacja wykonana jest w
uktadzie TN-S z dodatkowym przewodem ochronnym PE. Do przewodu ochronnego
PE przylaczy¢é wszystkie metalowe obudowy rozdzielnic oraz styki ochronne
obwodow odbiorczych.

Przewody: neutralny ,N” i ochronne ,PE” poza punktem PEN nie mogg sie ze sobg
taczy¢. Przewod ochronny ,PE” powinien byé trwale oznaczony barwami z6itg i
zielong. Przewdd ten nie moze byé w zadnej czesci instalacji przerywany tgcznikiem
ani bezpiecznikiem.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony pomiarami i

badaniami zgodnie z aktualnymi normami i przepisami.

2.9. Uwagi ko ncowe

Roboty budowlano-instalacyjne musz g byé prowadzone z rownolegt g koordynacj g

miedzybran zowa. Przed przyst gpieniem do robdét wykonawca powinien zapozna ¢

sie

z catoscig dokumentaciji bran zowej. W sprawach nie okreslonych dokumentacijg

obowigzuja:

warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych;

normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;

instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej;

warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatébw budowlano instalacyjnych;

Projekt zostat wykonany zgodnie z umow g, opracowanymi standardami,

obowi gzujgcymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stu ~ zyé
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Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca winien zapoznac sie z trescig opisu

technicznego, wszystkich rysunkow i zalgcznikow do dokumentacji, a w razie

niejasnosci nalezy zwrdcic sie z zapytaniami do inwestora.
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3.

3.1.

3.2.

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI PO ZARU SSP

Dla pomieszczeh pracowni tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego
przewiduje sie instalacje elementéw detekcyjnych oraz niezbednych elementéw
sterujgco-monitorujgcych, ktére nalezy wpig¢ do istniejgcej sieci systemu sygnalizacji
pozaru pracujgcej w szpitalu (w petle dozorowe na tej kondygnacji), ktéra jest oparta
na centralach POLON ALFA serii 4000.

Sterowanie urz_gdzeniami ppo z.

Projekt przewiduje mozliwo$é sterowania i monitorowania urzgadzen zwigzanych z

bezpieczenstwem pozarowym obiektu poprzez zalgczenie przycisku oraz

automatycznie poprzez zadziatanie czujek i zrealizowanie przez system

zarejestrowanych zdarzen zgodnie z zaprogramowanymi funkcjami logicznymi. Do

realizacji funkcji sterowniczych przyjeto zastosowanie elementéw sterowania i kontroli

montowanych bezposrednio w petlach dozorowych oraz kart wyjs¢ nadzorowanych

zainstalowanych w centrali.

Przyjeto realizacje nizej wymienionych funkciji:

e automatyczne zalgczenie oddymiania grawitacyjnego na kl. schodowej (okna
dymowe na klatce schodowej)

e automatyczne zatgczanie sygnalizacji akustyczno-optycznej;

e samoczynne wykrywanie i przekazywanie informacji o pozarze;

e automatyczne odbieranie sygnhatow pozarowych;

* automatyczne odbieranie sygnatéw uszkodzeniowych;

e monitoring sygnatow do PSP oraz do pracownikow dyzurnych Urzedu Gminy;

Uwaga:

Wszystkie urzgdzenia wchodzgce w skiad SSP muszg posiadac aktualne Swiadectwa

dopuszczenia CNBOP.

Sygnalizacja 0 zagro zeniu po zarem.

Projektuje sie realizacje powiadamiania uzytkownikow obiektu o wykrycia zagrozenia
pozarowego, poprzez zatgczenie sygnalizacji akustyczno-optycznej. Sygnalizatory
zlokalizowane bedg wewnatrz pomieszczen pracowni tomografu komputerowego i
rezonansu magnetycznego. Sygnalizatory uruchamiane i zasilane bedg poprzez linie
dozorowe bezposrednio z centrali SSP. Sygnalizatory nalezy mocowaé za

posrednictwem atestowanych puszek przytgczeniowych. Projektuje sie zastosowanie
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3.3.

sygnalizatoréw akustyczno-optycznych dodatkowo zasilanych o natezeniu dzwieku do
100dB z odlegtosci 1m.

Uwaga:

Po zainstalowaniu sygnalizatorow akustyczno-optycznych nalezy wykona¢ pomiary
nateZzenia dZwieku. JezZeli poziom dZwieku alarmu pozZzarowego bedzie ponizej

wymaganej normg wartosci nalezy zainstalowac¢ dodatkowe sygnalizatory.

SCENARIUSZ POZAROWY WSPO PRACY URZ ADZEN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ W BUDYNKU WILLI SCHULTZA W St AWNIE.

3.3.1. Zabezpieczenia techniczne ppo z. czynne budynku:

a. Instalacja sygnalizacji pozaru obejmujaca urzgadzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — we
wszystkich strefach pozarowych.

b. Instalacja oddymiajgca grawitacyjna klatki schodowe;.

3.3.2. Organizacja alarmowania

Szpital posiada catodobowy dyzur 0s6b z obstugi. W centrali nalezy zaprogramowac
nastepujgce tryby alarmowania:

- Wykrycie alarmu przez jedng czujke optyczng dymu powoduje wywotanie alarmu
1-go stopnia, sygnalizacje centrali pozarowej (zlokalizowanej w pomieszczeniu
socjalnym na | pietrze) o zaistnieniu zagrozenia. System czeka na sygnat z
drugiej optycznej czujki dymu lub recznego ostrzegacza pozaru.

- Brak koincydencji sygnatu o pozarze z inng optyczng czujkg dymu lub recznym
ostrzegaczem pozaru powoduje odwotanie alarmu

- Koincydencja z inng optyczng czujkg dymu lub recznym ostrzegaczem pozaru

powoduje wywotanie alarmu 2-stopnia oraz zawiadomienie PSP o pozarze.

3.3.3. Reakcja sytemu wedtug algorytmu sterowa 1 centrali SSP

Strefy pozarowe, czyli powierzchnia pomieszczen pracowni tomografu komputerowego
I rezonansu magnetycznego objeta instalacja SSP — zostaly podzielone na strefy
dozorowania, w ktérych zostaly rozmieszczone czujki lub przyciski sytemu SSP
[podziat na strefy logiczne w czasie instalacji systemul].

System sygnalizacji pozarowej (SSP) zaprogramowany bedzie w systemie
jednostopniowym. W przypadku wykrycia zagrozenia pozarowego (zadymienie) z

jednej czujki wywoluje alarm 1-ego stopnia, sygnalizacje centrali pozarowej o
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3.4.

zaistnieniu zagrozenia, system przechodzi w stan oczekiwania na potwierdzenie tego
sygnatu (koincydencja) przez inng czujke lub reczny ostrzegacz pozaru (ROP). W
przypadku wystgpienia potwierdzenia sygnalu o zagrozeniu przez drugg czujke lub

przycisk ROP nastepuje automatyczne wywotanie alarmu 2-go stopnia.

System DSO
Linie gtosnikowe DSO z pomieszczen modernizowanego obszaru okablowac i wigczy¢

do istniejgcej sieci dzwiekowego systemu ostrzegawczego pracujgcego w Szpitalu,

ktory jest oparta na centrali TOA serii 3000.
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4. INFORMACJA DOTYCZ ACA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowanego:

Inwestor:

Projektant:

PRACOWNIA TOMOGRAFU KOMPURTEROWEGO |
REZONANSU MAGNETYCZNEGO

WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

UL. ZOLNIERSKA 18; 10-561 OLSZTYN

WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
UL. ZOLNIERSKA 18; 10-561 OLSZTYN

inz. Andrzej Szypowicz
80-366 Gdansk; ul. Jagielloriska 42M/9
upr. 459 GD/74
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Opis

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 ,w
sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktére mogg wystgpic¢ przy
prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z pracownig tomografu komputerowego i rezonansu
magnetycznego w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie przy ul.Zotnierskiej 18.

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw”
- Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych

§ 2 pkt.3 ust4 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz
miejsce i czas ich wystgpienia”

- przy pracach zwigzanych z instalacjg elektryczng: zagrozenie porazenia pragdem

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw
przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych”

- podfaczanie instalacji bedzie wykonywane w stanie beznapieciowym, a miejsce pracy winno
zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposéb okreslony w poleceniu na prace. Pracownicy
wykonujgcy te prace powinni przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem pracownikéw
zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujgcych
zagrozen oraz z omowieniem sposobu wykonywania robét;

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcq szybkqg ewakuacje na wypadek poZzaru, awarii i innych zagrozen”
- nalezy dokonaé wygrodzenia miejsc pracy, prace bedg odbywac sie wzdtuz drogi osiedlowej na
terenie otwartym, w zwigzku z czym droga ta stanowi droge ewakuacyjna
- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne
do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia "planu bioz".
Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.

13



ZAKEAD USLUG TECHNICZNYCH

architekt Wanda Grodzka

q do k dencii: B/ fax. 58/342-19-31
adres do korespondencj R/ fax. 58/343-14-04
80-563 Gdansk; ul. Oliwska 21/23, 1Vp. pok.7 e-mail pracownia@zut.gda.pl
5. RYSUNKI
Lp. Tres¢ rysunku Nr rys
1 | Rzut niskiego parteru (pomieszczenia RM i TK) —plan instalacji elektrycznych | E/R1
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