ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH
ARCHITEKT WANDA GRODZKA

ul. Bliska 1B/5
80-541Gdansk Nowy Port

nazwa jednostki Zaktad Ustug Technicznych adres pracowni 80-563 Gdansk; ul. Oliwska
projektowania ul. Bliska 1B/5 (do 21/23 IVp. pok.7
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inwestor, WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
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UL. ZOLNIERSKA 18
10-561 OLSZTYN
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mgr inz. arch. Wanda Grodzka 03.2017
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SPRAWDZAJACY nr. upr. POM/0127/PWOE/04

GDANSK, MARZEC, 2017 r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZ1 ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA, TECHNOLOGIA
CZ 1l INSTALACJE SANITARNE
CZ Il INSTALACJA ELEKTRYCZNA



ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH
ARCHITEKT WANDA GRODZKA

ul. Bliska 1B/5
80-541Gdansk Nowy Port

nazwa jednostki Zaktad Ustug Technicznych adres pracowni 80-563 Gdansk; ul. Oliwska
projektowania ul. Bliska 1B/5 (do 21/23 IVp. pok.7

80-541 Gdansk korespondencji) 80-563 Gdansk
tel. 0502 52 18 36 tel. i fax. (058) 34219 31
e-mail pracownia@zut.gda.pl tel. (058) 343 14 04
NIP 583 -101-32-55 e-mail : pracownia@zut.gda.pl
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POZ. 1
POZ.2
POZ.3
POZ. 4
POZ.5
POZ. 6
POZ. 7
POZ. 8
POZ. 9

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

STRONA TYTULOWA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ODPIS UPRAWNIEN PROJEKTANTOW
OSWIADCZENIE

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY TECHNOLOGII
OCENA TECHNICZNA BUDYNKU
INFORMACJA O OCHRONIE PRZECTWPOZAROWEJ

POZ. 10 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
POZ. 11 UZGODNIENIA PROJEKTU - zawarte w projekcie budowlanym
POZ.12 INFORMACJA BIOZ
POZ. 13 CZESC RYSUNKOWA:

PS

PLAN SYTUACYJINY

AWO01 RZUT NISKIEGO PARTERU

- POMIESZCZENIARM I TK

AWO02 PRZEKROJ A-A

AWO03 PRZEKROJ B-B

AWO04 PRZEKROJ C-C

AWO05 ELEWACJA POLNOCNA

AWO06 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

- OKNO WEWNETRZNE RTG

AWO07 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

- DRZWIRM I TK, DRZWICZKI REWIZYJNE

AWO08 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

- DRZWI HIGIENICZNE

AWO09 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

T01
K01
K02
K03
K04
Al4

Al7

- DRZWI ZWYKLE
RZUT NISKIEGO PARTERU - TECHNOLOGIA

SKALA 1:500
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50

SKALA 1:50
SKALA 1:50

FUNDAMENT POD REZONANS MAGNETYCZNY  SKALA 1:20/50

LOKALIZACJA FUNDAMENTU POD TOMOGRAF
ZBROJENIE FUNDAMENTU POD TOMOGRAF
ZBROJENIE FUNDAMENTU POD TOMOGRAF
ZABEZPIECZENI SZACHTOW INSTALACYINYCH
- wg. odrgbnego opracowania

OBUDOWA KANALOW WENTYLACYJNYCH

- wg. odrgbnego opracowania

SKALA 1:20
SKALA 1:20
SKALA 1:5

SKALA 1:50

SKALA 1:10



ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH architekt Wanda Grodzka

80-541 Gdansk; ul. Bliska 1b 5 = 0502-52-18-36

B/ fax. 58/342-19-31
adres do korespondencji: B/ fax. 58/343-14-04
80-563 Gdansk; ul. Oliwska 21/23,IVp pok7  e-mail pracownia@zut.gda.pl

PROJEKT BUDOWLNY PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO
| REZONANSU MAGNETYCZNEGO
DZIALKA. nr 67 obr. 75
ul. ZOENIERSKA 18, 10-561 OLSZTYN

UPRAWNIENIA
PROJEKTANTOW

Inwestor: WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
UL. ZOENIERSKA 18
10-561 OLSZTYN



[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wanda Bronistawa Grodzka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4274/Gd/ 89,

jest wpisana na liste cztonkédw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0162.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-12-2016 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0162-CD39-D199-8139-YBAD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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DECYZJA O STWIERDZENIU ‘PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia  samodzielnych ‘funkcji technicznych w. budowniciwie

2 ust. 1 pkt 1 |
Na podstawie § . et [ § 13 ust. 1 pkt. 3 Vi

rozporzqdzenia Ministra CGospodorki Terenowej i Od‘nrony Srodowiska z dnia 20°lutego 1975 rw spra-

wie samodzielnych funkcj technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ze:
~ Wanda Grodzka

Obywatel(ka)

(nazwisko | imig)
magister inzynier architekt
{tylut noukewy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 22 kwietnia = 19 58rw Sopacie

posiada przygotowanie zawodowe ‘upowazniajgce do wykonywaonia samodzielnej funkcj e
...projektanta
o (rodzaj funkcji)

w specjalnosci architektonicznej.==mmmmm
(rodzoj specjainocl lechniczno—budowlionej)

w zakresie

(specjalizacja zowodowa)

Wanda Grodzka

Obywatel(ka) . Jest upowainionyla) do:

(‘u/niq i nazwisko)

1/ sporzadzania pfojéktéw w zakresie rozwigzan :

a/ architektonicznych wszelkich obiekidw budowlany-ch,

b/ konstrukcyjno - budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie oséb fi-
zycznych, z wylaczeniem konstrukcji fundamentdw giebokich i trudniejszych
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie o0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektéw budowlanych
- z wylaczeniem konstrukcji fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych.

0d decyzji powyzsze] siuzy stronji
Gospodarki Przestrzennej i Bud
$rednictwem tut. Wydziatu w t

marinz arch. Konrad Plawifisk!
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRIYSOTOWANIA IAWODOWF20
do pelnlania samodzlalnych funkeji tachalcznych w hudovgnlcgwlg

Ma podstowle § . .. .5 ust. 1 pkt 1 1§13 ust 4 pih -__1_.-_.\\»1 s

rozporrydrenia Minlslra Coxpoaurkt Tarerowa| | Ochrony Srodowiska 2 dnla 20 futego 1978 .'wW spra-

wle somadrlelnych funkcp lechnicrnyieh w budownictwia (Dz.U.Nr B, poz. 46) stwierdza sig te:
_Wanda Grodzka .

Obywatel(ka) .. ... . . : -
fnu:whhu [ Imini CE .
maglster 1n2ynler archltekt_vﬂ__u~. R
, o fn hl! nouhpo - 1w vdnwvl .
G e ; :
22 kwietnia 1?“5§Lw “SQROCIE

urodzonyfa) dnla . 5.0 0",

pasiaru przypolowonie zowodowe nwoiniojgee do wykonywonia samodzieine) funkcf . .
kierownika budowy i robét ]

{ro""c‘; lunkl‘ﬂ)

. architektonicznej.---=-=-=--===--~--- ’
voo sk clalnoso . ' S WA M -
(rod:nj specioinode! o2 hnicino—budawianej)
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(spucjolizoc)ja towodowo)

Wanda Grodzka

Obywotelka) . . : - + swatnlonyla) dot
4 {!’ﬁ'lm‘

Kiccoumania, 1a0zorowania i kontrolowania budowy. i robdt,
Kierowania 1 Xontrolcwania wytwarzania konstrukcyjnych elemen-
téw oudcwlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego =

a/ wszelkich budynkdw,
b/ budowli w budownictwie o0séb fizycznych oraz budowli S}UZQCycH

o celdw rozrywki, wypcczynku i sportu - z wyigczeniem
kKonstrukcji fundamentdéw giebokich i trudniejszych konstrukcjii
statycznie niewyznaczalnych.

rawo wniesienia odwotania
i Budownictwa w Warszawle,
iatu w terminie 14 dni

0d decyzjl powyzszaj siuzy st
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Sliwinski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 15/Gd/00,

jest wpisany na liste cztonkédw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0522,

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-07-2016 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0522-DF6C-689D-9YA3-8914

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Na podstawie art. 13 ustl pkt. L., art 14 ust 1 pkt .1 ustawy
Z dmia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlage (Dz. U. Nr 89; poz 414 z pézn. zm.)
oraz § 9 ust. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestzenme; | Budownictwa
z dma 30 gudmia 19947, w sprawie samodzelnych funkcji w budownictwie
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-F3Q-AQS-DBQ *

Pan Rafat Adamczyk o numerze ewidencyjnym POM/BO/0109/11

adres zamieszkania ul. Srebrna 2 a/8, 80-180 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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FPOMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYRIEROW BUDOWKICTWA " ;
80 840 Gdasak, ul, Swigtojudskn £3/44 Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 r.
$3] Tel 58-324-88-77
Fax 58-301-44-08

syg. Akt. 315/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. 22001 r. Nr 5 pcmé
zm.J/, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 zezm./, § 6 pkt 1 2, § 11 ust.1 pkt 1,

§1S,§I‘?mipktlWWMmzm?m:mlmzmzsmmmMr
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze

zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.107]1 ze
zmJ/

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan RAFAL ADAMCZYK
urodzony dnia 07.06.1979 r. w Ketrzynie
uzyskal

numer ewidencyjny: POM/0293/POOK/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnoSci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢

od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.

12



Pan Rafal Adamczyk upowainiony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust! pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U, 22006 r. Nr 83 poz. 578, e zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
2) projektowania obicktu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.
Pouczenie
Od niniejsze; decyzji shuty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODN[CZ&CY

b

13
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-B1V-7FU-UB2 *

Pan Grzegorz Ratowt o numerze ewidencyjnym POM/B0O/4072/01

adres zamieszkania ul. S.Hebanowskiego 85a/7, 80-766 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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DECYZJA-

Na podstawie §_2,5 ust.l pkt 1,13 ust.l pkt 2 rozporzgdzenia
Ministra Cocpodarkl Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie .

“/0z.U.nr B,pozi46 - z pé¢n.zmianaml/ stwierdza, 2e : . B

Pan/t - - Grzegorz Ratowt

inzynier budownictwa

urodzony/a dnia 24 listopada 1957 roku w Gdarisku

nosiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samo-
dzielnej funkcjl - o

proijektanta, kierownika budowy i robdt

w sperjalnosci 'konstrukcyjno - budowlaNej

ban/i Grzegorz Ratowt ’ : jgst upowazniony/a do

1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazari konstrukcyjno - budowlanych
budynkéw oraz innych budowli z wylaczeniem linii, wezidw 1 stacji kolejo-
wych, drég oraz nawierzchni lotniskowych, mostéw budowli hydrotechnicz-
nych i melioracji wodnych,

2/ sporzadzania projektow w zakresie rozwiazari architektonicznych budynkdw
inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektdw powtarzalnych innych
budynkdw oraz sporzadzania plancw zagospodarowania dziatki zwigzanych
z realizacja tych budynkaw,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania 1 kon-
trolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz ocenia-
nia i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkéw i innych
budowli, z wytaczeniem linii, weztéw i stacji kolejowych, drég oraz nawierz-
chni lotniskowych, mostow, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych.

0d decyzji powyzszej siuzy stronie p iesienia odwotania do Ministra Gospo-
darki Przestrzennej i Budownictwa

3 igN\ul. Wspdlna nr 2, za posrednictwem
Wydzialu w terminie 14 dni od da?ZjﬁéjgﬂQE§£  - |
. = e NS

=]
o




ZAKIAD USLUG TECHNICZNYCH architekt Wanda Grodzka

80-541 Gdansk; ul. Bliska 1b 5 = 0502-52-18-36

B/ fax. 058/ 342-19-31
adres do korespondencji: ®/ fax. 058/ 343-14-04
80-563 Gdansk; ul. Oliwska 21/23 1Vp. pok.7 e-mail pracownia@zut.gda.pl

OPRACOWANIE:
PROJEKT BUDOWLNY PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO
| REZONANSU MAGNETYCZNEGO
DZIALKA nr 67 obr. 75
ul. ZOENIERSKA 18, 10-561 OLSZTYN

BRANZA: ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA

INWESTOR:; WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
UL. ZOENIERSKA 18
10-561 OLSZTYN

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Prawa Budowlanego po zmianach wprowadzonych ustawa z dnia 16 kwiet-
nia 2004 (Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888).

oswiadczam,
ze dokumentacja projektu wykonawczego pracowni tomografu komputerowego i rezonansu magne-
tycznego, dziatka nr. nr 67 obr. 75, Gdansk ul. Zolnierska 18 zostata wykonana zgodnie z obowia-
zujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant, branza architektura:

mgr inz. arch. Wanda Grodzka
nrupr.: 4274 /Gd/89; 4966/Gd/90

nr ewid.: PO-0162; POM/B0/1381/02

Sprawdzajacy, branza architektura:
mgr inz. arch. Jacek Sliwinski

nr upr.: 15/Gd/00

nr ewid.: PO-0522

Projektant, branza konstrukcyjna:
mgr inz. Rafat Adamczyk

nr ewid. POM/B0O/0109/11

nr upr. POM/0293/POOK/11

Sprawdzajacy, branza konstrukcyj-
na: inz. Grzegorz Ratowt

nr ewid. POM/B0O/4072/01

nr upr. 5617/GD/93
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ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH architekt Wanda Grodzka
80-541 Gdansk; ul. Bliska 1b 5

B/ fax. 58/342-19-31
adres do korespondencji: B/ fax. 58/343-14-04
80-563 Gdansk; ul. Oliwska 21/23, IVp. pok.7 e-mail pracownia@zut.gda.pl

OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

REMONTU PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO |
REZONANSU MAGNETYCZNEGO.

ul. ZOENIERSKA 18, 10-561 OLSZTYN

Inwestor: WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
UL. ZOENIERSKA 18

10-561 OLSZTYN

Lokalizacja: DZIALKA. nr 67 obr. 75

ul. ZOLNIERSKA 18, 10-561 OLSZTYN
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ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH architekt Wanda Grodzka
80-541 Gdansk; ul. Bliska 1b 5

B/ fax. 58/342-19-31
adres do korespondencji: B/ fax. 58/343-14-04
80-563 Gdansk; ul. Oliwska 21/23, IVp. pok.7 e-mail pracownia@zut.gda.pl

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pracowni tomografu komputerowego i
rezonansu magnetycznego Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przy ul.
Zoknierskiej 18. Obiekt zakwalifikowany do kategorii XI. Na czas budowy pracownie beda
funkcjonowa¢ w mobilnych obiektach tymczasowych zlokalizowanych na terenie dziatki nr
67.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny zlokalizowany jest w centrum miasta Olsztyna przy ul.
Zomierskiej 18. Obiekt sktada si¢ z dwoch osmiokondygnacyjnych skrzydel (wschodnie i zachodnie),
dziewieciokondygnacyjnego skrzydta pétnocnego w catosci

podpiwniczonego, a takze dwupigtrowego obiektu w ksztalcie przypominajacym trdjkat usytuowanego
na potnoc od skrzydta pétnocnego.

» Powierzchnia zabudowy: ok. 3078,00m2

» Powierzchnia uzytkowa: 21870,00m2

* Wysokos$¢: ok. 29,2m

* Liczba kondygnacji:

* Nadziemnych: 9 — skrzydto pétnocne

* Podziemnych 1 — cz¢§ciowo podpiwniczony

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1.1 Stan projektowany

Odkopanie budynku w celu zapewnienia aby posadzka w pomieszczeniach byla o 30 cm wyzej niz
teren oraz wymiana okien na okna zapewniajace prawidlowe doswietlenie pomieszczen zgodnie z
odrgbnym opracowaniem ( proj. mgr inz. arch. Maciej Lemanczyk - nr UPR. 7/ WMOKK/2006).

3.1.2 Uzbrojenie terenu

Bez zmian.

3.1.3 Nawierzchnie

Bez zmian.
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ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH architekt Wanda Grodzka
80-541 Gdansk; ul. Bliska 1b 5

B/ fax. 58/342-19-31
adres do korespondencji: B/ fax. 58/343-14-04
80-563 Gdansk; ul. Oliwska 21/23, IVp. pok.7 e-mail pracownia@zut.gda.pl

3.15 Projektowane parametry dojs$¢ i dojazdow

Bez zmian.

3.1.6 Pozarowe zaopatrzenie w wode

Bez zmian.

3.1.7 Uksztaltowanie terenu i zieleni

Odkopanie budynku w celu zapewnienia aby posadzka w pomieszczeniach byta o 30 cm wyzej niz
teren oraz wymiana okien na okna zapewniajgce prawidtowe do$wietlenie pomieszczen zgodnie z
odrebnym opracowaniem ( proj. mgr inz. arch. Maciej Lemanczyk - nr UPR. 7/WMOKK/2006).

Poza tym bez zmian. Na czas budowy pracownie b¢dg funkcjonowaé w obicktach tymczasowych
zlokalizowanych na terenie dziatki nr 67.

4. OCHRONA KONSERWATORSKA TERENU INWESTYCJI

Istniejgcy budynek szpitala nie podlega ochronie konserwatorskiej.

5. DANE DOT. EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gornicze;j.

6. DANE DOT. ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

6.1

Inwestycja niezaliczona do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé

na $rodowisko - zgodnie z rozporzadzeniem (...) w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco

oddziatywac na srodowisko (dz. u. z 2010r. nr 213, poz. 1397 ze zmianami):

- nie wymienione w §2 ww. rozporzadzenia,

- nie zaliczone do przedsigwzig¢ wymienionych w §3, ust. 1, pkt. 55, tiret drugie: szpital na
terenie nieobjetym ustaleniami mpzp, potozony poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o pow. zabudowy mniejszej niz 2ha (pow. inwestycji = 0.034ha).

6.2
Inwestycja nie powoduje zagrozenia dla zdrowia i higieny uzytkownikow.

7. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU I ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarte w projektach poszczegdlnych branz.
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ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH architekt Wanda Grodzka
80-541 Gdansk; ul. Bliska 1b 5

®/ fax. 58/342-19-31
adres do korespondencji: B/ fax. 58/343-14-04
80-563 Gdansk; ul. Oliwska 21/23, IVp. pok.7 e-mail pracownia@zut.gda.pl
8. POWIERZCHNIA ZABUDOWY
 Powierzchnia zabudowy: ok. 3078,00m2
» Powierzchnia uzytkowa: 21870,00m2
* Wysokos$¢: ok. 29,2m
* Liczba kondygnacji:
* Nadziemnych: 9 — skrzydto pétnocne
* Podziemnych 1 — cz¢§ciowo podpiwniczony
Gdansk, marzec 2017
projektant mgr inz. arch. Wanda Grodzka
branza: architektura nr ewid. PO-0162
nrupr. 4274/ Gd / 89
sprawdzajacy mgr inz. arch. Jacek Sliwinski
branza: architektura nr ewid.: PO-0522

nrupr.: 15/Gd /00
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ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH architekt Wanda Grodzka
80-541 Gdansk; ul. Bliska 1b 5

B/ fax. 58 342 19 31

adres do korespondencji: ®/ fax. 58 343 14 04

80-563 Gdansk; ul. Oliwska 21/23, IVp. pok.7 e-mail pracownia@zut.gda.pl
OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRACOWNI TOMOGRAFU
KOMPUTEROWEGO | REZONANSU MAGNETYCZNEGO.

ul. ZOLNIERSKA 18, 10-561 OLSZTYN
DZIALKA. nr 67 obr. 75

BRANZA: ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

INWESTOR: WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
UL. ZOLNIERSKA 18
10-561 OLSZTYN

Gdansk, marzec 2017 r.
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ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH architekt Wanda Grodzka
80-541 Gdansk; ul. Bliska 1b 5

B/ fax. 58342 19 31
adres do korespondencji: ®/ fax. 58 343 14 04
80-563 Gdansk; ul. Oliwska 21/23, IVp. pok.7 e-mail pracownia@zut.gda.pl

1.0

2.0

3.0

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu pomieszczen pracowni
tomografu komputerowego — REVOLUTION EVO i rezonansu magnetycznego -
OPTIMA MR 450W w/GEM, Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w
Olsztynie przy ul. Zotierskiej 18 oraz dostosowanie pomieszczen do montazu
nowych urzadzen tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr DZPZ/333/12/2017 zawarta pomig¢dzy Inwestorem — Wojewodzkim
Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie przy ul. Zonierskiej 18 a Wykonawcg -
Zaktadem Uslug Technicznych architekt Wanda Grodzka, ul. Bliska 1B lok. 5, 80-541
Gdansk;

- Wizja lokalna i pomiary przeprowadzone w terenie w lutym 2017 r.;

- Dane uzyskane od Inwestora

- Dokumentacja archiwalna, czg$ci projektéw budowlanych i wykonawczych

- Spotkania robocze i konsultacje z Inwestorem i Uzytkownikiem, uwagi wniesione
przez Inwestora i Uzytkownika, konsultacje branzowe, konsultacje w zakresie BHP i
ergonomii, spraw higieniczno-sanitarnych, ochrony przeciwpozarowej;

- Obowigzujace normy i przepisy.

- Obliczenia oston statych przed promieniowaniem X dostarczone przez
zamawiajgcego autorstwa mgr inz. B. Wierzchowski, 03.02.2004 r. ;

- Obliczenia oston statych przed promieniowaniem X wykonane przez Zaktad Ustug
Technicznych, 03.2017 r.

- Dostarczony przez zamawiajgcego projekt uksztattowania terenu ( proj. mgr inz.
arch. Maciej Lemanczyk - nr UPR. 7/ WMOKK/2006)

- Dostarczony przez zamawiajacego projekt ,,Dostosowanie budynku gléwnego
szpitala do wymagan przepisoOw przeciwpozarowych”— sierpien 2010 r. (pracownia
AKON, proj. mgr inz. arch. Marian Ceynowa, nr UPR. 53/99/0OL, projekt wykonany
08.2010r.)

- Specyfikacja techniczna rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego

ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawowym elementem proponowanego rozwigzania jest wymiana urzadzen
tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego w pracowniach znajdujacych
sie na niskim parterze zachodniego skrzydta szpitala oraz dostosowanie pomieszczen
do montazu nowych urzadzen. Zastosowane urzadzenia to:

1. Tomografu komputerowy — REVOLUTION EVO

2. Rezonans magnetyczny - OPTIMA MR 450W w/GEM

Zakres opracowania dotyczy parteru niskiego, skrzydto zachodnie pracowni tomografu
komputerowego i rezonansu magnetycznego Budynku Gtownego WSS w Olsztynie.
Zakres prac obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej i elektrotechnicznej ,
instalacji wod-kan, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji
oddymiania, malowanie pomieszczen, wymiane¢ drzwi, drzwiczek rewizyjnych i okna
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ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH architekt Wanda Grodzka
80-541 Gdansk; ul. Bliska 1b 5

B/ fax. 58342 19 31
adres do korespondencji: ®/ fax. 58 343 14 04
80-563 Gdansk; ul. Oliwska 21/23, IVp. pok.7 e-mail pracownia@zut.gda.pl

3.0
3.1

3.2

3.3

3.4

miegdzy sterownig tomografu a pokojem badan, wymiane oktadzin §ciennych i
podlogowych, wymiang sufitow podwieszanych, rozebranie i odtworzenie suchej
zabudowy, wymiane mebli oraz armatury sanitarnej.

Ponadto przewiduje si¢ zmiang aranzacji niektorych pomieszczen.

Odkopanie budynku w celu zapewnienia aby posadzka w pomieszczeniach byta o 30
cm wyzej niz teren oraz wymiana okien na okna zapewniajgce prawidlowe
doswietlenie pomieszczen nie wchodzg w zakres opracowania i zostang wykonane
przez zamawiajacego w oddzielnym postgpowaniu. Ostony state zamontowane w
$cianach wg przeprowadzonych obliczen sg wystarczajace dla nowego tomografu
komputerowego. Klatka Faradaya istniejgca.

Planuje si¢ wykonanie na czas robdt otworu montazowego w potudniowej Scianie
pokoju badan rezonansu. Projektuje si¢ budowe czerpni $ciennej i wyrzutni dachowej
—wg. projektu instalacji sanitarnych.

UWAGA: OPIS TECHNICZNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z
CZESCIA RYSUNKOWA ZAWIERAJACA
ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE
projekty sanitarne, wentylacji, klimatyzacji, oddymiania,
eklektyczne, teletechniczne wg odre¢bnego opracowania

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pracowni tomografu komputerowego i
rezonansu magnetycznego istniejacego budynku Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Olsztynie przy ul. Zoierskiej 18.

dz. nr 67 obr. 75.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Na czas budowy pracownie RM i TK bedg funkcjonowaé w mobilnych obiektach
tymczasowych (rys. PS). Odkopanie budynku w celu zapewnienia aby posadzka w
pomieszczeniach byta o 30 cm wyzej niz teren wg. oddzielnego opracowania ( proj.
mgr inz. arch. Maciej Lemanczyk - nr UPR. 7/ WMOKK/2006)

BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Bez zmian.
WARUNKI GRUNTOWE I WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW

kategoria geotechniczna gruntu nie okre$la sie, budynek istniejgcy.
kategoria geotechniczna obiektu nie okresla si¢, budynek istniejacy.
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ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH architekt Wanda Grodzka
80-541 Gdansk; ul. Bliska 1b 5

B/ fax. 58 342 19 31
adres do korespondencji: ®/ fax. 58 343 14 04
80-563 Gdansk; ul. Oliwska 21/23, IVp. pok.7 e-mail pracownia@zut.gda.pl

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

8.1

OCHRONA KONSERWATORSKA
Obszar dziatki nr 67 nie podlega ochronie konserwatorskiej;

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Obszar inwestycji jest potozony na terenie nie narazonym na wptyw eksploatacji
gorniczej i wolny od zagrozen ptynacych z tego tytutu.

ISTNIEJACE I PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

W stanie istniejgcym nie istniejg takie zagrozenia, stan projektowany nie powoduje
powstania dodatkowych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA NAWIERZCHNI TERENU
Poza zakresem opracowania.

CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU.

PARAMETRY TECHNICZNE ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny zlokalizowany jest w centrum miasta Olsztyna
przy ul. Zoierskiej 18. Obiekt sktada si¢ z dwoch o$miokondygnacyjnych skrzydet
(wschodnie 1 zachodnie), dziewigciokondygnacyjnego skrzydta pétnocnego w catosci
podpiwniczonego, a takze dwupigtrowego obiektu w ksztalcie przypominajacym
trojkat usytuowanego na potnoc od skrzydia potnocnego.

* Powierzchnia zabudowy: ok. 3078,00m2

* Powierzchnia uzytkowa: 21870,00m2

» Wysokos$¢: ok. 29,2m

* Liczba kondygnac;ji:

* Nadziemnych: 9 — skrzydto potnocne

* Podziemnych 1 — czgSciowo podpiwniczony

Numer Nazwa Powierzchnia
kondygnacji kondygnacji netto [m?]
Niski parter,
1 pracownie_ 338,81
tomografu i
rezonansu
338,81
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ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH architekt Wanda Grodzka
80-541 Gdansk; ul. Bliska 1b 5

B/ fax. 58 342 19 31
adres do korespondencji: ®/ fax. 58 343 14 04
80-563 Gdansk; ul. Oliwska 21/23, IVp. pok.7 e-mail pracownia@zut.gda.pl

8.2

8.3

8.4

OPIS FUNKCJI KONDYGNACIJI NISKIEGO PARTERU

— Pracownie rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej,
— S.0.R. (Szpitalny Oddziat Ratunkowy),

— Dziat diagnostyki Laboratoryjnej,

— Pracownia elektrofizjologii — skrzydto zachodnie,

— Oddzial nefrologii — skrzydto wschodnie

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Cze$¢ niskiego parteru objeta opracowaniem jest dostosowana dla oséb

niepetnosprawnych:

* budynek nie posiada réznic poziomow

* istniejg wezly sanitarne dla 0sob niepelnosprawnych;

= pomieszczenia posiadaja odpowiednie szerokosci drzwi;

= wejScie na niski parter znajduje si¢ tez bezposrednio z poziomu terenu, oraz za
pomoca schodow i rampy

OPIS DROG I CIAGOW TECHNOLOGICZNYCH

Personel - po przebraniu si¢ w odziez szpitalng w budynku blokoéw operacyjnych
personel udaje si¢ do dzialu tomografii komputerowej. Na najliczniejszej zmianie
pracuje jednoczesnie 10 osob. Dla pracownikow przewidziano pomieszczenie socjalne
oraz WC.

Pacjenci - do pracowni badan rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej
mozna si¢ dosta¢ klatka schodowa i dzwigiem z hallu wejsciowego. Z pozostatych
kondygnacji za pomocg schodow lub dzwigéw osobowych. Dla pacjentow
przewidziano poczekalni¢ z recepcja, kabiny do przebrania si¢, pokdj przygotowawczy
oraz WC dla niepelnosprawnych ktoéra ze wzgledu na niewystarczajaca powierzchnie
zostanie powigkszona kosztem hallu. Pacjenci przygotowywani sg do zabiegow w
pracowni tomografu i rezonansu w pokoju przygotowawczym. Pracownie RM i TK
obstuguja po ok. 350 pacjentow tygodniowo.

Bielizna czysta — dostarczana z magazynu w budynku blokow operacyjnych.

Bielizna brudna — przechowywana w pojemnikach jezdnych (stelazach na worki
foliowe) w odpowiednich pomieszczeniach magazynowych. Stamtad, po zamknigciu
pojemnika w sposob trwaty, jest wywozona poza oddziat do odpowiedniego
magazynu.

Odpady szpitalne oraz zuzyty material przeznaczony do spalania — s3 wrzucane do
specjalnych pojemnikow, stalowych z zamknieciem hermetycznym, lub innych
pojemnikow przeznaczonych do spalania razem z zawartoscia, znajdujacych si¢ we
wszystkich pomieszczeniach zabiegowych. Stamtad, po napetieniu pojemnika do 1/3
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zawartos$ci 1 jego szczelnym zamknigciu jest przewozony do pomieszczenia na odpady
szpitalne, znajdujacego si¢ w istniejacej czesci szpitala.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Na czas budowy pracownie beda funkcjonowaé w obiektach tymczasowych

(rys. PS).

Projektuje si¢ wymiane fundamentéw pod urzadzenia rezonansu magnetycznego i
tomografu komputerowego przy zachowaniu istniejgcych warstw posadzki i
uzupehnieniu ich w miejscu nowego fundamentu.

Projektuje si¢ wykonanie kanaléw oddymiajacych i potaczenie ich z istniejagcymi na
wysokim parterze — skrzydto zachodnie.

Projektowane prace wykonczeniowe obejmujg: malowanie pomieszczen, wymiang
drzwi 1 niektorych drzwiczek rewizyjnych, wymiang okna wewnetrznego w pokoju
badan tomografu komputerowego, wymiang oktadzin $ciennych i podtogowych,
wymiang sufitow podwieszanych, mebli oraz armatury sanitarnej. Ponadto zmiang
aranzacji niektorych pomieszczen.

Odkopanie budynku w celu zapewnienia aby posadzka w pomieszczeniach byta o 30
cm wyzej niz teren oraz wymiana okien na okna zapewniajace prawidlowe
doswietlenie pomieszczen wg. oddzielnego opracowania ( proj. mgr inz. arch. Maciej
Lemanczyk - nr UPR. 7/WMOKK/2006). Oprocz istniejacych oston statych w
$cianach nie przewiduje si¢ nowych tynkow barytowych. Nalezy wymieni¢ drzwi i
okno rgt w pokoju badan tomografu. Dostosowanie klatki Faradaya w pokoju badan
rezonansu lezy po stronie dostawcy nowych urzadzen.

W celu montazu urzadzenia rezonansu nalezy wyku¢ otwor w $cianie pom. 1/51 ( rys.
AWO01),zbudowanej z cegly peinej o gr. 51 cm 0 wymiarach 254x260cm. Po
zakonczeniu prac otwor zamurowac.

W pomieszczeniu wentylatorni ( 1/54) zamurowane zostang istniejace czerpnia
cienna i wyrzutnia $cienna ktore zastgpione nowoprojektowanymi ( zgodnie z
projektem branzowym).

W $cianie oddzielajacej pom. maszynowni ( 1/52) od pokoju badan rezonansu (1/51)
zostanie wykuty otwor o wym. 170/250cm.

WC dla niepelnosprawnych zostanie powickszone kosztem korytarza w celu uzyskania
wymaganych prawem wymiarOw pomieszczenia.

Z pomieszczenia biurowego (1/21) zostanie wydzielona tazienka dla pracownikow
(1/214).

Pomieszczenie biurowe (1/24) zostanie adaptowane na opisownig.

Drzwi DRGTI1 (pom. 1/12a) 1 D4 (1/12b) zostang przesuniete o 40 cm w stosunku do
stanu istniejacego.

Projektuje si¢ podwyzszenie sufitu podwieszanego na odcinku 1,6m o ok. 15cm.
Sciana dziatowa w korytarzu (w osi 26) zostanie zlikwidowana.

Projektuje si¢ rolety zewngtrzne w oknach pomieszczen: 1/12, 1/50 1 1/53.
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Projektowany kanat wyrzutni zostanie zlokalizowany na dachu budynku natomiast
projektowany kanat czerpni nasciennej na wysokosci 4 kondygnacji budynku.

Projektuje si¢ rozebranie i odtworzenie suchej zabudowy.

Poza tym planuje si¢ wymiane osprz¢tu elektrycznego i teletechnicznego zasilajacego
urzadzenia teleinformatyczne sieci LAN oraz sie¢ okablowania strukturalnego.
Planuje si¢ wymiang i dostosowanie armatury sanitarnej-grzewczej.
Dla projektowanego zakresu wykonano projekty branzowe instalacji c.o., wod. - kan.,
wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych.
Dostep do rewizji i zaworéw wod-kan w szachtach instalacyjnych od strony
korytarza. Gniazda gazo6w medycznych zamontowane na wysoko$ci minimum 1,60m
od posadzki. W miejscach tych gniazda elektryczne znajduja si¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,5m.

Dokumentacj¢ rozpatrywac facznie z innymi branzami oraz z informacja o ochronie
przeciwpozarowej.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NISKI PARTER, poz. +- 0,00

POWIERZCHNIA

NAZWA : WYKONCZENIE
POMIESZCZENIA
NR POMIESZCZENIA o POSADZKA SCIANY SUFITY SPECJALNE
SUFIT1-
] PCV 4 ;e:]rba Eljrt]e;ksowa Systemowy Przy umywalce ptytki
Sterownia \dadzina od yg;lna na sufit ceramiczne na
1/12 tomografu 18,89 ;Zgl acyjna dziF:i lanie podwieszany — | $cianach ukladane na
komputerowego elektrycznie: ¢rodkdw \?vy wrzzzlg:]cilgm 11<ng0 rr;a wysokos$¢
dezynfekcyjnych higienicznych;
Tynki specjalne
— istniejace Tynki
ynki
Pokoj badan PCV 4 - E:nrs\?v;?;zksowa specjalne — Przy umywalkach
. wyktadzina istniejace plytki ceramiczne na
1/12a | tomografii . 39,22 izolacyjna gdp (;rng na Farba $cianach uktadane na
komputerowej elektrycznie; s’rz(fﬂ?c'r)l\f lateksowa klej na wysokos¢
dezynfekcyjnych 1.60m;
PCV1- E;rs\f‘v;ﬁzkso""a Tynki - Przy umywalce plytki
Pokoj Wy.kiad'zina do odporna na istniejace (Ee_ramiczne na
1/12b t 20,91 | obiektow o dziatani Farba $cianach uktadane na
przygotowawczy bardzo duzym s’rz(fil?g»l: lateksowa klej na wysokos¢
natgzeniu ruchu; dezynfekcyjnych 1,60m;
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Plytki
ceramiczne na
$cianach
uktadane na klej,
do wys. sufitu
. podwieszanego
Plytkl. lub podciagu,
ceramiczne- d okfadzinami SUFIT1- Montaz pochwytow
uktadane na klej, po : Systemowy az p
e na posadzkach i - utatwiajacych
- antyposlizgowe, $cianach sufit uzytkowanie
WC Pacjenta wewngtrzna o podwieszany — yikow
1/13 / Niepel 4,65 izolacia (cokoliki 30cm, akUStYCZIY o przyborow
lepeinosprawny ] przy wannach i yezny sanitarnych przez
przeciwwodna z natrvskach do wysokich osob
foli w plynie, sy2m) - wymaganiach ni yln awne:
stosowana WYS. higienicznych; cpeinosprawne,
wewngetrzna
dwuwarstwowo izolacja
przeciwwodna z
foli w ptynie,
stosowana
dwuwarstwowo)
Farba lateksowa .
PCV1- zmywalna Tynki —
. . wyktadzina do ’ istniejace
114 | SN pacienta 3,40 | obicktow o adporna na Farba .
abina nr bardzo duzym Srodkow lateksowa
natgzeniu ruchu; dezynfekcyjnych
Farba lateksowa .
PCV1- zmywalna Tynki —
. . wyktadzina do ’ istniejace
1/15 izat}.”'a paczjema' 3,22 | obiektow o gg&?;g?e”a Farba -
abmna nr bardzo duzym ¢rodkéw lateksowa
natgzeniu ruchu; dezynfekcyjnych
SUFIT 2 -
PCV 1 Farba lateksowa ngsittemowy Zabezpieczenie $cian,
. zmywalna, . naroznikow osciezy
wykladzina do odporna na podwieszany — | i rzed obiciem i
1/16 Poczekalnia 19,89 | obiektéw o dzin)i lanic akustyczny o zabru dpzeniem i
bardzo duzym . . zwigkszonym . .
L Srodkow i . rozwiazania
natgzeniu ruchu; dezynfekevinvch wspotczynniku systemowe:
Y iy pochtaniania 4 ’
dzwigku
SUFIT 2 -
PCV 1 Farba Ilateksowa falfsittemowy Zabezpieczenie $cian,
. zmywalna, . naroznikOw o$ciezy
wyktadzina do podwieszany — - S
117 | Korytarz 7615 | obiekiowo | PN | Ghysyeonyo | 2w praed obciemi
bardzo duzym . . zwigkszonym . .
natg¢zeniu ruchu; $rodkéw wspotczynniku rozwigzania
dezynfekcyjnych pochtaniania systemowe;
dzwigku
Farba lateksowa
PCV1- zmywalna, Tynk
wykladzina do odporna na istniejac
1/18 | Magazyn 0,80 | obiektow o poma jacy, 3
bardzo duz dziatanie Farba
natezeniu H}J'g;m, $rodkow lateksowa
¢ i dezynfekcyjnych
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Plytki
ceramiczne na
$cianach
uktadane na klej,
do wys. sufitu
. podwieszanego
geli];ﬁiczne- lub podciagu,
. pod oktadzinami
uktadane na klej, na posadzkach i
antyposlizgowe, Scianach Tynk
wewngetrzna o istniejacy,
1/19 WC Personelu 3,77 | . ; (cokoliki 30cm, -
|zolac_Ja przy wannach i Farba
przeciwwodna z natrvskach do lateksowa
foli w ptynie, sy2m) 7
stosowana mwn trzna
dwuwarstwowo izolacfa
przeciwwodna z
foli w ptynie,
stosowana
dwuwarstwowo);
Farba lateksowa .
PCV1- zmywalna, Tynk Przy umywalce plyti
: ; : . ! A ceramiczne na
1/20 Rejestracja RM i 11,43 wyk%ac}zma do odporng na istniejacy, Scianach ukladane na
TK obiektow o dziatanie Farba Klei na wysokodé
bardzo duzym srodkow lateksowa 1 6J0m' y
nat¢zeniu ruchu; dezynfekcyjnych ' ’
SUFIT1-
PCV 1— f;’xa:ﬁ;eksowa fa’]fittemo""y Przy umywalce plytki
Pomieszczenie Wy.kiac?zlna do odporna na podwieszany — Qer amiczné na
1/20a . 12,45 | obiektéw o T $cianach ukiadane na
socjalne . dziatanie akustyczny o - .
bardzo duzym ¢rodkow wysokich klej na wysokosé
natgzeniu ruchu; dezynfekcyjnych | wymaganiach 1,60m;
higienicznych;
SUFIT1-
PCV1- E;%\a:ﬁ;eksowa Systemowy
: : wyktadzina do ! sufit
1/21 P_omleszczenle 23,24 | obiektow o odp ormna na podwieszany — | -
biurowe . dziatanie ‘
bardzo duzym ¢rodkow 0 wysokich
natezeniu ruchu; - wymaganiach
dezynfekcyjnych higienicznych;
Plytki
ceramiczne na
$cianach
uktadane na klej,
do wys. sufitu
. podwieszanego
(I:ebr]:tiﬁiczne— lub podciagu,
. pod oktadzinami | SUFIT 1 -
uktadane na klej, -
e na posadzkach i Systemowy
antyposlizgowe, $cianach sufit
1/21a | Lazienka 4,60 }’Zg}’;ﬁ?;rzna (cokoliki 30cm, | podwieszany — | -
rzecijwwodna 7 przy wannach i 0 wysokich
?oli w plynie natryskach do wymaganiach
stosowana m:mzrg)zga higienicznych;
dwuwarstwowo izoIaCJ?a
przeciwwodna z
foli w ptynie,
stosowana
dwuwarstwowo);
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PCV 1_ Farba lateksowa
wyktadzina do zmywalna, Tyn.k.
1/24 | Opisownia 18,45 | obicktow o gd.p(;mf’ na ::smt:emcy' -
bardzo duzym Zlatanie arba
tezeni hu srodkow lateksowa
natgzeniu ruchu, dezynfekcyjnych
Farba lateksowa | SUFIT1-
PCV 4 - zmywalna Systemowy Przy umywalce ptytki
: wyktadzina ! sufit ceramiczne na
1/50 Sterownia 14,51 | izolacyjna gg& (;gg?ena podwieszany — | $cianach uktadane na
rezonansu elektrycznie; s 0 wysokich klej na wysokosé
. wymaganiach 1,60m;
dezynfekcyjnych higienicznych;
Istniejaca
klatka
Istniejaca gsr;:alqﬁl{a_'
PCV 4 - klatka Systemo
1/51 Pokoj badan 2851 wykladzina Faradaya, sa/fi t Wy )
rezonansu ' izolacyjna istnicjgee Selany | ieczany
elektrycznie; z oktadzin z ptyt P y
lami h akustyczny o
aminowanyc -
wysokich
wymaganiach
higienicznych;
Farba lateksowa
PCV 4 - zmywalna, Tynk
- wykladzina odporna na istniejacy, )
1/52 Maszynownia 12,44 izolacyjna dziatanie Farba
elektrycznie; srodkow lateksowa
dezynfekcyjnych
PCV1- Farba lateksowa Przy umywalce plytki
: . wyktadzina do zmywalna, ‘Tyn‘k. ceramiczne na
1/53 Opisownia 14,66 | obiektow o odporna na istniejacy, $cianach uktadane na
rezonansu ' . dziatanie Farba . o
bardzo duzym srodko latek klej na wysokosé¢
nat¢zeniu ruchu; srodkow’ ateksowa 1,60m;
i dezynfekcyjnych ' ’
Farba lateksowa
PCV1-
wlainado | RS
1/54 | Wentylatornia 6,44 | obiektow o poma jacy, 3
bardzo duzym dziatanie Farba
natezeniu ruchu: $rodkow lateksowa;
gzentu u; dezynfekcyjnych
Farba lateksowa
PCV1-
wyktadzina do zmywalna, :I'yn.k.
1/55 | Magazyn 1,18 | obicktow o odporna na istniejacy, -
bardzo duzym dziatanie Farba
natezeni hu: srodkow lateksowa;
gzentu ruchu, dezynfekcyjnych
FUNDAMENTY

Projektuje sie wymiang fundamentow pod urzagdzenia rezonansu magnetycznego i
tomografu komputerowego przy zachowaniu istniejgcych warstw posadzki i
uzupelnieniu w miejscu nowego fundamentu.

PODLOGI

W robotach wykonczeniowych zastosowano materiaty trwate i odpowiednie ze
wzgledow higienicznych (gladko$¢, zmywalnos$¢, odpornos¢ na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych).

Materiaty uzyte na oktadziny $cian i podtogi twarde, dodatkowo sa nienasigkliwe, a w
odniesieniu do podtég — przeciwposlizgowe.

30




ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH architekt Wanda Grodzka
80-541 Gdansk; ul. Bliska 1b 5

B/ fax. 58 342 19 31
adres do korespondencji: ®/ fax. 58 343 14 04
80-563 Gdansk; ul. Oliwska 21/23, IVp. pok.7 e-mail pracownia@zut.gda.pl

Wskazane rodzaje podlog:

» wykladzina podtogowa: PCV 1, w pomieszczeniach zgodnie z Zestawieniem
pomieszczen i powierzchni z elementami wykonczenia wnetrz

Wyktadzina rulonowa, homogeniczna, jednowarstwowa, kompaktowa wyktadzina
elastyczna z PCV — zgodna z normg EN 649; zabezpieczona fabrycznie PUR w
sposdb nie wymagajacy woskowania, pastowania badz naktadania dodatkowych
srodkow zabezpieczajacych przez caty okres uzytkowania. Umozliwiajaca
odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho. Posiadajaca klasyfikacje
uzytkowa wg normy EN685 minimum 34/43. Grubo$¢ catkowita 2,0 mm.
Warstwa uzytkowa 2,0 mm. Waga catkowita wg normy EN430: 2800 g/m2 ( +/-
2% ). Grupa $cieralnoéci wg normy EN 660-2: minimum T < 2 mm3. Srednia
zmierzona warto$¢ wgniecenia resztkowego 0,02 mm. Nie wiecej niz <0.10mm
wg normy EN 433. Reakcja na ogien wg normy EN13501-1: Bfl s1. Stabilnos¢
wymiarow wg normy EN434 : <0.40%. Charakteryzujaca si¢ brakiem uszkodzen
przy oddziatywaniu kotek krzesel. Posiadajaca bardzo dobra odpornosé
chemiczng wg normy EN423. Nie sprzyjajaca rozwojowi grzybow i bakterii.
Posiadajaca klase¢ A dla pomieszczen sterylnych wg normy ASTM F51/00 oraz
klase 4 ISO. Antyposlizgowa R9.

»  Wyktadzina podtogowa: PCV 4 izolacyjna elektrycznie, w pomieszczeniach
zgodnie z Zestawieniem pomieszczen i powierzchni z elementami wykonczenia
wnetrz

Wyktadzina rulonowa, homogeniczna, jednowarstwowa, kompaktowa 1
przewodzaca wyktadzina elastyczna z PCV ze spodem grafitowym — zgodna z
normg EN 649 oraz ISO10582; zabezpieczona fabrycznie PUR w sposob nie
wymagajacy woskowania, pastowania badz nakladania dodatkowych $rodkéw
zabezpieczajacych przez caty okres uzytkowania. Umozliwiajgca odnowienie
powierzchni poprzez polerowanie na sucho. Posiadajgca klasyfikacj¢ uzytkows
wg normy EN685 minimum 34/43. Grubo$¢ catkowita 2,0 mm. Warstwa
uzytkowa 2,0 mm. Waga calkowita wg normy EN430: 2950 g/m2 ( +/- 2% ).
Zgodna z warto$ciami izolacji elektrycznej, wlasciwosci elektrostatycznych oraz
oporu elektrycznego zawartymi w ponizszej tabeli:

|zolacja VDE 0100, Part 600 Ri<5x 104 Q
elektryczna
Wiasciwosci EN 1815 <2kV
elektrostatyczne
Opor elektryczny =SD- ﬁgt)cde; tzcl:,;;ne > R=108
R15 x
EN 1081 104<R<106 Q
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R25 x
104<R<106 Q
EN/IEC 61340-4-1 5x104<R<106 Q
EN/IEC 61340-4-5 <3.5x107Q

Grupa $cieralnoéci wg normy EN 660-2 : minimum P < 4 mm3. Srednia
zmierzona warto$¢ wgniecenia resztkowego 0,02 mm. Nie wigcej niz <0.10mm
wg normy EN 433 oraz 1SO24343-1. Reakcja na ogien wg normy EN13501-1 :
Bfl sl. Stabilno$¢ wymiarow wg normy EN434 oraz ISO 23999: <0.40%.
Charakteryzujaca si¢ brakiem uszkodzen przy oddzialywaniu koétek krzeset.
Posiadajaca bardzo dobrg odpornos$¢ chemiczng wg normy EN423 oraz ISO2687.
Nie sprzyjajaca rozwojowi grzybow i bakterii. Antyposlizgowa R9.

Do wysokosci podciagow lub sufitbw podwieszanych w pomieszczeniach
mokrych zaprojektowano oktadziny z ptytek ceramicznych na $cianach w

pomieszczeniach tazienek i toalet, uktadane na kle;j.

Uwagi:

Wyktadzina podlogowa PCV powinna by¢ wywinigta na $cian¢g na wysoko$¢ 10cm.
Naroznik pod zagigciem wyktadziny nalezy zabezpieczy¢ systemowa listwa wyoblajaca.

Podlogi oraz polaczenia $cian z podlogami powinny by¢é wykonane w sposob
bezszczelinowy, umozliwiajacy ich mycie i1 dezynfekcje.

SCIANY ZEWNETRZNE

Istniejace $ciany wykonane z cegly pelnej o gr. 51 cm. Odkopanie budynku w celu
zapewniania aby posadzka w pomieszczeniach byta o 30 cm wyzej niz teren przylegly
wedhlug odrebnego opracowania.

SCIANY WEWNETRZNE
Sciany wewngetrzne dziatlowe z cegly dziurawki i cegly pelnej o grubosci 12, 201 35

cm.

Projektowane zamurowania i domurowania w $cianach istniejacych w grubosciach
$cian istniejacych, po otynkowaniu zlicowane z licem $ciany istniejace;j,

Projektowane sciany:

M1

2

Cegta dziurawka gr. 12 cm na zaprawie cem-wap.
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W $cianach istniejgcych o grubosci 12cm zaprojektowano wykucia na projektowane
przejscia, otwory drzwiowe.

STROPY
istniejace;

WENTYLACJA

Projektuje si¢ adaptacje istniejacej instalacji mechanicznej i grawitacyjnej.
Dodatkowo projektuje si¢ wykonanie kanatéw oddymiajacych wg. projektu p.poz
dostarczonego przez zamawiajacego (pracownia AKON, proj. mgr inz. arch. Marian
Ceynowa, nr UPR. 53/99/0L, projekt wykonany 08.2010 r.) i potaczy¢ je z
istniejagcymi na wysokim parterze — skrzydto zachodnie.

TYNKI WEWNETRZNE NA SCIANACH I STROPACH

Istniejace ostony state w pokoju badan tomografu komputerowego na §cianach i
suficie sg wystarczajace dla nowe urzadzenia i nie wymaga si¢ ich wymiany.
Klatka Faradaya w pokoju badan rezonansu (1/51) nie ulega zmianie.

OKLADZINY WEWNETRZNE

Ptytki ceramiczne na §cianach w pomieszczeniach tazienek i toalet, uktadane na klej,
do wys. sufitow podwieszanych i podciagow, pod oktadzinami na posadzkach i
$cianach — wewnetrzna izolacja przeciwwodna z foli w ptynie, stosowana
dwuwarstwowo.

Malowanie:

= farba lateksowa zmywalna,

= $ciany powyzej okladziny PCV: farba lateksowa zmywalna, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych;

= sufity — farba lateksowa

SUFITY
Projektuje sie sufity systemowe, podwieszone na wysokosci wg dokumentacji
rysunkowej.

Sufit SP1:
Wiasciwosci uzytkowe
= kolor plyt biaty NCS: S 0500-N
= material rdzenia plyty welna szklana
= gorubo$¢ ptyt 15 mm
= wymiary phyt 600x600, 1200x600 mm
= odbicie $wiatta > 80%
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» utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania r¢cznego i maszynowego
oraz przecierania na mokro raz w tygodniu,
mycia para
= odpornos¢ na dziatanie pary nadtlenku wodoru (H202)
= klasa odpornosci na plesn  potwierdzona niezaleznymi badaniami
= Kkonstrukcja i akcesoria spelniaja wymagania antykorozyjne klasy C1

zgodnie z EN ISO 12944-2

Parametry techniczne

» dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3
kg (3N)
= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

Konstrukcja T24 o wysokosci profili gtéwnych 1 poprzecznych 38 mm o
podwyzszonej odpornosci na korozje

Profile gtéwne i poprzeczne z blachy dodatkowo ocynkowanej, dwustronnie
lakierowanej zgodnie z wymogami klasy D odpornosci na korozje

Katowniki przy$cienne oraz akcesoria zabezpieczone przed korozja rowniez
zgodnie z wymogami klasy D

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracja Wtasciwosci
Uzytkowych, zgodng z PN-EN 13964.

Sufit SP2:
Wiasciwosci uzytkowe
= kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N
* materiat rdzenia ptyty wetlna szklana
= grubos$¢ plyt 20 mm
* wymiary plyt 600x600, 1200x600, 1600x600, 1800x600,
2000x600,
2400x600, 1200x1200 mm
= odbicie swiatta > 80%
= utrzymanie w czystosci mozliwo$¢ odkurzania rgcznego i maszynowego

oraz przecierania na mokro raz w tygodniu

34



ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH architekt Wanda Grodzka
80-541 Gdansk; ul. Bliska 1b 5

B/ fax. 58 342 19 31
adres do korespondencji: B’/ fax. 58 3431404
80-563 Gdansk; ul. Oliwska 21/23, IVp. pok.7 e-mail pracownia@zut.gda.pl
Parametry techniczne
» dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5
kg (5N)
= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co
najmniej
A2-s1, d0
= stosowane w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej powietrza wg
klasy C

Konstrukcja T24 o wysokosci profili gtéwnych i poprzecznych 38 mm o
podwyzszonej odpornosci na korozje

Profile gtéwne i poprzeczne z blachy dodatkowo ocynkowanej, dwustronnie
lakierowanej zgodnie z wymogami klasy D odpornosci na korozje

Katowniki przys$cienne oraz akcesoria zabezpieczone przed korozja rowniez
zgodnie z wymogami klasy D

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracja Wiasciwosci
Uzytkowych, zgodng z PN-EN 13964.

ZESTAWIENIE OSLON STALYCH. POM. 1/12, 1/12a, 1/12b

Réwnowaznik
Wymagana | istniejacej Sciany
Ip. Nazwa ostony ostona w |wyrazony w mm Pb i UWAGI
mm Pb | wbudowane ostony
w 2005
Istniejaca $ciana jest wystarczajaca
1 Sciana nr 1 09 1,0 ostong przed promieniowaniem
(miedzy sterownig a pracownia) okno i drzwi zostang wymienione na

roéwnowazne 1,0 mm Pb

Drzwi z futryng zostaty wykonane z
2 . materiatu o rtownowazniku co najmniej
' ... Wstawione zostang .. .
Drzwi w $cianie nr 1 0,8 nowe 0,8 mm Pb, przy wymianie drzwi na
nowe beda one wymienione na

roéwnowazne 1,0 mm Pb
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Okienko wykonane z materiatu o
3 Okienko obserwacyjne w $cianie 0.9 Wstawione zostanie | rownowazniku co najmniej 0.8 mm Pb
' Nr 1 ' nowe zostanie wymienione na réwnowazne
1,0 mmPb
. Istniejaca $ciana -wykonan
Sciana nr 2 dzggflizﬁesc;a;:be\;vyiezz;;
4, (' migdzy pracownia i RTG a 15 2,0 . \ J . p
korytarzem) materialem o rownowazniku 1.0mm Pb
st razem 2 mm Pb
Drzwi z futryng wykonano z materiatu
5. Drzwi w $cianie nr 2 1,0 . . © rownowazml.(u .
Wstawione zostang 1.0 nim Pb, przy wymianie bgda
nowe montowane rOwnowazne
Istniejaca $ciana wykonana przy
Sciana nr 3 pozwoleniu na budowe z 2009 r $ciana
6 ( miedzy pokojem badan 15 15 wykonano z dodatkowym
' tomografu a pokojem ’ ’ zabezpieczenie materiatem o
przygotowania pacjenta) rownowazniku co najmniej 0,5mm Pb,
razem 1,5 mm Pb
Drzwi z futryng wykonano z materiatu
7 Drzwi w &cianie nr 3 13 Wstawione zostang 0 rownowaznﬂ.(u .
nowe 1,0 mm Pb, przy wymianie beda
zamontowane rOwnowazne 1,3mm Pb
Sciana nr 4 Istnici L ot ¢ .
stniejaca $ciana jest wystarczajac
8. (zewngtrzna pokojem badan 16 4,0 - Jestwy e
. . ostong przed promieniowaniem
tomografu a posesja Szpitala )
Sciana nr 5 Sciana jest wystarczajaca (_)slonq,_
. . . wykonano w 2005 r zabezpieczenia
miedzy pokojem przygotowania L )
9 . ST 0,8 25 $ciany Nr 3 materialem o
pacjenta a WC i kabinami dla ' , oo
ientow) réwnowazniku j 0,5 mm Pb, razem 2,5
acjen
pag) mm Pb
10 Sciana nr 6 0.7 15 Istniejaca $ciana jest wystarczajaca
(' migdzy sterownig a szatnig ) ' ’ ostong przed promieniowaniem
11 Strop sufitowy 25 25 Istniejacy strop sufitowy .nle Wy.maga
dodatkowego zabezpieczania
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10.0

10.1

10.2

STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA

Wymiana drzwi ( drzwi bez wymagan branzowych na PCV z o$cieznica wpuszczang
w posadzke bez-progowe, drzwi pozostate o konstrukcji stalowej z odpowiednim
wypelnieniem) — zgodnie z zestawieniem stolarki.

Wymiana okien zewnetrznych budynku na okna zapewniajaca prawidtowe
doswietlenie pomieszczen wg. odrgbnego opracowania ( proj. mgr inz. Arch. Maciej
Lemanczyk - nr UPR. 7/ WMOKK/2006. Projekt wykonany 02.2017 r.).

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

Uktad konstrukcyjny budynku — szkielet zelbetowy 3-traktowy.

Konstrukcje budynku stanowig ramy zelbetowe typu H ze wspornikami, utozone
poprzecznie w rozstawie co 3.40m. Rygle ram maja przekroje 30x35cm, na ryglach
oparto prefabrykowane Zelbetowe plyty stropowe grubosci 10cm. Warstwy podlogowe
sktadajg si¢ z izolacji akustycznej z betonu komorkowego grubosci 8cm, papy, gltadzi
cementowej i posadzki. Sciany wewnetrzne dziatowe z cegly dziurawki grubosci
12cm, tynkowane obustronnie.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wyburzenie fragmentow posadzki pod kanat kablowy i1 fundament tomografu.

10.3 FUNDAMENT POD TOMOGRAF

10.4

Po usunieciu ptyty istniejgcej nalezy uzupehic i zagescic istniejacg podsypke
piaskowa (do Is>0,98).

Plyte wykona¢ na chudym betonie grubosci 10cm. Ptyte wykona¢ w jako zelbetowa o
grubos$ci 25c¢m. Zbrojenie krzyzowo gora i dotem pretami #8 w rozstawie co okoto
15cm. Nalezy zadba¢ o dobre zawibrowanie betonu. Upewnic sig¢, ze lokalizacja
fundamentu zgadza si¢ z wytycznymi producenta tomografu oraz zachowane sa
dopuszczalne odchytki dotyczace poziomu gornej powierzchni wykonanej ptyty.
Nalezy uzy¢ stali BSt500s oraz betonu C20/25.

KANAL KABLOWY W POMIESZCZENIU TOMOGRAFU
Przewody zasilajace i sterownicze doprowadzone sg do tomografu betonowym

kanatem kablowym umieszczonym w posadzce. Kanat o przekroju 15x7cm
wykonczony jest blachg aluminiowa lub ocynkowang i przykryty blachg grubosci
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10.5

10.6

11.0

4mm. Pod pokrywa zastosowa¢ wodoodporne uszczelki. Pozostaty, nieuzyteczny
odcinek kanatu kablowego nalezy zlikwidowa¢ — wypetni¢ betonem.

POSADZKI

Po usunigciu starego fundamentu i wykonaniu nowego fundamentu warstwy
posadzkowe nalezy odtworzy¢ na wzodr istniejacych. Warstwa wykonczeniowa
wymieniona wg cz. rysunkowej

FUNDAMENT POD REZONANS MAGNETYCZNY

Nalezy usuna¢ istniejacy blok fundamentowy 200x200x50cm ze wzglgdu na wymiane
urzadzenia. Nowy rezonans umiejscowiono w nowej lokalizacji. Po usunigciu
fundamentu nalezy wykona¢ nowy blok fundamentowy 200x200x50cm z betonu
C20/25. Zbrojenie w postaci siatki z pretdw #12 w rozstawie co 15cm w obu
kierunkach. Stal klasy BSt500s.

Zbrojenie posadzki w pomieszczeniu rezonansu po przesunieciu lokalizacji bloku
fundamentowego nalezy uzupetni¢ z zachowaniem wytycznych producenta rezonansu
magnetycznego dotyczacego maksymalnej ilosci zbrojenia w posadzce w zalezno$ci
od odleglosci od urzadzenia. Zbrojenie ptyty posadzkowej grubosci 12cm w postaci
siatki z pretow #8 w rozstawie co okoto 20cm. Stal BSt500s, beton C20/25. Nalezy
uzupelnic ptyte ze stali krzemowej na ptycie zbrojonej. Na ptlycie ze stali krzemowe;j
wykona¢ gorng warstwe betonowg niezbrojona grubosci 12cm. Odkryte zbrojenie
znajdujace si¢ zbyt blisko rezonansu magnetycznego nalezy usung¢, a w miejscach,
gdzie powinno si¢ znalez¢ zbrojenie nalezy je dolozy¢ stosujac zaktad minimum
30cm.

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO
KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.
Cze$¢ niskiego parteru objeta opracowaniem jest dostosowana dla o0séb
niepetnosprawnych:

= budynek nie posiada réznic poziomow

* istniejg wezty sanitarne dla 0sob niepelnosprawnych;

= pomieszczenia posiadajg odpowiednie szerokosci drzwi;

= gléwne wejscie do budynku znajduje si¢ ponad poziomem terenu, skad
odpowiednio dostosowanym dzwigiem istnieje mozliwos$¢ dostania si¢ do objetej
opracowaniem czg¢sci niskiego parteru.

= wejscie na niski parter znajduje si¢ tez bezposrednio z poziomu terenu, oraz za
pomoca schodoéw i rampy
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12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

ROZWIAZANIA 1 SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH.

Instalacja zimnej wody z istniejacego przylacza do wodociggu gminnego
zgodnie z warunkami technicznymi gestora
wodociagu;

Instalacja cieptownicza z istniejacego przytacza do cieptowni, zgodnie z
warunkami technicznymi gestora;

Instalacja kanalizacji sanitarnej Z istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej

zgodnie z warunkami technicznymi gestora;
Instalacja kanalizacji deszczowej  z istniejacego przylacza kanalizacji deszczowej
zgodnie z warunkami technicznymi gestora;
Instalacja elektroenergetyczna z istniejacego przytacza instalacji
elektroenergetycznej zgodnie z warunkami
technicznymi gestora;

ROZWIAZANIA DOTYCZACE BUDOWLANYCH OBIEKTOW
LINIOWYCH
Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektowanych obiektow liniowych

PROGRAM PRAC REMONTOWYCH

Wymiana wszystkich oktadzin podtogowych i $ciennych, wyburzenia $cian
istniejacych oraz elementdw istniejacych - wg. rzutoéw. Zamurowania i domurowania
W $cianach istniejgcych w grubo$ciach $cian istniejacych. Uktadanie oktadzin
$ciennych ceramicznych z plytek glazurowych na kleju, izolacja $cian oraz malowanie
Scian. Montaz sufitow podwieszanych z ptyt ze sprasowanej welny szklanej. Budowa
piondow wodno-kanalizacyjnych w bruzdach istniejacych $cian. Budowa odwodnienia
posadzkowego punktowego. Budowa instalacji wentylacji grawitacyjnej w
istniejacych pionach wentylacyjnych.

Budowa instalacji wentylacyjnej poprzez adaptacj¢ 1 modyfikacje istniejacej instalacji.

ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA

BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

Zawarte w odrgbnych projektach budowlanych:

1. Projekt wykonawczy pracowni tomografu komputerowego i rezonansu
magnetycznego; branza instalacje sanitarne, instalacje elektryczne.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Projekt przebudowy nie wptywa na zmiane charakterystyki energetycznej obiektu.

OCHRONA KONSERWATORSKA
Nie dotyczy.
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18.0 OCHRONA AKUSTYCZNA
Nie dotyczy.

19.0 INFORMACJA O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ
Projekt wykonany w oparciu o projekt pracowni projektowej AKON:
,PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY- DOSTOSOWANIE BUDYNKU
GLOWNEGO SZPITALA DO WYMAGAN PRZEPISOW
PRZECIWPOZAROWY CH”, wykonany przez: mgr inz. arch. Marian Ceynowa upr.
bud.: 53/99/0OL, mgr inz. Tomasz Starczewski upr. bud.: 6/95/OL. Pozwolenie na
budowe wydane w 2010 r.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, WYSOKOSC BUDYNKU, KLASA
ODPORNOSCI POZAROWEJ, UZGODNIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenie ludzi - ZL |1

Budynek zaliczony do grupy wysokosci — srednio wysoki

Klasa odpornosci pozarowej budynku: B

Klasa odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych budynku:
» Gtéwna konstrukcja nosna: REI 120

* Konstrukcja dachu: R 30

* Stropy: REI 60

« Sciany zewnetrzne: EI 60

« Sciany wewnetrzne: EI 30

* Przekrycie dachu: E 30

WARUNKI PRZECIWPOZAROWE NIE ULEGAJA ZMIANIE

20.0 DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW
PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTANIE, ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE
Przyjeto rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne oraz techniczne, ktére ograniczaja w
maksymalny mozliwy sposéb (do eliminacji wtacznie) wptyw inwestycji na srodowisko
przyrodnicze i zdrowie ludzi.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
wplywaé na $rodowisko i nie jest zaliczona do przedsigwzi¢¢ mogacych potencjalnie
znaczaco wptywac na srodowisko.

Planowana inwestycja nie wptywa na zdrowie ludzi. Ostony state wg obliczen w
projekcie oston statych.
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ODPROWADZENIE WODY OPADOWEJ
Bez zmian.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Bez zmian.

ODPADY

Na terenie dziatki nr 67 zaprojektowano na potrzeby inwestycji utwardzone miejsce na
zamykane kontenery na odpadki, umozliwiajace wstepng ich segregacje; ogrodzone
miejsce znajduje si¢ w wymaganych odlegtosciach od budynkéw i pomieszczen oraz od
granic sgsiednich dziatek; wywoz odpadow - przez odpowiednie stuzby na podstawie
obowigzujacych przepiséw o odpadach (ustawa o odpadach, Dz. U. z 2013r. poz. 21).

WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE, EMISJA DRGAN, PROMIENIOWANIA
JONIZUJACEGO I POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Ostony state (dostosowane po adaptacji w 2005 r.) w postaci tynkéw barytowych
zamontowane w §cianach wg przeprowadzonych obliczen sg wystarczajace dla nowego
tomografu komputerowego. Drzwi o raz okno w pomieszczeniach tomografu zostang
wymienione na nowe z odpowiedniej grubosci wktadem otowianym — zgodnie z dok.
rysunkowa. Klatka Faradaya istniejaca.

WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE
| WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Inwestycje nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe
i wody powierzchniowe i podziemne.

21.0 UWAGI KONCOWE

— roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, przepisami budowlanymi,
normami, wymogami technicznymi producentdw materialdéw i1 zasadami
wiedzy technicznej,

— roboty nalezy wykonywac¢ pod nadzorem technicznym kierownika budowy,
inspektorow nadzoru konserwatorskiego, inwestorskiego i autorskiego,
posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane w poszczegdlnych
specjalno$ciach,

—  wszystkie materialy, instalowane maszyny i urzadzenia musza posiadaé
odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania na rynku
polskim od odpowiednich instytucji — zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

— na podstawie informacji BiOZ nalezy opracowa¢ plan BiOZ na czas
prowadzenia budowy,

— w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych utrudnien w stosunku do
projektu nalezy porozumie¢ si¢ z projektantem,
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— wszystkie zmiany, uzupehienia i odstgpstwa od projektu dokonywane w
toku robot muszg by¢ uzgodnione z projektantami,

—  niniejszy projekt budowlany nie wymaga uzyskania opinii i uzgodnienia
rzeczoznawcy ds. bhp i ergonomii zgodnie ze zmianami w art.213 §1
Kodeksu Pracy wprowadzonymi Ustawg o redukcji niektorych obowigzkoéw
obywateli i przedsiebiorcow (Dz.U. z 201 1r. nr 232, poz. 1378 art.1 pkt.2).

gléwny projektant mgr inz. arch. Wanda
branza: architektura Grodzka

nr ewid. PO-0162

nr upr. 4274/Gd/89

sprawdzajacy mgr inz. arch. Jacek
branza: architektura Sliwiniski
nr ewid. PO-0522
nr upr. 15/Gd/00

projektant mgr inz. Rafat Adamczyk
branza: konstrukcja nr ewid. POM/B0/0109/11
nrupr.
POM/0293/POOK/11
sprawdzajacy inz. Grzegorz Ratowt
branza: konstrukcja nr ewid. POM/B0/4072/01

nrupr. 5617/GD/93
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNOLOGII PRACOWNI TOMOGRAFU
KOMPUTEROWEGO | REZONANSU MAGNETYCZNEGO.

ul. ZOLNIERSKA 18, 10-561 OLSZTYN
DZIALKA. nr 67 obr. 75

BRANZA: ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

INWESTOR: WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
UL. ZOLNIERSKA 18
10-561 OLSZTYN

Gdansk, marzec 2017 r.
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1.0

2.0

3.0

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania projekt technologii pracowni tomografu komputerowego i
rezonansu magnetycznego Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie
przy ul. Zohierskiej 18.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr DZPZ/333/12/2017 zawarta pomi¢dzy Inwestorem — Wojewddzkim
Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie przy ul. Zonierskiej 18 a Wykonawcg -
Zaktadem Ustug Technicznych architekt Wanda Grodzka, ul. Bliska 1B lok. 5, 80-541
Gdansk;

- Wizja lokalna i pomiary przeprowadzone w terenie w lutym 2017 r.;

- Dane uzyskane od Inwestora

- Dokumentacja archiwalna, czg¢$ci projektéw budowlanych i wykonawczych

- Spotkania robocze i konsultacje z Inwestorem i Uzytkownikiem, uwagi wniesione
przez Inwestora 1 Uzytkownika, konsultacje branzowe, konsultacje w zakresie BHP 1
ergonomii, spraw higieniczno-sanitarnych, ochrony przeciwpozarowe;j;

- Obowigzujace normy i przepisy.

- Obliczenia oston statych przed promieniowaniem X dostarczone przez
zamawiajacego autorstwa mgr inz. B. Wierzchowski, 03.02.2004r. ;

- Obliczenia oston statych przed promieniowaniem X wykonane przez Zaktad Ustug
Technicznych, 03.2017 r.

- dostarczony przez zamawiajacego projekt uksztattowania terenu ( proj. mgr inz.
arch. Maciej Lemanczyk - nr UPR. 7/ WMOKK/2006)

- dostarczony przez zamawiajgcego projekt p.poz (pracownia AKON, proj. mgr inz.
arch. Marian Ceynowa, nr UPR. 53/99/0OL, projekt wykonany 08.2010 r.)

ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawowym elementem proponowanego rozwigzania jest wymiana urzadzen
tomografu komputerowego i1 rezonansu magnetycznego w pracowniach znajdujacych
si¢ na niskim parterze potudniowego skrzydta szpitala.

Zakres opracowania dotyczy parteru niskiego, skrzydto zachodnie pracowni tomografu
komputerowego i rezonansu magnetycznego Budynku Gtéwnego WSS w Olsztynie.
Zakres prac obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej i elektrotechnicznej ,
instalacji wod-kan, instalacji wentylacji mechanicznej klimatyzacji, instalacji
oddymiania, malowanie pomieszczen, wymiang drzwi, wymiang oktadzin, wymiang
sufitow podwieszanych. Ponadto zmiang¢ aranzacji niektorych pomieszczen.
Odkopanie budynku w celu zapewnienia aby posadzka w pomieszczeniach byta o 30
cm wyzej niz teren oraz wymiana okien na okna zapewniajace prawidtowe
doswietlenie pomieszczen wg. oddzielnego opracowania ( proj. mgr inz. Arch. Maciej
Lemanczyk - nr UPR. 7/WMOKK/2006). nic wchodzg w zakres opracowania i
zostang wykonane przez zamawiajacego w oddzielnym postgpowaniu.
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UWAGA: OPIS TECHNICZNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z

CZESCIA RYSUNKOWA ZAWIERAJACA
ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PRZEDMIOT INWESTYCIJI.

Przedmiotem opracowania jest remont pracowni tomografu komputerowego i
rezonansu magnetycznego istniejacego budynku Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Olsztynie przy ul. Zotnierskiej 18.

dz. nr 67 obr. 75. Na czas budowy pracownie RM i TK beda funkcjonowaé w
mobilnych obiektach tymczasowych (rys. PS).

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Bez zmian.

BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Bez zmian.

WARUNKI GRUNTOWE I WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW
kategoria geotechniczna gruntu nie okresla si¢, budynek istniejacy.
kategoria geotechniczna obiektu  nie okresla sig¢, budynek istniejacy.

OCHRONA KONSERWATORSKA
Obszar dziatki nr 67 nie podlega ochronie konserwatorskiej;

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Obszar inwestycji potozony na terenie nie narazonym na wptyw eksploatacji gérniczej

1 wolny od zagrozen ptynacych z tego tytutu.

ISTNIEJACE I PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

W stanie istniejagcym nie istniejg takie zagrozenia, stan projektowany nie powoduje

powstanie dodatkowych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA NAWIERZCHNI TERENU
Poza zakresem opracowania, bez zmian.

CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU.

45

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH architekt Wanda Grodzka



ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH architekt Wanda Grodzka
80-541 Gdansk; ul. Bliska 1b 5

B/ fax. 58 342 19 31
adres do korespondencji: ®/ fax. 58 343 14 04
80-563 Gdansk; ul. Oliwska 21/23, IVp. pok.7 e-mail pracownia@zut.gda.pl

8.1

8.2

8.3

8.4

PARAMETRY TECHNICZNE ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny zlokalizowany jest w centrum miasta Olsztyna
przy ul. Zohierskiej 18. Obiekt sktada sie z dwoch oémiokondygnacyjnych skrzydet
(wschodnie 1 zachodnie), dziewieciokondygnacyjnego skrzydta pétnocnego w catosci
podpiwniczonego, a takze dwupietrowego obiektu w ksztalcie przypominajacym
trojkat usytuowanego na potnoc od skrzydta pétnocnego.

* Powierzchnia zabudowy: ok. 3078,00m2

» Powierzchnia uzytkowa: 21870,00m2

» Wysokos$¢: ok. 29,2m

* Liczba kondygnacji:

* Nadziemnych: 9 — skrzydto potnocne

* Podziemnych 1 — czg$ciowo podpiwniczony

Numer Nazwa Powierzchnia
kondygnacji kondygnacji netto [m?]
1 Niski parter 338,81
338,81

OPIS FUNKCJI POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACIJI.

— Pracownie rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej,
— S.0.R. (Szpitalny Oddziat Ratunkowy),

— Dziat diagnostyki Laboratoryjnej,

— Pracownia elektrofizjologii — skrzydto zachodnie,

— Oddziat nefrologii — skrzydto wschodnie

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Czeg$¢ niskiego parteru objeta opracowaniem jest dostosowana dla o0sob

niepetnosprawnych:

= budynek nie posiada r6éznic poziomow

= istniejg wezty sanitarne dla 0sob niepetnosprawnych;

* pomieszczenia posiadaja odpowiednie szerokosci drzwi;

= wejscie na niski parter znajduje si¢ tez bezposrednio z poziomu terenu, oraz za
pomoca schodoéw i rampy

OPIS DROG I CIAGOW TECHNOLOGICZNYCH

Personel - po przebraniu si¢ w odziez szpitalng w budynku blokoéw operacyjnych
personel udaje si¢ do oddzialu tomografii komputerowej. Na najliczniejszej zmianie
pracuje jednoczesnie 10 oséb. Dla pracownikow przewidziano pomieszczenie
socjalne, WC oraz tazienkg.

Pacjenci - do pracowni badan rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowe;j
mozna si¢ dosta¢ klatka schodowa i dzwigiem z hallu wejsciowego. Z pozostatych
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8.5

8.6

kondygnacji za pomocg schodow lub dzwigéw osobowych. Dla pacjentow
przewidziano poczekalni¢ z recepcja, kabiny do przebrania si¢, pokdj przygotowawczy
oraz WC dla niepelnosprawnych ktora ze wzgledu na niewystarczajaca powierzchnie
zostanie powickszona kosztem korytarza. Pacjenci przygotowywani sg do zabiegow w
pracowni tomografu i rezonansu w pokoju przygotowawczym. Pracownie RM i TK
obstuguja po ok. 250 pacjentéw tygodniowo.

Bielizna czysta — dostarczana z magazynu w budynku blokow operacyjnych.

Bielizna brudna — przechowywana w pojemnikach jezdnych (stelazach na worki
foliowe) w odpowiednich pomieszczeniach magazynowych. Stamtad, po zamknigciu
pojemnika w sposob trwaly, jest wywozona poza oddzial do odpowiedniego
magazynu.

Odpady szpitalne oraz zuzyty material przeznaczony do spalania — s3 wrzucane do
specjalnych pojemnikow, stalowych z zamknigciem hermetycznym, lub innych
pojemnikow przeznaczonych do spalania razem z zawartos$cia, znajdujacych si¢ we
wszystkich pomieszczeniach zabiegowych. Stamtad, po napetnieniu pojemnika do 1/3
zawartosci 1 jego szczelnym zamknigciu jest przewozony do pomieszczenia na odpady
szpitalne, znajdujacego si¢ w istniejacej czesci szpitala.

LEKI I MEDYKAMENTY
Leki dostarczane na biezaco z apteki szpitalne;.

ODPADKI

Odpady beda gromadzone w zmywalnych zamykanych pojemnikach wylozonych
workami foliowymi (mozliwos$¢ jednorazowego zamknigcia), z podziatem na:

- odpady komunalne;

- odpady medyczne (o ostrych krawedziach gromadzi¢ w sztywnych pojemnikach
odpornych na przektucie badz przecigcie);

- odpady niebezpieczne.

Po napemieniu do wysokosci dwoch trzecich worki beda szczelnie zamykane i
przetransportowane odpowiednio:

- komunalne do $mietnika na odpady komunalne;

- medyczne i niebezpieczne - wrzucane do specjalnych pojemnikow, stalowych z
zamknigciem hermetycznym, lub innych pojemnikow przeznaczonych do spalania
razem z zawartoscia, znajdujacych si¢ we wszystkich pomieszczeniach zabiegowych.
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9.0

WYTYCZNE TECHNOLOGICZNO-BRANZOWE

Planuje si¢ wymiang istniejgcych fundamentéw pod urzadzenia Rezonansu
Magnetycznego i Tomografu Komputerowego. Projektowane prace wykonczeniowe
obejmuja: malowanie pomieszczen, wymiang drzwi i niektorych drzwiczek
rewizyjnych oraz okna wewnetrznego w pom. badan tomografu, wymiang oktadzin
Sciennych i podtogowych, wymiang sufitéw podwieszanych, mebli oraz armatury
sanitarnej. Ponadto zmiane¢ aranzacji niektorych pomieszczen.

Na czas budowy pracownie bedg funkcjonowaé w obiektach tymczasowych ( rys. PS).
Planuje si¢ wykonanie kanatlow oddymiajacych wg. projektu p.poz. dostarczonego przez
zamawiajacego (pracownia AKON, proj. mgr inz. arch. Marian Ceynowa, nr UPR.
53/99/0L, projekt wykonany 08.2010 r.) i potaczy¢ je z istniejacymi na wysokim parterze
— skrzydto zachodnie.

Poza tym planuje si¢ wymiane osprzetu elektrycznego i teletechnicznego zasilajacego
urzadzenia teleinformatyczne sieci LAN oraz sie¢ okablowania strukturalnego.

Planuje si¢ wymiang i dostosowanie armatury sanitarnej-grzewczej.

Dla projektowanego zakresu wykonano projekty branzowe instalacji c.o., wod. - kan.,
wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych. Ze wzgledu na duza ilos¢ instalacji
wystepujacych w budynku nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na dokladno$¢ ich
wykonania, aby nie wystapity kolizje pomigdzy przebiegiem poszczegdlnych instalacji.
Doktadne wytyczne dla poszczegdlnych mediow znajduja si¢ w projektach branzowych,
nalezy jednak przestrzega¢ zasady, iz wszystkie wystepujace w budynku instalacje
powinny by¢ kryte. Dostep do rewizji i zaworow wod-kan w sza chatach instalacyjnych
od strony korytarza. DIla pioné6w wod. - kan. powinny by¢ wykonane rewizje z
drzwiczkami na wysoko$¢ 2,0 m, utatwiajacych dostep do instalacji. W pionach c.o.
powinny by¢ zamontowane drzwiczki 20 x 20 cm na wysokos$ci zawordw. Gniazda gazéw
medycznych powinny zosta¢ zamontowane na wysoko$ci minimum 1,60m od posadzki.
W miejscach tych nalezy zwrdci¢ uwageg, aby gniazda elektryczne znajdowaly si¢ w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m.

Planowane urzadzenie tomografu w poréwnaniu do obecnie uzytkowanego charakteryzuje
si¢ mniejszymi wartoSciami napigcia i natezenia pragdu na lampie rentgenowskiej oraz
krétszym czasem naswietlania w zwigzku z czym istniejace ostony ( dostosowane po
adaptacji w 2005 r.) speilniaja obowigzujace normy z nawigzka. Poza tym
nowoprojektowane urzadzenia charakteryzuja si¢ mniejsza emisja ciepta. Nie zmieni si¢
takze zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna.

Autorami projektow branzowych obecnie funkcjonujgcych instalacji sg:

1. Branza elektryczna:
R. Stankiewicz nr UPR. 103/89/0OL — pozwolenie na budowe —01.2004 r.
Z. Bardzicki nr UPR. 91/83/OL, — pozwolenie na budowe —12.2006 r.

N. Walkiewicz nr UPR. 0024/02/0OL — pozwolenie na budowe —08.2010 r.
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9.1

2. Branza sanitarna:
T. Zarkéw nr UPR. 232/73/0OL,
S. Dominiczak nr UPR. 160/85/OL — pozwolenie na budowe —01.2004 r.

T. Starczewski nr UPR. 6/95/0OL — pozwolenie na budowe —12.2006 r.

WYTYCZNE DOTYCZACE ARCHITEKTURY I WYKONCZENIA
POMIESZCZEN.

Planuje si¢ wymian¢ istniejacych fundamentéw pod urzadzenia Rezonansu
Magnetycznego i Tomografu Komputerowego.
Adaptowane pomieszczenia pozostaja bez zmian za wyjatkiem: WC dla
niepelnosprawnych — 1/13ktoére zostanie powigkszone, ponadto pom. 1/21 zostanie
zaadaptowane na cele sanitarne. Pom. 1/24 w ktérym obecnie znajduje si¢ pomieszczenie
biurowe zostanie zaadaptowane na opisownig.
Do zabezpieczenia przed promieniowaniem X wykorzystane zostang istniejgce ostony
state w postaci tynkow barytowych.

Projektowane prace wykonczeniowe obejmujg: malowanie $cian, wymiang drzwi,
wymian¢ wyktadzin, wymiang sufitéw podwieszanych.

W robotach wykonczeniowych nalezy stosowa¢ materialy trwate i odpowiednie ze
wzgledow higienicznych (gladko$¢, zmywalnos$¢, odporno$¢ na dziatanie Srodkow
dezynfekcyjnych).

Materiaty uzyte na oktadziny $cian i podlogi twarde, dodatkowo powinny by¢
nienasigkliwe, a w odniesieniu do podidég — przeciwposlizgowe.

Na czas budowy pracownie bgda funkcjonowaé w obiektach tymczasowych ( rys. PS).

9.1.1 Wskazane rodzaje podlog:

» wykladzina podlogowa: PCV 1, w pomieszczeniach zgodnie z Zestawieniem
pomieszczen i powierzchni z elementami wykonczenia wnetrz

Wyktadzina rulonowa, homogeniczna, jednowarstwowa, kompaktowa wyktadzina
elastyczna z PCV — zgodna z normg EN 649; zabezpieczona fabrycznie PUR w
sposdb nie wymagajacy woskowania, pastowania badz naktadania dodatkowych
srodkow zabezpieczajacych przez caty okres uzytkowania. Umozliwiajgca
odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho. Posiadajaca klasyfikacje
uzytkowa wg normy EN685 minimum 34/43. Grubo$¢ catkowita 2,0 mm.
Warstwa uzytkowa 2,0 mm. Waga catkowita wg normy EN430: 2800 g/m2 ( +/-
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2% ). Grupa $cieralnosci wg normy EN 660-2: minimum T < 2 mm3. Srednia
zmierzona warto$¢ wgniecenia resztkowego 0,02 mm. Nie wiecej niz <0.10mm
wg normy EN 433. Reakcja na ogien wg normy EN13501-1: Bfl sl. Stabilno$¢
wymiarow wg normy EN434 : <0.40%. Charakteryzujaca si¢ brakiem uszkodzen
przy oddziatywaniu kolek krzesel. Posiadajgca bardzo dobra odpornosé
chemiczng wg normy EN423. Nie sprzyjajaca rozwojowi grzyboéw i bakterii.
Posiadajaca klasg A dla pomieszczen sterylnych wg normy ASTM F51/00 oraz
klas¢ 4 ISO. Antyposlizgowa R9.

» Wykladzina podlogowa: PCV 4 izolacyjna elektrycznie, w pomieszczeniach
zgodnie z Zestawieniem pomieszczen i powierzchni z elementami wykonczenia
wnetrz

Wyktadzina rulonowa, homogeniczna, jednowarstwowa, kompaktowa i
przewodzaca wyktadzina elastyczna z PCV ze spodem grafitowym — zgodna z
normg EN 649 oraz ISO10582; zabezpieczona fabrycznie PUR w sposéb nie
wymagajacy woskowania, pastowania badz nakladania dodatkowych $rodkow
zabezpieczajacych przez caty okres uzytkowania. Umozliwiajagca odnowienie
powierzchni poprzez polerowanie na sucho. Posiadajaca klasyfikacje uzytkowa
wg normy EN685 minimum 34/43. Grubos¢ catkowita 2,0 mm. Warstwa
uzytkowa 2,0 mm. Waga catkowita wg normy EN430: 2950 g/m2 ( +/- 2% ).
Zgodna z wartosciami izolacji elektrycznej, wlasciwosci elektrostatycznych oraz
oporu elektrycznego zawartymi w ponizszej tabeli:

Izolacja
elektryczna
Wiasciwosci

elektrostatyczne

VDE 0100, Part 600 Ri<5x 104 Q

EN 1815 <2kV

ESD - zaakceptowane SP -

Opor elektryczny metoda 2472 R<108 Q
R15 x
EN 1081 104<R<106 O
R25 x
104<R<106 O
EN/IEC 61340-4-1 5x104<R<106 O
EN/IEC 61340-4-5 35x107 0

Grupa $cieralnoéci wg normy EN 660-2 : minimum P < 4 mm3. Srednia
zmierzona warto$¢ wgniecenia resztkowego 0,02 mm. Nie wigcej niz <0.10mm
wg normy EN 433 oraz 1SO24343-1. Reakcja na ogien wg normy EN13501-1 :
Bfl sl. Stabilno$¢ wymiarow wg normy EN434 oraz ISO 23999: <0.40%.
Charakteryzujaca si¢ brakiem uszkodzen przy oddzialywaniu koétek krzeset.
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Posiadajaca bardzo dobra odpornos¢ chemiczng wg normy EN423 oraz ISO2687.
Nie sprzyjajaca rozwojowi grzybow i bakterii. Antyposlizgowa RO.

* Do wysokosci podciggow Ilub sufitow podwieszanych w pomieszczeniach
mokrych wykona¢ oktadziny z plytek ceramicznych na $cianach w
pomieszczeniach tazienek i toalet, uktadane na klej.

=  Uwagi:

Wyktadzina podtogowa PCV powinna by¢ wywinig¢ta na $ciang na wysokos¢ 10cm.
Naroznik pod zagieciem wykladziny nalezy zabezpieczy¢ systemowa listwa wyoblajaca.

Podlogi oraz polagczenia $cian z podlogami powinny by¢é wykonane w sposob
bezszczelinowy, umozliwiajacy ich mycie 1 dezynfekcje.

9.1.2 Wskazane rodzaje sufitéw podwieszonych:

= Sufit podwieszony: SUFIT 1, w pomieszczeniach zgodnie z Zestawieniem
pomieszczen 1 powierzchni z elementami wykonczenia wnetrz

I. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowaé sufity o
praktycznym wspoiczynniku pochtaniania dzwigku nie gorszym niz:

a, Praktyczny wspolczynnik pochlaniania dzwi¢ku
125 250 500 1000 | 2000 | 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

15 50 0,10 0,35 0,75 1,00 1,00 0,95

15 200 0,45 0,90 1,00 0,85 0,95 0,95

d c.w.k.
[mm] | [mm]

cw.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni,
200mm — montaz podwieszony)

Il. W celu zminimalizowania negatywnego wplywu na srodowisko, stosowane
ptyty sufitowe powinny:

= wykorzystywaé min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosowng Deklaracja
Srodowiskowa (EPD) III typu zgodng z PN-EN 15804 oraz 1SO 14025.

Il. W celu ograniczenia zrodta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy
stosowa¢ materiaty:

= spelniajace wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwiazki
Organiczne);

= zapewniajace niskg emisj¢ mikro-pylowa zgodnie z PN-EN ISO 14644-1 w
klasie nie gorszej niz ISO 5;
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Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi
badaniami.

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcja nos$ng. System sklada si¢ z ptyt ze
sprasowanej welny szklanej o lacznej przyblizonej wadze 2,5 kg/mz. Plyty sa

przeznaczone do demontazu.

Wiasciwosci uzytkowe

= kolor phyt biaty NCS: S 0500-N

= materiat rdzenia ptyty welna szklana

= grubos$¢ piyt 15 mm

= wymiary plyt 600x600, 1200x600 mm

» odbicie $wiatta > 80%

» utrzymanie w czystosci mozliwo$¢ odkurzania rgcznego i maszynowego
oraz przecierania na mokro raz w tygodniu,
mycia parg

= odpornos¢ na dziatanie pary nadtlenku wodoru (H202)

= klasa odpornosci na plesn  potwierdzona niezaleznymi badaniami

= konstrukcja i akcesoria spetniaja wymagania antykorozyjne klasy C1

zgodnie z EN 1SO 12944-2

Parametry techniczne

» dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3
kg (3N)
= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co
najmniej
A2-s1, dO
= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnos$ci wzglednej powietrza wg
klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracja Wtasciwosci
Uzytkowych, zgodng z PN-EN 13964.

Sufit podwieszony: SUFIT 2, w pomieszczeniach zgodnie z Zestawieniem
pomieszczen 1 powierzchni z elementami

a) W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowaé sufity o
praktycznym wspotczynniku pochtaniania dzwigku nie gorszym niz:

[ d | cwk. |, Praktyczny wspoélczynnik pochlaniania diwi(;ku|
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[mm] | [mm] 125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

20 65 0,20 0,60 0,90 0,95 0,95 1,00

20 200 0,50 0,85 0,85 0,85 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna (65mm — montaz bezposredni,
200mm — montaz podwieszony)

b) W celu zminimalizowania negatywnego wplywu na $rodowisko, stosowane
plyty sufitowe powinny:

= charakteryzowac si¢ rownowagowa emisja CO2 max 4,4 kg/m2 przez caly
okres eksploatacji

» wykorzystywaé min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu

Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosowna Deklaracja
Srodowiskowa (EPD) III typu zgodng z PN-EN 15804 oraz 1SO 14025.

c) W celu ograniczenia zrodta zanieczyszczenia powietrza we wngtrzach, nalezy
stosowac:

* materiaty spelniajace wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne
Zwiazki Organiczne)

Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi
badaniami.

Sufit akustyczny z niewidoczng konstrukcja nosng. System sklada si¢ z plyt ze
sprasowanej welny szklanej o tacznej przyblizonej wadze 3-4 kg/m?. Plyty sa

przeznaczone do demontazu w dot.

Wiasciwosci uzytkowe

= kolor plyt biaty NCS: S 0500-N

= material rdzenia ptyty welna szklana

= grubo$¢ ptyt 20 mm

* wymiary ptyt 600x600, 1200x600, 1600x600, 1800x600,
2000x600,

2400x600, 1200x1200 mm

= odbicie $wiatta > 80%

= utrzymanie w czystosci mozliwo$¢ odkurzania r¢cznego i maszynowego
oraz

przecierania na mokro raz w tygodniu

Parametry techniczne

» dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5
kg (5N)

= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co
najmniej

o3



ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH architekt Wanda Grodzka
80-541 Gdansk; ul. Bliska 1b 5

B/ fax. 58 342 19 31

adres do korespondencji: ®/ fax. 58 343 14 04

80-563 Gdansk; ul. Oliwska 21/23, IVp. pok.7 e-mail pracownia@zut.gda.pl
A2-s1, dO
= stosowane w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej powietrza wg

klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracja Wtasciwosci
Uzytkowych, zgodng z PN-EN 13964.

Plyty techniczne

Ptyta przeznaczona do wycinania otworéw pod wszelkie instalacje wbudowane w
plyte.

Szczelnos¢ polaczenia plyty z wbudowang instalacja do konsultacji z dzialem
technicznym producenta, w celu zapewnienia szczelnosci systemu do 50Pa.

Spetnia wszystkie zalozenia jak powyzej poza punktem nr 2.
2. Ptyta z obustronnie przyklejong folia, krawedzie sa zagruntowane.

UWAGA: mogg wynikng¢ réznice w odcieniach kolorystycznych ze wzgledu
na technologi¢ montazu folii PVC.

9.1.3 Malowanie:

farba lateksowa zmywalna,

$ciany powyzej oktadziny PCV: farba lateksowa zmywalna, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych;

sufity — farba lateksowa

9.1.4 Tynki specjalne

Istniejace

9.1.5 Inne uwagi

Wszystkie uzyte materialy powinny posiadac¢ stosowne atesty.
Wszystkie instalacje nalezy obudowac.

9.2 WYTYCZNE DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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Oswietlenie ogdlne — gorne. Natgzenie o$wietlenia — zgodnie z PN-EN 12464-1.
Wymagania dotyczgce rezerwowania nalezy okresli¢ w projekcie budowlanym.

Oswietlenie miejscowe — nad umywalkami, instalowane w osi umywalek na wysokos$ci
2,05m nad posadzka lub w inny sposéb (lampy pod szatkami).

9.3 WYTYCZNE DOTYCZACE INSTALACJI
Instalacje nalezy doprowadzi¢ do urzadzen wskazanych na rysunkach projektu
budowlanego i w wykazie wyposazenia pomieszczen.

Technologiczne instalacje kanalizacyjne nalezy zaprojektowac tak, aby nie bylo mozliwe
przedostawanie si¢ do nich $ciekéw z instalacji kanalizacyjnej ogdlne;.
Instalacja cieplej wody powinna umozliwiaé przeprowadzanie okresowej dezynfekcji
termicznej lub chemicznej przy temperaturze wody 70° + 80° C.
Temperatura cieptej wody w punktach poboru powinna wynosi¢ 55° =+ 60° C.
9.4 Wytyczne dotyczace instalacji centralnego ogrzewania
W sezonie grzewczym instalacja powinna zapewnia¢ n/w temperatury:
= 16°C - w pomieszczeniu porzagdkowym, brudowniku i magazynach;
= 24°C - w gabinetach lekarskich i zabiegowych z rozbieraniem pacjentow,
tazienkach,;

= 20° C - w pozostalych pomieszczeniach.

Grzejniki powinny by¢ gladkie i tatwe do czyszczenia; instalowane tak aby mozliwe byto
utrzymanie czystosci grzejnika, $ciany i podtogi.

Nalezy wymieni¢ i dostosowac¢ armature sanitarng — grzewcza.
9.5 Wytyczne dotyczace instalacji gazow medycznych
Brak gazéw musi by¢ sygnalizowany sygnatem swietlnym.
Instalacje tlenu wyposazy¢ w czujnik sygnalizujacy:
= brak medium;

= brak dostatecznej rezerwy gazu;
= nieprawidlowe cisnienie.
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Zapewni¢ sygnalizacje $wietlng i dzwigckows. Zastosowaé skrzynki sygnalizacji —
kontrolne.

9.6 Wytyczne dotyczace instalacji teletechnicznych

Nalezy wymieni¢ na nowy ( zmodernizowa¢ i/lub rozbudowac) osprzet teletechniczny 1
elektryczny zasilajacy urzadzenia teleinformatyczne sieci LAN oraz sie¢ okablowania
strukturalnego. Sie¢ komputerowg potaczy¢ z siecig szpitala. Niezbedne rozwigzania i
prace zaprojektowaé zgodnie z wytycznymi Dziatu Informatyki WSS Olsztyn.

Miejsca instalowania telefonow i komputerow — wg uzgodnien z Uzytkownikiem.
Na catej powierzchni wykonac¢ instalacje sygnalizacji pozaru.
Instalacja kontroli dostgpu — wg uzgodnien z Uzytkownikiem.

9.7 Wytyczne odno$nie wyposazenia sanitarnego pomieszczen

Pomieszczenia, w ktorych sag wykonywane badania lub zabiegi powinny by¢ wyposazone
W:

»  co najmniej jedng umywalke bez przelewowa

» dozownik z mydtem w ptynie;

» dozownik ze §rodkiem dezynfekcyjnym;

*  pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki.

9.8 Wytyczne odnos$nie instalacji wentylacyjnej
Nalezy zaadaptowac istniejacg instalacje mechaniczng i grawitacyjna.
Dodatkowo planuje si¢ wykonanie kanaléw oddymiajagcych wg. projektu p.poz
dostarczonego przez zamawiajacego i polaczy¢ je z istniejacymi na wysokim parterze —
skrzydto zachodnie.
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10.0 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NISKI PARTER, poz. +- 0,00
NISKI PARTER , poz. +- 0,00
POWIERZCHNIA g
NAZWA , WYKONCZENIE
POMIESZCZENIA
NR POMIESZCZENIA o POSADZKA SCIANY SUFITY SPECJALNE
SUFIT1 -
Farba lateksowa .
. B Systemowy Przy umywalce plytki
Sterownia Evif:l:;a‘:rizina érc?g(\),:r?:inr?a sufit ceramiczne na
1/12 tomografu 18,89 izolacyjna dziatanie podWleli_Zarr:y - i(;lgnach uldidz%r}e na
komputerowego elektrycznie; $rodkow 0 WYSOKIC €) na wysoKose
dezynfekcyjnych wymaganiach 1,60m;
higienicznych;
Tynki specjalne
— istniejace Tynki
ynki
Pokoj badan PCV 4 - Er%r)kj\?vellﬁzksowa specjalne — Przy umywalkach
1/12a | tomografii 39,22 wykladzina odporna na istnicjace plytki ceramiczne na
. ' izolacyjna T Farba i
komputerowej elektrycznie; dziatanie lateksowa i(;lanach uldidane na
’ srodkow ¢j na wysoko$¢
dezynfekcyjnych 1,60m;
Farba lateksowa ; .
PCV1- zmywalna Tynki — Przy umywalce ptytki
Pokoj wyk%ac%zina do odporna na istniejace ?eramiczne na
1/12b 20,91 | obiektéow o i Farba $cianach uktadane na
przygotowawczy bardzo duzym dziatanie lateksowa klej na wysokos¢
natgzeniu ruchu; Srodkéw 1,60m;
¢ i dezynfekcyjnych RO
Plytki
ceramiczne na
$cianach
uktadane na klej,
do wys. sufitu
. odwieszanego
Plytki fub podcia}gug
ceramiczne- >’ . | SUFIT1- . .
Kladane na klej pod ok}adzmarr_n Systemowy Montng pochwytow
;nt olizeowe > | naposadzkach i sufit ufatwiajacych
: YPOSIZEOWe, $cianach - uzytkowanie
WC Pacjenta wewnetrzna o podwieszany — \
1/13 / Niepet 4,65 izolacia (cokoliki 30cm, akUStyCZnY o przyborow
lepeinosprawny ] przy wannach i yezny sanitarnych przez
prz_eC|wwonna z natryskach do WySOk'Ch. osoby
foli w ptynie, wys. 2m) — wymaganiach niepetnosprawne;
stosowana Wewnetrzma higienicznych; peinosp g
dwuwarstwowo izolacja
przeciwwodna z
foli w ptynie,
stosowana
dwuwarstwowo)
Farba lateksowa .
. . Sv(;lgail;ina do zmywalna, ;I;{:it};ce
114 | 20N pacienta 3,40 | obickiow o odporma na Farba :
abina nr bardzo duzym cAs e lateksowa
natezeniu ruchu; Srodkow
’ dezynfekcyjnych
PCV 1 Farba lateksowa Tynki -
Szatnia pacjenta wykladzina do g?&ﬁrﬂﬁ istniejace
1/15 Kabina nr 2 ' 3,22 | obiektow o dzialanie Farba -
EZ:d'Z:n(iiuiyrcrlll . Srodkow lateksowa
eeniu ruehu, dezynfekcyjnych
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SUFIT 2 -
PCV 1 Farba lateksowa Salfsittemowy Zabezpieczenie $cian,
wykladzina do zmywalna, odwieszany — naroznikow o$ciezy
. yac odporna na P Y drzwi przed obiciem i
1/16 Poczekalnia 19,89 | obiektéw o A akustyczny o :
. dzialanie . zabrudzeniem —
bardzo duzym ¢rodkéw zwigkszonym rozwi .
- . A . 3zania
nat¢zeniu ruchu; dezynfekevinvch wspotezynniku systemowe:
Y yiny pochtaniania Y ’
dzwigku
SUFIT 2 -
PCV 1 Farba lateksowa i}llfsittemowy Zabezpieczenie $cian,
wykladzina do zmywalna, odwieszany — naroznikow o$ciezy
117 Korvta 76.15 by KtS odporna na gkust zn g drzwi przed obiciem i
ytarz ' obiextow o dziatanie istyczny zabrudzeniem —
bardzo duzym srodkow zwigkszonym rozwigzania
natezeniu ruchu; dezvnfekevinvch wspolczynniku svstemowe:
Y yiny pochfaniania 4 !
dzwigku
Farba lateksowa
PCV1-
wgf:k%adzina do zmywalna, Tynk
1/18 | Magazyn 0,80 | obicktow o odpora na istniejacy, -
. dziatanie Farba
bardzo duzym . . latek
natezeniu ruchu; srodkow ) ateksowa
i dezynfekcyjnych
Plytki
ceramiczne na
$cianach
uktadane na klej,
do wys. sufitu
. podwieszanego
Egetllr%iczne— lub podciggu,
. pod oktadzinami
uktadane na klej, na posadzkach i
antyposlizgowe, . Tynk
wewnetrzna ?cull(ne:_clix_ 30 istniejacy
1/19 WC Personelu 3,77 | . ; cokoliki 30cm, ' -
izolacja przy wannach i Farba
przeciwwodna z natrvskach do lateksowa
foli w ptynie, y2
stosowana ag\i‘m Tr)z;a
dwuwarstwowo izolac;;a
przeciwwodna z
foli w ptynie,
stosowana
dwuwarstwowo);
Farba lateksowa .
PCV 1 zmywalna, Tynk Przy u_mywalce plytki
Rejestracja RM i wykladzina do odporna na istniejacy ceramiczné na
1/20 11,43 i P ' $cianach uktadane na
TK obiektéw o dziatanie Farba Klei na wysokodé
bardzo duzym srodkow lateksowa 1 GJO m: y
natgzeniu ruchu; dezynfekcyjnych ' ’
SUFIT1-
PCV1- E;'xa:ﬁt:ksowa ?L)j/fsittemowy Przy umywalce ptytki
. . wyktadzina do ! - | ceramiczne na
1/20a POfT]I;ESZCZEﬂIe 12,45 | obiektéw o ggg (;;2?:51 gssgliszznang $cianach uktadane na
socjaine bardzo duzym . . yezny klej na wysokosé
natezeni hu: Srodkow wysokich 1.60m:
gzeniu rucht, dezynfekcyjnych | wymaganiach ' ’
higienicznych;
SUFIT1-
PCV 1 Farba lateksowa | Systemowy
) ) \dadzina d zmywalna, sufit
Pomieszczenie wyxiad 0 odporna na podwieszany —
1/21 . 23,24 | obiektéw o T -
biurowe . dzialanie akustyczny o
bardzo duzym . . :
teseni hu: srodkow wysokich
natezenu ruchu, dezynfekcyjnych | wymaganiach

higienicznych;
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Plytki
ceramiczne na
$cianach
uktadane na klej,
do wys. sufitu
. podwieszanego
Plytki X
ceramiczne- ll;%pol(izglzgii;mi SUFIT 1-
uktadane na klej, ﬁa osadzkach i Systemowy
antyposlizgowe, nap sufit
wewnetrzna Scianach podwieszany —
1/21a | Lazienka 4,60 izolacja (Crgkc\)llvl:r:r?fcchr? akustyczny o -
przeciwwodna z ﬁat?/ skach do wysokich
foli w plynie, sy2m) 7 wymaganiach
stosowana m’wn tma higienicznych;
dwuwarstwowo izolacfa
przeciwwodna z
foli w ptynie,
stosowana
dwuwarstwowo);
PCV 1 Farba lateksowa
. zmywalna, Tynk
wyktadzina do AN
1/24 | Opisownia 18,45 | obicktow o odporna na istniejacy, ;
. dziatanie Farba
bardzo duzym . .
s ) srodkow lateksowa
nat¢zeniu ruchu; dezynfekcyjnych
SUFIT1-
PCV 4 - Systemowy
wyktadzina sufit
izolacyjna E;;S\Z:ﬁ?ksowa podwieszany — | Przy umywalce ptytki
: elektrycznie; ; akustyczny z ceramiczne na
1/50 Sterownia 14,51 gdip; ?gz?ena niewidoczng $cianach uktadane na
rezonansu s'rZo Akow konstrukcja klej na wysokos¢
. nos$ng o 1,60m;
dezynfekcyjnych wysokich
wymaganiach
higienicznych;
Istniejaca
klatka
- Faradaya,
Istniejaca K
PCV 4 - Klatka iy
1/51 Pokdj badan 2851 wykladzina Faradaya, salﬁ t wy )
rezonansu ' izolacyjna istniejace Sciany ]
. . podwieszany —
elektrycznie; z oktadzin z plyt akustyczny o
laminowanych wysokich
wymaganiach
higienicznych;
Farba lateksowa
PCV 4 - zmywalna, Tynk
- wyktadzina odporna na istniejacy, }
152 Maszynownia 12,44 izolacyjna dziatanie Farba
elektrycznie; Srodkow lateksowa
dezynfekcyjnych
PCV 1 Farba lateksowa 1 ki
- zmywalna Tynk Przy umywalce plytki
Opisownia wyktadzina do odoorna nz‘1 istnieiac ceramiczne na
1/53 14,66 | obicktéw o dziF:i tanic Farb aﬁ! ¥ $cianach uktadane na
rezonansu bardzo duzym srodkow lateksowa klej na wysokosé
natg¢zeniu ruchu; Zeozyn(;ekcyj nych 1,60m;
PCV 1 Farba lateksowa
olaimado | 2 | e
1/54 | Wentylatornia 6,44 | obicktow o q P% ; fstn jacy, )
bardzo duzym zialanie arba
L ) srodkow lateksowa;
natg¢zeniu ruchu; :
dezynfekcyjnych

29




ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH
80-541 Gdansk; ul. Bliska 1b 5

adres do korespondencji:
80-563 Gdansk; ul. Oliwska 21/23, IVp. pok.7

architekt Wanda Grodzka

B/ fax. 583421931
B’/ fax. 58 343 14 04
e-mail pracownia@zut.gda.pl

1/55

Magazyn

1,18

PCV1-
wyktadzina do
obiektow o
bardzo duzym
natgzeniu ruchu;

Farba lateksowa
zmywalna,
odporna na
dziatanie
srodkow
dezynfekcyjnych

Tynk
istniejacy,
Farba
lateksowa;

11.0 ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA

SYMBOL

NAZWA SPRZETU

WYMIARY
max. brutto
[cm]
szer x df x wys

SZCZEGOLY SPECJALNE

An

Brodzik prysznicowy z kabing

90x90x15

Aul

Umywalka z bateria tokciowa

40x30

Wysokos¢ gornej krawedzi h=80cm;

Dodatkowe wyposazenie:

- dozownik z mydlem w ptynie;

- pojemnik z r¢cznikami jednorazowego uzycia;

- pojemnik pedatowy na zuzyte reczniki;

* - dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym - w
pomieszczeniach, w ktorych sag wykonywane badania lub
zabiegi, z wyjatkiem pomieszczen, w ktorych odbywa si¢
badanie za pomoca rezonansu magnetycznego;

Au2

Umywalka z baterig tokciowa

55x40

Wysokos¢ gornej krawedzi h=80cm;

Dodatkowe wyposazenie:

- dozownik z mydiem w plynie;

- pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia,

- pojemnik pedatowy na zuzyte reczniki;

- lustro nadumywalkowe;

* - dozownik ze §rodkiem dezynfekcyjnym - w
pomieszczeniach, w ktorych sa wykonywane badania lub
zabiegi, z wyjatkiem pomieszczen, w ktorych odbywa si¢
badanie za pomocg rezonansu magnetycznego;

Au3

Umywalka z bateria tokciowa

40x35

Wysoko$¢ gornej krawedzi h=80cm;

Dodatkowe wyposazenie:

- dozownik z mydtem w ptynie;

- pojemnik z r¢cznikami jednorazowego uzycia;

- pojemnik pedatowy na zuzyte r¢czniki;

* - dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym - w
pomieszczeniach, w ktorych sa wykonywane badania lub
zabiegi, z wyjatkiem pomieszczen, w ktorych odbywa sig
badanie za pomoca rezonansu magnetycznego;

Umywalka z bateria,
dla niepelnosprawnych

55x40

Wysokos¢ gornej krawedzi h=80cm;

Dodatkowe wyposazenie:

- syfon ptaski;

- dwa pochwyty przyumywalkowe L=50-60cm, uchylne lub
stale;

- dozownik z mydlem w plynie;

- pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia,

- pojemnik na zuzyte r¢czniki;

- lustro nadumywalkowe uchylne;

As

Miska ustepowa

35x70

Wysokos¢ gornej krawedzi h=40cm;
Dodatkowe wyposazenie:
- uchwyt do papieru toaletowego;
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Wysokos¢ gornej krawedzi h=50cm;
Dodatkowe wyposazenie:
As-n Miska ustgpowa dla 35x70 - dwa pochwyty przyustepowe: L=50-60cm oraz co najmniej
niepetnosprawnych jeden pochwyt uchylny L=min.70cm;
- uchwyt do papieru toaletowego;
Zlewozmywak z ociekaczem. z Jednokomorowy; cato$¢ wykonana z materialow
Azl Ozmyw ' 80x60 kwasoodpornych i nierdzewnych;
baterig tokciowa
Dwukomorowy; cato$¢ wykonana z materiatow
Az3 Zlewozmywak dwukomorowy 125x60 kwasoodpornych i nierdzewnych;
Bws Wieszak $cienny L=35 35cm
Cb Biurko 120x60x75 W standardzie mebli biurowych;
Chl Biurko 130x90x75 W standardzie mebli biurowych;
Cl Stolik z blatem laminowanym 70x70x75
W standardzie mebli biurowych; robiony pod wymiar
Crl Blamit laminowany B ok. 165x60 gotowego pomieszczenia;
Regulowana wysoko$¢; z obiciem tatwym do utrzymania w
Kol Krzesto obrotowe z oparciem 44x44x40/60 czystosci;
Ko2 Krzeslo z oparciem 50x50X80 Z obiciem tatwym do utrzymania w czystosci;
Kls Lawka stalowa 40x120x45
Lk Kozetka lekarska 70%200x50 Meble profesjonalne, w standardzie mebli medycznych;
Rb2 Regat biurowy 120x40x180 W standardzie mebli biurowych;
Meble profesjonalne, w standardzie mebli medycznych, do
przechowywania sprz¢tu medycznego, lekow oraz zestawu do
Sl Szafa lekarska 90x60x200 ratowania zycia;
Sm2 Szafa magazynowa 120x60x200 W standardzie mebli biurowych; zamykana;
Szafka przeznaczona dla jednej osoby; zamykana; wyposazona
. w plastikowy drazek, haczyki, potke oraz lusterko; szafka
Su Szafka ubraniowa 40x85x180 o 50cm + fawka gh.35cm:

UWAGA: Wszystkie meble w pomieszczeniach zaktadu opieki zdrowotnej powinny umozliwiaé ich mycie
oraz dezynfekcje. Wszystkie meble i sprzet zastosowany w projektowanym obiekcie muszq posiadac atesty i
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w obiektach stuzby zdrowia. Meble indywidualne nalezy wykonaé
tatwe do wutrzymania w czystoSci, z materialow zmywalnych, odpornych na dzialanie srodkow
dezynfekcyjnych i atestowanych. W pomieszczeniach mycia i dezynfekcji oraz brudowniku zaleca si¢ meble
profesjonalne - ze stali nierdzewnej lub malowanej proszkowo.

UWAGA: Projekt technologiczny zawiera tylko wytyczne stanowigce podstawe do opracowania projektow
branzowych, a nie jest podstawq do prowadzenia robdt budowlano — instalacyjnych.

Gdansk, 2017-03

projektant mgr inz. arch. Wanda Grodzka
branza: architektura nr ewid. PO-0162
nrupr. 4274/ Gd / 89

sprawdzajacy mgr inz. arch. Jacek Sliwinski

branza: architektura nr ewid.: PO-0522
nrupr.: 15/Gd /00
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PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU PRACOWNI
TOMOGRAFU
KOMPUTEROWEGO
| REZONANSU MAGNETYCZNEGO
DZIALKA. nr 67 obr. 75
ul. ZOLNIERSKA 18, 10-561 OLSZTYN

branza: ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA

OCENA TECHNICZNA

Inwestor: WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
UL. ZOLNIERSKA 18
10-561 OLSZTYN
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1

OCENA TECHNICZNA AKTUALNYCH WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH I
STANU POSADOWIENIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZPITALA ORAZ STANU
BUDYNKU ISTNIEJACEGO, STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTOW BUDYNKU

AKTUALNE WARUNKI GEOTECHNICZNE | STAN POSADOWIENIA
Okresla si¢ jako dobry. Nie zaobserwowano zarysowan mogacych §wiadczy¢ o utracie

nosnosci podtoza gruntowego lub nierdwnomiernym osiadaniu istniejgcego budynku
szpitala.
Warunki geotechniczne i stan posadowienia budynku szpitala pozostaja bez zmian.

STAN BEZPIECZENSTWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO
Stan istniejacego budynku szpitala ocenia si¢ jako dobry. W budynku nie zaobserwo-

wano nadmiernych ugie¢ elementéw konstrukcyjnych, na $cianach nie sg widoczne ry-
sy. W chwili obecnej bezpieczenstwo konstrukcji jest zachowane.

Projekt obejmuje zmiany w kilku pomieszczeniach parteru. Budynek w rejonie objetym
projektem nie jest podpiwniczony. Pomieszczenia generalnie nie zmieniaja swojej funk-
cji, obciazenia uzytkowe nie zmieniajg si¢. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na dwa
pomieszczenia — pomieszczenie tomografu i pomieszczenie rezonansu magnetycznego.
Montowane s3 nowe urzadzenia o innych parametrach, wymiarach, ci¢zarach. Dostgpne
sa dokumentacje archiwalne istniejgcych fundamentéw pod maszyny. Ze wzgledu wy-
sokie wymagania dotyczace wykonania fundamentow pod maszyny, nalezy wykonac
nowe fundamenty w $cisle okreslonej lokalizacji.

Montaz urzadzen wymaga sprawdzenia drog, ktorymi one beda transportowane na miej-
sca docelowe.

Istniejace szerokosci i wysokosci korytarz i drzwi pozwala na transport tomografu z
zewnatrz do pomieszczenia docelowego. Ze wzgledu na szeroko$¢ drzwi konieczne be-
dzie zdemontowanie niektorych oston tomografu (producent dopuszcza takie rozwigza-
nie).

Transport urzagdzenia rezonansu magnetycznego korytarzami i przez istniejace otwory
drzwiowe nie jest mozliwy ze wzgledu na jego gabaryty. Konieczne jest wykonanie
otworu w $cianie zewngtrznej docelowego pomieszczenia rezonansu. Z dokumentacji
archiwalnej wynika, ze poprzednie urzadzenie transportowane byto przez otwor w $cia-
nie, ktory nastepnie zamurowano. Mozliwe jest ponowne wyburzenie fragmentu $ciany
(od poziomu posadzki do istniejacego nadproza).

Poprzez powstaty otwor mozna przetransportowac urzadzenie istniejagce na zewnatrz
oraz wprowadzi¢ urzadzenie nowe. Po wprowadzeniu nowej maszyny otwor nalezy za-
murowac 1 odtworzy¢ ocieplenie oraz warstwy wykonczeniowe. Na drodze transportu
urzadzenia znajduje si¢ dolny odcinek (podporowy) rury awaryjnego zrzutu helu. Na
czas robot rure nalezy podstemplowaé, dolny odcinek zdemontowaé, a po wprowadze-
niu rezonansu, ponownie zamontowac.
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3 STAN PRZYDATNOSCI DO UZYTKOWANIA
Budynek istniejacy posiada petng przydatnos¢ do uzytkowania. Projektowane zmiany
poprawig funkcjonalnos¢ szpitala.

4 STAN KONSTRUKCJI I ELEMENTOW BUDYNKU
Stan elementéw konstrukcyjnych ocenia si¢ jako dobry. Na Scianach i stropach nie za-

obserwowano rys. Stropy nie wykazujg nadmiernych ugiec.

Czasowe wykucie otworu w $cianie we wskazanym w projekcie miejsc, nie wptywa
negatywnie na konstrukcje budynku. Sciana w tym miejscu jest tylko wypetnieniem pod
istniejgcym nadprozem

Gdansk, marzec 2017

projektant mgr inz. Rafal Adamczyk

branza: konstrukcja nr ewid. POM/B0/0109/11
nr upr. POM/0293/POOK/10

sprawdzajacy inz. Grzegorz Ratowt
branza: konstrukcja nr ewid.: POM/B0/4072/01

nr upr.: 5617/GD/93
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INFORMACJA O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE]
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INFORMACJA O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Umowa nr DZPZ/333/12/2017 zawarta pomi¢dzy Inwestorem — Wojewddzkim Szpitalem
Specjalistycznym w Olsztynie przy ul. Zotnierskiej 18 a Wykonawca - Zaktadem Ushug Tech-
nicznych architekt Wanda Grodzka, ul. Bliska 1B lok. 5, 80-541 Gdansk;

- Wizja lokalna i pomiary przeprowadzone w terenie w lutym 2017 r.;

- Dane uzyskane od Inwestora

- Dokumentacja archiwalna, czesci projektow budowlanych i wykonawczych

- Spotkania robocze i konsultacje z Inwestorem i Uzytkownikiem, uwagi wniesione przez In-
westora 1 Uzytkownika, konsultacje branzowe, konsultacje w zakresie BHP 1 ergonomii, spraw
higieniczno-sanitarnych, ochrony przeciwpozarowej;

- Obowigzujace normy i przepisy.

- Obliczenia oston statych przed promieniowaniem X dostarczone przez zamawiajgcego autor-
stwa mgr inz. B. Wierzchowski, 03.02.2004r. ;

- Obliczenia oslton statych przed promieniowaniem X wykonane przez Zaktad Ustug Technicz-
nych, 03.2017 r.

- dostarczony przez zamawiajgcego projekt uksztattowania terenu ( proj. mgr inz. arch. Maciej
Lemanczyk - nr UPR. 7/WMOKK/2006)

- dostarczony przez zamawiajacego projekt ,,Dostosowanie budynku gltownego szpitala do
wymagan przepisoOw przeciwpozarowych”— sierpien 2010 r. (pracownia AKON, proj. mgr inz.
arch. Marian Ceynowa, nr UPR. 53/99/OL, projekt wykonany 08.2010 r.)

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pracowni tomografu komputerowego i rezonansu ma-
gnetycznego Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przy ul. Zotnierskiej 18, dz. nr 67
obr. 75. Zakres projektowanych zmian nie powoduje rozbudowy lub nadbudowy budynku, nie
zmienia charakterystycznych parametrow budynku - powierzchni zabudowy, powierzchni cat-
kowitej, powierzchni wewnetrznej, wysokosci i kubatury i budynku.

Istniejacy budynek szpitala:

- zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLII

- zaliczony do grupy wysokosci — srednio wysoki

- o klasie odpornosci pozarowej B

Dojazd 1 zaopatrzenie w wode pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.
Odlegtosci od budynkow sgsiednich - pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

W istniejgcym budynku, nie beda przechowywane substancje palne.

Zaopatrzenie w wode do wewngtrznego gaszenia pozaru - pozostaje bez zmian w stosunku do
stanu istniejacego
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Oddzielenia przeciwpozarowe - pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejacego, pro-
jektowane zmiany nie naruszaja istniejacych oddzielen.

Ewakuacja - pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego, remontowane pomiesz-
czenia nie naruszajg istniejacych przejs¢ 1 dojs¢ ewakuacyjnych, ewakuacja odbywa si¢ po nie
zmienionych trasach.

Na czas remontu pracownie RM 1 TK beda funkcjonowa¢ w mobilnych obiektach tymczaso-
wych (rys. PS).

Projekt wykonany w oparciu o projekt pracowni projektowej AKON: ,,PROJEKT WYKO-
NAWCZY ZAMIENNY- DOSTOSOWANIE BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA DO
WYMAGAN PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWY CH”, wykonany przez: mgr inz. arch. Ma-
rian Ceynowa upr. bud.: 53/99/OL, mgr inz. Tomasz Starczewski upr. bud.: 6/95/OL. Pozwole-
nie na budowg wydane w 2010 r.

Gdansk, grudzien 2016r.

projektant mgr inz. arch. Wanda Grodzka
branza: architektura nr ewid. PO-0162

nrupr. 4274 / Gd / 89
sprawdzajacy mgr inz. arch. Jacek Sliwinski
branza: architektura nr ewid.: PO-0522

nrupr.: 15/Gd /00
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
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1 OKRESLENIE OBIEKTU
Za obiekt uwaza si¢ budynek Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przy
ul. Zotnierskiej 18, dz. nr 67 obr. 65.
2 OKRESLENIE ODDZIALYWANIA
Za oddziatywanie uwaza si¢ wprowadzane w otoczeniu obiektu ograniczenia w jego
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, przez projektowane elementy obiektu, nie
wystepujace w stanie istniejagcym. Elementy obiektu wystepujace w stanie istniejagcym
uwaza si¢ za niewprowadzajgce ograniczen.
3 OKRESLENIE OTOCZENIA
Ze wzgledu na to, ze projektowane zmiany zachodza wewnatrz istniejgcego obrysu, bez
zmian dotyczacych otworow drzwiowych i okiennych, pozostawionych w istniejacych
miejscach) 1 oddziatywanie w zaden sposob nie wykracza poza istniejagcy obrys
budynku - odstegpuje si¢ od okreslenia otoczenia.
4 OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU
4.1  WSKAZANIE PRZEPISOW PRAWA, W OPARCIU O KTORE DOKONUJE SIE
OKRESLENIA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU
- Ustawa Prawo Budowlane,
Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 ze zmianami
- Rozporzadzenie (...) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie,
Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 ze zmianami
4.2  OPISOWE PRZEDSTAWIENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA

Za obszar oddzialywania obiektu uznaje si¢ wylacznie teren dzialki nr 67, na ktorej
zlokalizowany jest budynek Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego.

mgr inz. arch. Wanda Grodzka
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UZGODNIENIA - zwarte w projekcie budowlanym

Inwestor: WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
UL. ZOENIERSKA 18
10-561 OLSZTYN
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
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1.

Zakres robot przewidzianych dla inwestycji:

- wykonanie instalacji elektrycznej i elektrotechnicznej

- wykonanie instalacji wod-kan,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji
oddymiania

- zamurowania i domurowania w $cianach istniejacych w grubosciach $cian
istniejacych

- budowa $cianek dziatowych

- wymiana oktadzin $ciennych i podtogowych, armatury sanitarnej, drzwi i
drzwiczek rewizyjnych oraz okna wewnetrznego w pom. rezonansu

- wymiana sufitow podwieszanych

Przewidywane zagrozenia wystepujace przy realizacji robot budowlanych:

- projektowany budynek jest obiektem o prostej konstrukcji, nie stwarzajacym
zagrozenia dla uzytkownikow i otoczenia;

- uczestnicy procesu budowlanego powinni wspotdziatac ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy;

- otwory w stropach, na ktorych prowadzone sg roboty nalezy zabezpieczy¢
przed mozliwos$cig wypadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada;

- osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujacych si¢ na wysokosci co
najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci balustrada;

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest
zobowigzany opracowac¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapoznad
z nig pracownikéw w zakresie wykonywania przez nich robot;

- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuje kierownik robot;

- wykonawca ma obowigzek zapewni¢ pracownikom zatrudnionym na budowie
apteczke do udzielania pierwszej pomocy;

- kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ pracownikom zatrudnionym na
budowie instrukcje do udzielania pierwszej pomocy.

- wykonawca powinien wyposazy¢ pracownikow zatrudnionych na budowie w
odziez i obuwie robocze spelniajagce wymagania okreslone w Polskich
Normach;

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:

- teren budowy nalezy wyposazy¢ w niezbgdny sprzet do gaszenia pozaru;

- miejsca 1 pomieszczenia przeznaczone do impregnacji nalezy zaopatrzy¢ w
sprzet do gaszenia pozardéw, dostosowany do rodzaju uzytkowanego srodka
impregnacyjnego;

- wewnetrzne roboty malarskie z zastosowaniem sktadnikéw wydzielajacych
szkodliwe dla zdrowia substancje lotne nalezy wykonywac z zabezpieczeniem
intensywnej wentylacji pomieszczen w ktorych wykonywane sg prace;

- rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym,;

- uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez
kierownika budowy;

- na terenie budowy wyznaczy¢ 1 utwardzi¢ miejsce do sktadowania materialow;

- drogi ewakuacyjne oraz wystepujace w nich drzwi nalezy oznakowac¢ znakami
bezpieczenstwa
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