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winietach na rysunku, plyta zelbetowa — istniejqca warstwa cm
istniejace warstwy beton, gruzobeton PRZEKROJ C-C 1:30




wyrzutnia dachowa
oddalona o 30cm
od krawedzi dachu
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czerpnia $cienna
450x1350mm

klimatyzator
do usunigcia
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projektowany kanat czerpni

projektowany kanat wyrzutni

255 | ,

>

istniejgca czerpnia Scienna

otynkowa¢ w kolorze istniejgcej fasdy

otynkowa¢ w kolorze istniejgcej fasdy

i wyrzutnia Scienna do likwidacji

istniejgcy fundament
pod wyrzut helu

P

wykué otwor o wym. 255x262cm (szer.xwys.
na czas montaZu urzgdzenia a nastgpnnie
odtworzy¢ fragment Sciany

dolny odcinek rury wyrzutu helu zdemontowa¢
na czas montazu rezonznsu a nastgpnie
zamntowaé

istniejgcy wyrzut helu 8 203mm
ocieplenie wethq mineraing 5cm

S I R

UWAGI OGOLNE:

1. Dokumentacje rozpatrywa¢ tqcznie z innymi branzami

oraz z informacjq o ochronie przeciwpozarowe;j.

2. W przypadku podania nazwy wtasnej produktu

lub producenta mozliwe jest zastosowanie materiatu rownowaznego.
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okno ORTG

0 R/}/G
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I

120
ORTO—g7

szer. So=80
swiatlo osciezy [em]
wys. Ho=120
wymiar zewnetrzny oscieznicy szer. S:=77
[em] wys. He=117
LACZNA 1LOSC 2

okno state (nieotwieralne), ochronne przed
promieniowaniem rentgenowskim; rama
konstrukcyjna stal nierdzewna kwasoodporna
lakierowana proszkowo, rama wyposazona w
wktad z ofowiu (typ ER), standardowa
ochronnos¢ Pb= 2.0mm (min. 1 mm Pb);
kolor biaty RAL 9010;

szklenie: szklo ochronne RTG, ofowiane,
przezierne, bezpieczne;
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kolor biaty RAL 9010, rama
konstrukcyjna stal nierdzewna
kwasoodporna lakierowana proszkowo
farbq podkladowq na kolor jak dla
skrzydta drzwi; wypefnienie skrzydlta —
piana poliuretanowa 45kg/m3 oraz
wktad z ofowiu gr. 1 mm; oscieznica:
stal nierdzewna kwasoodporna; klamka
na szyldzie dzielonym z okrqglq rozetq
metalowgq, kolor bialy RAL 9010, zamek
z wkladkq patentowq; wyposazone w
trzy zawiasy czopowe ze stali
nierdzewnej; zamontowany
samozamykacz;

wymagany wskaz izolacyjnosci
akustycznej drzwi: RA1=25dB;

drzwi do pracowni majq by¢
oznakowane tablicq informacyjnq ze
znakiem ostrzegawczym przed
promieniowaniem jonizujqcym;

kolor biaty RAL 9010, rama
konstrukcyjna stal nierdzewna
kwasoodporna lakierowana proszkowo
farbq podkladowq na kolor jak dla
skrzydta drzwi; wypefnienie skrzydla —
piana poliuretanowa 45kg/m3 oraz
wktad z ofowiu gr. 1 mm; oscieznica:
stal nierdzewna kwasoodporna; klamka
na szyldzie dzielonym z okrqglq rozetq
metalowgq, kolor bialy RAL 9010, zamek
z wkladkq patentowq; wyposazone w
trzy zawiasy czopowe ze stali
nierdzewnej; zamontowany
samozamykacz;

wymagany wskaz izolacyjnosci
akustycznej drzwi: RA1=25dB;

drzwi do pracowni majq by¢
oznakowane tablicq informacyjnq ze
znakiem ostrzegawczym przed
promieniowaniem jonizujqcym;

kolor biaty RAL 9010, rama
konstrukcyjna stal nierdzewna
kwasoodporna lakierowana proszkowo
farbq podktadowq na kolor jak dla
skrzydta drzwi; wypefnienie skrzydta —
piana poliuretanowa 45kg/m3 oraz
wktad z oftowiu gr. 1,3 mm; oscieznica:
stal nierdzewna kwasoodporna; klamka
na szyldzie dzielonym z okrqglq rozetq
metalowg, kolor bialy RAL 9010, zamek
z wkladkq patentowq; wyposazone w
trzy zawiasy czopowe ze stali
nierdzewnej; zamontowany
samozamykacz;

wymagany wskaz izolacyjnosci
akustycznej drzwi: RA1=25dB;

drzwi do pracowni majq by¢
oznakowane tablicq informacyjnq ze
znakiem ostrzegawczym przed
promieniowaniem jonizujqcym;

drzwi DRTG1 drzwi DRTG2 drzwi DRTG3 drzwiczki rewizyjne DR1 drzwiczki rewizyjne DR2
_ il _ A _ /1 [
\ /
_ ! _ yanl _ e _ _ /1 I\ /l
yd yd s / \ /
7 7 yd / \ /
v / > 7 \\ // \\
DRTGT ORTGZ ARTGS /, 7
AN N N\ \ /N
/// /// AN / \\ /
N N AN \ / \
N N N / \
N AN AN —
b = M
= = | = W — & — | |
« J] ol | « J] ol | w gs w W | W |
| um | | um | mm | %% | | (=] |
szer. 132 szer, 132 szer. 114 szer. 132 szer. 114
$wiatlo osciezy [cm] $wiatlo osciezy [cm] $wiatlo osciezy [cm] swiatlo osciezy [cm] swiatlo osciezy [cm]
wys. 210 wys. 210 wys. 210 wys. 210 wys. 210
szer. 120 szer. 120 szer. 100 szer. 120 szer. 100
swiatlo przejscia [cm] swiatlo przejscia [cm] swiatto przejscia [cm] swiatto przejscia [cm] swiatto przejscia [cm]
wys. 204 wys. 204 wys. 204 wys. 204 wys. 204
skrzydto: PRAWE LEWE skrzydto: PRAWE LEWE skrzydto: PRAWE LEWE skrzydto: PRAWE LEWE skrzydto: PRAWE LEWE
KONDYGNACJA — N.PARTER| O szt. 1 szt. KONDYGNACJA — N.PARTER| O szt. 1 szt. KONDYGNACJA — N.PARTER| 0 szt. | 1 szt KONDYGNACJA — N.PARTER| 4 szt. | 0 szt KONDYGNACJA — N.PARTER| 0 szt. | 2 szt
LACZNIE 0+ 1= 1szt LACZNIE 0+ 1= 1szt LACZNIE 0 + 1 = tszt. LACZNIE 4 + 0 = 4szt. LACZNIE 0+ 2 = 2szt.
drzwi bezprzylgowe, bezprogowe; drzwi bezprzylgowe, bezprogowe; drzwi bezprzylgowe, bezprogowe; drzwi rewizyjne do szachtow, stal drzwi rewizyjne do szachtéw, stal
skrzydlo: poszycie stal nierdzewna skrzydlo: poszycie stal nierdzewna skrzydlo: poszycie stal nierdzewna nierdzewna, ocynkwana malowana nierdzewna, ocynkwana malowana
kwasoodporna (opcjonalnie wysokiej kwasoodporna (opcjonalnie wysokiej kwasoodporna (opcjonalnie wysokiej proszkowo, zamykane na zamek, proszkowo, zamykane na zamek,
klasy laminat poliestrowy wzmacniany klasy laminat poliestrowy wzmacniany klasy laminat poliestrowy wzmacniany kolorystyka: kolor biaty RAL 9010 kolorystyka skrzydet kolor biaty RAL
wtéknem szklanym), kolorystyka skrzydet wtéknem szklanym), kolorystyka skrzydet wtéknem szklanym), kolorystyka skrzydet 9010

UWAGA:

PRZED PRZED WYKONANIEM OTWOROW, ZAMOWIENIEM

| WYKONANIEM STOLARKI NALEZY ZWERYFIKOWAC WYMIARY
OSCIEZY NA BUDOWIE ZGODNIE Z ZALECENIAMI WYBRANEGO

PRODUCENTA STOLARKI

81

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH ARCHITEKT WANDA GRODZKA, UL. BLISKA 1B/5, 80-541 GDANSK TEL. 0 502 521 836
ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. OLIWSKA 21/23 VP. POK.7; 80-563 GDANSK, TEL/FAX 58 342 19 31

PROJEKTANT: mgr inz. arch. WANDA GRODZKA cﬂm.N_c,.,Nwmmm_va@
# MGR INZ. ARCH JACEK SLIWINSKI NR ID. PO—0522
miﬂm UPR.: 15/GD/00

N1/ | OPRACOWANIE:
v

zespot

DRZWI RM | TK, DRZWICZKI REWIZYUNE

INWESTOR: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny, ul. Zotnierska 18 Olsztyn RYS. NR
PROJEKT PRACOWNI qozomm.»mc KOMPUTEROWEGO | REZONASNU MAGNETYCZNEGO >€ON
ul. Zolnierska 18 Olsztyn, dz. nr 67 obr. 75
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY _ BRANZA: _ ARCHITEKTURA DATA: 03.2017
ZESTAWIENEE_ STOLARKI DRZWIOWEJ 1:50




drzwi DHS1 90/200

drzwi DHS2 100/200
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szer. 102 szer. 112
Swiatto osciezy Swiatto osciezy
wys. 210 wys. 210
szer. 90 szer. 100
swiatlo przejscia swiatlo przejscia
wys. 204 wys. 204
skrzydto: PRAWE | LEWE skrzydto: PRAWE | LEWE
KONDYGNACJA — N.PARTER| 4 szt. | 1 szt KONDYGNACJA — N.PARTER| 1 szt. | O szt
LACZNIE 4 + 1 = 5szt. LACZNIE 1+ 0 = tszt.

drzwi bezprzylgowe, bezprogowe;
skrzydlo: poszycie wysokiej klasy laminat
poliestrowy wzmacniany wtoknem
szklanym, kolor biaty RAL 9010; rama
konstrukcyjna stal nierdzewna
kwasoodporna lakierowana proszkowo
farbq podktadowg na kolor jak dla
skrzydta drzwi; wypelnienie skrzydta —
piana poliuretanowa 45kg/m3;
o$cieznica aluminium anodowane w
kolorze naturalny; skrzydlo zakohczone
na 2-2.5cm nad poziomem gotowej
posadzki (podcigcie wentylacyjne) lub
wyposazone w kratke wentylacyjng;
klamka na szyldzie dzielonym z okraglq
rozetq metalowq, kolor srebrny
szczotkowany, zamek z wkladkq
patentowq; wyposazone w trzy zawiasy
czopowe ze stali nierdzewnej;
zamontowany samozamykacz; dodatkowy
pas wzmacniajqcy — panel gérny
(ostona przeciwuderzeniowa);

wymagany wskaz izolacyjnosci
akustycznej drzwi: RA1=25dB;

drzwi bezprzylgowe, bezprogowe;
skrzydlo: poszycie wysokiej klasy laminat
poliestrowy wzmacniany wtdknem
szklanym, kolorystyka wg. aranzacji
wnetrz; rama konstrukcyjna stal
nierdzewna kwasoodporna lakierowana
proszkowo farbq podktadowq na kolor
jak dla skrzydta drzwi; wypefnienie
skrzydta — piana poliuretanowa
45kg/m3; oscieznica aluminium
anodowane w kolorze naturalny; skrzydto
zakohczone na 2-2.5cm nad poziomem
gotowej posadzki (podcigcie
wentylacyjne) lub wyposazone w kratke
wentylacyjng; klamka na szyldzie
dzielonym z okragtq rozetq metalowq,
kolor srebrny szczotkowany, zamek z
wktadkq patentowq; wyposazone w trzy
zawiasy czopowe ze stali nierdzewnej;
zamontowany samozamykacz; dodatkowy
pas wzmacniajqcy — panel gérny
(ostona przeciwuderzeniowa);

wymagany wskaz izolacyjnosci
akustycznej drzwi: RA1=25dB;
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drzwi DO 80/200

drzwi D1 85/200

drzwi D2 90/200

drzwi D4 120/200
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szer. 92 szer. 97 szer, 122 szer, 132
swiatlo osciezy [cm] swiatlo osciezy [cm] swiatlo osciezy [cm] swiatlo osciezy [cm]
wys. 210 wys. 210 wys. 210 wys. 210
szer. 80 szer. 85 szer. 90 szer. 120
swiatto przejscia [cm] swiatto przejscia [cm] swiatto przejscia [cm] swiatto przejscia [cm]
wys. 204 wys. 204 wys. 204 wys. 204
skrzydto: PRAWE | LEWE skrzydto: PRAWE | LEWE skrzydto: PRAWE | LEWE skrzydfo: PRAWE | LEWE
KONDYGNACJA — N.PARTER| 1 szt. 0 szt KONDYGNACJA — N.PARTER| 0 szt. 1 szt. KONDYGNACJA — N.PARTER| 7 szt. 1 szt. KONDYGNACJA — N.PARTER| 1 szt. 1 szt
LACZNIE 1+ 0 = 1szt. LACZNIE 0+ 1 = 1szt. LACZNIE 7 + 1 = 8szt. LACZNIE 14+ 1 = 2szt.

drzwi bezprzylgowe, bezprogowe;
wypelnienie: ptyta wiérowa otworowa,
powierzchnia: okleina HPL kolor biaty
RAL 9010; oscieznica regulowana z
opaskq metalowq kqtowq duzq, szer.
profilu 10cm, wykonana z blachy
stalowej, dwustronnie ocynkowanej,
lakierowana proszkowo farbq podktadowq
na kolor jak dla skrzydta drzwi,
uszczelka gumowa na obwodzie
oscieznicy;

klamka na szyldzie dzielonym z okraglq
rozetq metalowq, kolor srebrny
szczotkowany, zamek z wkladkq
patentowq; wyposazone w trzy zawiasy
czopowe ze stali nierdzewnej;
zamontowany samozamykacz;
wymagany wskaz izolacyjnosci
akustycznej drzwi: RA1=25dB;

drzwi bezprzylgowe, bezprogowe;
wypetnienie: ptyta wiérowa otworowa,
powierzchnia: okleina HPL kolor biaty
RAL 9010; oscieznica regulowana z
opaskq metalowg kqtowq duzq, szer.
profilu 10cm, wykonana z blachy
stalowej, dwustronnie ocynkowanej,
lakierowana proszkowo farbq podkladowq
na kolor jak dla skrzydta drzwi,
uszczelka gumowa na obwodzie
oscieznicy;

klamka na szyldzie dzielonym z okragtq
rozetq metalowq, kolor srebrny
szczotkowany, zamek z wkladkg
patentowq; wyposazone w trzy zawiasy
czopowe ze stali nierdzewnej;
zamontowany samozamykacz;
wymagany wskaz izolacyjnosci
akustycznej drzwi: RA1=25dB;

drzwi bezprzylgowe, bezprogowe;
wypetnienie: ptyta wiérowa otworowa,
powierzchnia: okleina HPL kolor biaty
RAL 9010; oscieznica regulowana z
opaskq metalowg kqtowq duzq, szer.
profilu 10cm, wykonana z blachy
stalowej, dwustronnie ocynkowanej,
lakierowana proszkowo farbq podkladowg
na kolor jak dla skrzydta drzwi,
uszczelka gumowa na obwodzie
oscieznicy;

klamka na szyldzie dzielonym z okragtq
rozetq metalowq, kolor srebrny
szczotkowany, zamek z wkladkg
patentowq; wyposazone w trzy zawiasy
czopowe ze stali nierdzewnej;
zamontowany samozamykacz;
wymagany wskaz izolacyjnosci
akustycznej drzwi: RA1=25dB;

drzwi bezprzylgowe, bezprogowe;
wypetnienie: plyta wiérowa otworowa,
powierzchnia: okleina HPL kolor biaty
RAL 9010; oscieznica regulowana z
opaskq metalowq kqtowq duzq, szer.
profilu 10cm, wykonana z blachy
stalowej, dwustronnie ocynkowanej,
lakierowana proszkowo farbq podkladowg
na kolor jak dla skrzydta drzwi,
uszczelka gumowa na obwodzie
oscieznicy;

klamka na szyldzie dzielonym z okragtq
rozetq metalowq, kolor srebrny
szczotkowany, zamek z wkladkq
patentowq; wyposazone w trzy zawiasy
czopowe ze stali nierdzewnej;
zamontowany samozamykacz;
wymagany wskaz izolacyjnosci
akustycznej drzwi: RA1=25dB;
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Uzupefnienie zbrojenia posadzki po

wykonaniu nowego bloku
fundamentowego

Poprzednia lokalizacja bloku
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Wykucie otworu w Scianie
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zewnetrznej na czas montazu

urzqdzenia

Nr2, #8, [=67cm, szt.16

Nr3, #8, L=370cm, szt.3
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wykonaniu nowego bloku Av 310
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Zbrojenie ptyty
Pole 3.1mx3.1m objete wymaganiami dot. zbrojenia

#12 co 15.0x15.0cm

Nrt, #12 co 15cm, L=190cm, szt.26 Blok fundamentowy

BxlxH=2.0x2.0x0.5m, beton C20/25
Zbrojony dofem siatkg w odlegfosci 7cm
od spodu fundamentu z pretow #12 co
15.0x15.0cm

(12,4kg/m2<98kg,/m2 wymagane przy
odlegfosci wiekszej od 330mm od
posadzki)

LESTAWIENIE STAL/

Dtugos¢ fgczna [m]
. Dtugosc llos¢
wr| Sredea) OV9SE | peana [ 4~ N
[mm] | m] ) [s2] T iz
1 12 1.90 26 49.40
2 10 0.67 15 10.50
3 10 3.70 J 71.10
4 10 3.75 4 15.00
5 10 0.40 15 6.00
Suma dtugosci | [mb] | 4215 | 49.40
Masa wq. srednicy | [kq] 16.63 | 4386

Masa tgczna | [kqg] 60.49

Nowe rezonans magnetyczny posiada inny rozstaw podpdr i inng
lokalizacje niz istniejgcy.

Istniejgcy blok betonowy nalezy usung¢ i odtworzye w nowej lokalizacji.
Usung¢ ptyte posadzkowg w polu o wymiarach minimum 3.1x3.1m pod
centrum magnetycznym w celu weryfikacji, czy nie znajduje sig tam
zbyt duza ilo$¢ zbrojenia majgca wpfyw na prace urzgdzenia. Zruszong
istniejgcq podsypke nalezy uzupetnic i zagescic do 1s>0.96.

Nalezy odku¢ zbrojenie istniejgce i wykona¢ nowe z zakfadem zbrojenia
minimum 30cm. Uzupefni¢ brakujgcy odcinek pfyty ze stali krzemowej.
Usung¢ czes¢ Sciany frontowej o szerokosci min.230cm i wysokosci
min.250cm (maksymalnie do istniejgcego nadproza) w celu wykonania
otworu montazowego. Usung¢ kolidujgcy z otworem dolny odcinek
istniejgcej rury zrzutu helu. Jesli to okaze sig konieczne, nalezy réwniez
usungé betonowg podstawe rury (jesli sig nie uda urzqdzenia
przeprowadzié nad nig). Po wprowadzeniu urzqdzenia Sciang odmurowac,
odtworzy¢ ocieplenie, zamontowa¢ usunigty odcinek rury.
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LOKALIZACJA FUNDAMENTU POD TOMOGRAF

SKALA 1:20

1. Przed montazem nowego urzqdzenia nalezy wykona¢ fundament.
Nowe urzgdzenie posiada inny rozstaw podpor i innq lokalizacje.
Istniejgcy fundament nalezy usung¢ i wykona¢ nowy.

Zruszonq istniejgcqg podsypke naleZy uzupefnic i zaggscic do 1s>0.98.
Zaleca sig usung¢ caty fundament i wykona¢ nowy wg projektu. W
przypadku czgsciowego odtwarzania fundomentu nalezy odku¢ zbrojenie
istniejgce i wykona¢ nowe z zakfadem zbrojenia minimum 50cm.
Warstwy posadzkowe odtworzy¢ na podstawie istniejgcej

Jesli zostanie odkryte zbrojenie posadzki, nalezy je odfoni¢, dofozyé
zbrojenie z zakfadem min.30cm | dopiero uzupetni¢ warstwg betonem.
2. Zbrojenie ptyty fundamentowej pod tomograf na rysunku KO3
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KANAE KABLOWY
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Uwagi:

1. Poszczegdine elementy kanafu powinny byt ze sobg
pofqczone | uziemione.

2. Pokrywe kanafu wykona¢ z elementéw dfugosci okofo 1m,
wyciecia na kable wykonaé w trakcie montazu tomografu.

J. Lokalizacja kanafu kablowego na rysunku KOZ.
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DUS | USUWANIE BUDYNKU GLUWNEGU SZPITALA
DO WYMAGAN PRZEPISOW PPOZ
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DOSTOSOWANIE BUDYNKU GEOWNEGO SZPITALA
DO WYMAGAN PRZEPISOW PPOZ.

OBUDOWA KANALOW WENTYLACYINYCH
SKALA 1:10

FRAGMENT PRZEKROJU BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA skala 1:50

Obudowa kanatu wentylacyjnego EI60
z ptyt PROMATECT H 2x15mm
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Obudowa kanatu wentylacyjnego EI60
z ptyt PROMATECT H 2x15mm
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np. PROMASTOP Typ S

istniejacy strop
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Obudowa kanatu wentylacyjnego EI60
z ptyt PROMATECT H 2x15mm

wykonczenie - tynk mineralny
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Obudowa kanatu wentylacyjnego EI60
z ptyt PROMATECT H 2x15mm

DETAL "A" - PRZEJSCIE KANALU WENTYLACYJNEGO PRZEZ STROP
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UWAGI! :
1. Montaz materiatéw zabezbieczajacych przeciwpozarowo kanaty PRACOWNIA PROJEKTOWA " AKON " BRANZA] ARCH.
wentylacyjne wg wytycznych producenta. 10-672 OLSZTYN UL. ELBLASKA 125 SKALA: | 1:10
2. Narysunku podano schemat wykonania zabezpieczen - wymiary OBIEKT: | WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY DATA: |08.2010
nalezy dostosowa¢ do wymiaréw zabezpieczanego kanatu (bez ADRES: | OLSZTYN. ul. 7OLNIERSKA 18 NRRYS{ A-17

zmiany grubosci obudowy z ptyt ogniochronnych)

3. Rozmieszczenie, ilos¢ i lokalizacja kanatéw wentylacyjnych wg TEMAT: | OBUDOWA KANACOW WENTYLACTNYCH PROJ. WHKONAWCZY
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